PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ
NAWIERZCHNIE, PIESZA
Z KOSTKI KAMIENNEJ 4/6 CM

kostka kamienna 4/6 cm —

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0-31,5mm

grunt stabilizowany cementem
Rm=1,5MPa l_
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zageszczony grunt rodzimy ——

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ
NAWIERZCHNIE PIESZA
Z PLYT KAMIENNYCH/BETONOWYCH

plyta kamienna 50x50 cm, 33x33 cm/  —
ptyta betonowa 50x50 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0-31,5mm

grunt stabilizowany cementem
Rm=1,5MPa l_
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zageszczony grunt rodzimy —

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ
NAWIERZCHNIE MIEJSC POSTOJOWYCH

kostka kamienna 9/11 cm  —
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —

kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0-31,5mm
grunt stabilizowany cementem
Rm=1,5MPa l_
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zageszczony grunt rodzimy

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ
OBRZEZE NAWIERZCHNI
— tawa betonowa C12/15

F=0,017m2
— obrzeze kamienne 8x30 cm

grunt nawierzchnia
rodzimy
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ
NAWIERZCHNIE, PIESZA

Z KOSTKI KAMIENNEJ 4/6 CM

Z ZASTOSOWANIEM GRUNTU STRUKTURALNEGO

kostka kamienna 4/6 cm —
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0-31,5mm
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grunt strukturalny 4-31,5 mm
(warstwa wegetacyjna)

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ
NAWIERZCHNIE PIESZA

Z PLYT KAMIENNYCH/BETONOWYCH

Z ZASTOSOWANIEM GRUNTU STRUKTURALNEGO

plyta kamienna 50x50 cm, 35x35cm/ —
ptyta betonowa 50x50 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1.4 —

kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0-31,5mm
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grunt strukturalny 4-31,5 mm
(warstwa wegetacyjna)

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ
NAWIERZCHNIE MIEJSC POSTOJOWYCH

Z ZASTOSOWANIEM GRUNTU STRUKTURALNEGO

kostka kamienna 9/11 cm  —

podsypka cementowo-piaskowa 1.4

kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0-31,5mm

INWESTYCJA:

"ZIELONA SWIETOKRZYSKA" -
ARANZACJA ZIELENI WZDtUZ
UL. SWIETOKRZYSKIEJ W WARSZAWIE

INWESTOR:
ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
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KOORDYNACJA , ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
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ARGHITEKTURA KRAJOBRAZU

RS ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
ul. Przyrzecze 39, 05-510 Konstancin-Jeziorna
biuro: Swietokrzyska 18 lok. 24, 00-052 Warszawa
tel: 22 717 23 79

7
3

T

nT]

min. 30

BRANZA: STADIUM:
DROGI PW

Nr uprawnien: Podpis

Projektant (drogi): Ingr inz. Krzysztof Nadany]MAZ/0350/POOD/07|

Sprawdzajgcy (drogi): mgr inz. Krzysztof Stepied|MAZ/0357/POOD/08

grunt strukturalny 4-31,5 mm
(warstwa wegetacyjna)

TYTUL RYSUNKU: DETALE
ROZWIAZANIA DROGOWE
SKALA: DATA: FORMAT:
1:10 2909 2016 297x420mm
NR RYS.: EDYCJA
ZS-PW-05-01 A




