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A. INFORMACJE OGOLNE

1. PODSTAWY FORMALNE | MERYTORYCZNE OPRACOWANIA DOKUMENTACII

- umowa z Zamawiajgcym z 1 kwietnia 2016 .

- zatozenia do projektu z budzetu partycypacyjnego pn. "Zielona Swietokrzyska - aranzacja
zieleni wzdtuz ul. Swietokrzyskiej w Warszawie"

- wyniki konsultacji spotecznych

2. LOKALIZACJA INWESTYCII

Obszar opracowania obejmuje obszar pasa drogowego, poza jezdniami ul. Swietokrzyskiej na
odcinku pomiedzy rondem ONZ a ul. Kopernika w Warszawie.

Dz o nrew:

dz. nr 26, 62/1, 62/2,62/3,62/4,62/5 z obr. 503086,

dz. nr 100/1, 100/2, 100/3, 100/4 z obr. 50307

dz. nr 1/1 z obr. 50308

dz.nr 22/2,22/4,22/5 z obr. 50309

dz.nr11/2,11/4,11/3 z obr. 50310

dz.nr1zobr.50311

dz. nr 52 z obr. 50405

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCIJI

W ramach inwestycji przewiduje sie prace niewymagajgce uzyskania pozwolenia na budowe
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, m.in.:

- rozbidrke i remont fragmentéw istniejgcych nawierzchni i obrzezy

- demontaz i przemieszczenie elementow matej architektury oraz montaz nowych
elementow - donice, tawki, kosze uliczne na odpadki - zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 22 ustawy
Prawo Budowlane

- nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej



B. WYMAGANIA OGOLNE

1. UWAGI DO WYCENY

1.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ZAKRES ROBOT

Niniejsze opisy nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami.

1. Opisy robdt zawarte w dokumentacji nie zastepujg technicznych opiséw wykonania i stuzg do
scharakteryzowania zakresu robdt w celu ich wyceny. Oferent korzystajacy z rozwigzania
wskazanego jako marka referencyjna lub réwnowaznego, zobowigzany jest do uwzglednienia
w cenie wszelkich specyficznych wymogdéw dotyczgcych stosowania materiatow i wyrobdéw
do mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobow, wymagan dotyczacych stosowania
sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoridw jak réwniez wszelkich
konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robdt, ktérych wymaga
stosowana technologia.

2. Kalkulacje ilosciowe winny by¢ sporzadzone z uwzglednieniem narzutéw z tytutu
wystepowania odpaddéw, wykonywania potgczen (np. na zaktadke), wywinieé na powierzchni
pionowe, wspdtczynnik krotnosci na obszarach ze spadkiem (przedmiar w tabelach obejmuje
pomiar w rzucie), gospodarki materiatami i inne wptywajgce na rzeczywiste ich zuzycie winny
by¢ skalkulowane przez wykonawce i uwzglednione w cenie.

3. Wszelkie niezgodnosci miedzy rysunkami i opisami winny by¢ opisane przez Wykonawce i
uzgodnione z Projektantem w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.

4. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, réine od
zawartych w projekcie muszg by¢é wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta.
Wykonawca, ktory nie dopetnit tego warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robot
tak jak ilustrujg je rysunki i opisy.

5. Zamiana wyroboéw opisanych w dokumentacji na réwnowazne podlega kazdorazowo
uzgodnieniu.

1.2. CENA ROBOT

Ceny wykonania robét, ktore Oferent podaje w ofercie przetargowej muszg obejmowac:

1. Wykonanie robdét zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktéw i
wyrobow dla ktérych norm takich nie ma, wykonanie robdét zgodnie z odpowiednimi
normami i standardami, ktérymi postuguje sie producent danego wyrobu, jak réwniez
wykonanie robdt zgodnie z instrukcjami producenta odnosnie warunkéw wykonania,
transportu czy montazu.



2. Materiat, robocizne, transport materiatu i oséb, koszty zakupu, wynajecia i pracy sprzetu,
wszelkie koszty manipulacyjne, wydatki poniesione na obstuge administracyjng, marketing,
podrdze zwigzane z realizacjg robdt, podatki i optaty urzedowe, optaty celne i inne, ktére
Wykonawca musi ponie$¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi.

3. Koszty sporzadzania rysunkow  warsztatowych, koszty sporzadzania  rysunkow
powykonawczych lub, w przypadku podwykonawcéw, koszty nanoszenia wykonanych robdt
na rysunki wykonawcze.

4. Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, koszty przygotowania instrukcji, koszty uczestnictwa
w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czgstkowych, rozruchu urzadzen i jesli
jest to wymagane koszty uczestnictwa w odbiorze.

2. ZASADY OGOLNE

Wynikajgce z kontraktu przetargowego/wykonawczego

2.1. MATERIALY | WYKONANIE

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu roslinnego oraz wszystkich
innych materiatéw niezbednych do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wymogami i
standardami zawartymi w specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich
prac bedacych przedmiotem kontraktu z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie
wykonawstwa.

2.2. WYKONANIE, MASZYNY | NARZEDZIA

Wykonawca zapewnia catosé sprzetu, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do
wykonania prac i usuwa je z terenu budowy, kiedy sg dtuzej niepotrzebne. Kontroluje stan
maszyn, narzedzi i materiatdw, odpowiada za nie podczas trwania robét.

2.3. ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Wszystkie odpady powstajgce w zwigzku z pracami objetymi kontraktem majg by¢ zbierane i
sktadowane tymczasowo na terenie budowy zajmowanym przez wykonawce. Nastepnie
wywiezione przed zakonczeniem prac. Spalanie odpaddw na terenie budowy jest zabronione.

2.4. PORZADKOWANIE TERENU

Wykonawca zobowigzany jest, przez caty czas trwania robdt, do utrzymania porzadku na
terenie objetym pracami oraz w innych miejscach, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu w
wyniku prowadzenia prac jak np.: drogi itd. (nalezy zabezpieczy¢é mozliwos¢ czyszczenia wodg
i zamiatania).

2.5. UZYCIE SRODKOW CHEMICZNYCH

Srodki chemiczne moga by¢ zastosowane jedynie wtedy gdy wskazane sg w specyfikacji i przy
niemozliwosci zastgpienia ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca powinien podjgé
wszelkie Srodki ostroznosci zalecane przez producenta danej substancji oraz usungc



niepotrzebne opakowania niezwtocznie po ich oprdznieniu, a nastepnie zutylizowac je w
sposéb nie zagrazajgcy Srodowisku.

W przypadku stosowania pestycydow i herbicydéw wykonawca powinien zatrudni¢ osobe
przeszkolong w zakresie uzycia takich preparatéow.

Ostateczny dobdr srodkdéw chemicznych nalezy skonsultowacé z Projektantem.

2.6. MATERIAL ROSLINNY
Uwagi ogdlne

Wykonawca powinien zadba¢ aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do
wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane standardy, wszystkie
rosliny powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowacé Projektanta, gdy ktéres rosliny nie sg dostepne
w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji szczegdétowej. Zmiany takie moga
by¢ rozwazanie jedynie w drodze wyjatku, jezeli sg niezbedne.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w wygladzie z
odmiang, w dobrej kondycji, z prawidlowo rozwinietym systemem korzeniowym
odpowiednim dla wielkosci rosliny i odmiany. Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci,
nie przechowywany dtuzszy czas w chtodni.

Uwaga:

Celem wykonania szczegétowego projektu nasadzen jest osiggniecie okreslonego efektu,
dlatego wielkos¢ i jako$¢ materiatu roslinnego sg tak istotne.

Transport i przechowywanie roslin

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego i peddw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania bedg
oczyszczone, a rany zabezpieczone na koszt Wykonawecy. Podczas transportu oraz w okresie
poprzedzajgcym sadzenie, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem,
przegrzaniem, przemarznieciem, stagnujagcg wodg w obrebie systemu korzeniowego i
uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym
okresie. Rosliny wodne transportowac¢ w pojemnikach wypetnionych wodg i kontrolowac jej
ilo$¢; w razie koniecznosci — nalezy uzupetniaé poziom wody w pojemnikach.

Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa i krzewy rosngce w szkoétce powinny byc
wykopane z odpowiednig, dobrze wytworzong brytg korzeniowg. System korzeniowy nalezy
przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta roslina i starannie opakowaé¢ odpowiednim
materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i starannie
zabezpieczona do momentu zakoniczenia sadzenia.

Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosngé przynajmniej jeden, petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedy sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢ naziemng. Przerosniety, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznié. Przed
sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony
do minimum. Nalezy dopilnowa¢ aby materiat zapakowany w szkdtce nie przesecht podczas
transportu

Jezeli rosliny nie moga byé posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢
odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob:



a. rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig
podlewania

b. wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny mie¢ obsypane substratem i
by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywaé sie w odpowiednich warunkach, w chtodne, wilgotne dni.
Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na
wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkow, ktére utrudniajg
przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stagnujgca woda
w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce
wiatry, upaty itp. Rosliny wodne sadzi¢ w bezwietrzny dzien (dotyczy szczegdlnie wysokich
roslin uprawianych w systemowych koszach ustawianych na dnie zbiornika).

Umiejscowienie roslin

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkéw dotgczonych do specyfikacji. Lokalizacje
drzew nalezy wytyczy¢ terenie pod kierunkiem Nadzoru Autorskiego. Rosliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji
oraz powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac
efekt okreslony na rysunkach wykonawczych.

Terminy sadzenia roélin

Drzewa i krzewy kopane sadzi sie wiosng, przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig - po
utracie lisci. Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty rok z wyjgtkiem okresu
gdy grunt jest zmarzniety.

Gwarancja

Wszystkie rosliny muszg by¢ objete min. 3 letnig gwarancjg Wykonawcy.

2.7. ELEMENTY MALE] ARCHITEKTURY | ELEMENTY TOWARZYSZACE
NASADZENIOM

Uwagi ogdlne

Wykonawca powinien zadba¢ aby wszystkie materiaty niezbedne do realizacji zamierzenia
projektowego spetniaty wskazane standardy, odpowiadaty wymiarom i wymaganiom
zamieszczonym w niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac
Projektanta, gdy ktores elementy/materiaty wskazane w specyfikacji sg niedostepne. Zmiany
takie zostang rozwazone przez Projektanta.

Stal czarna — wszystkie elementy ze stali czarnej nalezy wykona¢ co najmniej ze stali
konstrukcyjnej ogdlnego zastosowania klasy St0S. Sposdb zabezpieczania stali:

= ocynkowanie,

= powierzchnia malowana po ocynkowaniu farbami poliwinylowymi; kolor RAL wskazany przy
konkretnym elemencie; do potwierdzenia przez NA na etapie realizacji na podstawie
przedstawionych do akceptacji prébek
Wszystkie elementy cynkowane po wykonaniu wszystkich spawéw i otworowania.
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Stal nierdzewna/kwasoodporna — wszystkie elementy ze nalezy wykonaé co najmniej ze stali
klasy 316, powierzchnia szczotkowana; prébki do akceptacji NA

Transport i przechowywanie materiatéw/elementéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéow
i urzadzen.

W przypadku elementdw, ktdrych wymiary lub masa powodujg przekroczenie typowej skrajni
drogowej lub dopuszczalnych naciskéw na o$ pojazdu, wykonawca zobowigzany jest uzyskac
odpowiednie zezwolenia na przewdz takich materiatéw z odpowiednim wyprzedzeniem,
umozliwiajgcym dotrzymanie terminéw wykonania robdét zgodnych z harmonogramem
rzeczowym.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w sposdb
zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.
Osprzet i inne elementy luzem transportowac i przechowywac skompletowane w odrebnych
fabrycznych opakowaniach.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie
i/lub umocowanie. Drobne elementy nalezy transportowaé i przechowywac¢ skompletowane
w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek duzych elementéow powinien odbywaé sie przy uzyciu zurawi i
specjalistycznych zawiesi, o udZwigu dostosowanym do masy elementéw, w sposdb
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie badz zabrudzenie.

Zatadunek i roztadunek pozostatych materiatéw powinien odbywaé sie w sposdb
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety
lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie i zatwierdzenie szczegdtowego
harmonogramu dostawy i montazu elementdw i takie zorganizowanie kolejnosci i terminéw
dostaw elementéw z wytwdrni, aby unikngé koniecznosci ich magazynowania na placu
budowy.

Elementy wykonczone powinny by¢é pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta, w tym takze przed zniszczeniem
powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Probki

Probki wszystkich materiatéw do akceptacji przez Projektanta

Gwarancja

Wszystkie elementy matej architektury muszg by¢ objete min. 3 letnig gwarancjg Producenta
i Wykonawcy.

Pozostate ustalenia

Przed przystgpieniem do rozbiérki nawierzchni, nalezy wytyczy¢ obrys projektowanych
nasadzen w terenie i uzyskac akceptacje Projektanta.

Ponadto przed zamdwieniem donic stalowych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
weryfikujace obecnos¢ elementéw infrastruktury podziemne;.
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C. PRACE ROZBIORKOWE

Projekt przewiduje rozbidrke:

- nawierzchni i obrzezy w zakresie przewidzianym pod zielen, obszary na ktérych rozktadany bedzie
grunt strukturalny lub umieszczane ekrany przeciwkorzeniowe oraz przewiduje sie przebrukowanie
(wymiane rodzaju) nawierzchni

- usunieciu podlegajg 2 egzemplarze istniejgcych drzew

- usunieciu podlega takze czes¢ elementdw matej architektury i wyposazenia ulicznego

D. PRACE ZIEMNE - PODGLEBIE

1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wykopéw w miejscu docelowej lokalizacji nasadzen.
Gtebokos¢ wykopow wskazana zostata na rysunku nr ZS-PW-09-01(-02).

2. ZABEZPIECZENIE GRUNTU NA CZAS TRWANIA BUDOWY

- W trakcie trwania budowy nie zanieczyszcza¢ terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania
Srodkami chemicznymi, gruzem.

- Zminimalizowa¢ nadmierne, mechaniczne zageszczanie gruntu w miejscach planowanych nasadzen
(organizacja ruchu na budowie). Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania
profilu glebowego. Nalezy zachowaé niezaburzong strukture gleby. Optymalnym rozwigzaniem jest
takie prowadzenie prac, aby nie zageszczac terenu przeznaczonego pod nasadzenia.

- Nalezy upewnic¢ sie czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. Jesli zostat mechanicznie
zageszczony podczas robét budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by
wody opadowe swobodnie przesigkaty.

2.1. PODGLEBIE PRZYWIEZIONE NA PLAC BUDOWY

Podglebie przywiezione na teren budowy (jesli okaze sie to konieczne) musi by¢ dobrej
jakosci, suche, wolne od popiotéw, gruzu, kawatkdéw betonu, zanieczyszczen ciektych, itp. |
nie moze zawiera¢ czgstek ilastych. Podglebie wedtug standardéw specyfikacji powinno sie
charakteryzowac:

dobrg przepuszczalnoscia

pH gleby - 6,5-7

Zawarto$¢ czesci organicznych - Niska zawartos¢ czesci organicznych

Struktura - gleba lekka-$rednia wg nomenklatury systematyki i morfologii gleb

Gesto$¢ pozorna - 1,5-1,8 g/cm’

Maksymalna wielko$¢ kamieni - 100mm

Podglebie niespetniajgce podanych warunkéw zostanie odrzucone. Architekt Krajobrazu i

Inspektor Nadzoru przed roztozeniem/uzupetnieniem podglebia muszg zatwierdzi¢ wybrany
materiat.
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2.2. PODGLEBIE - ZAPEWNIENIE PRZEPUSZCZALNOSCI

Nadmiernie zageszczone podglebie (istniejgce lub uzupetniane) musi zosta¢ rozluznione do
gtebokosci 50 cm. Prace przeprowadzaé¢ w trakcie normalnego uwilgocenia gruntu. Nalezy
usung¢ z rozluznianej warstwy wszystkie zanieczyszczenia budowlane i kamienie o $r.
wiekszej niz 10 cm. Po przeprowadzeniu uzupetniania | rozluzniania podglebia nalezy upewnic
sie, ze zapewnia ono swobodny odptyw wody w giab profilu glebowego. W przypadku
stwierdzenia braku odptywu wody nalezy poinformowaé Projektanta oraz zatozyé system
rozsgczkow drenarskich lub inne rozwigzania wskazane przez Projektanta .

Wszystkie obszary muszg by¢é prawidtowo przygotowane przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z rozktadaniem warstwy wierzchnicy.

2.3. ROZKtADANIE PODGLEBIA

Jedli warstwa uzupetnianego podglebia jest wieksza niz 15 cm, podglebie rozktadaé
warstwami i lekko zageszcza¢ do poziomu zapewniajgcego roztozenie wskazanej migzszosci
wierzchnicy.

2.4. OCHRONA PODGLEBIA

W trakcie wykonywania powyzszych prac nalezy zabezpieczyé teren przed ruchem pieszym,
kotowym, mogacym powodowac zageszczanie podglebia. Ewentualne wtdérne zapewnienie
przepuszczalnosci musi zostal przeprowadzone przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
rozktadaniem warstwy wierzchnicy.

E. PRACE DROGOWE
1. ISTOTNE UWAGI DO WYCENY

Wykonawca zobowigzany jest dokonac wizji lokalnej i ujg¢ w cenie koszty dodatkowe zwigzane z
budowg nowej nawierzchni, w tym koszty docinania ptyt sgsiadujgcych np. w sytuacji w ktdrej
wymagane jest uksztattowania proste;j linii krawedzi nawierzchni w obrebie posadzki uktadanej na
mijanke.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia w terenie przebiegu
odtwarzanych nawierzchni i powierzchni przeznaczonych pod nasadzenia i uzyskania akceptacji
NA. Ma to na celu zweryfikowanie w_terenie punktéw poczatkowych ukiadania nawierzchni w
odniesieniu do adaptowanych posadzek. Nie dopuszcza sie do stosowania ptyt innych niz o bokach
rownych petnemu modutowi ptyty lub jego potowie. Nie dopuszcza sie do wykonywania cie¢ ptyt

w miejscach innych niz wyziej okreslone.

2. SZCZEGOLWOE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Zakres prac drogowych obejmuje:

- montaz obrzezy kamiennych (granit jasnoszary) 8x30 cm na tawie betonowej C12/15; w miejscach,
w ktérych obrzeze styka sie z zasiegiem gruntu strukturalnego nalezy stosowac obrzeza o przekroju
8x20cm

- montaz obrzezy stalowych na fundamencie betonowym

13



- odtworzenie nawierzchni w miejscach niezbednych rozbiérek (montaz obrzezy, roztozenie gruntu
strukturalnego, ekrandéw przeciwkorzeniowych, przebrukowanie nawierzchni).
Odtworzenie z istniejgcego, adaptowanego materiatu w uktadzie:

Nawierzchnia piesza z kostki kamiennej 4/6

- kostka kamienna 4/6 (z odzysku)

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4; gr.3-5 cm (Srednio 4 cm)

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm; gr. 10 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa; gr. 15 cm

- zageszczony grunt rodzimy do 1s=0,98

Nawierzchnia piesza z ptyt kamiennych i betonowych

- ptyty kamienne 50x50 cm lub 33x33 cm, ptyty betonowe 50x50 cm; gr. 7 cm (materiat z odzysku)
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4; gr.4 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm; gr. 10 cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa; gr. 15 cm

- zageszczony grunt rodzimy do 1s=0,98

Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki kamiennej 9/11

- kostka kamienna 9/11 (z odzysku)

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4; gr.3-5 cm (Srednio 4 cm)

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm; gr. 15 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa; gr. 20 cm

- zageszczony grunt rodzimy do 1s=0,98

Nawierzchnia piesza z kostki kamiennej 4/6 z zastosowaniem gruntu strukturalnego

- kostka kamienna 4/6 (z odzysku)

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4; gr.3-5 cm (Srednio 4 cm)

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm; gr. 10 cm

- przektadka z geowtdkniny typu TG (klasa wytrzymatosci 3, 190 g/m2, firmy ZinCo lub réwnowazna)
- grunt strukturalny (parametry zgodne z opisem technicznym)

- zageszczony grunt rodzimy do 1s=0,98

Nawierzchnia piesza z ptyt kamiennych i betonowych z zastosowaniem gruntu strukturalnego

- ptyty kamienne 50x50 cm lub 33x33 cm, ptyty betonowe 50x50 cm; gr. 7 cm (materiat z odzysku)

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4; gr.4 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm; gr. 10 cm

- przektadka z geowtdkniny typu TG (klasa wytrzymatosci 3, 190 g/m2, firmy ZinCo lub réwnowazna)
- grunt strukturalny (parametry zgodne z opisem technicznym)

- zageszczony grunt rodzimy do 1s=0,98

Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki kamiennej 9/11 z zastosowaniem gruntu strukturalnego
- kostka kamienna 9/11 (z odzysku)

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4; gr.3-5 cm (Srednio 4 cm)

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm; gr. 15 cm

- przektadka z geowtdkniny typu TG (klasa wytrzymatosci 3, 190 g/m2, firmy ZinCo lub réwnowazna)
- grunt strukturalny (parametry zgodne z opisem technicznym)

- zageszczony grunt rodzimy do 1s=0,98

- szczegoty wg rys. detali

14



3. WARUNKI WYKONANIA

Obrzeza - jako$¢ wykonania i tolerancje:

- dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego obrzeza,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

- gérna krawedz obrzeza musi by¢ zlicowana z poziomem sgsiedniej posadzki

- wszystkie potgczenia niewidoczne,

- szczegoty wg rys. detali

Nawierzchnie - jakos¢ wykonania i tolerancje:

- nawierzchnia uktadana na warstwach konstrukcyjnych wg rys. detali

- maksymalne nieréwnosci 4 mm (dot. kostki kamiennej)/1mm (dot. ptyt)

- wzor na mijanke, zgodnie ze wzorem nawierzchni przylegtej

- spoiny max. 6 mm (kostka kamienna)/3mm (ptyty)
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F. ZIELEN

1. PRZYGOTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO

WYMAGANIA OGOLNE

Wystepowanie:

Na catym obszarze przewidzianym pod nasadzenia roslin na gruncie rodzimym, w tym,
lokalnie, pod nawierzchniami. Sposéb przygotowania gruntu zostat wskazany na rysunku nr
ZS-PW-09-01(-02).

Informacje ogdline:

Przedmiotem prac jest przygotowanie gruntu rodzimego pod nasadzenia drzew i krzewow
Zakres prac:

Przewiduje sie koniecznos¢ petnej wymiany gruntu. Istniejacy grunt, ze wzgledu na istniejgcy
sposéb pokrycia terenu, nie nadaje sie jako podifoze pod nasadzenia. Cata objetosc
wymaganego gruntu wegetacyjnego musi zostaé dostarczona spoza terenu opracowania

Wymagane badania:

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wynikéw badan laboratoryjnych kazdej
wwozonej na teren inwestycji partii podioza wraz ze szczegétowymi zaleceniami
nawozowymi dla projektowanych gatunkéw roslin oraz zrealizowac otrzymane zalecenia.
Badania przeprowadzaé¢ w regionalnej Okregowej Stacji Chemczno-Rolniczej. Prébki
pobierane przez Inspektora Nadzoru.

W/w badania nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru i Nadzorowi Autorskiemu
przed roztozeniem warstwy podtoza w docelowym miejscu (odpowiednio wczesniej przed
sadzeniem roslin).

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania podtoza pod katem
okreslonych w projekcie gatunkéw roslin. Zakres analiz:

- Wartosé pH i wymagania wapnowania

- Przewodnos¢ elektryczna

- Dostepnosc fosforu, dostepnos¢ potasu, dostepnosé magnezu i pierwiastkéw sladowych

- Struktura gleby;

- Zawarto$¢ substancji organicznych | azotu;

- Sktad granulometryczny

- Pisemne potwierdzenie laboratorium glebowego o przydatnosci podtoza dla
proponowanych gatunkéw roslin. wraz z ewentualnymi zaleceniami nawozowymi.

Prébki podtoza do analiz, przed jego roztozeniem we wskazanych miejscach, pobrane zostang
przez Inspektora i przekazane do laboratorium glebowego (np. Okregowej Stacji Chemiczno-
Rolniczej) na koszt Wykonawcy. Analizy podtoza do pisemnej akceptacji Inspektora.

Podtoze musi posiada¢ odpowiednig do projektowanych nasadzen strukture gruzetkowata
(podtoze odpowiednio przepuszczalne). Prébki podtoza wraz z kompletem badan nalezy
przedstawi¢ NA i uzyskac jego akceptacje.

2. SPECYFIKACJIA MATERIAtOWA

Ziemia urodzajna

Ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki pokarmowe, odporna na
intensywng mineralizacje, przepuszczalna, trwale zachowujaca parametry fizyczne, analiza
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ziemi w OSCh-R do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zawartos¢ materii organicznej 2-5%,
pH 6-7. Ziemia posiadajgca zdolno$¢ produkcji roslin bedgca mieszankg urodzajnej
wierzchnicy oraz ziemi kompostowej w stosunku 9:1, zasobna w sktadniki pokarmowe, ktérej
pozadane wtasnosci chemiczne i fizyczne zostaty uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi
agrotechniczne, odporna na intensywng mineralizacje, analiza w OSCh-R potwierdzajgca
przydatnos¢ ziemi dla proponowanych nasadzen o akceptacji Inspektora Nadzoru.

Grunt strukturalny

Przeznaczenie: warstwa wegetacyjna zlokalizowana pod nawierzchniami, dostosowana do
przenoszenia obcigzen z nawierzchni. Lokalizacja wg rzutu.

Parametry: systemowa mieszanka sktadajgca sie z mieszanki klinca, gliny oraz czesci
organicznych. Kliniec tworzacy szkielet, z przestrzeniami pomiedzy ziarnami korzenie mogg
rozwijac sie niezagrozone nadmierng kompresjg gleby.

Ciezar max. 2000 kg/m3, wskaznik nosnosci CBR 20-25 %, zasolenie <1 gKCl/I, chlorki <100
mg/l. Grunt wzbogacony mikro i makro elementami, stwarzajgcymi warunki wegetacyjne,
potwierdzone przez OSChR

Marka referencyjna:

Greenleaf,

dystrybutor w Polsce GCL Sp. z 0.0.
ul. Pabianicka 26/6

04-219 Warszawa

woj. mazowieckie

tel. +48 (022) 616 41 70

fax. +48 (022) 616 05 31

Substrat do nasadzen intensywnych

Przeznaczenie: warstwa wegetacyjna do nasadzen w adaptowanych donicach
Parametry:

Ciezar w stanie suchym: 1100 kg/m3

Ciezar w stanie nasycenia wodg: 1500 kg/m3
Maksymalna pojemnos$¢ wodna: 50%
Zawartos$¢ cz. pytowych i sptawianych: <1%
pH: 6,5-8

Zasolenie: <2,0 g/l

Zawarto$¢ substancji organicznych: 70-90 g/I
Wspdtczynnik osiadania max 1,02

Produkt zgodny z normami FLL

Marka referencyjna:

Zinco,

dystrybutor w Polsce GCL Sp. z o.0.
ul. Pabianicka 26/6

04-219 Warszawa

Woj. mazowieckie

tel. +48 (022) 616 41 70

fax. +48 (022) 616 05 31

17



2.1.

WARUNKI WYKONANIA

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w
zaleznosci od rodzaju roslin. W przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w
podtozu nalezy go poddal szczegétowej analizie. Ewentualna neutralizacja lub wymiana
duzych ilosci zanieczyszczonego gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegaja
wycenie w tym dokumencie.

Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopdw musi by¢ wykonane gruntem rodzimym
(podglebiem - materiatem pochodzagcym z wykopdéw, wolnym od zanieczyszczen
budowlanych). Nalezy zwrdci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypaé¢ wierzchnicy z zawartoscia
materiatu organicznego. W przypadku uzupetniania wykopdw, grunt delikatnie zageszczac
warstwami.

Nalezy upewnic¢ sie czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie
zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw niezageszczonych, tak
by wody opadowe swobodnie przesigkaty w gitgb profilu. Jezeli wystgpi podejrzenie, iz woda
moze stagnowal na ktérejkolwiek warstwie gruntu w obrebie systemu korzeniowego
projektowanych roslin (dotyczy to szczegdlnie dotéw pod drzewa projektowane) nalezy
wykonaé drenaz (drenaz nie jest objety specyfikacjg i jezeli wystgpi koniecznosé jego
wykonania bedg to roboty dodatkowe).

Grunt musi by¢ odpowiednio nawozony — jesli analiza wykaze niedobdr sktadnikow
mineralnych nalezy zastosowac¢ dodatkowe nawozenie wg zalecen laboratorium glebowego.
Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia
powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem
rzednych terenu zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).

Przygotowanie gruntu pod nasadzenia drzew z zastosowaniem ziemi urodzajnej
i gruntu strukturalnego

Pod nasadzenia drzew w gruncie rodzimym przewiduje sie wymiane gruntu na gtebokosci i w
zakresie pokazanym na rysunku nr ZS-PW-09-01(-02). Grunt zageszczaé warstwowo, w
warstwach 30 cm. Podczas aplikacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby nie ulegt on
niekorzystnemu rozfrakcjonowywaniu i nie doprowadzi¢ do uszkodzenia bryty korzeniowe;.
Szczegdly zwigzane z przygotowaniem gruntu pod nasadzenia drzew znajdujg sie w rozdziale
dot. drzew oraz rozdziatach dot. prac powigzanych - stabilizacja drzew, system
napowietrzajacy.

Przygotowanie gruntu pod nasadzenia bylin i krzewéw

Pod nasadzenia krzewdw i bylin przewiduje sie 40-centymetrowa wymiane gruntu na ziemie
urodzajng. Prace prowadzi¢ zgodnie z pkt. Warunki wykonania.

Pod koronami adaptowanych drzew wymiana gruntu na gtebokos$¢ 30cm (na wysokosé
rozbieranej podbudowy). W miejscach po zdemontowanych kratownicach i remontowanych
opornikach kamiennych projekt zaktada zaprawianie dotéw pod nasadzenia ziemig
kompostowa w il. 50l/m2.

W donicach nalezy wymienié¢ podtoze na substrat do nasadzen intensywnych o migzszosci
min. 50cm plus warstwa drenazu ze 7wiru ptukanego 16-32mm odseparowanego wtdkning
filtracyjng o gr. min. 5cm.
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3.

3.1.

DRZEWA

WYMAGANIA OGOLNE

Drzewa s3 to okazy soliterowe, uprawiane na otwartej przestrzeni, regularnie szkétkowane.
Oczekiwany pokréj zostat wskazany przy poszczegdélnym gatunku. Okazy te bedg dostarczone
jako rosliny z brytg korzeniowa.

Materiat roslinny musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe - prowadzony w trakcie
wieloletniego cyklu produkcyjnego. Wszystkie czesci rosliny muszg by¢ pozbawione ran i
Sladow po swiezych cieciach, o $rednicach wiekszych niz 1,5 cm. Rosliny muszg by¢é wolne od
szkodnikéw i patogendw. Materiat nie moze by¢ przechowywany dtuzszy czas w chtodni.

Po posadzeniu nalezy przeprowadzié¢ ciecia przeswietlajgce i formujgce pod nadzorem
Architekta nadzorujgcego realizacje projektu.

Wszystkie drzewa wybierane przez Nadzor Autorski w szkétce na koszt Wykonawcy, z
uwzglednieniem dodatkowego wynagrodzenia dla 2 projektantéw w wys. 500 PLN kazdy za
kazdy dzien. Przed wyjazdem do szkétki nalezy uzyskaé od NA wstepng akceptacje
standardu materiatu, dostepnego w szkétce na podstawie przedstawionych zdjeé drzew
oraz informacji na temat dostepnosci materiatu.

Legenda do oznaczen w tabelach dot. materiatu roslinnego:

wys. — minimalna wysokos¢ drzewa bez bryty;

3 xp — minimalna wymagana ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania;

ob. — minimalny obwdd pnia drzewa, mierzony na wys. 100 cm od poziomu gruntu, w ktédrym
rosnie;

szer. — minimalna srednica korony;

soliter — roslina prowadzona w szkdtce jako egzemplarz swobodnie rosnacy, o pokroju korony
wtasciwym dla gatunku i odmiany. Korona musi by¢ symetryczna

bryta — roslina kopana z brytg korzeniowa odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowg i siatka
druciang. Na brzegach bryty brak widocznych cieé korzeni o srednicy wiekszej niz 1 cm;

forma pienna - drzewa prowadzone jako materiat alejowy, pien prosty, pozbawiony
pozostatosci po konarach. Wysokos$¢ pnia mierzona od projektowanego poziomu materiatu
wykanczajgcego powierzchnie pod drzewami do najnizszych konaréw korony;

19



3.2. DOBOR GATUNKOWY

D2 - Platanus acerifolia - parametry w momencie sadzenia: ob. 30-35 cm, wys. 800-900 cm,
szer. 350-400cm, 5xp, forma pienna, bryta. Korona na wys. 250 cm. Wymiar bryty - $rednica
maks. 110 cm, wys. maks. 50cm.

D3 - Carpinus betulus 'Fastigiata' - parametry w momencie sadzenia: ob. 30-35 cm, wys. 600-
700 cm, szer. 125-150cm, 6xp, forma pienna, bryta. Korona na wys. 250 cm.

Marka referencyjna

Lorberg,

Zachower Strasse 4, 14641 Tremmen, Niemcy
lub rbwnowazna

3.3. WARUNKI WYKONANIA

Wytyczy¢ lokalizacje drzew i uzyskac akceptacje Projektanta. Przy sadzeniu nalezy uwzglednic
pozostate prace tj. stabilizacja drzew, uktadanie rur drenarskich i wykoriczenie gruntu.
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SADZENIE DRZEWA W GRUNCIE RODZIMYM

Drzewa osadza¢ na stozku z gruntu mineralnego, zageszczonego, tak aby wykluczyc
zapadanie sie drzewa. Drzewo stabilizowa¢ za pomocg odciggdow bryty korzeniowej. Obejmy
bryty wykluczajgce mozliwos¢ uszkodzenia bryty. Wokét bryty utozyé petle z rury drenarskiej,
zakonczonej kielichem z tworzywa w kolorze grafitowym, ukrytym w warstwie wykonczenia
gruntu. Elementy opakowania nalezy usungé¢ przed sadzeniem, zostawiajgc siatke, jute lub
inne tkaniny zabezpieczajgce bryte korzeniowg przed rozsypaniem. Drzewo musi rosngé¢ na
takiej samej wysokosci na jakiej rosto w szkdtce. Dot, o gtebokosci ok. 100cm wypetniaé
ziemig urodzajng (lekko zageszczang warstwami), inokulowang mieszanka mikoryzowa
(dawki wg zalecen producenta). Rosliny po posadzeniu obficie podla¢. Pien drzew, od
podstawy do korony, nalezy owingé matg jutowgq i pozostawié na okres 24 mies. wykoriczenie
powierzchni gruntu - kruszywo KR1.

4. KRZEWY, BYLINY

WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie rosliny (krzewy, byliny) wybierane przez Projektanta na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce zdje¢ materiatu reprezentatywnego.

Przewiduje sie sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych, w kontenerach

. ewentualne zmiany parametréw nasadzen bezwzglednie nalezy uzgodnic¢ z Nadzorem
Autorskim oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru,

. odpowiednio przygotowany systemowy substrat/ziemia urodzajna zgodnie z rozdz.
»przygotowanie gruntu”

. miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowsa,

. rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkow dotgczonych do specyfikacji
(,Schemat nasadzen”), powinny by¢ usytuowane w pozycjach i iloSci wskazanej na
odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie
i dopasowane ksztattami tak aby uzyskaé efekt okreslony na rysunkach wykonawczych;
Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany dokfadnej pozycji poszczegélnych roslin po ich
rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roslin w taki sposéb, aby wypetniaty miejsca na
nie przeznaczone w pozadany sposob,

. doty pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji
projektowej,

. korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

. po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

. korzenie roslin zasypywac ziemig urodzajng zgodnie z rozdz. , przygotowanie gruntu”,
a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac mise i podlaé,

. w przypadku zywoptotow po posadzeniu nalezy wykonac ciecie, powinno by¢

mozliwie krétkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno.

Wszystkie projektowane rosliny winny by¢ sadzone wg Zalecen JakoSciowych Zwigzku
Szkdtkarzy Polskich wydanych w 1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku.
Standard materiatu nie moze by¢ nizszy niz okre$lono w/w opracowaniu. Dostepnych na
stronach Zwigzku Szkétkarzy Polskich pod adresem: www.zszp.pl.

Rosliny o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2 lata, z
brytg lub w kontenerach wg wykazu ponizej. Wysokos¢ i struktura czesci naziemnej roslin
powinny by¢ poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od gatunku. Pgki i liscie powinny by¢
dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo wybarwione. Rosliny powinny

21



mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy (bryta korzeniowa po wypakowaniu z kontenera
nie powinna sie rozsypywacé). W okresie wegetacji konce korzeni powinny mie¢ jasne
zabarwienie. Po posadzeniu nalezy przycig¢ wedtug wskazan Projektanta. Cze$¢ nadziemna
rosliny o Srednicy wiekszej niz srednica pojemnika. W zaleznosci od pory sadzenia rosliny
powinny mie¢ odpowiednio wyksztatcone zawigzki kwiatostandéw. NA zastrzega sobie prawo
do odrzucenia roslin, ktére w momencie sadzenia nie majg wyksztatconych zawigzkow
kwiatostandw w terminie witasciwym dla kwitnienia danego gatunku (dot. sadzenia po
rozpoczeciu wegetacji wtasciwym dla danego gatunku).

DOBOR GATUNKOWY

KRZEWY SOLITEROWE

KS - Prunus subhirtella 'Autumnalis' - parametry w momencie sadzenia: topiar - parasol z
pniem rozgatezionym u podstawy, wys. 250-300, 5xp, szer. 150-200cm, min 4 pnie, ob. 1 pnia
min. 16-18cm, pozostate pnie min. 12-14cm, brytfa

KRZEWY OKRYWOWE

Mieszanka krzewéw okrywowych KM1, parametry w momencie sadzenia: poj. P11, tgczna
gestos$¢ sadzenia 9 szt./m2, min. 5 pedow, dt. pedéw 40-60cm, w tym:

1. Hedera helix - 50%

2. Parthenocisus inserta - 50%

KRZEWY

K3 (nasadzenia w adaptowanych donicach w strefach typu PARKLET) - Pinus mugo -
parametry w momencie sadzenia: wys. 40-60cm, min. 5 peddw, szer. min. 50 cm, kontener
min. C3, 3szt/donice; nie stosowaé odmian kartowych

K4 (pozostate nasadzenia) - Cotoneaster lucidus - parametry w momencie sadzenia: materiat
zywoptotowy, rownomiernie ugateziony i ulistniony od dotu, wys. 80-100cm, docelowo
prowadzony na wys. 60cm, min. 5 peddéw, szer. min. 60 cm, kontener min. C3, 12szt/m?2

MIESZANKA BYLIN NR 3

Mieszanka bylin MB3 na stanowiska pofcieniste pod drzewami istniejgcymi na odcinku
miedzy

ul. E. Plater i ul. Wallenberga oraz na odcinku miedzy ul. Mazowiecka i ul. Czackiego;
wstepne parametry w momencie sadzenia: poj. P9, taczna gestos¢ sadzenia 12 szt./m2, w
tym:

1. Molinia caerulea '‘Moorhexe' - wys. 80-100cm

2. Calamagrostis acutiflora 'Karl Foester' - wys. 150cm

3. Aquilegia vulgaris 'Black Barlow' - wys. 50cm, V-VII, kwiaty ciemnopurpurowe

4. Physostegia virginiana ‘Alba’ - wys. 60-80cm, VI-IX, kwiaty biate

5. Cimicifuga racemosa var. cordifolia - wys. 100cm, VIII-X, kwiaty biate

Dodatkowo cebule - kl. A, rozmiar cebul: 11/12 w il. wskazanej na rys. detalicznych
Tulipa '‘White Triumphator' - wys. 50cm, IV-V, kwiaty biate, kielichowe pojedyncze

MIESZANKA BYLIN NR 4

Mieszanka bylin MB4 na stanowiska stoneczne (pozostate nasadzenia bylin); wstepne
parametry w momencie sadzenia: poj. P9, tgczna gestosé sadzenia 12 szt./m2, w tym:
1. Stipa tirsa - wys. 100cm

2. Calamagrostis brachytricha - wys. 150cm

3. Geranium x magnificum - wys. 80-100cm, V-VII, kwiaty niebieskie
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4. Veronica longifolia - wys. 80-100cm, VI-VIII, kwiaty niebieskie
5. Aster ericoides 'Blue Star' - wys. 100cm, IX-X, kwiaty niebieskie
Dodatkowo cebule - kl. A, rozmiar cebul: 11/12 w il. wskazanej na rys. detalicznych
Tulipa '‘White Triumphator' - wys. 50cm, IV-V, kwiaty biate, kielichowe pojedyncze

Rozmieszczenie roslin wg rysunkéw wykonawczych: ZS-PW-07-01 do -07 — Detale — Sadzenie
mieszanek bylin.

WARUNKI WYKONANIA

Rosliny rozmieszcza¢ w siatce o bokach wynikajgcych z gestosci sadzenia. Tolerancja
posadowienia roslin +- 2 cm (nalezy tyczy¢ przy uzyciu rozpietego sznurka).

Rosliny nalezy posadzi¢ we wczesniej przygotowanym gruncie, na takiej samej gtebokosci na
jakiej rosty w szkétce. Rosliny przed posadzeniem nalezy rozmiesci¢ na reprezentatywnej
powierzchni i uzyska¢ akceptacje Projektanta. Pojemniki nalezy usungé przed sadzeniem.
Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigé. W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy
wykopaé odpowiedniej wielkosci dotki, tak aby nie spowodowac uszkodzenia bryty
korzeniowej, zaginania i Sciskania korzeni (min. 2 razy wieksze i 10 cm gtebsze niz wielkosé
bryty korzeniowej). Po umieszczeniu bryty dotki wypetni¢ (zaprawié) ziemig kompostowa.
Dotki nalezy zapetnia¢ zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat
stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ rosliny natychmiast po
posadzeniu.

Uwaga - w s3siedztwie drég rowerowych, rosliny umieszcza¢ z zachowaniem 50 cm skrajni
dla ruchu rowerowego (rosliny lokalizowaé 60-80 cm od obrzeza wg wskazan Nadzoru
Autorskiego)

STABILIZACJA DRZEW

INFORMACJE OGOLNE

Przewiduje sie koniecznos¢ stabilizacji wszystkich projektowanych drzew — za pomoca
systemowych obejm bryly korzeniowej oraz systemowych odciggéw bryty korzeniowej
prowadzonych do indywidualnie wykonywanych kratownic drewnianych.

PARAMETRY

OBEJMY | ODCIAGI BRYLY KORZENIOWE)

Stosowac systemowe rozwigzania dostosowane do wielkosci bryly korzeniowej w tym:
odciagi, ew. elementy napinajgce, obejmy bryty korzeniowej nieuszkadzajgce bryty
korzeniowej. Odciggi prowadzone do kratownic drewnianych

Marka referencyjna

Platipus Anchors,

+44 (0) 1737 762300

+44 (0) 1737 773395
info@platipus-anchors.com
lub réwnowazna
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KRATOWNICE DREWNIANE

Indywidualnie wykonywane kratownice drewniane, ulegajace biodegradacji w kilka sezonéw
po zastosowaniu (po ukorzenieniu sie drzew)

Wymiary kratownicy 150x150 cm. Kratownica wykonana z desek sosnowych,
impregnowanych, o przekroju 12x2,8 cm. Uktad desek - 7 desek w warstwie gornej i 7 desek
w warstwie dolnej. Odciggi bryty mocowa¢ do warstwy dolnej.

SZCZEPIONKA MIKORYZOWA

Przeznaczenie
Inokulowanie dotéw pod wszystkie nowo sadzone o przesadzane drzewa.

Parametry
Systemowa szczepionka mikoryzowa, zawierajgca biologicznie aktywng grzybnie - mieszanka

dobrana odpowiednio dla poszczegdlnych gatunkéw wg wytycznych producenta.

Marka referencyjna

MYKOFLOR, Wtodzimierz Szatanski,
Rudy 84, 24-130 Koniskowola,

tel.: 0502 236 128, 0203 002 365,
www.mykoflor.pl

lub réwnowazna

WARUNKI WYKONANIA

Doktadny sposéb montowania i dobdr typéw mocowan, na podstawie zalecen producenta, w
odniesieniu do parametrow poszczegdlnych projektowanych drzew, parametréw fizycznych
gruntu oraz sytuacji w terenie.

SYSTEM NAPOWIETRZAJACY

INFORMACJE OGOLNE

Przewiduje sie koniecznos¢ utozenia elementdéw napowietrzajgcych wokdt wszystkich
projektowanych drzew i krzewdw soliterowych. W przypadku drzew sadzonych w sgsiedztwie
gruntu strukturalnego nalezy utozy¢ dodatkowa petle dt. min. 6 m.

PARAMETRY

KIELICH RURY DRENARSKIEJ

Wykonany z tworzywa, grafitowy lub czarny
Marka referencyjna

Greenleaf,

Dystrybutor na Polske GCL Sp. z o.0.

ul. Pabianicka 26/6

04-219 Warszawa

tel. +48 (022) 616 41 70

fax. +48 (022) 616 05 31

lub réwnowazna
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RURA DRENARSKA

Sr 60mm, perforowana , PE/PP, kolor czarny
Marka referencyjna

Greenleaf,

Dystrybutor na Polske GCL Sp. z o.0.

ul. Pabianicka 26/6

04-219 Warszawa

tel. +48 (022) 616 41 70

fax. +48 (022) 616 05 31

lub réwnowazna

WARUNKI WYKONANIA

Utozenie elementéow systemu napowietrzajgcego nastepuje réwnolegle z wypetnianiem
dotéw ziemig urodzajng. Wykonac jedng petle wokdt bryty korzeniowej (wg rys. detali).
Srednice petli dostosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta do érednicy bryty korzeniowe;j
oraz do sytuacji w terenie. Konncdwke rury drenarskiej pionowej nalezy zakonczy¢ kielichem,
ktorego goérna krawed? zostanie zlicowana z poziomem wykonczenia gruntu. Montaz wg
zalecen producenta.

Dodatkowo dla drzew sadzonych w sgsiedztwie gruntu strukturalnego, nalezy przewidzieé
dodatkowg petle o dt. 6 m roztozong w obrebie gruntu strukturalnego pod nawierzchnia.

EKRANY PRZECIWKORZENIOWE, KIERUNKUJACE

INFORMACJE OGOLNE

W miejscach wskazanych na rysunkach nr ZW-PW-03-01(do -05), na styku z
obrzezem/kraweznikiem, nalezy roztozy¢ ekran przeciwkorzeniowy zapobiegajacy
podnoszeniu nawierzchni przez korzenie.

PARAMETRY
Produkt REROOT 300. Szer. 30 cm. HDPE

WARUNKI WYKONANIA

Zgodnie z wytycznymi producenta. Sasiadujgce odcinki uktada¢ na zaktad 300 mm, tgczyc
systemowgq tasma przeciwkorzenng. Dolna krawedz ekranu powinna siega¢ ok 10cm ponizej
fundamentu obrzeza/kraweznika.

KARTA KATALOGOWA
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Greenleaf |

REROOT 300 / REROOT 600 / REROOT 1000

EKRAMNY PRZECIWEKORZEMNE

Karta techniczna

Kod produktu  RER 300/ RER 600 / RER 1000

Cipis Ekran przeciwkorzenny, Zebrowany

Materiat HDPE z recyklingu

Wymiary 300 mm / 600 mm / 1000 mm

Nowe nasadzenia
Ekran ReRoot powinien bwye

AKCESORIA:  RRIT—Tasma taczaca ekrany

Sposob fgczenia:

Tadma RRIT Zaklad

=\

300 mm
600 mm
1000 mm

zainstalowany zanim wykop, w ktorym znajduje
sie drzewo zostanie zasypany.

W sytuacji, kiedy drzewo jest otoczone,
jak na rysunku obok, podioie powinno byc
zdrenowane. Ekran jest wtedy utofony dookota
wykopu, z zebrami skierowanymi do wewngtrz
bryty korzeniowe], 7 odstepami minimum 150
mm pomiedzy korzeniami | ekranem, Zeby
utatwic zakopywanie i zapewnic przestrzen dla
korzeni. Ekran powinien zostac prayciety
ostrym  nofem, 2 zachowaniem zaktadu
technologicznego minimum 300 mm.

Mastepnie polgczenie nalezy wzmocnic
z obu stron przy uiyciu systemowe] tasmy
przeciwkorzennej.  taczone  powierzchnie
muszg byé czyste, suche i odtiuszczone.
Potaczenie powinno byt szczelne, aby zapobiec
przenikaniu korzeni,

Zebra s3 skierowane do wewnatrz bryhy
korzeniowej, Gdrna krawed: ekranu powinna
lekko wystawac powyie] powierzchni terenu -
to jest 5-10 mm, ale nie wiecej niz 20 mm,

Przy instalacjach liniowych naleiy sie
upewnic, 72 ekran jest trzymany pionowo W
rowie podczas zasypywania. lesli nachylenie
jest nieuniknione, gorna krawed:i powinna byd
pochylona w strone drzewa.

Whbgozmy Dystrybutor ne Polske:

GCL Sp. z 0.0 ul. Pabionicke 26 lok. 6, 04-219 Warszawo

tel. +48 (022)616 41 70, fax. #48 (0223616 05 31, info®gcl.com.pl, www gel.com pl
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8. SYSTEM ABSORBUJACY WODE

INFORMACJE OGOLNE

Przewiduje sie koniecznos¢ utozenia elementéw absorbujgcych wode pod rurami
napowietrzajgco-nawadniajgcymi wszystkich drzew i krzewdw soliterowych.

PARAMETRY

Produkt systemowy Hydrobox - geokompozyt sktgdajacy sie ze szkieletowej maty
przestrzennej, zewnetrznej wtdkniny i superabsorbentu. Wymiary pojedynczego elementu
hydrobox profi 34x20x4 cm.

WARUNKI WYKONANIA

Na kazde drzewo i krzew soliterowy zastosowac 5 szt. elementdw hydrobox profi. Elementy
uktada¢ obwodowo pod rurg napowietrzajaca.

MARKA REFERENCYJNA
Stegu Sp. z 0.0.

ul. Dworcowa 8, 46-025 Jetowa
http://hydrobox.pl/

lub rbwnowazna
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9. WYKONCZENIE POWIERZCHNI GRUNTU
9.1. INFORMACJE OGOLNE
Grunt pod wszystkimi nasadzeniami drzew, krzewdéw, bylin zostanie pokryty warstwg
wykanczajaca. Jako materiat wykanczajacy stosuje sie:
- kruszywo KR1
Proébki kruszywa min. 1dm3 do akceptacji NA.
9.2. PARAMETRY
KR1
Materiat: kruszywo tamane - mieszanka bazaltu i dolomitu bezowego w proporgcji 1:1
Frakcja 4-8 mm
Uwagi: materiat ptukany, pozbawiony domieszek i zanieczyszczen, w tym mniejszych frakcji
mineralnych.
9.3. WARUNKI WYKONANIA
W miejscach wskazanych na rysunkach (nasadzenia) roztozy¢ 1 cm warstwe kruszywa.
Docelowy poziom materiatu srednio ok. 1-2 cm ponizej poziomu przylegajgcych nawierzchni i
$cian donic (chyba, ze na detalach wskazano inaczej). W razie koniecznosci, przed
roztozeniem materiatu wykanczajgcego, zdjg¢ nadmiar gruntu. W przypadku wykonczenia
powierzchni pod kratownicami nalezy uwzgledni¢ 3-centymetrowg warstwe kruszywa. W
przypadku kratownicy do wypetnienia nawierzchniag wokét pnia nalezy odpowiednio
zwiekszy¢ migzszosé warstwy kruszywa, aby siegat 1-2cm ponizej gérnej krawedzi kratownicy.
10. WYTYCZNE DO OPERATU PIELEGNACYJNEGO

10.1. UWAGI OGOLNE

Operat pielegnacyjny winien by¢ przygotowany przez Wykonawce przed ukoriczeniem
nasadzen i przedstawiony do opinii Architektowi Krajobrazu nadzorujagcemu wykonanie
projektu. Odbiér projektu nastgpi po zatwierdzeniu operatu pielegnacyjnego
przygotowanego na okres gwarancyjny i pogwarancyjny. Pielegnacji podlegajg wszystkie
nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rosliny oraz wszystkie rosliny istniejace,
zachowane i zaadaptowane do projektu. Konserwacji podlegajg wszelkie pozostate
wyspecyfikowane elementy.

Wszelkie usterki, nieprawidtowosci i inne niepozgdane zmiany w materiale lub jakosci
wykonania, ktore wystgpig w okresie gwarancyjnym liczconym od daty odebrania i beda
spowodowane uzyciem materiatdw i technik innych niz w specyfikacji lub powstang w
nastepstwie mrozéw, zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

Okres gwarancji liczony jest od odbioru poszczegdlnych prac. Dotyczy to rowniez
elementéw wymienionych przez wykonawce na skutek wad materiatu lub wykonawstwa — za
poczatek okresu gwarancyjnego przyjmuje sie odbidr poprawionych prac.

Okres gwarancji w celach przetargowych okresla sie na 36 mies.

Przedmiot robot

Pielegnacja wszystkich elementéw objetych projektem w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym
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10.2. WARUNKI WYKONANIA

Roslinnosé projektowana:

Drzewa

— ciecia korygujgce koron drzew — 1-krotnie w ciggu roku, tak aby utrzymywac, regularny
pokrdj, w zaleznosci od cech gatunku i odmiany,

— usuwanie roslin zielnych, usuwanie odrostow korzeniowych,

— kontrola stabilizacji posadzonych drzew,

— nawozenie w ilosci i czestotliwosci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen producenta,

— podlewanie reczne interwencyjne do czasu petnego ukorzenienia sie - 3 lata. Jednorazowo
100-150 | drzewo, w sezonie nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu. Zweryfikowa¢ w terenie z
uwzglednieniem skutecznosci dziatania systemu nawadniania automatycznego

— biezacy monitoring stanu drzewa w tym na obecnos¢ patogenow,

— biezacy monitoring stopnia wilgotnosci podtoza wraz z regulacjg systemu nawadniajgcego,

— uzupetnianie materiatu $ciotkujacego.

Krzewy

— ciecia formujgce utrzymujace zwarty pokréj — min 1 raz w ciggu 1-2 lat, w przypadku
krzewdw zywoptotowych ciecie 2 razy w roku

— nawozenie w ilosci i czestotliwosci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen producenta,

— usuwanie roslin zielnych, uzupetnianie materiatu sciétkujgcego,

— biezacy monitoring w tym na obecnos¢ patogendw,

— biezacy monitoring stopnia wilgotnosci podtoza wraz z regulacjg systemu nawadniajgcego.

Trawy i byliny

— ciecia roslin przy gruncie (ok 5cm powyzej poziomu terenu) nalezy wykonywac wiosng;
termin ciecia uzalezniony od okresu, gdy rosliny rozpoczng wegetacje w danym sezonie (nie
dopuszcza sie do wykonywania ciecia zbyt pdino po rozpoczeciu wegetacji, co moze
prowadzi¢ do uszkodzenia mtodych peddéw lub uszkodzenia roslin cebulowych)

— nawozenie w ilosci i czestotliwosci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen producenta

— wszystkie prace konserwacyjne (rewizja systemu nawadniajgcego, rewizja wpustow,
uzupetnianie materiatu $ciétkujgcego) wykonywac w okresie wczesnowiosennym, tak aby nie
uszkadzad rozwinietych pedéw/kwiatostanow

— systematyczne usuwanie opadtych lisci, przekwittych kwiatostandw, martwych czesci roslin.

— biezacy monitoring w tym na obecnos¢ patogendw,

— usuwanie roslin zielnych, uzupetnianie materiatu sciétkujgcego,

— biezacy monitoring stopnia wilgotnosci podtoza wraz z regulacjg systemu nawadniajgcego.

Rosliny cebulowe
— nawozenie w ilosci i czestotliwosci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen producenta,
— usuwanie roslin zielnych, uzupetnianie materiatu sciétkujgcego,
— biezacy monitoring w tym na obecnos¢ patogendw,
— biezacy monitoring stopnia wilgotnosci podtoza wraz z regulacjg systemu nawadniajgcego.

Pozostate elementy zawarte w projekcie

Elementy matej architektury
— konserwacja pozostatych elementéw zgodnie z zaleceniami producenta
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Oprdcz powyzszych zalecen nalezy uwzglednic zalecenia opisane ponizej:

\RZAD OCZYSZCZANIA MIASTA

Al Jerozotimskie 11119, 00-508 Warszawa
tel. Sekretariat: 22 277 04 70; 22 277 04 99, Centrala: 22 277 04 00, Fax: 22 628 26 74
sekretariat@zom.waw.pl, www.zom.waw.pl

Warszawa, .45 wrzesnia 2016 .
ZOM/TZ-11/4619/4620/4658/4664/4973/ #ﬁ]} /16

Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Dotyczy: opinii do projektow: *Zielona Swigtokrzyska — aranzacja zieleni wzdfuz ulicy
S‘wietokrzyskiej w Warszawie”, ,Plac Powstancéw Warszawy: Pogorimy plastikowe —
wymiana betonowej nawierzchni miedzy jezdniami Pl. Powstaricow na zieleniec” oraz
gospodarki zielenig istniejgcg dotyczaca powyzszych projektéw.

Zarzad Oczyszczania Miasta pozytywnie opiniuje przedstawiong dokumentacije projektowg
dotyczacg sposobu prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg projektow: "Zielona
Swietokrzyska — aranzacja zieleni wzdiuz ulicy Swietokrzyskiej w Warszawie”, ,Plac
Powstaricéw Warszawy: Pogorimy plastikowe — wymiana betonowej nawierzchni miedzy
jezdniami PI. Powstaricéw na zieleniec” oraz gospodarke zielenig istniejaca dotyczacg ww.
projektow pod warunkiem uwzglednienia ponizej przedstawionych uwag:

e wykonawca zobowigzany jest do regularnego monitorowania stanu wygrodzen,
a w przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia do ich niezwlocznej naprawy;

* przed przystapieniem do sadzenia krzewow, traw oraz bylin teren powinien zostaé
oczyszczony z zanieczyszczen organicznych, gruzu oraz pozostatosci podbudowy,
a nastepnie wyréwnany do uzyskania docelowego poziomu;

* drzewa sadzone w szpalerach powinny byé jednolite pod wzgledem wygladu oraz
parametréw zwigzanych z wysokoscia i uksztattowaniem korony;

* ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania skrajni nalezy zwigkszyé krotnosé ciecia
zywoptotow oraz krzewéw do min. 2 razy w roku;

* podczas sadzenia krzewéw, traw oraz bylin nalezy wziaé po uwage koniecznosé
zachowania skrajni przy uwzglednieniu docelowych wielkosci roslin;

e w miejscach planowanych nasadzenr znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie
elewacji budynkéw nalezy uwzgledni¢ opaske ochronng przy budynkach. Ponadto
drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ w odleglosci zapewniajacej bezkolizyjnosé
z istniejgcy elewacjg w latach kolejnych;

» wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia poprzez odeskowanie wszystkich
drzew przeznaczonych do adaptaciji rosngcych w pasie drogowym ulicy
Swietokrzyskiej oraz na Placu Powstaricow Warszawy;

¢ w przypadku odstoniecia korzeni zabrania sie pozostawienia otwartego wykopu
w zasiegu koron drzew na okres dtuzszy niz 1 dzien;

* zabrania si¢ skladowania materiatbw budowlanych bezposrednio na gruncie,
wykonywania nawierzchni nieprzepuszczalnych, parkowania pojazdéw lub pracy
maszyn w obrebie koron drzew;

* Zzabrania si¢ réwniez skladowania pod koronami drzew materiatow, ktére mogtyby
zanieczy$ci¢ chemicznie glebe, takich jak wapno, cement, kruszywa, oleje;
e prace w obrgbie korzeni drzew nalezy wykonywaé recznie.
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G. MAtA ARCHITEKTURA

Przedmiot prac
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie elementéw
matej architektury zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

Prébki, wzorce, rysunki warsztatowe

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia rysunkdw warsztatowych wszystkich indywidualnie
projektowanych elementéw matej architektury i uzyskaé akceptacje Projektanta.

Po akceptacji rysunkéw warsztatowych Wykonawca wykona 1 element prototypowy i powtdrnie
musi uzyskac akceptacje Projektanta, w tym akceptacje proponowanej przez Wykonawce kolorystyki
danego elementu.

Elementy katalogowe akceptowane bedy przez NA na podstawie pojedynczych, dostarczonych na
budowe elementéw.

W przypadku elementéw duzych np. tawka — przedstawi¢ charakterystyczne i reprezentatywne
elementy typu fragment siedziska, stykéw i potaczen, detale montazowe.

Dla donic i tawek przedstawic¢ konstrukcyjne obliczenia sprawdzajgce, w tym uwzgledniajace przyjete
rozwigzania warsztatowe.

Wymagania ogodlne

Wszystkie elementy stalowe malowane zbiezne kolorystycznie ze sobg - nalezy stosowac lakiery
proszkowe RAL7024, mat, lakiery strukturalne (drobne ziarno) z dodatkiem granulatu szklanego.
Kolorystyka wszystkich elementow zostanie potwierdzona przez Projektanta na etapie realizacji po
przedstawieniu przez Wykonawce prébek materiatowych w kilku wersjach wykonczenia.

Projekt przewiduje przemieszczenie nastepujgcych, istniejgcych w terenie elementéw matej
architektury:

Relokacje nastepujacych elementédw matej architektury:
1. Donice 1x1 m wraz z drzewami

2. Donice 1x0,5 m (krzewy do wymiany)

3. Kratownice poziome 2x2 m (ozn. K2x2)

4. Kratownice poziome 1,5x1,5 m (ozn. K2x2)

5. Ostony pionowe (ozn. Op)

6. tawki, ok. 1,9x0,6m

8. Stojaki na rowery

Montaz nowych elementdw matej architektury:
. tawki L1 - 1x1 m w rzucie

. tawki L2 (z oparciem)

. Wygrodzenia niskie

. Tabliczki pamigtkowe

. Tabliczki Budzetu Partycypacyjnego

. Kratownice poziome zabudowane nawierzchnig (ozn. Kn2x2)
. Kosze na odpadki

. Stojaki na rowery

. Opornik kamienny

10. Ptyty do wypetnienia nawierzchnig

O OO NOOULLE WN
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Ponadto przewiduje sie dodatkowe prace renowacyjne elementow adaptowanych i relokowanych -
dotyczy to koniecznosci malowania proszkowego kratownic istniejgcych 1,5x1,5 m lub 2x2m,
zaréwno adaptowanych w obecnym miejscu jak i relokowanych

Uwaga - wszystkie pozostate elementy matej architektury nalezy zdemontowac i przekaza¢
Zamawiajgcemu. Przed przystgpieniem do demontazu, jego zakres potwierdzi¢ w terenie z
Projektantem i Zamawiajgcym

1. RELOKACJA ELEMENTOW ISTNIEJACYCH

Montaz relokowanych elementéw matej architektury nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta. W przypadku montazu do fundamentéw, nalezy uwzgledni¢ kwestie ich ukrycia, tj.
fundament powinien by¢ obnizony o 15cm wzgledem poziomu terenu.

1.1. Donice 1x1 m wraz z drzewami

OPIS OGOLNY:
Istniejgce donice o wymiarach 1x1 m w rzucie. Wys. ok. 1,2 m.

WYMAGANY ZAKRES PRAC:

Donice przestawi¢ w docelowe miejsce zgodnie z rysunkiem nr ZS-PW-02-01(-05).

Donice przestawia¢c w pionie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na to ze
zlokalizowane sg w nich drzewa przeznaczone do adaptacji. Donice oczysci¢ z graffiti, powierzchnie
drewniane pokryc¢ olejem bezbarwnym do konserwacji drewna.

MONTAZ:
Element wolnostojgcy, niewymagajacy fundamentowania.

1.2. Donice 1x0,5 m

OPIS OGOLNY:
Istniejgce donice o wymiarach 1x0,5 m w rzucie. Wys. ok. 0,7 m.

WYMAGANY ZAKRES PRAC:

Donice przestawi¢ w docelowe miejsce zgodnie z rysunkiem nr ZS-PW-02-01(-05). Rosliny w donicach
podlegajg wymianie zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale "zielen".

Donice oczyscic z graffiti, powierzchnie drewniane pokry¢ olejem bezbarwnym do konserwacji
drewna

MONTAZ:
Element wolnostojgcy, niewymagajacy fundamentowania.
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1.3. Kratownice poziome 1,5x1,5 oraz 2x2 m

OPIS OGOLNY:
Istniejgce kratownice wraz z konstrukcjg wsporczg, przeznaczone do relokacji. Element
fundamentowy do wykonania w docelowym miejscu.

WYMAGANY ZAKRES PRAC:
Kratownice zdemontowac¢. Ewentualna koniecznos¢ renowacji powtoki malarskiej zostanie okreslona
na budowie (opis prac zwigzanych z renowacjg powtoki wg oddzielnego punktu niniejszego opisu).

MONTAZ:

W docelowymi miejscu wykonaé fundamenty z obrzezy betonowych 20x6 cm na stopie betonowej z
betonu C12/15. Do elementéw fundamentowych zamontowaé konstrukcje nosng kratownicy, a
nastepnie utozy¢ kratownice.

1.4. Ostony pionowe

OPIS OGOLNY:
Istniejgce ostony pionowe kratownice do relokacji.

WYMAGANY ZAKRES PRAC:
Ostony zdemontowac z obecnego miejsca i zamontowaé powtdrnie w miejscu docelowym zgodnie z
rysunkiem nr ZS-PW-02-01(-05).

MONTAZ:

Ostony montowane do kratownic poziomych zgodnie z zaleceniami producenta

1.5. tawki ok. 1,9x0,6 m

OPIS OGOLNY:
Istniejgce fawki do relokacji

WYMAGANY ZAKRES PRAC:
tawki przestawié¢ w docelowe miejsce zgodnie z rysunkiem nr ZS-PW-02-01(-05)

Donice oczyscic z graffiti, powierzchnie drewniane pokry¢ olejem bezbarwnym do konserwacji
drewna.

MONTAZ:

Element wolnostojgcy, niewymagajacy fundamentowania

1.7. Stojaki na rowery

OPIS OGOLNY:
Istniejgce stojaki do relokacji

WYMAGANY ZAKRES PRAC:
Stojaki przestawi¢ w docelowe miejsce zgodnie z rysunkiem nr ZS-PW-02-01(-05).
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MONTAZ:
Montaz do podziemnych elementéw fundamentowych z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x30 cm,
zlokalizowanego pod elementami nawierzchniowymi (kostka lub ptyty).

2. MONTAZ NOWYCH ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

2.1. tawki L1 - 1x1 w rzucie

OPIS OGOLNY:
Systemowe fawki o wymiarach 1x1 m w rzucie, drewniane na podkonstrukcji stalowej.

SPECYFIKACIJA:
Produkt katalogowy nr 21-02-05 producenta podanego jako referencyjny. Wys. 445 mm.
Podkonstrukcja malowana proszkowo na RAL 7024. Drewno iroko olejowane (preparat bezbarwny).

MONTAZ:
Element wolnostojgcy, niewymagajgcy fundamentowania.

MARKA REFERENCYJNA:
Puczynski Mata Architektura (http://www.puczynski.pl/) lub réwnowazny

ZDJECIE REFERENCYJE:

2.2. tawki L2 z oparciem

OPIS OGOLNY:
Systemowe fawki z oparciem i podtokietnikami, drewniane na podkonstrukcji stalowe;j.

SPECYFIKACJA:

Produkt katalogowy nr 13-04-86 producenta podanego jako referencyjny. Szer. 785 mm, wys. 880
mm, dt. 2000 mm. Obustronne podfokietniki, malowane na RAL 7024.

Podkonstrukcja malowana proszkowo na RAL 7024. Drewno iroko olejowane

MONTAZ:
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Zgodnie z zaleceniami producenta - montaz do podziemnych elementéw fundamentowych z betonu
C12/15 o wymiarach 30x30x50 cm, zlokalizowanego pod elementami nawierzchniowymi (kostka lub
ptyty).

MARKA REFERENCYJNA:
Puczynski Mata Architektura (http://www.puczynski.pl/) lub réwnowazny

ZDJECIE REFERENCYJE:

2.3. Wygrodzenie niskie

OPIS OGOLNY:
Wygrodzenia niskie typ ZOM "Aleje Ujazdowskie"

SPECYFIKACJA:
Produkt katalogowy nr AP-0181-2P producenta podanego jako referencyjny. Wys. 800 mm, wariant z
podwadjnymi poprzeczkami. Materiat - zeliwo, stal. Kolor czarny mat.

MONTAZ:

Do zabetonowania zgodnie z wymaganiami producenta. Rozstaw stupkéw 2 m, nie mniej jednak niz
1 m. Przed montazem nalezy rozliczy¢ uktad stupkdéw, rwnomiernie na catej dtugosci odcinka, tak
aby spetni¢ ww. wymagania. Nalezy uwzgledni¢ dodatkowe stupki na zakornczeniach ciggdéw. Przed
montazem zweryfikowaé lokalizacje stupkow, aby wykluczyc¢ kolizje z brytg korzeniowa/pniem
drzewa. W przypadku ew. kolizji powiadomic¢ NA. Uzyskac¢ akceptacje Projektanta dla rozstawu
stupkéw wytyczonych w terenie.

MARKA REFERENCYJNA:
APREMO (http://www.apremo.com.pl/) lub réwnowazny

ZDJECIE REFERENCYJE:
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2.4. Tabliczki pamigtkowe

OPIS OGOLNY:
Wykonywane na indywidualne zamdwienie tabliczki pamiagtkowe.

SPECYFIKACJA:

Tabliczka ze stali nierdzewnej o wymiarach 15x6 cm. Gr. blachy 3 mm. Powierzchnia szczotkowana.
Tabliczki z kotwami od strony spodniej (fi 6mm, dt. 10 cm) wklejane chemicznie w otwory wykonane
w elementach nawierzchniowych (obrzeza kamienne, ptyty kamienne). Tabliczki z wygrawerowanymi
stowami, kontrastowane na czarno. Tres¢ dostarczana przez Zamawiajacego w trakcie realizacji.
Maksymalnie 160 znakéw na tabliczke. Wys. liter 5 mm. Prébki do akceptacji Projektanta i
Zamawiajgcego.

MONTAZ:
Za pomocg 2 kotew wklejanych chemicznie w posadzke
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2.5. Tabliczki Budzetu Partycypacyjnego

OPIS OGOLNY:
Tabliczka informujgca o realizacji projektu w ramach budzetu partycypacyjnego.

SPECYFIKACJA

Tabliczka ze stali nierdzewnej o wymiarach 15x6 cm. Gr. blachy 3 mm. Powierzchnia szczotkowana.
Tabliczki z kotwami od strony spodniej (fi 6mm, dt. 10 cm) wklejane chemicznie w otwory wykonane
w elementach nawierzchniowych (obrzeza kamienne, ptyty kamienne).

Prébki do akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego.

MONTAZ:
Za pomocg dwdch kotew wklejanych chemicznie w posadzke.
Lokalizacja tabliczek do ustalenia w trakcie realizacji.

ZDJECIE REFERENCYJNE:

_ Zrealizowano
b ® w ramach
- budzetu

partycypacyjnego

do niektorych wzmocnien
drzewa (np. co piate) jest pray-
mecowany jeden trybik, fre-
zowahy z pleksi barwionego w
masie, lubwydruk 30

na budynku wpoblizu
tabliczka typowa informujaca
o catej akeji

2.6. Kratownice poziome zabudowane nawierzchnig (ozn. Kn2x2)

OPIS OGOLNY:
Indywidualnie wykonywane kratownice zgodnie z ZS-PW-06-04, wypetniana materiatem
nawierzchniowym.

SPECYFIKACIJA:

Kratownice 4-dzielne na systemowej podkonstrukcji nosnej np. firmy Arturba lub réwnowazne.
Podkonstrukcja nosna dostosowana do okazjonalnego przejazdu pojazdéw o DMC 3,5 t, ocynkowana
malowana na kolor grafitowy (do ustalenia na etapie nadzoru). Ptyta kratownicy wykonana z
perforowanej ptyty stalowej o gr. 5 mm. Ranty wykonane z blachy 5 gr. mm. Rant wys. 9 cm. W dnie
otwory fi 8 mm w rozstawie 10x10 cm. Ptyta ocynkowana po wykonaniu wszystkich spawdw i
otwordow.
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Wymiary kratownicy 2x2 m, $r. otworu 50 cm.

MONTAZ:

Podkonstrukcje nosng osadzaé¢ na fundamencie z obrzezy betonowych 6x20 cm, osadzanych na
stopie z betonu C12/15. Na podkonstrukcji utozyé ptyte 4-dzielng kratownicy. Plyte pokryé
geowtdkning filtracyjng typu TG (klasa wytrzymatosci 3, 190 g/m2, firmy ZinCo lub réwnowazna), a
nastepnie utozy¢ ptyty nawierzchni betonowej (ptyty betonowe 50x50x7 cm) z zachowaniem uktadu
fug. Ptyty utozy¢ na podsypce z piasku tamanego. Fugi wypetnia¢ zasypka z piasku tamanego.

MARKA REFERENCYJNA:
Arturba (http://arturba.pl/) lub rownowazny

2.7. Kosze na odpadki

OPIS OGOLNY:
Katalogowe kosze stalowe

SPECYFIKACJA:

Produkt katalogowy nr TUBUS 03.053 producenta podanego jako referencyjny. Wys. 80cm, Srednica
zew. 43cm, Srednica otworu 20cm. Kosz z blachy czarnej, ocynkowanej malowanej proszkowo na
kolor RAL 7024. Obudowa z blachy gr. min. 3mm, wktad ze stali czarnej ocynkowanej, z blachy gr.
min. 1mm. Kosz wyposazony w systemowy, wandaloodporny zamek.

MONTAZ:
Element wolnostojgcy, niewymagajgcy fundamentowania.

MARKA REFERENCYJNA:
ZANO Mirostaw Zarotyniski, ul.Lindego 7a, 30-148, Krakdw, Polska, biuro@zano.pl, www.zano.pl

ZDJECIE REFERENCYIJE:
43

80
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2.8. Stojaki na rowery

OPIS OGOLNY:
Systemowy stojak - identyczny ze stojakami istniejgcymi przeznaczonymi do adaptacji (relokacji).

SPECYFIKACJA:
Systemowy stojak nr 20-11-06, wykonany z 2 gietych ptaskownikéw z zamontowang pomiedzy kiedrg
gumowa. Elementy stalowe malowane na RAL 7024.

MONTAZ:
Zgodnie z zaleceniami producenta - montaz do podziemnych elementéw fundamentowych z betonu
C12/15 o wymiarach 30x30x30 cm, zlokalizowanego pod elementami nawierzchniowymi (kostka lub

ptyty)

MARKA REFERENCYJNA:
Puczynski Mata Architektura (http://www.puczynski.pl/) lub rownowazny

ZDJECIA REFERENCYJNE:

2.9. Opornik kamienny

OPIS OGOLNY:
Opornik kamienny montowany w miejscu istniejgcej palisady z kostki surowo-tupanej.

SPECYFIKACJA:
Element kamienny o wymiarach w przekroju 10x40 cm. Df. 100 cm. Granit drobnoziarnisty np.
Zimnik, Strzelin. Powierzchnia ptomieniowana.

MONTAZ:

Przed zamdéwieniem materiatu potwierdzi¢ wymiary elementu w naturze. Ustawiaé¢ na stopie z
betonu C12/15. Stopa ukryta pod materiatem nawierzchniowym. Zagtebienie w gruncie $rednio 20
cm (do zweryfikowania w terenie, wysokos¢ dostosowac do sytuacji w terenie).

2.10. Ptyty do wypetnienia nawierzchnig

OPIS OGOLNY:
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Element w formie stalowego kosza, do wypetnienia materiatem nawierzchniowym o wymiarach
150x50x10cm.

SPECYFIKACJA:

Elementy stalowe ze stali min. St0S. Wykonany w blachy dennej, gr. 5 mm, wymiary w rzucie 150x50
cm. Na krawedziach rant pionowy o wys. 10 cm, z blachy 5 mm. W ptycie dennej wykonane otwory fi
10 mm w siatce 10x10 cm. Do rantu dospawana siatka z pretow fi 6 mm w gestosci 10x10 cm,
zlokalizowana 2 cm ponad poziomem blachy. Rant zaokrgglony od géry r=0,5mm. Wszystkie
elementy stalowe ocynkowane po otworowaniu i spawaniu.

Wypetnienie z kostki kamiennej 4/6 na kleju elastycznym mrozoodpornym. Fugowanie za pomoca
fugi szczelnej, zywicznej SOPRO, szarej.

MONTAZ:

Koszt stalowy osadza¢ na fundamencie betonowym, zlokalizowanym dwustronnie wzdtuz krétszej
krawedzi. Wymiary fundamentu betonowego - 15x30 cm. Dif. 50 cm. Fundament obnizony w
stosunku do nawierzchni o 10,5 cm. Do fundamentu montowany katownik stalowy ocynkowany
100x100x5 mm, df. 50 cm. Kgtownik mocowany do fundamentu za pomocg 2 kotew M10, dt. 15 cm.
tby ukryte w nagzymkowaniu katownikow.

3. INNE DZIAtANIA RENOWACYJNE

1.1. Renowacja kratownicy 1,5x1,5 m oraz 2x2 m

OPIS OGOLNY:
Renowacja istniejgcych kratownic poziomych o wymiarach 1,5x1,5 m.

WYMAGANY ZAKRES PRAC:

Rzeczywisty przedmiar zostanie okreslony na budowie po rozpoczeciu prac, z uwzglednieniem stanu
zachowania kratownic w tym czasie. Wstepnie zatozono koniecznos¢ renowacji po 5 szt. kratownic
kazdego typu.

Kratownice zdemontowac, oczyscic z istniejgcej powtoki malarskiej. Natozy¢ nowa powtoke na catej
powierzchni kratownicy metodg lakierowania proszkowego. RAL 7024

4. OStONY ZIMOWE

WYMIARY:

Wysokos¢:

- dla drzew sadzonych w obrebie wyspy dzielgcej (miedzy ul. Wallenberga i ul. Zielng) - wysokosé
80cm,

- dla pozostatych nasadzen - wysokos$¢ 50 cm

OPIS OGOLNY:
Ostony montowane na czas zimy jako zabezpieczenie przed zasoleniem. Mocowanie do wtasnych
stupkéw (tam, gdzie nie wystepuje wygrodzenie niskie) lub do wygrodzenia niskiego.

SPECYFIKACJA:
Ostona wykonana z folii HDPE 0,4 mm, kolor czarny, przymocowanej na state do maty stomiane;.

40



MONTAZ:
Montaz do wtasnych stupkéw - za pomocg obejm do wtasnych stupkéw w rozstawie 150cm,

osadzanych bezfundamentowo w gruncie na gteboko$s¢ min. 50cm. Stupki ze stali czarnej,
ocynkowanej min. St0S, powierzchnia malowana na kolor czarny mat. Rury o Srednicy identycznej jak
Srednica stupkow wygrodzenia niskiego. W przypadku osadzania stupkéw w szczelinach kratownicy
pod drzewo nalezy zastosowaé prety gtadkie z materiatu jw., $rednica dostosowana do wymiaréw
otworéw. Sposdéb montazu uzgodnic¢ z ZOM.

Montaz do wygrodzenia niskiego - za pomocg obejm do wygrodzenia niskiego. Sposdb montazu

uzgodnié¢ zZOM. Mocowanie nie moze uszkadzaé powtoki lakierniczej wygrodzenia.

ZDJECIA REFERENCYJNE:
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zrodto: ZOM
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G. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNE)J

1. WYMAGANIA OGOLNE

Wystepowanie:

Na catym obszarze opracowania przewiduje sie lokalne umieszczenie elementéw zabezpieczajgcych
infrastrukture podziemng. Prace te wykonywaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach,
z uwzglednieniem udziatu nadzoru branzowego danego gestora.

Lokalizacje elementdw zabezpieczenia infrastruktury pokazano na rysunku nr ZS-PW-03-01 (-05)
Przekroje szczegétowe wskazano na rys. nr ZS-PW-03-06 (-12)

Informacje ogdlne:
W projekcie przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych elementéw zabezpieczenia infrastruktury:

Siec cieplna: ekrany przeciwkorzeniowe pionowe HDPE
Sie¢ gazowa: Rury stalowe dwudzielne 300, ekrany przeciwkorzeniowe pionowe HDPE

Sie¢ wodno-kanalizacyjna: ekrany przeciwkorzeniowe pionowe HDPE, ekrany przeciwkorzeniowe
denne HDPE

Sie¢ elektryczna (RWE): rury ostonowe dzielone RHDPE-D 160 oraz 110, ekrany przeciwkorzeniowe
pionowe HDPE

Siec¢ elektryczna (ZDM - sygnalizacja i oswietlenie): rury ostonowe dzielone RHDPE-D

Sie¢ elektryczna (Tramwaje Warszawskie): rury ostonowe dzielone RHDPE-D, rury DVR jako rezerwa,
ekrany denne HDPE, studnie kablowe EK708

Siec teletechniczna: rury ostonowe dzielone RHDPE-D 160, ekrany denne HDPE

2. SPECYFIKACJA MATERIALtOWA

Przewiduje sie zastosowanie systemowych, katalogowych elementéw zabezpieczajgcych

2.1 Ekrany przeciwkorzeniowe pionowe:

OPIS OGOLNY:
Wzmacniana bariera przeciwkorzeniowa do zastosowania na powierzchniach pionowych

SPECYFIKACIA:

Ekrany przeciwkorzeniowe gtadkie, z HDPE gr. 1 mm. Szerokos¢ ekrandéw zastosowana w projekcie -
1000mm, 1500 mm, 1800 mm.
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MONTAZ:

Zgodnie z zaleceniami producenta - ekrany uktadane w trakcie zasypywania wykopu. Nalezy zwrdcié
uwage aby na krawedziach wykopu nie znajdowaty sie ostre przedmioty (prety, szkto) mogace
uszkodzi¢ powierzchnie. Ekrany uktadac¢ na zaktad 300 mm. taczenia klei¢ dwustronnie tasmg RRJT.

MARKA REFERENCYJNA:

Greenleaf,

dystrybutor w Polsce GCL Sp. z 0.0.
ul. Pabianicka 26/6

04-219 Warszawa

woj. mazowieckie

tel. +48 (022) 616 41 70

fax. +48 (022) 616 05 31

lub réwnowazna

KARTA TECHNICZNA:
REROQT 2000
Green'eaf I EXRAMY PREZECIWKORZENNE
Karta techniczna
Kad produktu RER 2000
Opis Ekran przeciwkorzenny, gladki
Material HDPE 2 recyklingu
1.0mm
Dostepne grubasci
2.0 mm
10m
15m
Dostepne szerokodci
20m

do 6,0 m na ramdwienie

Przyklad zastosowania:

Instrukcja instalacji:
1. Wykop

Nalety wykonat waski wykop pamiedzy drzewem

| obiekten chronionym . Odleglost wykopu od
drzews nalely skonsultowad ze  specjalistg
brantowym.

2. Montai ekranu

Ekran nalely umiefcd w wykopie w  pozycji
pionowe]. Konce materialu polaceye na zaklad 300
mm, Z dwdch stron skleié ekrany tafémg
preeciwkorzenng RRIT firmy Greenleaf.
Powlerzchnia powinna byé czysta i sucha. Przy
sklgjaniu tasmy nalefy sie upewnié, e nie ma
zagniecen lub pecherzykéw powietrza,

3. Zasypywanie

Nalezy sie upewnié, Ze porna krawedi ekranu
znajduje sie na poziomie co najmniej 10 mm
powyiej poziomu terenu. Wykop powinno sig
wypelniat warstwami, ostroinie zageszcrajac.

Wihgczmy Dystrybutor no Polske: BCL Sp. z 0.0. ul. Pabionicka 26 lok. 6, 04-210 Warszawa
tel. +48 (022)616 41 7O, fax. +48 (022)616 05 31, infe@gcl.com.pl, www.gcl.com.pl



2.2 Ekrany przeciwkorzeniowe denne:

OPIS OGOLNY:
Wzmacniana bariera przeciwkorzeniowa do zastosowania na powierzchniach poziomych

SPECYFIKACJA:

Ekrany przeciwkorzeniowe gtadkie, z HDPE gr. 1 mm. Szerokos¢ ekrandéw zastosowana w projekcie -
1500 mm dla sieci MPWiK

- w przypadku sieci teletechnicznych nalezy zastosowac ekrany o réznej szerokosci pokazanej na
rysunku - docinane z arkuszy 2000 mm. W nielicznych przypadkach (opisanych jako ...x1,5x0,5 m)
nalezy zastosowac ekrany tgczone wzdtuznie z 2 docietych arkuszy.

MONTAZ:

Zgodnie z zaleceniami producenta - ekrany uktadane w trakcie zasypywania wykopu. Nalezy zwrdcié¢
uwage aby na krawedziach wykopu nie znajdowaty sie ostre przedmioty (prety, szkto) moggce
uszkodzié¢ powierzchnie. Ekrany uktadac na zaktad 300 mm. taczenia klei¢ dwustronnie tasma RRJT.

MARKA REFERENCYJNA:

Greenleaf,

dystrybutor w Polsce GCL Sp. z o.0.
ul. Pabianicka 26/6

04-219 Warszawa

Woj. mazowieckie

tel. +48 (022) 616 41 70

fax. +48 (022) 616 05 31

lub réwnowazna

KARTA TECHNICZNA:

analogicznie do pkt. 2.1

2.3 Rury ostonowe dzielone HDPE-D:

OPIS OGOLNY:
Systemowe rury dzielone stosowane do zabezpieczenia sieci elektrycznej i teletechnicznej

SPECYFIKACJA:

Rury jednoscienne gtadkie, HDPE. Pozostate informacje zgodnie z kartg techniczng. W projekcie
stosuje sie rury o typu 110 (sie¢ elektryczna ZDM i lokalnie RWE) oraz160 (sie¢ elektryczna TW,
lokalnie RWE, teletechniczna).

MONTAZ:
Zgodnie z zaleceniami producenta.

MARKA REFERENCYJNA:
Spyra primo lub réwnowazna
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KARTA TECHNICZNA:

SPYRA PRIMO 5"

RHDPE-D

Rury ostonowe dzielone

Materiat - HDPE

Opis
. rura jednoscienna gladka dzielona wzdiuznie
. odcinki—3 m
. kolor — czerwony, niebieski
- lgczenie — poprzez przesunigcie dwoch polowek

rury wzgledem siebie

Specjalne wykonanie:

- w innym kolorze
. w wersji trudnopalnej i/lub odpornej na UV

Przeznaczenie:

Do ochrony istniejgcych ciqgéw kablowych bez ich cigcia
oraz naprawy uszkodzonych kanalizacji rurowych.

Srednica zewngtrzna Srednica wewnetizna Dlugoié odcinka
Dz (mm) dz (mm) L (m)
RHDPE-D 56 56 50 3
RHDPE-D 82 82 75 3
RHDPE-D 110 110 100 3
RHDPE-D 119 119 110 3
RHDPE-D 160 156 140 3
RHDPE-D 225 225 195 3

RHDPE-D



2.4 Rury ostonowe DVR:

OPIS OGOLNY:
Systemowe rury stosowane jako rezerwa dla sieci elektrycznej (trakcja Tramwajow Warszawskich)

SPECYFIKACJA:
Rury dwuscienne gtadkie, HDPE. Pozostate informacje zgodnie z kartg techniczng. W projekcie stosuje
sie rury typu 160.

MONTAZ:
Zgodnie z zaleceniami producenta.

MARKA REFERENCYJNA:
Arot lub rownowazne
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KARTA TECHNICZNA:

Rury ostonowe DVR®

.
>

Rysunek techniczny
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Gietkie, dwuscienne rury karbowane

@ Posiadajg karbowang scianke zewnetrzna | ulatwiajges zacigganie kabla

scianke wewnetrzng

Przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej, w migjscach o makych
obciazeniach, np.: pod chodnikami, terenami ziglomymi

srezealnodd jef odcinkow

Dostarczane w kregach ze Ziaczks typu M

Zalecane do budowy telekomunikacyjnej kanalizacii kablowe|. zapewniajy

Do polgezen mogg byé rowniel stosowane zacrki typu MT

& Wyposaiona w pilota
Material: HDPE
D, D, E Zestaw

e fom] i

DVR 50/26 50 42 5 25
DVR 50/50 50 42 50 50
OVR 50 50 42 100 100
OVR 75/25 5 64 25 25
DVR 75/50 75 &4 50 50
DVRT5 s &4 100 100
DVR 110625 110 o5 25 25
DVR 110/50 110 @5 50 50
DVR 110 110 @5 100 100
DVR 160 160 156 25 o

Odpornosé na éciskanie obwodowa SN
Symbol produkiu wg PN-EN 61386-24 wg 150-8960:2008
[kN/m]

DVR 5025 L250 10,0

OVR 50/50 L350 ne

DVR 50 L250 10,0

OVR 76/25 L250 70

DVR 75/50 L250 [

DVR 75 250 7o

DVR 11025 250 50

OVR 110/50 M50 50

DVR 110 N250 50

DVR 160 M4S0 50
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2.5 STUDNIE KABLOWE:

OPIS OGOLNY:
Systemowa studnia z poliweglanu

SPECYFIKACJA:

Zgodnie z wymaganiami na rysunku - model EK708. Wymiary zewnetrzne 960x1780 mm. Gtebokos¢
150 cm. Pokrywa do wypetnienia materiatem nawierzchniowym, B125. Na pokrywie umiescic logo
gestora - wg wzoru otrzymanego od inspektora gestora

MONTAZ:
Zgodnie z zaleceniami producenta.

MARKA REFERENCYJNA:
Busch Polska lub réwnowazna
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KARTA TECHNICZNA:

Studnie kablowe z poliweglanu Quality Box Bus:H

= Poiska

Modutowe studnie kablowe z poliweglanu o spienionej strukturze stosowane sa przy budowie kanalizacji
teletechnicznej.

Korpus studni w

material: wysokojakosciowy poliweglan o spienionej strukturze

duza odpomos¢ mechaniczna i termiczna

niski ciezar wlasny

odpormnos¢ na dzialanie benzyny, smarow oraz weglowodoréw alkalicznych
maternat samogasnacy

mozliwosE recykliingu

Konstrukacia studni

< Modufowa studnia kablowa
' 4——— Pokrywa studni klasy B125 lub D400 zgodnie z z poliweglanu Quality Box

EN 124 (zeliwna, wybetonowana, do wybrukowania)
44— Rama stalowa ocynkowana ogniowo

B —
Ramy boczne studni
- H=70mm
A — | H=150mm
H = 220 mm
H = 350 mm
‘_

4~ Dno studni z kanatami na odprowadzenie wody

Pokrywa studni

zeliwna, wybetonowana, do wybrukowania

klasa obciazenia B125 lub D400 zgodnie z EN 124

rama stalowa ocynkowana ogniowo

mozliwos¢ umieszczenia loga wiasciciela studni

element do poziomowania studni pozwalajacy na dopasowanie polozenia pokrywy i ramy studni wzglgdem
otoczenia (0 - 50 mm)

mozliwos¢ zamknigcia studni (kluczem szczesciokatnych, imbusowym lub systemem LIC Lock)

s specjalna uszczelka zapobiegajaca przymarzaniu i klekotaniu pokrywy

RO6Zne systemy zamkniecia pokryw

Telekomunikacja | Energetyka | Technika ruchu drogowego

Busch Polska Sp.zo.0. |ul.Bociana6 | 31-231 Krakow | Tel. +48124190200 | Fax +48 12419 0206 | info@buschpolska.com | www.buschpolska.com
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2.6 RURY STALOWE DWUDZIELNE:

OPIS OGOLNY:
Systemowa rura stalowa dwudzielna

SPECYFIKACJA:
Stal ocynkowana, gr. écianek 4 mm. Srednica 300 mm. Dt. pojedynczego odcinka 2000mm

MONTAZ:
Zgodnie z zaleceniami producenta.

MARKA REFERENCYJNA:
Integra lub rownowazna

51



KARTA TECHNICZNA:

P
INTEGRA
' GLIWICE
Kod strony:
XC11098 b
Rura ostonowa '_-
dwudzielna

Zakres srednic: DN 125 - DN 1200

Max cisnienie pracy: Bezcisnieniowe

Materiat rury: Stal kwasoodporna 1.4307
- Stal ocynkowana
Materiat uszczelki: EPDM, NBR

Materiat el. Stal ocynkowana / A2
ztacznych:

Rury ostonowe dwudzielne przeznaczone sg do wykonywania przepustow na istniejacych rurociagach.
Aprobata Techniczna ITB dopuszcza stosowanie " dwudzielnych rur ostonowych Integra” jako przepusty
istniejgcych rurociggéw pod drogami. Rury dwudzielne wykonane sg ze stali 5235 ( zabezpieczonej
powtokami antykorozyjnymi w zaleznosci od kategorii korozyjnosci atmosfery wg PN-EN ISO 12944-2:2001
lub ze stali kwasoodpornej. W zakresie DN 125 - DN 800, produkowane sa w odcinkach 500, 1000, 2000
mm. Powyzej DN 800 w odcinkach 500 i 1000 mm. Na zaméwienie mozna wykonac kolana lub tuki.
Poszczegdlne odcinki taczy sie za pomoca specjalnych poitaczen kotnierzowych. Przy wykonywaniu
przepustow za pomoca rur dwudzielnych, konieczne jest stosowanie ptéz dystansowych.

Schemat:
i
Rura
dwudzielna
L=500 mm
!
Integra Gliwice tel. +48 (32) 2345 954
ul.Metalowcéw 26 E-mail:biuro@integra.gliwice.pl
44-100 Gliwice

NIP 631-00-14-241
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o
INTEGRA

GLIWICE

Rura

dwudzielna
L=1000
mm

Rura
dwudzielna
L=2000
mm

A - wysokosc kotnierza rury dwudzielnej

g - grubosc scianki kotnierza

B - szerokos¢ kotnierza rury dwudzielnej

L - dlugosc odcinka

D - srednica okregu na jakim opisana jest rura

dwudzielna

| - odlegtos¢ miedzy Srubami

Cel stosowania:
Zabezpieczenie rury medialnej przed:

= obcigzeniami,

= niekorzystnym dziataniem korozyjnym gruntu.

Tabela wymiarowa rur ostonowych dwudzielnych

Orientacyjna Grubosc scianki | Grubosc scianki | Maksymalna
drednica dla stali dla stali dtugos¢
nominalna kwasoodpornej ocynkowanej |elementu L [mm]
[mm] [mm]
DN 125 3,0 4,0 2000
DN 150 3,0 4,0 2000
DN 200 3,0 4,0 2000
DN 250 3,0 4,0 2000
DN 300 3,0 4,0 2000
DN 350 30 40 2000
Integra Gliwice tel. +48 (32) 2345 954
ul.Metalowcow 26 E-mail:biuro@integra.gliwice.pl

44-100 Gliwice
NIP 631-00-14-241
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11. SPIS RYSUNKOW

- Z5-PW-00-01 do -02
- Z5-PW-01-01 do -02
- ZS-PW-02-01 do -05
- ZS5-PW-03-01 do -05
- ZS-PW-03-06 do -12
- Z5-PW-04-01 do -02
- Z5-PW-05-01

- Z5-PW-06-01 do -07
- Z5-PW-07-01 do -07
- ZS-PW-08-01 do -02
- ZS-PW-09-01 do -02

- INWENTARYZACJA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
- ZAKRES ROZBIOREK NAWIERZCHNI

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ - PLAN
- ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ - DETALE
- ZAKRES REMONTU NAWIERZCHNI

- DETALE - ROZWIAZANIA DROGOWE

- DETALE - SPOSOBY SADZENIA DRZEW

- DETALE - SADZENIE MIESZANEK BYLIN

- LOKALIZACJA OStON ZIMOWYCH

- PRZYGOTOWANIE GRUNTU - PLAN
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