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DETAL TYPOWY SADZENIA DRZEWA PRZE J

W GRUNCIE W SASIEDZTWIE SCIEZKI e e
ROWEROWEJ (SYTUACJA B - ODLEGLOSC
MIEDZY OBRZEZAMI 200 CM)
WMM_M 1:50 obrzeze kamienne 8x30 cm . . .
S katownik ze stali ocynk. min. St0S katownik ze stali ocynk. min.
[ S 7 B\ I T — 7/~ _100x100x5mm, dt. 50cm, kotwiony St0S 100x100x5mm, dt. 50cm,
dofundamentu kotwiony do fundamentu

kostka kamienna 4/6 spoinowana fugg szczelng na bazie zywic
warswta mrozoodpornej zaprawy klejowej zbrojonej siatkg z pretow fi6 w

uktadzie 10x10cm; otulina 2cm
perforowana blacha denna z rantem wys. 10cm, gr. 5 mm, stal

ocynkowana min. StOS; perforacje w uktadzie siatki 10x10cm dn10mm
ziemia urodzajna wg opisu technicznego
spulchniony punktowo, przepuszczalny grunt rodzimy
grunt strukturalny (migszo$¢ zgodna z rysunkiem
wymiany gruntu w zakresie 20-100 cm)

wygrodzenie niskie typ ZOM "Aleje Ujazdowskie"

fundament betonowy, C12/15,

15x20 cm (na styku z gruntem
M rantem wys. 10cm, gr. 5 mm, stal strukturalnym) /15x30cm
"~ ocynkowana min. StOS

=X widknina filtracyjna 190g/m2,

pien drzewa owiniety jutg na okres 24 35@@9\ A . klasa wytrzymatosci 3
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skala 1:25 Uwaga: Glgbokos¢ i wymiary dotéw "ZIELONA m<<__m"._.O_A_NN<w_A>= -
zgodnie z planem wymiany gruntu. [ .
ARANZACJA ZIELENI WZDtUZ UL.
nasadzenia wg rzutu A
wykonczenie powierzchni gruntu - kruszywo KR1, gr. SWi m._|O—A_NN<w—A_ EJ W WARSZAWIE
1cm wg opisu technicznego INWESTOR.
. L . obejma bryty korzeniowej wraz z odciagami : 6
pien drzewa owiniety jutg na okres 24 miesiecy mocowanymi do kratownicy drewnianej ZARZAD DROG MIEJSKICH
petla z rury perforowanej zakonczonej kielichem z tworzywa(czarny) - ul. Chmielna 120 , 00-801 Warszawa
nawadnianie i napowietrzanie bryty korzeniowej
element absorbujgcy wode typu hydrobox bryta korzeniowa drzewa posadzona na tej samej KOORDYNACJA , ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

gtebokosci, na jakiej drzewo rosto w szkétce
stozek z zageszczonego gruntu mineralnego
stabilizujgca kratownica drewniana

spulchniony punktowo, przepuszczalny grunt rodzimy E i

kostka kamienna 4/6 spoinowana fugg szczelng na bazie Zywic ARERITERTHAS KRASGRRAZC
warswfa mrozoodpornej zaprawy kiejowej zbrojonej siatkg z pretéw fi6 w RS ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

ukfadzie 10x10cm; otulina 2cm ul. Przyrzecze 39, 05-510 Konstancin-Jeziorna

perforowana blacha denna z rantem wys. 10cm, gr. 5 mm, stal . . .
ocynkowana min. StOS; perforacje w ukfadzie siatki 10x10cm dn10mm biuro: ms:ﬁo_c.Nu\m_am 18 lok. 24, 00-052 Warszawa

ziemia urodzajna wg opisu technicznego tel: 22717 23 79
ekran przeciwkorzeniowy pionowy
REROOT 300 lub réwnowazny;

HDPE30cm

34x20x4cm, tgcznie 5 szt./drzewo

ekran przeciwkorzeniowy
pionowy REROOT 300 lub
réwnowazny, HDPE 30 cm

adaptowane obrzeze

nawierzchnia drogi
rowerowej
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