bryta korzeniowa drzewa

przewidywany kierunek rozwoju
systemu korzeniowego

i

max 160cm

:

min./150cm

min.20cm

wigzka kabli teletechnicznych
ew. dodatkowe rury do prowadzenia kabli denny ekran
przeciwkorzeniowy typ WSB-100 PO

SPOSOB ZABEZPIECZENIA SIECI TELETECHNICZNEJ

TT.A1 SYTUACJA 1 - KABLE TELETECHNICZNE ZABEZPIECZONE
EKRANEM PRZECIWKORZENIOWYM DENNYM
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bryta korzeniowa drzewa

przewidywany kierunek rozwoju
systemu korzeniowego

100-200cm

()

) i

min:10cm ¢,

dh<160cm

wigzka kabli
teletechnicznych

min.20cm

ekran przeciwkorzeniowy typ HDPE

SPOSOB ZABEZPIECZENIA SIECI TELETECHNICZNEJ

bryta korzeniowa drzewa

przewidywany kierunek rozwoju
systemu korzeniowego
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rura ochronna N %
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| dzielona typ HDPE-D
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ew. dodatkowe rury do prowadzenia kabli

SPOSOB ZABEZPIECZENIA SIECI TELETECHNICZNEJ

TT.2 SYTUACJA 2 - KABLE TELETECHNICZNE ZABEZPIECZONE
RURAMI OCHRONNYMI DZIELONYMI

TT.3 SYTUACJA 3 - KABLE TELETECHNICZNE ZABEZPIECZONE
EKRANEM PRZECIWKORZENIOWYM PIONOWYM
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