E.1

bryta korzeniowa drzewa

przewidywany kierunek rozwoju
systemu korzeniowego

i

sie¢ elektroenergetyczna

SPOSOB ZABEZPIECZENIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

SYTUACJA 1 - KABLE ELEKTROENERGETYCZNE ZABEZPIECZONE RURAMI OCHRONNYMI DZIELONYMI

bryta korzeniowa drzewa

przewidywany kierunek rozwoju
systemu korzeniowego

i t

min: 10cm ¢,

min. 20cm <1500

ekran przeciwkorzeniowy

SPOSOB ZABEZPIECZENIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

E.2

(£4)

bryta korzeniowa drzewa

przewidywany kierunek rozwoju
systemu korzeniowego

i

sie¢ elektroenergetyczna

SPOSOB ZABEZPIECZENIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

SYTUACJA 2 - KABEL ELEKTROENERGETYCZNY ZABEZPIECZONY RURA OCHRONNA DZIELONA

INWESTYCJA:

"ZIELONA SWIETKORZYSKA" -
ARANZACJA ZIELENI WZDLUZ UL.
SWIETOKRZYSKIEJ W WARSZAWIE

INWESTOR:
ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

bryta korzeniowa drzewa

KOORDYNACJA , ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

EEIAK

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

RS ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
ul. Przyrzecze 39, 05-510 Konstancin-Jeziorna
biuro: Swietokrzyska 18 lok. 24, 00-052 Warszawa
tel: 22717 23 79

przewidywany kierunek rozwoju
systemu korzeniowego

i i

SPOSOB ZABEZPIECZENIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

min. 10cm

BRANZA: STADIUM:
PW
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
Nr uprawnien: Podpis
Projektant: Tomasz Bogacki MAP/0127/POQE/06
Wspétpraca:
Sprawdzajacy:

min.20cm >
di’<160cm

TYTUL RYSUNKU:
ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

SCHEMATY - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

ekran przeciwkorzeniowy

E.3 SYTUACJA 3 - KABEL ELEKTROENERGETYCZNY ZABEZPIECZONY EKRANEM PRZECIWKORZENIOWYM PIONOWYM

C SYT. 4 - KABLE ELEKTROENERG. ZABEZPIECZONE EKRANEM PRZECIWKORZENIOWYM PIONOWY M
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