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DROGA ROWEROWA PRZY ULICY ZWIRKI | WIGURY W WARSZAWIE NA ODC. UL. WAWELSKA - LOTNISK O CHOPI-
NA - ETAP Il - REMONT WIADUKTU.

1 REMONT WIADUKTU
1.1 Wyburzenie obiektéw budowlanychiin  zynierskich wraz z wywozem gruzu.
1/KNR 2-33 Rozebranie balustrad szczeblinkowych na dtugosci |m 90
d.1./0702-03 przeset i skrzydet obu wiaduktéw
1|analogia
2 Rozebranie ostony przed porazeniem prgdem sieci |m 16
d.1.|analiza indy- |trakcyjnej obu wiaduktow
1/widualna
3|KNNR 6 0808- |Rozebranie barier ochronnych na dtugosci przeset i |m 90
d.1./07 skrzydet obu wiaduktow
1
4/KNR 4-04 Transport zitomu [ wlasno$¢ wykonawcy] z rozebra- |t 7
d.1./1107-03 nych barier i oston samochodem skrzyniowym z za-
1 tadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odleg-
to$¢ do 1 km
5/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - doda- |t 7
d.1./1107-04 tek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km - odlegtos¢
1 i cene wywozu okresli oferent.
6/KNR 2-33 Rozebranie kraweznikdw na dtugosci przeset i m 90
d.1./0706-03 skrzydet obu wiaduktéw
1|analogia
7|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego na zabu- |m?2 53
d.1l./04 dowie chodnikowej: gr. 4,5 cm - wiadukt wschodni
1|analogia
8|/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego na zabu- |m?2 121
d.1l./04 dowie chodnikowej: gr. ~1,5 cm - wiadukt zachodni
1|analogia
9/KNNR 6 0805- |Rozebranie ptyt betonowych zabudowy chodniko- |m?2 59
d.1l./o7 wej na diugosci skrzydet - wiadukt wschodni
1|analogia
10/KNR AT-03 Rozebranie/frezowanie warstwy Scieralnej jezdni m2 198
d.1./0102-02 szerokosci ~2,2m na dtugosci przeset i skrzydet
1/analogia obu wiaduktow z wywozem materiatu z rozbiérki na
odl. do 1 km
11/KNR AT-03 Rozebranie/frezowanie warstwy wigzgcej jezdni m?2 175
d.1./0102-03 szerokosci ~1,95m na diugosci przeset i skrzydet
1lanalogia obu wiaduktéw z wywozem materiatu z rozbiérki na
odl. do 1 km
12 Rozebranie izolacji: gr. 0,5cm zabudowy chodniko- |m?2 94
d.1.|analiza indy- |wej i ptyty nadbetonu - wiadukt wschodni
1/widualna
13 Rozebranie izolacji: ptyty pomostu - wiadukt za- m?2 216
d.1.|analiza indy- |chodni
1\widualna
14/KNR AT-03 Frezowanie betonu: gornej powierzchni nadbetonu |m?2 93
d.1./0102-04 szerokosci ~1,95 m i zelbetowej zabudowy chodni-
1/analogia kowej szerokosci ~2,95 m na dlugosci przeset -
wiadukt wschodni z wywozem materiatu z rozbidrki
na odl. do 1 km
15/KNR AT-03 Frezowanie betonu: gornej powierzchni zelbetowej |m?2 88
d.1./0102-04 plyty pomostu szerokosci ~1,75m z wywozem ma-
1/analogia teriatu z rozbiérki na odl. do 1 km
16/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu destruktu |m3 38
d.1./02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
1lanalogia nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtosc¢ i
cene wywozu okresli oferent.
17/KNR 4-04 Rozebranie fragmentéw elementow zelbetowych:  |m3 1
d.1./0302-04 rozebranie 13 cm gornej czesci zwienczenia skrzy-
1/analogia det
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18|KNR 4-01 Rozebranie fragmentéw elementéw zelbetowych:  |m2 1
d.1./0211-03 + rozebranie spocznikdw schodéw na grubos¢ 6 cm
1/0211-01
analogia
19/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstu- |m3 19
d.1./1103-03 dze na zmiane roboczg przez 5 samochodéw sa-
1 mowytadowczych
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu [ wkasno$¢ wykonawcy] ze sku- |m3 19
d.1./1103-04 1103- [tego gzymsu i kraweznikéw z terenu rozbiorki przy

05

mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - odlegtos¢ i cene wy-
wozu okresli oferent.

Razem dziat: Wyburzenie obiektéw budowlanych i in

zynierskich wraz z wywozem gruzu.

1.2 Wiercenie otworéw o gt eboko $ci do 10 cm w konstrukcjach  zelbetowych z osadzeniem stalowych
bolcow zespalaj gcych #25mm i zmodifikowanych kotew talerzowych na z aprawach kotwi acych:
21/KNR 13-12 Na dtugosci zabudowy chodnikowej - wiadukt szt. 380
d.1./0102-01 wschodni
2|analogia
22/KNR 13-12 Na dtugosci zwienczenia skrzydet - wiadukt szt. 43
d.1./0102-01 wschodni
2|analogia
23|KNR 13-12 Na dtugos$ci zabudowy chodnikowej - wiadukt za-  |szt. 1011
d.1./0102-01 chodni
2|analogia
24/KNR 13-12 Na dtugosci schodoéw - wiadukt zachodni szt. 72
d.1.|0102-01
2|analogia

Razem dziat: Wiercenie otworéw o gt
stalowych bolcéw zespalaj

eboko $ci do 10 cm w konstrukcjach
acych #25mm i zmodifikowanych kotew talerzowych na z

zelbetowych z osadzeniem

aprawach kotwi a-

cych:
1.3 Zbrojenie
25|KNNR-W 3 Przygotowanie i montaz zbrojenia zabudowy chod- |kg zbr. 2566
d.1./0406-02 nikowej wraz z odtworzonym nadbetonem - wiadukt
3 analogia wschodni
26/ KNNR-W 3 Przygotowanie i montaz zbrojenia zwienczenia na |kg zbr. 739
d.1./0406-02 diugosci skrzydet - wiadukt wschodni
3|analogia
27|KNNR-W 3 Przygotowanie i montaz zbrojenia zabudowy chod- |kg zbr. 9585
d.1./0406-02 nikowej wraz z odtworzoniem plyty pomostu - wia-
3 analogia dukt zachodni
28/KNNR-W 3 Przygotowanie i montaz zbrojenia pochylni - wia-  |kg zbr. 258
d.1./0406-02 dukt zachodni
3|analogia
29|KNR 2-13 Kotwy talerzowe dla obu wiaduktow szt. 240
d.1./1009-02
3lanalogia
Razem dziat: Zbrojenie
14 Beton
1.4. Beton konstrukcyjny
1
30|KNNR 2 0107- |Beton klasy C25/30 zabudowy chodnikowej wraz z |m3 17
d.1./05 odtworzonym nadbetonem - wiadukt wschodni
4.1 analogia
31|KNNR 2 0107- |Beton klasy C25/30 zwienczenia na dtugosci skrzy- |m3 7
d.1./05 det - wiadukt wschodni
4.1 analogia
32|KNNR 2 0107- |Beton klasy C25/30 zabudowy chodnikowej wraz z |m3 79
d.1./05 odtworzeniem ptyty pomostu - wiadukt zachodni
4.1 analogia
33|KNNR 2 0107- |Beton klasy C25/30 pochylni - wiadukt zachodni m3 2
d.1./05
4.1 analogia

Razem dziat: Beton konstrukcyjny
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Razem dziat: Beton
15 Izolacje
34 Powloka przyspieszajgca mozliwos¢ utozenia izola- |m?2 288
d.1.|analiza indy- |cji dla obu wiaduktow
S|widualna
35/NNRNKB 202 |Izolacja z papy zgrzewalnej grubosci > 0,5 cmdla |m2 288
d.1./0618-01 obu wiaduktow
5|analogia
36 Nawierzchnio-izolacja zywiczna gr. 5 mm - na zabu-|m?2 86
d.1.|analiza indy- |dowie chodnikowej - wiadukt wschodni
S|widualna
37 Nawierzchnio-izolacja zywiczna gr. 5 mm - na zabu-|m?2 206
d.1.|analiza indy- |dowie chodnikowej - wiadukt zachodni
5|widualna
38 Nawierzchnio-izolacja zywiczna gr. 5 mm - na m2 16
d.1.|analiza indy- |spoczniku schodow - wiadukt zachodni
S|widualna
Razem dziat: Izolacje
1.6 Elementy zabezpieczaj ace
39|KNNR 6 0402- |Kraweznik mostowy kamienny 20x20 cm dla obu m 91
d.1./03 wiaduktoéw
6|analogia
40|/KNR 2-33 Balustrada z ptaskownikéw wysokoscil,3m dla obu |m 89
d.1./0702-01 wiaduktéw
6|analogia
41 Przeciwporazeniowe ostony dla obu wiaduktéw m 16
d.1.|analiza indy-
6|widualna
Razem dziat: Elementy zabezpieczaj ace
1.7 Podbudowy
42/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne izolacji i warstwy wig- |m?2 225
d.1./06 zacej
7|analogia
43|/KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowag w ilosci  |m?2 45
d.1l./o7 0,20-0,30 kg/m2 przed utlozeniem warstwy wigzacej
7|analogia z betonu asfaltowego
44/KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci  |m?2 67
d.1l./07 0,20-0,30 kg/m2 przed utozeniem warstwy Scieral-
7|analogia nej z betonu asfaltowego
45 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego |m3 5
d.1.|analiza indy- |mechanicznie w obrebie skrzydet
7|widualna
Razem dziat: Podbudowy
1.8 Nawierzchnie
46| KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego: warstwa $cie- |m?2 67
d.1./02 ralna AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm
8
47 /KNNR 6 0308- |Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzg- |m2 45
d.1./03 ca AC16W grubosci 7 cm wykonana na ptycie mos-
8 tu

Razem dziat. Nawierzchnie

Razem dziat: REMONT WIADUKTU

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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