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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t drogowych.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji drég i chodnikow w
ramach realizacjg zamierzenia budowlanego ,Pogonmy Plastikowe - Wymiana czesci betonowej nawierzchni migdzy
jezdniami pl. Powstancéw na zieleniec”.
Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét drogowych i obejmuja;

—  wykonanie podbudowy pod drogi i chodniki,

—  wykonanie nawierzchni drdg i chodnikéw,

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 1.6. oraz ST — K.01 Roboty ziemne

Pozostate okreslenia podstawowe:

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéow.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Korytowanie — odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub hatde - rodzaj wykopu ptytkiego otwartego, wykonywany

po wstepnej niwelacji terenu celem osiggnigcia rzednych wystarczajacych do zgodnego z projektem wykonania nawierzchni.

Dla drég chodnikéw i podjazdéw gabaryty i sposdb wykonania okresla dokumentacja, ktéra powinna zawiera¢

Materiaty drobnowymiarowe — materiaty betonowe (kostka betonowa, krawezniki obrzeza) o niewielkich gabarytach, ktérych

ciezar jednego elementu nie przekracza 50 kg.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roziozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwno$ci odbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i

krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych

ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen

bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcii

nawierzchni.

Podbudowa — warstwy konstrukcyjne drog zjazdéw i chodnikéw znajdujace sie pod warstwg nawierzchni majace za zadanie

réwnomierne przenoszenie projektowanych obcigzen na grunt rodzimy. Materiat, z jakiego ma by¢ wykonana podbudowa

okresla projekt techniczny




Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki
naturalnych kruszyw, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;.

Kruszywo stabilizowane cementem, podsypka cementowo-piaskowa - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu. Cze$¢ nawierzchni z mieszaniny
cementu i piasku, w ktdrej osadza sie brukowiec, kostki i ptyty kamienne, betonowe itp.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - warstwa zageszczonej mieszanki cementowokruszywowej, na ktérej
uktadana jest warstwa nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Pospotka — grunt rodzimy mineralny zblizony do mieszanki piasku i zwiru. Materiat ten okreslony jest normg PN-B-02480:1986
i charakteryzuje sie zawartoscig sumy frakcji zwirowej i kamienistej pomiedzy 10 a 50% ( 50 % = fk+fz > 10 % ). W przypadku
wystepowania frakcji ifowej w iloci ponad 2% (fi > 2 %), okre$la sie taki materiat jako pospdtke gliniasta. Uziarnienie graniczne
pospdtki od 0,075 mm do 63 mm.

Geosyntetyk - materiat o postaci ciagtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien syntetycznych jak polietylen,
polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalno$cia.

Geosyntetyki obejmuija;: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.
Geowtdknina - materiat nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktdrych spdjno$¢ jest zapewniona przez igtowanie lub
inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i kidry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.
Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z widkien syntetycznych przez przeplatanie dwdch lub wigcej uktadow przedz,
widkien, filamentdw, taSm lub innych elementéw.

Geokompozyt - materiat ztozony z co najmniej dwoch rodzajéw potaczonych geosyntetykdw, np. geowtdkniny i geosiatki,
uformowanych w postaci maty.

Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, z oczkami potaczonymi
(przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi

Georuszt - siatka wewnetrznie potaczonych elementdw wytrzymatych na rozcigganie, wykonanych jako ciggnione na goraco,
uktadane i sklejane lub zgrzewane.

Wzmocnienie geosyntetykiem podioza nasypu lub podbudowy - wykorzystanie wiasciwosci geosyntetyku przy
rozcigganiu (wytrzymato$ci, sztywnosci) do poprawienia wtasciwosci mechanicznych gruntu.

Stabe podioze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajacych z warunkdéw no$nosci lub
statecznosci albo warunkéw przydatno$ci do uzytkowania nasypu.

Podsypka - czes¢ nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistego materiatu, w ktérej osadza sie elementy betonowe lub
kamienne.

Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

Piasek - kruszywo naturalne o wielko$ci ziarn do 2 mm.

Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych. Typowe
wymiary ptyt: 35x35 cm i 50x50 cm.

Krawezniki betonowe lub kamienne - prefabrykowane belki betonowe lub kamienne ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeze kamienne lub betonowe albo opornik kamienny lub betonowy — belki kamienne lub prefabrykowane belki
betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacii
Kategoria ruchu (KR) - obcigZenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dobe. Wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM - 1997 dla
drég wyréznia sie kategorie ruchu od KR1 do KR6 wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu
Kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobe

KR1 <12
KR2 od 13do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000




Znaki podiuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace jako linie
segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania dozwolonego kierunku
jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktére uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktdrym sie znajduja.

Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni oraz
miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupetniajace - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okre$lajace szczeg6lne miejsca na
nawierzchni.

Materialty do poziomego znakowania drdg - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lub
punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie,
wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze
podwyzszonej. Materiaty te powinny by retrorefleksyjne.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm.

Materialy do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwa grubosci od 0,9 mm do 5 mm. Nalezg do nich
chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Materialy prefabrykowane - materialy, ktore taczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny
sposob. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowan tymczasowych (z6tte) i
trwatych (biate) oraz punktowe elementy odblaskowe.

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie zotej, ktdrego czas uzytkowania wynosi do 3
miesiecy lub do czasu zakonczenia robot.

Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktorego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST 00-00 pkt 1.

2. MATERIALY

21 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w OST 00-00 pkt 2.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.

Uwaga:

Oprécz podstawowych materiatéw wyszczegolnionych ponizej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie
pozostate materiaty dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegoinione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania
projektowanych Robét, zgodnego z Dokumentacjg, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlang.




2.2 Materialy na podbudowy

221 Kruszywa:

2211 Uziarnienie kruszyw

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Pole 1-2 - kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
Pole 1-3 - kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.

2212  Wiasciwosci kruszyw

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla kruszyw na podbudowe

Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane Jusel
Lp. Wyszczegolnienie naturalne uee Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza

1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz | od2 od2do |od2do | od2do [ od2do | od2do | PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do 10 12 10 12 10 12 -15

2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), PN-B-06714
nie wiecej niz 5 10 5 10 5 10 -15

3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz 35 45 35 40 - - -16

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wigcej 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
niz

5 | Wskaznik piaskowy po piecio-
krotnym zageszczeniu metoda | 0od30 | od30do [ 0d30 | od30 ) ) BN-64/8931
lub Il wg PN-B-04481. % do 70 70 do 70 do 70 -01

6 | Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie wigcej niz
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5| 35 45 35 50 40 50
petnej liczby obrotow, nie wigcej PN-B-06714




niz -42
30 40 30 35 30 35

7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej PN-B-06714
i b{m/m). nie wigeej | g 4 3 5 6 8 18

8 | Mrozoodpomosc¢, ubytek masy po PN-B-06714
25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 ) . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i Zela- 37
zawy facznie, % (m/m), nie wiecej - - - - 1 3 PN-B-06714
niz 39

10 | Zawarto$¢ zwigzkoéw siarki w
przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie | 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
wiecej niz -28

11 | Wskaznik no$noSci  wnes mie-
szanki kruszywa, %, nie mniejszy
niz:
a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 - 120 - 120 -

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych rodzajow kruszyw.

2213  Kruszywa do wykonania podbudowy pomocniczej i zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powinna byé
mieszanka piasku i/lub zwiru, albo pospétka, spetniajaca wymagania niniejszej specyfikacii.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢
optymalna mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa famanego, speiniajaca wymagania niniejszych
specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziaren zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2214 Kruszywa do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od
8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

222  Materialy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem

2.2.2.1 Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajace wymagania
podane w tablicy 2.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymato$¢ na Sciskanie i mrozoodporno$¢ prébek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w
p. 2.2.1.2 tablica 1.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wia$ciwosci Wymagania Badania wedtug
4 | Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, PN-B-06714-15
nie mniej niz: 30
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm,
%, nie wiecej niz: 15
2 | Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad | wzorcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz:
3 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej 0,5 PN-B-06714-12
niz:
4 | Zawarto$¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOs, 1 PN-B-06714-28
%, ponizej:




Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo$rednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych rodzajéw kruszyw.

2222 Cement

Do stabilizacji nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 portlandzki odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1.
Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowa¢ za zgodg
Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot.

2223 Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wodg pitng. Gdy
woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do
momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na $ciskanie proébek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z
wodg wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2224  Wytrzymato$¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ kruszywa (gruntu) stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla ulepszonego (wzmocnionego) podtoza i podbudowy

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie
. i prébek nasyconych wodg .
Lp Rodzaj warstwy w konstrukcji (MPa) Wskaznik
' nawierzchni drogowej mrozoodpornos$ci
po 7 dniach | po 28 dniach
1 | Warstwy ulepszonego podfoza gruntowego o 0od 1,6 od 2,5 07
grubosci co najmniej 10 cm do 2,2 do 5,0

2.3  Materiaty nawierzchniowe

2.31 Plyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja

2.3.1.1 Rodzaje

W zaleznosci od wymiaréw i ksztattu, rozréznia sie nastepujace rodzaje ptyt chodnikowych betonowych:
A - ptyta normalna kwadratowa,

B - ptyta potéwkowa,

C - piyta infuta,

D - ptyta naroznikowa $cieta,

E - ptyta naroznikowa kwadratowa.

2312 Odmiany

W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozréznia sie odmiany:
ptyta jednowarstwowa -1,
ptyta dwuwarstwowa -2.

2.31.3 Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzer oraz odchytek wymiarowych rozrdznia sie gatunki plyt:

- gatunek | -G1,

- gatunek |l - G2.

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 BN-80/6775-03/03.

Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na $cieranie powinna mie¢ podany w sposéb trwaty: znak wytwérni,
symbole elementu, date produkcji i znak kontroli odbiorcze;.




2.3.2  Piyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne

2.3.2.1 Ksztalt i wymiary

W Dokumentacji przewidziano wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych 25x25 c¢m grub. 8 ¢cm z odzysku z rozbieranych
nawierzchni.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne odchytki wymiardw ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek | Gatunek 11
a,b,cdh +2 +3

2.3.2.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna wielko$¢ wad
i uszkodzen
ptyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 | Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodzen

Wklesto$¢ lub wypukto$é powierzchni i krawedzi, mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych owierzchnie orne .
y 9 jacy P g niedopuszczaine

krawedzi i narozy (Scieralne), mm
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dtugos¢, mm, max 20 40
- gteboko$¢, mm, max 6 10

2323 Skifadowanie

Ptyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na podtozu wyrdwnanym i
odwodnionym. Ptyty powinny byé posegregowane wedtug rodzajéw, odmian i gatunkéw. Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach
drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

233 Materiaty na podsypke i do zapraw

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
19701.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

234  Materialy na podsypke i do zapraw

2341 Cement
Cement portlandzki na podsypke cementowo-piaskowg i do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin
kraweznikow powinien by¢ marki nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1
Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2342  2.2.3.Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.
2343  2.24. Piasek
Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13139.




2.3.5  Materiaty na tawy
Beton zwykly C12/15, spetniajacy wymagania PN-EN 206-1

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00 pkt 3. oraz SST RP-RZ Roboty ziemne

3.2 Sprzet do robét drogowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét drogowych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— sprzetu do prowadzenia roziadunku i transportu technologicznego materiatéw (wozek widtowy lub dzwig
samochodowy)

— sprzetu do prowadzenia transportu technologicznego materiatéw (samochody z zurawikami, samochody
samowytadowcze)

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—  sprzet do robot ziemnych, okre$lony w SST RP-RZ Roboty ziemne

— roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem do wykonania koryta i profilowania
podtoza; Inspektor nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

—  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

—  walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymaine;j,

—  sprzet do rozScielania podtozy i podbudéw (réwniarki, uktadarki, spycharki, koparko-tadowarki)

— walce drogowe ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytwdrni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki kruszywa z cementem, jezeli nie bedzie kupowat
mieszanki w profesjonalnej wytwdrni betonu. Wytwdrnia powinna byé wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania wszystkich sktadnikdw, gwarantujace nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy
poszczegolnych skiadnikéw: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inspektor nadzoru moze dopusci¢
objetoSciowe dozowanie wody,

—  przewoznych zbiornikéw na wode,

—  uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki kruszywa z cementem betonowej,

—  walcdw wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,

—  zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek i ptyt kamiennych i betonowych powinien wykaza¢ sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

—  betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

—  ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

—  wibratorow ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.

Wykonawca powinien zgromadzi¢ sprzet w ilodciach i o wydajno$ci zapewniajacej wykonanie robét w terminach zgodnych z
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowym.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okre$lone zostaty w OST 00-00 pkt 4.
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4.2 Transport materiatow sypkich

Ogodlne wymagania dotyczace transportu materiatéw sypkich okreslone zostaty w SST RP-RZ Roboty ziemne.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed pyleniem w czasie
transportu, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Uzywane $rodki transportu nie moga przekracza¢ dopuszczalnych gabarytéw i naciskéw na os.

4.3 Transport mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Transport cementu powinien odbywacé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.
Mieszanke kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem..

4.4 Transport materiatdw drobnowymiarowych

Wybér $érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byC dostosowany do rodzaju i jednorazowej iloSci
transportowanych materiatéw. Uzywane $rodki transportu nie mogq przekracza¢ dopuszczalnych gabarytow i naciskéw na os.
Materiaty na paletach transportowych nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przemieszczaniem. Dostarczony materiat winien byC sktadowany na rownej powierzchni zapewniajacej
stabilnos¢ jego utozenia do czasu wbudowania. Nie nalezy sktadowa¢ materiatu w poblizu wykopow i elementéw uzbrojenia
terenu. Miejsce sktadowania winno by¢ uzgodnione z Inspektora Nadzoru.

Roztadunek winien odbywaé sie w sposob mechaniczny przy uzyciu sprzetu do tego celu przeznaczonego (wdzki widtowe,
dzwig do 4 t lub tez urzadzenie typu HDS wchodzace w skiad $rodkéw transportowych). Przy roztadunku nalezy zwréci¢
szczegblng uwage na zachowanie $rodkéw bezpieczenstwa by nie spowodowaé zagrozenia zycia lub zdrowia osob w tych
czynno$ciach uczestniczacych oraz by nie uszkodzi¢ materiatow.

Transport technologiczny (z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania) winien by¢ okreslony w projekcie organizacji roboét
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
jego wykonanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST 00-00 pkt 5.

5.2 Nasypy

W miejscach, w ktorych istniejacy teren jest obnizony w stosunku do projektowanych rzednych nalezy wykona¢ nasypy
z zageszczonego do Wz=0,98 gruntu niewysadzinowego.

Przy wykonywaniu nawierzchni drog typu N1 i N2 na rodzimym gruncie nalezy usuna¢ miejscowy grunt do gtebokosci min.
0,50 m ponizej dolnej rzednej podbudowy i wykonaé podsypke z zageszczonego do Wz=0,98 gruntu niewysadzinowego do
wysoko$ci rzednej spodu warstw podbudowy. Technologia wykonywania robdt i szczegétowe wymagania jakoSciowe
wykonanych nasypdw podano w SST RP-RZ Roboty ziemne.

5.3 Korytowanie i profilowanie

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych dotyczacych korytowania podano w SST RP-RZ Roboty ziemne.
Korytowanie nalezy wykona¢ mechanicznie. Przed przystapieniem do korytowania nalezy doktadnie zapoznaé sie z
dokumentacjg projektowa, sprawdzi¢ niwelete terenu, nanie$¢ punkty charakterystyczne oraz zapoznaC sie z projektem
zagospodarowania w tym z istniejacym uzbrojenie terenu. W miejscach kolizji korytowanie winno by¢ przeprowadzone recznie.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane. Przed
przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni
podioza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem i zageszczeniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$C zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 12. Wskaznik zageszczenia niezbedny do
uzyskania okresla dokumentacja techniczna

Z powstatym w trakcie korytowania nadmiarem gruntu nalezy postepowac zgodnie z SST RP-RZ Roboty ziemne.
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Tablica 6. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla:
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 0.97
podioza '

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapic¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

Jezeli grunty rodzime nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem warstwy konstrukcji nawierzchni
nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga byC osiggnigte przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia np. przez stabilizacje cementem zgodnie z PN-S-96012.

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 35, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg PN-B-19701. Nalezy zastosowac
minimum 25 kg cementu na 1 m2. gruntu. Cement wymiesza¢ z gruntem na giteboko$¢ 20 cm. Maksymalna zawarto$¢
cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa nie moze przekracza¢ 8%.

Uzyskanie normowych parametréw no$no$ci na koronie robdt ziemnych warunkuje podjecie dalszych rob6t nawierzchniowych.
Jako$¢ wykonawstwa rob6t ziemnych musi w petni odpowiada¢ wymogom normowym: PN-S-02205.

54 Podbudowy i podsypki z kruszyw

Podbudowa z kruszyw powinna by¢ wykonywania na podtozu przygotowanym wg p. 5.3. i sprawdzonym pod wzgledem

zgodnosci z projektowanymi rzednymi i stopniem zageszczenia. Minimalng grubo$¢ warstwy oraz materiat podbudowy okresla

projekt i jest ona zmienna w zalezno$ci od przeznaczenia poszczegdlnych nawierzchni.

5.4.1 Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.

Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
D15
dgs

<5 (1)

w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
ds5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozyé warstwe odcinajacg lub odpowiednio dobrang
geowtdknine. Ochronne wtadciwo$ci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

Yso 1,2 2)
Ogo
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Og - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sig na geowtokninie w iloSci
90% (m/m); warto$¢ parametru Oso powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.
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54.2  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciSle okreSlonym uziamieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

54.3  Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Zageszczenie nalezy przeprowadzac przy uzyciu walca drogowego. Zageszczanie nie powinno powodowac
wyciskania sie kruszywa w powierzchnig koryta.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Dokfadnos¢ wykonania nalezy sprawdzi¢ poprzez poréwnanie niwelety koryta z niweletg zageszczonej warstwy podbudowy.
W przypadku stwierdzenia niedoktadnosci wykonania tej warstwy nalezy takie miejsca skorygowaC przez usunigcie
(uzupetnienie) zle wykonanych odcinkéw i ponowne zageszczenie.

544 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byC utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewta$ciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.5 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

5.5.1 Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz
50C i wyzsza niz 25° C oraz gdy podtoze jest zamarzniete.

5.5.2  Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe z chudego powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i SST.

5.5.3  Sklad mieszanki cementowo-kruszywowe;

Dla drég o0 KR 2 do KR 6 maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem wynosi 8%.
Zaleca sie taki dobor mieszanki, aby speini¢ wymagania wytrzymatoSciowe okreslone w p. 2.2.2.4 tablica 3, przy jak
najmniejszej zawartosci cementu.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnoci optymalnej, okre$lonej wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci. Zaprojektowany skfad mieszanki powinien zapewniaé
otrzymanie w czasie budowy witasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi
powyzej.

5.5.4  Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skfadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okre$lonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu
oraz objeto$ciowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile
krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciagtego
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predkosé podawania materiatow powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodnosé
mieszanki. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalne;j z tolerancija +10% i -20% jej wartoci.

Kruszywo przeznaczone do wykonania mieszanki cementowo-kruszywowej powinno by¢é sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych rodzajow kruszyw.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek (dla matych powierzchni
recznie). Grubo$¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.5.5  Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem wynosi po zageszczeniu 15 ¢cm (zgodnie z dokumentacjg
projektowa).

5.5.6  Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcdw gtadkich, wibracyjnych lub
ogumionych i ptyt wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych w zaleznosci od szeroko$ci wykonywanej warstwy.

Szeroko$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycigé tak, aby cata
powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci
powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi, cze$ciowo nakfadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zageszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na petng
gteboko$¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg
by¢ zakoniczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012
i SST.

Specjalng uwage nalezy po$wieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz
wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe, muszg by¢ naprawione
przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiadzie i ponowne zageszczenie.
Roboty te sq wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.5.7  Spoiny robocze

W miare mozliwo$ci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokoSci.

Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcigé pionowa krawedz.
Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac¢ kolejny pas. W podobny sposdb nalezy wykona¢ poprzeczng spoine roboczg na
potaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas
pomiedzy zakofczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

5.5.8  Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem i podbudowy

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:
a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowg, albo asfaltem D200 lub D300 w iloci od 0,5 do 1,0 kg/m2,
b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szeroko$ci co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstwa piasku lub grubej wiokniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielegnacji mogg by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazddw i maszyn po ulepszonym podiozu w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac¢ sie wytacznie za zgoda Inzyniera.
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5.59  Utrzymanie ulepszonego podioza i podbudowy

Ulepszone podtoze i podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowe ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia ulepszonego podtoza, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewfasciwego utrzymania ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podioza uszkodzonego wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw deszczu, jezeli wystapi mozliwo$é
uszkodzenia ulepszonego podtoza.

5.6  Chodniki z plyt betonowych i kamiennych

5.6.1 Podsypka

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.6.2 Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych i kamiennych

Piyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich gorna krawedz znajdowata sie powyzej gérnej krawedzi
kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego piyty odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w jednym poziomie,
regulujgc wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Ptyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalaé zaprawg cementowo-
piaskowa.

Ptyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentaciji projektowe;.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo. Plyty mogg by¢
przycinane.

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych sie przy uzyciu tréjkatoéw lub
trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ trojkatow dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i
promienia tuku.

5.6.3  Spoiny

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé¢ 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach nie powinna by¢ wieksza
niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubo$¢ plyty lub wypetnione zaprawg
cementowo-piaskowa.

5.6.4  Pielegnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sg zaprawa cementowa, nalezy pokry¢ warstwg piasku grubosci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek
nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywa¢ w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do wykonywania robét drogowych

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone do wbudowania
materialy, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru w celu akceptacji.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien przedstawiaé na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

6.3 Badania w trakcie i po wykonywaniu robét drogowych

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentdw robot, sktadajacych
sie na ogolny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektowg i normami
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branzowymi. Czestotliwo$C kontroli powinna byC uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robét zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4 Sprawdzanie podtoza i podbudowy z kruszyw

6.4.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okre$lone dla podbudéw z kruszyw w pkt 2 niniejszej OST.

6.4.2 Badania w czasie robot

Sprawdzenie geometrii podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
SST.

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob ciagly planografem albo co 20 m
tatg na kazdym pasie ruchu

2 | Réwnos¢ podiuzna

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
8 [ Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach na kazde
1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych fukow
poziomych.

6.4.2.1 Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sig od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o o najmniej
25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.

6.4.2.2 Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podituzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.2.3 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg = 0,5 %.
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6.4.24 Rzedne wysoko$ciowe podbudowy
Roznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 ¢cm, -2 cm.
6.4.2.5
0s$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.2.6 Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sig rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.2.7 No$nos$¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 8,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 8.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Tablica 8. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik Mak o ] Minimalny modut odksztat-cenia
wskazniku | zageszczenia | 2 symalne ugiecie sprezyste | - mierzony plyta o $rednicy 30
Whos Nie Is nie pod kofem, mm cm, MPa
mniejszym mniejszy niz
iz. 9 od pierwszego od drugiego
niz, % 40 kN S0 kN obgiqzenia Igi obciqzegniagEz
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Czestotliwos¢ oraz zakres innych badar podano w tablicy 9.

Tablica 9. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Czestotliwos¢ badan

- . Maksymalna
Mmlrpalna Illczba. powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan badafi na dziennej | poghydowy przy-
dziatce roboczej padajaca na jedno
badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i przy

4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.4.2.8 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Probki nalezy pobiera¢ w sposoéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektor nadzoru.

6.4.29  Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda I1), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
6.4.210  Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
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Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg
BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E+ jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Es <22
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6.4.2.11  Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.
Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4.3  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.3.1 Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okre$lonych w punkcie 6.4 powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokos$ci co najmniej 10 cm, wyrédwnane i powtornie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 ¢cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢
do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.4.3.2 Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3.3 Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z
niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

6.5 Sprawdzanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

6.5.1 Badania w czasie robot

6.5.1.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
podano w tablicy 16.

6.5.1.2  Wiasciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtadciwosci kruszywa powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2 powyze;.

Tablica 10. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa stabilizowanego
cementem

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna po-
wierzchnia podbu-
dowy na jedno
badanie

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalne ilosci
badan na dziennej
dziatce roboczej

dla kazdej partii kruszywa i przy
1 Wiasciwosci kruszywa kazdej zmianie kruszywa

2 Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego zrodta
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Wihasciwo$ci cementu dla kazdej partii

Uziarnienie mieszanki mineraingj 2 600 m?

5 Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego 2 600 m2
cementem

6 Zageszczenie mieszanki kruszywa stabilizowanego 2 600 m2
cementem

7 Grubo$¢ podbudowy z kruszywa stabilizowanego 3 400 m?2
cementem

Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie kruszywa 6 probek )

8 stabilizowanego cementem, po 7 dniach i po 28 dniach P 400m

6.5.1.3  Wiasciwosci wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1988.

6.5.14 Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wiasciwosci podane w p. 2.

6.5.1.5 Uziarnienie kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nalezy wykona¢
zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991.

Wiasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wtasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w punkcie 2 niniejszej SST.

6.5.1.6 Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w recepcie z tolerancjg
+10%, - 20% jej wartoSci.

6.5.1.7  Zageszczenie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

Mieszanka kruszywa ze spoiwami powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12

6.5.1.8  Grubo$¢ podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubo$¢
warstwy nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.

6.5.1.9  Wytrzymato$¢ na Sciskanie chudego betonu

Wytrzymatos¢ na $ciskanie okresla sie na prébkach walcowych o $rednicy i wysoko$ci 8 cm. Probki do badar nalezy pobiera¢
z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé i
przechowywac zgodnie z PN-S-96012. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 i 28 dniach. Wyniki wytrzymatoSci na $ciskanie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej SST

6.5.1.10  Mrozoodporno$¢ chudego betonu

Wskaznik mrozoodporno$ci okreslany przez spadek wytrzymato$ci na Sciskanie prébek poddawanych cyklom zamrazania i
odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej SST.

6.5.2  Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

6.5.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 11.

Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

Minimalna czestotliwos¢

Lp. | Wyszczegolnienie badar i pomiarow badari | pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
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w Ob ciggty planografem alb 20 m fat
2 Réwnos¢ podtuzna sposdb ¢ ﬁg }I:a;)z?jy(r)ngpzsie rucr?uco 0 A
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe Dla autostrad i drég ekspresowych co 25 m,
6 Uksztattowanie osi w planie® dla pozostatych drég co 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych fukéw
poziomych.
6.5.2.2 Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +5 cm, —1 cm.
Na jezdniach bez kraweznikdw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza o co najmniej 25 cm od szerokoSci warstwy na
niej uktadanej lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.5.2.3 Réwno$¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwno$ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnos$ci podbudowy nie moga przekraczac:
— 15 mm dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem.
6.5.2.4 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5 %.

6.5.2.5 Rzedne wysoko$ciowe podbudowy
Rzedne wysoko$ciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +1 cm, —2 cm.

6.5.2.6 Uksztattowanie osi w planie

0$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych i + 5 cm dla pozostatych drdg.

6.5.2.7  Grubo$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancja;
— dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,

6.6 Badanie chodnikow z ptyt betonowych i kamiennych

6.6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do budowy chodnika i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

6.6.1.1 Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3.
Pomiary dtugosci i gteboko$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tadmy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-
03/03.

6.6.1.2 Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych i kamiennych powinny obejmowaé
wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt 2.
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6.6.2 Badania w czasie robot

6.6.2.1 Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gtebokosci koryta:
o 0 szeroko$cido 3 m: £ 1.cm,
o 0 szeroko$ci powyzej 3 m: +2 cm,
- szerokosci koryta: + 5 cm.

6.6.2.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej OST. Dopuszczalne odchylenia w grubo$ci podsypki nie moga,
przekracza¢ + 1 cm.

6.6.2.3 Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa,
oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastepujacy sposob: na kazde 200 m? chodnika z ptyt betonowych
nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ ukfad ptyt chodnika.

6.6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.6.3.1 Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod tatg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.6.3.2 Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.

6.6.3.3  Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg £ 0,3%.

6.6.3.4  Sprawdzenie réwnolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtoci spoin nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg dwoch sznuréw napietych wzdtuz spoin i przymiaru z
podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

6.6.3.5  Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych
miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypetnienia.

’ 7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Przedmiaru i obmiaru ilosci robo6t dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdinej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 7.
e Jednostkami obmiarowymi sa;

- 1m - dla kraweznikéw i obrzezy,

- 1md - dla faw betonowych,

— 1m2  -dlakoryt, podbuddw i nawierzchni, w podziale na rodzaje i grubosci, dla chodnikéw,
— 1szt. - dlaznakéw pionowych.
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Prowadzenie szczegdtowych obmiardéw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedq
na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywicie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego
punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Szczegotowe zasady okreslania ilosci robét

O ile Umowa lub inne uzgodnienia zawarte z Wykonawcg nie stanowig inaczej obmiaru dokonuje sie na nastepujacych
zasadach:

Dla koryta, warstw odsaczajacych i podbudowy obmiaru dokonuje sie w metrach kwadratowych z doktadno$cig do petnych
jednostek, przyjmujac dtugos¢ odcinka po osi drogi lub chodnika szeroko$¢ po prostej prostopaditej do osi drogi z
uwzglednieniem poszerzen na tukach i na skrzyzowaniach.

Szeroko$¢ podbudowy mierzy sie miedzy wewngtrznymi krawedziami obramowania lub miedzy zewnetrznymi krawedziami
podbudowy.

Gteboko$¢ koryta ustala sie od linii wyréwnawczej do dna koryta, a na poszerzeniach od powierzchni pobocza do dna koryta.
Grubo$¢ warstw odsaczajacych, odcinajacych, podsypkowych i grubo$é podbudowy ustala sie w stanie zageszczonym.

Dla nawierzchni obmiar obmiaru dokonuje sie w metrach kwadratowych. Z obliczonych ilosci potraca sie powierzchnie
Sciekow. Powierzchnie krawedzi nawierzchni, kraweznikoéw i urzadzen obcych przewidzianych do posmarowania goracym
bitumem oblicza sie w metrach kwadratowych.

tawy pod krawezniki oblicza sie w metrach szesciennych fawy.

Krawezniki, oporniki i obrzeza oblicza sie¢ w metrach w zalezno$ci od rodzaju zastosowanego materiatu, obsypki i wypetienia
spoin.

Obramowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

Linie znakujace mierzy sie w m, znaki poziome i pionowe w sztukach.

Bariery betonowe obmierza sie w metrach, w podziale na rodzaje barier.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogoinej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 8.
Szczegotowe zasady odbiordw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach drogowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w podbudowach pod
nawierzchnie i nawierzchniach wielowarstwowych.
Odbior podtozy (koryta) musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania warstw podbudéw, natomiast odbior kazdej
ulegajacej zakryciu warstwy podbuddw i nawierzchni wielowarstwowych po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 5 i 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy, okreslonymi w pkt. 5.
W trakcie odbioréw kolejnych warstw podbuddw i nawierzchni wielowarstwowych, nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6. ninigjszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw
podbuddw i nawierzchni, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uzna¢ podioza lub poszczegoine warstwy podbudow i nawierzchni wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, {j.
zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robot drogowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa podbuddw i nawierzchni wielowarstwowych nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza
lub nie przyjetej warstwy podbuddw i nawierzchni wielowarstwowych.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajacego (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik
budowy).

8.2  Odbidr czesciowy
Odbioru czesciowego robot dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji (OST) 00-00 pkt 8.
8.3  Odbior ostateczny (koricowy)
Odbioru koncowego rob6t dokonuje sig zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogélinej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 8.
8.3.1 Szczegotowe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6 ninigjszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz dokonac oceny wizualne;j.
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Roboty drogowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
roboty drogowe nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5
i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika drogi oraz nie ograniczajg jej trwatosci,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozZliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza
sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robét drogowych z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

8.4 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 8., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér ostateczny (koncowy)".

[9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoline zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 9.
W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okreslonych w pkt 7 Specyfikaciji, cena
jednostkowa robét drogowych obejmuie:

—  przygotowanie i zabezpieczenie robot,

—  prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— usuniecie i ewentualne rozScielenie ziemi urodzajnej (humusu) z terenu budowy (w miejscach tego wymagajacych),

—  wykonanie wykopdw i korytowania pod projektowane nawierzchnie i chodniki (w miejscach tego wymagajacych),

— wykonanie i zageszczenie nasypdw z gruntu rodzimego lub dowiezionego (w miejscach tego wymagajacych)

—  zabezpieczenie wykop6w przed naptywem wod opadowych,

— niezbedny transport materiatéw sypkich (piaski i kruszywa) pozostawionych do zasypki wykopu w obrebie placu
budowy lub do i z miejsc tymczasowego odktadu, zgodnie z projektem organizacji robot,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiaréw prawidtowo$ci wykonanych robét ziemnych,

—  wykonanie podbudowy,

—  wykonanie niezbednych badan zageszczenia warstw podbudowy i odsaczajacych,

— ustawienie kraweznikdw i obrzezy,

—  wykonanie nawierzchni,

—  wykonanie niezbednych badan prawidtowosci zakoriczonych robét drogowych,

—  zabezpieczenie sasiednich obiektéw przed zniszczeniem i uszkodzeniem w trakcie robét ziemnych i drogowych
(w miejscach zagrozenia),

— utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,

— utrzymywanie w czysto$ci okolicznych utwardzonych drég,

—  mycie k&t samochoddw przed wyjazdem z placu budowy,

—  wyrownanie i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot,

— wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezpo$rednio w Dokumentacji projektowej lub przedmiarach,
mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukq budowlang i niezbedne do
poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania Robét zasadniczych,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

‘ 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogéinej Specyfikacji Technicznej (OST)
00-00.
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Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00 pkt 10.
Pozostate ustawy:

e Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z pdzn.
zm.)

e Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z p6zn. zm.)
e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach — (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z pozn.
zm.).

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST 00-00 pkt 10.
Pozostate rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 3 pazdziernika 2005 r. ws. szczegdlowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. nr 201 poz. 1673).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrze$nia 1998 r. ws. ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U nr 126 poz. 839).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

10.3 Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow

e  PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow

o PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

e  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

e  PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogoine

e  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.
e  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

e  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

e  PN-B-11115:1998 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
e  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

o PN -EN 1340: 2004 Krawezniki. Wymagania i metody badan.

e PN-EN 12620 : 2004 Kruszywa do betonu.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-B-11210:1996 Kamien famany.

e  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

e  PN-B-06714-13Kruszywa mineralne. Badania . Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.
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PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
obcigzenie piytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

oraz pozostate normy wymienione w tekécie SST.

10.4 Inne dokumenty

podatnych i podioza przez

ulic, parkingdw i torowisk

ulic, parkingdw i torowisk

ulic, parkingéw i torowisk

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jako$ci grysow i zwirdw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 .
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