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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania robot przygotowawczych dla wykonania robét zieleni zewnetrznej.

11.2  Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710-5  Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
przygotowawczych dla wykonania robét zieleni zewnetrznej zwigzanych z realizacjg zamierzenia budowlanego ,,Pogofimy
Plastikowe - Wymiana czesci betonowej nawierzchni miedzy jezdniami pl. Powstancéw na zieleniec”.
1.3  Zakres robat objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robét przygotowawczych dla
wykonania robét zieleni zewnetrznej. W zakres tych prac wchodza;
—  przygotowanie terenu pod nasadzenia,
—  zwalczanie patogendw i szkodnikdow.
1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 1.6.
1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST 00-00 pkt 1.7.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST 00-00 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.1.

211 Ziemia zyzna

Gleba (wierzchnica) dowozona - w przypadku konieczno$ci uzupetnienia gleby w rejonie projektowanych nasadzen
Parametry:

—  ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcii ro$lin, bedaca mieszankg urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi kompostowej w
stosunku 9:1, zasobna w skfadniki pokarmowe, odporna na intensywng mineralizacje, przepuszczalna, trwale
zachowujaca parametry fizyczne, analiza ziemi w OSCh-R do akceptacji Inspektora Nadzoru.

—  Frakgja ilasta 5-30% (f. sptawialne 5-60%)

—  Odczyn gleby: 6.0 do 7.5 pH.

—  Zawarto$¢ substancji organicznych w suchej masie 2-5%

—  Chionnos¢ nie mniejsza niz 25%

—  Struktura gruzetkowata

—  Minimalna zawarto$¢ kamieni

— maksymalna $rednica kamieni — 30mm

—  Wolna od zanieczyszczen, nasion, korzeni i kigczy ro$lin zielnych, patykow, podglebia i obcej materii.

212 Podglebie

Podglebie przywiezione na plac budowy — dobrej jakosci, suche, wolne od popiotdw, gruzu, kawatkéw betonu, zanieczyszczen
cieklych, itp. | nie moze zawiera¢ czastek ilastych. Podglebie wedtug standardow specyfikacji powinno sie charakteryzowac:




Parametry:
—  pHgleby: 6.5-7
—  Zawarto$¢ cze$ci organicznych: Niska zawarto$¢ cze$ci organicznych
—  Struktura: gleba lekka-$rednia wg nom. systematyki i morfologii gleb
—  Gestos¢ pozorna: 1.5-1.8 glcm3
—  Maksymalna wielko$¢ kamieni: 100mm

21.3  Preparat chwastobojczy

— Roundup, lub inny réwnowazny preparat chwastobojczy — do zwalczania chwastéw w rejonie projektowanych
nasadzen.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00 pkt 3.
Zalecany sprzet:

—  Sprzet do robét ziemnych;

— Reczne i mechaniczne narzedzia do robét zieleniarskich;

— Reczne narzedzia do rob6t budowlanych.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

OgoIne wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatéw podano w Ogélnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 4
Przy wykonywaniu robét zieleniarskich zastosowanie mogg mie¢ dowolne $rodki transportu, nie wywierajace negatywnego
wplywu na transportowane materiaty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w Ogélnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 5.1.
Ponizsze opisy nalezy traktowac jako ogdlne wytyczne wykonania robét. Szczegdtowe wymagania, wigzace dla Wykonawcy,
zawarte sg w opisie technicznym w zatwierdzonym do realizacji projekcie wykonawczym.
W ramach wykonywania Robét, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ takze wszystkie inne
prace towarzyszace ipomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie materialy pomocnicze, takze nie wymienione
bezposrednio w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce
zgodnie z aktualng wiedzg i sztukq budowlang lub wymaganiami dostawcéw podstawowych materiatéw i urzadzen, niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych.

5.1 Uprawa podglebia

511 Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy

W trakcie trwania budowy nie wolno zanieczyszcza¢ terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania $rodkami
chemicznymi, gruzem i innymi materiatami nieprzyjaznymi dla $rodowiska naturalnego. Nalezy zminimalizowa¢ nadmierne,
mechaniczne zageszczanie gruntu w miejscach planowanych nasadzer poprzez odpowiednig organizacje ruchu na budowie.
Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowaé niezaburzong
strukture gleby. Optymalnym rozwigzaniem jest takie prowadzenie prac, aby nie zageszczaé terenu przeznaczonego pod
nasadzenia.
Prace po zakoriczeniu poszczegolnych faz budowy:

—  Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen.

— Nalezy upewnié sie czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. Jesli zostat mechanicznie zageszczony podczas

robot budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty.

51.2 Prace ziemne

5.1.2.1 Wydobywanie podglebia

Wydobywanie podglebia musi by¢ przeprowadzone w zakresie umozliwiajacym uzyskanie minimalnej migzszosci wierzchnicy.
Zabrania si¢ wykopywania podglebia spod koron zachowanych drzew.




51.22  Podglebie przywiezione na plac budowy

Podglebie przywiezione na teren budowy (jesli jest to wymagane) musi by¢ dobrej jakosci, suche, wolne od popiotéw, gruzu,
kawatkdw betonu, zanieczyszczen cieklych, itp. | nie moze zawiera¢ czastek ilastych.

Podglebie niespetniajace podanych w specyfikacji warunkéw zostanie odrzucone.

Architekt Krajobrazu i Inspektor Nadzoru przed roztozeniem/uzupetnieniem podglebia musza zatwierdzi¢ wybrany materiat.

5123 Podglebie — uprawa/zapewnienie przepuszczalnosci

Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac
budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw niezageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty w gigb profilu.
Nalezy usuna¢ z rozluznianej warstwy wszystkie zanieczyszczenia budowlane i kamienie o $r. wiekszej niz 10 cm. Prace
przeprowadzaé w trakcie normalnego uwilgocenia gruntu.

Jezeli wystapi podejrzenie, iz woda moze stagnowaé na ktorejkolwiek warstwie gruntu w obrebie systemu korzeniowego
projektowanych roélin (dotyczy to szczegdlnie dotéw pod drzewa projektowane) nalezy wykona¢ drenaz (drenaz nie jest objety
specyfikacja i jezeli wystapi konieczno$¢ jego wykonania beda to roboty dodatkowe).

5124 Rozktadanie podglebia

W przypadku gdyby warstwa uzupemianego podglebia jest wigksza niz 15 cm, podglebie rozktada¢ warstwami i lekko
zageszczac do poziomu zapewniajacego roztozenie wskazanej migzszosci wierzchnicy.

51.25  Ochrona podglebia

W trakcie wykonywania powyzszych prac nalezy zabezpieczy¢ teren przed ruchem pieszym, kotowym, mogacym powodowaé
zageszczanie podglebia. Ewentualne wtorne zapewnienie przepuszczalno$ci musi zostaC przeprowadzone przed
rozpoczeciem prac zwigzanych z rozktadaniem warstwy wierzchnicy.

51.3  Przygotowanie gruntu pod nasadzenia drzew z zastosowaniem ziemi urodzajne;

Pod nasadzenia drzew w gruncie rodzimym przewiduje si¢ wymiane gruntu na gtebokosci 100 cm i w zakresie pokazanym w
Dokumentaciji. Grunt zageszcza¢ warstwowo, w warstwach 30 cm. Podczas aplikacji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby
nie ulegt on niekorzystnemu rozfrakcjonowywaniu i nie doprowadzi¢ do uszkodzenia bryly korzeniowej. Szczegéty zwiazane z
przygotowaniem gruntu pod nasadzenia drzew znajdujg sie na rysunkach detali sadzenia drzew oraz prac powigzanych —
stabilizacja drzew, system napowietrzajacy.

514 Przygotowanie gruntu pod nasadzenia bylin i krzewdw

Pod nasadzenia krzewdw i bylin przewiduje sie 40-centymetrowg wymiane gruntu na ziemie urodzajng. Prace prowadzi¢
zgodnie z pkt. 5.3.2.

51.5  Roztozenie warstw wierzchnicy

Wszystkie obszary muszg by¢ prawidtowo przygotowane przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozktadaniem warstwy
wierzchnicy. Prace muszg zosta¢ wykonane pod nadzorem przedstawiciela firmy wykonujacej nasadzenia.

5.1.5.1 Wystepowanie

Na terenie przeznaczonym pod nasadzenia (drzewa, krzewy, rosliny okrywowe, byliny, cebulowe). Na rysunkach zaznaczono
zakres i grubosci roztozenia wierzchnicy na terenie opracowania.

51.5.2 Opis ogblny

Do uzupetnien nalezy wykorzysta¢ wierzchnice zakupiong i dowieziong spoza placu budowy. Nalezy przeprowadzi¢ analize w
Okregowej Stacji Rolniczo-Badawczej, potwierdzajacej przydatno$¢ wierzchnicy dla zaprojektowanych nasadzen i uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Grunt musi by¢é odpowiednio nawozony — je$li analiza wykaze niedobér sktadnikéw
mineralnych nalezy zastosowa¢ dodatkowe nawozenie wg zalecen laboratorium glebowego.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobrg strukture
(rozdrobnienie) i powinna by¢ wyrdwnana zgodnie z ukladem rzednych terenu zawartych w projekcie (odpowiednio
wyprofilowane spadki).

Podczas prowadzenia prac nalezy nie dopusci¢é do nadmiernego zageszczenia gruntu, zanieczyszczenia chemicznego ani
przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowaé niezaburzong strukture gleby.

Nie wolno zasypywaé wierzchnicg Zadnych zagtebien terenu gtebszych niz 110cm. Ewentualne uzupetienie gtebokich
wykopow na terenach przeznaczonych pod nasadzenia jak i innych musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (materiatem
pochodzacym z wykopdw, wolnym od zanieczyszczen budowlanych i czesci organicznych).

Wykonawca powinien usuna¢ z gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50 mm i 80% kamieni mnigjszych niz 50mm,
niepozadane materiaty, w tym grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz inne odpady.




5.1.53  Zasady wykonania

Wykonawca zobowigzany jest do $cistej koordynacji z pozostatymi wykonawcami w tym z Wykonawcag Zieleni. Cato$¢
czynnosci (préba wodna, wykonanie drenazu oraz zasypywanie wierzchnica) musi by¢ wykonane pod nadzorem
przedstawiciela firmy wykonujacej nasadzenia. Jest to niezbgdne dla utrzymania gwarancji na posadzony materiat roslinny.
W przypadku niespetnienia powyzszych warunkow ro$liny moga obumrzeé¢ réwniez po okresie gwarancyjnym w zalezno$ci od
uktadéw warunkow pogodowych (woda stagnujaca w obrebie systemu korzeniowego).

Przed przystapieniem do rozktadania warstw wierzchnicy nalezy sie upewnic, ze grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. W
przypadku przygotowywania terenu pod nasadzenia roslin koniecznie przeprowadzi¢ probe wodna. Jesli po zalaniu dotu na
gteboko$¢ co najmniej 50cm woda stagnuje dtuzej niz 1h, nalezy wykonac drenaz wgtebny w postaci otworéw wypetnionych
zwirem ptukanym do warstw przepuszczalnych ($rednica otworu do uzgodnienia w zalezno$ci od warunkéw gruntowych).

Na warstwe podglebia o odpowiedniej przepuszczalnosci (po ewentualnym wykonaniu drenazu wgtebnego) Wykonawca ma
rozlozy¢ warstwe wegetacyjng (ziemi zyznej - wierzchnicy) o okreslonej migzszosci. Po roztozeniu wierzchnicy nalezy jg
zagesci¢ woda (nie zageszczac przy uzyciu np. walca itp.) i wyréwnac teren tak, aby powierzchnia gruntu miata rzedne kilka —
kilkanascie centymetrow ponizej rzednych okre$lonych w Dokumentacji. Umozliwi to uprawienie gruntu pod nasadzenia i
umieszczenie bryt korzeniowych bez zbgdnego wywozenia gruntu.

Warstwy wierzchnicy pod drzewa

Poziom gruntu w obrebie terendéw przeznaczonych pod uprawe drzew nalezy uzupemié¢ warstwg wierzchnicy migzszosci
100 cm, wg lokalizacji okre$lonych na rysunkach w Dokumentacji. Po wyréwnaniu poziom gruntu powinien by¢ ok. 15¢cm
ponizej sasiadujacych kraweznikow. Po wykonaniu nasadzen grunt nalezy uzupemic¢ do projektowanego poziomu.

Warstwy wierzchnicy pod byliny i krzewy

Poziom gruntu w obrebie terenéw przeznaczonych pod uprawe krzewow nalezy uzupetni¢é warstwg wierzchnicy
migzszosci 40cm. Po wyréwnaniu poziom gruntu powinien by¢ ok. 10cm ponizej sasiadujgcych kraweznikéw. Po
wykonaniu nasadzen grunt nalezy uzupetni¢ do projektowanego poziomu.

W przypadku zieleni publicznej po roztozeniu warstwa zyznej ziemi powinna spetnia¢ kryteria:
- réwnos¢ powierzchni: maks. odchylenie 100mm na poziomicy o dtugo$ci 3m;
- kamienie: nie moga wystepowac kamienie o $rednicy >50mm;
- projektowane poziomice (punkty wysokosci terenu): + 50 mm (+ 30mm przy budynkach i umocnieniach)

5.1 Postepowanie z ziemig urodzajna

511 Uwagi ogblne

51.1.1 Zasady wykonania

Dla gleby stosowanej jako wierzchnica (pochodzacej z terenu dziatki lub dostarczanej) niezbedne jest przeprowadzenie analiz.
Analiza powinna zosta¢ przeprowadzona w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, lub innym laboratorium zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego. Koszty analiz ponosi Wykonawca.
Pobra¢ prébke zgodnie z wytycznymi laboratorium glebowego. Analizy muszg obejmowa¢ kazdq partie dostarczanej gleby.
Zakres analiz:

—  Warto$¢ pH i wymagania wapnowania

—  Przewodnos¢ elektryczna

—  Dostepnos¢ fosforu, dostepno$¢ potasu, dostepno$¢ magnezu i pierwiastkdw $ladowych

—  Struktura gleby;

—  Zawarto$¢ substancji organicznych i azotu;

—  Sktad granulometryczny w poszczegoinych warstwach podtoza.

Do kompletu analiz powinny zosta¢ zatgczone takze informacje dotyczace potwierdzenia przez laboratorium przydatnosci
gleby dla poszczegoinych gatunkéw roslin oraz pochodzenia gleby wraz z ewentualnymi zaleceniami nawozowymi. Gdy
analiza wykaze niepetng przydatno$¢ gleby, powinna zawiera¢ takze zalecenia dotyczace poprawy jej jakosci. Jesli poprawa
jakosci nie bedzie mozliwa — gleba nie zostanie przyjeta. Po przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych nalezy powtornie
przeanalizowa¢ modyfikowang glebe.

Kopie wszystkich analiz gleby powinny zosta¢ dostarczone zaréwno Architektowi Krajobrazu jak i Inspektorowi Nadzoru.

5.1.1.2 Gleba (wierzchnica) dostarczana

W Dokumentaciji przewidziano wykonanie rob6t z wykorzystaniem w catosci wierzchnicy dostarczonej z zewnatrz. Nalezy
podjg¢ wszelkie kroki w kierunku uzyskania wiasciwosci gleby zawartych w wytycznych uzyskanych z laboratorium




analizujacego prébki gleby. Gleba dowieziona stosowana pod nasadzenia i uprawy gleby istniejacej musi pochodzi¢ z
zatwierdzonego zrodfa i spemia¢ wymagania okreslone w specyfikacii.

5113  Probkigleby

Pobrana prébka, co najmniej 500g, z kazdego zrédta pochodzenia gleby, powinna zosta¢ dostarczona do Inspektora Nadzoru.
Po zatwierdzeniu prébki przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zieleni powinien przygotowaé probke tej samej gleby w ilosci
nie mniejszej niz 5 m3 na terenie budowy, podczas nanoszenia ziemi, w celach kontroli jako$ci dla kolejnych dostaw. Dla
kazdego zrodta gleby wymagana jest osobna prébka

Probki powinny by¢ przechowywane osobno, w oddaleniu od wszelkich robét, wolne od chwastéw w czasie trwania robot
Kazda partia gleby dowiezionej na teren budowy bez wcze$niejszego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jest traktowana
jako dostarczona przez Wykonawce na wiasne ryzyko. W momencie otrzymania polecenia usuniecia nie zatwierdzonego
podtoza, Wykonawca jest zobowigzany usunag je na wiasny koszt.

51.2  Zanieczyszczenie

Nie uzywaé gleby lub innego zastanego/dowiezionego podioza zanieczyszczonego podglebiem, $mieciami, materiatami
ropopochodnymi oraz innymi szkodliwymi dla zycia ro$linnego substancjami. Wszelkg zanieczyszczong, ziemia nalezy
sktadowac zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru

CHWASTY: Kazde podglebie i gleba w pryzmach badz rozprowadzone powinny byé wolne od chwastoéw przed uprawg. W celu
zachowania gleby w stanie wolnym od chwastéw stosowa¢ Roundup, lub inny réwnowazny preparat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

e Jednostkami obmiarowymi sa;

e 1 szt usuwanych drzew, w podziale na $rednice pnia, zgodnie z zasadami okre$lonymi w KNR-01 Roboty ziemne.

e 1 szt chronionych drzew.

e 1 m3 objetosci gleby urodzajnej i gruntu rodzimego oraz substratu stropowego.

e 1 m2 powierzchni uprawy podglebia.

Obmiaru dokonuje sig zgodnie z zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 7.

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg,
na podstawie cen jednostkowych i iloci rzeczywicie wykonanych rob6t i do nich si¢ odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego
punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.2 Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbioru koncowego rob6t dokonuje sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 8.5.

8.2.1 Szczego6towe zasady odbioru korncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualne;
robot. Roboty dotyczace nasadzen powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez




wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w pkt.
9. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci Robot,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminu i sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
Szczegotowe zasady odbiordw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogodlnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 9. i w
umowie.
W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okreslonych w pkt 7 Specyfikacji, cena
jednostkowa robét przygotowawczych obejmuje:

—  przygotowanie i zabezpieczenie robot,

—  prace pomiarowe,

—  oznakowanie robdt,

— usunigcie i ewentualne rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem nadmiaru z terenu budowy,

—  usuniecie drzew i krzewdw,

—  zabezpieczenie drzew pozostawianych,

— uprawa podglebia,

—  wyréwnanie i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w Dokumentaciji projektowej lub przedmiarach,
mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbedne do
poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania Robét zasadniczych,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zaméwienia na wykonanie rob6t
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogoinej Specyfikacji Technicznej (OST)
00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00 pkt 10.1.
Pozostate ustawy:

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — (tekst jednolity Dz. U z 2007 nr 39 poz. 251 z p6zn. zm.)

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST 00-00 pkt 10.2.
Pozostate rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 3 pazdziernika 2005 r. ws. szczegotowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. nr 201 poz. 1673).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrze$nia 1998 r. ws. ustalania geotechnicznych




warunkow posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U z 1998 r. nr 126 poz. 839).

e Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, niebedacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby. Zatacznik do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.




