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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie nasadzen zieleni zewnetrzne;.

11.2  Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)
Kod CPV: 45112710-5  Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nasadzen zieleni
zewnetrznej zwiazanych z realizacjg zamierzenia budowlanego ,Zielona Swigtokrzyska - Nasadzenia zieleni wzdiuz
ul. Swietokrzyskiej w Warszawie”.
1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie nasadzen zieleni zewnetrzne;.
W zakres tych prac wchodza;
—  roboty przygotowawcze dla nasadzen,
— wykonania nasadzen zieleni zewnetrzne;
1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OgoéInej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 1.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00-00 pkt 1.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST 00-00 pkt 2.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okre$lone w OST 00-00 pkt 2.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegélnione w OST 00-
00 pk 2.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znaleZ¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkciji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobdw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobdw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST 00-00 pkt 2.
Uwaga:
Oprécz materiatow wyszczegolnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowa¢ wszelkie pozostate
materialy dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegolnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania
projektowanych Robét, zgodnego z Dokumentacjg, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlana.




2141 Materiat ro$linny

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Ro$lin. Zagraniczne gospodarstwa
szkotkarskie muszg takze spetniac warunki okreslone przez polski Inspektorat Ochrony Roslin. Import roslin podlega
przepisom rozporzadzenia Inspektoratu w zakresie przywozu roslin - patrz Inspektorat Ochrony Roslin, 2004.
Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w szkdtce z podaniem dla poszczegoinych roslin (lub grupy roélin):

— facinskiej nazwy gatunku i odmiany,

—  parametrow rosliny (zgodnie ze specyfikacja),

— nazwe producenta.
Wykonawca zobowigzany jest zadbaé, aby materiat ro$linny spetniat wskazane standardy, wszystkie roSliny powinny
odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roélin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé
Przedstawiciela Zamawiajacego, gdy ktore$ rosliny nie sa dostepne w rozmiarze, odmianie czy iloci wymaganej w
specyfikacji szczegdtowej z takim wyprzedzeniem aby mozliwe byto dokonanie zmian.
Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w wygladzie z odmiana, w dobrej kondycji, z
prawidtowo rozwinigtym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkoci rosliny i odmiany. Materiat roélinny powinien by¢
dobrej jakosci, nie przechowywany diuzszy czas w chtodni (nie dtuzej niz 14 dni)

212 Wymagania jako$ciowe ( wg Zalecen jakosciowych dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, ZSP, Warszawa 1997)

—  Materiat szkétkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej.
Materiat ro$linny zakupiony przez wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie cechy jako$ciowe i zdrowotne;

— Roéliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane i prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i diugosci peddw, a takze réwnomiernie rozgatezione i
rozkrzewione;

—  Materiat musi by¢é zdrowy, bez $ladow Zerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawdw bedacych
skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia;

—  System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i
wieku roslin;

—  Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nigta i odpowiednio duza w zaleznosci od odmiany i wieku rosliny,
bryta drzew i krzewdw soliterowych powinna by¢ zabezpieczona tkaning jutowa rozktadajacq sie w gruncie
najpdzniej w ciggu péttora roku po posadzeniu, oraz zabezpieczone siatkg druciang z drutu nieocynkowanego;

— Roéliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przero$nieta bryte korzeniowa i byC uprawiane w pojemnikach o
pojemnosci dostosowanej do wielkosci ro$liny;

— Roslina musi rosna¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyijny i nie dtuzej niz dwa sezony;

— Roéliny bez bryty z gotym korzeniem powinny byé z rozbudowanym zdrowym systemem korzeniowym, nalezy takze
utrzymaé dobrg kondycje korzeni od momentu zakupu do momentu sadzenia, nie mozna doprowadzi¢ do ich
przesuszenia i nalezy je przechowywaé zakryte w pryzmie gleby w miejscu bezpiecznym;

—  Wielko$¢ roslin bylinowych okresla sie za pomocg wielkosci pojemnika, podioze w pojemniku powinno by¢
réwnomiernie przeroSniete korzeniami, bryta korzeniowa na pozosta¢ w catodci po usunieciu pojemnika, na
organach trwatych (ktacza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych peddw) powinny byé widoczne paki
odnawiajace, ewentualnie przyziemne rozety lisci. Byliny w okresie wegetacji powinny by¢ silne, bez widocznych
uszkodzen mechanicznych i objawow chorobowych, wtasciwie wybarwione, do czasu kwitnienia rosliny nie powinny
by¢ przycinane, potem dopuszcza sig ciete pedy, ale muszg sie na nich znajdowac¢ wzbudzone paki boczne;

— W przypadku trawnika z darni, trawnik nalezy roztozy¢ bezzwtocznie po dostawie, najlepiej w tym samym dniu.
Trawnik w rolkach nalezy do czasu roztoZzenia chroni¢ przed stoficem oraz wysuszeniem. Nie nalezy go
przechowywac dtuzej niz 3 dni.

21.3  Dostawa i przechowywanie materiatu roslinnego na budowie

Wykonawca winien zwrdcié¢ szczegdlng uwage juz w szkdtce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i
pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i zlamania bedg oczyszczone, a rany zabezpieczone na koszt
Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed
wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznigciem oraz stagnujacg wodg w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.

— Roéliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa rosnace w polu powinny by¢ wykopane z odpowiednia, dobrze wytworzong
bryta korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktdrym rosta ro$lina i starannie opakowaé
odpowiednim materiatem. Bryla korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona
juta do momentu zakoriczenia sadzenia.

— Roéliny kopane z gotym korzeniem - powinny byé przynajmniej dwukrotnie przesadzane w cyklu produkcyjnym z dobrze
uksztattowanym systemem korzeniowym. Roé$liny nalezy wykopa¢ tak, by zachowac strukture systemu korzeniowego




(réwniez drobne korzenie). Korzenie muszg by¢ zabezpieczone od momentu wykopania roslin w szkédtce do czasu
sadzenia. W tym czasie korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie,
okrycie stomg lub innym odpowiednim (np. geowtoknina) materiatem.

— Roéliny z uprawy kontenerowej - Rosliny powinny rosna¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w kontenerach,
z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przero$nigty system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg
czes$¢ naziemna, Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznic.
Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodni¢. W przypadku drzew kontenery musza mie¢ Srednice, co
najmniej 40 cm wiekszg, a takze powinny by¢ 200mm gtebsze od bryly korzeniowej.

—  Drzewa - Drzewa muszg zosta¢ posadzone w przygotowanej, odpowiedniej ziemi zyznej. Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania odpowiednich warunkow sktadowania i utrzymania drzew na miejscu budowy zapewniajac im wtasciwy
system nawadniajacy, utrzymujacy brylty korzeniowe w stanie lekko-wilgotnym. Drzewa winny byé sktadowane
w szeregach, w obszarze ostonigtym przynajmniej z dwoch stron od wiatru.

— RoSliny cebulowe - cebule powinny by¢ zdrowe, jedrne, bez plam i narodli oraz innych uszkodzen. Nalezy je
przechowywa¢ w stanie suchym, w miejscu wentylowanym, o umiarkowanej temperaturze i bez dostepu $wiatta
stonecznego. Mate cebule mozna z powodzeniem przechowywaé w piasku. Poniewaz przechowywanie cebul nie jest
proste, zaleca sie kupowanie ich bezposrednio przed sadzeniem.

Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu rolinnego zgodnie z przekazanym harmonogramem prac. Wszelkie

egzemplarze wykazujace zly stan jakosci lub posiadajace ztamane/brakujace gatezie, uszkodzony system korzeniowy, oznaki

choréb, muszg zosta¢ wymienione na nowe na koszt Wykonawcy pochodzacy od zaakceptowanego Producenta. Nie
przewiduje sie mozliwo$ci magazynowania roslin na placu budowy przez dtuzszy czas.

Wykonawca nie moze sprowadzi¢ materiatu roslinnego na budowe zanim nie zostang przygotowane miejsca dla nasadzen.

Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym lub w chtodni (nie diuzej niz 2 tygodnie). Bryta korzeniowa powinna by¢

stale wilgotna, od czasu dostawy do chwili posadzenia.

W przypadku gdy rosliny nie bedg sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy zapewni¢

statg wilgotno$¢ i ochrone przed dostepem Swiatta przez ciasne okrycie materiatem zabezpieczajacym. Korzenie nie moga sie

zagina¢. System korzeniowy roslin dofowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowa¢, a roéliny rowno rozstawi¢ w dobrze
zdrenowanym rowie. Podczas okresu dofowania materiat szkotkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.

Odbior nasadzen nastgpi w uzgodnionym terminie przy udziale Projektanta i Inspektora nadzoru. W trakcie odbioru

sporzadzona zostanie lista ewentualnych usterek. Wszelkie usterki musza zosta¢ skorygowane w ciggu 3-6 tygodni.

214  Srodki chemiczne

Srodkéw chemicznych nalezy uzywaé tylko w przypadku, gdy wskazane sq w specyfikacji, oraz zatwierdzone i dopuszczone
do uzycia wg obowiazujacych przepisow. Srodki chemiczne musza posiadaé dopuszczajace ich zastosowanie certyfikaty i
atesty. Zastosowanie herbicydéw mozna podja¢ sie tylko w Scistej zgodzie z obowigzujacymi przepisami i muszg by¢ one
stosowane przez upowaznione i przeszkolone w zakresie uzycia takich preparatow, w sposob zalecany przez producenta.
Wykonawca ponosi catg odpowiedzialno$¢ podjecia srodkéw ostroznosci w ochronie $rodowiska, ochronie zdrowia ludzi i
zwierzat. W zwiazku z tym wymagany jest najwyzszy stopien ostroznosci dotyczacy stosowania herbicyddw.

W przypadku przeprowadzania prac blisko miejsc zwigkszonego ryzyka przedostania sie herbicydéw i innych, potencjalnie
niebezpiecznych $rodkéw chemicznych (np. bliskie sasiedztwo wody powierzchniowej, rowéw odwadniajacych) nalezy
stosowaé sie do ustalen obowigzujacych i regulujacych przepiséw.

Zabronione jest przeprowadzanie opryskiwania w wietrzne dni lub inne nieodpowiednie warunki pogodowe. Inwestor zastrzega
sobie prawo przefozenia operaciji lub zawieszenia jej w czasie, jesli Inspektor Nadzoru wyrazi opinie o prawdopodobienstwie
spowodowania niebezpieczenstwa lub uszkodzen na placu budowy, a takze uszkodzenia materiatu roslinnego badz narazenia
zdrowia uzytkownikow, na skutek podejmowanych zabiegdw.

Sprzet rozpylajacy musi by¢ sprawny, prawidtowo utrzymany, konserwowany oraz szczelny. Rodzaj herbicydu, rodzaj oraz
rozmiar dysz, ciSnienie dozownika roztworu, czestotliwo$¢ zastosowania musi by¢ odpowiedni do rodzaju $rodka i wielkoSci
opryskiwanego terenu.

Wszelkie podjete kroki muszg zostac zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru jeszcze przed rozpoczeciem dziatan.

Nalezy przestrzega¢ wszelkich Srodkéw ostrozno$ci zalecanych przez Producenta majacych zwigzek z dawkowaniem i
magazynowaniem $rodkéw chemicznych. Herbicydy nie mogq pozosta¢ bez dozoru, az do chwili umieszczenia ich w
bezpiecznych, zamknietych pomieszczeniach. Wszelkie opréznione pojemniki muszg zosta¢ usuniete z terenu budowy w
sposob bezpieczny dla srodowiska.

Za wszelkie szkody spowodowane nie stosowaniem sie do powyzszych wytycznych oraz wigzace si¢ z nimi koszty odpowiada
Wykonawca.

2.2 Materialy podstawowe
Przy wykonywaniu nasadzen wystepujg nastepujace podstawowe materiaty:




2.2.1 Sadzonki drzew

2211 Wystepowanie
Na terenie opracowania wg rys. nasadzer w Dokumentacji.

2212 Opis ogolny

Drzewa projektowane sq to okazy soliterowe, uprawiane na otwartej przestrzeni, regularnie szkétkowane. Powinny one miec¢
poprawnie wyksztatcony pokrdj z wyraznym przewodnikiem, ich korona ma by¢ réwnomiernie rozwinigta, symetryczna o
prawidiowym dla danego gatunku pokroju. Muszg posiada¢ dobrze wyksztatcony, prosty, pojedynczy przewodnik

Okazy te bedg dostarczone jako rosliny z brytg korzeniowa.

Wszystkie drzewa z danego gatunku muszg mie¢ jednakowe parametry wielkosciowe (wys. pnia z tolerancjg +-15 cm,
wysoko$¢ i szeroko$¢ drzewa z tolerancjg +-15 cm).

Materiat rolinny musi spetniaé najwyzsze wymagania jako$ciowe - prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego.
Wszystkie czesci rosliny musza by¢ pozbawione ran i $ladéw po $wiezych cieciach, o $rednicach wigkszych niz 1 cm. Roéliny
muszg by¢ wolne od szkodnikéw i patogenow. Materiat nie moze by¢ przechowywany dtuzszy czas w chiodni.

Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia przeswietlajace i formujace pod nadzorem Architekta nadzorujgcego realizacje
projektu.

Wszystkie drzewa wybierane przez Nadzér Autorski w szkotce na koszt Wykonawcy.

2213 Dobér gatunkowy
—  sktad gatunkowy, ilosci i parametry sadzonek wg zestawien w projekcie.

2.2.2 Sadzonki krzewdw soliterowych i okrywowych

2.2.2.1 Wystepowanie
Na terenie opracowania wg rys. nasadzen w Dokumentacji.

2222  Opis ogolny

Krzewy o dobrze uksztattowanym systemie korzeniowym/bryle korzeniowej, uprawiane w szkdtce minimum 2 lata, z gotym
korzeniem lub w kontenerach wg tabeli przedmiarowej. Wysoko$¢ i struktura czesci naziemnej ro$lin powinny by¢ poprawnie
wyksztatcone w zaleznosci od gatunku. Paki i liscie powinny byé dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidiowo
wybarwione. W okresie wegetacji kofice korzeni powinny mie¢ jasne zabarwienie. Po posadzeniu nalezy przycigé wedtug
wskazan ponizej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zdjecia proponowanego reprezentatywnego materiatu roslinnego do akceptacii
Nadzoru Autorskiego.

2223 Dobér gatunkowy

2.2.3  Sadzonki bylin, roslin cebulowych

2.2.3.1 Wystepowanie
Na terenie opracowania wg rys. nasadzen w Dokumentacji.

2232  Opis ogolny

Dostarczone sadzonki powinny by¢ | klasy. Ro$liny o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum
2 lata, z brytg lub w kontenerach wg wykazu w Dokumentacji. Wysoko$¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny by¢
poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od gatunku. Paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych
i prawidtowo wybarwione. Rosliny powinny mie¢ dobrze rozwinigty system korzeniowy (bryta korzeniowa po wypakowaniu
z kontenera nie powinna si¢ rozsypywac). W okresie wegetacji korice korzeni powinny mie¢ jasne zabarwienie.

Cebule roslin cebulowych powinny byé zdrowe, jedrne, bez plam i narosli oraz innych uszkodzeh. Poniewaz przechowywanie
cebul nie jest proste, zaleca si¢ kupowanie ich bezpo$rednio przed sadzeniem.

2.24  Srodki chwastobojcze, $rodki ochrony rolin

—  Odpowiednie, przewidziane technologia wykonania prac, $rodki do usuwania chwatéw i ochrony roslin przed
szkodnikami.
Do realizacji powyzej opisanych prac mozna uzywaé materiatow dowolnego rodzaju, ktdre spetniaty bedg swoje funkcje i
zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.




225 System stabilizacji bryly korzeniowej drzew

2.2.5.1 Kratownice drewniane
Opis ogolny
—  Kratownica drewniana stuzaca do mocowania odciagéw bryty korzeniowej
Parametry
—  Indywidualnie wykonywane kratownice drewniane, ulegajace biodegradacji w kilka sezonéw po zastosowaniu (po
ukorzenieniu sie drzew)
—  Wymiary kratownicy 150x150 cm.
—  Kratownica wykonana z desek sosnowych, impregnowanych, o przekroju 12x2,8 cm. Uktad desek - 7 desek w
warstwie gornej i 7 desek w warstwie doinej.
—  Odciagi bryty mocowaé do warstwy dolne;.

2.2.5.2 Obejmy bryty korzeniowej
Opis ogolny

—  Systemowe obejmy bryt korzeniowych, ktére nie prowadza do uszkodzenia bryly korzeniowe;
Parametry

— Rozwigzanie systemowe Plati-Mat. Rodzaj dostosowany do wymiaréw bryly korzeniowej
Marka referencyjna:
Platipus Anchors lub réwnowazna

2253 Element kotwigcy bryte korzeniowa,
Opis ogdlny
—  Element kotwigcy bryte korzeniowa ztozony z taSmy mocujacej oraz trzech odciggéw. Tasme mocujacq przektada
sie przez tréjkatne oczka na koricu odciggéw umocowanych do kratownicy drewnianej i uktada na obejmach tak, aby
obejmowata cala bryte. Sciaga¢ tasme do momentu, az poczuje sie wyrazny opér.
Parametry
—  Tadmy mocujace polipropylenowe ze stalowym $ciggaczem.
—  Trzy odciagi z lin stalowych.
Marka referencyjna:
Platipus Anchors lub réwnowazna

2.2.6  System napowietrzania bryty korzeniowe;

2.2.6.1 Kielich rury drenarskiej

Parametry
— RootRain Urban - kielich z tworzywa
—  kolor grafitowy

Marka referencyjna

Greenleaf, dystr. GCL lub réwnowazna

2.2.6.2 Rura drenarska

Parametry
—  Sr60mm, perforowana , PE/PP, kolor czarny
Marka referencyjna
Greenleaf,
Dystrybutor na Polske GCL Sp. z 0.0.
lub réwnowazna

2.2.7 Inne materiaty

2.2.71 Mata jutowa
Opis ogblny

—  Owinigcie pni na okres 24 mies. po posadzeniu
Parametry

— Mata zalecana przez producenta materiatu rolinnego
22.7.2 Mieszanka mikoryzowa
Opis ogdlny




—  Inokulowanie wypetniania dotéw pod drzewa
Parametry
— Mieszanka dla poszczegdlnych gatunkéw wg wytycznych producenta
Marka referencyjna
MYKOFLOR, www.mykoflor.pl
lub rbwnowazna

2.2.7.3 Ekran przeciwkorzenny pionowy i poziomy
Opis ogoiny
—  Ekran przeciwkorzenny, gtadki, uniemozliwiajacy rozrost korzeni w rejonie warstw podbudowy i zabezpieczajacy
przed korzeniami uzbrojenie podziemne
Parametry
—  Typu REROQT 2000
—  Materiat - HDPE z recyklingu
—  Grubos¢ 1Tmm
—  Gestos¢ 0.97 g/ce
—  Kurczliwo$¢ 2.5-3.0 %
—  Materiat odporny na biodegradacje
—  Szeroko$¢ ekrandw pionowych zastosowana w projekcie - 1000mm, 1500 mm, 1800 mm
—  Szeroko$¢ ekrandw poziomych zastosowana w projekcie - mm dla sieci MPWIK, inne szeroko$ci docinane z arkuszy
2000 mm lub faczone wzdtuznie z 2 docigtych arkuszy.
— Polgczenie na stykach na zaktadke 30 cm
— Laczenia klei¢ dwustronnie tasmg RRJT
Marka referencyjna
Greenleaf, Typ REROOT 2000
Dystrybutor na Polske GCL Sp. z 0.0.
lub rbwnowazna

22.74 Ekran przeciwkorzenny, kierunkujacy
Opis ogdlny

— Ekran przeciwkorzenny, zebrowany, uniemozliwiajacy rozrost korzeni w rejonie warstw podbudowy

i ukierunkowujacy korzenie w dét

Parametry

—  Typu RER 300.

— Szer. 30 cm.

—  Materiat - HDPE z recyklingu

—  Gestos¢ 0.97 g/cc

—  Kurczliwosé 2.5-3.0 %

—  Materiat odporny na biodegradacje

— Polgczenie na stykach na zaktadke 30 cm

— Laczenia klei¢ dwustronnie tasmg RRJT
Marka referencyjna
Greenleaf, Typ RER 300
Dystrybutor na Polske GCL Sp. z 0.0.
lub rbwnowazna

2215 System absorbujacy wode
Opis ogdliny
—  Elementy absorbujace wode pod rurami napowietrzajacymi wszystkich drzew i krzewéw soliterowych
Parametry
—  Produkt systemowy Hydrobox - geokompozyt skigdajacy sie ze szkieletowej maty przestrzennej, zewnetrznej
wiokniny i superabsorbentu.
—  Wymiary pojedynczego elementu hydrobox profi 34x20x4 cm.
Marka referencyjna
Stegu Sp. z 0.0
http://hydrobox.pl/
lub rbwnowazna.



http://www.mykoflor.pl/

2.3 Materialy do wykonczenia terenu pod nasadzeniami

2.31 KR1 - Kruszywo

Materiat:
kruszywo KR1, mieszanka kruszyw:
—  4-8mm, bazalt - 50%
—  4-8mm, dolomit bezowy - 50%
Uwagi:
materiat ptukany, pozbawiony domieszek i zanieczyszczen, w tym mniejszych frakcji mineralnych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00 pkt 3.
Zalecany sprzet:

—  reczne narzedzia do rob6t zieleniarskich,

—  reczne narzedzia do rob6t budowlanych,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatéw podano w Ogélnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 4

411 Transport

Przy wykonywaniu rob6t zieleniarskich zastosowanie mogg mie¢ dowolne $rodki transportu, nie wywierajace negatywnego
wplywu na transportowane materiaty.

412  Przechowywanie (wg Zalecen jakosciowych dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego, ZSP, Warszawa 1997):

— Dla roélin bardzo wazny jest okres pomiedzy zakupem a momentem sadzenia roslin, ktéry moze zdecydowaé o
powodzeniu przyjecia sie roslin na miejscu docelowym. Czynnikami ktére negatywnie wplywajg na materiat
szkotkarski sa;: storice, mroz, wiatr, ale takze nadmiar wody powodujg one wysychanie i gnicie korzeni;

— W przypadku jesli przechowywanie moze potrwa¢ 1 lub 2 tygodnie materiat szkdtkarski nalezy utozy¢ w cienistym
miejscu, przykrytymi piaskiem korzeniami do $rodka badz zadotowaé utozone w pryzmach w przypadku roslin z
gotym korzeniem,;

— W przypadku roélin w pojemnikach lub z brytg korzeniowa nie mozna dopusci¢ do przeschnigcia bryty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w Ogélnej Specyfikaciji (OST) 00-00 pkt 5.
Ponizsze opisy nalezy traktowa¢ jako ogdlne wytyczne wykonania robét. Szczegotowe wymagania, wigzace dla Wykonawcy,
zawarte sg w opisie technicznym w zatwierdzonym do realizacji projekcie wykonawczym.

5.2 Przygotowanie podtoza pod nasadzenia

5.21 Wystepowanie

Na terenie przeznaczonym pod nasadzenia (drzewa, krzewy, rosliny okrywowe, cebulowe).

522  Opis ogdlny

Przygotowanie podioza pod nasadzenia — wg postanowien SST ZT-ZP Roboty przygotowawcze dla wykonania robét zieleni
zewnetrznej.




5.3 Materiat roslinny

5.3.1 Warunki pogodowe

Materiat roslinny nalezy sadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych przy normalnej wilgotnosci podioza. Nie nalezy
przeprowadzaé prac podczas mrozéw, silnych upatéw oraz po okresie diugotrwatych i intensywnych opadow (zbyt duzej
wilgotnosci podfoza) lub dtugotrwatych okresow suszy.

53.2 Termin sadzenia ro$lin

Sadzenie ro$lin nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych okresach:

— Drzewa z brytg korzeniowg nalezy sadzi¢ pdzng jesieniq po opadnieciu lisci, badz wczesng wiosng przed
rozpoczeciem sezonu wegetacyjnego. Sadzenie powinno odbywa¢ sie w odpowiednich warunkach, w chiodne,
wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbi¢ sig na wzroscie roslin
lub powodujg degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie rolin jak: zalane doty
przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznigta ziemia,
dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry, upaty itp.

—  Krzewy i rodliny okrywowe — w kontenerach mozna sadzi¢ przez caly okres wegetacyjny, od wczesnej wiosny do
pdznej jesieni, jesli sadzenie odbywa sie latem nalezy zapewni¢ roslinom odpowiednie warunki wilgotnosciowe
zwigkszajac il08¢ badz czestotliwos¢ podlewania. Zabrania sie natomiast wysadzania roslin do gruntu zimg podczas
trwania mrozéw.

—  Krzewy i rosliny okrywowe — z brylg korzeniowg (zabezpieczona juta, matg kokosowa itp.) mozna sadzi¢ - wczesng
wiosng_ lub jesienig — pod warunkiem panowania: dobrych warunkéw pogodowych (sadzenie wykluczajg; mrozy,
silne upaty) i odpowiedniego stanu gleby. W tym przypadku rosliny lisciaste nalezy sadzi¢ w stanie bezlistnym.

— Rosliny cebulowe (narcyzy, krokusy) nalezy sadzi¢ jesienigq. Sadzenie powinno odbywac sie przy odpowiednich
warunkach atmosferycznych (nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajq przyjecie sie ro$lin jak: stagnujaca woda w
miejscach sadzenia, zbite podtoze itp. Jesli wiosna jest sucha, rodliny nalezy regularnie podlewa¢, gdyz niedobér
wody powoduje staby wzrost i kwitnienie. Latem za$ — od chwili, gdy zaczng zasychac liscie — rosliny potrzebujg
suszy.

533 Umiejscowienie roslin

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkow w Dokumentaciji projektowej. Rosliny powinny byé usytuowane w pozycjach i
ilosci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny byé rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane
ksztattami tak aby uzyska¢ efekt okreslony na rysunkach wykonawczych. Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany
dokfadnej pozycji poszczegoinych roélin po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roslin w taki sposéb, aby
wypetnialy miejsca na nie przeznaczone w pozadany sposob.

534 Materiat rolinny

SzczegGtowy dob6r gatunkowy i przedmiar materiatu wedtug tabel zbiorczych. Wszystkie nasadzenia do akceptacji Nadzoru
Autorskiego

5.3.4.1 Drzewa

534141 Dobér gatunkowy
Szczego6towy dobdr gatunkowy zawarty zostat w projekcie.

53412 Sadzenie drzew w gruncie — typowe

Bryte korzeniowa drzewa osadza¢ na stozku z gruntu mineralnego, zageszczonego, tak aby wykluczyé
zapadanie si¢ drzewa. Drzewo stabilizowa¢ za pomoca odciggdw bryty korzeniowej. Obejmy bryly
wykluczajace mozliwos¢ uszkodzenia bryty. Wokot bryty utozy¢ petle z rury drenarskiej, zakoriczonej
kielichem z tworzywa w kolorze grafitowym, ukrytym w warstwie wykofczenia gruntu. Srednice petl
dostosowaé zgodnie z zaleceniami producenta do $rednicy brylty korzeniowej oraz do sytuacji w terenie.
Woket bryly korzeniowej, w potowie wysokosci, utozy¢ elementy absorbujace wode typu hydrobox 34x20x4
cm, tacznie 5 szt./drzewo. Elementy opakowania nalezy usungé przed sadzeniem, zostawiajac siatke, jute
lub inne tkaniny zabezpieczajace bryte korzeniowg przed rozsypaniem. Drzewo musi rosng¢ na takiej same;
wysoko$ci na jakiej rosto w szkotce. D6t, o gtebokosci ok. 100cm wypetniaC ziemig urodzajng (lekko
zageszczang warstwami), inokulowang mieszanka mikoryzowa (dawki wg zalecen producenta), ksztattujac
mise wokét pnia. Rosliny po posadzeniu obficie podla¢. Pieh drzew, od podstawy do korony, nalezy owinac¢
matg jutowg i pozostawi¢ na okres 24 mies. Wykoriczenie powierzchni misy - kruszywo KR1.
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5.34.2

5343

5344

53413 Sadzenie drzew w gruncie w nawierzchni, w sasiedztwie gruntu strukturalnego
Analogicznie jak w sposobie typowym, z wyjatkiem:
- gérna petla z rury perforowanej zakoficzonej 2 kielichami;
- dodatkowo, pod warstwami podbudowy nawierzchni sasiadujgcych (zasieg wg rysunkéw detali
i przygotowania gruntu) nalezy zastosowaC zageszczony warstwowo grunt strukturalny typu Citysoil,
inokulowany mieszankg mikoryzowa (dawki wg zalecen producenta).
- dodatkowo, dla drzew sadzonych w sasiedztwie gruntu strukturalnego, nalezy przewidzie¢ dodatkowa petle
o dt. 6 m roziozong w obrebie gruntu strukturalnego pod nawierzchnia, zakonczong, 2 kielichami z tworzywa.
- powierzchnia misy, zaleznie od lokalizacji, zabezpieczona pozioma kratg stalowa lub kratg z wypetnieniem
ptytami betonowymi, z mozliwoscig zastosowania dodatkowej pionowej ostony z pretéw stalowych.

Krzewy w pojemnikach

5.34.2.1 Dobor gatunkowy
Szczego6towy dobdr gatunkowy zawarty zostat w tabelach zbiorczych.

534.22 Sadzenie

Rosliny rozmieszcza¢ w siatce o bokach wynikajacych z gestosci sadzenia. Tolerancja posadowienia ro$lin
+- 2 cm (nalezy tyczy¢ przy uzyciu rozpietego sznurka).

Rosliny przed posadzeniem nalezy rozmiesci¢ na reprezentatywnej powierzchni i uzyska¢ akceptacje
Projektanta. Przed sadzeniem ro$liny nalezy doktadnie podla¢, Podczas sadzenia musimy pilnowaé, aby
korzenie ro$lin sie nie podwijaty. Pojemniki usuwamy przed posadzeniem. W miejscu sadzenia krzewu
nalezy wykopac¢ odpowiedniej wielkoSci dotek, tak aby nie spowodowaé uszkodzenia bryty korzeniowej, jej
zgniatania czy $ciskania (dotki min. 2 razy wieksze i 10 cm gtebsze niz wielkoS¢ bryty korzeniowej). Po
umieszczeniu bryty dotki wypeti¢ (zaprawi¢) ziemig kompostowa, zageszczajac tak aby nie spowodowaé
uszkodzen korzeni. Materiat stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony
wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Zaraz po posadzeniu nalezy starannie podlia¢
rosliny.

Krzewy nalezy sadzi¢ w taki sposéb, aby nie kolidowaty z brytg korzeniowa drzew, sadzac wokét bryly a nie
na bryle korzeniowe;.

Uwaga - w sasiedztwie drég rowerowych, rosliny umieszcza¢ z zachowaniem 50 c¢m skrajni dla ruchu
rowerowego (rosliny lokalizowac¢ 60-80 cm od obrzeza wg wskazan Nadzoru Autorskiego)

Trawy ozdobne i byliny.

5.3.4.31 Dobér gatunkowy
Szczegotowy dobdr gatunkowy zawarty zostat w tabelach zbiorczych.

534.3.2 Sadzenie

Rosliny rozmieszczaé w siatce o bokach wynikajacych z gestosci sadzenia. Tolerancja posadowienia roslin
+- 2 cm (nalezy tyczy¢ przy uzyciu rozpietego sznurka).

Rosliny przed posadzeniem nalezy rozmieSci¢ na reprezentatywnej powierzchni i uzyskaé akceptacje
Projektanta. Przed sadzeniem ro$liny nalezy doktadnie podla¢, Podczas sadzenia musimy pilnowa¢, aby
korzenie ro$lin si¢ nie podwijaty. Pojemniki usuwamy przed posadzeniem. W miejscu sadzenia krzewu
nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotek, tak aby nie spowodowac¢ uszkodzenia bryty korzeniowej, jej
zgniatania czy $ciskania (dotki min. 2 razy wieksze i 10 cm gtebsze niz wielko$¢ bryly korzeniowej). Po
umieszczeniu bryty dotki wypeti¢ (zaprawié) ziemig kompostowa, zageszczajac tak aby nie spowodowaé
uszkodzen korzeni. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien byé odpowiednio zageszczony
wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Zaraz po posadzeniu nalezy starannie podla¢
rosliny.

Uwaga - w sasiedztwie drég rowerowych, rosliny umieszcza¢ z zachowaniem 50 c¢m skrajni dla ruchu
rowerowego (ro$liny lokalizowa¢ 60-80 cm od obrzeza wg wskazan Nadzoru Autorskiego)

Rosliny cebulowe.

5.3.4.4.1 Dobér gatunkowy
Szczegotowy dobdr gatunkowy zawarty zostat w tabelach zbiorczych.
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53.44.2 Sadzenie

Cebule sadzimy pomiedzy roslinami bylinowymi, juz po posadzeniu tych ze roslin. Gteboko$¢ sadzenia cebul,
zalezy od ich wielkosci. Cebule sadzimy z reguty na gtebokosci réwnej 2-3 ich wysokosciom, a odstepy
pomiedzy nimi powinny wynosi¢ okoto 2-3 ich szerokosci (je$li sadzone sq blisko siebie). Po wykopaniu dotka
nalezy wtozy¢ cebule (pietkg do dotu), przysypujac ja ponownie ziemia. W celu usunigcia wolnych przestrzeni
z powietrzem wokot cebul, ziemie po posadzeniu cebul nalezy lekko ugniesé¢, a nastepnie podlac.

5.4 Wykonczenie powierzchni terenu pod nasadzeniami

Grunt pod wszystkimi nasadzeniami bylin, roslin cebulowych, krzewdw i drzew, oprécz drzew zabezpieczonych kratg, powinien
by¢ pokryty warstwg wykanczajaca. Jako materiat wykainczajacy stosuje sie mieszanke kruszyw- KR1.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania probki mieszanki kruszyw (min. 1 dm3) i uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Autorskiego.

5.4.1 Warunki wykonania

W miejscach wskazanych na rysunkach roztozy¢ wymagang migzszo$¢ materialu wykanczajacego. Docelowy poziom
materiatu $rednio ok. 1 cm ponizej poziomu przylegajacych nawierzchni (chyba, ze na detalach wskazano inaczej). W razie
konieczno$ci, przed roztozeniem materiatu wykanczajacego, zdjaé nadmiar gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 6.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiaru i obmiaru iloSci rob6t dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg
na podstawie cen jednostkowych i ilodci rzeczywicie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego
punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Szczegobtowe zasady okreslania ilosci robét
e Jednostkami obmiarowymi sa;
e 1 szt. sadzonych drzew, krzewow, traw ozdobnych, bylin, roslin cebulowych, w podziale na gatunki i wielkosci,
e 1 m2trawnikdw,

¢ 1 m2wykonczonej powierzchni,

Obmiaru dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogoinej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 7.

Prowadzenie szczegdtowych obmiarow robét jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedq
na podstawie cen jednostkowych i ilodci rzeczywicie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego
punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogoinymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.
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8.2 Odbior ostateczny (koncowy)
Odbioru koncowego rob6t dokonuje sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 8.

8.2.1 Szczegotowe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokonaé oceny wizualnej
rob6t. Roboty dotyczace nasadzen powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w pkt.
5. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg, trwatosci Robot,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminu i sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robét z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
Szczegotowe zasady odbiordw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 9. i w
umowie.
W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okreslonych w pkt 7 Specyfikacji, cena
jednostkowa robot obejmuie:

—  przygotowanie i zabezpieczenie robot,

—  przygotowanie podtoza i gruntu pod nasadzenia na gruncie rodzimym,

—  posadzenie drzew i krzewow,

—  wykoriczenie powierzchni pod nasadzeniami,

—  wykonanie trawnikéw,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w Dokumentaciji projektowej lub przedmiarach,
mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedza i sztuka budowlang i niezbedne do
poprawnego i zgodnego z Dokumentacjq wykonania Robét zasadniczych,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentaciji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogoinej Specyfikacji Technicznej (OST)
00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00 pkt 10.
Pozostate ustawy:

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (tekst jednolity Dz. U z 2007 nr 39 poz. 251 z pdzn. zm.)

10.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST 00-00 pkt 10.
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Pozostate rozporzadzenia:

e Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpadéw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, niebgdacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby. Zatacznik do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
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