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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie zabezpieczenia linii kablowych i rurociggdw uzytku publicznego przy pomocy oston z rur
dwudzielnych PEHD na kablach oraz utoZenie pustych rur ostonowych jako rezerwy do wykorzystania w przyszto$ci.

112 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)
Kody CPV: 45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie
zabezpieczenia linii kablowych i rurociggéw uzytku publicznego przy pomocy oston z rur dwudzielnych PEHD na kablach oraz
utozenie pustych rur ostonowych jako rezerwy do wykorzystania w przyszitosci, zwigzanych z realizacjq zamierzenia
budowlanego ,.Zielona Swietokrzyska - Nasadzenia zieleni wzdtuz ul. Swietokrzyskiej w Warszawie”.

1.3  Zakres robat objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie zabezpieczenia linii kablowych
i rurociggdw uzytku publicznego przy pomocy oston z rur dwudzielnych PEHD na kablach oraz utozenie pustych rur
ostonowych jako rezerwy do wykorzystania w przysziosci. W zakres tych prac wchodza;

— zalozenie rur ostonowych dwudzielnych na istniejace kable i rurociagi odstoniete w przygotowanych uprzednio

wykopach dla rob6t zasadniczych,
—  montaz studni kablowych na istniejacych kablach trakcyjnych,
— montaz pustych rur ostonowych z PEHD miedzy studniami kablowymi jako rezerwy do wykorzystania w przysztosci.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sgq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 1.6.
SK (studnie kablowe) - pomieszczenia podziemne, wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia
wciggania, montazu i konserwacji kabli. Okreslenia dotyczace studni zgodne z norma BN-85/8984-01.
Kanalizacja kablowa - zesp6t rurowych ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli.
Okreslenia i wymagania dotyczace budowy kanalizacji teletechnicznej przedstawia norma BN-73/8984-05.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST 00-00 pkt 1.7.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST 00-00 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.1.

2141 Rury ostonowe dzielone HDPE-D

Opis ogdlny:
—  Systemowe rury dzielone stosowane do zabezpieczenia sieci elektrycznej i teletechnicznej
Wymiary:
—  Rury RHDPE-D 110:
o Srednica zewnetrzna Dz 110 mm;
o Srednica wewnetrzna 100 mm;
o  Dlugos¢ odcinka — 3 m.
—  Rury RHDPE-D 160:
o  Srednica zewnetrzna Dz 156 mm:;
o Srednica wewnetrzna 140 mm;




o Dhugosé¢ odcinka — 3 m.

—  rura jednoscienna gtadka dzielona wzdtuznie, typ RHDPE-D wg katalogu producenta podanego jako referencyjny;
—  Materiat: polietylen HDPE;
—  kolor — czerwona, niebieska
—  fgczenie — poprzez przesunigcie dwoch potéwek rury wzgledem siebie
— W projekcie stosuje sie rury o typu 110 (sie¢ elektryczna ZDM i lokalnie RWE) oraz 160 (sie¢ elektryczna TW,
lokalnie RWE, teletechniczna).
Marka referencyjna:
—  SPYRAPRIMO (http://www.spyraprimo.pl/) lub réwnowazna.

21.2 Rury ostonowe DVR

Opis ogoliny:
—  Systemowe gietkie, dwuscienne rury karbowane stosowane jako rezerwa dla sieci elekirycznej (trakcja Tramwajow
Warszawskich).
Wymiary:
—  Rury DVR 160:
o Srednica zewnetrzna Dz 160 mm;
o Srednica wewnetrzna 136 mm;
o Rury dostarczane w kregach dtug. 25 m.
Opis:

—  Gietkie, dwuscienne rury karbowane
— Posiadajg karbowang $cianke zewnetrzng i utatwiajaca zacigganie kabla $cianke wewnetrzng
—  Przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o matych obcigzeniach, np.: pod chodnikami, terenami
zielonymi
—  Zalecane do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, zapewniajg szczelnos¢ jej odcinkow
—  Dostarczane w kregach ze ztaczka typu M
— Do potaczen mogaq by¢ réwniez stosowane ztgczki typu MT
—  Wyposazone w pilota
—  Materiat: polietylen HDPE;
—  kolor — czerwona
—  laczenie - na systemowe ztgczki typu MT
— W projekcie stosuje sie rury o typu DVR 160.
Marka referencyjna:
—  AROT (http://www.arot.com.pl/) lub réwnowazna.

213 Studnie kablowe

Opis ogélny:
—  Systemowa studnia z poliweglanu stosowane jako zakofczenie ciggu rur ostonowych dla sieci elektrycznej (trakcja
Tramwajow Warszawskich).
Wymiary:
—  Wymiary zewnetrzne 960x1780 mm. Gteboko$¢ 150 cm.
Opis:
—  Modutowe studnie kablowe z poliweglanu o spienionej strukturze stosowane przy budowie kanalizacji teletechnicznej
—  Korpus studni:
o  materiat: wysokojakosciowy poliweglan o spienionej strukturze

o duza odporno$¢ mechaniczna i termiczna
o niski ciezar wtasny
o odpornos¢ na dziatanie benzyny, smardw oraz weglowodordw alkalicznych
o  materiat samogasnacy
o mozliwo$¢ recyklingu
—  Pokrywa studni:

o do wybrukowania

klasa obcigzenia B125 zgodnie z EN 124

rama stalowa ocynkowana ogniowo

mozliwo$¢ umieszczenia loga wiasciciela studni

element do poziomowania studni pozwalajgcy na dopasowanie potozenia pokrywy i ramy studni wzgledem
otoczenia (0 - 50 mm)

@)
@)
@)
@)




o mozliwo$¢ zamkniecia studni (kluczem szczesciokatnych, imbusowym lub systemem LIC Lock)
o specjalna uszczelka zapobiegajaca przymarzaniu i klekotaniu pokrywy
—  Wprowadzenie rur/kabli do studni:
o  wybicie miejsc pocienienia, brak konieczno$ci wiercenia
o  mozliwo$¢ zastosowania reduktoréw dla réznych Srednic rur
—  Modutowa konstrukcja studni pozwala na dowolne konfigurowanie wysokosci studni
—  Zgodnie z wymaganiami na rysunku - model EK708.
—  Pokrywa do wypetnienia materiatem nawierzchniowym, B125.
—  Na pokrywie umiesci¢ logo gestora - wg wzoru otrzymanego od inspektora gestora.
Marka referencyjna:
—  Busch Polska (http:// www.buschpolska.com/) lub réwnowazna.

214  Rury stalowe dwudzielne

Opis ogolny:
—  Systemowa stalowa ostonowa rura dwudzielna.
Wymiary:
—  gr. écianek 4 mm. Srednica 300 mm. Dt. pojedynczego odcinka 2000mm
Opis:
—  Rury ostonowe dwudzielne przeznaczone sg do wykonywania przepustow na istniejgcych rurociggach.
—  Rury dwudzielne wykonane sg ze stali S235 (zabezpieczonej powtokami antykorozyjnymi w zaleznosci od kategorii
korozyjno$ci atmosfery wg PN-EN ISO 12944-2:2001).
— Poszczegolne odcinki faczy sie za pomocg specjalnych potaczen kotnierzowych na sruby M10 z uszczelkq czotowa
z EPDM.
—  Potdwki rur faczone za pomocg specjalnych potaczen kotierzowych na $ruby M10 z uszczelka ptaskg z EPDM.
—  Przy wykonywaniu przepustéw za pomocg rur dwudzielnych, konieczne jest stosowanie systemowych ptoz
dystansowych dostosowanych do Srednicy rury i Srednicy chronionego rurociggu.
— W projekcie stosuje sie rury o Srednicy 300 mm.
Marka referencyjna:
— Integra Gliwice (http://www.integra.gliwice.pl/) lub réwnowazna.

Uwaga:

Oprocz materiatow wyszczegolnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie pozostate
materialy dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegolnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania
projektowanych Robét, zgodnego z Dokumentacjg, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlana.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00 pkt 3.
Zalecany sprzet:

—  Sprzet do robot ziemnych;

—  Sprzet do montazu rur ostonowych (zurawie, wciggniki itp.)

— Reczne narzedzia do rob6t budowlanych.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatéw podano w Ogélnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 4

Przy wykonywaniu robét zieleniarskich zastosowanie mogg mie¢ dowolne $rodki transportu, nie wywierajace negatywnego
wplywu na transportowane materiaty.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur i elementéw z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m; wystajace poza pojazd kofce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m;

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekraczaC 1 m;

— podczas transportu rury i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
$rodkow transportu jak Sruby, fafcuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byC zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podiozenie tektury falistej i desek pod fafcuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu;

— elementy z tworzyw powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach jednostkowych i/lub zbiorczych.
Niedopuszczalne jest przewozenie elementdw z tworzyw luzem, bez zabezpieczenia przed uszkodzeniami;




— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

— wedlug istniejacych zalecen producentéw przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w Ogéinej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 5.1.
W ramach wykonywania Robot, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ takze wszystkie inne
prace towarzyszace ipomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowaC wszelkie materialy pomocnicze, takze nie wymienione
bezposrednio w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce
zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang lub wymaganiami dostawcow podstawowych materiatéw i urzadzen, niezbedne
do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robét zasadniczych.
Rury ostonowe i studnie nalezy montowa¢ pod nadzorem technicznym gestorow zabezpieczanych kabli i przewoddw.

5.2 Ulozenie rur

5.2.1 Podsypka pod rurg,

Posypka piaskowa moze by¢ wykonana z piaskdw $rednio lub drobnoziarnistych. Grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza
niz 10 cm, zageszczenie podtoza i podsypki nie powinno by¢é mniejsze niz 85% zmodyfikowanej préby Proctor'a.

522 UtoZenie rury

Nalezy zwréci¢ uwage na poziome utozenie zamkéw w zamontowanej rurze dwudzielnej.

523  Obsypka wokot rury

Obsypka wokdt rury powinna by¢ wykonana z gruntu takiego jak podsypka, zageszczanie powinno odbywac sie warstwami,
recznie lub lekkim sprzetem. W zwigzku z tym ze strefa wokét rury ma najwigksze znaczenie dla wytrzymatoSci rury
(wspotpraca rury elastycznej z gruntem) dlatego nalezy zwrécié szczegding uwage na zageszczenie gruntu w strefie rury,
zageszczenie obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 90% zmodyfikowanej proby Proctor’a.

524 Zasypka nad rurg,

Zasypka powyzej rury powinna by¢ wykonana z takiego samego gruntu jak obsypka, grunt nalezy zageszcza¢ warstwami,
bezpo$rednio nad rurg zageszczanie nalezy wykonywac lekkim sprzetem recznym.

525  Laczenie

Rury dwudzielne HDPE-D taczy sie na dlugos$ci poprzez wzajemne przesuniecie potdwek o ok. 0,5m i zatrza$niecie
nastepnego odcinka na wystajacej czesci.

Odcinki rur DVR faczy sie na systemowe ztgczki.

Rury dwudzielne stalowe taczy sie na srubowe potaczenia kotnierzowe z uszczelnieniem systemowymi uszczelkami.

526 Warunki odbioru robot

Odbior prac bedzie polegat na wizualnej ocenie poprawno$ci wykonania, sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania w stosunku
do projektu.

5.1 Montaz studni kablowych

Studnie kablowe ustawia sie na zageszczonym podtozu gruntowym, montujac dno studni z elementem bocznym 70 mm. Na
elemencie dennym montuje si¢ nastepne elementy boczne z wycieciami pozwalajacymi na montaz studni na istniejacych
kablach i/lub rurach ostonowych. Nastepnie uszczelnia sie wejscie istniejgcych rur przy pomocy wyciecia i montazu plyt
adaptacyjnych, dostosowujac je do $rednicy i potozenia istniejacych rur.

W przypadku montazu pustych rur ostonowych w celu stworzenia kanalizacji kablowej dla przysztego przeprowadzenia kabli,
ustawia sie elementy boczne z za$lepionymi pocienionymi miejscami w $cianach dla wprowadzenia rur ostonowych, ktore
wybija sie miotkiem dla wprowadzenia rur ostonowych. Wprowadzane rury ostonowe uszczelnia sig systemowymi
dwudzielnymi dtawicami czopowymi z tworzywa taczonymi na zatrzaski.

W dalszym etapie ustawia sie nastepne elementy boczne o odpowiedniej wysokosci, do petnej wysokosci studni, taczac je na
ztaczki z tworzywa montowane na wcisk.




Po ustawieniu i pofaczeniu kompletu elementéw bocznych, studnie obsypuje sie sypkim gruntem i starannie zageszcza
uktadang warstwami obsypke przy pomocy ubijakéw. Réwnolegle z zasypkg wprowadza sie do studni kolejne rury ostonowe,
starannie zageszczajac wokdt nich zasypke i oznakowujac miejsca wprowadzenia rur taSma ostrzegawcza. Nastepnie uktada
sie na studni rame czotowa, taczac jq ze Scianami, na ktorej uktada sie ocynkowang rame stalowag na ktérej montuje sie
pokrywe wiazowa_jedno- lub wielodzielna, zaleznie od wymiaréw studni i projektowanej konstrukcji i wytrzymato$ci przykrycia.
Po zatozZeniu wtazu studnie obsypuije sie do projektowanej rzednej spodu podbudowy otaczajacej nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy zabezpieczeniu istniejacych kabli
rurami ostonowymi.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badari na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnoSci
dostarczonych materiatéw z dokumentacja projektowg oraz z wymaganiami SST.

Zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci i certyfikaty. Ponadto urzadzenia
stosowane w instalacjach posiadajacych styk z siecig uzytku publicznego powinny posiada¢ wazne $wiadectwa homologacii.
Roboty kablowe i instalacyjne musza byé¢ zgodne z normag BN-84/8984-10 oraz innymi normami podanymi w spisie.

Przed przystapieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej. Wykonawca moze kontynuowa¢ Roboty
dopiero po dokonaniu pozytywnego odbioru robét zanikajacych.

Kontrola jakosci robot zabezpieczajacych powinna odbywac sie w obecnosci i z udziatem przedstawicieli gestora sieci.

Jakos¢ robot musi uzyskac akceptacje przedstawicieli gestora.

Elementy robot, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione
i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

e Jednostkami obmiarowymi sa;
e 1 mrurostonowych w podziale na Srednice i rodzaje rur.

e 1Kkpl. studni kablowych.

Obmiaru dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogoinej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 7.

Prowadzenie szczegoétowych obmiaréw roboét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego
punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z og6inymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 8.

Koricowy odbiér musi byé poprzedzony odbiorem technicznym wykonanych rob6t przez Inspektoréw nadzoru gestoréw
zabezpieczanych kabli i rurociggow. Pozytywny odbiér techniczny, zakoriczony spisaniem protokotu odbioru technicznego, jest
warunkiem przystapienia do odbioru koficowego Robét.

8.1  Zgodnosc robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.2 Odbior ostateczny (koricowy)
Odbioru koncowego rob6t dokonuje sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 8.5.

8.2.1 Szczego6towe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualnej




rob6t. Roboty dotyczace nasadzen powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty, w tym pozytywny protokét odbioru technicznego dokonanego przez gestordw zabezpieczanych sieci,
sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie
powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to moZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajq trwato$ci Robét,
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminu i sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
Szczegotowe zasady odbiordw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogodlnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 9. i w
umowie.
W przypadku rozliczeri na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okreslonych w pkt 7 Specyfikacji, cena
jednostkowa rob6t przygotowawczych obejmuje:

—  przygotowanie i zabezpieczenie robdt,

—  prace pomiarowe,

—  utozenie rur ostonowych z ich prawidtowym potaczeniem i uszczelnieniem,

— oznakowanie tras kablowych taSmami ostrzegawczymi,

—  montaz studni kablowych z wprowadzeniem do nich rur ostonowych,

—  dokonanie wszystkich niezbednych préb i odbioréw,

—  wyréwnanie i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

— wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w Dokumentaciji projektowej lub przedmiarach,
mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbedne do
poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania Robét zasadniczych,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zaméwienia na wykonanie rob6t
budowlanych. Zawartos¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST)
00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00 pkt 10.1.

10.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzer zawarto w OST 00-00 pkt 10.2.

10.3 Normy

Wykaz podstawowych norm zawarto w OST 00-00 pkt 10.3.

Pozostate normy:

BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne wymagania i badania.
BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.




ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania
techniczne.

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania
i badania.

ZN-96/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPE-p) przepustowe. Wymagania
i badania.

ZN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokryw studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czg$¢ 2-4: Wymagania szczegdtowe. System
rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1. Wymagania ogdlne.

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-EN 124:2000 Zwieficzenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

ZN-15/AROT-01 Rury ostonowe do uktadania w ziemi — norma zaktadowa AROT POLSKA.

ZN-15/AROT-02 Rury ostonowe do uktadania na przestrzeniach otwartych — norma zaktadowa AROT POLSKA.
ZN-15/AROT-04 Osprzet rur ostonowych — norma zaktadowa AROT POLSKA.




