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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu elementéw zagospodarowania terenu.

1.1.2  Klasyfikacja wg WspéInego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyroboéw metalowych
45262650-2 Roboty w zakresie oktadania
45262600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu
elementow zagospodarowania terenu, zwigzanych z realizacja zamierzenia budowlanego ,Zielona Swigtokrzyska -
Nasadzenia zieleni wzdtuz ul. Swietokrzyskiej w Warszawie”.

1.3  Zakres robat objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie elementéw, w tym:
—  przemieszczenie istniejacych elementéw matej architektury i wyposazenia ulicznego w nowe miejsca;
—  wykonanie projektow warsztatowych nowych elementéw PZT i DFA,
—  wykonanie w wytworni konstrukcji elementéw stalowych i zelbetowych lub zakup gotowych elementéw PZT i DFA,
—  zabezpieczenie przeciwkorozyjne wykonanych elementéw,
—  wykonanie niezbednych wykopdw, fundamentow, podtozy i podbudéw dla elementdw zagospodarowania terenu,
—  zamontowanie elementéw zgodnie z projektem.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie witasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robét, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OgoéInej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 1.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00-00 pkt 1.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST 00-00 pkt 2.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okre$lone w OST 00-00 pkt 2.

Ogélne wymagania dla materiatéw do nawierzchni drogowych wg ST KO-D Roboty drogowe.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia rysunkéw warsztatowych wszystkich indywidualnie projektowanych
elementéw matej architektury i uzyska¢ akceptacje Projektanta.

Po akceptacji rysunkéw warsztatowych Wykonawca wykona 1 element prototypowy i powtdrnie musi uzyska¢ akceptacje
Projektanta, w tym akceptacje proponowanej przez Wykonawce kolorystyki danego elementu.

Elementy katalogowe akceptowane bedg przez NA na podstawie pojedynczych, dostarczonych na budowe elementow.

W przypadku elementéw duzych np. tawka — przedstawi¢ charakterystyczne i reprezentatywne elementy typu fragment
siedziska, stykow i potaczen, detale montazowe.

Dla donic i fawek przedstawi¢ konstrukcyjne obliczenia sprawdzajace, w tym uwzgledniajace przyjete rozwigzania
warsztatowe.

Wszystkie elementy stalowe malowane zbiezne kolorystycznie ze sobg - nalezy stosowaé lakiery proszkowe RAL7016, mat,
lakiery strukturalne (drobne ziarno) z dodatkiem granulatu szklanego. Kolorystyka wszystkich elementow zostanie




potwierdzona przez Projektanta na etapie realizacji po przedstawieniu przez Wykonawce prébek materiatowych w kilku
wersjach wykonfczenia

2.2 Nowe elementy zagospodarowania terenu

2.2.1 tawki L1 - 1x1 m w rzucie

Wystepowanie
— Rozmieszczenie wedtug planu zagospodarowania terenu
Opis ogdlny:
—  Systemowe fawki o wymiarach 1x1 m w rzucie, drewniane na podkonstrukcji stalowej, nr kat. 21-02-05 producenta
podanego jako referencyjny
Wymiary:
o wys. 445 mm, szer. 1000 mm, dt. 1000 mm.
—  Konstrukcja:
o  Podkonstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7024.
o Elementy drewniane z drewna iroko olejowane.
— Montaz:
o Element wolnostojacy, niewymagajacy fundamentowania.
Marka referencyjna:
—  Puczynski Mata Architektura (http://www.puczynski.pl/) lub réwnowazny

2.2.2  tawki L2z oparciem

Wystepowanie

— Rozmieszczenie wedtug planu zagospodarowania terenu
Opis ogdlny:

—  Systemowe fawki z oparciem i podfokietnikami, drewniane na podkonstrukcji stalowej, nr kat. 13-04-86 producenta

podanego jako referencyjny
Wymiary:
o Szer. 785 mm, wys. 880 mm, dt. 2000 mm.

—  Konstrukgja:

o  Obustronne podtokietniki, malowane na RAL 7024.

o  Podkonstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7024.

o  Elementy drewniane z drewna iroko olejowane.

—  Montaz:

o Montaz do podziemnych elementéw fundamentowych z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x50 cm,
Zlokalizowanego pod elementami nawierzchniowymi (kostka lub ptyty) zgodnie z zaleceniami
producenta.

Marka referencyjna:
—  Puczynski Mata Architektura (http://www.puczynski.pl/) lub réwnowazny

223  Wygrodzenie niskie

Wystepowanie
— Rozmieszczenie wedtug planu zagospodarowania terenu, na skraju obszaréw zielonych od strony Sciezek
rowerowych
Opis ogolny:
—  Wygrodzenia niskie typ ZOM "Aleje Ujazdowskie". Produkt katalogowy nr AP-0181-2P producenta podanego jako
referencyjny.
Wymiary:
o Wys. 800 mm, rozstaw stupkéw 2 m, nie mniej jednak niz 1 m.
o Diugosci odcinkéw wedtug planu zagospodarowania terenu
—  Konstrukcja:
o Wariant z podwdjnymi poprzeczkami.
o  Materiat - zeliwo, stal.
o Kolor czarny mat.
— Montaz:
o Montaz w gruncie przez zabetonowanie koncéwek stupkéw ogrodzenia, zgodnie z zaleceniami
producenta.




o Przed montazem nalezy rozliczy¢ uktad stupkéw, réwnomiernie na catej dtugosci odcinka, tak aby
spetni¢ ww. wymagania. Nalezy uwzgledni¢ dodatkowe stupki na zakoriczeniach ciggéw. Uzyskaé
akceptacje Projektanta dla rozstawu stupkéw wytyczonych w terenie.

Marka referencyjna:
—  APREMO (http://www.apremo.com.pl/) lub réwnowazny

224  Tabliczki pamiagtkowe

Wystepowanie
—  Rozmieszczenie wedtug wytycznych Zamawiajacego, przy drzewach w obszarze chodnikéw ul. Swietokrzyskiej.
Opis ogdlny:
—  Wykonywane na indywidualne zaméwienie tabliczki pamiagtkowe ze stali nierdzewnej.
Wymiary:
o Tabliczka ze stali nierdzewnej o wymiarach 15x6 cm. Gr. blachy 3 mm.
—  Konstrukcja:
o Tabliczki z wygrawerowanymi stowami, kontrastowane na czarno. Powierzchnia szczotkowana.
o  Tre$¢ dostarczana przez Zamawiajacego w trakcie realizacji.
o Maksymalnie 160 znakow na tabliczke.
o Wys. liter 5 mm. Prébki do akceptacji Projektanta i Zamawiajacego.

o Tabliczki z kotwami od strony spodniej (fi 6mm, dt. 10 cm) wklejane chemicznie w otwory wykonane
w elementach nawierzchniowych (obrzeza kamienne, ptyty kamienne).

2.2.5  Tabliczki Budzetu Partycypacyjnego

Wystepowanie
— Rozmieszczenie wedtug wytycznych Zamawiajgcego. Lokalizacja tabliczek do ustalenia w trakcie realizacji.
Opis ogolny:
— Tabliczka wg wzoru dostarczonego przez Zamawiajacego, informujaca o realizacji projektu w ramach budzetu
partycypacyjnego.
Wymiary:
o Tabliczka ze stali nierdzewnej o wymiarach 15x6 cm, gr. blachy 3 mm, lub o innych wymiarach wg
wytycznych Zamawiajacego.
—  Konstrukcja:
o Tabliczki z wygrawerowanymi stowami, powierzchnia szczotkowana.
o Wzoritre$¢ dostarczana przez Zamawiajacego w trakcie realizacji.
o Probki do akceptacji Projektanta i Zamawiajacego.

o Tabliczki z kotwami od strony spodniej (fi 6mm, dt. 10 cm) wklejane chemicznie w otwory wykonane
w elementach nawierzchniowych (obrzeza kamienne, ptyty kamienne).

22.6  Kratownice poziome zabudowane nawierzchnig (ozn. Kn2x2)

Wystepowanie
— Rozmieszczenie wedtug planu zagospodarowania terenu, przy drzewach sadzonych w chodniku z pfyt
betonowych.
Opis ogdlny:
— Indywidualnie wykonywane kratownice zgodnie z ZS-ZT-PW-03-03, wypetniana materiatem nawierzchniowym.
Wymiary:
o Wymiary kratownicy 2x2 m, $r. otworu 60 cm.
—  Konstrukcja:
o Kratownice 4-dzielne na systemowej podkonstrukcji nosne;j.
o  Podkonstrukcja nosna dostosowana do okazjonalnego przejazdu pojazdéw o DMC 3,5 t, ocynkowana
malowana na kolor grafitowy (do ustalenia na etapie nadzoru).
o Plyta kratownicy wykonana z perforowanej ptyty stalowej o gr. 5 mm. Ranty wykonane z blachy 5 gr.
mm. Rant wys. 9 cm. W dnie otwory fi 8 mm w rozstawie 10x10 cm.
o Plyta ocynkowana po wykonaniu wszystkich spawow i otwordw.
— Montaz:
o Podkonstrukcje no$ng osadza¢ na fundamencie z obrzezy betonowych 6x20 cm, osadzanych na stopie z
betonu C12/15. Na podkonstrukcji utozy¢ ptyte 4-dzielng kratownicy. Plyte pokry¢ geowtokning filtracyjng
typu TG (klasa wytrzymatosci 3, 190 g/m2, firmy ZinCo lub réwnowazna), a nastepnie utozy¢ plyty




nawierzchni betonowej (ptyty betonowe 50x50x7 cm) z zachowaniem uktadu fug. Piyty utozy¢ na
podsypce z piasku famanego. Fugi wypetnia¢ zasypkg z piasku famanego.
Marka referencyjna:
—  Arturba (http://arturba.pl/) lub rbwnowazny

2.2.7 Kosze na odpadki

Wystepowanie
— Rozmieszczenie wedtug planu zagospodarowania terenu
Opis ogdlny:
—  Systemowy kosz na odpadki - identyczny z koszami istniejgcymi przeznaczonymi do adaptacji (relokacii).
Wymiary:
o wys. 87 cm, §r. 47 cm, poj. wktadu 801, waga 300 kg.
—  Konstrukcja:
o Kosze zeliwne.
o Korpus - zeliwo ocynkowane, pomalowane proszkowo na RAL 7024, wkiad z blachy ocynkowane;.
o Konstrukcja kosza - sktada sie z dwoch odlewéw zeliwnych - gorny i dolny przykreconych do pétwalca
obudowy bocznej wykonanej rowniez z zeliwa. W odlewie gornym znajduje sie otwor wrzutowy
i popielnica. Polwalcowatg obudowe boczng kosza uzupetniajg pdtwalcowate drzwiczki osadzone na
zawiasach i zamykane na zamek. Poprzez otwarte drzwiczki do wnetrza kosza wprowadzony jest wkfad
z blachy ocynkowanej
—  Montaz:
o Element wolnostojacy, niewymagajacy fundamentowania.
Marka referencyjna:
—  Investim (http://www.investim.com.pl/) lub réwnowazny

2.2.8  Stojaki na rowery

Wystepowanie
— Rozmieszczenie wedtug planu zagospodarowania terenu
Opis ogdlny:
—  Systemowy stojak - identyczny ze stojakami istniejacymi przeznaczonymi do adaptacji (relokacji), nr kat. 20-11-06
producenta podanego jako referencyjny.
Wymiary:
o Szer. 80 mm, wys. 750 mm, dt. 750 mm.
—  Konstrukcja:
o  Systemowy stojak wykonany z 2 gietych ptaskownikdw z zamontowang pomiedzy kiedrg gumowa.
o Elementy stalowe malowane na RAL 7024.
—  Montaz:

o Montaz do podziemnych elementéw fundamentowych z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x30 cm,
Zlokalizowanego pod elementami nawierzchniowymi (kostka lub ptyty) zgodnie z zaleceniami
producenta.

Marka referencyjna:
—  Puczynski Mata Architektura (http://www.puczynski.pl/) lub réwnowazny

229  Opornik kamienny

Wystepowanie
—  Opornik montowany w miejscu istniejacej palisady z kostki surowo-tupanej wokét istniejacych drzew.
Opis ogdlny:
—  Opornik - element kamienny.
Wymiary:
o Wymiary w przekroju 10x40 cm. Dt. 100 cm.
—  Konstrukcja:
o Granit drobnoziarnisty np. Zimnik, Strzelin.
o Powierzchnia pfomieniowana.
— Montaz:
o Przed zaméwieniem materiatu potwierdzi¢ wymiary elementu w naturze. Ustawia¢ na stopie z betonu
C12/15. Stopa ukryta pod materiatem nawierzchniowym. Zagtebienie w gruncie $rednio 20 c¢cm (do
zweryfikowania w terenie, wysoko$¢ dostosowaé do sytuacji w terenie).
Uwaga:




Szczegotowe wymagania techniczne dotyczace opornikéw kamiennych, faw betonowych. podsypki, sposobu montazu,
odbiordw, tolerancji wykonania i montazu okreslone zostaty w SST KO-D Roboty drogowe.

2210  Piyty do wypemienia nawierzchnig,

Wystepowanie
—  Rozmieszczenie wedtug planu zagospodarowania terenu, przy drzewach sadzonych wzdtuz kraweznika miejsc
postojowych w ul. Swietokrzyskiej.
Opis ogolny:
— Indywidualnie wykonywane elementy w formie stalowego kosza, do wypetnienia materiatem nawierzchniowym.
Wymiary:
o element o wymiarach 150x50x10 cm.
—  Konstrukcja:
o Elementy stalowe ze stali min. StOS wykonane w blachy dennej, gr. 5 mm, wymiary w rzucie 150x50 cm.
Na krawedziach rant pionowy o wys. 10 cm, z blachy 5 mm. W ptycie dennej wykonane otwory fi 10 mm
w siatce 10x10 cm. Do rantu dospawana siatka z pretéw fi 6 mm w gestosci 10x10 cm, zlokalizowana 2
cm ponad poziomem blachy. Rant zaokraglony od géry r=0,5mm.
o  Wszystkie elementy stalowe ocynkowane po otworowaniu i spawaniu.
o  Wypelnienie z kostki kamiennej 4/6 na kleju elastycznym mrozoodpornym. Fugowanie kostki za pomocg
fugi szczelnej, zywicznej SOPRO, szarej.

o Kosz stalowy osadza¢ na fundamencie betonowym, zlokalizowanym dwustronnie wzdiuz krotszej
krawedzi. Wymiary fundamentu betonowego - 15x30 cm. Dt. 50 cm. Fundament obnizony w stosunku do
nawierzchni 0 10,5 cm. Do fundamentu montowany katownik stalowy ocynkowany 100x100x5 mm, dt. 50
cm. Katownik mocowany do fundamentu za pomocag 2 kotew M10, d. 15 cm. Lby ukryte
w nagzymkowaniu katownikow.

2.2.11  Ostony zimowe

Wystepowanie
— Rozmieszczenie wedlug planu zagospodarowania terenu, przy obszarach zielonych od strony jezdni
ul. Swietokrzyskiej.
Opis ogdlny:
—  Ostony montowane na czas zimy jako zabezpieczenie przed zasoleniem. Mocowanie do wiasnych stupkdw.
Wymiary:
o dladrzew o nr Dp125, Dp127, Dp129, Dp131, Dp133, Dp135, Dp137, Dp139 - wysoko$¢ 80cm,
o dla pozostatych nasadzer - wysoko$¢ 50 cm.
—  Konstrukcja:
o Indywidualnie wykonywane elementy ogrodzeniowe z folii HDPE 0,4 mm, kolor czarny i przymocowane;
na state macie stomiane;j.
—  Montaz:
o Za pomocg obejm do wiasnych stupkéw w rozstawie 150cm, osadzanych bezfundamentowo w gruncie
na gteboko$¢ min. 50cm. Sposob montazu uzgodni¢ z ZOM.

2.3 Relokacja istniejacych elementéw zagospodarowania terenu

Uwaga - wszystkie pozostale, nie przeznaczone do montazu w nowym miejscu elementy matej architektury,
rozlokowane obecnie w obszarze objetym projektem, nalezy zdemontowac i przekaza¢ Zamawiajacemu. Przed
przystapieniem do demontazu, jego zakres potwierdzi¢ w terenie z Projektantem i Zamawiajacym.

2.31 Donice 1x1 m wraz z drzewami

Opis ogolny:
— Istniejace donice o wymiarach 1x1 m w rzucie. Wys. ok. 1,2 m.
Wymagany zakres prac:
—  Donice przestawi¢ w docelowe miejsce zgodnie z rysunkiem nr ZS-ZT-PW-01-01(-05).
— Donice przestawia¢ w pionie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, ze wzgledu na to ze zlokalizowane sg w
nich drzewa przeznaczone do adaptacji.
—  Donice oczyscic z graffiti, powierzchnie drewniane pokry¢ olejem bezbarwnym do konserwaciji drewna
Montaz:
—  Element wolnostojacy, niewymagajacy fundamentowania.




232 Donice 1x0,5 m wraz z drzewami

Opis ogdlny:
—  Istniejace donice o wymiarach 1x0,5 m w rzucie. Wys. ok. 0,7 m.
Wymagany zakres prac:
—  Donice przestawi¢ w docelowe miejsce zgodnie z rysunkiem nr ZS-ZT-PW-01-01(-05).
— RoS$liny w donicach podlegajg wymianie zgodnie z opisem rob6t i wymaganiami zawartymi w SST ZT-ZN
Nasadzenia zieleni zewnetrznej.
—  Donice oczyscic z graffiti, powierzchnie drewniane pokry¢ olejem bezbarwnym do konserwaciji drewna
Montaz:
—  Element wolnostojacy, niewymagajacy fundamentowania.

233 Kratownice poziome 1,5x1,5 oraz 2x2 m

Opis ogdlny:
— Istniejace kratownice wraz z konstrukcjg wsporcza, przeznaczone do relokacji. Element fundamentowy do
wykonania w docelowym miejscu.
Wymagany zakres prac:
—  Kratownice zdemontowaé. Ewentualna konieczno$¢ renowacji powtoki malarskiej zostanie okreslona na budowie
(opis prac zwigzanych z renowacjq powtoki wg punktu 2.4 niniejszego opisu)
Montaz:
— W docelowymi miejscu wykona¢ fundamenty z obrzezy betonowych 20x6 c¢cm na stopie betonowej z betonu
C12/15. Do elementdéw fundamentowych zamontowaé konstrukcje nosng kratownicy, a nastepnie ulozy¢
kratownice.

2.34  Ostony pionowe

Opis ogdlny:
— lIstniejace ostony pionowe kratownice do relokacii.
Wymagany zakres prac:
—  Ostony zdemontowaé z obecnego miejsca i zamontowa¢ powtérnie w miejscu docelowym zgodnie z rysunkiem nr
ZS-ZT-PW-01-01(-05).
Montaz:
—  Ostony montowane do kratownic poziomych zgodnie z zaleceniami producenta.

235 tawki ok. 1,9x0,6 m

Opis ogolny:

— Istniejace tawki do relokaciji.
Wymagany zakres prac:

—  Lawki przestawi¢ w docelowe miejsce zgodnie z rysunkiem nr ZS-ZT-PW-01-01(-05).

—  Lawki oczysci¢ z graffiti, powierzchnie drewniane pokry¢ olejem bezbarwnym do konserwaciji drewna.
Montaz:

—  Element wolnostojacy, niewymagajacy fundamentowania.

23.6  Kosze na odpadki

Opis ogolny:

— Istniejace kosze do relokacji.
Wymagany zakres prac:

—  Kosze przestawi¢ w docelowe miejsce zgodnie z rysunkiem nr ZS-ZT-PW-01-01(-05).
Montaz:

—  Element wolnostojacy, niewymagajacy fundamentowania.

2.3.7  Stojaki na rowery

Opis ogolny:

— Istniejace stojaki do relokacii.
Wymagany zakres prac:

—  Stojaki przestawi¢ w docelowe miejsce zgodnie z rysunkiem nr ZS-ZT-PW-01-01(-05).
Montaz:




— Montaz do podziemnych elementow fundamentowych z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x30 cm,
Zlokalizowanych pod elementami nawierzchniowymi (kostka lub ptyty).

2.4 Renowacja istniejacych elementéw zagospodarowania terenu

241 Renowacja kratownicy 1,5x1,5 m oraz 2x2 m

Opis ogdlny:
— Renowacja istniejacych kratownic poziomych o wymiarach 1,5x1,5 m oraz 2x2 m, ostaniajacych misy istniejacych
drzew rosnacych w chodnikach ul. Swigtokrzyskiej.
Wymiary:
- 1,5x1,5moraz 2x2 m,
Wymagany zakres prac:
—  Rzeczywisty przedmiar zostanie okreslony na budowie po rozpoczeciu prac, z uwzglednieniem stanu zachowania
kratownic w tym czasie. Wstepnie zatozono konieczno$¢ renowacji po 5 szt. kratownic kazdego typu.
—  Kratownice zdemontowaé, oczyscic¢ z istniejacej powtoki malarskiej. Natozy¢ nowa powltoke na catej powierzchni
kratownicy metodg lakierowania proszkowego. RAL 7024
Montaz:
— Za pomocg obejm do wiasnych stupkéw w rozstawie 150cm, osadzanych bezfundamentowo w gruncie na
gtebokos$¢ min. 50cm. Sposéb montazu uzgodni¢ z ZOM.

2.5 Materialy pomocnicze

Przeznaczenie
—  Materiaty pomocnicze do montazu elementéw DFA.
Parametry:
— Elementy mocujace, kotwy, $ruby, wkrety, kotki mocujace, zaprawy klejace, zywice epoksydowe, zaprawy
spoinujace itp. do mocowania elementow.

Uwaga:
Oprocz materiatéw wyszczegolnionych powyzej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie pozostate

materialy dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegdlnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania
projektowanych Robét, zgodnego z Dokumentacjg, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlang.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00 pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do montazu elementéw stalowych — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podno$niki, dzwigniki, zurawie,
miary zwijane lub sktadane, poziomice

4, TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST 00-00 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Prefabrykaty o masie lub gabarytach przekraczajacych no$no$¢ lub mozliwosci zatadunkowe typowych samochodéow
ciezarowych lub naczep i przyczep, lub o ksztaltach albo wtasnosciach wytrzymato$ciowych uniemozliwiajacych transport
takimi pojazdami, powinny by¢ transportowane przy pomocy specjalistycznych naczep z wyposazeniem (stojaki, podpory,
uchwyty itp.), umozliwiajgcym bezpieczne przewozenie takich elementéw z wytworni na plac budowy.

W przypadku elementéw, ktérych wymiary lub masa powodujg przekroczenie typowej skrajni drogowej lub dopuszczalnych
naciskow na o$ pojazdu, wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na przewoz takich materiatow z
odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajagcym dotrzymanie terminéw wykonania rob6t zgodnych z harmonogramem
rzeczowym.




Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem
transportowac i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie i/lub umocowanie. Drobne
elementy nalezy transportowaé i przechowywaé¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek prefabrykatéw powinien odbywaé sie przy uzyciu zurawi i specjalistycznych zawiesi, o udzwigu
dostosowanym do masy elementow, w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie badz zabrudzenie.

Zatadunek i roztadunek pozostatych materiatéw powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie

Elementy dowiezione na miejsce montazu powinny by¢é montowane ,z ko, bez ich magazynowania na budowie. Takie
postepowanie zmniejsza ryzyko uszkodzenia i zabrudzenia prefabrykatéw przed ich docelowym montazem.
Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie i zatwierdzenie szczeg6towego harmonogramu dostawy i montazu
elementéw prefabrykowanych i takie zorganizowanie kolejnosci i termindw dostaw prefabrykatow z wytwomi, aby unikngé
konieczno$ci ich magazynowania na placu budowy.
W przypadku konieczno$ci magazynowania prefabrykatéw, powinny by¢ one sktadowane na powierzchni utwardzonej,
réwnej, przy zastosowaniu podktadow i podpor drewnianych, zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem i zabrudzeniem,
przy przestrzeganiu wytycznych wytworcy dotyczacych miejsc podparcia, rozstawu podpor i ewentualnej mozliwosci
sktadowania w stosach.
Pozostate elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spemieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikaciji technicznych, wyszczegdlnione w OST
00-00 pk 4.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

—  nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczna identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkciji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegdlnione w OST 00-00 pkt 4.
Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w OST 00-00 pkt 5.
Ogolne wymagania dla nawierzchni drogowych wg ST — U.04 Roboty drogowe.
Pozostate wymagania ogélne:

—  Przed przystapieniem do zaprojektowania i wykonania badz zamoéwienia elementéw nalezy doktadnie sprawdzi¢
wymiary i geometrie miejsca ich montazu. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci w wykonaniu w stosunku do
projektu, nalezy, w uzgodnieniu z Architektem i dostawca elementow, dokonaé adaptaciji projektu elementéw lub
przerobek miejsca montazu.

—  Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia w istniejacych elementach nie wolno
wyrzadza¢ szkéd w pracach juz wykonanych.

—  Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy przygotowaé
w taki sposdb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie.

—  Nalezy zatwierdzi¢ kolory i sposob wykoriczenia elementdw drewnianych;

— Niedozwolone sg styki metali o réznych potencjatach.

— W ramach wykonywania Robot, poza pracami zasadniczymi, Wykonawca jest zobowigzany wykonaé takze
wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze oraz dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie materialy pomocnicze,
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5.2

takze nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach lub przedmiarach, mozliwe do
przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukq budowlang lub wymaganiami dostawcéw
podstawowych materiatéw i urzadzen, niezbedne do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru
Rob6t zasadniczych.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu elementdw niezbedne jest:

sporzadzenie rysunkéw warsztatowych i przedstawienie ich do akceptaciji Architekta.

okreslenie w projekcie warsztatowym wykonawcy sposobu montazu do elementow zelbetowych, sposobu taczenia
poszczegolnych elementéw.

przedstawienie do akceptacji probki oktadzin i drewna.

przedstawienie dla wszystkich materiatéw i wyrobow na wiasny koszt Wykonawcy atestéw potwierdzajacych ich
parametry fizyko-chemiczne, aprobat technicznych, certyfikatéw i prébek w terminie przynajmniej 30 dni przed
zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu;

przeprowadzenie prob obcigzeniowych statycznych, dynamicznych i zmeczeniowych w zalezno$ci od warunkéw
montazu.

sporzadzenie rysunkéw warsztatowych elementéw projektowanych indywidualnie z niezbednymi obliczeniami
i przedstawienie ich do akceptacji Architekta.

Montaz obrzezy

Obrzeze osadzane w fundamencie z betonu C12/15.
Wymiary fundamentu i spos6b montazu wg czesci rysunkowe;.

Montaz elementéw metalowych

Wykonawca musi okresli¢ ilo$¢ elementéw, z jakich bedzie wykonany montowany element, sposéb taczenia
poszczegolnych elementow i sposéb mocowania do elementéw zelbetowych.
Wykonawca musi zapewni¢ stabilno$¢ i sztywno$¢ poszczegoinych elementéw i catego stojaka.
Montowane elementy powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjq producenta,
zaakceptowang przez Architekta.
llo$¢ mocowan wg projektu warsztatowego wykonawcy.
Montaz wyrobdw powinien sprowadzaé sie do scalania potgczeniami Srubowymi elementéw wyrobu i mocowania
wyrobu do podtoza. Ciecie, wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie
dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu.
Wklejenie kotkdw mocujacych powinno byé wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania
dopuszczalnej wytrzymato$ci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do poditoza.
Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Diugosci Srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubo$ci taczonych czedci, uwzgledniajac
naddatek na podkfadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke
wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawaé ponad
ptaszczyzne taczonych czesci lub elementdéw.
Do faczenia elementdw metalowych z konstrukcjg budowli stosowaé nalezy zlgczy rozporowych, kotkdw
kotwigcych. Osadzanie kotkdw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

o  otwor powinien odpowiadac rednicy kotwy,

o zotworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,

o  wcisng¢ kotek w wywiercony otwér lekkim uderzeniem miotka,

o przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gteboko$ci osadzenia,

o kotek rozpreza¢ dokrecajac Srube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:

o  otwor powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,
kotwe posmarowac klejem,
wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,
po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu
elementéw wsporczych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny byé metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane, o wytrzymatosci dostosowanej do
przenoszonych sit.
Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw wykona¢ zgodnie z Dokumentacja.

o O O
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5.5 Konserwacja elementow DFA

W skiad dziatan konserwacyjnych wchodzg nastepujace czynnosci:
—  kontrolowanie stabilnoci elementdw matej architektury;
—  czyszczenie i konserwacja elementdw matej architektury, w tym regularnie olejowanie powierzchni drewnianych;
— wszystkie elementy matej architektury musza by¢ objete min. 3 letnig gwarancjg producenta i Wykonawcy.

5.6 Jakos¢ wykonania i tolerancje

W celu oceny jakosci montazu elementéw stalowych nalezy sprawdzi¢:
—  Zgodno$¢ wymiaréw
—  Jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania elementéw
—  Prawidtowo$¢ wykonania, montazu i mocowania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
—  Ustawienie elementow nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
—  Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci, facznie nie wigcej niz 3 mm.
—  Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
o 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
o 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
o 4 mm przy diugo$ci przekatnej powyzej 2 m.
Dla montazu elementéw z prefabrykatow zelbetowych nalezy zastosowac takie rozwigzania technologiczne, aby tolerancje
wymiarowe dla pojedynczego elementu nie przekroczyty wymiardw jak nizej:
- dopuszczalne odchylenie w umiejscowieniu:
o odchylenie w stosunku do osi odniesienia:
= 0§ wzdtuzna w miejscu podparcia: 10 mm
= 0§ wzdtuzna poza miejscem podparcia: £ 20 mm
- dopuszczalne odchylenie w pionie:
o odchylenie w pionowosci: < 1,5 % ale =10 mm
- dopuszczalne odchylenie na dtugosci podpory:
o odchylenie na diugo$ci podparcia: + 50 mm, - 20 mm
o odchylenie w lokalizacji wytykdw: + 20 mm, - 0 mm
- dopuszczalne odchylenie w poziomie:
o odchylenie w stosunku do poziomu odniesienia
= w miejscu podparcia: £ 10 mm

W Dokumentacji projektowej moga by¢ okreslone inne wymagania i tolerancje, niz przedstawione powyze;.
W razie rozbieznosci obowigzujace sg wymogi okreslone w Dokumentacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 6.

6.2 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot, w szczegoinosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjgq projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
—  jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
—  kompletno$ci montowanych elementdw,
—  prawidlowosci osadzenia i sprawno$¢ dziatania wszystkich elementéw, mechanizmoéw, wyposazenia sterujacego i
zabezpieczen,
— dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
—  zgodnosci rodzaju zastosowanych materiatéw z projektem,
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiScie wykonanych robdt i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia
niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przejéciowej faktury.

7.2 Szczegotowe zasady okreslania ilosci robot

Montaz powyzszych elementéw zagospodarowania terenu obmierza si¢ w sztukach i kompletach.
WielkoSci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z og6inymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 8.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)
Odbioru koncowego rob6t dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikaciji (OST) 00-00 pkt 8.

8.3.1 Szczegotowe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. ninigjszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6. oraz dokona¢ oceny
wizualnej robét.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty nie
powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to moZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w pkt.
5.6. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagarn nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajq trwatosci
montowanych elementéw i pozwalajg na ich prawidtowa eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

—  ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8.4 Odbiodr po uplywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 8., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny (kohcowy)”.

| 9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoline zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 9.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie szczeg6towych ustalen umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe montazu elementéw zagospodarowania terenu bedg obejmowacé:

—  Przygotowanie stanowiska roboczego,

—  Dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

—  Wykonanie robdt pomocniczych i towarzyszacych oraz zamontowanie elementéw zgodnie z projektem.

—  Sprawdzenie poprawnosci montazu,

— Usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

—  Uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

—  Usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatéw,

— Likwidacje stanowiska roboczego,

—  Utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

—  Wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w Dokumentacji projektowej lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i
niezbedne do poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania i odbioru Robot zasadniczych,

—  Koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

| 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zamoéwienia na wykonanie
robot budowlanych. Zawartos¢ i uktad Dokumentacii projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogoinej Specyfikacji Techniczne;
(OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:
10.1 Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00 pkt 10.

10.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST 00-00 pkt 10.

10.3 Normy
Dla elementéw stalowych:
e  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

e  PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikow i blach profilowanych na zimno - Projektowanie i
wykonanie

e  PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
e  PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

e PN-EN12500:2002  Ochrona materiatbw metalowych przed korozja - Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych.

e  PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich - Cze$¢ 1-6.

Normy DIN:
e DIN-7168  Odchytki wymiaréw elementow gotowych.

e DIN18202  Tolerancje w budownictwie

e DIN18203 Tolerancje prefabrykatow

o DIN18217  Powierzchnie betonowych elementow i szalunkéw

e DIN18500 Elementy betonowe / wymagania, badania, kontrola, struktura.
o DIN18540 Montaz i szeroko$¢ fug

14


http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=462836&page=1

10.4 Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
e Zeszytnr 305/91 - Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych

Instrukcije i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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