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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t drogowych.

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji drég i chodnikow w
ramach realizacjq zamierzenia budowlanego ,Zielona Swigtokrzyska - Nasadzenia zieleni wzdtuz ul. Swigtokrzyskiej w
Warszawie”.
Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét drogowych i obejmuja;

—  wykonanie podbudowy pod drogi i chodniki,

—  wykonanie nawierzchni drdg i chodnikow,

— montaz kraweznikéw i obrzezy.

1.3  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 1.6. oraz ST — K.01 Roboty ziemne

Pozostate okre$lenia podstawowe:

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Korytowanie — odspojenie gruntu ze zloZzeniem urobku na odkfad lub hatde - rodzaj wykopu plytkiego otwartego, wykonywany

po wstepnej niwelacji terenu celem osiggniecia rzednych wystarczajacych do zgodnego z projektem wykonania nawierzchni.

Dla drég chodnikéw i podjazdow gabaryty i sposéb wykonania okresla dokumentacja, ktéra powinna zawiera¢

Materiaty drobnowymiarowe — materiaty betonowe (kostka betonowa, krawezniki obrzeza) o niewielkich gabarytach, ktérych

ciezar jednego elementu nie przekracza 50 kg.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roziozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwno$ci odbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i

krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych

ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen

bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcii

nawierzchni.

Podbudowa — warstwy konstrukcyjne drog zjazdow i chodnikéw znajdujace sie pod warstwg nawierzchni majace za zadanie

réwnomierne przenoszenie projektowanych obcigzen na grunt rodzimy. Materiat, z jakiego ma by¢ wykonana podbudowa

okresla projekt techniczny




Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki,
ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe.

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki
naturalnych kruszyw, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

Kruszywo stabilizowane cementem, podsypka cementowo-piaskowa - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu. Cze$¢ nawierzchni z mieszaniny
cementu i piasku, w ktérej osadza sie brukowiec, kostki i ptyty kamienne, betonowe itp.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - warstwa zageszczonej mieszanki cementowokruszywowej, na ktorej
uktadana jest warstwa nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Pospotka — grunt rodzimy mineralny zblizony do mieszanki piasku i zwiru. Materiat ten okreslony jest normg PN-B-02480:1986
i charakteryzuje sie zawartoscig sumy frakcji zwirowej i kamienistej pomiedzy 10 a 50% ( 50 % = fk+fz > 10 % ). W przypadku
wystepowania frakcji itowej w ilosci ponad 2% (fi > 2 %), okresla sie taki materiat jako pospdtke gliniasta. Uziarnienie graniczne
pospétki od 0,075 mm do 63 mm.

Geosyntetyk - materiat o postaci ciagtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokien syntetycznych jak polietylen,
polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m.in. duza wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.
Geowtdknina - materiat nietkany wykonany z wiokien syntetycznych, ktérych spojno$c jest zapewniona przez igtowanie lub
inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.
Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wiokien syntetycznych przez przeplatanie dwoch lub wigcej uktadéw przedz,
wiokien, filamentéw, tasm lub innych elementdéw.

Geokompozyt - materiat ztozony z co najmniej dwoch rodzajow potgczonych geosyntetykéw, np. geowtdkniny i geosiatki,
uformowanych w postaci maty.

Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy skladowe, z oczkami potaczonymi
(przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi

Georuszt - siatka wewnetrznie potaczonych elementéw wytrzymatych na rozcigganie, wykonanych jako ciggnione na goraco,
uktadane i sklejane lub zgrzewane.

Wzmocnienie geosyntetykiem podioza nasypu lub podbudowy - wykorzystanie wiasciwosci geosyntetyku przy
rozcigganiu (wytrzymato$ci, sztywno$ci) do poprawienia wiasciwosci mechanicznych gruntu.

Stabe poditoze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajacych z warunkdw no$nosci lub
statecznosci albo warunkow przydatno$ci do uzytkowania nasypu.

Podsypka - cze$¢ nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistego materiatu, w ktdrej osadza sie elementy betonowe lub
kamienne.

Kliniec - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

Piasek - kruszywo naturalne o wielko$ci ziarn do 2 mm.

Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych. Typowe
wymiary ptyt: 35x35 cm i 50x50 cm.

Krawezniki betonowe lub kamienne - prefabrykowane belki betonowe lub kamienne ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeze kamienne lub betonowe albo opornik kamienny lub betonowy — belki kamienne lub prefabrykowane belki
betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacii
Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dobe. Wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i ptsztywnych”, IBDiM - 1997 dla
drég wyr6znia sie kategorie ruchu od KR1 do KR6 wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu
Kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobe

KR1 <12
KR2 od 13do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000




Znaki podiuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace jako linie
segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania dozwolonego kierunku
jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktdre uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.

Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni oraz
miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupetniajace - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okre$lajace szczegdlne miejsca na
nawierzchni.

Materialy do poziomego znakowania drég - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lub
punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie,
wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze
podwyzszonej. Materiaty te powinny byc¢ retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwa grubo$ci od 0,3 mm do 0,8 mm.

Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwa grubosci od 0,9 mm do 5 mm. Nalezg do nich
chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktdre taczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny
sposob. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowan tymczasowych (zétte) i
trwatych (biate) oraz punktowe elementy odblaskowe.

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie zdftej, ktdrego czas uzytkowania wynosi do 3
miesiecy lub do czasu zakoriczenia robot.

Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST 00-00 pkt 1.

2. MATERIALY

21 Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w OST 00-00 pkt 2.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.

Uwaga:

Oprocz podstawowych materiatéw wyszczegolnionych ponizej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wbudowaé wszelkie
pozostate materialy dodatkowe i pomocnicze, nie wyszczegolnione w Specyfikacji, a wymagane do prawidtowego wykonania
projektowanych Robét, zgodnego z Dokumentacja, normami i wytycznymi technicznymi oraz sztukg budowlang.




2.2 Materialy na podbudowy

221 Kruszywa:

2.2.11 Uziarnienie kruszyw

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Bok oczka sita, mm
Pole 1-2 - kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
Pole 1-3 - kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaC od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej

krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.

2212  Wiasciwosci kruszyw

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla kruszyw na podbudowe

Wymagania
Kruszywa Kruszywa famane Jusel
Lp. Wyszczegolnienie naturalne uee Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- [ pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza

1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz | od2 od2do |od2do | od2do | od2do | od2do | PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do 10 12 10 12 10 12 -15

2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), PN-B-06714
nie wiecej niz 5 10 5 10 5 10 -15

3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz 35 45 35 40 - - -16

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wigcej 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
niz

5 | Wskaznik piaskowy po piecio-
krotnym zageszczeniu metoda | 0d30 | 0od30do | 0d30 [ od30 ) ) BN-64/8931
lub Il wg PN-B-04481. % do 70 70 do 70 do 70 -01

6 | Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie wigcej niz
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5| 35 45 35 50 40 50
petnej liczby obrotow, nie wiecej PN-B-06714




niz -42
30 40 30 35 30 35

7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej PN-B-06714
pooaw b{m/m). nie wigeej | g 4 3 5 6 8 18

8 | Mrozoodpomosc¢, ubytek masy po PN-B-06714
25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19
nia, %(m/m), nie wigcej niz

9 ) . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i Zela- .37
zawy tacznie, % (m/m), nie wiecej - - - - 1 3 PN-B-06714
niz -39

10 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie | 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
wiecej niz -28

11 | Wskaznik nosnosci wnos mie-
szanki kruszywa, %, nie mniejszy
niz:
a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 - 120 - 120 -

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych rodzajow kruszyw.

2213 Kruszywa do wykonania podbudowy pomocniczej i zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powinna by¢
mieszanka piasku i/lub zwiru, albo pospétka, spetiajaca wymagania niniejszej specyfikacii.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢
optymalna mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spetiajaca wymagania niniejszych
specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziaren zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2214 Kruszywa do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od
8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.2 Materiaty do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem

2.2.21 Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajace wymagania
podane w tablicy 2.

Kruszywo mozna uznaC za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$é probek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okre$lonymi w
p. 2.2.1.2 tablica 1.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wia$ciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, PN-B-06714-15
nie mniej niz: 30
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm,
%, nie wiecej niz: 15
2 | Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad | wzorcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz:
3 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej 0,5 PN-B-06714-12
niz:
4 | Zawarto$¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOs, 1 PN-B-06714-28
%, ponizej:




Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo$rednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno byé ono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych rodzajow kruszyw.

2222 Cement

Do stabilizacji nalezy stosowaé¢ cement portlandzki klasy 32,5 portlandzki odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1.
Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowa¢ za zgodg
Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatno$¢ do robot.

2223 Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna. Gdy
woda pochodzi z watpliwych zrddet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do
momentu poréwnania wynikéw wytrzymato$ci na $ciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z
woda wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2224  Wytrzymato$¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ kruszywa (gruntu) stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012, powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla ulepszonego (wzmocnionego) poditoza i podbudowy

Wytrzymato$¢ na $ciskanie
. . prébek nasyconych wodg o
Lp Rodzaj warstwy w konstrukcji (MPa) Wskaznik
' nawierzchni drogowej mrozoodporno$ci
po 7 dniach | po 28 dniach
1 | Warstwy ulepszonego podfoza gruntowego o 0od 1,6 od 2,5 07
grubosci co najmniej 10 cm do 2,2 do 5,0

2.3  Materiaty nawierzchniowe

2.31 Kamienna kostka drogowa

2.3.1.1 Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-EN-1342:2003 jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-06100
oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026.
W zalezno$ci od ksztattdw rozrdznia sie trzy typy kostki:
— regularng,
— rzedowa,
— nieregularng.
Wymagania w Dokumentaci:
Nalezy stosowa¢ kostke nieregularng: normaina.
Nalezy stosowa¢ kostke klasy : I.
Nalezy stosowac¢ kostke gatunku: 1,
W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozroznia sig nastepujace wielkosci (cm):
— kostka regularna i rzedowa 12, 14, 161 18 cm,
— kostka nieregularna 5, 6, 8 i 10 cm.

W Dokumentaciji przewidziano zastosowanie nastepujacych rodzajow nawierzchni z kostki:

2.3.1.2 Nawierzchnia z kostki kamiennej 4/6 z odzysku

WYMIARY:

4x6ecm

SPECYFIKACJA:
—  kostka kamienna granitowa nieregularna,
—  wymiar; 4/6cm,
—  powierzchnia antyposlizgowa,




—  max nierbwnosci 4mm,
—  gr. kostki 5cm;
—  granit wg opisu technicznego
W Dokumentacji przewidziano zastosowanie kostki kamiennej z odzysku z rozbieranych nawierzchni.

2313 Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11

WYMIARY:
9x11cm
SPECYFIKACJA:
—  kostka kamienna granitowa nieregularna,
— wymiar: 9/11cm,
—  powierzchnia antyposlizgowa,
—  max nierdwnosci 4mm,
—  gr. kostki 10cm;
—  granit wg opisu technicznego.
W Dokumentacji przewidziano zastosowanie kostki kamiennej z odzysku z rozbieranych nawierzchni.

2.3.1.4 Wymagania dla elementéw kamiennych

Surowcem do wyrobu elementéw kamiennych sa skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne i
wytrzymato$ciowe przedstawia tablica 4.

Tablica 4. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe dla elementéw kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatoSciowe | We diug
1 Wytrzyma%osc na smskgme w ”stame 160 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz
9 Scieralno$¢ na tlarcz_y Bpehmego, w 02 PN-B-04111
centymetrach, nie wiecej niz
3 Wytrzyma%osq na qurzg_me (zwieztose), 12 PN-B-04115
liczba uderzen, nie mniej niz
4 | Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 PN-B-04101
5 | Odporno$¢ na zamrazanie nie bada sig PN-B-04102

2315 Ksztalt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadto$cianu. Ksztatt kostki nieregularnej przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Ksztalt kostki nieregularnej

Wymagania dotyczace wymiardw kostki nieregularnej przedstawia tablica 5.

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gornej (czota) oraz ich szeroko$¢ i gteboko$¢ nie powinny by¢ wigksze niz + 0,6 do + 0,8
cm.

Dopuszcza sig uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o gtebokosci nie wigkszej niz 0,6 cm.
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Tablica 5. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchytki dla
Wyszczegblnienie (cm) gatunku
5 6 8 10 1 2 3
Wymiar a 5 6 8 10 +1,0 +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolne;
(stopki) do gbrnej (czota), w cm, nie [ - - - - 0,7 0,6 0,5
mniejszy niz

Nierébwno$ci  powierzchni  gdrnej
(czota),w cm, nie wieksze niz
Wypukto$¢ powierzchni bocznej, w

- - - - +04 +0,6 £08

cm, nie wieksza niz i i i i 06 06 08
Odchytki od kata prostego krawedzi

powierzchni  gérnej (czofa), w

stopniach, nie wieksze niz i ) i i +6 +8 +10
Odchylenie od réwnolegtosci

ptaszczyzny powierzchni dolnej w| _ ; . . 46 +8 +10
stosunku do gornej, w stopniach, nie B B B
wieksze niz

W projekcie przewidziano zastosowanie kostki 1 gatunku z odzysku.

232

Nawierzchnia z ptyt kamiennych z odzysku

WYMIARY:

ptyty granitowe, gr.7cm,
nawierzchnie: 500x500 mm, 330x330 mm

SPECYFIKACJA:

wytrzymatos¢: wg tab. 3,

mrozoodpornos$¢: catkowita

Rodzaj kamieni: naturalny granit drobnoziarnisty, ptomieniowany/mtotkowany, kolor do uzgodnienia z Architektem,
Pochodzenie: kamienie powinny pochodzié z tego samego kamieniotomu, a w przypadku kilku sasiednich
kamieniotoméw z tej samej strefy wydobywczej, a w zwigzku z tym musza posiadaé te same cechy
charakterystyczne.

Jakos¢ kamienia: ptyty kamienne zastosowane do wykonania wyktadziny musza byc:

o jednolite

o pozbawione wgtebien, miekkich wrostkéw oraz takich defektéw, ktdre zagrazatyby utrzymaniu kamieni w
dobrym stanie w miare uptywajacego czasu oraz ostabiatyby ich odporno$¢ na zabrudzenia, tluszcze,
oleje, rdze itp.

o odrzucane sg w szczegolnosci kamienie o niejednorodnej strukturze (z wgtebieniami lub zmianami
strukturalnymi), z defektami wykonczenia, utraceniem narozy, z peknieciami oraz z wszelkimi wadami
majacymi wptyw na trwato$¢ lub wyglad zewnetrzny kamieni.

Barwa kamieni: zabarwienie jest charakterystyczne dla proponowanych kamieni. Poprzez zlozenie swej oferty
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania tej samej barwy, co barwa probek cytowanych powyzej w przypadku
wszystkich kamieni koniecznych do wykonania prac, ktére bedg przedmiotem niniejszego przedsiewziecia.

Grubo$¢: 70 mm

Tolerancja: maksymalne tolerancje gotowych ptyt:

o boki: odchylenie + 0,2mm

o grubo$¢: odchylenie ponizej Omm, powyzej 2mm

o katowanie: 0,3mm

o ptaskos¢: strzatka strony widocznej nizsza od 1/1000 na dtugosci boku

Wykoriczenie kamienia:

o  plomieniowany/miotkowany, o szorstkiej, chropowatej powierzchni bez potysku — zgodnie z planami

utozenia. Antyposlizgowy.
kamien zaimpregnowany przed utozeniem, ze szczegdlnym uwzglednieniem krawedzi.
o Uktadanie: na podsypce cemoentowo-piaskowej RM=2,5MPa, grub. 4 cm,

W Dokumentacji przewidziano zastosowanie ptyt kamiennych z odzysku z rozbieranych nawierzchni.
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2.3.3 Plyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja

2.3.3.1 Rodzaje

W zaleznosci od wymiaréw i ksztattu, rozréznia sie nastepujace rodzaje ptyt chodnikowych betonowych:
A - plyta normalna kwadratowa,

B - ptyta potdwkowa,

C - piyta infuta,

D - piyta naroznikowa Scieta,

E - ptyta naroznikowa kwadratowa.

2332 Odmiany
W zaleznosci od technologii produkcii ptyty rozréznia sie odmiany:

ptyta jednowarstwowa -1,
ptyta dwuwarstwowa -2.

2.3.3.3 Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzer oraz odchytek wymiarowych rozrdznia sie gatunki ptyt:

- gatunek | -G1,

- gatunek I -G2.

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 BN-80/6775-03/03.

Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na $cieranie powinna mie¢ podany w sposéb trwaty: znak wytwérni,
symbole elementu, date produkcji i znak kontroli odbiorcze;.

2.3.4  Piyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne

2341 Ksztatt i wymiary

W Dokumentacji przewidziano wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50 cm grub. 7 ¢cm z odzysku z rozbieranych
nawierzchni.

Dopuszczalne odchytki wymiardw ptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 7.

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 11
a! b! C! dl h i 2 i 3

2342 Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodzen DOpUSZ?ialeE O\g/izeellr;oéé wad
ptyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni i krawedzi, mm 2 3
Eécmz/g(rjt;}i/; rl\Jasrzokic;/dzema ?Séz?;?rz‘:;qcygl% powierzchnie  gorne niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dtugos¢, mm, max 20 40

- gteboko$¢, mm, max 6 10
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2343 Skifadowanie

Ptyty chodnikowe betonowe powinny by¢ skladowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym. Ptyty powinny byé posegregowane wedtug rodzajéw, odmian i gatunkéw. Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach
drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

235 Materiaty na podsypke i do zapraw

Cement na podsypke i do zaprawy powinien byé cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
19701.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.4 Krawezniki i obrzeza

241 Oporniki i obrzeza kamienne

Zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej do wykonania robot przewidziano zastosowanie opornikéw i obrzezy
kamiennych o wymiarach:

—  obrzeza granitowe z odzysku z rozbieranych nawierzchni: 8x30 cm;

—  granitowy opornik wokét misy drzew: 10x40 cm;

2411 Kamien naturalny.
Do produkciji obrzezy nalezy stosowac kamien naturalny

2412 Wymagania ogélne wobec opornikdw i obrzezy

—  jesli nie ustalono inaczej, elementy kamienne powinny by¢ dostarczane o dtugosci 1 m,

— ostre krawedzie elementéw kamiennych moga mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie
przekraczajacych 2 mm;

— wymiary wigkszych faz, zaokraglonych narozy lub skoséw, jesli sg stosowane, powinny by¢ okreslone przez
dostawce lub zamawiajacego,

— na powierzchni czotowej elementéw kamiennych nie powinno by¢ otworéw montazowych.

2413 Przechowywanie elementéw kamiennych
Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typéw, rodzajéw, odmian i wielkoSci.

2414 Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 8.
Tablica 8. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy.

Rodzaj Dopuszczalna odchytka,
wymiaru mm
| +8
b, h +3

2415 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw kamienia, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste.

2416  Wymagania techniczne wobec kraweznikdw

Wymagania techniczne stawiane obrzezom kamiennych analogicznie jak dla kraweznikéw kamiennych wg PN-EN 1343
przedstawiono w tablicy 9.
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Tablica 9. Wymagania wobec kraweznika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343

Lp. Cecha Norma Wymagania
Dopuszczalne odchytki, w mm g Wysoko$¢
a) catkowitej szerokosci i wysokosci Szerokos¢ Klasa 1 Klasa 2
- pomigdzy dwoma powierzchniami ciosanymi +10 +30 +20
- pomigdzy powierzchnig obrabiang i ciosang +5 +30 +20
- pomigdzy dwoma powierzchniami obrabianymi " 3 " 10 + 10
b) na skosach kraweznikow z faza, w mm Klasa 1 Klasa 2
— powierzchnie pitowane +5 +2
— powierzchnie ciosane +15 +15
— powierzchnie obrabiane 5 +5
c) powierzchni czotowych kraweznikdw ciosane obrabiane
prostych, w mm
— prostoliniowo$¢ krawedzi réwnolegtych do
- i +6 +3
powierzchni gérnej
1 | — prostoliniowos¢ krawedzi prostopadtych do PN-EN 1343, zat. A +6 +3
powierzchni gérnej, 3 mm od goéry - -
— prostopadto$¢ pomiedzy powierzchniami
f £10 7
gorng i czotowg, gdy tworza one kat prosty +
— nierdwnosci gornej powierzchni -
— prostopadto$¢ pomiedzy powierzchnig gorng 10 , — i 5
i powierzchnia tylng wszystkie krawezniki + 5
d) promien kraweznikow tukowych z
powierzchnig ciosang lub obrabiana, w . . .
poréwnaniu z powierzchnig po obrébce 2% wartosci zadeklarowane
mechanicznej
e) nieréwnosci (wypuktosci i wklestosci)
powierzchni czotowej, w mm
- ciosanej +10,-15
-z grubg fakturg *+5,-10
-z drobnag fakturg +3,-3
Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie, przy
9 liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W przypadkach PN-EN 12371 Odporne (< 20% zmiany
szczegoInych zastosowan — norma dopuszcza wytrzymato$ci na zginanie)
inne rodzaje badan)
Wytrzymato$¢ na zginanie, w MPa, powinna by¢ Zalecone minimalne obcigzenie
zadeklarowana przez producenta, przy czym dla niszczace, w kN
zastosowan na:
— obszarach ruchu pieszego i rowerowego 3,5
— obszarach dostepnych dla lekkich pojazdow i
; dmootgoa?;lg;/ i sporadycznie dla samochoddw; wjazd PN-EN 12372, 6,0
PN-EN 1343, zat. B
— terenach spacerowych, placach targowych,
sporadycznie uzytkowanych przez pojazdy 9,0
dostawcze i pogotowia
— obszarach ruchu pieszego czesto uzywanych
przez samochody ciezarowe 14,0
— drogach i ulicach, stacjach benzynowych 25,0
1. Prébka odniesienia powinna poka-
zywac wyglad gotowego wyrobu oraz
dawac przyblizone pojecie w
odniesieniu do barwy, wzoru uzy-lenia,
struktury i wykoriczenia powierzchni
4 Wyglad PN-EN 1343 2. Nasigkliwos¢ (w % masy), badana
wg PN-EN 13755, powinna by¢
zadeklarowana przez producenta
(np. 0,5+3,0%)
3. Opis petrograficzny, wg PN-EN
12407, powinien
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by¢ dostarczony przez producenta

4. Chemiczna obrobka powierzchni —
stwierdzenie producenta/dostawcy czy
wyrob byt jej poddany i jaki byt rodzaj
obrébki

2417 Skiadowanie.

Kamienne obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw i
gatunkéw. Kamienne obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach
€0 najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

24.2 Obrzeza betonowe.

24.21 Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

W dokumentaciji przyjeto uzycie jako fundamentu krat stalowych zabezpieczajacych misy drzew sadzonych w nawierzchniach
obrzezy betonowych prostokatnych o wymiarach 6x20 cm, gat. 1.

2422 Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 10.
Tablica 10. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
Dtugosc | +8 +12
Szeroko$¢ b, wysokos¢ h +3 +3

2423  Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w
tablicy 11.

Tablica 11. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklesto$¢ lub wypukto$é powierzehni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych  powierzchnie  gérne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

diugo$¢, mm, max 20 40

gtebokos¢, mm, max 6 10

243 Materiaty na podsypke i do zapraw

24.31 Cement
Cement portlandzki na podsypke cementowo-piaskowg i do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin
kraweznikéw powinien by¢ marki nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1
Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

15



2432  2.2.3.Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.

2433  2.2.4.Piasek
Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13139,

244  Materialy na tawy
Beton zwykly C12/15, spetniajacy wymagania PN-EN 206-1

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00 pkt 3. oraz SST RP-RZ Roboty ziemne

3.2 Sprzet do robét drogowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét drogowych powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— sprzetu do prowadzenia roziadunku i transportu technologicznego materiatéw (wozek widtowy lub dzwig
samochodowy)

— sprzetu do prowadzenia transportu technologicznego materiatéw (samochody z Zurawikami, samochody
samowytadowcze)

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwo$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—  sprzet do robét ziemnych, okreslony w SST RP-RZ Roboty ziemne

— roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem do wykonania koryta i profilowania
podtoza; Inspektor nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

—  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

—  walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na whasciwosci gruntu podtoza.
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymaine;,

—  sprzet do rozcielania podiozy i podbuddw (réwniarki, uktadarki, spycharki, koparko-fadowarki)

— walce drogowe ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny byC stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, powinien wykaza¢ sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytwérni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki kruszywa z cementem, jezeli nie bedzie kupowat
mieszanki w profesjonalnej wytwérni betonu. Wytwdrnia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania wszystkich sktadnikdw, gwarantujace nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy
poszczegolnych sktadnikéw: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inspektor nadzoru moze dopusci¢
objetosciowe dozowanie wody,

—  przewoznych zbiornikéw na wode,

—  uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki kruszywa z cementem betonowej,

—  walcdw wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,

—  zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek i ptyt kamiennych i betonowych powinien wykaza¢ sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

—  betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

—  ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

—  wibratorow ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.

Wykonawca powinien zgromadzi¢ sprzet w ilodciach i o wydajno$ci zapewniajacej wykonanie robét w terminach zgodnych z
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowym.
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4. TRANSPORT

41 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST 00-00 pkt 4.

4.2 Transport materiatéw sypkich

Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatoéw sypkich okreslone zostaty w SST RP-RZ Roboty ziemne.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed pyleniem w czasie
transportu, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Uzywane $rodki transportu nie moga przekracza¢ dopuszczalnych gabarytdw i naciskéw na os.

4.3 Transport mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.
Mieszanke kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem..

4.4 Transport materiatow drobnowymiarowych

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju i jednorazowej ilosci
transportowanych materiatow. Uzywane $rodki transportu nie moga przekracza¢ dopuszczalnych gabarytow i naciskow na o$.
Materiaty na paletach transportowych nalezy rozmie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przemieszczaniem. Dostarczony materiat winien byC sktadowany na rownej powierzchni zapewniajacej
stabilno$¢ jego utozenia do czasu wbudowania. Nie nalezy sktadowa¢ materiatu w poblizu wykopdw i elementéw uzbrojenia
terenu. Miejsce sktadowania winno by¢ uzgodnione z Inspektora Nadzoru.

Roztadunek winien odbywac¢ sie w sposéb mechaniczny przy uzyciu sprzetu do tego celu przeznaczonego (wozki widtowe,
dzwig do 4 t lub tez urzadzenie typu HDS wchodzace w sktad $rodkéw transportowych). Przy roztadunku nalezy zwrécic
szczegdlng uwage na zachowanie $rodkoéw bezpieczenstwa by nie spowodowaé zagrozenia zycia lub zdrowia oséb w tych
czynnosciach uczestniczacych oraz by nie uszkodzi¢ materiatow.

Transport technologiczny (z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania) winien by¢ okreslony w projekcie organizacji rob6t
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
jego wykonanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST 00-00 pkt 5.

5.2 Nasypy

W miejscach, w ktorych istniejacy teren jest obnizony w stosunku do projektowanych rzednych nalezy wykona¢ nasypy
z zageszczonego do Wz=0,98 gruntu niewysadzinowego.

Przy wykonywaniu nawierzchni drog typu N1 i N2 na rodzimym gruncie nalezy usungé miejscowy grunt do gtebokosci min.
0,50 m ponizej dolnej rzednej podbudowy i wykonaé podsypke z zageszczonego do Wz=0,98 gruntu niewysadzinowego do
wysokosci rzednej spodu warstw podbudowy. Technologia wykonywania robdt i szczegétowe wymagania jakoSciowe
wykonanych nasypow podano w SST RP-RZ Roboty ziemne.

5.3 Korytowanie i profilowanie

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych dotyczacych korytowania podano w SST RP-RZ Roboty ziemne.
Korytowanie nalezy wykonaé mechanicznie. Przed przystapieniem do korytowania nalezy doktadnie zapoznaé sie z
dokumentacjq projektowa, sprawdzi¢ niwelete terenu, nanie$¢ punkty charakterystyczne oraz zapozna¢ sie z projektem
zagospodarowania w tym z istniejacym uzbrojenie terenu. W miejscach kolizji korytowanie winno by¢ przeprowadzone recznie.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane. Przed
przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni
podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem i zageszczeniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podioza. JeZeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.
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Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 12. Wskaznik zageszczenia niezbedny do
uzyskania okre$la dokumentacja techniczna

Z powstatym w trakcie korytowania nadmiarem gruntu nalezy postepowa¢ zgodnie z SST RP-RZ Roboty ziemne.

Tablica 12. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla:
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 0.97
podioza '

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

Jezeli grunty rodzime nie majq wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem warstwy konstrukcji nawierzchni
nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga byC osiggnigte przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia np. przez stabilizacje cementem zgodnie z PN-S-96012.

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 35, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg PN-B-19701. Nalezy zastosowac
minimum 25 kg cementu na 1 m2. gruntu. Cement wymiesza¢ z gruntem na gtebokos¢ 20 cm. Maksymalna zawarto$¢
cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa nie moze przekracza¢ 8%.

Uzyskanie normowych parametréw no$nos$ci na koronie robdt ziemnych warunkuje podjecie dalszych rob6t nawierzchniowych.
Jako$¢ wykonawstwa rob6t ziemnych musi w petni odpowiada¢ wymogom normowym: PN-S-02205.

54 Podbudowy i podsypki z kruszyw

Podbudowa z kruszyw powinna by¢ wykonywania na podtozu przygotowanym wg p. 5.3. i sprawdzonym pod wzgledem
zgodnosci z projektowanymi rzednymi i stopniem zageszczenia. Minimalng grubo$¢ warstwy oraz materiat podbudowy okresla
projekt i jest ona zmienna w zalezno$ci od przeznaczenia poszczegdlnych nawierzchni.

5.4.1 Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis

<5 (N
dgs
w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
ds5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozyé warstwe odcinajacg lub odpowiednio dobrang

geowtdknine. Ochronne wtadciwo$ci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

L 1,2 2)
Ogo
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Ogo - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sig na geowtokninie w ilosci
90% (m/m); warto$¢ parametru Oso powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.
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Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wigkszych niz co 10 m.

54.2  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciSle okreSlonym uziamieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

54.3  Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Zageszczenie nalezy przeprowadzac przy uzyciu walca drogowego. Zageszczanie nie powinno powodowac
wyciskania sie kruszywa w powierzchnig koryta.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Dokfadnos¢ wykonania nalezy sprawdzi¢ poprzez poréwnanie niwelety koryta z niweletg zageszczonej warstwy podbudowy.
W przypadku stwierdzenia niedoktadnosci wykonania tej warstwy nalezy takie miejsca skorygowaC przez usunigcie
(uzupetnienie) Zle wykonanych odcinkéw i ponowne zageszczenie.

5.4.4  Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

5.5 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

5.5.1 Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna byé wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz
50C i wyzsza niz 25 C oraz gdy podtoze jest zamarzniete.

5.5.2  Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe z chudego powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i SST.

5.5.3  Sktad mieszanki cementowo-kruszywowe;

Dla drég 0 KR 2 do KR 6 maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem wynosi 8%.
Zaleca sie taki dobor mieszanki, aby speini¢ wymagania wytrzymatoSciowe okreslone w p. 2.2.2.4 tablica 3, przy jak
najmniejszej zawartosci cementu.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnoci optymalnej, okre$lonej wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniaé
otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi
powyzej.
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5,54  Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny byé dozowane w ilosci okreSlonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu
oraz objetosciowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile
krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciggtego
predkos¢é podawania materiatow powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodnosé
mieszanki. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalne;j z tolerancija +10% i -20% jej wartoci.

Kruszywo przeznaczone do wykonania mieszanki cementowo-kruszywowej powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych rodzajéw kruszyw.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek (dla matych powierzchni
recznie). Grubo$¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapié¢ do zageszczania warstwy.

5.5.5  Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem wynosi po zageszczeniu 15 cm (zgodnie z dokumentacjq
projektowa).

5.5.6  Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcdw gtadkich, wibracyjnych lub
ogumionych i ptyt wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych w zaleznosci od szeroko$ci wykonywanej warstwy.

Szeroko$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycigé tak, aby cata
powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci
powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie zageszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na petng
gteboko$¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej musza,
by¢ zakoriczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012
i SST.

Specjalng uwage nalezy po$wieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz
wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe, muszg by¢ naprawione
przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiadzie i ponowne zageszczenie.
Roboty te sq wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.5.7  Spoiny robocze

W miare mozliwo$ci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokoSci.

Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcigé pionowa krawedz.
Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac¢ kolejny pas. W podobny sposdb nalezy wykona¢ poprzeczng spoine roboczg na
potaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstagpi¢ wtedy, gdy czas
pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

5.5.8  Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem i podbudowy

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:
a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowg, albo asfaltem D200 lub D300 w iloci od 0,5 do 1,0 kg/m2,
b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szerokosci co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
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e) przykrycie warstwg piasku lub grubej wiokniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnaciji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielegnacji mogq by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po ulepszonym podiozu w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wytacznie za zgoda Inzyniera.

559 Utrzymanie ulepszonego podtoza i podbudowy

Ulepszone podioze i podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowe ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia ulepszonego podtoza, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewfasciwego utrzymania ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podioza uszkodzonego wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw deszczu, jezeli wystapi mozliwo$é
uszkodzenia ulepszonego podtoza.

5.6  Chodniki z ptyt betonowych i kamiennych

5.6.1 Podsypka

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.6.2 Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych i kamiennych

Piyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich gorna krawedz znajdowata sie powyzej gérnej krawedzi
kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego piyty odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w jednym poziomie,
regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Ptyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalaé zaprawg cementowo-
piaskowa.

Ptyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo. Plyty mogg by¢
przycinane.

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny byé uktadane w odcinkach prostych, taczacych sie przy uzyciu trojkatéw lub
trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ tréjkatéw dostosowaé nalezy do szerokosci chodnika i
promienia tuku.

5.6.3  Spoiny

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé¢ 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach nie powinna by¢ wieksza
niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubo$¢ plyty lub wypetnione zaprawg
cementowo-piaskowa.

5.6.4  Pielegnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sg zaprawa cementowa, nalezy pokry¢ warstwg piasku grubosci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek
nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywaé w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

5.7 Krawezniki i obrzeza

5.71 Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.
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5.7.2  Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

57.21 tawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie powinien
by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowsa,

5.7.3  Ustawienie kraweznikow

5.7.3.1 Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na
,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 .

5.7.4  Ustawienie betonowych i kamiennych obrzezy chodnikowych

5.74.1 Zasady ustawiania obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtosciq gorne;
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeti¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

5742 Ustawienie obrzezy na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej
0 grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.1.5  Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw i obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdéw zaprawg cementowo-piaskowg,
stosuje sie wytgcznie do kraweznikdw i obrzezy ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masg
zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.7.6 Pozostate obrzeza

Ustawianie pozostatych obrzezy nalezy wykona¢ $cisle wg wytycznych ich producenta.

5.8 Nawierzchnie

5.8.1 Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11

5.8.1.1 Przygotowanie podbudowy
Wykonanie podbudéw i wymagania dla nich opisano w p. 5.4 i 5.5 powyzej.
5.8.1.2 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje sig obrzeza kamienne.
Wykonanie obrzezy i wymagania dla nich opisano w p. 5.7powyze;j.
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58.1.3 Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowa¢ jeden z nastepujacych rodzajow podsypki:

— podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,

— podsypka bitumiczno-zwirowa,

— podsypka zwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz z PN-S-96026.
Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i SST.

Wspdtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do
0,25, a wytrzymatos¢ na Sciskanie R7 = 10 MPa, Ras = 14 MPa.

5814 Uktadanie nawierzchni z kostki kamienne;

Kostke nalezy uktada¢ wedtug wytycznych architektonicznych w Dokumentacii projektowe;.

58.1.5 Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odlegtosci od 10 do
15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnoéci podioza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowaé przy Sciekach na jezdniach wszelkich szeroko$ci oraz posrodku jezdni, jezeli szeroko$¢
jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowg szerokos$ci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z zalaniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowg, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywa¢ nad szczelinami podbudowy. Szeroko$é
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.8.1.6 Warunki przystapienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez Srodkéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢
przez nakrycie materiatem o zlym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-
zwirowej nalezy chroni¢ w sposdb podany w PN-B-06251.

58.1.7 Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin.

a) Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy ubija¢ trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypemienie dolnych czesci spoin materialem z podsypki.

Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.

Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru 0 uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodg i szczotkami

wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchni¢ oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta

widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajgc ubijakiem kazda kostke oddzielnie.

Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do $rodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podiuznego

jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym,

postepujac od kraweznikéw w kierunku osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypce Zzwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy ubijaé
dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni.

Drugi ubicie nastepuje bezpo$rednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa. Zamiast drugiego ubijania mozna

stosowaé wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Kostki, ktdre pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakoriczenie dziatki roboczej,

przy ubijaniu nalezy zabezpieczyC przed przesunigciem za pomocg np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w

poditozu.

5.8.1.8  Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowgq mozna stosowa¢ przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na podsypce
cementowo-zwirowej. Bitumiczng mase zalewowa nalezy stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na
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podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowa¢ przy nawierzchniach z

kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;.

Wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:

— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST,

— cement powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w SST

— wytrzymatos¢ zaprawy na Sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

— przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu w
stosunku objetosciowym,

— gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST,

— w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypeit catkowicie spoiny.

5.8.1.9 Pielegnacja nawierzchni
Sposab pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sq wypetnione zaprawa cementowo-piaskowg polega na polaniu nawierzchni
wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotno$ci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie
nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od
warunkdw atmosferycznych, nawierzchnig nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.
Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaly wypetnione masg zalewowa, moze by¢ oddana do ruchu bezposrednio po
wykonaniu, bez czynnosci pielegnacyjnych.
Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaty wypetione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna odda¢ natychmiast do
ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje nawierzchni mozna uznac za ukoriczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogélinej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do wykonywania robét drogowych

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone do wbudowania
materiaty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru w celu akceptacii.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien przedstawia¢ na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatoSci na Sciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

6.3 Badania w trakcie i po wykonywaniu robot drogowych

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot, sktadajacych
sie na ogolny element. Kontrola obejmowac powinna zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dokumentacjg, projektowg i normami
branzowymi. Czestotliwo$¢ kontroli powinna byC uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robét zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4 Sprawdzanie podtoza i podbudowy z kruszyw

6.4.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaC badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okre$lone dla podbudéw z kruszyw w pkt 2 niniejszej OST.

6.4.2 Badania w czasie robot

Sprawdzenie geometrii podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowg i odpowiednimi
SST.

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 13.
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Tablica 13. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob ciagly planografem albo co 20 m
tatg na kazdym pasie ruchu

2 [ Réwnos$¢ podituzna

3 | Rbwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysoko$ciowe c0 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m2
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwaoch przekrojach na kazde
1000 m
- Ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych.
6.4.2.1 Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze roznié sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikdw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej
25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.
6.4.2.2 Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nierdwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.2.3 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.24 Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1 cm, -2 cm.
6.4.2.5 Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0s podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.26  Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.2.7 No$nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 14,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 14.
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Tablica 14. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik o ] Minimalny modut odksztat-cenia
wskazniku | zageszczenia | MaKsymaine ugiecie sprezyste | mierzony plyta o rednicy 30
o . pod kotem, mm cm. MPa
Whos Nie Is nie )
mniejszym mniejszy niz
niz, % od pierwszego od drugiego
% 40 kN S0kN obcigzenia E+ obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Czestotliwos¢ oraz zakres innych badan podano w tablicy 15.

Tablica 15. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

- ) Maksymalna
bM(ljnlr’nalnz(ai I!ozba | powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan adan na dziennej | nodhyudowy przy-
dziatce roboczej padajaca na jedno
badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnosé mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i przy

4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazde] zmianie kruszywa

6.4.2.8 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badar powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektor nadzoru.

6.4.29  Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda I1), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.4.2.10  Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemoZliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg
BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia Ex jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.4.2.11  Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.
Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecno$ci Inzyniera.
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6.43  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.3.1 Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wigksze odchylenia od okre$lonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 ¢cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$é
do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.4.3.2 Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$é, zgodnie z decyzjg Inzyniera,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3.3 Niewtasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z
niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

6.5 Sprawdzanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

6.5.1 Badania w czasie robot

6.5.1.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
podano w tablicy 16.

6.5.1.2  Wiasciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wiasciwosci kruszywa powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2 powyze;.

Tablica 16. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiardw przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa stabilizowanego
cementem

Czestotliwos¢ badan
s . o o Maksymalna po-
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalne flosci | ierzchnia podbu-
badan na dziennej dowy na jedno
dziatce roboczej badanie
. . dla kazdej partii kruszywa i przy
1 Wia$ciwosci kruszywa kazdej zmianie kruszywa
2 Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego zrodta
Wiasciwosci cementu dla kazdej partii
Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2
5 Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego 2 600 m2
cementem
6 Zageszczenie mieszanki kruszywa stabilizowanego 2 600 m2
cementem
7 Grubo$¢ podbudowy z kruszywa stabilizowanego 3 400 m2
cementem
Oznaczenie wytrzymato$ci na Sciskanie kruszywa 6 probek ,
8 stabilizowanego cementem, po 7 dniach i po 28 dniach P 400m
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6.5.1.3  Wiasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1988.

6.5.1.4 Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wlasciwo$ci podane w p. 2.

6.5.1.5 Uziarnienie kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nalezy wykona¢
zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991.

Wiasciwosci kruszywa nalezy badac¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w punkcie 2 niniejszej SST.

6.5.1.6 Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okre$lonej w recepcie z tolerancjq
+10%, - 20% jej wartosci.

6.5.1.7 Zageszczenie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

Mieszanka kruszywa ze spoiwami powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12

6.5.1.8 Grubo$¢ podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubos¢
warstwy nie moze rozni¢ sie od projektowanej o wigcej niz + 1 cm.

6.5.1.9 Wytrzymatos¢ na $ciskanie chudego betonu

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Probki do badan nalezy pobiera¢
z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé i
przechowywaé zgodnie z PN-S-96012. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 i 28 dniach. Wyniki wytrzymato$ci na $ciskanie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej SST

6.5.1.10  Mrozoodporno$¢ chudego betonu

Wskaznik mrozoodporno$ci okreslany przez spadek wytrzymato$ci na Sciskanie prébek poddawanych cyklom zamrazania i
odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej SST.

6.5.2 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

6.5.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 17.

Tablica 17. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

o . L Minimalna czestotliwo$¢

Lp. | Wyszczegolnienie badar i pomiarow badar | pomiarow

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
L, . w sposdb ciagty planografem albo co 20 m tatg

2 Réwnos¢ podiuzna na kazdym pasie ruchu

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe Dla autostrad i drég ekspresowych co 25 m,

6 Uksztattowanie osi w planie® dla pozostatych drog co 100 m

7 Grubo$¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.5.2.2 Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +5 cm, —1 cm.
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Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza o co najmniej 25 cm od szerokosci warstwy na
niej uktadanej lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.5.2.3 Roéwnos¢ podbudowy
Nierédwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwno$ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwno$ci podbudowy nie moga przekraczac:
— 15 mm dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem.

6.5.2.4 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg £ 0,5 %.

6.5.2.5 Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rzedne wysoko$ciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +1 cm, —2 cm.

6.5.2.6 Uksztattowanie osi w planie

0$ podbudowy w planie powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 3 c¢m dla autostrad i drég
ekspresowych i + 5 cm dla pozostatych drég.

6.5.2.7  Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancja;
— dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,

6.6 Badania nawierzchni z kostki kamiennej

6.6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Rodzaj i zakres badar dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100.

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w tablicach w p. 2.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych podanych w
tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badar powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkoSci. Wielko$¢ partii
nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposob losowy prébke sktadajac sie z kostek drogowych w liczbie:

— do badania zwyktego: 40 sztuk,

— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci parti z wymaganiami normy, badanie petne
przeprowadza sie na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym partie kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadane;
iloSci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wieksza od 4, catg partie nalezy uzna¢ za niezgodng
Z wymaganiami.

W badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami
normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, catg partie
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt od 2.3 do 2.4.

6.6.2 Badania w czasie robot

6.6.2.1 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz z wymaganiami okreslonymi w p.
54.

6.6.2.2 Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:;

— zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w p. 5.
— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami podanymi w p. 2.,

— sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.
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Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i okre$lenie czy
wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na
poszczegolne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

6.6.2.3 Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowo$ci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami zawartymi w p. 5.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach na kazdym kilometrze przez
wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie glebokosci wypetnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie
cementowo-piaskowej i masie zalewowej - rowniez przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.6.24  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.6.2.4.1 Réwnosé

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.6.2.4.2 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa z tolerancjg = 0,5%.

6.6.2.4.3 Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
6.6.2.4.4 Uksztattowanie osi

0s$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.6.2.4.5 Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz = 5 cm.
6.6.2.4.6 Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
6.6.2.4.7 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tablicy 24.

Tablica 24. Czestotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegblnienie badan i Minimalna czestotliwos¢
pomiardw badan i pomiarow

1 | spadi poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

2 | Rzedne wysokoSciowe

3 | Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
4 | Szerokos$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 | Grubos¢ podsypki 10 razy na 1 km

6.7 Badanie chodnikéw z plyt betonowych i kamiennych

6.7.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do budowy chodnika i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

6.7.1.1 Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3.
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Pomiary diugosci i gteboko$ci uszkodzer nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Sprawdzenie katéow prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.
Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-
03/03.

6.7.1.2 Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych i kamiennych powinny obejmowaé
wszystkie wiasciwosci, okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

6.7.2 Badania w czasie robot

6.7.2.1 Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gtebokosci koryta:
o o szerokodcido3m:+1cm,
o 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 c¢m,
- szerokosci koryta: + 5 cm.

6.7.2.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej OST. Dopuszczalne odchylenia w grubo$ci podsypki nie moga
przekraczaC = 1 cm.

6.7.2.3 Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastepujacy sposéb: na kazde 200 m2 chodnika z ptyt betonowych
nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad plyt chodnika.

6.7.3  Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.7.3.1 Sprawdzenie réwno$ci chodnika

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod tatg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.7.3.2 Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca, niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.

6.7.3.3 Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg + 0,3%.

6.7.34 Sprawdzenie réwnolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwoch sznurdw napietych wzdtuz spoin i przymiaru z
podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi £+ 1 cm.

6.7.3.5 Sprawdzenie szeroko$ci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych
miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypetnienia.
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6.8 Badanie kraweznikéw betonowych i kamiennych

6.8.1 Badania przed przystapieniem do robét

6.8.1.1 Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaC badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaC za pomocg, przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw
wykonuije sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.8.1.2 Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci, okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.8.2 Badania w czasie robot

6.8.2.1 Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.8.2.2 Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
a) Zgodnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa,
- Profil podiuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
- Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza;
o -dlawysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
o - dlaszerokosci = 10% szerokosci projektowane;.
c) Réwno$¢ gornej powierzchni taw.
- Roéwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sig przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowe;j faty.
- Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw.
- Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze Zwiru lub piasku nie mogg
wykazywaé $ladu urzadzenia zageszczajgcego.
- Lawy z thucznia, badane probg wyjecia poszczegoinych ziarn ttucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna z
tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
- Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej fawy.

6.8.2.3 Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) roéwno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1
cm,
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d) doktadno$¢ wypemienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6.9 Badanie obrzezy

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5., przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m ditugosci obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng,
gtebokose¢.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdinej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 7.
e  Jednostkami obmiarowymi sa;

- 1m - dla kraweznikow i obrzezy,

- 1md - dla faw betonowych,

— 1m2  -dlakoryt, podbuddw i nawierzchni, w podziale na rodzaje i grubosci, dla chodnikéw,
— 1szt.  -dlaznakow pionowych.

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego
punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Szczegobtowe zasady okreslania ilosci robot

O ile Umowa lub inne uzgodnienia zawarte z Wykonawca nie stanowig inaczej obmiaru dokonuje sie na nastepujacych
zasadach:

Dla koryta, warstw odsaczajacych i podbudowy obmiaru dokonuje sie w metrach kwadratowych z doktadno$cig do petnych
jednostek, przyjmujac dtugo$¢ odcinka po osi drogi lub chodnika szeroko$¢ po prostej prostopadtej do osi drogi z
uwzglednieniem poszerzen na tukach i na skrzyzowaniach.

Szeroko$¢ podbudowy mierzy sie miedzy wewnetrznymi krawedziami obramowania lub miedzy zewnetrznymi krawedziami
podbudowy.

Gtebokos¢ koryta ustala sie od linii wyrwnawczej do dna koryta, a na poszerzeniach od powierzchni pobocza do dna koryta.
Grubo$¢ warstw odsaczajacych, odcinajacych, podsypkowych i grubo$é podbudowy ustala sie w stanie zageszczonym.

Dla nawierzchni obmiar obmiaru dokonuje sie w metrach kwadratowych. Z obliczonych iloSci potraca sie powierzchnie
Sciekdw. Powierzchnie krawedzi nawierzchni, kraweznikdw i urzadzer obcych przewidzianych do posmarowania gorgcym
bitumem oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

tawy pod krawezniki oblicza sie w metrach szeSciennych tawy.

Krawezniki, oporniki i obrzeza oblicza sie w metrach w zaleznosci od rodzaju zastosowanego materiatu, obsypki i wypetnienia
spoin.

Obramowania oblicza sie w metrach kwadratowych.

Linie znakujace mierzy sie w m, znaki poziome i pionowe w sztukach.

Bariery betonowe obmierza sie w metrach, w podziale na rodzaje barier.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z og6inymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 8.
Szczego6towe zasady odbiordw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach drogowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegdine warstwy w podbudowach pod
nawierzchnie i nawierzchniach wielowarstwowych.
Odbiér podiozy (koryta) musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem ukfadania warstw podbuddw, natomiast odbiér kazdej
ulegajacej zakryciu warstwy podbuddw i nawierzchni wielowarstwowych po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

33



W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 5 i 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy, okreslonymi w pkt. 5.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw podbuddw i nawierzchni wielowarstwowych, nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6. ninigjszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw
podbudéw i nawierzchni, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy podbudéw i nawierzchni wielowarstwowych za wykonane prawidiowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robét drogowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa podbudow i nawierzchni wielowarstwowych nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podioza
lub nie przyjetej warstwy podbuddw i nawierzchni wielowarstwowych.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajacego (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik
budowy).

8.2  Odbidr czesciowy
Odbioru czesciowego robot dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 8.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)
Odbioru korcowego robot dokonuije sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 8.

8.3.1 Szczegotowe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6 ninigjszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty drogowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
roboty drogowe nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5
i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika drogi oraz nie ograniczajg jej trwatosci,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kofAcowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie saq moZliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t drogowych z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbioru rob6t po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogdélnymi zasadami podanymi w Ogdinej
Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 8., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

[9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 9.
W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okreslonych w pkt 7 Specyfikacji, cena
jednostkowa robét drogowych obejmuje:
—  przygotowanie i zabezpieczenie robot,
—  prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— usuniecie i ewentualne rozScielenie ziemi urodzajnej (humusu) z terenu budowy (w miejscach tego wymagajacych),
—  wykonanie wykopéw i korytowania pod projektowane nawierzchnie i chodniki (w miejscach tego wymagajacych),
— wykonanie i zageszczenie nasypdw z gruntu rodzimego lub dowiezionego (w miejscach tego wymagajacych)
—  zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych,
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— niezbedny transport materiatéw sypkich (piaski i kruszywa) pozostawionych do zasypki wykopu w obrebie placu
budowy lub do i z miejsc tymczasowego odktadu, zgodnie z projektem organizacji robét,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiaréw prawidtowo$ci wykonanych robét ziemnych,

—  wykonanie podbudowy,

—  wykonanie niezbednych badan zageszczenia warstw podbudowy i odsaczajacych,

—  ustawienie kraweznikéw i obrzezy,

—  wykonanie nawierzchni,

—  wykonanie niezbednych badan prawidtowosci zakoriczonych robét drogowych,

—  zabezpieczenie sasiednich obiektdw przed zniszczeniem i uszkodzeniem w trakcie rob6t ziemnych i drogowych
(w miejscach zagrozenia),

—  utrzymywanie w stanie przejezdnym drdg dojazdowych,

—  utrzymywanie w czystosci okolicznych utwardzonych drég,

—  mycie k&t samochodow przed wyjazdem z placu budowy,

—  wyrdwnanie i uporzadkowanie terenu po zakofczeniu robét,

— wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w Dokumentaciji projektowej lub przedmiarach,
mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukq budowlang i niezbedne do
poprawnego i zgodnego z Dokumentacjg wykonania Robét zasadniczych,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych. Zawartos¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogdlinej Specyfikacji Technicznej (OST)
00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00 pkt 10.
Pozostate ustawy:

e Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z pdzn.
zm.)

e Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z pdzn. zm.)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z pdzn.
zm.).

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST 00-00 pkt 10.
Pozostate rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 3 pazdziemika 2005 r. ws. szczeglowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. nr 201 poz. 1673).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrze$nia 1998 r. ws. ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U nr 126 poz. 839).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

10.3 Normy
e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
e PN-ENISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
e PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow
o  PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
e  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogéine
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

PN-B-11115:1998 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalern stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN - EN 1340: 2004 Krawezniki. Wymagania i metody badan.
PN - EN 12620 : 2004 Kruszywa do betonu.

PN - EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN - B -11210 :1996 Kamien tamany.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-13Kruszywa mineralne. Badania . Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
tramwajowych. Plyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyroboéw kamiennych podczas transportu.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

oraz pozostate normy wymienione w tekscie SST.

podatnych i podioza przez

ulic, parkingébw i torowisk

ulic, parkingéw i torowisk

ulic, parkingéw i torowisk
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10.4 Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jakoSci gryséw i zwirdw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791982 r.
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