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o wytyczne dotyczace lokalizacji oraz dtugosci przystankéw autobusowych we wskazanym obszarze osiedla
Targowek przedstawiamy potrzebne dane:

www.ztm.waw.pl

Lokalizacje przystankow:

Skrzyzowanie ulic Ossowskiego i Pratulifiskiej — przystanki w obu kierunkach w bezposrednim
rejonie wyj$¢ ze stacji metra.

Skrzyzowanie ulic Ossowskiego, Handlowej i Kotowej — przystanki za skrzyzowaniem (przeniesienie
przystanku w kierunku potudniowym z ul. Handlowej w ul. Ossowskiego za skrzvzowanie z ul,
Kotows),

Skrzyzowanie ulic Kotowej i $w. Wincentego — przystanki we wszystkich kierunkach za
skrzyzowaniem.

Skrzyzowanie ulic Handlowej i Lusinskiej — przystanki w obu kierunkach za skrzyzowaniem
(utworzenie przystanku w kierunku zachodnim).

Skrzyzowanie ulic Handlowej i Pratulinskiej — przystanki we wszystkich kierunkach za
skrzyzowaniem.

Skrzyzowanie ulic Pratulifiska i Trockiej — przystanki we wszystkich kierunkach w bezposrednim
rejonie wyjsé¢ ze stacji metra.

Skrzyzowanie ulic Handlowej, Myszkowskiej i Gorzykowskiej — przystanki we wszystkich
kierunkach za skrzyzowaniem (przeniesienie przystanku w_kierunku pdtnocnym bezposérednio za
skrzyzowanie z ul. Gorzykowska).

Skrzyzowanie ulic Gorzykowskiej z ul. Radzyminska — przystanki we wszystkich kierunkach za

skrzyzowaniem. 2016-11-08
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Il. Dtugosc krawedzi postojowej:

W wymienionych lokalizacjach nalezy zastosowa¢ dtugos¢ prostej krawedzi postojowej wynoszacy co
najmniej 20 metréw, z wyjatkiem przystanku u zbiegu ulic Radzyminskiej i Gorzykowskiej w kierunku
zachodnim (centrum). Krawedz o dtugosci co najmniej 40 metréw nalezy zastosowac takze na przystankach
znajdujacych sie przy stacjach metra - zgodnie z projektem realizowanym na zlecenie Metra
Warszawskiego.
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