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Doswietlenie przej $cia dla pieszych przy ul. Bohateréw i ul. Dynamiczn

ej w Warszawie

gromnikéw typu SE 45.166 (0,66kV/5kA) + zacisk
SLIP 12.05

1/KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z bru-  |m2 14
02 kowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw
analogia z kostki betonowej gr. 6 cm
2|KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m2 14
08 kach, wjazdach, placach z betonowej kostki bruko-
we o0 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
gr.6cm
Przyjeto: 50 % nowego materiatu
3|KNR 5-13 Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu |t 0.12
0801-04 na odlegtos¢ do 20.0 km - wywdz kostki brukowej,
itp. - OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC PRZY-
wozu
4/KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w grun-  |m3 15.2
03 cie kat. IV
Przyjeto:
38 m x0,5m x 0,8m =15,2 m3
5/KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie |m3 15.2
03 w gruncie kat. IV
6/KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przecisko- |ms3 12
02 wego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawod-
nionym Kat.IlI-1V
przyjeto:
6 dotéw x 2m3 =12 m3
7|KNR 2-01 Wykopy reczne o giebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV |m3 1.152
0707-03 wraz z zasypaniem dla fundamentéw stupow
os$wietleniowych
przyjeto:
6 dotéw o wym. (1,2m x 0,4m x 0,4m) = 1,152m3
8/KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm |m 28
02 pod obiektami - montaz przepustoéw 1-etapowych
metodg przecisku poziomego rurami sztywnymi,
gtadkimi z HDPE o $r. 110 mm
9/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - |m 38
01 montaz rur gietkich, karbowanych z HDPE o sr. 75
mm
10|KNNR 5 0717- |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigga- |m 6
05 nie do rur ostonowych mocowanych na stupach be-
tonowych - montaz kabla YKY 3x10 mm2 wraz z
rurg odporng na dziatanie promieni UV - BE fi 50 na
stupach napowietrznych + uchwyt do rury fi 50 na
stup napowietrzny - 3 szt. (naktad staty)
11/KNNR 5 0717- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio |m 7
01 na stupach betonowych - uktadanie kabla YKY
3x10 mm2 na stupie napowietrznym + uchwyt kab-
lowy na stup napowietrzny - 14 szt. (nakfad staty)
12|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 102
01 takach lub kanatach zamknietych - wciggniecie kab-
la YKY 3x10 mm2 w rury ostonowe, fundamenty
stupéw + zapasy eksploatacyjne itp.
13/KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztalt- |szt. 1
0813-05 kami uszczelniajgcymni - REC 110
analogia
14|KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztalt- |szt. 11
0813-05 kami uszczelniajgcymni - REC 75
analogia
15/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do m 5
0303-03 140 mm w wykopie - montaz ztgczek redukcyjnych
analogia R-110/75 na rurach
16/KNNR 5 0906- [Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrz- |szt. 2
03 nych nn z przewodoéw izolowanych - montaz od-
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17/KNNR 5 1001- [Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie |szt. 6
02 do 300 kg - montaz stupa aluminiowego, cylin-
dryczno - stozkowego, jednoelementowego, anodo-
wanego w kolorze grafitowym CI-65 o catkowitej
wysokosci h=6m zabezpieczonego do wysokosci
0,45m od poziomu podstawy elastomerem poliure-
tanowym w kolorze stupa + fundament prefabryko-
wany o wym. 0,24m x 0,25m x 0,9m
18/KNNR 5 1006- |Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabli-  |szt. 6
01 czek stupowych z jednym gniazdem bezpieczniko-
wym i wkladkg 6A (np. EKM 2035 prod. Raychem)
19/KNR 5-10 Wciaganie przewoddéw z udzialem podnosnika sa- |m-1 przew 36
1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe - wciggnie-
cie przewodéw YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegni-
ki
20|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie- |szt. 6
01 montaz oprawy LED-24/38W/500mA oswietlenia
przejs¢ dla pieszych o bialej neutralnej barwie
Swiatta
21/KNNR 5 0605- |Montaz uziomow poziomych w wykopie o glebokos-|m 41
02 ci do 0.6 m; kat.gruntu Ill - montaz bednarki FeZn
25x4 mm w rowie kablowym
22|KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze na stupach |m 4
07 (bednarka o przekroju do 200 mm2) - montaz bed-
narki FeZn 25x4 mm na stupach liniii napowietrznej
23/KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrdbwnawcze w kanatach |szt 3
02 lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 200
mm?2) - wciggniecie w stupy, fundamenty itp. ,,
fetek" z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m wraz z koncéw-
kami oczkowymi.
24|/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o szt. 12
05 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych - montaz gto-
wicy kablowej AK3/1,5-16
25/KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malo- |szt. 36
1110-03 wanie numerdéw inwentaryzacyjnych na stupach
Przyjeto:
6 stupdéw x 6 cyfr = 36 szt.
26|KNR 5-13 Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie an-|m2 9
0216-01 tykorozyjne fundamentéw
Przyjeto:
6 fund. x 1,5m2 = 9,0 m2
27|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 6
02
28/KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania |prob. 1
01 (pierwsza préba)
29|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania |préb. 5
02 (nastepna proba)
30|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 1
01 pomiar)
31|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy na-|szt. 4
02 stepny pomiar)
32|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- |szt. 8
0703-03 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz
znakow oznakowania drogowego ze stupkéw do
znakow
przyjeto:
znak A-17 - 1 szt
zank B-33 - 1szt
znak D-6 - 3 szt.
znak T-27 - 3 szt
33|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. |szt. 4
0702-02 70 mm - demontaz stupkéw do znakéw
analogia Krotnos¢ = 0.5
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34/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, |szt. 4
0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierz-
analogia chni ponad 0.3 m2 - przetozenie poprzednio zde-
montowanych tablic drogowych na stupy oswietle-
niowe - MATERIAL Z ODZYSKU

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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