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gromnika SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) + zacisk SLIP
12.05

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Doswietlenie przej $¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Ursus w Warszawi e
1 ul. Jagielty - ul. Warszawska
1/KNNR 9 1005- |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na kpl 1
d.1/03 trzpieniu stupa lub wysiegniku
2|KNNR 9 1002- |Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 |szt 1
d.1/06 kg mocowanych na stupie lub Scianie
3|KNNR 9 1001- |Demontaz stupdw oswietleniowych o masie 890- szt 1
d.1|12 1100 kg - stup ZN-10
4/KNNR 9 0903- |Demontaz przewoddw nieizolowanych linii NN o km 0.008
d.1jo4 przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na ztom -
analogia demontaz przewodu AsXSn 2x25mm2
5/KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z bru-  |m?2 3
d.1/02 kowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw
analogia z kostki betonowej gr. 6 cm
6/KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m?2 3
d.1/08 kach, wjazdach, placach z betonowej kostki bruko-
we o0 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
gr. 6 cm
Przyjeto: 50 % nowego materiatu
7|KNR 5-13 Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu |t 0.03
d.1/0801-04 na odlegtos¢ do 20.0 km - wywdz kostki brukowe;j,
itp. - OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC PRZY-
wozu
8/KNR 5-13 Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattownikow |t 1.6
d.1/0801-03 stalowych na odlegto$¢ do 20.0 km - wywdz zde-
analogia montowanych kabli, oprawy, wysiegnika itp. -
OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC WYWOZU
9|KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w grun- |m3 8.4
d.1/03 cie kat. IV
Przyjeto:
21 mx0,5m x0,8m = 8,4 m3
10|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie |m3 8.4
d.1/03 w gruncie kat. IV
11/KNR 2-01 Wykopy reczne o giebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV |m3 1.152
d.1/0707-03 wraz z zasypaniem dla stupow oswietleniowych
przyjeto:
2 doty o wym. (0,6m x 0,6m x 1,6m) =1,152m3
12|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - |m 21
d.1jo1 montaz rur gietkich, karbowanych z HDPE o sr. 75
mm
13|KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztalt- |szt. 4
d.1/0813-05 kami uszczelniajgcymni - REC 75
analogia
14/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 32
d.1/03 takach lub kanatach zamknietych - wciggniecie
kabla YKY 3x10 mm2 w rury ostonowe, fundamenty
stupbw i szafe + zapasy eksploatacyjne itp.
15/KNNR 5 0717- |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigga- |m 20
d.1/05 nie do rur ostonowych mocowanych na stupach be-
tonowych - montaz kabla YKY 3x10 mm2 wraz z ru-
rg BE 75 na stupie napowietrznym + uchwyt do rury
BE 75 - 6 szt. (naktad staty) + uchwyt do kabla - 8
szt. (naktad staly)
przyjeto kable w rurze 8m
kabel na stupie 12m
16|KNNR 5 0906- [Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrz- |szt. 2
d.1/03 nych nn z przewododw izolowanych - montaz od-
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17/KNNR 5 1001- [Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie |szt. 2
d.1/02 do 300 kg - stup aluminiowy, cylindryczno - stozko-

wy, dwuelementowy, anodowany w kolorze grafito-

wym CI-65 o catkowitej wysokosci h=8m z wysieg-

nikiem prostym w konfiguracji "V", wysiegu 2m i kg-

cie nachylenia 5 stopni, zabezpieczony do wyso-

kosci 0,5m od poziomu fundamentu elastomerem

poliuretanowym w kolorze stupa wraz z fundamen-

tem prefabrykowanym o wym. (0,32x0,32x1,0)m
18/KNNR 5 1006- |Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabli-  |szt. 2
d.1jo1 czek stupowych z dwoma gniazdami bezpieczniko-

wymi i wkltadkg 2x6A (np. EKM 2035 prod. Ray-

chem + 2x wkladka 6A)
19/KNR 5-10 Wciaganie przewoddéw z udzialem podnosnika sa- |m-1 przew 40
d.1/1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe - wciggnie-

cie przewodéw YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegni-

ki
20|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt. 4
d.1/02 siegniku - montaz oprawy LED-80/148W/NW o

neutralnej bialej barwie $wiatta. oprawa malowana

proszkowo na kolor stupa RAL 7011
21/KNNR 5 0605- |Montaz uziomow poziomych w wykopie o glebokos-|m 21
d.1/02 ci do 0.6 m; kat.gruntu Ill - montaz bednarki FeZn

25x4 mm w rowie kablowym
22|KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze na stupach |m 4
d.1|o7 (bednarka o przekroju do 200 mm2) - montaz bed-

narki FeZn 25x4 mm na stupach liniii napowietrznej
23/KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach |szt 2
d.1/02 lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 200

mm?2) - wciggniecie w stupy, fundamenty itp. ,,

fetek" z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m wraz z koncéw-

kami oczkowymi.
24|/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o szt. 4
d.1/05 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-

lacji i powtoce z tworzyw sztucznychmontaz gtowic

kablowych AK 3/1,5-16 na kablach YKY 3x10mm2
25/KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malo- |szt. 12
d.1/1110-03 wanie numerdéw inwentaryzacyjnych na stupach

Przyjeto:

2 stup x 6 cyfr = 12 szt.
26|KNR 5-13 Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie an-|m2 3
d.1/0216-01 tykorozyjne fundamentéw

Przyjeto:

2 fund. x1,5m2 = 3 m2
27|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 2
d.1/02
28/KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania |prob. 1
d.1jo1 (pierwsza préba)
29|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania |préb. 1
d.1/02 (nastepna proba)
30|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 1
d.1jo1 pomiar)
31|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy na-|szt. 3
d.1/02 stepny pomiar)

Razem dziat: ul. Jagielty - ul. Warszawska
2 ul. Traktorzystow - Pl.4 Czerwca 1976r.

32/KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w spos6b reczny w grun-  |m3 3.6
d.2|03 cie kat. IV

Przyjeto:

9m x 0,5m x 0,8m = 3,6 m3
33|KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie |m3 3.6
d.2|03 w gruncie kat. IV
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34/KNR 2-01 Wykopy reczne o giebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV |m3 0.576
d.2|0707-03 wraz z zasypaniem dla stupow oswietleniowych
przyjeto:
1 dét o wym. (0,6m x 0,6m x 1,6m) = 0,576m3
35|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - |m 9
d.2|01 montaz rur gietkich, karbowanych z HDPE o $r.
110 mm
36|KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztat- |szt. 2
d.2|0813-05 kami uszczelniajgcymni - REC 110
analogia
37|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 15
d.2|03 takach lub kanatach zamknietych - wciggniecie
kabla YKY 5x35 mm2 w rury ostonowe, fundamenty
stupéw + zapasy eksploatacyjne itp.
38/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupoéw os$wietleniowych o masie |szt. 1
d.2|02 do 300 kg - stup aluminiowy, cylindryczno - stozko-
wy, dwuelementowy, anodowany w kolorze grafito-
wym CI-65 o catkowitej wysokosci h=8m z wysieg-
nikiem prostym wysokosci 0,7m, wysiegu 1m i ka-
cie nachylenia 5 stopni, zabezpieczony do wyso-
kosci 0,5m od poziomu fundamentu elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa wraz z fundamen-
tem prefabrykowanym o wym. (0,32x0,32x1,0)m
39|KNNR 5 1006- | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabli-  |szt. 1
d.2|01 czek stupowych z jednym gniazdem bezpieczniko-
wym i wktadkg 1x6A (np. EKM 2035 prod. Raychem
+ wktadka 6A)
40|KNR 5-10 Wcigganie przewoddéw z udzialem podnosnika sa- |m-1 przew 10
d.2|1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe - wciggnie-
cie przewodow YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegni-
ki
41/KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt. 1
d.2|02 siegniku - montaz oprawy LED-100/221W/NW o
neutralnej bialej barwie swiatta. oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7011
42|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokos- |m 9
d.2|02 ci do 0.6 m; kat.gruntu Ill - montaz bednarki Fezn
25x4 mm w rowie kablowym
43|KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach |szt 2
d.2|02 lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 200
mm?2) - wciggniecie w stupy, fundamenty itp. ,,
fetek" z drutu FeZn fi 6mm di. 3m wraz z koncow-
kami oczkowymi.
44|/KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o szt. 2
d.2|10 przekroju zyt do 50 mmz2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych - montaz gto-
wic kablowych AK 5/25-50 na kablach YKY
5x25mm2
45/KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malo- |szt. 6
d.2|1110-03 wanie numerdéw inwentaryzacyjnych na stupach
Przyjeto:
1 stup x 6 cyfr = 6 szt.
46| KNR 5-13 Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie an-|m?2 15
d.2|0216-01 tykorozyjne fundamentéw
Przyjeto:
1fund. x1,5m2=1,5m2
47|/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 1
d.2|04
48|KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania |prob. 1
d.2|01 (pierwsza préba)
49/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 1
d.2|01 pomiar)
50|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy na-|szt. 1
d.2|02 stepny pomiar)

Razem dziat: ul. Traktorzystéw - Pl.4 Czerwca 1976r.

3]

lul. Traktorzystow - przystacji PKP
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51|KNNR 9 1005- |Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na kpl 1
d.3|03 trzpieniu stupa lub wysiegniku
52/KNNR 9 1002- |Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 |szt 1
d.3|06 kg mocowanych na stupie lub $cianie
53|KNNR 9 1001- |Demontaz stupdw oswietleniowych o masie 100- szt 1
d.3|08 300 kg - stup STR-9
54| KNNR 9 0801- |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m |m 34
d.3|08 uktadanych w gruncie kat. 1ll-IV - demontaz kabli
YAKY 4x50 mm2 z rowu kablowego.
55/KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikdw z bru-  |m?2 44
d.3|02 kowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw
analogia z kostki betonowej gr. 6 cm
56|KNNR 5 0720- |[Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m?2 44
d.3|08 kach, wjazdach, placach z betonowej kostki bruko-
we o0 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
gr. 6 cm
Przyjeto: 50 % nowego materiatu
57|KNR 5-13 Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu |t 0.08
d.3|0801-04 na odlegtos¢ do 20.0 km - wywdz kostki brukowej,
itp. - OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC PRZY-
wozu
58/KNR 5-13 Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattownikow |t 1.1
d.3|0801-03 stalowych na odlegto$¢ do 20.0 km - wywdz zde-
analogia montowanych kabli, oprawy, wysiegnika itp. -
OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC WYWOZU
59/KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w spos6b reczny w grun-  |m3 17.6
d.3/03 cie kat. IV
Przyjeto:
44 mx0,5mx0,8m=17,6 m3
60|KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie |m3 17.6
d.3|03 w gruncie kat. IV
61/KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przecisko- |m3 2
d.3|02 wego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawod-
nionym Kat.IlI-1V
przyjeto:
1 dét x 2m3 =2 m3
62|KNR 2-01 Wykopy reczne o giebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV |m3 0.384
d.3|0707-03 wraz z zasypaniem dla fundamentéw stupow
oswietleniowych
przyjeto:
2 doty o wym. (1,2m x 0,4m x 0,4m) =0,384m3
63|KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm |m 9
d.3|02 pod obiektami - montaz przepustoéw 1-etapowych
metodg przecisku poziomego rurami sztywnymi,
gtadkimi z HDPE o $r. 110 mm
64|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - |m 44
d.3|01 montaz rur gietkich, karbowanych z HDPE o sr.
110 mm
65|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - szt 2
d.3|01 montaz ztgczek prostych M-110 na rurach
analogia
66|KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztat- |szt. 4
d.3|0813-05 kami uszczelniajgcymni - REC 110
analogia
67|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 65
d.3|03 takach lub kanatach zamknietych - wciggniecie
kabla YKY 5x25 mm2 w rury ostonowe, fundamenty
stupéw + zapasy eksploatacyjne itp.
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68|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie |szt. 1
d.3|02 do 300 kg - montaz stupa aluminiowego, cylin-

dryczno - stozkowego, jednoelementowego, anodo-

wanego w kolorze grafitowym CI-65 o catkowitej

wysokosci h=5m zabezpieczonego do wysokosci

0,45m od poziomu podstawy elastomerem poliure-

tanowym w kolorze stupa + fundament prefabryko-

wany o wym. 0,24m x 0,25m x 0,9m
69/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupoéw os$wietleniowych o masie |szt. 1
d.3|02 do 300 kg - montaz stupa aluminiowego, cylin-

dryczno - stozkowego, jednoelementowego, anodo-

wanego w kolorze grafitowym CI-65 o catkowitej

wysokosci h=4,5m wraz z wysiegnikiem prostym o

wysokosci 0,7m, wysiegu 1,5m i kgcie nachylenia 5

stopni zabezpieczonego do wysokosci 0,45m od

poziomu podstawy elastomerem poliuretanowym w

kolorze stupa + fundament prefabrykowany o wym.

0,24m x 0,25m x 0,9m
70|KNNR 5 1006- | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabli-  |szt. 2
d.3|01 czek stupowych z jednym gniazdem bezpieczniko-

wym i wktadkag 6A (np. EKM 2035 prod. Raychem)
71/KNR 5-10 Wcigganie przewoddéw z udzialem podnosnika sa- |m-1 przew 11
d.3|1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe - wciggnie-

cie przewodow YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegni-

ki
72|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt. 2
d.3|02 siegniku - montaz oprawy LED-30/47W/NW os$wiet-

lenia przejs¢ dla pieszych o neutralnej biatej barwie

Swiatta. oprawa malowana proszkowo na kolor stu-

pa RAL 7011
73|KNNR 5 0605- |Montaz uziomow poziomych w wykopie o glebokos-|m 15
d.3|02 ci do 0.6 m; kat.gruntu Ill - montaz bednarki FeZn

25x4 mm w rowie kablowym
74/KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach |szt 2
d.3|02 lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 200

mm?2) - wciggniecie w stupy, fundamenty itp. ,,

fetek" z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m wraz z koncéw-

kami oczkowymi.
75/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o szt. 4
d.3|10 przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-

lacji i powtoce z tworzyw sztucznych - montaz gto-

wic kablowych AK 5/25-50 na kablach YKY

5x25mm?2
76|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o szt. 1
d.3|10 przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-

lacji i powtoce z tworzyw sztucznych - montaz gto-

wic kablowych AK 4/6-50 na kablach YAKY 4x50

mm2
77/KNNR-W 9 Malowanie znakdw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malo- |szt. 12
d.3|1110-03 wanie numerdw inwentaryzacyjnych na stupach

Przyjeto:

2 stup x 6 cyfr = 12 szt.
78/KNR 5-13 Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie an-|m?2 3
d.3|0216-01 tykorozyjne fundamentéw

Przyjeto:

2 fund. x1,5m2 =3 m2
79|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 4
d.3|04
80|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania |prob. 1
d.3|01 (pierwsza préba)
81/KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania |prob. 1
d.3|02 (nastepna préba)
82|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 1
d.3|01 pomiar)
83|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy na-|szt. 1
d.3|02 stepny pomiar)
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84/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- |szt. 1
d.3|0703-03 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz
znakéw oznakowania drogowego ze stupkéw do
znakow
przyjeto:
znak D-6 - 1 szt.
85|KNR 2-31 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o ér. |szt. 1
d.3|0702-02 70 mm - demontaz stupkéw do znakéw
analogia Krotnos¢ = 0.5
86/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, |szt. 1
d.3|0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierz-
analogia chni ponad 0.3 m2 - przetozenie poprzednio zde-
montowanych tablic drogowych na stupy oswietle-
niowe - MATERIAL Z ODZYSKU
Razem dziat: ul. Traktorzystow - przystacji PKP
4 ul. Traktorzystéw - ul. JagieHy - ul. Wojciechowsk  iego
87/KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z bru-  |m2 9
d.4|02 kowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw
analogia z kostki betonowej gr. 6 cm
88|/KNNR 5 0720- |[Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m?2 9
d.4|08 kach, wjazdach, placach z betonowej kostki bruko-
we o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
gr.6cm
Przyjeto: 50 % nowego materiatu
89|KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt  |m2 6
d.4|08 chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na podsyp-
analogia ce piaskowe;
90/KNNR 5 0720- |[Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m?2 6
d.4|06 kach, wjazdach, placach z ptyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
Przyjeto 50% nowego materiatu
91/KNR 5-13 Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu |t 0.07
d.4|0801-04 na odlegtos¢ do 20.0 km - wywdz kostki brukowej,
itp. - OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC PRZY-
wozu
92/KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w spos6b reczny w grun-  |m3 6
d.4|03 cie kat. IV
Przyjeto:
15m x0,5m x 0,8m =6 m3
93|KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie |m3 6
d.4|03 w gruncie kat. IV
94 KNR 2-01 Wykopy reczne o giebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV |m3 0.384
d.4|0707-03 wraz z zasypaniem dla fundamentéw stupow
oswietleniowych
przyjeto:
2 doty o wym. (1,2m x 0,4m x 0,4m) = 0,384m3
95/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o §r.do 140 mm - |m 15
d.4|01 montaz rur gietkich, karbowanych z HDPE o ér. 75
mm
96|KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztalt- |szt. 4
d.4|0813-05 kami uszczelniajgcymni - REC 75
analogia
97|KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przecisko- |m3 4
d.4|02 wego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawod-
nionym kat.IlI-1V
przyjeto:
2 doty x 2m3 =4 m3
98|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 27
d.4|03 takach lub kanatach zamknietych - wciggniecie

kabla YKY 3x10 mm2 w rury ostonowe, fundamenty
stupéw i szafe + zapasy eksploatacyjne itp.
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99|KNNR 5 0717- |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigga- |m 20
d.4|05 nie do rur ostonowych mocowanych na stupach be-

tonowych - montaz kabla YKY 3x10 mm2 wraz z ru-

rg BE 75 na stupie napowietrznym + uchwyt do rury

BE 75 - 6 szt. (naktad staty) + uchwyt do kabla - 8

szt. (naktad staly)

przyjeto kable w rurze 8m

kabel na stupie 12m
100/KNNR 5 0906- |Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrz- |szt. 4
d.4|03 nych nn z przewododw izolowanych - montaz od-

gromnika SE 45.166Ap (0,66kV/5kA)
101|KNNR 5 1001- Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie |szt. 2
d.4|02 do 300 kg - montaz stupa aluminiowego, cylin-

dryczno - stozkowego, jednoelementowego, anodo-

wanego w kolorze grafitowym CI-65 o catkowitej

wysokosci h=5m wraz z wysiegnikiem prostym o

wysokosci 0,7m, wysiegu 1,5m i kgcie nachylenia 5

stopni zabezpieczonego do wysokosci 0,45m od

poziomu podstawy elastomerem poliuretanowym w

kolorze stupa + fundament prefabrykowany o wym.

0,24m x 0,25m x 0,9m
102|KNNR 5 1006- | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabli-  |szt. 2
d.4|01 czek stupowych z jednym gniazdem bezpieczniko-

wym i wktadkag 6A (np. EKM 2035 prod. Raychem)
103|KNR 5-10 Wcigganie przewoddéw z udzialem podnosnika sa- |m-1 przew 13
d.4|1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe - wciggnie-

cie przewodow YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegni-

ki
104/KNNR 5 1004- Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wy- szt. 2
d.4|02 siegniku - montaz oprawy LED-30/55W/NW os$wiet-

lenia przejs¢ dla pieszych o neutralnej biatej barwie

Swiatta. oprawa malowana proszkowo na kolor stu-

pa RAL 7011
105|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokos- |m 15
d.4|02 ci do 0.6 m; kat.gruntu Ill - montaz bednarki FeZn

25x4 mm w rowie kablowym
106|KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze na stupach |m 20
d.4|07 (bednarka o przekroju do 200 mm2) - montaz bed-

narki FeZn 25x4 mm na stupach liniii napowietrznej
107|KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w kanatach |szt 2
d.4|02 lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 200

mm?2) - wciggniecie w stupy, fundamenty itp. ,,

fetek" z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m wraz z koncéw-

kami oczkowymi.
108|KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o szt. 4
d.4|05 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-

lacji i powtoce z tworzyw sztucznychmontaz gtowic

kablowych AK 3/1,5-16 na kablach YKY 3x10mm2
109|KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malo- |szt. 12
d.4|1110-03 wanie numerdw inwentaryzacyjnych na stupach

Przyjeto:

2 stup x 6 cyfr = 12 szt.
110|KNR 5-13 Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie an-|m?2 3
d.4|0216-01 tykorozyjne fundamentéw

Przyjeto:

2 fund. x1,5m2 = 3 m2
111|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 2
d.4|02
112|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania |prob. 1
d.4|01 (pierwsza préba)
113|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania |prob. 1
d.4|02 (nastepna proba)
114/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy |szt. 1
d.4|01 pomiar)
115/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy na- |szt. 1
d.4|02 stepny pomiar)
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116|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- |szt. 1
d.4|0703-03 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz
znakéw oznakowania drogowego ze stupkéw do
znakow
przyjeto:
znak D-6 -1 szt.
117|KNR 2-31 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o ér. |szt. 1
d.4|0702-02 70 mm - demontaz stupkéw do znakéw
analogia Krotnos¢ = 0.5
118|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, |szt. 1
d.4|0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierz-
analogia chni ponad 0.3 m2 - przetozenie poprzednio zde-
montowanych tablic drogowych na stupy oswietle-
niowe - MATERIAL Z ODZYSKU
Razem dziat: ul. Traktorzystéw - ul. Jagielty - ul.  Wojciechowskiego
5 ul. Sosnkowskiego - ul. Kolorowa
119/KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z bru-  |m?2 26
d.5|02 kowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw
analogia z kostki betonowej gr. 6 cm
120|KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m?2 26
d.5|08 kach, wjazdach, placach z betonowej kostki bruko-
we o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
gr.6cm
Przyjeto: 50 % nowego materiatu
121|KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z mas |m?2 10
d.5|06 mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
analogia
122|KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m2 10
d.5/02 kach, wjazdach, placach z asfaltu lanego o grubos-
ci3cm
123|KNR 5-13 Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu |t 0.07
d.5|0801-04 na odlegtos¢ do 20.0 km - wywdz kostki brukowe;j,
itp. - OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC PRZY-
wozu
124/KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w grun- |m3 16.8
d.5/03 cie kat. IV
Przyjeto:
42 m x 0,5m x 0,8m =16,8 m3
125|KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie |m3 16.8
d.5/03 w gruncie kat. IV
126|KNR 2-01 Wykopy reczne o gitebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV |m3 0.768
d.5|0707-03 wraz z zasypaniem dla fundamentéw stupow
os$wietleniowych
przyjeto:
4 doty o wym. (1,2m x 0,4m x 0,4m) = 0,768m3
127|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - |m 42
d.5|01 montaz rur gietkich, karbowanych z HDPE o sr. 75
mm
128|KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztalt- |szt. 8
d.5|0813-05 kami uszczelniajgcymni - REC 75
analogia
129/KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przecisko- |ms3 4
d.5|02 wego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawod-
nionym Kat.IlI-1V
przyjeto:
2 doty x2m3 =4 m3
130|KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rury o ér.do 125 mm |m 8
d.5|02 pod obiektami - montaz przepustoéw 1-etapowych
metodg przecisku poziomego rurami sztywnymi,
gtadkimi z HDPE o $r. 110 mm
131|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do m 2
d.5/0303-03 140 mm w wykopie - montaz ztgczek redukcyjnych
analogia R-110/75 na rurach
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132|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 74
d.5/03 takach lub kanatach zamknietych - wciggniecie

kabla YKY 3x10 mm2 w rury ostonowe, fundamenty

stupéw i szafe + zapasy eksploatacyjne itp.
133|KNNR 5 0717- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigga- |m 30
d.5|05 nie do rur ostonowych mocowanych na stupach be-

tonowych - montaz kabla YKY 3x10 mm2 wraz z ru-

rg BE 75 na stupie napowietrznym + uchwyt do rury

BE 75 - 9 szt. (naklad staty) + uchwyt do kabla -

12szt. (naklad staty)

przyjeto kable w rurze 12m

kabel na stupie 18m
134/KNNR 5 0906- |Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrz- |szt. 3
d.5/03 nych nn z przewodoéw izolowanych - montaz od-

gromnika SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) + zacisk SLIP

12.05
135|KNNR 5 1001- Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie |szt. 4
d.5|02 do 300 kg - montaz stupa aluminiowego, cylin-

dryczno - stozkowego, jednoelementowego, anodo-

wanego w kolorze grafitowym CI-65 o catkowitej

wysokosci h=4m zabezpieczonego do wysokosci

0,45m od poziomu podstawy elastomerem poliure-

tanowym w kolorze stupa + fundament prefabryko-

wany o wym. 0,24m x 0,25m x 0,9m
136/KNNR 5 1006- | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabli-  |szt. 4
d.5|01 czek stupowych z jednym gniazdem bezpieczniko-

wym i wktadkag 6A (np. EKM 2035 prod. Raychem)
137|KNR 5-10 Wcigganie przewoddéw z udzialem podnosnika sa- |m-1 przew 16
d.5/1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe - wciggnie-

cie przewodow YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegni-

ki
138/KNNR 5 1004- Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wy- szt. 4
d.5|02 siegniku - montaz oprawy LED-20/55W/NW os$wiet-

lenia przejs¢ dla pieszych o neutralnej biatej barwie

Swiatta. oprawa malowana proszkowo na kolor stu-

pa RAL 7011
139|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokos- |m 53
d.5|02 ci do 0.6 m; kat.gruntu Ill - montaz bednarki FeZn

25x4 mm w rowie kablowym
140|KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze na stupach |m 6
d.5|07 (bednarka o przekroju do 200 mm2) - montaz bed-

narki FeZn 25x4 mm na stupach liniii napowietrznej
141|KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w kanatach |szt 3
d.5|02 lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 200

mm?2) - wciggniecie w stupy, fundamenty itp. ,,

fetek" z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m wraz z koncéw-

kami oczkowymi.
142|KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o szt. 8
d.5|05 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-

lacji i powtoce z tworzyw sztucznychmontaz gtowic

kablowych AK 3/1,5-16 na kablach YKY 3x10mm2
143|KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malo- |szt. 24
d.5/1110-03 wanie numerdéw inwentaryzacyjnych na stupach

Przyjeto:

4 stup x 6 cyfr = 24 szt.
144|KNR 5-13 Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie an-|m?2 6
d.5/0216-01 tykorozyjne fundamentéw

Przyjeto:

4 fund. x 1,5m2 = 6 m2
145/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 4
d.5/02
146|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania |prob. 1
d.5|01 (pierwsza préba)
147|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania |prob. 3
d.5/02 (nastepna proba)
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148/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy |szt. 1
d.5|01 pomiar)
149/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy na- |szt. 5
d.5|02 stepny pomiar)
150|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- |szt. 3
d.5|0703-03 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz
znakéw oznakowania drogowego ze stupkéw do
znakow
przyjeto:
znak D-6 - 2 szt.
znak T-27 - 1 szt
151|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.  |szt. 2
d.5/0702-02 70 mm - demontaz stupkéw do znakow
analogia Krotnos¢ = 0.5
152|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, |szt. 3
d.5|0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierz-
analogia chni ponad 0.3 m2 - przetozenie poprzednio zde-
montowanych tablic drogowych na stupy oswietle-
niowe - MATERIAL Z ODZYSKU
Razem dziat: ul. Sosnkowskiego - ul. Kolorowa
6 ul. Spisaka - ul. Malcera - ul. Szczawi Askiego
153|KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z bru-  |m2 14
d.6/02 kowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw
analogia z kostki betonowej gr. 6 cm
154|KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m?2 14
d.6/08 kach, wjazdach, placach z betonowej kostki bruko-
we 0 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
gr.6cm
Przyjeto: 50 % nowego materiatu
155|KNR 5-13 Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu |t 0.06
d.6/0801-04 na odlegtos¢ do 20.0 km - wywdz kostki brukowe;j,
itp. - OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC PRZY-
wozu
156/ KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w grun- |m3 5.6
d.6/03 cie kat. IV
Przyjeto:
14 mx0,5m x 0,8m =5,6 m3
157|KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie |m3 5.6
d.6/03 w gruncie kat. IV
158/KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przecisko- |m3 4
d.6|02 wego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawod-
nionym kat.llI-1V
przyjeto:
2 dotyt x 2m3 =4 m3
159|KNR 2-01 Wykopy reczne o gitebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV |m3 0.384
d.6|0707-03 wraz z zasypaniem dla fundamentéw stupow
os$wietleniowych
przyjeto:
2 doty o wym. (1,2m x 0,4m x 0,4m) =0,384m3
160|KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rury o ér.do 125 mm |m 23
d.6|02 pod obiektami - montaz przepustéw 1-etapowych
metodg przecisku poziomego rurami sztywnymi,
gtadkimi z HDPE o $ér. 110 mm
161|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do m 4
d.6/0303-03 140 mm w wykopie - montaz ztgczek redukcyjnych
analogia R-110/75 na rurach
162|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - |m 14
d.6|01 montaz rur gietkich, karbowanych z HDPE o sr. 75
mm
163|KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztalt- |szt. 3
d.6/0813-05 kami uszczelniajgcymni - REC 75
analogia

-10 -
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164/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o masie |szt. 2
d.6|02 do 300 kg - montaz stupa aluminiowego, cylin-

dryczno - stozkowego, jednoelementowego, anodo-

wanego w kolorze grafitowym CI-65 o catkowitej

wysokosci h=5m zabezpieczonego do wysokosci

0,45m od poziomu podstawy elastomerem poliure-

tanowym w kolorze stupa + fundament prefabryko-

wany o wym. 0,24m x 0,25m x 0,9m
165/KNNR 5 1006- | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabli-  |szt. 2
d.6/01 czek stupowych z jednym gniazdem bezpieczniko-

wym i wkladkg 6A (np. EKM 2035 prod. Raychem)
166|KNR 5-10 Wciaganie przewoddéw z udzialem podnosnika sa- |m-1 przew 10
d.6/1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe - wciggnie-

cie przewodéw YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegni-

ki
167|KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wy- szt. 2
d.6|02 siegniku - montaz oprawy LED-30/65W/NW o$wiet-

lenia przej$¢ dla pieszych o neutralnej biatej barwie

Swiatta. oprawa malowana proszkowo na kolor stu-

pa RAL 7011
168|KNNR 5 0605- |Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokos- |m 32
d.6/02 ci do 0.6 m; kat.gruntu Ill - montaz bednarki Fezn

25x4 mm w rowie kablowym
169|KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrOwnawcze na stupach |m 2
d.6|07 (bednarka o przekroju do 200 mm2) - montaz bed-

narki FeZn 25x4 mm na stupach liniii napowietrznej
170/KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w kanatach |szt 1
d.6|02 lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 200

mm?2) - wciggniecie w stupy, fundamenty itp. ,,

fetek" z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m wraz z koncow-

kami oczkowymi.
171|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 49
d.6/03 takach lub kanatach zamknietych - wciggniecie

kabla YKY 3x10 mm2 w rury ostonowe, fundamenty

stupéw i szafe + zapasy eksploatacyjne itp.
172|KNNR 5 0717- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigga- |m 10
d.6|05 nie do rur ostonowych mocowanych na stupach be-

tonowych - montaz kabla YKY 3x10 mm2 wraz z ru-

rg BE 75 na stupie napowietrznym + uchwyt do rury

BE 75 - 3 szt. (naklad staty) + uchwyt do kabla -

4szt. (naktad staly)

przyjeto kable w rurze 4m

kabel na stupie 6m
173|KNNR 5 0906- |Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrz- |szt. 1
d.6/03 nych nn z przewodoéw izolowanych - montaz od-

gromnika SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) + zacisk SLIP

12.05
174|KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytlowego o szt. 4
d.6|05 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-

lacji i powtoce z tworzyw sztucznychmontaz gtowic

kablowych AK 3/1,5-16 na kablach YKY 3x10mm2
175|KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malo- |szt. 12
d.6/1110-03 wanie numerdéw inwentaryzacyjnych na stupach

Przyjeto:

2 stup x 6 cyfr = 12 szt.
176|KNR 5-13 Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie an-|m?2 3
d.6|0216-01 tykorozyjne fundamentéw

Przyjeto:

2 fund. x 1,5m2 =3 m2
177|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 2
d.6/02
178|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania |prob. 1
d.6|01 (pierwsza préba)
179|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania |prob. 1
d.6/02 (nastepna proba)
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
180/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy |szt. 1
d.6|01 pomiar)
181|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy na- |szt. 1
d.6/02 stepny pomiar)
182|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- |szt. 3
d.6/0703-03 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz
znakéw oznakowania drogowego ze stupkéw do
znakow
przyjeto:
znak D-6 - 2 szt.
znak D-1 - 1 szt
183|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.  |szt. 2
d.6/0702-02 70 mm - demontaz stupkéw do znakow
analogia Krotnos¢ = 0.5
184|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, |szt. 3
d.6|0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierz-
analogia chni ponad 0.3 m2 - przetozenie poprzednio zde-
montowanych tablic drogowych na stupy oswietle-
niowe - MATERIAL Z ODZYSKU

Razem dziat: ul. Spisaka - ul. Malcera - ul. Szczawi

nskiego

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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