Instrukcja wykonania stacji pomiarowych APR ZDM

Zatagcznik nr 2 do Specyfikacji technicznej.

Stacja pomiarowa APR ZDM skfada sie z dwoch czesci:
1. skrzynki elektroinstalacyjnej,
2. petli indukcyjnych.

Skrzynka elektroinstalacyjna chronigca zespot detektor — pamieé przed aktami
wandalizmu i oddziatywaniem czynnikbw atmosferycznych powinna byc¢
zamontowana na samodzielnym stupku Ilub latarni oswietleniowej w sposob
uniemozliwiajgcy demontaz osobom trzecim oraz w taki sposob, by osoba
obstugujgca stacje skierowana byta przodem do nadjezdzajgcych pojazdow w celu
obserwacji ruchu.

o Petle indukcyjne do pomiaru natezenia ruchu drogowego powinny by¢ utozone
na prostym odcinku drogi, z dala od urzgdzen zaktécajgcych, emitujgcych
silne pole elektromagnetyczne.

o Typowa petla powinna mie¢ wymiary 2,0 x 2,0 m i sklada¢ sie
z trzech zwojéw przewodu o odpowiedniej wytrzymatosci mechanicznej
w grubej izolacji, np.: przewdd LY 1 x 1,5 mm? 750 V.

o Zwoje powinny by¢ umieszczone w rowku wycietym w nawierzchni i zalanym
masg zalewowa.

o Wyprowadzenia petli powinny by¢ skrecone 10 razy na dtugosci 1m dotgczone
bezposrednio do przylacza znajdujgcego sie  wewngtrz  skrzynKi
elektroinstalacyjnej z zachowaniem zapasu przewodow ok. 20 cm w skrzynce.

o Przewody na odcinku od podtoza do skrzynki powinny zosta¢ zabezpieczone
rurg elektroinstalacyjng przymocowang do skrzynki oraz do latarni bgdz stupa.

o W przypadku prowadzenia wyprowadzen z roznych petli nalezy zachowac
pomiedzy nimi odstep min 20 cm w obrebie nawierzchni i wprowadzi¢ do
skrzynki wspolng rura.
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