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Dotyczy: Kolorystyki elementéw nawierzchni drogi dla rowerdw i ciggéw pieszych ulic
Radzymiriskiej (nowej), Towarowej i Okopowej oraz alei Prymasa Tysigclecia
w Warszawie

W zwigzku z wnioskiem otrzymanym 15 lipca 2016 r. Wydziat Estetyki
Przestrzeni Publicznej Przestrzeni Publicznej informuje:

Nie zgtaszamy uwag do wybranego materiatu nawierzchni chodnika, tj. ptyt
betonowych o wymiarze 50 x 50 cm. Wiasciwym sposobem ukfadania ptyt jest watek
,na mijanke” z zachowaniem ciggtosci fugi w kierunku prostopadtym do kierunku
ruchu (zatgcznik 1). W odniesieniu do zjazdéw indywidualnych i publicznych,
zastosowaé nalezy kostke betonowag ciemnoszara o preferowanych wymiarach
20 x 10 cm. Niedopuszczalne jest stosowanie ksztattdow innych niz prostokat
i kolorébw odbiegajacych od odcieni szarosci. Ww. wytyczne odnoszace sig do
ksztattu kostki majg zastosowanie rowniez w przypadku elementoéw spowalniajgcych
ruch. Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikow za dopuszczalne jednak uznajemy
uzycie kostki koloru czerwonego. Kompleksowy zestaw dopuszczalnych materiatow
nawierzchni i sposéb ich uktadania oraz podziat pasa drogowego na strefy
funkcjonalne obrazujg zatgczniki 1 oraz 2).

Akceptujemy przedstawiona kolorystyke i materiat wykonania drogi dla
roweréw. Szczegbélowe rozwigzania projektowe oprze¢ nalezy na wskazaniach
Standardow projektowe i wykonawczych dla systemu rowerowego m. st. Warszawy.

Przy projektowaniu nowego ukiadu geometrycznego paséw drogowych ww.
ulic dgzyé nalezy do maksymalnego uproszczenia projektowanego przebiegu drogi
rowerowej i dopasowania jej do kontekstu geometrycznego catej ulicy. Droga
rowerowa powinna w jak najwiekszym stopniu zachowaé réwnolegto$¢ do innych
elementéw liniowych (jezdni, chodnika, szpaleréw drzew) i unika¢ tworzenia
dodatkowych zakretéw, w szczegolnosci przeplotéw z ciggami pieszymi. Caty projekt
powinien ponadto zaktada¢ i uznawaé priorytet ruchu pieszego i bezpieczenstwa
pieszych w stosunku do wszystkich innych uczestnikow ruchu. Prosimy, by po
sporzgdzeniu projektébw zagospodarowania terenu dla paséw drogowych
opracowywanych ulic, przedstawi¢ je do zaopiniowania przez tutejszy Wydziat.



Kolejng niezwykle istotng kwestia jest uporzadkowanie stanu zieleni
w przebudowywanych ulicach, uzupetnienie, czesto fragmentarycznych, rzedéw
drzew lub wytyczenie nowych szpaleréw. Szczegotowe kwestie dotyczace zieleni
nalezy uzgodni¢ z Pelnomocnikiem ds. Zarzadzania Zielenig Miejska, p. Renata
Kurytowicz (tel.: 22 443 26 08 e-mail: rkurylowicz@um.warszawa.pl) .
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