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Biuro Prac Inzynierskich Sp. z o.0.
ul. Puszczyka 18A m 8
02-785 Warszawa

dot: uzgodnienie typowych konstrukcji nawierzchni w pasie drogowym na
okolicznos¢ budowy sSciezek rowerowych, w liniach rozgraniczajacych ulic :
Prymasa Tysiaclecia, Towarowa, Okopowa i Radzyminska.

Zarzad Drog Miejskich uzgadnia konstrukcje nawierzchni w
liniach rozgraniczajacych w/w ulic : z uwagami :
Sciezka rowerowa
- beton asfaltowy AC 8 S gr.5 cm
- pozostate elementy konstrukcji bez uwag
Sciezka rowerowa ( w obrebie zjazdu )
- beton asfaltowy AC 8 S gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.20 cm
- pozostate elementy konstrukcji bez uwag
Kraweznik
Na catej dtugosci projektowanych robét nalezy wykonac : wymiane kraweznikow lub
regulacje wysokosciowej ( fgcznie z wymiang miejscowa uszkodzonego materiatu )
Na dtugosci wymienianych kraweznikow nawierzchnie bitumiczng nalezy obcigc pitg
( wyréwna¢ ) a szczeline  wypetnic masg zalewowg asfaltowa. W przypadku
naruszenia na wiekszej szerokosci nawierzchni bitumicznej nalezy odtworzyé
warstwe $cieralng na catej szerokos$ci pasa ruchu po wczesniejszym jej sfrezowaniu.
Zjazd
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.20 cm
- pozostate elementy konstrukcji — bez uwag
Na zjazdach zachowac ciggtos¢ sciezki rowerowej Na potgczeniu nawierzchni
zjazdow z nawierzchnig $ciezki rowerowe] nie stosowac kraweznikow.
Przejscie ciggu pieszego przez zjazd wykonaé w konstrukcji zjazdu. Potaczenie
ciggu pieszego ze zjazdem — kraweznik ( wzdtuz zjazdu ) bez swiatta.
Chodniki
- konstrukcja bez uwag
Na catej szerokosci przejsc¢ dla pieszych utozyc po 2 rzedy piyt zéttych z wypustkami
30x30x8 cm. Swiatto kraweznika 0 — max 2 cm.
Oznakowanie poziome
- oznakowanie poziome wykonac¢ w technologii trwatej z mas chemoutwardzalnych

Prace wykonywane w terenie zagospodarowanym zielenig uzgodni¢ z Zarzgdem
Oczyszczania Miasta. W miejscu odtwarzanych ciggdéw pieszych wykonac¢ misy przy



str. -2 —

drzewach z nowych obrzezy 8/30 cm po uzgodnieniu ich wymiardw z Zarzadem
Oczyszczania Miasta

Uszczegotowienie materiatow drogowych — brukarskich nastgpi na etapie projektu
wykonawczego. Oddzielnie nalezy uzgodni¢ zakres robot koniecznych do wykonania,
po przedstawieniu plandéw sytuacyjnych.

W przypadku wykonywania nawierzchni w obrebie przystankow ZTM — oddzielnie
nalezy uzgodni¢ konstrukcje dla tego obszaru.

Opinia wazna wraz z podpisanymi rysunkami — 2 lata
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