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Wodociagow Warszawskich

W M.ST. WARSZAWIE SPOEKA AKCYINA : _ 0 D lcdlen 13 Olat Bl

1CH0lC ~  Warszawa, dnia 18 kwietnia 2016 roku

POLSKA INZYNIERIA Sp. z 0.0.
ul. Nowogrodzka 62B lok. 19
02-002 Warszawa

PRO-DGR-WSW-WSK/660/840/098224/16/2595

Dotyczy: warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejgce] sieci wodociagowej
i_kanalizacyjnej oraz odprowadzenia wéd opadowych z przebudowywanego
skrzyzowania (w_zwigzku z projektowang budowa drogi rowerowej) w_rejonie
_ul. Powsinskiej - Sw. Bonifacego oraz Czerniakowskiej - Gotkowskiej
w Warszawie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna
w odpowiedzi na pismo z dnia 29.03.2016 r., informuje:

l. W zakresie sieci wodociggowej

Nalezy skorygowaé trase projektowanego kraweznika na skrzyzowaniu ulic Sw. Bonifacego,
Powsinskie] zachowujac odlegto§¢ minimum 1.0m od wezta potgczeniowego magistral
wodociggowych DN 500 w ul. Sw. Bonifacego i DN 300 w ul. PowsiAskiej.

Prace w rejonie zblizenia do uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Zaktadu Sieci Wodociggowej Spotki.

Il. W zakresie sieci kanalizacyjnej

Zwracamy uwage, ze projektowane krawezniki kolidujg z komorg na kanale sanitarnym
Il kl. (0,80x1,40)m w ul. Powsinskiej w rejonie ul. Sw. Bonifacego. Wobec powyzszego
nalezy . skorygowa¢ trase projektowanych kraweznikow w taki sposéb, aby
nie kolidowaty z istniejgcymi wiazami na komorze i studniach kanalizacyjnych.

Kolidujgce odwodnienie w rejonie przebudowywanych skrzyzowan nalezy przebudowac
w dostosowaniu do projektowanego ukfadu drogi rowerowej w porozumieniu z jego
witascicielem.

Odprowadzenie woéd opadowych z odwodnienia ww. przebudowywanych skrzyzowan nalezy
realizowac w oparciu o istniejace kanaty deszczowe @ 1,0/ 0,80 /0,50 m w ul. Powsinskiej
oraz @ 0,40 m w ul. Gotkowskie;.

Dokumentacje techniczna na odwodnienie ww. ulicy oraz przebudowe istniejgcego
odwodnienia nalezy opracowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na podstawie danych
technicznych uzyskanych w Spétce. Powyzszg dokumentacje nalezy ztozy¢é w MPWIK S.A.
w celu uzgodnienia. Usytuowanie projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy uzgodni¢ na
naradzie koordynacyjnej w Biurze Geodezji i Katastru. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢
dokumenty stwierdzajgce wtasno$¢ terenu, na ktérym zlokalizowane bedzie projektowane
odwodnienie oraz zataczy¢ projektowany uktad drogowy.
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Regulacje i ewentualng wymiane zwiericzen studni kanalizacyjnych nalezy prowadzié
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem Zaktadu Sieci Kanalizacyjnej
MPWIK S.A., ul. Jagiellonska 65/67, Warszawa.

Jednoczesnie informujemy, ze wpusty deszczowe nalezy lokalizowac¢ przy kraweznikach
minimum 2m od zakonczenia tuku poza przejsciami dla pieszych.

Nadmieniamy, ze przed projektowaniem rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym
i kanale nalezy sprawdzi¢ w terenie.

Zatacznik:
1. 1 kpl. danych technicznych (6 zat.)
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