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D.01.03.04.10 BUDOWA KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ -REGULACJA
WYSOKOSCI POSADOWIENIA STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
regulacji wysokosci posadowienia studni telekomunikacyjnych wraz z wymiang ram i pokryw
zwigzanych z realizacjg zadania: ,Budowy drogi rowerowej wzdiuz ulic: Powsinska —
Wiertnicza — Przyczolkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej. ETAP 1.Nalezy
wyregulowaé wysokos$¢ posadowienia stu siedemnastu studni kablowych zlokalizowanych w
chodniku i $ciezce rowerowej wzdtuz ulicy Powsifiskiej na odeinku od al. W. Witosa do ul.
Nateczowskiej w Warszawie wraz z wymiang ram i pokryw. Przy budowie drogi rowerowej
zaprojektowano wjazd, w ktérym usytuowana jest istniejaca studnia telekomunikacyjna, ktorej
wysokos¢ posadowienia nalezy wyregulowa¢ do nowej rzednej terenu wraz z wymiang ramy i
pokrywy na typ ,ciezki” o nosnosci 40 ton. Dodatkowo, aby zabezpieczy¢ istniejgcg
infrastrukture telekomunikacyjng przed ewentualnym uszkodzeniem, istniejacy ciag kanalizacji
telekomunikacyjnej zlokalizowany w tym wijezdzie nalezy zabezpieczy¢ tawa betonowa o
dlugosci 52m i szerokoscei 1,1m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy regulacji wysokosci
posadowienia studni telekomunikacyjnych wraz z wymiang ram i pokryw.

W zakres tych robot wehodza:

- Regulacja wysokosci posadowienia studni telekomunikacyjnej,

- zabezpieczenie wlazéw studni przed otwarciem,

- wymiana ram,

- Wymiana pokryw.

1.4,  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespot ciggdéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia weiagania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.3. Komora studni - srodkowa cze$é studni kablowe;.

Budowa drogi rowerowej wzdtuz ulic: Powsinska — Wiertnicza — Przyczétkowa na odcinku od
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1.4.4. Gardlo studni - zwezona czesé studni migdzy komorg a czolem zestawéw kanalizacji
wprowadzanych do studni kablowych.

1.4.5. Osadnik studni - zaglebienie w dnie studni i stanowigce zbiornik do wody $ciekowej.
1.4.6. Wiaz studni - otwor wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

1.4.7. Rama wlazu - obramowanie wlazu studni kablowe;j.

1.4.8. Pokrywa studni - oprawa wypelniona betonem lub asfaltem.

1.4.9. Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.

1.4.10. Pozostale okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm
zwigzanych.

1.5.  Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-D-M.00.00.00.”Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-D.00.00.00. ., Wymagania ogélne” pkt
2

2.2. Studnie kablowe

Studnie kablowe SK i SKR i SKM musza by¢ wykonane tak, aby spetnialy wymagania normy
BN-8984-01 1 ZN-TP S.A.-023.

2.3.  Beton zwykly

Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250.
2.4. Piasek

Piasek powinien odpowiadaé¢ normie BN-6774-04.

2.5. Cement portlandzki

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiada¢ normie PN-B-30000.

2.6. Woda

Woda do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250. Barwa wody powinna
odpowiadac barwie wody wodociagowe;.
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Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.7.  Prefabrykowana przykrywa zelbetowa

Przykrywa powinna spetnia¢ wymagania normy BN-3233-12.

2.8. Wietrznik do pokryw

Wietrznik powinien spetniaé wymagania normy BN-3233-02.

2.9. Ramy i oprawy pokryw

Powinny spelnia¢ wymagania normy BN-3233-03.

2.10. Wsporniki kablowe

Powinny by¢ zgodne z normg BN-3233-19.

2.11. Skladowanie materialow na budowie

- elementy studni moga by¢ skladowane na polu skladowym nie zabezpieczonym przed
wplywami atmosferycznymi.

- elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podlozu, przy czym

poszczegodlne odmiany studni nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.
- pozostale materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.12. Odbidér materialéow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budowe materialy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materialow dostarczonych na budowe. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnodnie jakosci ich wykonania, przed
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3.  SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-D-M.00.00.00 ,,0g6lne wymagania™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do regulacji wysokosci posadowienia studni telekomunikacyjnych
powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- sprezarka powietrzna spalinowa,

- zuraw samochodowy,
- ubijak spalinowy,
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- zurawik hydrauliczny,
- koparka na podwoziu ggsienicowym.

4. TRANSPORT
4.1.  Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-M.00.00.00 00 ,»Ogblne wymagania”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wykonawca przystepujacy do ,,Budowy kanalizacji telekomunikacyjnej” powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkdw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochod samowytadowcezy,

- samochod dostawczy,

- przyczepa dluzycowa.

Przewozone materialy powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed przemieszczaniem Ssi¢
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoéree dla poszezegolnych elementdw.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.  Ogélne wymagania wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-D-M.00.00.00 ,»Ogoblne wymagania™ pkt 5.

5.2. Usytuowanie kanalizacji

5.2.1. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane zgodnie z Dokumentacjg Projektows i geodezyjna
zatwierdzong przez Z.U.D.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spelialy wymagania dotyczace glebokosei 1
szerokosci z zachowaniem pochylosci $cian. Sciany wykopéw powinny byé pochyle w stopniu
uzaleznionym od rodzaju gruntu.

5.8.  Studnie kablowe

Zaleca si¢ stosowanie studni kablowych prefabrykowanych.
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Nalezy stosowa¢ studnie kablowe typu: SK i SKR i SKM wykonanymi zgodnie z wymaganiami
normy ZN-TP S.A.-023,

5.9.  Szczelno$é studni, uszczelnienia
5.9.1. Scianyistrop

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur
kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody
powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

5.9.2. Zewnetrzne powierzchnie studni

Zewnetrzne powierzchnie studni powinny byé pokryte warstwa bitumiczng spelniajagcg role
ochronna i uszezelniajaca.

5.9.3. Otwory rur

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ uszczelnione w taki sposéb, aby nie mogto
nastgpi¢ zamulenie rur ani swobodne przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni. Po
wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtémej, otwor rury pierwotnej powinien byé ponownie
uszczelniony.

Srodki uzyte do uszezelniania koficow rur powinny by¢ akceptowane przez Uzytkownika i
zgodne z ZN-TP S.A.-021.

5.10. Wymagania mechaniczne
5.10.1. Odpornos¢ korpusu studni na zgniatanie

Korpus studni kablowej powinien wytrzyma¢ przez 5 minut bez uszkodzen nacisk sity:
- 10 kN - dla studni rozdzielczej,
- S0 kN - dla studni magistralnej i szafkowej.

5.10.2. Odpornosé zakopanej studni na nacisk

Studnia kablowa catkowicie zmontowana z natozona pokrywa, powinna wytrzymaé bez
uszkodzen 10-krotny przejazd z predkoseia 5 do 10 km/h kotami samochodu o masie catkowitej:
- 18 kN - dla studni rozdzielcze;j,

- 60 kN - dla studni magistralnej i szafkowej,

przy czym nacisk jednego kola powinien byé nie wigkszy niz wynikajgcy z 30% masy
catkowite;j.

5.10.3. Odporno$¢ klamry

Klamra umocowana w $cianie wlazu studni kablowej powinna wytrzymaé bez odksztalcen i
obluzowan dzialanie w czasie 1 minuty sity wyciagajacej o wartosci 1500 N i kierunku dzialania
odchylonym o 30° od pionu, przytozonej do klamry jednoczesnie w dwdch miejscach odlegtych
od siebie 0 20 cm, symetrycznie wzgledem $rodka dlugosei klamry.
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5.10.4. Zabezpieczenie wlazéw studni przed otwarciem

Zabezpieczenie wlazow studni przed otwarciem przez osoby niepowolane, nalezy wykonaé¢
zgodnie z zarzadzeniem Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 30.07.1995r »~Zasady zabezpieczania
telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencja os6b nieuprawnionych”.

5.11. Cechowanie

Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposazenia studni powinny
mie¢ czytelny znak producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni.
Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinny by¢ akceptowane przez Uzytkownika.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-D-M.00.00.00 ,,Og6lne wymagania” pkt 6.
6.3. | Sprawdzenie prawidlowosci montazu studzien kablowych

Sprawdzenie prawidlowosci montazu studzien kablowych polega na sprawdzeniu:
- rzednych posadowienia,

- kompletnosci,

- ksztaltu i wymiaréw,

- jakosci materialow i czgsci sktadowych,

- odpornosci wyposazenia,

- zabezpieczenia pokrywy wiazu.

Sprawdzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ZN-TP S.A.-023.

6.4. Ocena wynikoéw badan
Przedstawiong do odbioru kanalizacje kablowa nalezy uznaé za wykonana zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli badania daly pozytywny wynik.

Elementy kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly oceng ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows regulacji wysokosci studni telekomunikacyjnych:

- dla studni telekomunikacyjnych typu SK - sztuka,
- dla studni telekomunikacyjnych typu SR - sztuka,
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- dla studni telekomunikacyjnych typu SKM - sztuka,
8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami

Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 daly wynik pozytywny.
9.  PODSTAWA PEATNOSCI

9.1  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-D-M-00.00.00. » Wymagania

ogolne™ pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe platnosci stanowi wykonanie:

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- dostarczenie i zmontowanie elementdéw studni telekomunikacyjnej,
- przeprowadzenie prob i konserwacja w okresie gwarancji,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- czyszezenie terenu z odpadkéw powstatych przy montazu,

- koszt nadzoru uzytkownika,

- inne prace niezbedne do wykonania regulacji wysokosci posadowienia  studni

telekomunikacyjne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-8984-05 Kanalizacja kablowa. Og6lne badania i wymagania

BN-8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

BN-6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do zapraw i betonéw.

BN-3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

BN-3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

BN-3233-24 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnia kablowa zelbetowa
prefabrykowana SK-2.

BN-3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

ZN-TP 5.A.-011  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-TP 5.A.-012  Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
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ZN-TP S.A.-018

ZN-TP S.A.-021]
ZN-TP S.A.-023
ZN-TP S.A.-025

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe przepustowe
(RHDPEp). Wymagania i badania.

Uszczelki koncoéw rur. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna  kanalizacja ~kablowa. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

I Zarzadzenie Ministra Fgcznoéci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatow, oraz w
poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenie warunkéw, jakim te linie powinny
odpowiada¢ (M.P. Nr 313 z 1992 1.).

GRS

Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 414 z 1985 r.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.)
Zarzadzenie Nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie

zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej, zalacznik p.t. "Zasady zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych”.

Budowa drogi rowerowej wzdluz ulic: Powsinska — Wiertnicza — Przyczolkowa na odeinku od

al. W. Witosa do ul. Europejskiej. ETAP 1 w Warszawie 9



