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Opinia nr 488/2016

do geometrii ulicy Czerniakowskiej, Wiertniczej, Powsinskiej i Przyczétkowej
wydana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 14.10.2003 r.
Nr 177 poz. 1729).

Obiekt: Sciezka rowerowa w ciagu ulic Czerniakowska — Wiertnicza —
Powsinska - Przyczotkowa na terenie m.st. Warszawy

Faza: Projekt budowlany

Organ zarzadzajacy ruchem uprzejmie informuje, ze przedstawia uwagi do
ztozonego do zaopiniowania projektu (w zakresie droég publicznych):

brak pikietaza uniemozliwia wtasciwa lokalizacje dla zgtaszanych uwag,
rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z Petnomocnikiem ds. komunikacji rowerowej m.st.
Warszawy — Zarzad Drog Miejskich z siedzibg w'Warszawie przy ul. Chmielne;
120,

z uwagi na wprowadzanie dodatkowych skrzyzowan z sygnalizacjg $wieting oraz
przejs¢ dla pieszych 2z sygnalizacja $wieting nalezy wykonaé analize
przepustowosci z obliczeniami - po przedstawieniu obliczen moze zaistnie¢
konieczno$¢  dokonania zmian geometrycznych w  przedstawionych
rozwigzaniach,

na przebudowywanych skrzyzowaniach nalezy sprawdzi¢ (przedstawi¢ rysunki
sprawdzajgce) przejezdno$¢ skrzyzowan (korytarze ruchu) uwzgledniajaca
przewidywane wymiary pojazdéw majacych korzysta¢ ze skrzyzowan (podad
wymiary pojazdow),

przypominam, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 02 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 14.05.1999 .
Nr 43 poz. 430 z p. zm.) dla drog klasy GP ,Odlegto$¢ przejscia dla pieszych z
sygnalizacjg $wieting lub sasiedniego przejscia dla pieszych z sygnalizacjg
swieting nie powinna by¢ mniejsza niz 600 m (w uzasadnionych przypadkach nie
mniej niz 300 m)" — nalezy przeanalizowac lokalizacje przej$¢ dla pieszych na
catym ciagu,
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negatywnie opiniujg likwidacje zatoki autobusowej w ul. Czerniakowskiej na
vylocie skrzyzowania z al. W. Witosa — zgodnie z danymi ruchowymi na wylocie
... Czerniakowskiej w godzinach popotudniowych przejezdza ok. 2150 p/h,
negatywnie opiniuj¢ likwidacje pasa wytaczenia/dodatkowego pasa dla
skrecajacych w prawo w ul. Czerniakowskiej przy skrzyzowaniu z ul. Bartoszka —
1nzwigzanie niezgodne z ww. rozporzgdzeniem,

regatywnie  opiniuje zamiang  $ciezki rowerowej z chodnikiem w
ul. Czerniakowskiej — informuje, ze pieszy jest uzytkownikiem drogi najmniej
chronionym i chodnik nie moze by¢ lokalizowany w miejscu niebezpiecznym
miedzy jezdnig a $ciezka rowerowg — prawidiowy ukiad jezdnia-§ciezka
rowerowa-chodnik,

negatywnie opiniuje likwidacje istniejgcego potaczenia ul. Czerniakowskiej z
slanowana droga zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania
syrzestrzennego Czerniakéw Potudniowy ktora zapewniaC bedzie jedno z
rielicznych potgczen z nowo-planowanym osiedlem,

regatywnie opiniuje wprowadzenie ruchu rowerowego ze sciezki rowerowej w
ezdnie ulic bez pasa wigczenia lub bez zastosowania innego rozwigzania
zabezpieczajacego uzytkownikéw jezdni — brak mozliwosci przewezenia jezdni w
rejonie wyspy rozdzielajacej/azylu dla pieszych w obszarze skrzyzowan,

sugeruje sie wykonanie pasa zieleni rozdzielajacego sciezke rowerowg od
chodnika dla zapewnienia bezpieczenstwa (pieszy-rower),

w przypadku braku rozdzielenia ciggéw nalezy podnies¢ poziom ciggu pieszego
wzgledem Sciezki rowerowej o 0,05 m, zastosowac potaczenie obu poziomow o
nachyleniu 30° — 45° zachowujac skrajnie $ciezki rowerowej zgodng z ww.
rozporzadzeniem — szerokosci tej nie wlicza¢ do ciggu pieszego,

przejazd dla roweréw nie nalezy rozdziela¢ pasem dzielacym od przejscia dla
pieszych,

przejazdy rowerowe i przejscia dla pieszych powinny by¢ odsuniete od jezdni ulic
poprzecznych na odlegio$é minimum 50m (dla umozliwienia zatrzymania
pojazdéw miedzy przejéciem/przejazdem a krawegdzig drogi poprzecznej),

nalezy uzyska¢ pozytywng opinie Zarzadem Transportu Miejskiego na
zmniejszenie promieni tukéw kolowych na skrzyzowaniach, na istniejacych
trasach komunikacji publicznej,

negatywnie opiniuje zapewnienie mozliwosci wyprowadzenia ruchu rowerowego z
jezdni ul. Powsinskiej drogi wojewddzkiej klasy GP - zgodnie z ww.
rozporzadzeniem brak jest mozliwosci wykonywania pasow ruchu dla rowerow w
drogach klasy GP a tym samym ruchu po jezdni - przypominam, ze zgodnie z
Ustawy z dn. 20.06.1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym"” — ,Kierujacy rowerem jest
sbowiazany korzystaé z drogi dla roweréw ...” — w ulicy Powsiniskie] projektowana
est dwukierunkowa $ciezka rowerowa zapewniajgca mozliwos¢ ruchu w obu
cierunkach,

lokalizacja zatok postojowych w ul. Powsinskiej, Wiertniczej bezposrednio przy
jezdni jest niezgodne z ww. rozporzadzeniem oraz nie zapewnia bezpiecznych
warunkow ruchu dla uzytkownikéw ulicy,

na dwukierunkowych istniejacych zjazdach publicznych nalezy zapewni¢
szerokos¢ jezdni 5 m,

w rejonie ul. Oreznej i Zielonej zmiane prowadzenia geometrii ulicy nalezy
wykonaé zgodnie z ww. rozporzadzeniem — dla drogi GP | predkosci projektowej
Vp=60 km/h (Vm=70 km/h) minimalny promien fuku kotowego dla przechyiki jak
dla prostej powinien wynosi¢ min. 600 m,
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0- na skrzyzowaniach przy wprowadzaniu sygnalizacji $wietinej na wlotach drég
podporzadkowanych nalezy zachowaé dwa pasy ruchu,

) - zawezenie wylotéw ul. Okreznej z ww. skrzyzowania nalezy wykonac¢ na

diuzszych odcinkach zachowujgc warto$ci skosow zalamania krawedzi jezdni

( zgodnych z ww. rozporzgdzeniem - przypominam, ze z zgodnie z ww.

rozporzadzeniem: ,Pas postojowy nie powinien by¢ stosowany w szczegolnosci w
otoczeniu skrzyzowan, a takze przej$¢ dla pieszych i przejazdow dla
rowerzystow.”,

»n- wulicy Powsinskiej $ciezke rowerowg projektowac blizej jezdni niz chodnik,

23" negatywnie opiniuje likwidacje zatoki autobusowej w ul. Wiertniczej na wylocie
skrzyzowania z ul. Nafeczowska/Augustowka, przy skrzyzowaniu z
ul. Lentza/Ostrag oraz na wylocie skrzyzowania z ul. Kosiarzy,

2l przeanalizowa¢ mozliwo$¢ wprowadzenia dwoch pasow ruchu na wlotach drog
podporzadkowanych na skrzyzowaniu ul. Wiertniczej z ul. Lentza/Ostra,

2C- | sprawdzié (przedstawi¢ rysunki sprawdzajace) przejezdnos$¢ dla projektowanego

~ [ zjazdu z ul. Wiertniczej na posesje nr 97, 97A (korytarze ruchu) uwzgledniajaca
- | przewidywane wymiary pojazdéw majacych korzysta¢ ze zjazdu (poda¢ wymiary
. pojazdow) i rozwigzanie uzgodnic z wiascicielem posesji,

- fwyjasnic¢ legalnoscé (i ewentualnie zlikwidowac) zjazdu z ul. Wiertniczej na posesje /), /-
v 58 w rejonie skrzyzowania z ul. Kosiarzy — lokalizacja zjazdu niezgodna z ww.'

’\/ rozporzadzeniem oraz stwarza zagrozenie bezpieczenstwa ruchu - posesja nr 58
L posiada zjazd z ul. Kosiarzy,
11- negatywnie opiniuje likwidacja pasa wytgczenia/dodatkowego pasa ruchu do
skretu w prawo w ul. Przyczotkowej na skrzyzowaniu z al. Wilanowskg -
( ‘ozwigzanie oraz diugos¢ pasa jest niezgodna z ww. rozporzadzeniem,
{ arzypominam, ze zgodnie z ww. rozporzadzeniem odlegto$¢ drogi dla rowerow i
‘ chodnika od krawedzi jezdni dia ulicy klasy GP powinna wynosi¢ min. 5 m,
.4- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
~) drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
<" umieszczania na drogach (Dz. U. z 23.12.2003 Nr 220, poz. 2181 z p. zm.) -
zatgcznik nr 3, pkt. 8.3.2, w sytuacji jednoczesnej obstugi kierunku giéwnego wraz
ze wspolbiezr 'm przejsciem/przejazdem rowerowym, przejazdy rowerowe
powinny by¢ usytuowane po wewnetrznej stronie skrzyzowania,
informuje, ze na zlecenie Urzedu Dzielnicy Wilanow byt wykonywany projekt
przebudowy/budowy ul. Klimczaka,
3\-  wyjasni¢ brak wprowadzenia poszczegdinych uwag Zarzadu Drog Miejskich
zgodnie z pismem z dnia 13.05.2016 r, nr ZDM-UIE-
OP.0202.728.2016.TBL(3.PMU.ZDM-UIE-OP),

.- w ul. Przyczdtkowej, na odcinku od ul. Wiertniczej do Cendrowskiego
doprojektowac¢ droge dla roweréw po wschodniej stronie,
33- péinocne skrzyzowanie z ul. Okrezng — przy budynku nr 24, rejon parku —

/" - doprojektowaé wiaczenia drogi dla rowerow do jezdni ul. Okreznej,
' 34 doprojektowac¢ droge dla roweréow po wschodniej stronie ul. Powsifiskiej, na

odcinku od ul. Morsztynskiej do ul. Okreznej (w rejonie budynku 22A) — w celu

i skomunikowania ul. Okreznej z przejazdem dla rowerdéw w osi ul. Morsztynskie,,

¢ skoordynowac¢ z projektem przebudowy ul. Klimczaka — poszerzy¢ droge dla
rowerow do min. 3,5 m.
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Zgodnie z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane osoby petniace
samodzielne funkcje w budownictwie majg wykonac projekt budowlany (rozwigzanie
techniczne) zgodnie z obowiazujgcymi ustawami, przepisami m.in. techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Za rozwigzania niezgodne z przepisami ponosi petng odpowiedzialno$c uprawniony
projektant, inwestor jako uczestnicy procesu budowlanego zgodnie z art. 17 ww.
Prawa budowlanego.

Opinie organu zarzadzajgcego ruchem sg oceng rozwigzan dotyczgcych geometrii
drég publicznych i wymagan bezpieczenstwa ruchu na tych drogach oraz sag
materiatem pomocniczym dla organdéw wydajgcych decyzje administracyjne - nie sg
decyzjami administracyjnymi.

Na zmiany geometrii ulicy Czerniakowskiej, Wiertniczej, Powsiriskiej i Przyczotkowej
nalezy uzyska¢ zgode wtasciciela terenu.

Projekt statej organizaciji ruchu nalezy zatwierdzi¢ w tutejszym Urzedzie.

Opinie organu zarzadzajgcego ruchem sg oceng rozwigzan dotyczacych geometrii
drég publicznych i wymagan bezpieczenstwa ruchu na tych drogach oraz sg
materialtem pomocniczym dla organéw wydajacych decyzje administracyjne - nie sg
decyzjami administracyjnymi.

Opinia wazna wraz z rysunkiem (8 zatacznik) 2 lata od daty wystawienia.




