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Granice i numery dziatek ewidencyjnych
Linie rozgraniczajgce

Zamkniecie obszaru inwestycji na dziatkach drogowych

Projektowane krawezniki uliczne
Projektowane krawegzniki peronowe
Projektowane krawezniki wtopione
Projektowane obrzeza chodnikowe
Projektowane oporniki betonowe
Projektowane wygrodzenia U-12a
Istniejgce bariery betonowe U-14b
Projektowane wygrodzenia typu ZOM

Projektowane separatory parkingowe
Drzewa to zabezpieczenia podczas rob6t

Drzewa do wycinki
Krzewy do wycinki

Projektowane krzewy do posadzenia

Projektowane barierki U-12a obsadzone pngczami

Projektowane podpérki rowerowe

Projektowane stupki blokujgce U-12¢ biato-czerwone
Projektowane stupki blokujgce U-12¢ "Syrenka" wz. now.

_u_.o_.mxﬁ,oém:m stojaki rowerowe typu U
Projektowane sygnalizatory $wietine

Istniejace sygnalizatory Swietine

- == === Projektowane oznakowanie poziome
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w.ﬁ on Istniejgce oznakowanie pionowe do przeniesieni
| o przen.
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-« == |stniejgce oznakowanie poziome do utrzymania

Projektowane oznakowanie pionowe

p-1 Istniejace oznakowanie pionowe
ist

Istniejgce oznakowanie pionowe do usuniecia

Projektowane petle indukcyjne

Zamawiajgcy:

[==1 Projektowane lokalizacje wiat przystankowych

POLSKA INZYNIERIA sp. z 0.0.
INGENIERIE POLONAISE - POLISH ENGINEERING

02-002 Wraszawa (Warsaw, Varsovie)
Polska (Poland, Pologne)
ul.Nowogrodzka 62B,lck 19
www.polskainzyniaria.pl

Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzad Drog Miejskich

00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Inwestor:

N

wane $ciezki rowerowe

Projekt
Projektowane chodniki

Projektowane zielence

Projektowane nawierzchnie z kostki granitowej
Projektowane nawierzchnie wysp
_u_,obmxﬁwsm:m nawierzchnie zjazdéw
P,o_.mx&,zm:m opaski jezdni

Projektowane nawierzchnie z ptyt rowkowanych

Nazwa inwestycji:
Budowa drogi rowerowej wzdtuz ciagu ulic: Powsifiska - Wiertnicza -
Przyczétkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej

ETAP 1

Adres inwestycji:

Warszawa, dzielnice: Mokotéw, Wilanéw

Tytut rysunku:

Plan sytuacyjny z organizacjg ruchu
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