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Opinia nr 674/2016

do geometrii ulicy Czerniakowskiej, Wiertniczej, Powsinskiej i Przyczotkowej
wydana w oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 14.10.2003 r.
Nr 177 poz. 1729).

Obiekt: Ciag ulic Czerniakowska — Wiertnicza — Powsinska - Przyczétkowa na
terenie m.st. Warszawy — dotyczy ciaggow pieszych i rowerowych

Faza: Projekt budowlany

Organ zarzadzajacy ruchem uprzejmie informuje, ze (w dowigzaniu do opinii
nr 488/2016 i pisma nr ZDM-TZM.7041.1.2016.MLE(14.MLE.UD-ZDM-TZM))
przedstawia uwagi do ziozonego do zaopiniowania projektu (w zakresie drog
publicznych):

- rozwiazanie nalezy uzgodni¢ z Petnomocnikiem ds. komunikacji rowerowej m.st.
Warszawy — Zarzad Drég Miejskich z siedzibga w Warszawie przy ul. Chmielnej
120

-z uwagi na wprowadzanie dodatkowych skrzyzowan z sygnalizacjg $wietlng oraz
przej8¢ dla pieszych z sygnalizacja $wieting nalezy wykonaé¢ analize
przepustowosci z obliczeniami - po przedstawieniu obliczen moze zaistnie¢
konieczno$¢  dokonania zmian geometrycznych w  przedstawionych
rozwigzaniach,

- informuje, ze ciag ulicy zgodnie 2z Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (Uchwatg nr XCI11/2346/2014
z dnia 16 pazdziernika 2014 r.) planowany jest jako droga klasy GP.

- zgodnie z pismem Pana tukasza Puchalskiego, Dyrektora Zarzgdu Drodg
Miejskich nr ZDM-TZM.7041.1.2016.MLE(14. MLE .UD-ZDM-TZM): ... ul.
Wiertnicza nie spetnia warunkow dla drogi klasy ,G” tym bardziej ,GP” ... ulica
posiada parametry drogi klasy ,Z".",

- zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 14.05.1999 r. Nr 43 poz. 430 z p. zm.):
dla drég klasy Z ,Odlegtos¢ przejscia dla pieszych z sygnalizacjg $wietlng lub
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sgsiedniego przejécia dla pieszych z sygnalizacja $wietina nie powinna by¢
mniejsza niz 200 m”, natomiast dla drog klasy GP nie powinna by¢ mniejsza niz
600 m,

- nalezy wykona¢ pas wigczenia Sciezki rowerowej w jezdnie ulic - negatywnie
opiniuje rozwigzanie bez pasa wigczenia lub bez zastosowania innego
rozwigzania zabezpieczajgcego uzytkownikow jezdni — brak mozliwosci
przewezenia jezdni w rejonie wyspy rozdzielajgcej/azylu dla pieszych w obszarze
skrzyzowan,

- przeanalizowac¢ wykonanie pasa zieleni rozdzielajgcego $ciezke rowerowg od
chodnika dla zapewnienia bezpieczenstwa (pieszy-rower),

- w przypadku braku rozdzielenia ciggdw na pofaczeniu nalezy zastosowac
podniesienie poziom ciggu pieszego wzgledem sciezki rowerowej o 0,03 - 0,05 m,
zastosowac potgczenie obu pozioméw o nachyleniu 30° — 45° — szerokosci tej nie
wlicza¢ do ciggu pieszego,

- przejazd dla roweréw nie nalezy rozdziela¢ pasem dzielacym od przejscia dla
pieszych,

- przejazdy rowerowe i przejscia dla pieszych powinny byé odsuniete od jezdni ulic
poprzecznych na odlegto§¢ minimum 50m (dla umozliwienia zatrzymania
pojazdow miedzy przejsciem/przejazdem a krawedziag drogi poprzecznej),

- nalezy uzyskaC pozytywna opinie Zarzadem Transportu Miejskiego na
zmniejszenie promieni tukow kotowych na skrzyzowaniach, na istniejacych
trasach komunikacji publicznej,

- zgodnie z przedstawionymi przejezdno$ciami na  przebudowywanych
skrzyzowaniach (np. ul. Sw. Bonifacego) pojazd komunikacji publicznej znaczace
narusza przestrzen pieszych (azylu dla pieszych i rowerzystow),

- rozwigzanie zapewnienia mozliwosci wyprowadzenia ruchu rowerowego z jezdni
ciagu ulic Czerniakowska — Wiertnicza — Powsifnska — Przyczotkowa stwarza
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu dla uzytkownikéw jezdni - przypominam, ze
zgodnie z Ustawy z dn. 20.06.1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” —  Kierujacy
rowerem jest obowigzany korzysta¢ z drogi dla roweréw ..." — w ciggu ulic
projektowana jest dwukierunkowa $ciezka rowerowa zapewniajgca mozliwo$é
ruchu w obu kierunkach, dodatkowo zgodnie z pomiarami w 2012 r. dla ZDM
natezenie ruchu na jednym kierunku wynosi powyzej 2000 p/h,

- negatywnie opiniuje rozwigzanie parkingu/zatok postojowych z uwagi na brak
zapewnienia bezpiecznych warunkéw dwukierunkowego ruchu rowerowego |
jedno/lub dwukierunkowego ruchu pojazdéw osobowych (brak zasad organizacji
ruchu) na jezdni szerokosci 3,5 m,

- na dwukierunkowych istniejacych zjazdach publicznych nalezy zapewnié¢
szerokos¢ jezdni 5 m,

- na skrzyzowaniach przy wprowadzaniu sygnalizacji $wietlnej na wlotach drég
podporzadkowanych nalezy zachowac/zaprojektowaé¢ dwa pasy ruchu,

- sugeruje sie aby $ciezka rowerowa projektowana byta blizej jezdni niz chodnik -
informuje, ze pieszy jest uzytkownikiem drogi najmniej chronionym i prawidtowy
uktad to jezdnia-$ciezka rowerowa-chodnik,

- przeanalizowa¢ mozliwos¢ wprowadzenia dwodch paséw ruchu na wlotach drog
podporzadkowanych na skrzyzowaniu ul. Wiertniczej z ul. Lentza/Ostra,

- zgodnie z przedstawionymi przejezdnosciami dla zjazdu z ul. Wiertniczej na
posesje nr 97, 97A dla pojazdéw osobowych brak mozliwosci bezpiecznej obstugi
od ul. Wiertniczej (przede wszystkim wyjazdu), brak mozliwosci obstugi wiekszymi
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pojazdami - wyjasni¢ legalnos¢ zjazdu (i ewentualnie zlikwidowac) - informuje, ze
posesje nr 97, 97A majg zjazd z ul. Lentza - rozwigzanie uzgodni¢ z wiascicielem
posesji,

- zgodnie z ww. rozporzgadzeniem: dla drog klasy Z dopuszcza sie parkowanie przy
jezdni ulicy, natomiast dla drog klasy GP ,Pas postojowy na ulicy klasy GP
powinien by¢ oddzielony od jezdni pasem manewrowym o szerokosci 3,0 m, a w
uzasadnionych wypadkach dopuszcza sie pas manewrowy 0 szerokosci nie mnigj
niz2,5m.”,

- przypominam, ze przy wyjezdzie z terenu dziatki na droge publiczng zapewnic
pola widocznosci zgodne z ww. rozporzgdzeniem,

- wyjasnic¢ legalnosc (i ewentualnie zlikwidowac) zjazdu z ul. Wiertniczej na posesje
nr 124 w rejonie skrzyzowania z ul. towczej — lokalizacja zjazdu niezgodna z ww.
rozporzadzeniem oraz stwarza zagrozenie bezpieczenstwa ruchu - posesja nr
124 posiada zjazd z ul. Lowczej,

- wyjasni¢ legalnos¢ (i ewentualnie zlikwidowac) zjazdu z ul. Wiertniczej na posesje
nr 58 w rejonie skrzyzowania z ul. Kosiarzy — lokalizacja zjazdu niezgodna z ww.
rozporzgdzeniem oraz stwarza zagrozenie bezpieczenstwa ruchu - posesja nr 58
posiada zjazd z ul. Kosiarzy,

- zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatdéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 23.12.2003 Nr 220, poz. 2181 z p. zm.) -
zatacznik nr 3, pkt. 8.3.2, w sytuacji jednoczesnej obstugi kierunku gtbwnego wraz
ze wspotbieznym przejSciem/przejazdem rowerowym, przejazdy rowerowe
powinny by¢ usytuowane po wewnetrznej stronie skrzyzowania,

- w przypadku rozwigzan niezgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
14.05.1999r. Nr43 poz. 430 z p. zm.) zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane nalezy uzyskac¢ odstepstwo od przepiséw
techniczno-budowlanych zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane,

- w ul. Powsinskiej, od ul. Limanowskiego do przystanku po potudniowe] stronie
ul. Limanowskiego, droge dla roweréw poprowadzi¢ blizej jezdni niz chodnik.
chodnik poprowadzi¢ poza peronem przystankowym,

- potnocne skrzyzowanie z ul. Okrezng — przy budynku nr 24, rejon parku, km ok.
1+700, — doprojektowa¢ wigczenia drogi dla rowerow do jezdni ul. Okreznej,

- doprojektowaé¢ droge dla roweréw po wschodniej stronie ul. Powsinskiej, na
odcinku od ul. Morsztynskiej do ul. Okreznej (w rejonie budynku 22A) — w celu
skomunikowania ul. Okreznej z przejazdem dla rowerdw w osi ul. Morsztynskiej,

- nalezy przeanalizowa¢ doprojektowanie po wschodniej stronie ul. Przyczotkowe;j
drogi dla rowerdéw na odcinku od ul. Wiertniczej do Cendrowskiego,

- skoordynowac¢ z projektem przebudowy ul. Klimczaka — poszerzy¢ droge dla
roweréw do min. 3,5 m.

Za rozwigzania niezgodne z przepisami ponosi petng odpowiedzialnos¢ uprawniony
projektant, inwestor jako uczestnicy procesu budowlanego zgodnie z art. 17 Ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.
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Opinie organu zarzadzajgcego ruchem sg oceng rozwigzan dotyczacych geometrii
drég publicznych i wymagan bezpieczenstwa ruchu na tych drogach oraz sg
materiatem pomocniczym dla organdéw wydajgcych decyzje administracyjne - nie sg
decyzjami administracyjnymi.

Na zmiany geometrii ulicy Czerniakowskiej, Wiertniczej, Powsinskiej i Przyczotkowej
nalezy uzyskac zgode wiasciciela terenu.

Projekt statej organizacji ruchu nalezy zatwierdzi¢ w tutejszym Urzedzie.

Opinia wazna wraz z rysunkiem (8 zatgcznik) 2 lata od daty wystawienia.




