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Kopie uprawnien i zaswiadczen z wiasciwej izby inzynieréw budownictwa projektanta i sprawdzajacego

Czes$¢ opisowa

1.0pis techniczny

1.1.Wstep

1.2.Inwestor

1.3.Podstawa opracowania

1.4.Regulacja wysokosci posadowienia istniejacych studni telekomunikacyjnych wraz z wymiang ram i pokryw

1.5.Przedmiot inwestycii, a srodowisko

1.6. Uwagi koncowe

Czes¢ rysunkowa skala
Rys. 1 Regulacja wysokosci posadowienia istniejacych studni telekomunikacyjnych

Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 2 Regulacja wysokoéci posadowienia istniejacych studni telekomunikacyjnych

Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 3 Regulacja wysokosci posadowienia istniejgcych studni telekomunikacyjnych

Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 4 Regulacja wysokos$ci posadowienia istnigjacych studni telekomunikacyjnych

Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 5 Regulacja wysokoSci posadowienia istniejacych studni telekomunikacyjnych

Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 6 Regulacja wysoko$ci posadowienia istniejacych studni telekomunikacyjnych

Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 7 Regulacja wysokosci posadowienia istniejacych studni telekomunikacyjnych

Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 8 Regulacja wysokosci posadowienia istniejacych studni telekomunikacyjnych

Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 9 Regulacja wysokosci posadowienia istniejacych studni telekomunikacyjnych

Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 10 Regulacja wysokosci posadowienia istniejgcych studni telekomunikacyjnych

Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 11 Regulacja wysokosci posadowienia istniejacych studni telekomunikacyjnych

Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 12 Regulacja wysoko$ci posadowienia istnigjacych studni telekomunikacyjnych

Plan sytuacyjny 1:500
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Kopie uprawnien i zaswiadczen z wilasciwej izby
inzynierow budownictwa
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Warszawa, dnia 08.03.1996 r.
Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 1h%%y96

DECYZJA ne 0007960

Pani mgr inz. Teresa Halina Wasiewicz
urodzona dnia 16.03.1956 r. w Rybie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks posiepowania
administracyjnego (Dz.U. z 1980r. Nr 0, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi zmianami) w
zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dmia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjoym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 06.02.96, w sprawie nadania uprawnienn budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Pani
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

do projektowania i kierowania robotami budewianymi
w zakresie sieel, linii, instalacji 1 vrzadzen liniowych oraz stacyjnych

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronic odwotanie do Ministta Lacznosci
7a pesrednictwem Giawnego Inspektara PITiP, w terminie 14 dni od
dniz jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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Warszawz, dnia 13.02.1997 .
Patistwowa Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ TY4G, 197

DECYZJA nr 03791970

Pan inz Marek Wojeiech Masalski

urcdzony dnia 21,11.1956 r. w Ciechanowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péZnigjszymi
zmianami} w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych fankcji technicznych w budownictwie teiekomunikacyjnym
PO rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.10,1996 r., w sprawic nadania uprawnieri budowlanych w
tefekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzamimu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnodeiach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy stronie odwolania do Minisire Lycznogei
za pagrednicovent Gléwnepo Inspektara PITiP, w tarminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art, 127 §1 1 2, an.129 §1 i 2 Kpa)
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IHZYNIERO W

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LZ5-1ZD-HHA *

Pani TERESA HALINA WASIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0884/04

adres zamieszkania AL. LOTNIKOW 19/60, 02-668 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazawieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnesci cywilne.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wetyfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodrie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzednia 2001 r. o podaisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
clektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentam opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniv moina sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stranie Poiskiej Izby Inzynierdw Budawnictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig z bivrem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-66N-E7R-S73 *

Pan MAREK WOICIECH MASALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0079/01
adres zamieszkania ul. PELCZYNSKIEGO 20/50, 00-471 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadezenie zostato wygenerowane elaktronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy weznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwej Okregawej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Czes¢ opisowa
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Inwestycja:

.Dokumentacja projektowa budowy drogi rowerowej wzdluz
ulic: Powsinska — Wiertnicza - Przyczétkowa na odc. od
al. W. Witosa do ul. Europejskiej ETAP 1”

Regulacja wysokosci posadowienia istniejacych studni telekomunikacyjnych
wraz z wymiang ram i pokryw

Opis techniczny

1.1 Wstep

Przedmiotem opracowanej dokumentaciji jest regulacja wysokosci posadowienia istniejacych
studni telekomunikacyjnych kolidujgcych z budowa drogi rowerowej wzdtuz ciggu ulic: Powsifiska
— Wiertnicza -Przyczétkowa na odcinku od al. W. Witosa do ul. Europejskiej w Warszawie — etap
1 wraz z wymiang ram i pokryw oraz budowg fawy betonowej nad istniejgca infrastrukturg

telekomunikacyjna.

1.2 Inwestor
Inwestorem jest Prezydent Miasta Stotecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

1.3 Podstawa opracowania
¢ Umowa zawarta pomiedzy Zarzadem Drég Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 00-

801 Warszawa, a biurem projektowym Polska Inzynieria sp. z 0. o.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane — tekst jednolity z pdzniejszymi
zmianami , (Dz.U.00.106.1126),

e Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2002r.w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.03.120.1133),

e Mapa do celow projektowych w skali 1: 500,

* Dokumentacja zwigzana,

1.4 Regulacja wysokosci posadowienia istniejacych studni telekomunikacyjnych wraz z
wymiang ram i pokryw

Projektowana budowa drogi rowerowej wzdtuz ciagu ulic: Powsinska — Wiertnicza -Przyczotkowa
na odcinku od al. W. Witosa do ul. Europejskiej w Warszawie — etap 1 zlokalizowana jest w
miejscu istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Nalezy wyregulowaé wysokoéé posadowienia stu siedemnastu studni kablowych zlokalizowanych
w chodniku i $ciezce rowerowej wzdtuz ulicy Powsifiskiej na odcinku od al. W. Witosa do ul.

Nateczowskiej w Warszawie wraz z wymiang ram i pokryw.
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Przy budowie drogi rowerowej zaprojektowano wjazd, w ktdrym usytuowana jest istniejaca
studnia telekomunikacyjna, ktérej wysoko$é posadowienia nalezy wyregulowac¢ do nowej rzednej
terenu wraz z wymiana ramy i pokrywy na typ ,ciezki’ o nodnosci 40 ton. Dodatkowo, aby
zabezpieczy¢ istniejgcg infrastrukture telekomunikacyjng przed ewentualnym uszkodzeniem,
istniejacy cigg kanalizacji telekomunikacyjnej zlokalizowany w tym wjezdzie nalezy zabezpieczy¢

tawg betonowg o diugosci 52m i szerokosci 1,1m.

»Zgodnie z obowiazujacymi przepisami_zawartymi w_ustawie Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) zastosowane wyroby budowlane winny

by¢ dopuszczone do obrotu i powszechneqo stosowania w budownictwie”.

1.5 Przedmiot inwestycji, a $rodowisko

Funkcjonowanie sieci nie wymaga obstugi jej przez teren, za wyjagtkiem dostepu do nigj z
istniejacej infrastruktury drogowej dla celéw projektowych.

Sie¢ nie oddziatywuje na $rodowisko w rozumieniu ustawy o jej ochronie.

Teren, na ktérym planowana jest regulacja wysokosci posadowienia istniejgcych studni
telekomunikacyjnych nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie

miejscowego planu zagospodarowania terenu

1.6 Uwagi koricowe

Przed przystapieniem do realizacji niniejszego opracowania nalezy dopeini¢ wszystkich

formalnosci, jakie sa wymagane przez obowigzujgce przepisy m. in.:

- zleci¢ wytyczenie projektowanej sciezki, jednostce uprawnionej do wykonywania prac
geodezyjnych. W analogiczny sposéb nalezy zapewni¢ wykonanie prac inwentaryzacji
powykonawcze;.

- zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich przy
budowie.

Powiadomi¢ wyprzedzajgco o terminie rozpoczecia robét:

- Zarzad Drog wiasciwy dla projektowanego przebiegu trasy budowanej sieci;

- uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego, zlokalizowanego w poblizu trasy projektowane;j
$ciezki — przedstawiciela Orange S.A. oddziat w Warszawie.

Catos$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ogolnymi i branzowymi) oraz

warunkami dokonanych uzgodnien, a takze pod nadzorem uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia

terenu.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za:

- zgodnos¢ wynikoéw realizacji prac z dokumentacja techniczng i odpowiednimi przepisami

branzowymi,
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- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- realizacje prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP.
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Czes¢ rysunkowa
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