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Czes¢ opisowa




Inwestycja:

Dokumentacja projektowa budowy drogi rowerowej wzdiuz
ulic: Powsinska — Wiertnicza — Przyczétkowa na odc. od
al. W. Witosa do ul. Europejskiej
ETAP 1

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

1. 1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr DZP/110/PN/97/15 — cze$¢ 2 zawarta w dniu 12.01.2016 r.
pomiedzy Miastem Stotecznym Warszawa reprezentowanym przez Zarzad Drog Miejskich, a Polskg
Inzynierig sp. z 0.0.. Podczas prac projektowych wykorzystano dotychczas wykonane wtasne pomiary i
inwentaryzacje oraz materiaty otrzymane od Zamawiajgcego.

1. 2. Opis obiektu

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja istniejgcej szaty roslinnej wraz z projektem zieleni

uwzgledniajgcym szate roslinng do zachowania wraz z nowymi nasadzeniami oraz nasadzeniami
kompensacyjnymi.

Projekt zieleni zostat sporzadzony dla obszaru przewidzianego pod budowe drogi rowerowej,
zlokalizowanego w Warszawie, wzdtuz ul. Powsifnskiej na odcinku od al. Witosa do ul. Goplanskiej — ETAP 1,

obejmujgcy obszar dzielnicy Mokotow.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb jeqgo dostosowania do krajobrazu

i otaczajacej zabudowy

2.1. Lokalizacja i zakres rozwigzan funkcjonalno - drogowych przedsiewziecia

Projektowana inwestycja znajduje sie w potudniowo-wschodniej cze$ci Warszawy na wyjezdzie w
kierunku Konstancin-Jeziorna, Goéra Kalwaria w pasie drogowym Drogi wojewddzkiej nr 724. Obecnie w
sladzie projektowanej drogi rowerowej na przewazajgcej czesci opracowania nie ma istniejgcej infrastruktury
rowerowe;.

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, granice opracowania 0znaczono nastepujgco:
*  potnocna — zjazd do ZUS z ul. Czerniakowskiej,
*  potudniowa — granicy dzielnic Mokotow - Wilandw

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana droga rowerowa w catosci wykonana zostanie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
nr 724. Droga nr 724, o klasie technicznej GP, na przedmiotowym odcinku posiada przekrdj dwujezdniowy o
3 pasach ruchu w kazdym kierunku oraz dodatkowych pasach do relacji skretnych na skrzyzowaniach.
Predkos¢ dopuszczalna wynosi tak jak dla terenu zabudowanego. Jezdnie dla pojazdéw samochodowych
posiadajg przekroj poprzeczny jednostronny. Odwodnienie realizowane jest za pomocg systemu kanalizacji
deszczowej. Po obu stronach drogi znajdujg sie chodniki oddzielone od jezdni pasami zieleni. W zielencach

zlokalizowana jest roslinno$c¢ niska i wysoka.



3. Projekt zieleni

Gtéwne zatozenia projektowe to:
e skompensowanie drzew, ktore znalazty sie¢ w miejscach projektowanych drog rowerowych i zostaty
przeznaczone do wycinki,
o zaprojektowanie zieleni, ktora nie koliduje z ciggami pieszo-rowerowymi
o zaprojektowanie zieleni tak, aby byta atrakcyjna i bezpieczna dla uzytkownikéw
wiasciwy dobdr gatunkéw roslin odpornych na ucigzliwosci zwigzane z uprawg w terenie miejskim, czyli
dobrze znoszgcych zanieczyszczenia srodowiska i susze.
Projektuje sie skompensowanie przewidzianych do usuniecia 5 szt. drzew i 60 m2 krzewdéw
Zestawienie istniejgcego drzewostanu zawarte jest w tabeli inwentaryzacja zieleni oraz zostato zaznaczone

na mapie. W tabeli oznaczono drzewa przewidziane do wycinki i do zabezpieczenia podczas robot.

3.1 Nasadzenia drzew

Na opracowywanym terenie w ramach nasadzen kompensacyjnych zaprojektowano posadzenie:
e 36 sztuk Robini akacjowej 'Umbraculifera’ - Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera’
e 30 sztuk Klonu czerwonego 'RED SUNSET

Gatunek, ilos¢ do posadzenia oraz parametry przedstawia ponizsza tabela:

Nazwa tacinska Nazwa polska llos$¢ sztuk Wysokos¢ Nr na zataczniku
docelowa graficznym
Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa
‘Umbraculifera’ ‘Umbraculifera 36 6 11 -1/36
Acer rubrum 'RED Klon czerwony
SUNSET' 'RED SUNSET 30 10-15 5/1-5/30

Drzewa do nasadzen powinny mie¢ nastepujgce parametry:
e szczepienie na wysokosci min — 2,5 m,
e 0bwdd na wysokosci 100 cm — min. 18 cm
e balotowana bryta korzeniowa, minimum 3 krotnie szkétkowana.,

e réwnomiernie wyksztatcona korona z jednym prostym przewodnikiem.



Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera —
Rrobinia akacjowa 'Umbraculifera’

Niewielkie, wolnorosngce drzewo o regularnej, Kkulistej
koronie do 4 m $rednicy. Zazwyczaj oferowane w formie
piennej. Liscie ztozone, do 15 cm dt. Nie kwitnie. Stanowisko
stoneczne. Gatunek mato wymagajacy i dobrze znoszacy
susze, wytrzymaty na wysokie stezenie soli. Podstawowe
drzewo do obsadzania ulic i parkingbw oraz jako
geometryczny akcent w kompozycjach ro$linnych.

Klon czerwony 'RED SUNSET' -
Acer rubrum 'RED SUNSET'

Drzewo z regularng piramidalng korong, dorastajgce do 10-
15 m wys. Liscie 3 klapowe, zielone, z wierzchu btyszczace,
| jesienig (juz od potowy wrzesnia) intensywnie czerwone lub
q pomaranczowe. Gleby wilgotne, ale toleruje suche Jedna z

najtadniejszych odmian ze wzgledu na dlugotrwate i
Q. intensywne jesienne przebarwianie lisci. Nadaje sie do
.. nasadzen miejskich



Projektowane drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ w doty z catkowitg zaprawg ziemig urodzajng. Po
posadzeniu drzewa nalezy bardzo obficie podla¢, uformowaé miski (r=1,00m), ktére $cidtkuje sie 8cm
warstwg odkwaszonej, zmielonej kory drzew iglastych.

W pierwszym roku po sadzeniu roslin, gtdwny zabieg pielegnacyjny polega na niedopuszczeniu do
ich przesuszenia i zachwaszczenia. W zwigzku z tym w upalne dni w okresie sezonu wegetacyjnego nalezy
rosliny podlewac¢. Podlewanie powinno sie odbywaé¢ rano lub wieczorem. Nalezy bezwzglednie unikaé
podlewania w czasie potudnia. W celu zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gleby nalezy uzupetniaé na
biezgco scidtke ze zmielonej kory drzew iglastych — wokot drzew, a takze usuwac recznie wyrastajgce tam

chwasty.

3.2 Nasadzenia krzewow

Na terenach przylegajgcych do drég rowerowych zaprojektowano 1148 sztuk krzewdw ozdobnych.

Sktad gatunkowy, ilosci do posadzenia oraz pozgdane parametry przedstawiono ponizej.

Nazwa facinska Nazwa polska llos¢ | Wysokos¢ | Wysokos¢ | Nr na zalagczniku
sztuk | sadzonki docelowa | graficznym
Cotoneaster min. 50 cm
lucidus irga btyszczgca 580 70x70 2-3m 3
3szt/m2
Fallopia Aubertii Rdestéwka Auberta 568 Co2m 12m 2

Cotoneaster lucidus - irga blyszczaca

Wyprostowany krzew ze sztywnymi pedami. Osigga 2-
3 m wys. Liscie ciemnozielone, btyszczgce. Kwiaty
rozowawe, V-VI. Owoce czarne, kuliste. Toleruje
wszystkie rodzaje gleb. Catkowicie odporny na mrozy,
ZNnosi zanieczyszczenie srodowiska, sfonce
i zacienienie, upat i susze. Doskonale znosi cigcie.
Podstawowe zastosowanie to formowane zywopfoty.
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Rdestoéwka Auberta- Fallopia aubertii

Pnacze wieloletnie

Wysokosé: Pnacze dorasta do 10-15 m. Boczne pedy
mogg osigga¢é 5 m i wiecej. Rdest Auberta jest
najszybciej rosngcym pngczem w naszej strefie
klimatycznej.

Ozdoba rosliny: Roslina wydaje corocznie mase
kwiatow. Kwiaty sg biate, bardzo drobne i zebrane w
duze (do 30 cm) luzne wiechy. Rozwijajg sie na
zesziorocznych pedach, stabo pachng. Czasem roslina
tak silnie kwitnie, ze nie wida¢ jej lisci. Pedy
lewoskretnie owijajg sie wokot podpdr, sg elastyczne,
gtadkie, barwy zielonej czasem z czerwonym
odcieniem. Liscie jasnozielone, topatkowate, ostro
zakonczone, na brzegach zgbkowane i pofalowane.
Roslina tworzy duzg, zwartg mase zieleni i kwiatdw.
Lidcie nie wybarwiajg sie jesienia.

"{!e;tl"“", Zastosowanie: Roslina doskonale nadaje sie do
okrywania wysokich ogrodzen, altan i pergoli. Moze
by¢ sadzona przy $cianach ale wtedy potrzebne sg
podpory np. kratki. Skutecznie zatrzymuje kurz i thumi
hatas, dobrze i szybko zastania nieestetyczne obiekty.

Doktadng ilo$¢ sadzonek w danym obszarze nasadzenia przedstawiono w zatgczniku graficznym.

Projekt nie przewiduje nasadzenia bylin i rabat kwiatowych.

3.3 Technologia zatozenia zieleni

Sadzenie drzew lisciastych

Wyznaczenie miejsc nasadzen.

Przyw6z ziemi urodzajnej do zaprawienia dotow.

Wykopanie dotéw do sadzenia drzew w miejscach przewidzianych na rysunku projektowym,
gtebokos¢ dotu 1 m, $rednica 1 m.

Sadzenie drzew z catkowitg zaprawg dotéw.

Do kazdego drzewa lisciastego przewidziano 3 impregnowane paliki o $rednicy 8 cm i wysokosci
min. 2,5 m, mocowane za pomocg wigzania elastycznego do drzewa z 3 poprzeczkami i odciggami.
Paliki nie moga ociera¢ zadnej czesci drzewa.

Pod kazdym drzewem nalezy uformowac mise i wytozy¢ kora.

W wypadku uszkodzen gatezi nalezy je przycigé¢ i zasmarowac.

doty nalezy zaprawi¢ ziemig rodzimg wymieszang z substratem torfowym 2:1. Po zasypaniu dotu
ziemie nalezy delikatnie udeptaé, nastepnie wykona¢ mise (zagtebienie wielkosci 5 - 10 cm) wokot
pnia drzewa srednicy 100 cm. Po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podlac.

Sadzenie drzew z catkowitg zaprawg dotow, doty podczas sadzenia nalezy zaprawi¢ ziemig zyzng
lub kompostowg zmieszang z hydrozelem w celu zabezpieczenia systemow korzeniowych przed
przesuszeniem 0.3 kg/szt (dawkowanie i sposob uzycia hydrozelu zgodnie z zaleceniami

producenta), ewentualne uszkodzenia nalezy zasmarowac specjalistyczng pasta.



Sadzenie krzewéw

Materiat roslinny do nasadzen musi by¢ wyréwnany w ramach gatunku i odmiany, jednolity w catej

partii oraz musi posiada¢ parametry charakterystyczne dla danego gatunku lub odmiany (dot. wysokosci,
ksztattu i rozkrzewienia sadzonek). Nalezy uzywa¢ do nasadzen materialu zdrowego i wyréwnanego
w pojemnikach wielkosci min. C5. Sadzonki krzewéw muszg byé wolne od wad, dobrze rozkrzewione,
posiada¢ minimum 3 pedy i wysokos¢ zalezng od danego gatunku. Krzewy nalezy sadzi¢ w taki sposob, aby
po osiggnieciu przewidzianej wielkosci zapewni¢ okoto 0.5 - 0.6 m skrajni od jezdni oraz ciggéw pieszych i
rowerowych. Skrajnie nalezy utrzymywaé poprzez odpowiednie iregularne przycinanie krzewéw przez
wiasciciela obiektu. Dokfadne rozsadzenie krzewéw w skupiskach zostato pokazane w zatgczniku
graficznym. (Rys. 2.1 - 2.5).
Doty do sadzenia roslin powinny by¢ o 20 cm szersze i 20 cm gtebsze niz bryta korzeniowa. Do zaprawy
dotéw nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego (maksymalnie 7% objetosci mieszanki) i ziemi urodzajnej
w proporcjach zaleznych od Zzyznosci danej gleby i wymagan poszczegélnych roslin. Pojemniki
zabezpieczajgce bryte korzeniowa nalezy usunac¢ przed sadzeniem roslin. Gteboko$¢ sadzenia powinna by¢
taka jak w szkétce. Ziemie w dotach nalezy zageszczac tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po
posadzeniu, wokot rosliny nalezy uformowaé miske utatwiajgcg podlewanie. Krzewy nalezy obficie podla¢
i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu.

Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia krzewow nalezy przykry¢ ok. 15 cm warstwg humusu,
nastepnie przykry¢ agrotkaning do scidtkowania gleby przeciw chwastom oraz zmielong, odkwaszong korg
drzew iglastych warstwg grubosci 5 cm. Sciétkowanie agrotkaning (ok. 250 m2) nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjg dla danego typu uzytego materiatu. Sadzenie krzewéw z zaprawg dotéw, doty podczas sadzenia
nalezy zaprawic¢ ziemig zyzng lub kompostowg zmieszang z hydrozelem w celu zabezpieczenia systeméw
korzeniowych przed przesuszeniem 0.1 kg/szt (dawkowanie i sposdb uzycia hydrozelu zgodnie z

zaleceniami producenta).

Sadzenie pnaczy. (na podstawie projektu M. Domanowskiej)

Projektowane gatunki do nasadzen: Fallopia Auberti Rdestéwka Auberta

Sadzenie krzewow projektowanych, liSciastych z pethg zaprawag dotéw z hydrozelem — zgodnie z
zatgcznikiem rysunkowym na catej dlugosci wygrodzen U12a, krzewy sadzone beda przy stupkach
wygrodzenia (szeroko$¢ pomiedzy stupkami 2m). Wykanczanie powierzchni gruntu korg. Pielegnacja
gwarancyjna — 36 miesiecy od posadzenia. Po okresie gwarancyjnym pielegnacje nad nasadzeniami
przejmuje jednostka odpowiadajgca za pielegnacje zieleni w pasie drogowym.
Krzewy powinny posiadaé nastepujgce parametry:

e wyraznie uksztattowany ped gtéwny wijgcy sie po podporze,

o krzewy fory naturalnej: wysokos¢ czesci nadziemnej powyzej 70 cm

¢ bryta korzeniowa w pojemnikach typu C3
Wady niedopuszczalne :

¢ silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
Slady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
niezgodnos¢ z opisanymi parametrami (za mate rosliny, brak odpowiedniej ilosci peddw).



Grunt pod nasadzenia powinien byé wyréwnany i pozbawiony wszelkich odpadéw budowlanych:

gruzu, kamienia i innych. Grunt powinien byé przegrabiony i przekopany.

W miejscu przeznaczonym na krzewy nalezy wykonaé¢ wykop o stosownej gtebokosci. Krzewy
rozmiesci¢ stosujgc réwne odlegtosci miedzy krzewami, rozstawa zgodna z rysunkiem projektu zieleni.
Rozmiar dotu w miejscach nasadzen musi by¢ dostosowany do wielkosci bryty korzeniowej — powinien by¢ o
min. 20cm szerszy i gtebszy od bryty korzeniowej. Dno wykopu nalezy rozluzni¢ na gtebokos$¢ 30cm, tak aby
wykluczy¢ mozliwos¢ stagnowania wody i gnicia korzeni. Nalezy zastosowac catkowitg zaprawe dotow
ziemig urodzajng. Elementy opakowania nalezy usungé¢ przed sadzeniem. Krzewy przed posadzeniem
nalezy nawodni¢ poprzez zanurzenie w wodzie oraz rozluznienie ich przerosnietego systemu korzeniowego
(jesli wystgpi taka konieczno$¢) Krzewy nalezy sadzi¢ na takg sama gtebokoSC¢ na jakiej rosty w szkofce.
Ziemie zyzng, stanowigca wypetnienie dotu, delikatnie zageszcza¢ podczas wypetniania. Rosliny po
posadzeniu obficie podla¢. Po obfitym podlaniu — minimum 501 na m? powierzchnie wys$ciétkowa¢ min. 5cm

warstwg kory sosnowe.

W projekcie zaktada sie wykonczenie powierzchni korg $rednio mielong iglastg. Projektowane grupy
krzewow projektowanych nalezy wyscidtkowaé korg. Warstwa materialu wykanczajgcego ma na celu
zmniejszenie stopnia transpiracji wody z powierzchni gruntu, ograniczenie rozwoju chwastéw oraz
zwiekszenie waloréw estetycznych. Nalezy po posadzeniu, wysciotkowaé calg powierzchnie pod krzewami

az do obrzezy warstwg o grubosci minimum 5cm.

Ziemia do zaprawiania dotéw posiadajgca zdolnosé produkcji roslin, zasobna w skfadniki pokarmowe,
ktérej pozgdane wiasnosci chemiczne i fizyczne zostaty uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi
agrotechniczne. Gleba przebadana w laboratorium o odczynie 6-7,5 pH, zawartos¢ substancji organicznych
w suchej masie nie mniejsza niz 4%, chtonno$¢ nie mniejsza niz 25%, struktura gruzetkowata, wolna od
zanieczyszczen, nasion, korzeni, ktgczy roslin zielnych, podglebia i obcej materii. Do zaprawianych dotéw

nalezy uzy¢ hydrozel (substancja magazynujgca wode, poprawiajgca stosunki powietrzno — wodne)

Pielegnacja gwarancyjna obejmuje okres liczony 36 miesiecy od posadzenia roslin. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie i pielegnacji w okresie od posadzenia do odbioru

koncowego
Pielegnacja polega na:

e odchwaszczanie, uzupetnianiu kory, 2razy/rok

e wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow, wg potrzeb.
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Projekt nie przewiduje nasadzenia bylin i rabat kwiatowych.

3.4 Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu roboét i zalozenie trawnikow.

Do zatozenia trawnikéw przewiduje sie wykorzystanie uniwersalnej mieszanki traw o szerokim
zastosowaniu. Jest ona odpowiednia na tereny rekreacyjne. Gatunki wchodzace w jej sktad majg mate
wymagania glebowe i tworzg zwartg zielong darn.

W jej sktad wchodzg:
e Rajgras angielski (odm.1) — 70%
e kostrzewa czerwona (odm.1) — 10%
e Rajgras angielski (odm.2) — 10%
e kostrzewa czerwona (odm.2) — 5%
e wiechlina tgkowa- 5%
e Wysiew: 4kg/100m2

Przed przystapieniem do prac ogrodniczych nalezy:
e usungc¢ z powierzchni kamienie, gruz, szkto, metal i inne zanieczyszczenia;
e zdja¢ naktad ziemi;
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wybra¢ 20 cm warstwe gruntu rodzimego;

przekopa¢ na gtebokos$¢ ok.10-15 cm w zaleznosci od warstwy gleby;

wyréwnac powierzchnie terenu, kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem;
rownomierne roztozy¢ nawieziong urodzajng warstwe ziemie gr. 15 cm na catej powierzchni;
zwatowac powierzchnie;

wysia¢ odpowiednig mieszanke traw;

przykry¢ nasiona;

powtdrne zwatowag;

Pielegnacja trawnikéw oraz krzewdw po posadzeniu w okresie gwarancyjnym wynosi 36

miesiecy od daty odbioru koncowego.

Pielegnacja drzew w okresie gwarancyjnym

Dodatkowe podlewanie w sezonie wegetacyjnym w zaleznosci od bilansu opadow

Uzupetnianie kory w sezonie wegetacyjnym

Ciecia pielegnacyjne i korygujgce w zaleznosci od potrzeby. (nalezy wykonywa¢ poza sezonem
wegetacyjnym: wiosng lub jesienig)

Wygrabianie opadtych lisci wrzesien — listopad.

Nawozenie nawozem wielosktadnikowym w dawce i terminie wskazanym przez producenta nawozu.
wymiana palikow i wigzadet w przypadku drzew lisciastych i odciggéw w przypadku drzew iglastych,

w sytuacji nie zachowania zywotnosci roslin w okresie gwarancyjnym nalezy je uzupetnic

Pielegnacja trawnikéw w okresie gwarancyjnym:

nawozenie trawnikéw i zapewnienie nawozow w iloSci potrzebnej na ich wysianie na wskazanym
terenie oraz réwnomiernym ich wysianiu.

Zastosowanie nawozow wielosktadnikowych NPK o zawartosci azotu ok.15% w dawce 3-4 kg na
100 m2

wymagane jest minimum 6 krotne wykaszanie trawnikow w ciggu sezonu wegetacyjnego tak, aby
trawa nie osiggneta 10 cm.

wymagane jest 2 krotne grabienie w okresie wiosennym i jesiennym.

podlewanie nalezy uzalezni¢ od warunkéw pogodowych, zwlaszcza podczas diugich okresow
bezdeszczowych min. 2 x na tydzieh.

na trawnikach , na ktérych wystgpity ubytki trawy nalezy dosia¢ tg samg mieszanke

Pielegnacja krzewéw w okresie gwarancyjnym:

minimum pieciokrotne odchwaszczenie w ciggu sezonu wegetacyjnego.

podlewanie w miare potrzeb oraz minimum 2 x w tygodniu w czasie suszy.

ciecie pielegnacyjne i formujgce 1 x w sezonie wegetacyjnym.

w sytuacji nie zachowania zywotnosci roslin w okresie gwarancyjnym nalezy je uzupetnic

nawozenie roslin sadzonych wiosng
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4. Gospodarka istniejacym drzewostanem

W zwigzku z planowanym nowym zagospodarowaniem terenu zajdzie konieczno$¢ drzew i krzewow
kolidujgcych z projektowanymi elementami infrastruktury naziemnej ipodziemnej. Ponadto zly stan
zdrowotny, zagrazajgcy bezpieczehnstwu moze by¢ takze dodatkowym powodem do usuniecia niektérych

roslin.

4.1 Usuniecie drzew i krzewow

Wykonawca przed przystgpieniem do wycinki drzew i krzewéw musi posiada¢ zgode (decyzje)

wlasciwego organu administracji panstwowej na wycinke drzew podlegajgcych ochronie prawne;.

Drzewa przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy $cig¢ i wykarczowac¢ przed
rozpoczeciem robot z doktadnym usunigciem korzeni. Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych
pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i zageszczone. Doty po
wykarczowanych pniach w obrebie wykopéw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie
w nich wody. Zniszczenie pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinno by¢ zgodne ze wskazaniami
Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, to drobne gatezie drzew, liscie i krzewy
powinny by¢ zmielone na miejscu w przystosowanych do tego urzadzeniach, a w przypadku zrebkowania
fragmentéw usuwanych roslin. Wykonawca powinien dokona¢ selekcji i kwalifikowaé do zrebkowania tylko
fragmenty drzew zdrowych. Sciete pnie, karpy i gatezie powinny by¢ wywiezione poza teren inwestycji na
miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Mogg by¢ one przewozone dowolnymi srodkami transportu.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig przesuwania sie._

4.2 Ochronai zabezpieczanie drzew na czas budowy

W czasie trwania realizacji inwestycji w sasiedztwie istniejgcych drzew nastgpi chwilowe
pogorszenie warunkéw ich wzrostu. W celu zapobiezenia uszkodzeniom adaptowanych roslin podano

warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy.

4.2.1 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Zieleh pozostawiong do adaptacji nalezy chronic przed:
e uszkodzeniami mechanicznymi bryty korzeniowej, pnia i korony drzew,
e zageszczeniami gruntu wokot pni poprzez sktadowanie materiatéw budowlanych i ciezkiego sprzetu
budowlanego.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2.2 Prace w obrebie systemu korzeniowego drzewa

Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na drzewa rosngce blizej niz 1.5m od obrzeza. Wykonawca powinien
dopilnowac, aby w zasiegu strefy korzeniowej zabezpieczanych drzew :
e nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe oraz nie przejezdzano sprzetami ciezkimi

(zbytnie utwardzenie podtoza wskutek niewtasciwego parkowania, poruszania sie pojazdéw
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w zasiegu koron drzew moze spowodowalé miazdzenie korzeni podpowierzchniowych, czego
efektem jest powolne ich zamieranie),
nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

czasowe wykopy instalacyjne prowadzone byly recznie w krotkim czasie.

W przypadku przeprowadzenia w rejonie drzew prac ziemnych zwigzanych z modernizacjg, wymiang lub

remontem istniejgcej instalacji podziemnej nalezy:

prace wokot pni drzew wykonywaé recznie w formie wykopdw wasko przestrzennych (na minimalng
szerokosg),

zabezpieczy¢ korzenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, skaleczeniami, stratg wody w przypadku
odkrycia bryty korzeniowe;

nie dopusci¢ do przesuszenia warstwy gleby, gdzie znajdujg sie korzenie od strony pnia drzewa.

Wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnosci minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych

czynnikOw w czasie pojawiajacego sie zagrozenia poprzez:

Wysypanie powierzchni warstwg kory, wioréw lub Zzwiru w obrebie koron drzew, gdzie bedzie
odbywat sie ruch pieszych.

W przypadku wykonywania w sgsiedztwie drzew wykopdéw otwartych konieczne jest fachowe
zabezpieczenie odstonietych korzeni. Jezeli wykop otwarty jest dtuzej niz 2-3 dni nalezy wykonac

ekran korzeniowy.

Dla lepszej ochrony drzew i szybszej regeneracji pozostawia sie wolng przestrzen szerokosci ok. 30 cm

miedzy sciang wykopu otwartego i krawedzig czesciowo przycietej bryty korzeniowej. Przestrzen ta powinna

by¢ ostonieta siatkg druciang lub ekranem z desek od strony wykopu i wypetniona gruboziarnistym podfozem

do wysokosci 40 cm ponizej powierzchni terenu. Gérng warstwe powinna stanowi¢ ziemia zawierajgca 1/3

kompostu, lub torfu. Roboty ziemne wokét drzew nie powinny by¢é wykonywane podczas opaddw

deszczowych albo bezposrednio po nich.

W przypadku podwyzszenia powierzchni terenu wokdt drzewa nalezy stosowaé nastepujgce metody

ochrony drzew ( nie podnosi¢ terenu powyzej 30 cm wokot drzewa):

podwyzszenie powierzchni do 15 cm — wypetnienie dotu przepuszczalnym materiatem. Jezeli
podwyzszenie powierzchni jest nieznaczne (7-15 cm), gérna warstwa istniejgcej gleby powinna by¢
lekko spulchniona, lecz nie gtebiej niz 5-7 cm i uzupetniona do Zgdanego poziomu lekka, sypka,
dobrze przepuszczalng urodzajng ziemig lub mieszankg ztozong z 60% ziemi urodzajnej i 40%
gruboziarnistego piasku lub innych domieszek. Nalezy uwazaé, aby nie uszkadza¢ systemu
korzeniowego drzew podczas spulchniania ziemi. Powierzchnia bezposrednio przylegajgca do
drzewa (ok. 30 cm od pnia) powinna by¢ uzupetniona zwirem o grubej frakcji lub gruboziarnistym
piaskiem, azeby umozliwi¢c wymiane gazowag w dolnej powierzchni pnia i w duzych zdrewniatych
korzeniach u podstawy drzewa, kitére zostaly obecnie przysypane. Bardzo wazne dla odtworzenia

systemu korzeniowego i przezycia drzew po robotach drogowych zwigzanych z podniesieniem
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poziomu terenu jest uzyskanie wokot drzewa duzej powierzchni chtonnej przepuszczajgcej wode
i powietrze. Po zakonczeniu prac zwigzanych z podniesieniem terenu, drzewa powinny by¢
nawodnione, lecz nie nadmiernie.

e podwyzszenie powierzchni 15 do 30 cm — stozek napowietrzajgcy kamienno - piaskowy. Zalecane
jest uformowanie wokét pnia drzewa stozka z gruboziarnistego piasku czy zwiru i wypetienie
pozostatej powierzchni mieszankg glebowo - piaskowg lub z dodatkiem innych materiatow. Jezeli
grunt istniejgcy jest mato przepuszczalny, mogg by¢ zainstalowane perforowane pionowe rury dla

poprawy drenazu i przewietrzania w obrebie bryty korzeniowej wedtug wskazan konsultanta drzew.

4.2.3 Prace w obrebie pni drzew

Na czas prac budowlanych nalezy w sposob szczegdlny zabezpieczy¢ pnie drzew stosujac:
e ostony pni siatkg ogrodzeniowg w odlegtosci ok. 1,5-2,0m od pnia,
e obudowe pni drzew metodg deskowania wokot pnia lub tzw. skrzynie do wysokosci 1,5-2,0m
zaleznie od wysokosci drzewa. Przed odeskowaniem nalezy owing¢ pnie matami stomianymi lub

trzcinowymi. Odeskowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc indywidualny ksztatt pnia.

Przy szalowaniu pni deskami nalezy zwréci¢ uwage na to, aby:
e przylegaty one szczelnie na catej powierzchni pnia, a wysoko$¢ oszalowania wynosita ponad
150 cm (zaleznie od pierwszego rozgatezienia korony — najkorzystniej jest, gdy ostona taka
siega do wysoko$ci pierwszych gatezi, czyli na ok. 2 m),
o dolna czeé¢ kazdej deski opierata sie w podtozu (byta lekko wkopana). Jezeli wystepujg nabiegi
korzeniowe, nalezy je obsypac ziemig lub zastosowac¢ ostone z drutu.
e W miejscach gdzie ptaszczyzna desek nie przylega bezposrednio do pnia, powstatg przestrzen

miedzy pniem a deskami nalezy wypeic¢ stoma.

4.2.4 Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych

W zaleznosci od rodzaju uszkodzen nalezy wykonac nastepujgce zabiegi pielegnacyjne wiasciwe dla rodzaju

uszkodzen.

Uszkodzenie korzeni
e wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni wykonywa¢ pod kagtem prostym do osi w celu uzyskania
najmniejszej ptaszczyzny powstatej w wyniku ciecia rany;
e zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym;
e przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz
dokonac¢ go tam, gdzie zaczyna sie korzeh zdrowy (zywy);
e zabezpieczone korzenie nalezy przysypac urodzajng ziemig w calu przyspieszenia regeneracji

i zabliznienia ran oraz rozwoju nowych korzeni.
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Uszkodzenie gatezi

Rany powstate wskutek ciecia uszkodzonych gatezi i konaréw nalezy wiasciwie zabezpieczy€.

Czynnos¢ ta musi by¢ wykonywana jednoczesnie w trakcie ciecia, czyli bezposrednio po zadaniu ran. Nalezy

je posmarowaé preparatami o dziataniu powierzchniowym do zabezpieczania ran .

Uszkodzenie kory (ubytki powierzchniowe)
Zabezpieczenie ubytku powierzchniowego kory obejmuije:
e wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany (ubytku);

o uformowanie krawedzi rany (ubytku);

e zabezpieczenie catej powierzchni rany preparatemi do tego przeznaczonymi.

4.2.5 Demontaz zabezpieczen

Demontaz zabezpieczenia po zakohczeniu robét obejmuje:
e rozebranie obudowy zabezpieczajgcych pnie drzew;
e usuniecie mat stomianych;
e delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew;

e nawodnienie przesuszonej gleby w strefie zasiegu korony.
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Zalaczniki
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Tabela inwentaryzacji zieleni Warszawa ul.Powsinska-Wiertnicza-Przyczétkowa - ETAP 1

Srednica
nr. Nazwa tacinska gatunku Nazwa polska gatunku Wys[::;Oéé Obwéd pnia [cm] p'::ok"rﬁwl\:v Uwagi w(;:f;;i Czynn:f‘:je\lr(t?mach
m2
1 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 7 59 4 Odrosty przy pniu Stan $redni |Do zabezpieczenia
2 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 7 61 3 Odrosty przy pniu Stan $redni |Do zabezpieczenia
3 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 10 196 6 Duzo poucinanych konarow i gatezi Stan $redni |Do zabezpieczenia
4 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 7 152 4 Odrosty przy pniu,poucinane gatezie Stan $redni |Do zabezpieczenia
5 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 9 161 6 Duzo poucinanych konarow i gatezi Stan $redni |Do zabezpieczenia
6 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 10 222 8 Stan $redni |Do zabezpieczenia
7 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 10 223 6 Duzo poucinanych konaréw i gatezi Stan $redni |Do zabezpieczenia
8 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 8 125 6 Stan $redni
9 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 10 128 4 Stan $redni
10 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 10 180 7 Stan $redni
11 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 12 190 7 Duzo poucinanych konaréw i gatezi Stan $redni |Do zabezpieczenia
12 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 10 127 7 Stan $redni |Do zabezpieczenia
13 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 5 87 1.5 Uciety pien Stan zty Do zabezpieczenia
14 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 10 185 7 Chore drzewo Stan zty Do zabezpieczenia
15 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 7 145 5 Chore drzewo Stan zty Do zabezpieczenia
16 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 10 192 9 Liczne odrosty przy pniu Stan dobry |Do zabezpieczenia
17 Acer negundo Klon jesionolistny 10 77+93+98+124 12 4 pnie Stan $redni |Do zabezpieczenia
18 Malus baccata Jabton jagodowa 7 82 5 Stan $redni |Do zabezpieczenia
19 Malus baccata Jabton jagodowa 7 80 4 Stan $redni |Do zabezpieczenia
20 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 6 32 2 Stan $redni |Do zabezpieczenia
21 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 10 96 8 Stan $redni |Do zabezpieczenia
22 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 10 77 6 Stan $redni |Do zabezpieczenia
23 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 8 115 6 Stan $redni |Do zabezpieczenia
24 Malus baccata Jabton jagodowa 4 34+42 4 2 pnie Stan $redni |Do zabezpieczenia
25 Malus baccata Jabton jagodowa 6 40+42+44+48+50 7 5 pni Stan $redni |Do zabezpieczenia
26 Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 6 51 1 Stan dobry
27 Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 6 53 1 Stan dobry
28 Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 5 43 1 Stan dobry
29 Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 5 38 5 Stan dobry
30 Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 5 28 1 Stan dobry
31 Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 6 56 2 Stan dobry
32 Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 5 48 2 Stan dobry
33 Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 5 50 2 Stan dobry




34 Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 2 30 15 Stan dobry

35 Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 4.5 28 2 Stan dobry

36 Populus nigra 'ltalica’ Topola wioska 18 117+123 4 2 pnie Stan $redni |Do zabezpieczenia
37 Populus nigra 'ltalica’ Topola wioska 25 215 5 Stan $redni |Do zabezpieczenia
38 Acer negundo Klon jesionalistny 25 102+142 5 2 pnie Stan $redni |Do zabezpieczenia
39 Populus nigra 'ltalica’ Topola wioska 25 214 5 Stan $redni |Do zabezpieczenia
40 Populus nigra 'ltalica’ Topola wioska 25 102+142 5 2 pnie Stan $redni |Do zabezpieczenia
41 Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 3 f. krzewiasta 1.5 Stan $redni |Do zabezpieczenia
42 Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 3.5 f. krzewiasta 2 Stan $redni |Do zabezpieczenia
43 Rhus typhina Sumak octowiec 2 41 2 Stan ztly Do zabezpieczenia
44 Rhus typhina Sumak octowiec 2 40+41 2 2 pnie,suche gatezie Stan ztly Do zabezpieczenia
45 Rhus typhina Sumak octowiec 2.5 26+38+42+44 3 4 pnie,jeden suchy Stan zty Do zabezpieczenia
46 Rhus typhina Sumak octowiec 2 72 4 Mocno pochylony Stan zly

47 Acer platanoides Klon zwyczajny 5 30 2 Stan dobry |Do zabezpieczenia
48 Qercus robur Dab szyputkowy 18 270 12 Stan dobry |Do zabezpieczenia
49 Acer negundo Klon jesionalistny 9 46+60+62+64+150 15 5 pni,liczne odrosty Stan $redni |Do zabezpieczenia
50 Caragana arborescens Karagana syberyjska 4 krzew 4 Stan dobry |Do zabezpieczenia
51 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 10 157 6 Stan zty Do zabezpieczenia
52 Populus nigra Topola czarna 12 204 7 Poucinane konary i gatezie Stan $redni |Do usuniecia

53 Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny 8 247 6 Pien bez kory,mocno przyciete konary,posusz Stan zty Do zabezpieczenia
54 Acer platanoides Klon zwyczajny 5 72 4 Stan $redni |Do zabezpieczenia
55 Acer platanoides Klon zwyczajny 8 90 6 Chory pien,ubytki kory,suche gatezie Stan zty Do zabezpieczenia
56 Acer platanoides Klon zwyczajny 8 84 5 Stan $redni |Do zabezpieczenia
57 Acer platanoides Klon zwyczajny 8 82 5 Stan $redni |Do zabezpieczenia
58 Acer platanoides Klon zwyczajny 8 80 5 Stan $redni |Do zabezpieczenia
59 Acer platanoides Klon zwyczajny 7 60 4 Stan $redni |Do zabezpieczenia
60 Tilia cordata Lipa drobnolistna 8 115 7 Liczne odrosty przy pniu Stan $redni |Do usuniecia

61 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 7 123 3.5 Stan $redni |Do zabezpieczenia
62 Acer negundo Klon jesionalistny 7 108 7 Pochylony Stan $redni |Do zabezpieczenia
63 Acer negundo Klon jesionalistny 7 105 7 Stan $redni |Do zabezpieczenia
64 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 8 133 7 Stan $redni |Do zabezpieczenia
65 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 9 168 7 Stan $redni

66 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 9 115 7 Stan $redni |Do zabezpieczenia
67 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 8 102 5 Stan $redni |Do zabezpieczenia
68 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 7 104 6 Stan $redni |Do zabezpieczenia
69 Spirea japonica Tawuta japonska 0,6-0,7 krzew 0,6-0,7  |Zywoptot rosnie na pow.ok.110m2 Stan dobry |Do usuniecia ok 60 m2
70 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 8 55+74 7 2 pnie Stan $redni |Do usuniecia

71 Betula pendula Brzoza brodawkowata 10 120 5 Liczne suche gatezie Stan $redni |Do usuniecia

72 Betula pendula Brzoza brodawkowata 10 104 5 Liczne suche gatezie Stan $redni |Do usuniecia




73 Tilia cordata Lipa drobnolistna 5 32 1.5 Liczne odrosty przy pniu Stan dobry

74 Betula pendula Brzoza brodawkowata 9 87 5 Liczne suche gatezie Stan $redni

75 Acer platanoides Klon zwyczajny 7 92 6 Liczne suche gatezie Stan $redni

76 Betula pendula Brzoza brodawkowata 5 30+40 3.5 2 pnie,liczne odrosty przy pniu Stan dobry |Do zabezpieczenia
199 Tilia cordata Lipa drobnolistna 10 182 10 Ubytek wglebny w konarze Stan $redni

200 Acer saccharinum Klon srebrzysty 10 108 6 Stan $redni

201 Acer saccharinum Klon srebrzysty 6 32 2.5 Stan dobry

202 Acer platanoides'Globosum' Klon zwyczajny'Globosum' 4 33 2 Stan dobry

203 Malus domestica Jabton domowa 4 37 3 Stan zly

204 Platanus x hispanica Platan klonolistny 7 50 4 Stan dobry

205 Acer platanoides Klon zwyczajny 5 38 3 Stan dobry

206 Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny 5 44 3 Stan dobry

207 Acer platanoides Klon zwyczajny 5 30 15 Stan zly

208 Prunus cerasifera Sliwa wigniowa 3 32 3 Stan éredni

209 Populus nigra Topola czarna 20 145+152 15 2 pnie Stan $redni |Do zabezpieczenia
210 Prunus cerasifera Sliwa wigniowa 2 f. krzewiasta 15 Stan $redni |Do zabezpieczenia
211 Populus nigra Topola czarna 18 84+142 10 2 pnie Stan $redni




Opinie i uzgodnienia
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na budowie drogi rowerowej] wzdtuz ulic: Powsinskiej — Wiertniczej —
Przyczotkowejna odm@; od al. Witosa do ul. Europejskiej.

éts. 2N

Odpowiadajac ™a pismo w sprawie, Biuro Ochrony Srodowiska przekazuje

nastepujgce uwagi dotyczace ww. przedsiewzigcia.

W zakresie ksztattowania zieleni wskazane jest:

e uwzglednienie w projekcie zagospodarowania terenu obowigzujgcych
ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
w zakresie lokalizacji nasadzen drzew przyulicznych.

e zmiana projektowanej odmiany drzewa (Robinia pseudoacacia
‘Umbraculifera’) i wybor drzewa wielkosciowo dostosowanego do skali
urbanistycznej istniejacych ulic.

e wprowadzenie rzedowych nasadzen przyulicznych drzew lisciastych
w miejscach projektowanych ,zielencow”.

e zwickszenie parametrow projektowanych drzew i zastosowanie materiatu
rodlinnego z uksztattowang nasada korony na minimalnej wysoko$ci 2,5
metra oraz minimalnym obwodzie pnia 18 cm w celu jak najszybszego
zapewnienia ochrony prawnej tych nasadzen przy jednoczesnym
uniknieciu kolizji ze skrajnig drog.

e dostosowanie i zmiana lokalizacji oraz parametrow projektowanych
sciezek rowerowych i chodnikow w celu zapewnienia ciggtosci
projektowanych nasadzen przyulicznych i pasa zieleni izolacyjnej.

o okreslenie technologii sadzenia drzew projektowanych, sposobu adaptacii
i zabezpieczenia istniejgcych drzew w celu uniknigcia negatywnego
wplywu inwestycji na ich stan zdrowotny.

e zachowanie drzew o nr inwent. 112, 113 oraz 114.

Jpgc&-:du.:-&“-t
ZASATCFOA & TORA

BIURA OCHR{# rODOWISKA
MIEJSKI ARCH! EE:' rHAJOBRAZU

Osoba do kontaktéw w sprawie:
Jarostaw Rogolski, tel.(022) 44 32 553, ext.jrogolski@um.warszawa.pl



ZARZAD OCZYSZCZANIA MIASTA

Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
tel. Sekretariat: 22 277 04 70; 22 277 04 99, Centrala: 22 277 04 00, Fax: 22 628 26 74
sekretariat@zom.waw.pl, www.zom.waw.pl

Warszawa, dnia’fg pazdziernika 2016 r.
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‘ 2016 -10- 25 Polska Inzynieria sp. z 0.0.

ul. Nowogrodzka 62B, lok. 19
M PLYNELOC 02-002 Warszawa

Dotyczy; pisma PI/DG/422/2016 w sprawie zaopiniowania pod wzgledem zieleni projektu drogi rowerowej wzdiuz
ulic: Powsiriskiej, Wiertniczej i Przyczétkowej na odc. od ul. Witosa do ul. Europejskiej..

Zarzad Oczyszczania Miasta po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg projektowg budowy drogi rowerowej wzdiuz ulic

Powsinskiej, Wiertniczej i Przyczoétkowej opiniuje negatywnie projekt zieleni.

W czesci opisowej nalezy uzupetni¢ punkt 6 o:

- podlewanie drzew szczegdlnie w okresie suszy min .2 razy w tygodniu po 20 | pod kazde drzewo.

- wiosenne cigcie formujace korony robinii kulistej

- usuwanie obumartych drzew natychmiast po stwierdzeniu braku zywotnosci i zastgpienie ich nowymi drzewami
w ciggu 2 tygodni (ewentualnie uzalezni¢ termin nasadzen zastepczych od panujgcych warunkéw

atmosferycznych),

- cigcie techniczne krzewéw wrastajgcych w skrajnie drogowa.

Punkt 7 - Usuniecie drzew i krzewéw nalezy uzupehi¢ o wywoz urobku tego samego dnia, w ktérym nastgpito

wycigcie lub do godzin rannych dnia nastgpnego. Niedopuszczalne jest pozostawienie écietych gatezi na dzien

wolny lub Swigteczny.

Nalezy zrezygnowac z obsadzenia wysokimi, silnie rosngcymi pnaczami ( Rdestéwka Auberta dorasta do wys.

10-15 m. i szer. 6m.) wygrodzert U12a. znajdujacych sie przy skrzyzowaniu ulic i przy wjazdach na posesje

szczegdinie przy ul. Wiertniczej, gdyz catkowicie zastonig widoczno$¢ zaréwno kierowcom jak i rowerzystom.

Proponujemy zmieni¢ zbyt silnie rosngcy gatunek na inny uwzgledniajgc pole widocznosci. W miejscach tych

mozna posadzi¢ niskie krzewy z gatunkéw pozbawionych kolcy i cierni, osiggajgcych wysoko$é max. 80 cm.

Krzewy powinny by¢ posadzone w takiej odleglosci, aby po osiggnieciu przez nie optymalnego wzrostu

zachowana zostata skrajnia przy $ciezce rowerowej wynoszgca 50 cm i przy jezdni 80 cm. Na zbyt waskich

trawnikach nalezy zrezygnowac z sadzenia krzewéw.

Tereny zieleni o szerokosci ponizej 1,50 m. nalezy zabrukowac, poniewaz utrzymanie na nich roslinnosci jest

w warunkach miejskich bardzo trudne i kosztowne.

Zwracamy réwniez uwage, ze projekt jest bardzo monotonny, gdyz zaprojektowano wzdtuz ulic na diugosci 6 km

tylko 3 gatunki krzewow w jednogatunkowych, diugich pasach. Proponujemy urozmaicenie projektu i zastosowanie

gatunkow krzewow o réznej wielkosci i kolorystyce, ozdobnych z lisci lub kwiatow.

Poprawiony projekt nalezy przesta¢ w 2 egzemplarzach do ponownego zaopiniowania.
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Legenda:

Projektowana droga rowerowa

POLSKA INZYNIERIA sp. z 0.0.
INGENIERIE POLONAISE - POLISH ENGINEERING

02-002 Wraszawa (Warsaw, Varsovie)
Polska (Poland, Pologne)
ul.Nowogrodzka 62B,lok 19
www.polskainzynieria.pl

Zamawiajgcy:

Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Inwestor: Prezydent Miasta Stotecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Nazwa inwestycji:

Budowa drogi rowerowej wzdtuz ciggu ulic: Powsinska - Wiertnicza -
Przyczétkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej
ETAP 1

Adres inwestycji:
Warszawa, dzielnice: Mokotow, Wilanéw

Tytut rysunku:

Plan orientacyjny

Stanowisko Imig, nazwisko i nr uprawnien Podpis Data:

grudzien 2016
Opracowujacy | Sylwester Kazmierczak Skala Rys. nr
Specjalnos¢: Zielen Stadium: Projekt zieleni






