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Karta przegladu stanu nawierzchni

1. Przeglad stanu nawierzchni

Ocena stanu nawierzchni:
Strona lewa:

Indeks spekan 1S:

Spekania podiuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:|
Koleiny:

Laty:

Obnizone studzienki:
Wyboje:
Szacunkowa trwalo$¢ nawierzchni: wyczerpana wyczerpana
Szacunkowa trwalo$¢ po remoncie: 6-8 lat 6-8 lat
Strona prawa:

Indeks spekan IS:

Spekania podtuzne, mb:

Spekania siatkowe i skupiska rys:

Koleiny:

taty:

Obnizone studzienki:

Wyboje:

Szacunkowa trwato$é nawierzchni: wyczerpana wyczerpana
Szacunkowa trwato$¢ po remoncie: 6-8 lat 6-8 lat

2. Ocena stanu nawierzchni
Ogolny stan nawierzchni oceniono jako zty. Na ulicy zaobserwowano liczne spgkania poprzeczne, na czesci odcinka indeks spekan byt powyzej 3, a na
pozostalej czesci indeks wynosit pomiedzy 1-3. Wystepuje umiarkowana ilo$¢ spekan siatkowych i skupisk rys nie przekraczajacych 20 % powierzchni.
Zaobserwowano intensywne koleinowanie nawierzchni na przewazajacej cze$ci odcinka oraz lokalnie w poblizu zatok autobusowych. Nawierzchnia byla
fatana w ramach zabiegéw utrzymaniowych, ale wystepujg tez nienaprawiane wyboje. Na podstawie wynikéw badan FWD wydzielono 2 odcinki
jednorodne, z czego wszystkie z nich charakteryzowaly sig¢ wyczerpang no$no$cia z uwagi na warto$¢ ugiec.

3. Zalecenia technologiczne
W celu doprowadzenia ulicy do kategorii ruchu KR3 w 20-letnim okresie eksploatacji nalezatoby wykona¢ peing przebudowe nawierzchni lub zastosowaé
wymianeg warstw asfaltowych z podniesieniem niwelety drogi od 4 do 7 cm, co mogtoby sie wiaza¢ z wieksza przebudowa, chodnikéw, dojazdéw, zatok i
skrzyzowan z innymi ulicami. Przy zastosowaniu technologii weekendowego frezowania polegajacej na wymianie warstw asfaltowych trwato$¢ takiej
naprawy nie przekroczy 1 roku, zatem w celu uzyskania przediuzenia zywotno$ci nawierzchni, nalezy podnie$¢ niwelete drogi zgodnie z przedstawionym
planem. W miejscach o widocznym koleinowaniu oraz 50 m na dojezdzie do skrzyzowania nalezy dodatkowo zastosowaé siatke szklano-weglowa,
nasaczong asfaltem pod warstwa $cieralna.

4. Przekroje konstrukcyjne Plan frezowania
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