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Dotyczy:postQpowania prowadzonego w trybie przetargu nleogranlczonego na:

"Budowa sygnalizacji 6wietintt prZy SZkole Podstawowtt nr 217 wraz z okablowaniem i
organizacia ruchu"

Nr postQpowania DPZ/9/PN/9/17.

W zwi4zku zpylaniami otrzymanymi od uczestnik6w postqpowania Miasto Stoleczne

Warszawa - ZarzqdDr6g Miejskich odpowiada:

Pytanie 1:
W projekcie elektrycznym sygnal\zacir Swietlnej na rysunku nr R02 zaprojektowane s4 dwie

studni! EK2 0,8m x 0,8m * 0,735-, 3 w kosztorysie s4 uwzglqdnione dwie studnie

550xg00x735mm. proszg o potwierdzenie kt6ry typ i jakie wymiary studni nale2y uwzglEdnid

w kosztorysie ofertowYm?
OdpowiedZ:
NaGZy uwzglEdnid, zgodnie z projektem, studnie EK-2 o wymiarach 0,8x08x735mm'

Zamawrajqcy dokona korekty kosztorysu w ty n zakresie'

ej na rysunku nr R01 zaprojektowane sqtrzy
a jest tylko jedna pqtla indukcyjna. ProszE o

zy uwzglqdni6 w kosztorysie ofertowym?

OdpowiedZ:
NaGzy uwzglgdnid, zgodnie z projektem trzy pqtle indukcyjne (D2;D3;D4)' Zamawiaiqcy

dokona korekty kosztorysu w tym zakresie.

Pytanie 3:
W projekcie elektrycznym sygnalizacji Swietlnej na rysunku nr R02 zaprojektowane sQ rury

,rty-r*. typ Rl tnhpp-g l lbj w dhgoSci 56,5 m, a w kosztorysie dlugoS6 w/w rury to 26m.

proszE o- potwierdzenie jak4 dlugoS6 rur typu Rl naleZy uwzglqdnid w kosztorysie

ofertowym?
OdpowiedZ:
Nalezy uwzglqdnii, zgodnie z projektem rury sztywne (np.RHDP/l10mm) o dl'56,5m'

Zamawiajqcy dokona korekty kosztorysu w tym zakresie'

Pytanie 4:
W dokumentacji technicznej zawarto informacjg, 2e warunki przylqczenia do sieci

energetycznej saw trakcie reahzacji. ProszE o informacjE kiedy nast4pi dostawa energii i czy

*yt|nu*cu bgdzie musial wykonad czynnoSci poza pozycjami kosztorysu ofertowego?



Proszg o uzupelnienie dokumentacji o warunki techniczne dla zasilania w energig elektryczn4

sygnalizacji.
Odpowiedi:
Zarnawiajqcy zal4cza Warunki Techniczne. Dostawa energii nastqpi po wybudowaniu

przedmiotowej sygnalizacji orazprzedloheniazgloszeniaprzez WykonawcE dokument6w dla

Innogy Stoen Operator (druk nr.l).

Pytanie 5:
iry ,^u*iaj4cy dopuszczaulycie masztu typu SAL-SYG 6,5-4 t konstrukcja wsporcza do

kamery w miejscu projektowanego MSoS?

OdpowiedZ:
Zaiawiajqcy nie dopuszcza uzycia masztu wskazanego powyZej. NaleZy u2y(' zgodnie z

projektem MSOS nr.I wys.6,5m od g6ty naloaone zaSlepienie'

Pytanie 6:
W projekcie elektrycznym zaprojektowano maszty sygnalizacyjne MS 3,6m i sygnalizatory o

Srednicy soczewki 300--, co nie jest zgodne z warunkami technicznymiZDM'

ProszE o zmianE w kosztorysie na MS 3,9.

OdpowiedZ:
Zgodnrez opisem Technicznym(str.15) MS/II i MSiIV maj4okreSlon4wysokoS6 3,9m.

Pytanie 7:
ity tu^u*iajqcy dopuszcza zastosowanie maszt6w MS 3,9m SAL SYG 3,9 z fiindamentem

prefabryko**y* bez gniazd RS? JeSli tak, to prosze o zmianE w kosztorysie ofertowym z

MS 3,6m na MS 3,9m'
OdpowiedZ:
NaGZy zastosowad maszty MS/II i MS/IV na fundamentach RS.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. IJ. z 2015 r., poz. 2164 z

p6in.zm.) w wyniku odpowiedzi na pytania dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Istotnych

Warunk6w Zam6wienia poprzez zalqczenie poprawionego Przedmiaru rob6t - Rozdzial VI

SIWZ -dot. branzY elektrYcznej.
Dokonan4 zmiang trlSci specyfikacji Zamawiaj4cy udostgpnia na stronie internetowej,

chyba 2e specyfikacja nie podlega udostqpnieniu na stronie intemetowej.
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