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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,rRemont ulic
m.st. Warszawy zpodzialem na czgscirr.
Nr postgpowania DPA M lPN I 13 I 17 .

Miasto Stoleczne Warszawa - Zaru4d Dr6g Miejskich zgodnie z art. 38 ust. I pkt 3)
ustawy z dnia29 stycznia2004r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. rJ. z20l5r.poz.2164 z
p6in.zm.) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawc6w.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy uzna za prawidlowe wskazanie na gwarancji
w adi alnej p oniZ s z e go benefi cj ent a :

Miasto Stoleczne Warszawa
pL Bankowy 3/5, 00-950 Warsx,awa,
w imieniu i na rzecz kthrego dziala
Zarzqd Drdg Miejskich
uL Chmielna 120,00-801 Warszawa

Odpowiedf,:
Tak.

Pytanie 2
W myfl obowiqzujqcych przepisfw, Spranozdanie Finansowe podlega badaniu przez
Bieglego Rewidenta oraz zatwierdzeniu nie p1iniej ni| w ciqgu 6 miesigcy od dnia
bilansowego (art. 53 ust. I ustawy o rachunkowoici z dnia 29 wrzeinia 1994 roku
D2.U.2009.152.1223 j.t.). Rok obrotowy koriczy sig wraz z uplywem roku kalendarzowego.
Oznacza to, 2e w dniu 28 lutego 2017 roku (tj. dacie, w hdrej uplywa termin sWadania ofert
w przedmiotowym postgpowoniu), nie ciq|y na naszej Sp1lce obowiqzek posiadania opinii
bieglego rewidenta dla sporzqdzonego wczeiniej, tj. w terminie przewidzianym w art. 52
ustany o rachunkowoici, sprm,ttozdaniafinansowego za rok 2016.
Na dzieri skladania ofert wykonowca nie bgdzie dysponowal r6wnie2 rachunkiem zyskow i
strat za 2016 rok, hdrego zloienia bgdzie wymagal Zamawiajqcy, zgodnie z Roz. 9 ph 9.1.1
SIWZ.
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Zamawiajqcy w punkcie 9.1.1. SIWZ wskazuje r6wniei na mo2liwoit przedstawienia
deklaracji podatkowych celem wykozania spelnienia warunku zcrwartego w punkcie 7.2.1.1.
SIWZ, iednak nasza Sphlkn nie dysponuje rdwnieZ takim dokumentem na dzien skladania
ofert, bowiem zgodnie z prqwem, jest zobligowana do zloZenia deklaracji CIT do dnia 3t
marca 2017 r.
W zwiqzku z powy2szym prosimy o potwierdzenie, 2e Zamovviajqcy uzna wymdg opisany w
Roz. 7 ph 7.2.1.1. SIWZ za spelniony, jeSli wykonowca przedstawi rachunki zysk6w i strat
wraz z opiniami bieglego rewidenta za ostatnie trzy lata obrotowe dzialalnoici naszej sp6lki,
dla h6rych zobowiqzani jesteimy wyknzat sig posiadaniem takich dokument\w. Sq to
dokumenty za lata 2013, 2014 i 2015.

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy dopuszcza zlohenie ww. dokument6w za lata 2013, 2014,2015 w opisanej
sytuacji.

Pytanie 3
czy Zamawiajqcy dopuszcza zlecenie podwykonawcom carosci rob6t?

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy dopuszcza zlecenie podwykonawcom caloSci rob6t na zasadach okreSlonych
w SIWZ oraz $6 wzoru umowy.

Pytanie 4
Dotyczy 

^s,Sr D.05.03.05, D.05.03.05a, D.05.03.05b, D.05.03.05c. Czy Zamawiajqcy wyrazi
zgodg na zmiang wymagari w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o W-l,W-2
2014? Wspomniane dokumenty zostaly wdro1one zarzqdzeniem nr 54 Generalnego Dyrehora
Drdg Krajowych i Autostrad z dn.18.1 1.2014. Zastosowanie w przedmiotowych SST wymagari
zawartych w WT-l oraz WT-2 z 2010 powoduje iwiadome przeniesienie na omawiany
kontrah blgddw i nieiasnoici zowartych w tych dokumentach. Prosimy o ahualizacjg SST do
W-l 2014 oraz W-2 2014 lub potwierdzenie, 2e mieszanki mineralno-asfaltowe na tym
zadaniu nale2y wykonat zgodnie z najnowszymi dokumentami aplikacyjnymi W-l 2014 i
w-2 2014.

OdpowiedZ:
Mieszanki naleZy wykona6 zgodnie z zapisami SST.

Pytanie 5
Dotyczy,S.sr D.05.03.05, D.05.03.05a, D.05.03.05b, D.05.03.05c. Zwracamy sig z proibq o
sprecyzowanie kntegorii ruchu dla przedmiotowego zadania, poniewa2 SST opisujq mieszanki
dla KR3-KR6 natomiast ltuszywo dla KR5-KR6.

OdpowiedZ:
Nale2y stosowad kruszywo i inne surowce oraz mieszanki mineralno - asfaltowe zgodnie z
SST. Zam6wienie nie r6znicuje parametr6w mieszanek mineralno asfaltowych lub
surowc6w z uwagi na prognozowan4 kategorig ruchu. Kategoria ruchu zostala podana w
materialach przetargowych.

Pytanie 6
Dotyczy S,Sf D.05.03.05. Czy warstwg wyr1wnawczq nale7y wykonat z betonu asfaltowego do
warstwy icieralnej AC I S KR3-KR4?
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OdpowiedZ:
Warstwg wyr6wnawczq nale?y wykona6 zgodnie z przedstawion4 SST - D.05.03.05 -
Warstwa wyr6wnawczazbetonu asfaltowego. W zalqczeniupoprawione przedmiary rob6t.

Pytanie 7
Dotyczy SST D.05.03.05. Prosimy o sprecyzowanie opisu w pkt 1.2.3 Kruszywo, w lct6rym
zapisano, 2e lvuszywo powinno byt zgodne z wymaganiami dla kategorii ruchu KR5-KR6.
Czy Zamaniajqcy potwierdza ww. zapis?

Odpowiedi:
Zamawiaj qc y p otwi erd za ten zapi s.

Pytanie 8
Dotyczy SST D.05.03.05a. Czy do wykonania mieszanki SMA I z gumq zammttiajqcy
dopuszcza zastosowdnie modyfikacji lepiszcza gumowo-asfaltowego i udzialem otqiti"
drogowego? W Tabeli I jest mowa o zastosowaniu do modyfikncji asfalt6w
wysokomodyfikowanych. Czy nie zaszla pomylka?

OdpowiedZ:
zamawiaj qcy dopuszc za uLy cie asfaltu dro gowe go 7 0 I I oo modyfi kowane go gum?.

Pytanie 9
Prosimy o przekazanie specyfikacji dot. mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 p.
Zamawiajqcy nie udostgpnil ww.

Odpowiedi:
Do wykonania warstwy podbudowy moZna uZy(, mieszanki AC 22 p zgodnej
z WT-2 oraz o parametrach wykonanej warstwy zgodnie z Tablicq 16 z WT-2 2016. Z;
wzglgd6w praktycznychZamawiaj4cy dopuszcza zastosowanie AC WMS l6 zgodnej z SST
D.05.03.05c.

Pytanie 10
Dotyczy pph 4.4. SIWZ ,,Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwoit s&adania ofert czgiciowych".
Czy naleiy rozumie1, 2e Zamowiajqcy dopuszcza zlo2enie przez jednego wykontawcA oferty na
dwa zadania? Prosimy o jednoznaczne olcreilenie.

OdpowiedZ:
Tak, Za;rrawiajqcy doprtszcza z\ohenie oferty przez jednego wykonawcg na dwa zadania
w postgpowaniu.

Pytanie 11

Prosimy o wsknzanie konstrukcji jakq nale2y wykonat no zatoce autobusowej przy
przebudowie ulicy D rweny.

Odpowiedi:
ZatokE autobusowq przy ulicy Drewny nale|y wykona6 w technologii bitumicznej
o nastgpuj4cej konstrukcji:

1) Warstwa podbudowy z AC22P - gruboS6 14 cm
2) Siatka stalowa mocowana do podlo2a za pomoc4 mieszanki slurry seal,
3) Warstwawiqiqcaz AC WMS l6 W - gruboSd 9 cm,
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4) Warstwa Scieralna z SMA 8 z granulatem gumowym - gruboS6 3 cm.

Pytanie 12
W nawiqzaniu do pozycji kosztorysowej nr 25 d.2 dla kosztorysu dot. Wymiany nawierzchni
na ulicy Gwiaidzistej, prosimy o potwierdzenie, 2e powierzchnia w wyiej wymienionej
pozycji wynosi 0m2

Odpowiedi:
Pozycja kosztorysowa nr 25 d.2 dla kosztorysu dot. wymiany nawierzchni na ulicy
Gwruldzistej wynosi l0 030 m2. w zal}czeniu,poprawiony przedmiar rob6t.

Pytanie 13
Prosimy o potwierdzenie, 2e przebudowa ulicy Grfjeckiej obejmuje r6wnie2 wymiang
nowierzchni migdzytorza tramwajowego na slcrzy1owaniu z ulicq Banacha.

OdpowiedZ:
Remont ulicy Gr6jeckiej nie obejmuje remontu skrzyzowania z ulic4 Banacha.
W zal1czeniu wlaSciwy plik graficzny zzal<resem rob6t.

Pytanie 14
W nawiqzaniu do pozycji kosztorysowych nr 28 d.3, 22 d.2, 25 d.3 dta kosztorysu dot.
Wymiany nawierzchni na ulicy Drewny, prosimy o wyjainienie r6inicy powierzchni w wyiej
wymienionych pozycjach w stosunlru do pozycji nr 18 d.2.

Odpowied2:
Zamawiajqcy informuj e, 2e r62nica powierzchni w ww. pozycjach kosztorysowych wynika z
braku koniecznoSci wymiany calej konstrukcji nawierzchni jezdni w kilku lokalizacjach.
Lokalizacje te zostan4 wskazane Wykonawcy remontu przez Inspektora nadzoru
reprezentuj qce go Zamawiaj qce go .

Pytanie 15
Prosimy o potwierdzenie 2e warstwq wyriwnawczq jest AC I S.

Odpowiedi:
Warstwg wyr6wnawcz4 nale|y wykonai zgodnie z przedstawion4 SST - D.05.03.05 -
Warstwa wyr6wnaw cza z betonu asfaltowego. W zal1czeniu poprawion e przedmiary rob6t.

Pytanie L6
Ze wzglgdu na trudnq dostgpnoit zardwno granulatu gumowego jak i osfaltu 45/80-55 CR czy
zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie mieszanki BBTM 8 na asfalcie 45/80-55 bez dodatku
granulatu gumowego, h6rej SST zostolo zalqczone do projektu.
Wskazana mieszanka bgdzie spelniala tq samq funkcjg co SMA, a dodatkowym atutem jest
znaczqce wyciszenie nawierzchni w stosunku do SMA z granulatem gumowym

Odpowiedi:
Warstwg Scieraln4 nale?y wykonad zgodnie zprzedmiarem rob6t oraz SST.

Pytanie 17
Prosimy o zalqczenie SST dla warstwy podbudowy AC 22 P wystgpujqcej w przedmiarach.
Jednoczeinie prosimy o wskazanie lokalizacji wbudowania ww mieszanki
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Odpowiedf:
Do wykonania warstwy podbudowy moZna rUe mieszanki AC 22 P zgodnej
z WT-2 oraz o parametrach wykonanej warstwy zgodnie z Tablic4 16 z WT-2 2016. Ze
wzglgd6w praktycznych Zanawiaj4cy dopuszcza zastosowanie AC WMS 16 zgodnej z SST
D.05.03.05c. Lokalizacje wbudowania ww. mieszanki zostanq wskazane Wykonawcy
remontu przez lnspektora nadzoru reprezentuj qcego Zamawiaj4cego.

Pytanie 18
Prosimy o korehg opisu podsumowania kaildego kosztorysu. Naszym zdaniem zamiast zapisu
,,Wsrto$t kosztorysowa robdt bez narzut1w kosztorysu" powinno byt ,,Wartoit kosztorysowa
robdt wraz z narzutami lasztorysu", poniewoz ceny jednostkowe zmuierajq wszystkie narzuty
(oprdcz podatlu VAT).

OdpowiedZ:
Zarnawiaj1cy informuje, 2e opis podsumowania calego kosztorysu powinien brzmie6:
,,Og6lem wartoS6 kosztorysowa rob6t" - co oznacza wartoSd kosztorysu netto (bez podatku
VAT). W zalEczeniu poprawione przedmiary.

Pytanie 19
Dotyczy kosztorysu Nr i22urdl7ac (ul. Drewny) - poz.Nr 10. Prosimy o potwierdzenie, ie
rozebrana zatoka autobusowa z betonu cementowego grub. 40 cm (cala konstrukcja) zostanie
z a s t qp i o na nqw i e r z c hni q b i t umi c znq (now q kons tr u kcj q) .

Odpowiedi:
Zamawiajqcy potwierdza, 2e rozebrarr4 zatokg autobusowq przy ulicy Drewny naleZy
odtworzy6 w technologii bitumicznej o konstrukcji:

1) Warstwa podbudowy z AC 22P - gruboS6 14 cm
2) Siatka stalowa mocowana do podlo2a za pomoc4 mieszanki slurry seal,
3) Warstwawiqh4caz AC WMS 16 W - grubo56 9 cm,
4) Warstwa Scieralna z SMA 8 z granulatem gumowym - grubo56 3 cm.

Pytanie 20
Przedmiar i22urdLTac dot. ul. Drewny, pozycja Nr 22 ,,Warstwa wyr6wnawcza grub. 2 cm -
beton asfoltowy AC WMS 16 P" - Brak moiliwoici wykonania tak cienkiej warstwy z tej
mieszanki, w zwiqzku z czym wnioskujemy o zmiang rodzaju mieszanki. Jednoczeinie
zwracamy uwagg na brak SST na w/w mieszankg.

Odpowiedi:
Nale2y wykonai warstwg wyr6wnawczqzgodnie z SST D.05.03.05 - Warstwa wyr6wnawcza
z betonu asfaltowego. W zalqczeniu poprawione przedmiary rob6t.

Pytanie 21
Przedmiar i23urdl7eb dot. ul. Przycz6lkowej, pozycja Nr l4 ,,Warstwawyrfwnawcza grub. 2
cm - beton asfaltowy AC WMS 16 W" - Brak moiliwoici wykonania tak cienkiej warsry z
tej mieszanki, w zwiqzku z czym wnioskujemy o zmiang rodzaju mieszanki.
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OdpowiedZ:
Nalezy wykonad warstwg wyr6wnawczq,zgodnie z SST D.05.03.05 - Warstwa wyr6wnawcza
z betonu asfaltowego.W zalqczeniu poprawione przedmiary rob6t.

Pytanie22:

D.05.03.05c
WARSTWA WI,{ryCA Z BETONU ASFALTOWEGO

Wnoszg o zamiang tabeli 3

'abela 3 - odch badafi
WaSciwoi6 Dopuszczalna

odchylka w ocenie

oojedynczej prdbki,
o/
70

D opus z c z alna o dc hylka dl a
iredniej z co najmniej 2

pr6bek,
%

Zawartoi6 lepiszcza rozpuszczalne go, %
n/m

t0,6 +0,3

Zaw art o i 6 lcrus zyw a prze chodzqce go
zrzez sito 0,063 mm, o% m/m

+3,0 +2,0

Zovv arto i t lvus zyw a prze chodzqc e go
yzez sito 0,125 mm,(% m/m

+5,0 t2,0

Zatv artoi t lvuszyw a prze chodzqc e go
rzez sito 2 mm, o% m/m

*7,0 +2,0

Zaw arto i t lvuszyw a przecho dzqce go
yzez sito 5,6 mm, o% m/m

+9,0 +5,0

Zaw arto i t lvus zyw a prze chodzqce go
zrzez sito 8 mm, o% m/m

+9,0 L5,0

Zaw arto i t lvus zyw a prze chodzqc e go
rzezsito Il,2mm,%,m/m

+9,0 +5,0

Zaw ar toi t lvuszyw a prze chodzqc e go
rzez sito 16,0 mm, o% m/m

-9/+5 +5,0

r\

Na tabelg zgodnq z W-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punh 8.4.1.5
Lp. Przechodzi przez sita Dopuszczalne

odchylenie
pojedynczej pr6bki
od zaloionego
sHadu [%l

Dopuszczalne
odchylenie irednie
od zalo2onego sWadu

t%rl

Mieszanki gruboziarnis te Mieszanki gruboziarnt 'ste

a b c d
t. D -9/+5 +5
2. D/2 +9 *4
3. 2mm t7 *3
4. 0,125 mm 15 L1LZ

5. 0,063 mm *-? t2

Zowartoit lepiszcza rozpuszczalnego, o% m/m +0,6 +0 1
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Odpowiedf:
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawraj1cv dopuszcza odchylki zgodnie z
zalqczon4 SST.

Pytanie 23:
D.05.03.05
WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO

Wnoszg o zamiang tabeli 3
'abela 3 - ,UJ ikdw badafi

Waiciwoi6 Dopuszczalna
odchylka w ocenie

pojedynczej pr6bki, %

Dopuszczalna
odchylka dla iredniej

z co najmniej 2
pr6bek,

%
Zawartoit lepiszcza rozpuszczalnego, ok m/m +0,5 +0,3

Zqw arto i 6 lvus zyw a prze cho dzqce go przez
sito 0,063 mm, % m/m

t3,0 tl,5

Zawartoit lvuszywa przechodzqcego przez
sito 0,125 mm, % m/m

+4,0 +2,0

Zawartoi t ltuszywa przechodzqcego przez
sito 2 mm, o% m/m

+'8,0 t3,0

Zowartoit lvuszywa prze chodzqcego przez
sito 5,6 mm, o% m/m

+8,0 +3,0

Zaw artoil lvuszywa przechodzqcego przez
sito 8 mm, (% m/m

-8/+5 *.4,0

Odpowiedf:
Zarnawiaj4cy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiaj1cy dopuszcza odchytki zgodnie z
zal4czon4 SST.

A

Na z W-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.4.1.5

Lp. Przechodzi przez sita

Dopuszczalne
odchylenie

pojedynczej pr1bki
od zalo2onego sHadu

t%t

Dopuszczalne
odchylenie Srednie

od zalo1onego skladu

t%rl

Mieszanki gruboziarnis te Mieszanki gruboziarnis te
a b c d

1. D -8/+5 +4
) D/2 *7 +4
3. 2mm *6 +3
4. 0,125 mm +4 +2
5. 0,06i mm t2 +l

Zawartoit lepiszcza rozpuszczalnego, o% m/m r0,5 +0,3
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Pytanie 24
D.05.03.05a
WARSTWA SCruN,qT]'{,4 Z MIESzuNKI SMA
Wnoszg o zamiang tabeli 3

OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamaviaj4cy dopuszcza odchylki zgodnie z
zal4czon4 SST.

Pytanie 25
W przedmiarze i2)urdlTeb doL ul. Gwiaidzistej w poz Nr 52 oraz w przedmiarze i2lurdl7ac
dot. ul. Estrady w poz Nr 50 zastosowano ,,porgcze ochronne laricuchowe U-12b". Prosimy o
wyjainienie jakiego typu porgcze naleiy zastosowa1, poniewa7 z naszej wiedzy wynika, Ze w
Warszawie nie stawia sig ju| slupk1w laficuchowych U-L2b.

'abela 3 - odch w badafi

Wlaiciwoit

Dopus zczalna odchylka w
ocenie pojedynczej

pribki,
%

Dopuszczalna
ilchylka dla Sredniel

z co najmniej 2
pr6bek,

%
Zowartoit lepiszcza rozpuszczalnego, o% m/m +0,5 t0,3
Zaw arto S 6 lvus zyw a prze cho dzqce go przez
tito 0,063 mm, % m/m

t3,0 +1,5

Zaw arto i 6 lvus zyw a prze chodzqce go przez
tito 0,125 mm, o%m/m

14,0 +.2,0

Zaw ar to i t lcru s 4nv a pr z e c ho dz qc e go pr z e z
tito 2 mm, o% m/m

*9,0 +.3,0

Zaw arto i t lvus zyw a prze cho dzqce go prz ez
;ito 5,6 mm, o%m/m

*9,0 t3,0

Zaw arto i t lvus zyw a prze chodzqce go przez
iito 8 mm, ?5 m/m

-8/+5 +.4,0

Na z W-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.4.1.5
Lp Przechodzi przez sita Dopuszczalne

odchylenie
pojedynczej pribki
od zalo2onego
sWadu [%l

Dopuszczalne
odchylenie irednie
od zalo1onego skladu

t%,1

Mieszanki gruboziarniste Mieszanki gruboziarnis te
a b c d

1. D -8/+5 +4
2. D/2 +7 +4
3. 2mm L6 +.3

4. 0,125 mm +4 +2
5. 0,063 mm +2 rl

Zowartoit lepiszcza rozpuszczalnego, o% m/m +.0,5 +0,3
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OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy nie przewiduje stosowania slupk6w laricuchowych U-12b. W zalqczeniu
poprawione przedmiary rob6t.

Pytanie 26

W przedmiarze i22urdl7ac dot. ul. Drewny w poz. Nr 4l nale?y ,,wykanat ahywne przejicia
dla pieszych" - sztuk j. Prosimy o wskazanie lokalizacji oraz o przekazanie projehow
(ewentualnie s chematiw, rysunkiw).

Odpowiedi:
Aktywne przejScia dla pieszych na ulicy Drewny nalely wykonai zgodnie
zzalqczonq, SST - Aktywne przej5cia dla pieszych w nizej wymienionych lokalizacjach:

1) Na skrzyZowaniu z ulic4 Przyczolkow4 (pierwsze sbzyaowanie tych ulic od strony
centrum Warszawy);

2) Przy przystanku autobusowymZTM- Waflowa 02;
3) Przy skrzy2owaniu z ulic4 PalacowE.

Pytanie2T
W nviqzku z bardzo duZa iloiciq robdt brukarskich, hilrych wykonanie jest niemoZliwe w
ciqgu weekendu r1wnolegle z zasadniczymi robotami bitumicznymi prosimy o potwierdzenie,
2e do ich wykonania moina przystqpit znacznie wczeiniej przed wejiciem na roboty
bitumiczne.

Odpowiedi:
Zamawiajqcy informuje, 2e uzupelniaj4ce roboty brukarskie naleiry wykona6 przed
zasadniczym cyklem weekendowego ukladania nawierzchni jezdni i prowadzi1, je naleZy w
oparciu o zatwierdzonq czasowq orgarizacjg ruchu przy zaloleniu minimalizowania utrudnieri
w ruchu komunikacyjnym, szczeg6lniew tzw. szczycie komunikacyjnym.

Otrzymuj4: Wykonawcy bior4cy udzial w postgpowaniu
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