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Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
wyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont nawierzchni chodnika w dz. Mokotow - wymiana nawierzchni chodnika w ul. Obrze znej na odc. ulic: Cybernetyki -

Bokserska strona wschodnia
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50*50*7cm na  |m?2 2972
d.1/0805-07 podsypce cementowo-piaskowej
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm na  |m?2 250
d.1/0803-08 ana- |pods. cementowo-piaskowej
logia
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. |m?2 215
d.1/0805-04 ana-|18 cm o spoinach wypetnionych zaprawg cementowg
logia
4/KNNR 6 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm m 1429
d.1/0806-08
5/KNNR 6 Rozebranie kraweznika betonowego o wym. 20x30cm na |m 486
d.1/0806-02 ana- [tawie betonowej
logia
6/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu i elementéw z rozbiorki, koparko-tado- |m3 370
d.1/1103-01 warkg
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 370
d.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 370
d.1/1103-05 zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - odlegto$¢ i cene wywozu okresli oferent.
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w |m3 322
d.1/0202 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad. - korytowanie na $r. gteb. 10cm
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-|m3 322
d.1/0208-02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ i cene wywozu okresli ofe-
rent.
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i ziemne
2 Roboty drogowe
11/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 stabilizo- |mz2 3222
d.2/0113-01 ana- |wanego mechanicznie, gr. po zageszczeniu 10 cm - chod-
logia nik
12|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 stabilizo- |m?2 215
d.2|0113-02 ana- |wanego mechanicznie, gr. po zageszczeniu 20 cm - zjazdy
logia
13|KNNR 6 Ustawienie kraweznika peronowego autobusowego z zao- |m 44
d.2|0403-04 ana- |kragleniem w stopie, ze $wiattem 16 cm z wykonaniem ta-
logia wy betonowej z betonu C12/15, F=0,14m2
14/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykona- m 486
d.2|0403-04 ana- |niem taw betonowych z oporem z betonu C12/15, F=
logia 0,11m2
15/KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem |m 53
d.2/0403-03 ana- |faw betonowych z betonu C12/15; F=0,10m2
logia
16/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 1915
d.2/0404-05 mentowo-piaskowej
17/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m2 3215
d.2/0503-04 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
wg cementowg
18/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 40x40*8cm na m?2 11
d.2|0503-03 ana- |podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione pias-
logia kiem - dotykowe z6tte
19/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30*8cm na m?2 11
d.2|0503-03 ana- | podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione pias-
logia kiem - ryflowane
20|KNNR 6 Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej ciemno- |mz2 215
d.2|0502-03 szarej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
21|Wycena Uzupetnienie szczelin pomiedzy kraweznikiem i nawierzch- |m 486
d.2|wtasna nig bitumiczna przy uzyciu bitumicznej masy zalewowej
Razem dziat: Roboty drogowe
3 Roboty pozostate
22|Wycena Rozebranie wygrodzen trawnikowych z ponownym monta- |m 200
d.3|wtasna zem
23|Wycena Rozebranie stupkéw blokujacych z ponownym montazem szt 61
d.3|wiasna
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa zaworéw i hydrantéw podziemnej sieci |szt. 15
d.3]1406-04 uzbrojenia terenu
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25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-  |szt. 15
d.3/1406-05 nych
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw studzienek rewizyjnych- kanali- |szt. 10
d.31406-03 zacja
27|Wycena Odtworzenie trawnikéw wzdtuz remontowanego chodnika i |ryczaft 1
d.3|wtasna opasek jezdni
28|Wycena Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu ryczatt 1
d.3|wiasna
29|Wycena Wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu ryczait 1
d.3|wtasna
30|Wycena Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna ryczatt 1
d.3|wiasna

Razem dziat: Roboty pozostate

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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