i39urd17eb 10.02.2017 r.
Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
wyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Rremont chodnika w ul. Po zaryskiegona odc. Hafciarska - Czatéw strona wsch.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1|Wycena Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczait) |szt 1
d.1jwitasna
2|Wycena Wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczait) szt 1
d.1|wiasna
3/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych gr. 7 cm m?2 620
d.1/0805-07
analogia
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych |m 10
d.1/0101-02 na gt. 6-10 cm
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni zjazdu z mas mineralno-bitumicz- |m?2 30
d.1/0801-08 nych gr. 10 cm
analogia
6/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych 8x30 cm m 310
d.1/0806-08
7/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowyc/opornikéw 20x30 cm  |m 305
d.1/0806-02 na tawie betonowej
analogia
8/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na  |m3 97
d.1/1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 97
d.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 97
d.1/1103-05 zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - od-
legto$¢ i cene wywozu okresla oferent
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na |ms3 98
d.1/0202 odl.do 1 km sam.samowytad.- wykonanie koryta na gt.15
cm
12/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3 98
d.1/0208-02 mi samowytadowczymi - odlegto$é wywozu i ceng okresla
oferent
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
2 ROBOTY DROGOWE
13|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabili- |m?2 650
d.2/0113-05 ana- |zowanego mechanicznie grub. 10 cm - wzmocnienie kons-
logia trukcji chodnika, zjazd
14/KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm |m?2 620
d.2|0503-04 na podsypce cementowo-piaskowej,
15/KNNR 6 Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej grafito-| m2 30
d.2|0502-03 wej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
16| KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x8 cm |m?2 10
d.2|0503-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - z6tte z wypustka-
analogia mi
17|wycena Wykonanie uszczelnienia miedzy nawierzchnig jezdni a m 305
d.2|wiasna kraweznikiem bitumiczng masg zalewowa.
18/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykona- m 280
d.2|0403-04 niem taw betonowych C 12/15 z oporem
19/KNNR 6 Oporniki o0 wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw z beto- |m 25
d.2/0401-05 nu C 12/15 z oporem
analogia
20/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 310
d.2|0404-05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-
wg
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE
3 INNE ROBOTY
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa dla zaworéw szt. 2
d.3]1406-04
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 2
d.3]1406-03
23|wycena Usunigcie karpy drzewa szt. 1
d.3|wtasna
24|Ryczatt Odtworzenie zieleni wzdtuz chodnika kpl 1
d.3
25|Ryczalt Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl 1
d.3

Razem dziat: INNE ROBOTY

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
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