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Elproject sp. z 0. 0.
ul. Gérna Droga 5 lok. 8
02-495 Warszawa

Dotyczy: Opinii na temat o$wietlenia ul. Namystowskiej w Warszawie

W zwigzku z wnioskiem otrzymanym 12 wrze$nia Wydziat Estetyki Przestrzeni
Publicznej nie zgtasza uwag do zaproponowanych wzoréw urzadzen

oswietleniowych.

Za najwitasciwszy kolor anodowania stupa wraz z wysiegnikiem uznajemy
grafitowy CI-65. W przypadku doboru oprawy zgodnej z zatacznikiem 3 zastosowaé
nalezy malowanie na kolor antracytowy RAL 7016 lub barwe zblizong. Dla oprawy
zgodnej z zatgcznikiem 4 wiaéciwym kolorem anodowania jest grafitowy CI-65

uzupetniony kolorem czarnym CI-35 po stronie diod.

Z powazaniem

NACZELNIK WYDZ!IALU

ESTETYKI PRZESTRZEN] PUB NEJ
W BIURZE ARCHITEKTURY
| PLANOMUANIA PRAFST NEGO

ojciech Wagner

Do wiadomosci:
1. ZDM
2.  WAIB Praga Potnoc
3. WIR Praga Patnoc
Opracowata: Anna Paz, tel: 22 443 23 66, apaz@um.warszawa.pl
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Karta produktu

: fﬁ’p aluminiowy SAL-9,3

o $rednicy 176 mm przy podstawie
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Dane techniczne
|Typ stupa SAL-9,3
Kod produktu 42456
Wysokos¢ stupa H [m] 9,3
Wysokosc czesci doinej hl + E [m] 5,3+0,35
Grubosc¢ Scianki czesci dolnej 4,3
Wysokos¢ czesci gérnej h2 [m] 4,0
Grubos¢ Scianki czecl gérnej 4,0
\Waga netto [kg] 47,6
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m3] 0,437
oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i
Oprawy do montazu bezposrednio na stupie powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymato$ciowej
Typ stosowanych wysiegnikow wg tabeli wytrzymatosciowej
2 AL Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-70 /Z-70
chzn ik S \ Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311170/ 311207
S Komplet elementéw zigcznych zwykiych / zrywalnych 4012 / 4013
2120 . Tabele wytrzymatosciowe
SAL-9,3 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42456 Vref.=22m/s | Vref.=24m/s | Vref.=26m/s | Vref.=28m/s
§ S Dopus_zczalna : Vetretny 11 Il strefa, listrefa, 1ll strefa,
o typ wysiegnika |waga pojedynczej Ketasttarany Il kateg. terenu lkateatit iy I kateg. terenu
oprawy do 450m n.p.m. do 755m n.p.m.
WR-1/1 15 0,6 0,48 0,31 0,27
WR-1/2 15 0,26 0,20 X X
WR-2/1 15 0,46 0,35 0,21 0,17
WR-2/2 15 0,2 0,13 X X
WR-3/1 15 0,43 0,33 0,2 0,16
WR-3/2 15 0,19 0,13 X X
WR-4/1 15 0,57 0,45 0,25 0,25
% WR-4/2 15 0,26 0,20 X X
Ny WR-13/1 15 0,43 0,31 0,16 X
o WR-15/1 15 0,44 0,33 0,18 0,14
WR-15/2 15 0,19 0,13 X X
WR-61 15 0,22 0,14 X X
WN-1 15 0,51 (Cx=1) 0,41 (Cx=1) 0,28 (Cx=1) 0,25 (Cx=1)
WN-2 15 0,23 {Cx=1) 0,18 (Cx=1) X X
WN-21 15 0,21 (Cx=1) 0,16 (Cx=1) X X
SAL-9,3 Dopuszczalna powlerzchnia boczna opraw i wysiegnikéw [m2) dla Cx=1
95 % kod 42456 Vref.=22m/s | Vref.=24m/s | Vref.=26m/s | Vref.=28m/s
2176 Dopuszczalna masa opraw | wy- I strefa, e, 1 strefa, iy,
QI siegnikow [kg] Il kateg. terenu Jkatodtereny Il kateg. terenu peaLsEperent
S do 450m n.p.m. do 755m n.p.m.
)
{' o | 30 0,52 0,42 0,30 0,26
J
® powierzchnia: aluminium szlifowane
O ® anodowanie w 10 kolorach, kazdy z moiliwoécia wybtyszczania
® opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na iyczenie klienta)
® opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze stupa do wysoko$ci 350 mm
QA (inna wysokosé na zyczenie klienta)
M . wneka standard ROSA
° pakowanie: wiéknina polipropylenowa
(@) . certyfikat bezpieczeristwa biernego 100NE
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 3 7.10.2014 "

43-108 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl




Karta produktu/ Wysiegnik do stupéw aluminiowych

ROSA Wysiegnik aluminiowy WR-61

500 2000
h
3 o
o
a—— n o
g
©
.Q-h‘\__ .
% 2xM12x12 A2 DING16 — 90
——2xM12x12 AZ DINGI6 — 90°
wew. 261 T
o i
& 876
Dane techniczne
(Typ wysiegnika WR-61
Kod produktu 472611
Przeznaczenie stupy aluminiowe z zakorczeniem @60x180
llosé ramion 1
IWaga netto [kg] 5,9
Powierzchnia boczna wysiegnika [m?] 0,185
Orientacyjna objetosé jednostkowa [m’] 0,09
$rednica montazowa oprawy [mm] @60
[Typ stosowane] oprawy oprawy uliczne
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscia wyblyszczania
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
° pakowanie: widknina polipropylenowa
. certyfikat CE wainy w przypadku stosowania na stupach produkcji firmy ROSA
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zakiad Produkcji Sprzetu Odwietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 5 30.03.2016 17

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl
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Dane wkrétce ulegng zmianie

Luma — wizja to
rzeczywistosé

Luma

Oprawy serii Lumasa ulicznymi oprawami wykonanymi w
technologii RevoledTM, ktéreoferuja doskonate chiodzenie
panelu LED oraz gwarantujg bezawaryjna prace pojej
zamontowaniu. Dzigki separacji termicznej komory
optycznej od komory osprzetu trwato$¢ opraw Luma
szacowana jest na 100.000h. Przy wykorzystaniu narzedzia
L-tune mamy mozliwoi¢ zmiany strumienia $wietlnego,
trwatosci opraw oraz dostosowania poboru energii tak, aby
zaproponowac najbardziej energooszczedne rozwigzanie
oraz optymalne koszty zakupu. Oprawy Luma umozliwiaja
takie zaprogramowane, aby przez caly okres eksploatacji
utrzymac strumieri $wietlny na statym poziomie.
Kompensacja spadku strumienia $wietlnego w czasie
odbywa sie poprzez zwigkszanie natezenia pradu
zasilajacego panel LED. Eliminuje to wystepujace w
poczatkowym okresie przeswietlenie drég i pozwala na
dalsze zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej. Unikatowe
wzomictwo opraw oraz technologia soczewkowa
OPTIFLUX™ zapobiegajg emisji $wiatta w gérna
potprzestrzerh oraz pozwalajg na efektywne oéwietlanie

drég wg obecnych standarddw europejskich.

Korzysci

* Szeroki wybor soczewek umoiliwiajacy dostosowanie oéwietlenia do
réznych geometri ulic i drég

* Pofaczenie wydajnych soczewek i regulowanego zaczepu
montaZowego zapewniajg doskonaly elastycznosé w projektowaniu

* Dedykowane strumienie $wiatlne (wersje ECO/GRN) gwarantuja
zmniejszenie kosztow energii o ponad 50%, a takze istotne
ograniczenie emisji CO<SUB>2</SUB>

PHILIPS



Cechy
* Technologia LEDGINE-O zapewniajaca zintegrowane

zapewni¢ optymalne chtodzeni czgéci optycznej i ukadu zasilajacego,
aby stworzy¢ najbardziej efektywne rozwiazanie oswietleniowe
bezkompromisowe podejicie do designu opraw oswietleniowych * Narzedzie L-Tune

LED * Regulacja kata nachylenia
* System chtodzenia COQ-LED ™ jest to zintegrowane podejécie do

procesu projektowania wielu czesci oprawy w taki sposéb, aby
Whiosek
* Autostrady, drogi gtéwne w miastach, bulwary i alejki, ronda, * Parkingi, tereny przemystowe, stacje paliw, tereny kolejowe,
przejscia dla pieszych przystanie, drogi wodne
* Ulice przy terenach mieszkaniowych, boczne ulice, skwery, parki,

sciezki rowerowe i $ciezki, na ktorych odbywa sig ruch pieszych,

place zabaw
Specyfikacje
« Typ BGP621 (wersja Mini Luma) * Wydajno$é oprawy Do 124 Im/W
SOieL e lume't) « Skorelowana tempera- 5700 K (CW), 4000 K (NW) lub
BGP625 (wersja Luma 2) O e 3000 K (WW)
BGP627 (wersja Luma 3)
T P TOR * Wspétezynnik odda- 70 (dla CW, NW)
Zrodio $wiath Whbudowany modut LED o e 80 (dla WW)
il :fr:;?; 10-90 W (zalednle od konfi- * Utrzymanie mocy Do 100 000 godzin przy 25°C
BGP623: 15-180 W (zaleznie od BLAIREHR A3y etiezo
" {w lumenach) —
konfiguracji) L8OF10
BGP625: 40-270 W (zaleznie od
konfiguracii) + Zakres temperatur od -20 do +35°C

* Strumien $wietlny

* Zasilacz
*» Napigcie sieciowe

* Przyciemnianie

= Opcje

* Optyka

* Klosz

* Materiat

» Kolor

BGP627: 68446 W (zaleinie od
konfiguracii)

BGP621: 850-11100 Im (zaleznie od
konfiguracji)

BGP623: 1 400-22 150 Im (zaleznie
od konfiguracji)

BGP625: 4 200-32 950 Im (zaleznie
od konfiguracji)

BGP627: 6 950-54 400 Im (zaleznie
od konfiguracji)

Programowane zasilacze LED
220-240 V / 50-60 Hz

1-10 V lub samodzielny przyciemniacz
DynaDimmer
DALI

Okablowanie do podiaczenia fotoko-
morki (WFC), minifotokomérki lub
gniazda NEMA

Kabel w komplecie

Soczewki OPTIFLUX™

Optyka drogowa o waskim, $rednim,
szerokim lub wyjatkowo szerokim
kacie rozsytu

Plaska, szklana pokrywa

Korpus: odlew aluminiowy, niekoro-
dujacy

Klosz: szyba wzmacniana

Plyta montazowa: aluminium
Zaczep: odlew aluminiowy

Antracyt lub jasnoszary

Inne kolory: dwubarwne, RAL lub
AKZO Futura dostgpne na zamo-
wienie

pracy

» Ztaczka

* Konserwacja

Dhawik kablowy M20 z koricéwka, dla
kabli 0 @ 10-14 mm

Odchylana do géry osfona z modutem
LED i ptyta montazows zabezpieczona
(2 pozycje) ryglem wykonanym ze
stali nierdzewnej umozliwia
bezpieczny dostgp od spodu do
modutu LED i plyty montazowe;j
Technologia bezpiecznej konserwacji
(Safe Maintenance Technology, SMT)
odcina zasilanie w momencie otwie-
rania ostony

2016, Sierpien 31
Dane wkrotce ulegng zmianie



* Instalacja BGP621/623: wejicie osiowe do * Akcesoria Dedykowany zaczep do montazu na
montazu na szczycie shupa lub bocz- szczycie stupa, @ 76 m
nego, @ 32—60 mm
BGP625/627: wejscie osiowe do
montazu na szczycie stupa lub bocz-
nego, @ 4262 mm
Zalecana wysoko$¢ montazowa: 6—18
m
Standardowy kat przechylu na
szczycie stupa: 0°
Regulacja kata przechyhu: 0-5-10°
Maksymalna wartosé SCx: 0,055 m
(BGP621), 0,057 m (BGP623), 0,067
m (BGP625), 0,079 m

Informacje podstawowe (1/2)

order Supply CE mark Parts Coating Light Driver ENEC Luminaire  Lamp family Light source
code cable type color source included mark fixation code replaceable
color bolts

22529300 brak CE AL brak Nw tak ENEC L3 LED-HB tak
22533000 brak CE brak brak NW 1k ENEC L30 LED-HB tak
22534700 brak CE brak brak NW tak ENEC L30 LED-HB tak
Informacje podstawowe (2/2) Mechanika i korpus
order code Number of light Optic type Product Family order code Color

sources Code

22529300 GR

22529300 180 Optiflux wersia R1  BGP627 T -~
22533000 120 Optiflux wersja R1  BGP625 29534700 o
22534700 100 Optiflux wersia R1  BGP625

. o . Certyfikaty i zastosowania
Dane techniczne oswietlenia

order code Mech. impact Surge Protection (Common/
order code Standard tilt angle side Standard tilt angle protection code Differential)
entry posttop 92529300 K09 Surge protection level until 10
3 0
22529300 o 22533000 K09
22533000 0 0 22534700 1K09
22534700 0 0

2016, Sierpien 31
Dane wkrétce ulegng zmianie
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Karta produktu

Oprawa CUDDLE LED
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Charakterystyka

Stopieri ochrony IP

dla uktadu optycznego i zasilacza oo
Klasa ochronnosci "
Napiecie zasilania 220 - 240V AC
Czestotliwos¢ napiecia zasilania 50-60 Hz
Wspdtczynnik mocy 20.95

Prad rozruchowy

46A / 250ys (dla CUDDLE LED 48, 60 | 72W),
53A / 300 {dla CUDDLE LED 96, 120 | 144W)

&CE

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej 10kv

Obstugiwany system sterowania DAL!

Zakres temperatur pracy od -40°C do +40°C

Materiat stop aluminium, anodowany

Kolor inox / czarny

na wysiegniku z zakoriczeniem g60x150mm;
Montaz wysokos¢ montazu: od 6 do 12 m
w zaleznoécl od uktadu optyeznego A

Uktad optyczny soczewka z PMMA, wymienny modut LED CREE g

Czas pracy diod LOOF10 50 000h LEDs

Gwarancja 5 lat
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 10 11.05.2016 13

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl
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Karta produktu

Oprawa CUDDLE LED
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Dane techniczne

Typ oprawy CUDDLE LED 48 CUDDLE LED 60 CUDDLE LED 72 CUDDLE LED 96 CUDDLE LED 120 CUDDLE LED 144
Kod 222333/6/.. | 222333/3/..7 | 222334/6/..7 | 222334/3/..7 | 222335/6/.. | 222335/3/..7 | 222337/6/..7 | 222337/3/..7 | 222335/6/.2 222339/3/..%| 222341/6/..7 | 222341 /3/..7
[Temperatura barwowa $wiatta [K] 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500
Wspodtczynnik oddawania barw CRI 75% >80 75% >80 75¥ >80 75% >80 75% >80 75* >80
Wspétezynnik korekeyiny S/P 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45
Typ zastosowanych diod CREE XT-E CREE XP-L CREE XP-L CREE XT-E CREE XP-L CREE XP-L
Liczba diod 24 48
Prad zasilania [mA] 650 850 1000 650 850 1000
Moc diod LED [W] 48 60 72 96 120 144
Strumien $wietiny diod LED" [Im] 5950 5150 8650 B 050 10450 9 600 11950 10 300 17 400 16 000 20 850 19 200
Moc catkowita oprawy [W] 55 68 80 105 129 154
Strumieri wietiny oprawy” [Im] 5500 4750 8100 7500 9750 8950 11 000 9500 16 250 14950 19 500 17 950
Etektywnos¢ swietlna oprawy [Im/W] 100 86 119 110 123 112 104 20 126 116 127 117
Waga oprawy netto [kg] 8 9
A - Diugos¢ oprawy [mm] 600 820
Objetosé jednostkowa [m”] 0,022 0,045
Powierzchnia boczna {Scx) [m?] 0,048 0,06
1) ze wzgledu na klasg dokfadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%
2)  symbol wybranego uktadu optycznego np. 222335/6/T2 to oprawa CUDDLE LED 72 z ukladem optycznym T2
3)  tolerancja wartosci wynosi +/-2
. Dyrektywa niskonapigciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
. Parametry $wietlne przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08
Dopuszczalna ilo$¢ opraw CUDDLE LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Whylaczniki nadpradowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe-—typ gG i gL
2A an 6A 10A 16A 20A 25A 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A
TypB| 1 2 4 6 11 13 17 CUDDLE LED
CUDDLE LED 48, 60, 72W 4 8 11 19 30 38 47
48,60, 72W | e | 1 4 6 | 11 | 18 | 22 | 28
CUDDLE LED
2 4 6 10 15 19 24
TypB | 1 1 3 5 8 | 10| 12 36, 120, 144W

CUDDLELED | 'YP

26,120, 2UW: | yuwe | o4 3 5 g [ 13| 16 | 20

Oprawa CUDDLE LED standardowo posiada nastgpujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajacego:

- Podiaczenie do zewngtrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),
- Motzliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego éciemnienia oprawy— do 5 przedziatow czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,
- Zabezpieczenie temperaturowe modulu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,
- Regulacja mocy/strumienia Swietlnego oprawy—opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego

strumienia,
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpls Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oéwietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 10 11.05.2016 /3
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Karta produktu

Oprawa CUDDLE LED

Dostepne uktady optyczne dla oprawy CUDDLE LED
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Dane producenta Data aktualizacji Podpis
Zaktad Produkceji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanislaw Rosa
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