Parametry techniczne stupa aluminiowego typu SAL-50G

- stup aluminiowy anodowany na kolor Grafit (CI65) jednoelementowy
o catkowitej wysokosci 5000;

- wysiegnik dekoracyjny jednoramienny o dtugosci 1000mm
anodowany w kolorze stupa;

- wysokosé zawieszenia oprawy 5180mm

- minimalna grubos$¢ anody nie mniej niz 20mgq (mikronéw);

- grubo$¢ $cianki stupa nie mniej niz 4,3mm;

- podstawa stupa zabezpieczona elastomerem poliuretanowym do
wysokosci dolnej krawedzi wneki w kolorze stupa;

- podstawa wykonana z przettoczonej blachy aluminiowej o grubosci

é . A | . - 12mm o wymiarach 260x260 i rozstawie $rub 200x200 zapewniajgca
— — stabilnos¢ catej konstrukcji;
m 1— m u m ﬂ— m — - - - na wysokosci 0,6m wneka mEuofm o wym. 400x95 wyposazona w
listwe umozliwiajgcg zamontowanie ztacza stupowego;
- wneka zamykana na specjalne wbudowane zamki ktére po zamknieciu

drzwiczek przenosza obcigzenia stupa ( nie powoduje ostabienie
stupa);

06— Parametry techniczne oprawy do oswietlenia przejs¢ dla pieszych
Wariant 1:
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- konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o
przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie,
powtoka 20 mikron;

1 - oprawa wyposazona w 12 diod CREE XT-E lub réwnowazne;

- diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewkg asymetryczng wykonana z
tworzywa PMMA o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych

- modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora;

- moc catkowita oprawy max 39W;

- strumien $wietlny oprawy 3250Im

- efektywno$¢ $wietlna oprawy po stratach nie mniej niz 112lm/W;

- temperatura barwy $wiatta 5000K;

- Zywotnos¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta
na oprawe minimum 5 lat;

- Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do
40 stopni C

- Zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe,
zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w
oprawie przed przegrzaniem

- IP66 modutu optycznego i zasilacza;
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Parametry techniczne oprawy do oswietlenia przejs¢ dla pieszych

o Wariant 2:
ot Q] &
S * - Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie
& powoduje rozszczelnienia komory optycznej)

- Materiat korpusu - Odlew aluminium
=260~ 138 - Materiat klosza - Szkto hartowane ptaskie
- Stopieri odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - 1IK08
- Szczelno$¢ komory optycznej - IP66
- Szczelno$¢ komory elektrycznej - IP66
- Montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy $48-60mm
- Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajgcy
przypadkowemu przegrzaniu oprawy
- Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz
zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze
pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0 do 10°
(montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku)
- Znamionowe napigcie pracy - 230V/50Hz
- Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - 40W
- Ochrona przed przepigciami - 10kV
rr - Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
© - Minimalny strumien $wietlny zrédet - 4600Im
- Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta - 2900-3200K
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Przebudowa sieci elektroenergetycznej
Projekt: kablowej nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego na

—_—12
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