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Zleceniodawca:

Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Nazwa rysunku:

Schemat rozdzielnicy 051191

Podpis: //

mgr inz. Radosfaw Kaczmarek
u

Projektant: e et Sk i oo
Prad znamionowy: 160A Prad zn. zwar. krétkotrwaty/szczytowy AT Klasa ochronnosci izolaciji: I
Czestotliwo$é znamionowa: 50 Hz wytrzymywany szyn giéwnych: 20 Stopien ochrony obudowy zestawu: \Pad pr?);Zli;:::a: int. Konrad Jasifski " %&/
Znamionowe napiecie izolacji: 500 V Napiecie znamionowe udarowe 8 kV Stopien ochrony obudowy zestawu i
Znamionowe napigcie taczeniowe: 400/230 V wytrzymywane: przed uderzeniami mechanicznymi: Sprawdzajacy: || L S2rOSBW KUT s
Rewizja: 17 "3;3'."2“(’)“'5.";’ Skata: Nr rysunku:




Zestawienie zbiorcze bezposrednich rozliczeniowych uktadéw pomiarowych energii elektrycznej obiektu (grup taryfowych G i C1)

Obiekt:

Szafa o$wietleniowa 0S1191

Adres obiektu (wraz z nr porzadkowym):

Ul. Brechta

bd nd ol i b

Klient: Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
Adres siedziby Klienta: Ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
Adres korespondencyjny Klienta: jw.
Dokumenty
Uzgodnienia inst. el. (w zakresie
przytaczenia do sieci
6. | elektroenerg. nr: data: data waznosci:
RWE Stoen Operater Sp. z c.0. i
rozl. uktadéw pomiar. en. elektr.):
7.1. W i " . . nr: data: data wazn.:
72 arunki przytaczenia (wp). okres mozliwosci czasowego korzystania z mocy (jezeli zostat okreslony w wp):
8. | Umowa o przylgczenie: nr | data:
9. | Inne dokumenty Operatora: charakter dok.: | Tnr: [ data:

Przylacza | wewnetizne linie zasilajgce (miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Operatora — rozdzielnica giéwna budynku)

10.1. | Liczba:

1

10.2. | Typ kabla/przewodéw:

- YKY 4x95

10.3. | Sposéb prowadzenia i zabezpieczenia mechanicznego: -

Kabel na catej diugosci
utozony w rurze ostonowej

10.4. | Diugosé: m 124

10.5. | Spadek napigcia: % 0,045
10.6.1. | Zabezpieczenie w migjscu typ urzadzenia: - Wkiadka WT-2C
10.6.2. | przylgczenia: In/l/ 52 AJAJA 32
10.7.1. | Zabezpieczenie w rozdzielnicy typ urzadzenia: - Whytacznik selektywny SLS
10.7.2. | gléwnej: Infb/1 52 AIAIA 16— 10

11.1. | Typ kabla/przewodéw:

Wewnetrzna linla zasilajaca (rozdzielnica gtéwna budynku = ukfady pormiarowe [piony lokatorskie]). o najwiekszym spadku napiecia

11.2. | Sposob prowadzenia i zabezp. przed uszkodzeniami mechanicznymi: d

11.3. | Dlugosé:

m

11.4. | Spadek napiecia:

%

11.5. | kaczny maksymalny spadek nap. (ze spadkiem nap. w linii opisanej wyzej): %

11.6.1. | zabezpieczenie w rozdzielnicy
11.6.2. | giéwnej (na poczgtku wiz-tu):

typ urzadzenia: -

I, zabezpieczenia: A

Bezposrednie rozliczeniowe uktady pomiarowe energii elektrycznej

12. | Calkowita moc przytaczeniowa obiektu: Kw

o Y

13. | taczna moc przytaczeniowa na bezposrednie uktady pomiarowe: KW

54 5,171

14. | taczna liczba bezposrednich ukiadéw pomiarowych:

15. | Rodzaj uktadu pomiarowego (1- lub 3-faz., 2- lub 2-taryfowe): - 3-faz, 2-
16. | Moc umowna indywidualna {na uktad pemiarowy): kW 51

17. | Prad obliczeniowy: A 9.2

18. | Prad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego (A) 4640
19. | Liczba ukfadéw pomiarowych o danej mocy umownej: kW 1

o
innogy
innogy Stoen Operator Sp. z o.0.
Inwestycje Sieciowe SN i nN

04-392 Warszawa,
ul. Chrzanowskiego 12

Uzgodnienie nr NI-N/U/0953/16 z dnia 2016-11-18 wazne do dnia 2017-11-18

dotyczgce potozonej przy ul. Namystowska w Warszawie szafki oswietlenia ulicznego
- 08-1191 Zarzad Drég Miejskich Warszawa

Uzgodniono, przy mocy umownej 5,1 kW, 3-faz. bezpo$redni uktad pomiarowy (wraz z
przytaczem) z zabezpieczeniem przelicznikowym realizowanym za pomocg selektywnego
wylgcznika automatycznego o pradzie znamionowym 10 A z ,dobezpieczeniem® przed tym
wylgcznikiem realizowanym za pomocg roztacznika bezpiecznikowego z wkiadkami topikowymi
0 prgdzie znamionowym 20A i z zabezpieczeniem w miejscu przytgczenia (stacji
transformatorowej nr 8495) bezpiecznikami mocy o pradzie znamionowym 32 A, ktére nalezy
wykonaé zgodnie z Wytycznymi projektowania i wykonywania przyltgezy do sieci
elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. w zakresie instalacji elektrycznych oraz
rozliczeniowych i bilansujgcych ukfadéw pomiarowych energii elektrycznej z dnia 2016-02-26.

Decyzja co do sposobu rozliczania strat na wewnetrznej linii zasilajgcej zostanie

uzgodniona pomiedzy Stronami na efapie podpisywania umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii.

W przypadku rozliczania strat za pomocg licznika z opcjg pomiaru strat akceptuje sig obliczone
parametry wewnetrznej linii zasilajgcej podane na rysunku.
W-wa, dn. 2016-11-18




