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Obliczenia fotometryczne
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Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN

0,4kV oswietlenia drogowego na ul. Namystowskiej w
miejscowosci Warszawa.

Adres obiektu budowlanego: = Warszawa, ul. Namystowska

Jednostka ewidencyjna: 146508 _8:

obreb 4-12-01 — dz. ew. nr: 1, 103/1, 168

obreb 4-12-02 - dz. ew. nr: 1, 6, 12, 14, 15, 23, 28, 33
obreb 4-12-04 — dz. ew. nr: 1/2, 32, 34, 50, 51, 96, 97
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Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

Projektowai: Radostaw Kaczmarek spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen el. nr
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1. Zalozenia projektowe

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od zamawiajgcego oraz norma PN-EN 13201
,OSwietlenie drog” rozpoczynajgc proces projektowy przyjeto nastepujgce dane
wejsciowe:

Jezdnia:

Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do Switu: L$r=0,75 cd/m2, Uo=0,4, Ul =0,6, TI = 15%,
SR=0,5,

W godz. 22.00 — 6.00: L$r = 0,75 cd/m2, Uo =0,4, Ul = 0,6, TI = 15%. SR = 0,5.

Strefa konfliktowa:

Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do switu: Lsr=1,5cd/m2,Uo=0,4, Ul =0,7, TI = 10%,
SR=0,5,

W godz. 22.00 - 6.00: L$r = 1,0 cd/m2, Uo =0,4, Ul = 0,6, TI = 15%, SR = 0,5,

Cigg pieszych:
Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do switu: ESr=5,0 Ix, Emin = 1,0 Ix,
W godz. 22.00 — 6.00: ESr = 5,0 Ix, Emin = 1,5 Ix,

Sciezka rowerowa:
Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do switu: ESr =10 Ix, Emin = 3 Ix,
W godz. 22.00 — 6.00: E$r = 10 Ix, Emin = 3 Ix,

Zatoki parkingowe:

Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do switu: ESr=101x, Uo=0,4,
W godz. 22.00 - 6.00: E$Sr =10 Ix, Uo = 0,4,

str. 2



2. Osprzet osSwietleniowy i obliczenia

Zgodnie z opisem technicznym oswietlenie zaprojektowano w oparciu o oprawy LED oraz
wytadowcze. Wysokos¢ stupow zgodna z obliczeniami fotometrycznym.

Obliczenie fotometryczne przeprowadzono za pomocg programu DIALUX.

Wyniki obliczen fotometrycznych przedstawiono ponizej:
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ul. Namystowska, Warszawa

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 20.12.2016
Edytor:



ul. Namystowska, Warszawa _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Namystowska, Warszawa
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Przejscie dla pieszych 1
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (lista wspotrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Powierzchnia obliczeniowa pozioma
Izolinie (E, prostopadle)
Przejscie dla pieszych 2
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (lista wspotrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Powierzchnia obliczeniowa pozioma
Izolinie (E, prostopadle)
Sytuacja 1
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 1
Izolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 2
Izolinie (E)
Sytuacja 2
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 1
Izolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 2
Izolinie (E)

DIALUX

20.12.2016

Spis tresci

10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
24
25

26

.
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ul. Namystowska, Warszawa _ D I M\ I_ ux

20.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 1/ Dane planowania

T387m

-3.87
8.67m

-8.67

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:125

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 24 LEDS 700mA NW /
1 2 372892 (1.000) 5877 6912 55.0

W sumie: 11753W sumie: 13824 110.0

N
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ul. Namystowska, Warszawa

2 llos¢

E DIALUX

Edytor

Telefon

SCHREDER TECEO 1/5145/ 24 LEDS 700mA
NW /372892

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 5877 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 6912 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

faks
e-Mail

20.12.2016

Przejscie dla pieszych 1/ Lista opraw

il
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ul. Namystowska, Warszawa _ D I M\ I_ ux

20.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 24 LEDS 700mA NW / 372892
5877 Im, 55.0 W, 1 x 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Z X Y Z
1 -5.200 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 5.200 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

.
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ul. Namystowska, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

20.12.2016

Przejscie dla pieszych 1/ Powierzchnia obliczeniowa pozioma / Izolinie (E, prostopadle)

i 80— ———380 40 T4.00m
— 80—m80
100 ~———_
ol 100———100—" 4o \
80
60 100 & 120\ \ 60
\ [ / \ 120 100
80
8 o am 120 12 120 )
K ) 120
120 100 o0
100 /100\100/ 60
~——100
80 80——— 30
60
. “ 0.0
0.00 9.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 65
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-4.500 m, -2.000 m, 0.010 m)
Siatka: 18 x 8 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
89 37 127 0.418 0.294

.
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ul. Namystowska, Warszawa _ D I M\ I_ ux

20.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 2 / Dane planowania

T387m

-3.87
8.67m

-8.67

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:125

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 24 LEDS 700mA NW /
1 2 372892 (1.000) 5877 6912 55.0

W sumie: 11753W sumie: 13824 110.0

.
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ul. Namystowska, Warszawa

2 llos¢

E DIALUX

Edytor

Telefon

SCHREDER TECEO 1/5145/ 24 LEDS 700mA
NW /372892

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 5877 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 6912 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

faks
e-Mail

20.12.2016

Przejscie dla pieszych 2 / Lista opraw

F .
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ul. Namystowska, Warszawa _ D I M\ I_ ux

20.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 24 LEDS 700mA NW / 372892
5877 Im, 55.0 W, 1 x 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Z X Y Z
1 -5.000 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 5.200 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

.
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ul. Namystowska, Warszawa

Przejscie dla pieszych 2 / Powierzchnia

DIALUX

20.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

obliczeniowa pozioma / I1zolinie (E, prostopadie)

80— T4.00m
e 80
/—100
00— 100—____.100
{120\ 100
\120 120 Iod
80 100 120
\ J 120 100
120
80
100
100 —~————100 60
\,100/_
60 80\/_’80.\80 /
\ 4 L
) . 0.00
9.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 65

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-4.500 m, -2.000 m, 0.010 m)

Siatka: 18 x 8 Punkty

E,., [IX]
90

Emin [IX]
36

E . /E

min

/E

min m

0.404

E

max

Enax [IX]
0.286

127

N
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ul. Namystowska, Warszawa _ D I M\ I_

ux

20.12.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sytuacja 1 / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 3.000 m)
Pas postoju 2 (Szerokos¢: 3.700 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 9.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokos¢: 3.700 m)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 3.000 m)
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
)
3) ~—
. . (™)
E -1 770 m E
' 1.30

| | o v
H : H g

0.00 34.00 68.00 m (2)

Oprawa: SCHREDER TECEO 1/5118 / 48 LEDS 700mA WW / 372452

Strumien swietlny (Oprawa): 10678 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Strumien Swietlny (Lampy): 12888 Im przy 70°: 488 cd/kim

MOC opraw 1070 W przy 80: 105 Cd/klm

Rozmieszczenie: obustronnie na skos przy 90°: 0.02 cd/kim o

Odstep siupa: 68.000 m W.kazdym klerur?ku tworzgcym y?odany,ka't z do.lna linig pionowg przy
Wvsokosé montazu (1 ) 9.000 m z'alnstalowanym i g(’)tov'vym do luzytku OSWIetleI.’Nu:

y o SN _ ' Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  9.040m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2)_5 o 1.700 m oswietleniowej G2.

Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugo$¢ wysiegnika (4): 2.000 m o$lepiania D.4.

.
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ul. Namystowska, Warszawa _ D I M\ I_ ux

20.12.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sytuacja 1 / Dane planowania
Rozmieszczenia opraw
“
(3) .
| | (1)
- 11.70m
| : 0 T-270 _ L)
= : — g
0.00 34.00 68.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER TECEO 1/5118 / 16 LEDS 500mA WW / 372452
Strumien swietlny (Oprawa): 2724 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 3288 Im przy 70°: 479 cd/kim
Moc opraw: 26.0 W przy 80:: 132 cd/kim
Rozmieszczenie: obustronnie na skos \F,)VrkZngo k ot 0.96 Cg/let soina e o
i azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
\?vdStef S,i,upa' taz 1) 285880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
yso o§9 mon aZL,’ (, ) _ ' m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  4.575m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2)_5 o -3.095m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 2.000 m oslepiania D.6.

N
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ul. Namystowska, Warszawa _ D | A I_ ux

20.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1/ Lista opraw

SCHREDER TECEO 1/5118/ 16 LEDS 500mA
WW /372452 :

Numer artykutu: @
Strumien $wietlny (Oprawa): 2724 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3288 Im
Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 71 97 100 83

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 500mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO 1/5118 /48 LEDS 700mA
WW /372452

Numer artykutu: @
Strumien $wietlny (Oprawa): 10678 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 12888 Im

Moc opraw: 107.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 71 97 100 83

Wyposazenie: 1 x 48 LEDS 700mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

F
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ul. Namystowska, Warszawa

e DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

20.12.2016

Sytuacja 1 / Wyniki szczegotowe

@ T15.70 m
T12.70
To.00
s
®
—
To.00
@ T-3.70
— ., 670
0.00 68.00 m

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 68.000 m, Szerokosé: 9.000 m
Siatka: 23 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:530

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul
1.00 0.47 0.50
>1.00 >0.40 >0.50

ve ve ve

TI [%] SR
11 0.79
<15 2050
v v

s
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ul. Namystowska, Warszawa

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugos¢: 68.000 m, Szerokosé¢: 3.000 m
Siatka: 23 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa os$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugos$c¢: 68.000 m, Szerokosé¢: 3.000 m
Siatka: 23 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa os$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

20.12.2016

Sytuacja 1 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
7.98
>7.50

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX]
7.98
>7.50

7

Emin [Ix]
3.22
21.50

v

Emin [Ix]
3.62
2 1.50

v

.
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ul. Namystowska, Warszawa

e DIALUX

20.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

] 201 10 TN / C T | [oeem
/ 15 10 10715 .10 15 20
15 7 10 15 20 9 100 Mg ™
e T N\ | (1 ] 15 4 0, ~ |
0.00
0.00 68.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 530
Siatka: 23 x 6 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
13 6.98 25 0.536 0.282

N
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ul. Namystowska, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

20.12.2016

Sytuacja 1/ Pole oszacowania Chodnik 1/ 1zolinie (E)

T-3.70m

N\ “20—20" /

., 670

Siatka: 23 x 3 Punkty

E,., [IX]
7.98

Emin [IX] E max [IX]
3.22 30

68.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 530

IE Emin / Emax

min m

0.403 0.107

E

Strona

N

17



ul. Namystowska, Warszawa

e DIALUX

20.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1/ Pole oszacowania Chodnik 2 / 1zolinie (E)

T15.70 m

\15‘\ \/\5\/_’—5—\/5/\/ 10 152

T12.70

Siatka: 23 x 3 Punkty

E,., [IX]
7.98

Emin [Ix]
3.62

68.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 530

E . /E

Emax [IX] Emin / Em min max

28 0.453 0.129

Strona

N
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ul. Namystowska, Warszawa

e DIALUX

20.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 2 / Dane planowania

: 9.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(1)

Y

()

SCHREDER TECEO 1/5118 /48 LEDS 700mA WW / 372452

Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 3.000 m)
Pas postoju 2 (Szerokos¢: 3.700 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢
Pas postoju 1 (Szerokos¢: 3.700 m)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 3.000 m)
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
T130m

0.00 33.00m
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 10678 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 12888 Im
Moc opraw: 107.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 33.000 m
Wysokos$¢ montazu (1): 9.000 m
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  9.040 m
Nawis (2): 1.700 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugo$¢ wysiegnika (4): 2.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70° 494 cd/klm
przy 80°: 73 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

N
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ul. Namystowska, Warszawa

Rozmieszczenia opraw

T-270 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

33.00 m

DIALUX

20.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 2 / Dane planowania

(1)

Y

()

SCHREDER TECEO 1/5118 /16 LEDS 500mA WW / 372452

2724 Im

3288 Im

26.0 W

jednostronnie na dole
33.000 m

4.500 m

4575 m

-3.095 m

5.0°

2.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 479 cd/kim
przy 80°: 132 cd/kim
przy 90°: 0.96 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
odwietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

N
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ul. Namystowska, Warszawa _ D | A I_ ux

20.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 2 / Lista opraw

SCHREDER TECEO 1/5118/ 16 LEDS 500mA
WW /372452 :

Numer artykutu: @
Strumien $wietlny (Oprawa): 2724 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3288 Im
Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 71 97 100 83

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 500mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO 1/5118 /48 LEDS 700mA
WW /372452

Numer artykutu: @
Strumien $wietlny (Oprawa): 10678 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 12888 Im

Moc opraw: 107.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 71 97 100 83

Wyposazenie: 1 x 48 LEDS 700mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

F
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ul. Namystowska, Warszawa

e DIALUX

20.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 2 / Wyniki szczegotowe

@ T15.70 m
T12.70
To.00
—
P
N/
—_—>
To.00
@ T-3.70
[l 1 1 i -_-6'70
0.00 33.00m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos¢: 33.000 m, Szerokosé: 9.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:279

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ] Tl [%] SR
1.02 0.44 0.82 11 0.80
>1.00 >0.40 >0.50 <15 >0.50

v v v v v

.
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ul. Namystowska, Warszawa

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Ditugos¢: 33.000 m, Szerokosé¢: 3.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa os$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugos$c¢: 33.000 m, Szerokosé¢: 3.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa os$wietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

20.12.2016

Sytuacja 2 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,., [IX]
11.75
>10.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX]
4.45
>3.00

v

Emin [IX]
5.13
2 3.00

v

Emin [Ix]
2.71
2 0.60

v

N

Strona 23



ul. Namystowska, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

20.12.2016

Sytuacja 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

19.00m
~—— s \10 10/ 15/
™20 \ \10 // / ~|
NR /
10 15
25 \ / y /]
y 4@ = 10 AN 15 20 25
25 10
s | 7 S U |
0.00
0.00 33.00 m
Wartoéci Lux, Skala 1: 279
Siatka: 11 x 6 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
14 7.62 25 0.554 0.304
.
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ul. Namystowska, Warszawa

e DIALUX

20.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 2 / Pole oszacowania Chodnik 1/ 1zolinie (E)

. T-3.70m
oy

670

Siatka: 11 x 3 Punkty

E,, [IX] E i [X]

12

5.13

33.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 279

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
28 0.436 0.180
.

Strona 25



ul. Namystowska, Warszawa

DIALUX

20.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 2 / Pole oszacowania Chodnik 2 / 1zolinie (E)

— -3.28 —n0n0w

L —— 4 10— 410/_410\328 4.10———=——4.10]

T15.70 m

—3.28-

— &
5E—656

T12.70

Siatka: 11 x 3 Punkty

E,, [IX] E i [X]
4.45 2.71

33.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 279

Emax [IX] Emin / Em Emln / Emax
6.80 0.610 0.399
.
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RO

Namystowska

Projektant:

Klient: MzD

Kod projektu: Oswietlenie
Data: 19/09/2016
Notatki:

Do obliczen przyjeto :uktad drogowy

Ciag pieso rowerowy 4m

Pas zieleni 2,5m

Opaska 0,5m

Jezdnia 9,0m

Opaska 0,5m

Pas zieleni 3,0m

Chodnik 3,0m

Stupy ustawione w krawedzi zewnetrznej pomiedzy opaska a pasem zieleni naprzemianlegle co 64m
Zastosowana stupy aluminiowe o wysokosci 9m z wysiegnikiem tukowym o dt 2,0m i kacie nachylenia 5 stopni
na wysiegniku zamontowana oprawa CUDDLE LED 72W 3500K z optyka ME

Na tym samym stupie na wysokosci 4,5m krétki wysiegnik 0,3m w kacie 5stopni zamontowana oprawa CUDDLE LED 48W 3500K w optyce ME
Obliczenia potwierdzaja spetnienie wymagan normy EN13201 dla klas o$wietleniowych

1. Jezdnia ME3b

2.. Cigg pieszo rowerowy S2

3. Chodnik S3
O-1
i‘a‘
O-
P
‘ D-4
=
|
|
|
|
Firma:
Adres:
Tel.-Fax:
Uwagi:

LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047
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RO

Namystowska Oswietlenie 19/09/2016
1.1 Informacje o obszarze
Plaszczyzna Wymiary Kat [] Kolor Wspétczynnik | Sr. nat. o$wietl. | Sr. luminancja
[m] odbicia [lux] [cd/m2]
ciag pieszo rowerowy 64.00x4.00 poziomo RGB=255,128,128 60% 13 2.4
pas zielenil 64.00x2.50 poziomo RGB=128,255,128 55% 20 3
opaskal 64.00x0.50 poziomo RGB=239,239,255 80% 18 5
Jezdnia_A 64.00x9.00 poziomo RGB=126,126,126 R37.01% 17 1.0
opaska2 64.00x0.50 poziomo RGB=239,239,255 80% 16 4
pas zieleni2 64.00x3.00 poziomo RGB=168,168,168 55% 14 3
Chodnik 64.00x3.00 poziomo RGB=220,163,29 50% 10 1.6
Wymiary graniczne [m]: 64.00x22.50x0.00
Dane dot. instalacji (Rzedy Opraw)
Nazwa rzedyl® Stup x|1° Stup yWys. oprawy llo$¢Qdl. miedzy stupamRamigPochyl. oprawyObrét ramPochyl. boczn#/sp. utrzymania  Kod StrumienOdniesienia
[m] (XP)|[m] (YP)| [m] (H) |Stupy [m] (D) ML [IRY) [1(RZ) [T (RX) [%0] Oprawa [im]
Rzad A 0.00 6.50 9.00 64.00 2.00 5 90 0 80.00 222335/3/T3 8950 A
Rzad Al 0.00 6.50 4.50 64.00 0.30 5 270 0 80.00 222333/3/ME 4750 B
Rzad B 32.00 16.50 9.00 64.00 2.00 0 270 0 80.00 222335/3/T3 8950 A
Rzad B1 32.00 16.50 4.50 64.00 0.30 5 90 0 80.00 222333/3/ME 4750 B
Y A L
/\ /\ = _—RY
y2 \
z A
w H
%< OSX s
osy ¢ ﬁ
v &
D
o C l = .
-
[} XP 0 w %
x i -
1.2 Informacje o ptaszczyznie roboczej
Ptaszczyzna Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r / max ‘
Ptaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne natgzenie oswietl. (E) 14 lux 2 lux 75 lux 0.17 0.03 0.18
ciag pieszo rowerowy Horyzontalne natgzenie oswietl. (E) 13 lux 3 lux 38 lux 0.27 0.09 0.34
pas zielenil Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 20 lux 6 lux 70 lux 0.28 0.08 0.28
opaskal Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 18 lux 7 lux 50 lux 0.42 0.15 0.35
Jezdnia_A Horyzontalne natezenie o$wietl. (E) 17 lux 8 lux 34 lux 0.51 0.25 0.50
opaska2 Horyzontalne natgzenie oswietl. (E) 16 lux 8 lux 62 lux 0.49 0.13 0.26
pas zieleni2 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 14 lux 6 lux 68 lux 0.41 0.09 0.21
Chodnik Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 10 lux 4 lux 38 lux 0.40 0.11 0.27
cigg pieszo rowerowy Luminancja (L) 2.4 cd/m2 0.7 cd/m2 7.2 cd/m2 0.27 0.09 0.34
pas zielenil Luminancja (L) 3 cd/m2 1 cd/m2 12 cd/m2 0.28 0.08 0.28
opaskal Luminancja (L) 5 cd/m2 2 cd/m2 13 cd/m2 0.42 0.15 0.35
Jezdnia_A Luminancja (L) 1.0 cd/m2 0.6 cd/m2 1.8 cd/m2 0.56 0.31 0.56
opaska2 Luminancja (L) 4 cd/m2 2 cd/m2 16 cd/m2 0.49 0.13 0.26
pas zieleni2 Luminancja (L) 3 cd/m2 1 cd/m2 12 cd/m2 0.41 0.09 0.21
Chodnik Luminancja (L) 1.6 cd/m2 0.7 cd/m2 6.0 cd/m2 0.40 0.11 0.27
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 2



RO

Namystowska Oswietlenie 19/09/2016
Wygoda widzenia
Nazwa pasa ruchu [Szer. pasa ruchu y1 y2 |Pkt. oblicz. Y|Tabela R |Wsp. odbiciaObserwator x|Obserwator y| Luminancja | Prog réznicy Réwnomiernos¢
[m] (W) [m] [m] qo Pozycja [m] | Pozycja [m] zamglenia [cd/m2]luminancji [%)]
ciag pieszo rowerowy 4.00 0.00 4.00 1 60.00
pas zielenil 2.50 4.00 6.50 1 55.00
opaskal 0.50 6.50 7.00 1 80.00
Jezdnia_A 9.00 7.00 16.00 6 R3 7.01 -60.00 8.75 0.13 6.92 0.88
opaska2 0.50 16.00 16.50 6 80.00
pas zieleni2 3.00 16.50 19.50 1 55.00
Chodnik 3.00 19.50 22.50 1 50.00
Zanieczyszczenie Swietlne
(Sredni wspéiczynnik - Rn - Maksymalne natezenie
0.01 % 686 cd/kim
LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 3
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Namystowska Oswietlenie 19/09/2016

2.1 Widok 2D ptaszczyzny roboczej

Skala 1/500

25.00

20.00

0-12
ﬂO—S

15.00

10.00
O-1 0O-2

Q-4 O-5

5.00

0.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 5500 60.00 65.00
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RO

Namystowska Oswietlenie 19/09/2016
3.1 Typ oprawy
Ozn. Producent Kod oprawy Oprawy | Ozn. zr. $w. | Zrodia $wiatla
(Nazwa rozsytu) (Kod rozsytu) llos¢ llog¢
A ROSA LED Cuddle 72W 3500K T3 222335/3/T3 7 zr.éw . -A
(Cuddle 72W 3500K T3) (T/T3/XP-L/CUD_17)
B ROSA LED Cuddle 48W 3500K ME 222333/3/ME 7 zréw. -B
(Cuddle 48W 3500K ME) (T/ME/XT-E/CUD_25)
3.2 Rodzaj zrodta Swiatta
Ozn. zr. $w. | Typ Kod Strumienn | Moc | Kolor | llos¢
[Im] Wl | [K]
Zréw. -A LED/XP-L/72/3500 8950 80 3500 7
zré$w. -B LED/XT-E/48/3500 4750 55 3500 7
3.3 Rozmieszczenie opraw
Ozn. | Nr | On Pozycja oprawy Obrét oprawy Kod oprawy Wsp6t. Kod Zrodta Swiatta Strumien
X[m] Y[m] Z[m] X[°1 Y[°1 Z[°] utrz. [Im]
A 1 X -0.00;8.50;9.00 -0;5;-90 222335/3/T3 0.80 LED/XP-L/72/3500 1*8950
2 X 64.00;8.50;9.00 -0;5;-90 0.80
3 X 128.00;8.50;9.00 -0;5;-90 0.80
4 X -32.00;14.50;9.00 0;0;90 0.80
5 X 32.00;14.50;9.00 0;0;90 0.80
6 X 96.00;14.50;9.00 0;0;90 0.80
7 X 160.00;14.50;9.00 0,0;90 0.80
B 1 X -0.00;6.20;4.50 0;5;90 222333/3/ME 0.80 LED/XT-E/48/3500 1*4750
2 X 64.00;6.20;4.50 0;5;90 0.80
3 X 128.00;6.20;4.50 0;5;90 0.80
4 X -32.00;16.80;4.50 0;5;-90 0.80
5 X 32.00;16.80;4.50 0,5;-90 0.80
6 X 96.00;16.80;4.50 0;5;-90 0.80
7 X 160.00;16.80;4.50 0;5;-90 0.80
3.4 Nacelowanie
Maszt | Rzad | Kolumna Ozn. On Pozycja oprawy Obrét oprawy Nacelowanie Skrecenie | Wspét. | Ozn.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°1 Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] utrz.
0O-1 X -0.00;8.50;9.00 -0;5;-90 -0.00;9.29;0.00 -90 0.80 A
0-2 X 64.00;8.50;9.00 -0;5;-90 64.00;9.29;0.00 -90 0.80 A
0-3 X 128.00;8.50;9.00 -0;5;-90 128.00;9.29;0.00 -90 0.80 A
0O-4 X -0.00;6.20;4.50 0;5;90 -0.00;5.81;0.00 -90 0.80 B
0-5 X 64.00;6.20;4.50 0;5;90 64.00;5.81;0.00 -90 0.80 B
0-6 X 128.00;6.20;4.50 0;5;90 128.00;5.81,0.00 -90 0.80 B
O-7 X -32.00;14.50;9.00 0;0;90 -32.00;14.50;0.00 90 0.80 A
0-8 X 32.00;14.50;9.00 0;0;90 32.00;14.50;0.00 90 0.80 A
0-9 X 96.00;14.50;9.00 0;0;90 96.00;14.50;0.00 90 0.80 A
0-10 X 160.00;14.50;9.00 0;0;90 160.00;14.50;0.00 90 0.80 A
O-11 X -32.00;16.80;4.50 0;5;-90 -32.00;17.19;0.00 -90 0.80 B
0-12 X 32.00;16.80;4.50 0;5;-90 32.00;17.19;0.00 -90 0.80 B
0-13 X 96.00;16.80;4.50 0;5;-90 96.00;17.19;0.00 -90 0.80 B
0O-14 X 160.00;16.80;4.50 0;5;-90 160.00;17.19;0.00 -90 0.80 B
LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 5
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Namystowska Oswietlenie 19/09/2016
4.1 Luminancja na: Jezdnia_A
O (x:0.00 y:7.00 z:0.00) | Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r / max ‘
Dx:6.40 Dy:1.50 Luminancja (L) 1.0 cd/m2 0.6 cd/m2 1.8 cd/m2 0.56 0.31 0.56
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele

Nazwa pasa ruchuSzer. pasa ruchu y1 y2 |Pkt. oblicz. Y| Tabela R |Wsp. odbicia|Obserwator x|Obserwator y| Luminancja Proég réznicy |Réwnomiernos$é

[m] (W) [m] [m] q0 Pozycja [m] | Pozycja [m] zamglenia [cd/m2]luminancji [%]
Jezdnia_A 9.00 7.00 16.00 6 R3 7.01 -60.00 8.75 0.13 6.92 0.88
Skala 1/500
Y%
[}
0|7 0.7 1.0 1.6 1.8 190 0.7 0.6 0.6 0.6 0|8
0|9 11 1.4 1.4 1.3 1.1 0.8 0.7 0.7 0.8 1{0
5.00 12 1.3 1.4 1.3 1.2 1.1 0.9 0.8 0.9 1.0 1)1
11 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 11
110 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 11 1.2 1.2 1.1 10 X
0.00 0u.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.8 1.0 11 1.3 1.5 OQS
y
X
‘H\\‘\H\‘\H\‘HH‘\\H‘HH‘\\H‘\\H‘\\\\‘\\H‘H\\‘\\\\‘\H\‘\\\\‘\\H‘H\\‘HH‘H\\‘H\\‘\H\‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘\H
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 5500 60.00
z
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Namystowska Oswietlenie 19/09/2016
4.2 Izokandele na: Jezdnia_A_1
O (x:0.00 y:7.00 z:0.00) | Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r / max
Dx:6.40 Dy:1.50 Luminancja (L) 1.0 cd/m2 0.6 cd/m2 1.8 cd/m2 0.56 0.31 0.56
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele

Nazwa pasa ruchuSzer. pasa ruchu y1 y2 |Pkt. oblicz. Y| Tabela R |Wsp. odbicia|Obserwator x|Obserwator y| Luminancja Proég réznicy |Réwnomiernos$é
[m] (W) [m] [m] q0 Pozycja [m] | Pozycja [m] zamglenia [cd/m2]luminancji [%]

Jezdnia_A 9.00 7.00 16.00 6 R3 7.01 -60.00 8.75 0.13 6.92 0.88

Skala 1/500

5.00

0.00

y
X
‘HH‘\H\‘\H\‘\H\‘HH‘\\H‘\\H‘\\H‘HH‘\\H‘\H\‘\H\‘HH‘\\H‘\H\‘H\\‘HH‘HH‘H\\‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘H\
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 5500 60.00

z
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Namystowska Oswietlenie 19/09/2016

4.3 Wykres spot luminancji na: Jezdnia_ A 1 1

0 (x:0.00y:7.00 :0.00) | Rodzaj obliczer Sred. Min. Max. ‘ min / ér ‘ min / max ‘ $r/ max ‘
Dx:6.40 Dy:1.50 Luminancja (L) 1.0 cd/m2 0.6 cd/m2 1.8 cd/m2 0.56 0.31 0.56
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele

Nazwa pasa ruchuSzer. pasa ruchu| y1 y2 |Pkt. oblicz. Y| Tabela R |Wsp. odbicia|Obserwator x|Obserwator y| Luminancja Prég réznicy |Réwnomiernosé
[m] (W) [m] [m] q0 Pozycja [m] | Pozycja [m] zamglenia [cd/m2]luminancji [%]

Jezdnia_A 9.00 7.00 16.00 6 R3 7.01 -60.00 8.75 0.13 6.92 0.88

Skala 1/500

5.00

0.00

y
X
‘HH‘\H\‘\H\‘\H\‘HH‘\\H‘\\H‘\\H‘HH‘\\H‘\H\‘\H\‘HH‘\\H‘\H\‘H\\‘HH‘HH‘H\\‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘H\
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 5500 60.00

z
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Namystowska Oswietlenie 19/09/2016
4.4 Natezenie oswietlenia na: ciag pieszo rowerowy
0 (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Rodzaj obliczen Sred. ‘ Min. ‘ Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ &1/ max ‘
Dx:6.40 Dy:4.00 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 13 lux 3 lux 38 lux 0.27 0.09 0.34
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Skala 1/500
[
Y
Q |
j 3 18 4 3 4 5 4 3 4 18 38 X
0.00
y
X
TTTT I T[T T[T T[T [T T[T T[T T[T T T[T T[T T[T T [ TT T[T T T T[T T[T T T [ TTT T[T T T T[T T TI T T [ TITT[TTIT [T TTIT[TTTIT[TT]
LT S S A I A A
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00
z
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Namystowska Oswietlenie 19/09/2016
4.5 Natezenie oSwietlenia na: Jezdnia_A_2
0 (x:0.00 y:7.00 z:0.00) Rodzaj obliczen Sred. ‘ Min. Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ &1/ max ‘
Dx:6.40 Dy:1.50 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 17 lux 8 lux 34 lux 0.51 0.25 0.50
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Skala 1/500
Y%
9
8 13 9 9 20 4 20 9 9 13 18
3 16 9 10 19 4 19 10 9 16 23
5.00 7 18 10 10 19 32 19 10 10 18 27
1 19 10 10 18 28 18 10 10 19 1
0 17 9 9 16 23 16 9 9 17 0
0.00 5 16 8 9 13 16 13 9 8 16 5
i [
y
X
‘H\\‘\H\‘\H\‘\H\‘\\H‘\\H‘\\H‘\\H‘H\\‘\\\\‘\\H‘\H\‘\\\\‘H\\‘\\\\‘HH‘H\\‘H\\‘H\\‘\H\‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘\H
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00
z
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Namystowska Oswietlenie 19/09/2016
4.6 Izoluxy na: Jezdnia_A_2_1
O (x:0.00 y:7.00 z:0.00) Rodzaj obliczen Sred. ‘ Min. Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r / max ‘
Dx:6.40 Dy:1.50 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 17 lux 8 lux 34 lux 0.51 0.25 0.50
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Skala 1/500
Y%
9
N FTTITTT T T S
~ \ J Ly [ I\ y
O\ ol VS T / :
) / ) \ \ » . / / \ NN
[/ N s \ X
0.00 | ~ o~ \
i [
y
X
‘H\\‘\H\‘\H\‘\H\‘\\H‘\\H‘\\H‘\\H‘\H\‘\\H‘\\\\‘\\\\‘H\\‘\H\‘\\\\‘H\\‘H\\‘H\\‘H\\‘\H\‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘\H
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 5500 60.00
z
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4.7 Wykres spot natezenia o$wietlenia na: Jezdnia A 2 1 1
O (x:0.00 y:7.00 z:0.00) Rodzaj obliczen Sred. ‘ Min. ‘ Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ $r/ max ‘
Dx:6.40 Dy:1.50 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 17 lux 8 lux 34 lux 0.51 0.25 0.50
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Skala 1/500

5.00
0.00
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X
‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘H\
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00
z
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Namystowska Oswietlenie 19/09/2016
4.8 Natezenie oswietlenia na: Chodnik
0 (x:0.00 y:19.50 z:0.00) Rodzaj obliczen Sred. ‘ Min. ‘ Max. ‘ min / $r ‘ min / max ‘ &1/ max ‘
Dx:6.40 Dy:3.00 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 10 lux 4 lux 38 lux 0.40 0.11 0.27
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Skala 1/500
Y%
5 4 5 18 38 18 5 4 5 '% X
o.ooj +
y ]
X
‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘\HE\"HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘H\
0.00 500 1000 15.00 20.00 2500 30.00 3500 40.00 4500 50.00 55.00 60.00
z
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