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Roboty w zakresie do swietlenia przej $¢ dla pieszych polegaj gce na wymianie istniej gcej infrastruktury

1/KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z bru-  |m2 4
02 kowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw
analogia z kostki betonowej gr. 6 cm
2|KNNR 9 1005- |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego z wy-  |kpl 1
03 siegnikow
3|KNNR 9 1002- |Demontaz wysiegnikOw rurowych o ciezarze do 30 |szt 1
06 kg mocowanych na stupie lub Scianie - demontaz
wysiegnikéw jedno- ramiennych
4/KNNR 9 1001- |Demontaz stupow oswietleniowych o masie 890- szt 1
12 1100 kg - stup Wz-11
5/KNR 5-13 Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattownikow |t 1.2
0801-03 stalowych na odlegtos$¢ do 20.0 km - wywoz zde-
analogia montowanych: oprawy, wysiegnika, stupa itp. -
OFERENT OKRESLA ODLEGtOSC WYWOZU
6/KNNR 5 0701- |Odkopanie kabli w sposdb reczny przy stupie m3 1.6
03 Przyjeto:
ana|ogia 4x 0,5x0,8=0,8m3
7|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 3
03 takach lub kanatach zamknietych.
analogia Wyciggniecie i wciggniecie kabla z demontazu
8/KNR 5-13 Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie an-|m?2 15
0216-01 tykorozyjne fundamentu
9/KNNR 5 1001- |Montaz kompletnego dwuelementowego stupa alu- |szt. 1
02 miniowego oswietleniowego anodowanego, 0 wy-
sokosci 12m(stup wzmocniony), podstawa i stup do
wysokosci 1,0m zabezpieczone elastomerem poliu-
retanowym w kolorze stupa (fundament, podstawa
stupa oswietleniowego, wysiegnik dwuramienny 60°
typu "V" o dlugosci do 2,0m, tabliczka bezpieczni-
kowa)
10|KNNR 5 1002- [Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 30 kg na |szt. 1
02 stupie
Wysiegnik w cenie stupa
11/KNR 5-10 Wcigganie przewoddéw z udzialem podnosnika sa- |m-1 przew 28
1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe - wciggnie-
cie przewodow YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegni-
ki
12|KNNR 5 1004- [Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wy- szt. 2
02 siegniku - montaz oprawy LED o mocy 139W
13/KNNR 5 0702- |Zasypywanie kabli w spos6b reczny przy stupie m3 0.8
02 Przyjeto 0,8m3
analogia
14/KNNR 5 0720- [Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m2 4
08 kach, wjazdach, placach z betonowej kostki bruko-
we o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
gr.6cm
Przyjeto: 50 % nowego materiatu
15/KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malo- |szt. 6
1110-03 wanie numerdéw inwentaryzacyjnych na stupach
Przyjeto: 6 cyfr
16|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 1
04
17/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 1
01 pomiar)

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét
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