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Projekt z Bud zetu Partycypacyjnego pt: Stary Mokotéw - chodniki wol
Putawska-Wotoska -

przebudowa ulicy

ne od rowerow; ul. Madali

nskiego na odc. ul:

wypetnieniem spoin piaskiem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWACZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0.15
d.1jo1 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
2|Wycena wlas- |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1
d.lna
3/KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |[m3 50
d.1l nymi w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. - zdjecie warstwy humusu
(250m2) o gteb. do 20cm
4/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 50
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtosc¢ i ce-
ne wywozu okresli oferent.
5/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betono-|mz2 20
d.1/08 analogia  |wej grub. 6¢cm kolor szary - 10 m2 do ponownego
utozenia
6|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wym m2 70
d.1/05 35*35*5 - 4m2 do ponownego utozenia
7|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznika betonowego o wym. 30* m 29
d.1/02 15cm
8|/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 |m 160
d.1/08 cm
9|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu i elementéw z rozbiorki, kopar- |m3 11
d.1/1103-01 ko-tadowarkag
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 11
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 11
d.1/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - odlegtos¢ i cene wywozu
okresli oferent.
12|KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3 30
d.1l nymi w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
13|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 30
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtosc¢ i ce-
ne wywozu okresli oferent.
14/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek tele- |szt. 1
d.1/1406-05 fonicznych
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWACZE
2 Roboty drogowe
15/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2 277
d.2|03 mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
16/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 |m2 263
d.2|06 analogia  |Stabilizowanego mechanicznie, gr. po zaggszczeniu
15 cm.
17/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30|m 29
d.2|04 analogia |cm z wykonaniem faw betonowych z betonu C12/15
na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm
18/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 40x40cm |m2 21
d.2/03 analogia na podsypce cementowo-piaskowej grub.5cm, spo-
iny wypetnione zaprawg cementowa - zétte z wy-
pustkami
19/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m?2 206
d.2|04 analogia |cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm
spoiny wypetnione zaprawg cementowg
20|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gru-  |m2 36
d.2|02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
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21|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gru- |m2 10
d.2|02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiorki
22|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 |m?2 4
d.2|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm,
spoiny wypetnione zaprawg cementowg - ptyty z
rozbiorki
23|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 217
d.2|05 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg
Razem dziat: Roboty drogowe
3 Zielen
24/KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m2 164
d.3|01 kat.I-11
25|KNNR 1 0507- |[Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m?2 164
d.3|01/02 warstwy humusu 10 cm.
26|KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg w |szt. 1
d.3/0105-03 ana- |celu przesadzenia
logia
27/KNR 2-21 Przesadzenie drzew Lipa drobnolistna (tilia cordata |szt. 1
d.3/0323-06 ana- |Mill)
logia
Razem dziat: Ziele n
4 Organizacja ruchu
28|Wycena wias- |Usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego m2 600
d.4|\na
29/Wycena wias- |Oznakowanie poziome jezdni za pomocg mas che- |m2 590
d.4|na moutwardzalnych grubowarstwowe - oznakowanie
ciggte
30|Wycena wias- |Oznakowanie poziome jezdni za pomocg mas che- |m2 120
d.4|na moutwardzalnych grubowarstwowe - oznakowanie
przerywane
31/Wycena wias- |Oznakowanie poziome jezdni za pomocg mas che- |m2 310
d.4|na moutwardzalnych grubowarstwowe - strzalki i inne
symbole
32|Wycena wias- |Oznakowanie poziome jezdni za pomocg mas che- |m2 70
d.4|na moutwardzalnych grubowarstwowe - przejscia dla
pieszych
33|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdéw lub dro-  |szt. 20
d.4|08 gowskazow do przestawienia
34/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub dro- |szt. 53
d.4/08 analogia  |gowskazéw z wywozem
35|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkdw do znakéw do przestawienia |szt 16
d.4|08
analogia
36|/KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw z wywozem szt 25
d.4|08
analogia
37|KNNR 702-01 |Ustawienie stupkdw z rozbiorki szt 16
d.4|analogia
38/KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkdw stalowych do znakéw drogo-  |szt. 54
d.4|01 wych
39|KNNR 6 0702- |Montaz pionowych znakéw drogowych - srednie Il |szt. 103
d.4|05 gen.
40|KNNR 6 0702- |Montaz pionowych znakéw drogowych - mate Il ge- |szt. 10
d.4|04 neracji
41|/KNNR 6 0702- |Montaz pionowych znakéw drogowych z rozbidrki |szt. 20
d.4|05 analogia
42|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw U-12c z wywozem szt 141
d.4|08
analogia
43|KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkow blokujgcych Syrenka wz. histo- |szt. 835
d.4|01 analogia _ |ryczny
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44\Wycena wias- |Demontaz wysp z tworzywa sztucznego (elemen- |m2 12

d.4|na tow prefabrykowanych)

45/KNR AT-04 Wyspy z tworzywa sztucznego (elementéw prefa- |m?2 106

d.4/0209-03 brykowanych)

46|Wycena wias- |Dostawa i montaz stojakow rowerowych szt 36

d.4na

47/KNNR 6 0701- |Ustawienie wygrodzenh typu ZOM m 290

d.4/03 analogia

48/KNR 2-09 Ustawienie wygrodzen ochronnych U-12a z ram m 45

d.4|0423-02 pretowych, segmentowych

49|\Wycena wtas- |Projektowany parkomet kpl 1

d.4

na

Razem dziat: Organizacja ruchu

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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