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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Poprawa warunkéw dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli - ul. Platynowa.
1/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdéw lub dro- |szt. 10
08 gowskazow z wywozem.
analogia
2|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych - z wy- |szt 6
08 wozem
3 Usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego z |m?2 14
kalk. wlasna |nawierzchni bitumicznej.
4/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 19
01
5/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - montaz znakéw o po- szt. 23
05 wierzchni ponad 0,3m2.
analogia
6/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - o powierzchni do 0,3m2 [ |szt. 14
04 tabliczki].
7|KNR AT-04 Montaz wyspy z elementéw prefebrykowanych. m?2 1
0209-03
analogia
8|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - montaz stupka U-5a szt. 1
01
9/KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe biate. m?2 71
02
analogia
10/KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 43
02 niebieskie.
analogia
11/KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m?2 42
02 czerwone.
analogia
12|/KNR AT-04 Montaz w nawierzchni jezdni punktowych elemen- |szt. 28
0210-01 téw odblaskowych - biatych.
13|KNR AT-03 Mechanicznie cigcie pita nawierzchni asfaltowej - |m 28
0101-02 szczeliny, $r. gt. 8 cm.
analogia
14|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2 70
04 nych, $r. gr. 8 cm wraz z wywozem materiatu z roz-
analogia biérki.
15/KNNR 6 0109- |Warstwa wyréwnawcza ksztattujgca prog zwalniajg- |m?2 70
01 cy z betonu cementowego C 12/15 - ér. gr.8 cm.
analogia
16/KNNR 6 0502- |[Nawierzchnia progéw zwalniajgcych U-16b o diu-  |m?2 70
03 gosci 5 m, z kostki brukowej betonowej, czerwonej
analogia grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét
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