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OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w
ramach wdrozenia zwycieskiego projektu z budzetu partycypacyjnego pn. ,Ochota na
rower”.

2. Podstawa prawna opracowania

Projekt statej organizacji ruchu wykonano w oparciu o nastepujgce akty prawne:

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2004roku ,W sprawie
szczegoOtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywanie
nadzoru nad tym zarzadzaniem” ( Dz.U. nr 177 poz. 1729)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku ,W sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach” ( Dz. U. 220 poz. 2181, zatgczniki1, 2, 3i4)

- Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dn. 20.06.1997 roku, Dz. U. Nr 98
poz. 602 z dnia 19.08.1997r. z pOzniejszymi zmianami.

3. Strefa 1 ograniczona ulicami: Filtrowa — Krzywic kiego — Wawelska -
Krzyckieqo

3.1. Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje zmiany w organizacji ruchu w strefie ograniczonej ulicami:
Filtrowa — Krzywickiego — Wawelska — Krzyckiego, polegajgce na ograniczeniu
predkosci pojazdéw do 30km/h i dopuszczeniu dwukierunkowego ruchu roweréw na
ulicach jednokierunkowych objetych strefq.

3.2. Stan istniej gcy

Ulica Filtrowa

Ulica Filtrowa jest drogg powiatowg, zarzadzang przez Zarzad Drog Miejskich. Posiada
jezdnie dwukierunkowg, o szerokosci od 6,5m do 7,0m. Po stronie péinocnej jezdni
przebiega torowisko tramwajowe, a po stronie potudniowej chodnik. Po stronie
potudniowej ulicy wyznaczone sg miejsca parkingowe, czesciowo na jezdni czesciowo
na chodniku.

Ulica Raszynska

Ulica Raszynska jest drogg powiatowag, zarzadzang przez Zarzad Drog Miejskich.
Posiada jezdnie o szerokosci 8,5m (3 pasy ruchu). Prowadzi ruch jednokierunkowy, z
poéinocy na potudnie. Po obydwu stronach jezdni przebiegajg chodniki.

Ulica Krzyckiego

Ulica Krzyckiego jest drogg wojewddzka, zarzgdzana przez Zarzad Drog Miejskich.
Posiada jezdnie o szerokosci 7,0m (2 pasy ruchu). Prowadzi ruch jednokierunkowy, z
potudnia na pétnoc. Po obydwu stronach jezdni przebiegajg chodniki.

Ulica Krzywickiego

Ulica Krzywickiego jest drogg powiatowg, zarzgdzang przez Zarzgd Drég Miejskich.
Posiada jezdnie o szerokosci 9,0m. Prowadzi ruch dwukierunkowy. Po obydwu
stronach jezdni przebiegajg chodniki. Po stronie wschodniej, na jezdni, wyznaczone sg
miejsca postojowe réwnolegte do kraweznika.

Ulica Dantyszka

Ulica Dantyszka jest drogg gminng, zarzadzang przez Dzielnice Ochota. Posiada
jezdnie o szerokosci 5,0m. Na odcinku miedzy skrzyzowaniami z ulicami Gornickiego i
Krzyckiego, chodnik znajduje sie po poéinocnej stronie jezdni. Na odcinku od ul.
Krzyckiego do ul. Raszynskiej, chodniki znajdujg sie po obydwu stronach jezdni.




Ulica Dantyszka jest jednokierunkowa. Na odcinkach: ul. Mianowskiego — ul.
Raszynska, ul. Zimorowicza — ul. Kromera i ul. Warszewickiego — ul. Gérnickiego,
prowadzi ruch w kierunku z zachodu na wschdd. Na pozostatych odcinkach ruch
przebiega w przeciwnym kierunku.

Na ul. Dantyszka wyznaczone sg miejsca parkingowe na jezdni, rownolegle do
kraweznika, o szerokosci 2,0m.

Ulica Rapackiego

Ulica Rapackiego jest drogg gminng, zarzadzana przez Dzielnice Ochota. Posiada
jezdnie o szerokosci 5,0m. Po stronie potudniowej znajduje sie chodnik. Ulica
Rapackiego jest jednokierunkowa, prowadzi ruch z zachodu na wschéd. Po
potudniowej stronie, na jezdni wyznaczone sg miejsca parkingowe, réwnolegte do
kraweznika, o szerokosci 2,0m.

Ulica Reja

Ulica Reja jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota. Na odcinku miedzy
skrzyzowaniami z ulicami: Raszynhska i Krzyckiego, posiada jezdnie o szerokosci 5,3m
i jest jednokierunkowa. Prowadzi ruch z zachodu na wschod. Po obydwu stronach
jezdni znajdujg sie chodniki. Po stronie pétnocnej, na jezdni wyznaczone sg miejsca
parkingowe réwnolegte do kraweznika, o szerokosci 2,0m.

Na odcinku, na wschod od skrzyzowania z ul. Krzyckiego posiada dwukierunkowag
jezdnie, o szerokosci 5,5m. Po stronie potudniowej znajduje sie chodnik, a po stronie
poétnocnej sg zatoki postojowe prostopadte do jezdni. Na tym odcinku ul. Reja, ktory
jest bez przejazdu ,slepy”, znajdujg sie dwa progi zwalniajgce pitytowe i obowigzuje
ograniczenie predkosci do 30 km/h.

Ulica Zimorowicza

Ulica Zimorowicza jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota.
Posiada jezdnie o szerokosci od 5,0m do 5,2m, z obustronnymi chodnikami.
Prowadzi ruch jednokierunkowy, z poéihocy na potudnie. Po wschodniej stronie
wyznaczone sg ha jezdni miejsca parkingowe, réwnolegte do kraweznika, o szerokosci
2,0m.

Ulica Kromera

Ulica Kromera jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota. Posiada
jezdnie o szerokosci od 5,0m do 5,6m, z obustronnymi chodnikami. Prowadzi
ruch jednokierunkowy, z potudnia na pétnoc. Po zachodniej stronie wyznaczone sg ha
jezdni miejsca parkingowe, rownolegte do kraweznika, o szerokosci 2,0m.

Ulica Warszewickiego

Ulica Warszewickiego jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota.
Posiada jezdnie o szerokosci od 5,0m do 5,2m, z obustronnymi chodnikami.
Prowadzi ruch jednokierunkowy, z po6inocy na potudnie. Po zachodniej stronie
wyznaczone sg na jezdni miejsca parkingowe, rownolegte do kraweznika, o szerokosci
2,0m.

Ulica Gornickiego

Ulica Gornickiego jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota.
Posiada jezdnie o szerokosci od 5,0m do 5,2m. Po stronie zachodniej jezdni
przebiega chodnik, a po stronie wschodniej, znajdujg sie zatoki parkingowe
prostopadte. Prowadzi ruch jednokierunkowy, z potudnia na pétnoc. Po zachodniej
stronie wyznaczone sg na jezdni, miejsca parkingowe réwnolegte do kraweznika, o
szerokosci 2,0m.

Ulica bt. tadystawa z Gielniowa

Ulica bt. Ladystawa z Gielniowa jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice
Ochota. Na odcinku miedzy skrzyzowaniami z ulicami: teczyckag i Solariego,
posiada jezdnie o szerokosci od 5,0m do 5,2m. Po obydwu stronach jezdni
przebiegajg chodniki. Na w/w odcinku jest jednokierunkowa, prowadzi ruch z
zachodu na wschdd. Po poludniowej stronie wyznaczone sg na jezdni, miejsca
parkingowe réwnolegte do kraweznika, o szerokosci 2,0m.




Na odcinku miedzy skrzyzowaniami z ulicami: Solariego i Krzywickiego, ulica bt.
tadystawa z Gielniowa jest ciggiem pieszo-jezdnym, oznakowanym jako strefa
zamieszkania. Po potudniowej stronie wyznaczone sg na jezdni, miejsca parkingowe
rownolegte do kraweznika, o szerokosci 2,0m.

Ulica teczycka

Ulica teczycka jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota. Posiada
jezdnie o szerokosci od 5,8m do 6,0m. Na odcinku miedzy skrzyzowaniami z
ulicami: Filtrowg i bt. tadystawa z Gielniowa, jest jednokierunkowa, prowadzi
ruch z poéinocy na potudnie. Po stronie wschodniej przebiega chodnik,
oddzielony od jezdni pasem zieleni. Po stronie zachodniej wyznaczone sg na
jezdni, miejsca parkingowe rownolegte do kraweznika, o szerokosci 2,0m.

Na odcinku potozonym na potudnie od skrzyzowania z ul. bt. Ladystawa z Gielniowa,
ulica teczycka jest dwukierunkowa, bez przejazdu (:slepa”). Chodnik, oddzielony od
jezdni pasem zieleni, przebiega po wschodniej stronie ulicy.

Ulica Orzechowska

Ulica Orzechowska jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota.
Posiada jezdnie o szerokosci od 5,0m do 5,2m. Po obydwu stronach jezdni
przebiegajg chodniki. Prowadzi ruch jednokierunkowy, z potudnia na pétnoc. Po
wschodniej stronie wyznaczone sg na jezdni, miejsca parkingowe rownolegte do
kraweznika, o szerokosci 2,0m.

Ulica Rudawska

Ulica Rudawska jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota.
Posiada jezdnie o szerokosci od 5,0m do 5,2m. Po obydwu stronach jezdni
przebiegajg chodniki. Prowadzi ruch jednokierunkowy, z p6tnocy na potudnie. Po
zachodniej stronie wyznaczone sg na jezdni, miejsca parkingowe réwnolegte do
kraweznika, o szerokosci 2,0m.

Ulica Solariego

Ulica Solariego jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota. Posiada
jezdnie o szerokosci od 5,0m do 5,1m. Na odcinku miedzy skrzyzowaniami z
ulicami: Filtrowg i bt. tadystawa z Gielniowa, jest jednokierunkowa, prowadzi
ruch z potudnia na potnoc. Po obydwu stronach jezdni przebiegajg chodniki. Po
stronie wschodniej wyznaczone sg na jezdni, miejsca parkingowe réwnolegte do
kraweznika, o szerokosci 2,0m.

Na odcinku potozonym na potudnie od skrzyzowania z ul. bt. Ladystawa z Gielniowa,
ulica Solariego jest dwukierunkowa, bez przejazdu (:slepa”). Chodnik znajduje sie po
zachodniej stronie ulicy. Oznakowana jest jako strefa zamieszkania.

Wszystkie w/w ulice znajdujg sie w strefie ptatnego parkowania.

3.3. Projekt organizacji ruchu

Projekt przewiduje:

- wprowadzenie strefy z ograniczeniem predkosci do 30km/h, na obszarze
ograniczonym ulicami: Filtrowa — Krzywickiego — Wawelska — Krzyckiego,

- dopuszczenie ruchu dwukierunkowego roweréw na ulicach jednokierunkowych
objetych w/w obszarem, tj. ulicach: Dantyszka (odc. ul. Krzyckiego — ul.
Gdérnickiego), Zimorowicza, Kromera, Warszewickiego, Goérnickiego, bt. Ladystawa z
Gielniowa, teczyckiej, Orzechowskiej, Rudawskiej, Solariego (umieszczenie
tabliczek T-22 ,, nie dotyczy rowerow”),

- dopuszczenie ruchu dwukierunkowego roweréw na ulicach jednokierunkowych:
Rapackiego, Dantyszka (odc. ul. Raszynska — ul. Krzyckiego), Reja (odc. ul.
Raszynska — ul. Krzyckiego), (umieszczenie tabliczek T-22 ,nie dotyczy roweréw”).



W rejonie skrzyzowan ulic jednokierunkowych z ulicami: Filtrowg, Raszynska i
Krzyckiego oraz na skrzyzowaniach ulicy Dantysza z ulicami: Zimorowicza i
Warszewickiego i na skrzyzowaniach ulicy bl tadystawa z Gieleniowa z ulicami:
Orzechowskg i Solariego, wydzielone zostaly kontrapasy dla ruchu rowerowego.
Nawierzchnia kontrapaséw zostanie pomalowana masami chemoutwardzalnymi na
kolor czerwony.

Na ulicach znajdujgcych sie poza wprowadzong strefg ograniczonej predkosci do
30km/h, na ktorych przy jednokierunkowym ruchu pojazdéw, dopuszczony zostat
dwukierunkowy ruch roweréw, wprowadzono ograniczenie predkosci do 30km/h.

Na ulicach: Orzechowskiej, Solaniego, Rudawskiej, Zimorowicza, Kromera,
Warszewickiego, Gornickiego i Reja zaprojektowano progi zwalniajgce ptytowe U-16c.
W ciggu ulicy bt tadystawa z Gielniowa zaprojektowano dwa wyniesione
skrzyzowania, z ulicami: Lgczycka i Rudawska.

Wyniesione skrzyzowania i progi zwalniajgcy oznakowane zostang malowaniem
poziomym — linia P-25 oraz punktowymi elementami odblaskowymi biatymi,
montowanymi w istniejgcej nawierzchni jezdni.

Szczegobly oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na zatgczonych
planach sytuacyjnych — rysunki nr 1ai 1b.

Projekt zostat zatwierdzony do realizacji przez Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy —

nr IR/10/3006/16.

4. Strefa 2 ograniczona ulicami: Nowowiejska — al. Niepodlrgto sci — Wawelska —
Krzywickiego

4.1. Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje zmiany w organizacji w strefie ograniczonej ulicami:
Nowowiejska — al. Niepodlegtosci — Wawelska — Krzywickiego, polegajace na
ograniczeniu predkosci pojazdow do 30km/h i dopuszczeniu dwukierunkowego ruchu
rowerdw na ulicach jednokierunkowych objetych strefa.

4.2. Stan istniej gcy

Ulica Nowowiejska

Ulica Nowowiejska jest drogg powiatowa, zarzgdzang przez Zarzad Drog Miejskich.
Posiada jezdnie dwukierunkowg, o szerokosci 8,0m. Po obydwu stronach jezdni
przebiegajg chodnik.

Ulica Krzywickiego

Ulica Krzywickiego jest drogg powiatowg, zarzadzang przez Zarzgd Drég Miejskich.
Posiada jezdnie o szerokosci 9,0m. Prowadzi ruch dwukierunkowy. Po obydwu
stronach jezdni przebiegajg chodniki. Po stronie wschodniej (odc. na potudnie od
skrzyzowania z ul. Langiewicza), na jezdni wyznaczone sg miejsca postojowe
rownolegte do kraweznika.

Aleje Niepodlegtosci

Aleje Niepodlegtosci sg drogg powiatowa, zarzadzang przez Zarzad Drog Miejskich.
Ulica posiada dwie jezdnie, o szerokosci po 9,0 (po trzy pasy ruchu w kazdym
kierunku), z pasem dzielgcym o zmiennej szerokosci. W pasie dzielgcym znajduje sie
torowisko tramwajowe. Po obydwu stronach jezdni przebiegajg chodniki.

Ulica Filtrowa

Ulica Filtrowa na odcinku miedzy skrzyzowaniami z ulicami: Krzywickiego i al.
Niepodlegtosci, jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota. Posiada
jezdnie o szerokosci 6,0m. Po obydwu stronach ulicy znajdujg sie chodniki, oddzielone
od jezdni pasami zieleni. Ulica Filtrowa jest jednokierunkowa, prowadzi ruch ze
wschodu na zachdd. Po poinocnej stronie, na jezdni wyznaczone sg miejsca
parkingowe, réwnolegte do kraweznika, o szerokosci 2,0m.




Ulica Langiewicza

Ulica Langiewicza jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota. Posiada
jezdnie o szerokosci 4,5m. Jest jednokierunkowa, prowadzi ruch ze wschodu na
zachéd. Po obydwu stronach jezdni znajdujg sie chodniki. Ruch pieszy prowadzony
jest chodnikiem po potudniowej stronie ulicy. Po péinhocnej stronie wyznaczone sg
miejsca parkingowe rownolegte, czesciowo na jezdni czesciowo na chodniku.

Na ul. Langiewicza znajdujg sie trzy progi zwalniajgce piytowe i obowigzuje
ograniczenie predkosci do 30km/h.

Ulica Trybunalska

Ulica Trybunalska jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota.
Posiada jezdnie o szerokosci od 2,8m do 3,5m, z obustronnymi chodnikami.
Prowadzi ruch jednokierunkowy, od ul. Krzywickiego do ul. Filtrowej. Obowigzuje na
niej zakaz ruchu, ktory nie dotyczy pojazdéw stuzb miejskich i dojazdu do posesji przy
ulicach Trybunalskiej i Filtrowe;j.

Na ul. Trybunalskiej znajdujg sie trzy progi zwalniajgce ptytowe i obowigzuje
ograniczenie predkosci do 30km/h.

Ulica Prezydencka

Ulica Prezydencka jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota.
Posiada jezdnie o szerokosci 4,0m, z obustronnymi chodnikami. Prowadzi ruch
dwukierunkowy. Na odcinku, na potudnie od skrzyzowania z ul. Jesionowg jest bez
przejazdu (,Slepa”).

Ulica Jesionowa

Ulica Jesionowa jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota.
Posiada jezdnie o szerokosci od 3,1m do 4,5m. Prowadzi ruch jednokierunkowy,
od ul. Prezydenckiej do ul. Wawelskiej. Nie posiada chodnikoéw. Ulica Jesionowa
oznakowana jest jako strefa zamieszkania.

Ulica Prokuratorska

Ulica Prokuratorska jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota.
Posiada jezdnie o szerokosci 4,5m. Po obydwu stronach jezdni znajdujg sie
chodniki. Ulica Prokuratorska jest dwukierunkowa, bez przejazdu (,Slepa”).

Ulica Aplikancka

Ulica Aplikancka jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota.
Posiada jezdnie o szerokosci 2,5m, bez chodnikéw. Jest jednokierunkowa,
prowadzi ruch od ul. Sedziowskiej do ul. Prokuratorskiej. Oznakowana jest jako strefa
zamieszkania.

Ulica Sedziowska

Ulica Sedziowska jest drogg gminng, zarzadzana przez Dzielnice Ochota.
Posiada jezdnie o szerokosci 5,0m. Po obydwu stronach jezdni znajdujg sie
chodniki. Na odcinku miedzy skrzyzowaniami z ulicami: Langiewicza i
Nowowiejskg, jest jednokierunkowa. Prowadzi ruch od skrzyzowania z ulicg
Filtrowg do skrzyzowania z ul. Nowowiejska i ul. Langiewicza. Na potudnie od
skrzyzowania z ul. Langiewicza jest dwukierunkowa, bez przejazdu (,$lepa”).
Na odcinku miedzy skrzyzowaniami z ulicami: Filtrowa i Nowowiejskg, po
stronie zachodniej, wyznaczone sg miejsca parkingowe réwnolegte do
kraweznika (na jezdni lub czesciowo na jezdni czesciowo na chodniku).

Wszystkie w/w ulice znajdujg sie w strefie ptatnego parkowania.



4.3. Projekt organizacji ruchu

Projekt przewiduje:

- wprowadzenie strefy z ograniczeniem predkosci do 30km/h, na obszarze
ograniczonym ulicami: Nowowiejskg — al. Niepodlegtosci - Wawelskg — Krzywickiego

- dopuszczenie ruchu dwukierunkowego roweréw na ulicach jednokierunkowych
objetych w/w obszarem, tj. ulicach: Filtrowej, Langiewicza, Trybunalskiej,
Jesionowej, Aplikanckiej i Sedziowskiej (umieszczenie tabliczek T-22 ,nie dotyczy
roweréow”).

W rejonie skrzyzowan ulic jednokierunkowych z ulicami: Krzywickiego i al.
Niepodlegtosci oraz na skrzyzowaniach ulicy Langiewicza z ulicami: Prezydencka,
Prokuratorskg i Sedziowska, wydzielone zostaly kontrapasy dla ruchu rowerowego.
Nawierzchnia kontrapaséw zostanie pomalowana masami chemoutwardzalnymi na
kolor czerwony. Na skrzyzowaniu ul. Filtrowej z al. Niepodlegtosci, na powierzchni
wylgczonej z ruchu, zamontowana zostanie wysepka z prefabrykowanych elementéw
gumowych (kolor czerwony).

W ciggu ulicy Filtrowe] zaprojektowano trzy wyniesione skrzyzowania, z ulicami:
Trybunalska, Referendarskg i Sedziowska. Na ul. Sedziszowskiej zaprojektowano prog
zwalniajgcy ptytowy U-16c.

Wyniesione skrzyzowania i prog zwalniajgcy oznakowane zostang malowaniem
poziomym - linia P-25 oraz punktowymi elementami odblaskowymi biatymi,
montowanymi w istniejgcej nawierzchni jezdni.

Szczegobly oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na zatgczonym planie
sytuacyjnym — rysunek nr 2.

Projekt zostat zatwierdzenie do realizacji przez Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy —

nr IR/10/2996/16.

5. Strefa 3 ograniczona ulicami: Niemcewicza — Groj  ecka —Kopi Aska —
Biatobrzeska

5.1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w strefie ograniczonej
ulicami: Niemcewicza — GroOjecka — Kopinska — Biatobrzeska, polegajacych na
ograniczeniu predkosci pojazdoéw do 30km/h i dopuszczeniu dwukierunkowego ruchu
rowerdéw na ulicach jednokierunkowych objetych strefa.

5.2. Stan istniej gcy

Ulica Niemcewicza

Ulica Niemcewicza jest drogg wojewddzka, zarzgdzang przez Zarzad Drog Miejskich.
Posiada jezdnie jednokierunkowa, o szerokosci 7,0m (dwa pasy ruchu). Prowadzi ruch
w kierunku, od Alej Jerozolimskich do ul. Grojeckiej. Przy jezdni znajdujg sie zatoki
postojowe. Po obydwu stronach ulicy przebiegajg chodniki.

Ulica Grojecka

Ulica Grojecka jest drogg wojewddzka, zarzgdzang przez Zarzad Drog Miejskich.
Posiada dwie jezdnie, o szerokosci po 10,0 (po trzy pasy ruchu w kazdym kierunku), z
pasem dzielgcym o zmiennej szerokosci. W pasie dzielgcym znajduje sie torowisko
tramwajowe. Po obydwu stronach jezdni przebiegajg chodniki.

Ulica Bialobrzeska

Ulica Bialobrzeska jest drogg powiatowg, zarzadzang przez Zarzad Drog Miejskich.
Posiada jezdnie o szerokosci 7,0m. Prowadzi ruch dwukierunkowy. Po obydwu
stronach jezdni przebiegajg chodniki.




Ulica Sekocirnska

Ulica Sekocinska jest drogg gminng, zarzgdzang przez Dzielnice Ochota. Na odcinku
miedzy skrzyzowaniami z ulicami: Biatobrzeskg i Kaliskg, posiada jezdnie o szerokosci
6,0m. Jest jednokierunkowa, prowadzi ruch ze wschodu na zachdd. Po obydwu
stronach ulicy przebiegajg chodniki, oddzielone od jezdni pasami zieleni. Po stronie
poéinocnej znajdujg sie miejsca parkingowe w zatokach, a po stronie potudniowej
parkowanie wyznaczone jest na jezdni i chodniku, réwnolegle do kraweznika.

Na ulicy Sekocinskiej dopuszczony jest dwukierunkowy ruch roweréw. Na omawianym
odcinku ulicy, znajdujg sie dwa progi zwalniajgce ptytowe i obowigzuje ograniczenie
predkosci do 30km/h.

Ulica Stupecka

Ulica Stupecka jest drogg gminng, zarzadzana przez Dzielnice Ochota. Posiada
jezdnie o szerokosci 6,0m. Po obydwu stronach jezdni znajdujg sie chodniki. Ulica
Stupecka jest jednokierunkowa, prowadzi ruch ze wschodu na zachéd. Po obydwu
stronach, wyznaczone sg na chodnikach miejsca parkingowe, skosne.

Ulica Joteyki

Ulica Joteyki jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota. Posiada jezdnie o
szerokosci 6,0m i jest jednokierunkowa. Prowadzi ruch z zachodu na wschaod.

Po obydwu stronach jezdni znajdujg sie chodniki. Po stronie po6tnocnej, na jezdni
wyznaczone sg miejsca parkingowe rownolegte do kraweznika, o szerokosci 2,0m. Po
stronie potudniowej, miejsca parkingowe rownolegte, wyznaczone sg na chodniku.
Ulica Andrzejowska

Ulica Andrzejowska jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota.
Posiada jezdnie o szerokosci 5,0m, z obustronnymi chodnikami. Prowadzi ruch
jednokierunkowy, z poétnocy na potudnie. Po wschodniej stronie wyznaczone sg ha
jezdni miejsca parkingowe, réwnolegte do kraweznika, o szerokosci 2,0m.

Ulica Kaliska

Ulica Kaliska jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota. Posiada
jezdnie o szerokosci 6,0m, z obustronnymi chodnikami. Na odcinku miedzy
skrzyzowaniami z ulicami: Niemcewicza i Stupeckg, jest jednokierunkowa,
prowadzi ruch z potudnia na pétnoc. Na pozostatym odcinku jest dwukierunkowa.

Po obydwu stronach ul. Kaliskiej wyznaczone sg miejsca parkingowe: rownolegte: na
jezdni lub na jezdni i chodniku oraz prostopadte na chodnikach.

Ulica Barska

Ulica Barska jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota. Posiada
jezdnie o szerokosci 6,0m, z obustronnymi chodnikami. Prowadzi ruch
jednokierunkowy, z zachodu na wschdd. Po obydwu stronach ulicy wyznaczone sg
miejsca parkingowe: réwnolegte na jezdni lub na jezdni i chodniku oraz skosne na
chodnikach.

Na ulicy Barskiej dopuszczony jest dwukierunkowy ruch roweréw. Znajdujg sie trzy
progi zwalniajgce ptytowe i obowigzuje ograniczenie predkosci do 30km/h.

Ulica Wegierska

Ulica Wegierska jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota.
Posiada jezdnie o szerokosci 6,0m. Po obydwu stronach jezdni przebiegajg
chodniki. Ul. Wegierska prowadzi ruch jednokierunkowy, ze wschodu na zachéd.

Po péinocnej stronie, wyznaczone sg, na jezdni, miejsca postojowe réwnolegte do
kraweznika. Po potudniowej stronie, miejsca parkingowe rownolegte wyznaczone sg
czesciowo na jezdni, czesciowo na chodniku.

Wszystkie w/w ulice znajdujg sie w strefie ptatnego parkowania.



5.3. Projekt organizacji ruchu

Projekt przewiduje:

- wprowadzenie strefy z ograniczeniem predkosci do 30km/h, na obszarze
ograniczonym ulicami: Niemcewicza — Gréjecka — Kopinska — Biatobrzeska,

- dopuszczenie ruchu dwukierunkowego roweréw na ulicach jednokierunkowych
objetych w/w obszarem, tj. ulicach: Kaliskiej (odc. ul. Niemcewicza — ul.
Sekocinska), Joteyki, Andrzejowskiej, Wegierskiej (umieszczenie tabliczek T-22 ,nie
dotyczy roweréw”).

W rejonie skrzyzowan ulic jednokierunkowych z ulicami: Biatobrzeskg, Niemcewicza,

Kaliskg oraz w rejonie skrzyzowania ulicy Stupeckiej z ulicami: Andrzejowska i

Ponieckg, wydzielone zostaly kontrapasy dla ruchu rowerowego. Nawierzchnia

kontrapasow zostanie pomalowana masami chemoutwardzalnymi, na kolor czerwony.

Na ulicach: Kaliskiej, Stupeckiej, Joteyki, Andrzejowskiej i Wegierskiej, zaprojektowano

progi zwalniajgce ptytowe U-16c. Progi oznakowane zostang malowaniem poziomym —

linia P-25 oraz punktowymi elementami odblaskowymi biatymi, montowanymi w

istniejgcej nawierzchni jezdni.

W rejonie skrzyzowania ulic: Stupeckiej i Ponieckiej, na powierzchni wylgczonej z

ruchu (linia P-21), zamontowana zostanie wysepka z gumowych elementow

prefabrykowanych (kolor czerwony).

Szczegobly oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na zatgczonych

planach sytuacyjnych — rysunki nr 3a i 3b.

Projekt zostat zatwierdzenie do realizacji przez Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy —

nr IR/10/3013/16

6. Ulica Nowogrodzka (odc. ul. Koszykowa — ul. Chat  biAskiego)

Ulica Plac Starynkiewicza (odc. ul. Nowogrodzk a — ul. Koszykowa)

6.1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ulicach:
Nowogrodzkiej, odc. ul. Koszykowa — ul. Chatubinskiego i Placu Starynkiewicza, odc.
ul. Nowogrodzka — ul. Koszykowa, umozliwiajgcych dopuszczenie dwukierunkowego
ruchu rowerdw na jednokierunkowych odcinkach tych ulic.

6.2. Stan istniej gcy

Ulica Nowogrodzka, odc. ul. Koszykowa — ul. Chatubinskiego

Ulica Nowogrodzka, na odcinku od ul. Koszykowej do ul. Chalubinskiego, jest droga
gminng, zarzadzana przez Dzielnice Ochota. Posiada jezdnie o szerokosci 9,0m, z
obustronnymi chodnikami. Po obydwu stronach ulicy wyznaczone sg miejsca
parkingowe skosne, czesciowo na jezdni, czesciowo na chodnikach.

Ul. Nowogrodzka na odcinku od skrzyzowania z ul. Lindleya do okoto 80m na zachod
od skrzyzowania z ul. pl. Starynkiewicza, jest dwukierunkowa. Na pozostatych
odcinkach jest jednokierunkowa. Prowadzi ruch ze wschodu na zachéd.

Ulica pl. Starynkiewicza

Ulica pl. Starynkiewicza jest drogg gminng, zarzgdzang przez Dzielnice Ochota.
Posiada jezdnie o szerokosci 8,0m, z obustronnymi chodnikami, oddzielonymi od
jezdni pasami zieleni. Po obydwu stronach jezdni wyznaczone sg miejsca parkingowe
na jezdni, rownolegle do kraweznika. Przed budynkiem nr 1/3 (szpital), wyznaczone sg
miejsca postojowe skosne, przeznaczone dla karetek (2 szt.) i o0séb
niepetnosprawnych (3 szt.).

Ulice: Nowogrodzka i pl. Starynkiewicza, znajdujg sie w strefie ptatnego parkowania.



6.3. Projekt organizaciji ruchu

Projekt  przewiduje  dopuszczenie ruchu  dwukierunkowego rowerbw na
jednokierunkowych odcinkach ulic: Nowogrodzkiej i pl. Starynkiewicza (umieszczenie
tabliczek T-22 ,nie dotyczy rowerow”).

W rejonie skrzyzowan ulicy Nowogrodzkiej z ulicami: Koszykowa, pl. Starynkiewicza,
Lindleya i Chatubinskiego oraz skrzyzowania ul. Pl. Starynkiewicza z ul. Koszykowa,
wydzielone zostaly kontrapasy dla ruchu rowerowego. Nawierzchnia kontrapaséw
zostanie pomalowana masami chemoutwardzalnymi na kolor czerwony.

W rejonie skrzyzowan, na powierzchniach wylgczonych z ruchu (linie P-21),
zamontowane zostang wysepki z prefabrykowanych elementéw gumowych (kolor
czerwony).

Na ulicach: Nowogrodzkiej i pl. Starynkiewicza, tam gdzie na jednokierunkowej jezdni
dopuszczony zostat dwukierunkowy ruch roweréw, wprowadzono ograniczenie
predkosci do 30km/h oraz zaprojektowano elementy spowalniajgce ruch w postaci
progow zwalniajgcych ptytowych.

Na odcinku ul. Nowogrodzkiej, miedzy skrzyzowaniami z ulicami: pl. Starynkiewicza,
Koszykowa, zaprojektowano trzy progi zwalniajgce ptytowe U-16c. Na jednym z nich
usytuowane jest przejscie dla pieszych. Na odcinku miedzy skrzyzowaniami z ulicami:
Chatubinskiego i Lindleya, zaprojektowano trzy progi zwalniajgce U-12c.

Progi oznakowane zostang znakami pionowymi oraz malowaniem poziomym — linia P-
25 oraz punktowymi elementami odblaskowymi biatymi, montowanymi w istniejgcej
nawierzchni jezdni.

Na ul. pl. Starynkiewicza nie przewidziano progéw zwalniajgcych, ze wzgledu na ruch
karetek pogotowia.

Roboty drogowe wynikajgce z zatwierdzonego przez Inzyniera Ruchu projektu zmian w
organizacji ruchu oraz zalecen zawartych w opinii ZDM, polegajgce na budowie
wysepek w kraweznikach na ul. Nowogrodzkiej (rejon wyniesionego przejscia dla
pieszych) i zmianie geometrii wlotu ul. Plac Starynkiewicza na skrzyzowanie z ul.
Koszykows, objete bedg odrebnym opracowanie. Zakres niniejszego projektu obejmuje
tylko elementy organizaciji ruchu.

Szczegobly oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na zatgczonym planie
sytuacyjnym — rysunek nr 4.

Projekt zostat zatwierdzony do realizacji przez Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy —

nr IR/10/2998/16

7. Ulica Cz estochowska (odc. ul. Szcz esliwicka — ul. Bialobrzeska)

Ulica Radomska (odc. ul. Bialobrzeska —ul. G rdjecka)

Ulica Lelechowska (odc. ul. Szcz esliwicka — ul. Biatobrzeska)

Ulica Rokosowska (odc. ul. Szcz esliwicka — ul. Dorotowska)

Ulica_ Siewierska (odc. ul. Biatobrzeska — ul. Przemyska)

7.1. Zakres robo6t

Zakres robot obejmuje wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ulicach:
Czestochowskiej, Radomskiej, Lelechowskiej, Rokosowskiej i Siewierskiej,
umozliwiajacych dopuszczenie dwukierunkowego ruchu roweréw na ulicach
jednokierunkowych.

7.2. Stan istniej gcy

Ulica Czestochowska

Ulica Czestochowska jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota.
Posiada jezdnie o szerokosci 6,0m, z obustronnymi chodnikami.

Jest jednokierunkowa, prowadzi ruch z zachodu na wschéd.




Na ul. Czestochowskiej znajdujg sie dwa progi zwalniajgce ptytowe. Na jednym z nich
znajduje sie oznakowane przejscie dla pieszych. Na odcinku, gdzie znajdujg sie progi,
obowigzuje ograniczenie predkosci pojazdéw do 30km/h.

Ulica Radomska

Ulica Radomska jest drogg gminng, zarzadzana przez Dzielnice Ochota. Posiada
jezdnie o szerokosci 3,5m, z obustronnymi chodnikami. Po pétnocnej stronie jezdni
znajdujg sie zatoki postojowe réwnolegte i skosne.

Jest jednokierunkowa, prowadzi ruch ze wschodu na zachodu.

Na ul. Radomskiej znajduje sie jeden prog zwalniajgcy ptytowy, na ktérym wyznaczone
jest oznakowane przejscie dla pieszych. Na odcinku, gdzie znajduje sie prég,
obowigzuje ograniczenie predkosci pojazdéw do 30km/h.

Ulica Lelechowska

Ulica Lelechowska jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota — odcinek
laczacy ulice: Bialobrzeskag i Kopinskg oraz drogg wewnetrzng — odcinek na wschoéd
od ul. Szczesliwickiej.

Na odcinku od ul. Biatobrzeskie do ul. Kopinskiej, posiada jezdnie o szerokosci 5,0m, z
obustronnymi chodnikami. Na duzych odcinkach ulicy, przy jezdni, znajdujg sie zatoki
postojowe prostopadte.

Na pozostatym odcinku ul. Lelechowska ma jezdnie o szerokosci od 3,5m do 4,5m, z
chodnikiem po potudniowej stronie ulicy.

Ulica Lelechowska prowadzi ruch jednokierunkowy, od ul. Biatobrzeskiej do ulicy
Kopinskiej i Szczesliwickiej.

Ulica Rokosowska

Ulica Rokosowska jest drogg gminng, zarzadzana przez Dzielnice Ochota. Posiada
jezdnie o szerokosci 5,5m, z obustronnymi chodnikami. Na duzych odcinkach ulicy,
przy jezdni, znajdujg sie zatoki postojowe réwnolegte i skosne.

Ulica Rokosowska jest jednokierunkowa, prowadzi ruch od ul. Dorotowskiej do ul.
Szczesliwickiej.

Na odcinku miedzy skrzyzowaniami z ulicami: Biatobrzeskg i Szczesliwickg, znajduja
sie dwa progi zwalniajgce ptytowe, na ktorych wyznaczone sg oznakowane przejscia
dla pieszych. Na odcinku, gdzie znajdujg sie progi, obowigzuje ograniczenie predkosci
pojazdéw do 30km/h.

Ulica Siewierska

Ulica Siewierska jest drogg gminng, zarzgdzana przez Dzielnice Ochota. Posiada
jezdnie o szerokosci 5,0m, z obustronnymi chodnikami. Po potudniowej stronie jezdni
znajdujg sie zatoki postojowe réwnolegte.

Jest jednokierunkowa, prowadzi ruch od ul. Biatlobrzeskiej do ul. Przemyskie;j.
Skrzyzowanie ul. Siewierskiej z ul. Przemyskg, usytuowane jest na progu zwalniajgcym
(-wyniesione”). Ulica Przemyska objeta jest strefg zamieszkania.

7.3. Projekt organizaciji ruchu

Projekt  przewiduje  dopuszczenie ruchu  dwukierunkowego roweréw ha
jednokierunkowych odcinkach ulic: Czestochowskiej, Radomskiej, Lelechowskiej,
Rokosowskiej i Siewierskiej (umieszczenie tabliczek T-22 ,nie dotyczy roweréw”).

Ulica Czestochowska

W rejonie skrzyzowan ul. Czestochowskiej z ulicami: Szczesliwickg i Biatobrzeskg
wydzielone zostaty kontrapasy dla ruchu rowerowego. Nawierzchnia kontrapaséw
zostanie pomalowana masg chlorokauczukowg na kolor czerwony.

Na zachodnim odcinku ulicy Czestochowskiej, zaprojektowano jeszcze jeden prog
zwalniajacy ptytowy U-16c¢. Prog oznakowany zostanie znakami pionowymi oraz
malowaniem poziomym — linia P-25 i punktowymi elementami odblaskowymi biatymi,
montowanymi w istniejgcej nawierzchni jezdni. Na catej ulicy wprowadzono
ograniczenie predkosci do 30km/h.




Szczegobly oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na zatgczonym planie
sytuacyjnym — rysunek nr 5.

Ulica Radomska

W rejonie skrzyzowan ul. Radomskiej z ulicami: Biatobrzeskg i Gréjeckg wydzielone
zostaly kontrapasy dla ruchu rowerowego. Nawierzchnia kontrapaséw zostanie
pomalowana masg chemoutwardzalng na kolor czerwony. W rejonie skrzyzowania z ul.
Grojeckg, na powierzchni wylgczonej z ruchu (linia P-21), zamontowana zostanie
wysepka z gumowych elementow prefabrykowanych (kolor czerwony).

Na zachodnim odcinku ulicy Radomskiej, zaprojektowano jeszcze jeden prég
zwalniajacy ptytowy U-16c. Skrzyzowanie ulic: Radomskiej i Chotomskiej zostanie
wyniesione na wysokos¢ 8cm. Progi zwalniajgce i wyniesione skrzyzowanie
oznakowane zostang znakami pionowymi oraz malowaniem poziomym — linia P-25 i
punktowymi elementami odblaskowymi biatymi, montowanymi w istniejgcej nawierzchni
jezdni.

Na catej dtugosci ulicy Radomskiej wprowadzono ograniczenie predkosci do 30km/h.
Roboty drogowe wynikajgce z zatwierdzonego przez Inzyniera Ruchu projektu zmian w
organizacji ruchu na ul. Radomskiej, polegajagce na likwidacji czesci zatok
parkingowych w rejonie przejs¢ dla pieszych i na skrzyzowaniu z ul. Radomskg oraz
budowie w ich miejscu chodnikéw lub zatozeniu trawnikdéw, objete bedg odrebnym
opracowanie. Zakres niniejszego projektu obejmuje tylko elementy organizaciji ruchu.
Szczegobly oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na zatgczonym planie
sytuacyjnym — rysunek nr 5.

Ulica Lelechowska

W rejonie skrzyzowan ul. Lelechowskiej z ulicami: Bialobrzeska, Kopihskg i
Szczesliwicka, wydzielone zostaly kontrapasy dla ruchu rowerowego. Nawierzchnia
kontrapasOw zostanie pomalowana masg chemoutwardzalng na kolor czerwony.

Na ul. Lelechowskiej zaprojektowano cztery progi zwalniajgce ptytowe U-16c¢. Progi
oznakowane zostang znakami pionowymi oraz malowaniem poziomym — linia P-25 i
punktowymi elementami odblaskowymi biatymi, montowanymi w istniejgcej nawierzchni
jezdni.

Na calej dlugosci ulicy Lelechowskiej wprowadzono ograniczenie predkosci do 30km/h
(strefa 30).

Szczegobly oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na zatgczonym planie
sytuacyjnym — rysunek nr 6.

Ulica Rokosowska

W rejonie skrzyzowan ul. Rokosowskiej z ulicami: Bialobrzeskg i Szczesliwickg
wydzielone zostaty kontrapasy dla ruchu rowerowego. Nawierzchnia kontrapaséw
zostanie pomalowana masami chemoutwardzalnymi na kolor czerwony.

Na odcinku miedzy skrzyzowaniami z ulicami: Biatobrzeskg i Dorotowska,
zaprojektowano jeden prog zwalniajgcy ptytowy U-16c. Prég oznakowany zostanie
znakami pionowymi oraz malowaniem poziomym — linia P-25 i punktowymi elementami
odblaskowymi biatymi, montowanymi w istniejgcej nawierzchni jezdni.

Na catej dlugosci ulicy Rokosowskiej wprowadzono ograniczenie predkosci do 30km/h.
Roboty drogowe wynikajgce z zatwierdzonego przez Inzyniera Ruchu projektu zmian w
organizacji ruchu na ul. Rokosowskiej, polegajgce na rozbiérce plyt azurowych i
zalozeniu trawnikéw oraz likwidacji zatoki parkingowej na dlugosci 10m przed
przejsciem dla pieszych i budowie chodnika, objete bedg odrebnym opracowanie.
Zakres niniejszego projektu obejmuje tylko elementy organizacji ruchu.

Szczegobly oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na zatgczonym planie
sytuacyjnym — rysunek nr 7.




Ulica Siewierska

W rejonie skrzyzowania ul. Siewierskiej z ulicami: Biatobrzeskg i Dorotowska,
wydzielone zostaty kontrapasy dla ruchu rowerowego. Nawierzchnia kontrapaséw
zostanie pomalowana masami chemoutwardzalnymi na kolor czerwony.

Na ulicy Siewierskiej, zaprojektowano dwa progi zwalniajgce pltytowe U-16c. Progi
oznakowane zostang znakami pionowymi oraz malowaniem poziomym — linia P-25 i
punktowymi elementami odblaskowymi biatymi, montowanymi w istniejgcej nawierzchni
jezdni.

Na catej dlugosci ulicy Siewierskiej wprowadzono ograniczenie predkosci do 30km/h.
Szczegobly oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na zatgczonym planie
sytuacyjnym — rysunek nr 7.

Projekt zostat zatwierdzony do realizacji przez Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy —
nr IR/10/2990/16

8. Elementy organizacji ruchu

Progi zwalniajgce ptytowe U-16c i wyniesione skrzyzowania wykonane bedg z kostki
betonowej o grubosci 8cm, koloru czerwonego, ukladanej na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4, o zmiennej grubosci.

Istniejgce nawierzchnie jezdni z kostki betonowej i asfaltobetonu, pod nawierzchnie
progéw zwalniajgcych i wyniesionych skrzyzowan, nalezy rozebra¢. Krawedzie
nawierzchni bitumicznych wzdtuz progéw, powinny zosta¢ rowno przyciete.

W przypadku, gdy przy kraweznikach znajdujg sie scieki, progi zwalniajgce i
wyniesione skrzyzowania nalezy uklada¢ do sciekéw. Gdy nie ma sciekow to wzdiuz
kraweznikdw, na dilugosci budowanych progéw i wyniesionych skrzyzowan, nalezy
utozy¢ Scieki z dwoch rzedow kostki betonowej typu Holland, o grubosci 8cm.

Zgodnie z zaleceniem Dzielnicy Ochota, w przypadku posiatkowanej i pofatdowanej
istniejgcej nawierzchni bitumicznej, nalezy jg sfrezowac i odtworzyé na diugosci po
2,0m przed i za progami lub wyniesionymi skrzyzowaniami.

Konstrukcja nawierzchni progéw zwalniajgcych i wyniesionych skrzyzowan zostata
uzgodniona przez Dzielnice Ochota - wpis na rysunku i pismo nr UD-V-WIR-
7225.148.2016.RLE.

Oznakowanie poziome grubowarstwowe masami chemoutwardzalnymi, kolor bialy i
czerwony, wg dokumentacji projektowej. Technologie wykonania oznakowania
poziomego i sposob usuniecia istniejgcego oznakowania Wykonawca jest zobowigzany
uzgodni¢ z Wydziatem Remontéw i Utrzymania Drog ZDM.

Lica znakéw: A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a i D-6b powinny by¢ wykonane z foli
odblaskowej typu ,2”, pozostatych znakéw mogg by¢ wykonane z foli odblaskowej typu
w1

Oznakowanie poziome i pionowe oraz wszystkie elementy organizacji ruchu powinny
by¢é wykonane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
~Szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach”
z dnia 3 lipca 2003r z pozniejszymi zmianami.

Wykonawca, przy realizacji robét, jest zobowigzany stosowa¢ sie do zalecen Zarzadu
Drég Miejskich, zawartych w pisSmie nr ZDM-TOR-10.5512.1686.2016.RRU.



