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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem progdéw zwalniajacych na jezdniach i wyniesionych skrzyzowan, dla zmian w
organizacji ruchu w ramach wdrazania zwycigskiego projektu z budzetu partycypacyjnego pn. ,,Poprawa
warunkow dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
okres$lonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem i
odbiorem:

- progbéw zwalniajacych ptytowych U-16¢ na jezdniach

- wyniesionych skrzyzowan.

Lokalizacja progow zwalniajacych i wyniesionych skrzyzowan oraz ich parametry techniczne, musza by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Préog zwalniajacy - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie
wygarbienia, wymuszajgce zmniejszenie predkosci.

1.4.2. Prog zwalniajacy liniowy - prog, obejmujacy calg szeroko$¢ jezdni (zat. 2, rys. la, 1b). Progi te moga by¢
wykonane jako listwowe lub ptytowe.

1.4.3. Prog zwalniajacy wyspowy - prog wykonany w formie wysp, umieszczonych na jezdni (zat. 2, rys. 1c, 1d).
Progi te moga by¢ wykonane jako trapezowe lub tukowe.

1.4.4. Prog zwalniajacy listwowy - prog wykonany z elementu listwowego (jednolitego lub sktadanego z
segmentow), utozonego i zamocowanego na jezdni lub wbudowanego w nig (zat. 2, rys. 1a).

1.4.5. Préog zwalniajacy plytowy - prog, wykonany w formie plyty poprzez odpowiednie uksztattowanie
nawierzchni jezdni lub utoZenie i zamocowanie na niej odpowiednich elementow (zat. 2, rys. 1b).

1.4.6. Prog o zmniejszonej szeroko$ci (prog skrocony) - prog liniowy, nie zajmujacy catej szerokosci ulicy, ze
wzgledu na potrzeby odwodnieniowe, np. zachowania $cieku wzdhiz kraweznika (zat. 2, rys. 2).

1.4.7. Prog zwalniajacy podrzutowy - prog o matej dtugosci i stromej ptaszczyznie najazdowej, powodujacy
przy najechaniu silny podrzut pojazdu.

1.4.8. Dhugo$¢ progu - wymiar progu rownolegly do osi jezdni.
1.4.9. Szeroko$¢ progu - wymiar progu prostopadty do osi jezdni w miejscu jego umieszczenia.
1.4.10. Wysoko$¢ progu - wymiar progu mierzony prostopadle do nawierzchni jezdni.

1.4.11. Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) progu - nachylenie ukos$nej lub tukowej powierzchni
progu od strony najazdu (zjazdu), mierzone jako stosunek jej wysokosci do dtugosci.

1.4.12. Graniczna predkos¢ przejazdu przez prog - najwyzsza predkosc, przy ktorej samochod osobowy $redniej
wielkosci (o masie 950 - 1050 kg) moze przejechaé przez prog bez wyraznych niedogodnosci ruchu oraz bez
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu.

1.4.13. Typ progu zwalniajacego - ksztalt progu uzalezniony od predkosci przejazdu przez prog. Rozroznia sie
trzy typy progéw:
1. typ 1, dla predkosci przejazdu < 25-30 km/h (zat. 3, rys. 1):
a) listwowy dtug. 3,7 m; wys. 0,10 m, ksztalt wycinka kota o R =17,2 m,
b) ptytowy z powierzchniami najazdowymi tukowymi (1A1), dtug. > 5,0 m, wys. 0,10 m,
) plytowy z powierzchniami najazdowymi ukosnymi (1A2), dtug. > 4,0 m, wys. 0,10 m.
2. typ 2, dla predkosci przejazdu < 18-20 km/h (zat. 3, rys. 2):
dhug. 1,5 m, wys. 0,07 m, ksztatt wycinka kotao R=4,1 m
3. prog podrzutowy, dla predkosci przejazdu < 10-15 km/h (zat. 6)
dhug. 0,30 + 1,0 m, wys. 0,05 + 0,10 m.

1.4.14.Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [7] pkt 1.4.



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [7] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” [7] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania progu zwalniajacego i wyniesionego skrzyZowania
2.2.1. Zgodno$¢ materiatow do wykonania progu z dokumentacja projektows

Materiaty do wykonania progéw zwalniajacych i wyniesionych skrzyzowan, powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

2.2.2. Materialy do wykonania progdw zwalniajacych i wyniesionych skrzyzowan

Progi zwalniajace i wyniesione skrzyzowania nalezy wykona¢ z kostki betonowej o grubosci 8cm, koloru
czerwonego.

2.2.3. Materialy do warstwy wyré6wnujacej

Wykonywanie progow zwalniajacych i wyniesionych skrzyzowan na istniejacej jezdni, w niektorych

przypadkach wymaga warstwy wyrownujace;j istniejaca podbudowg.

Materiaty do warstwy wyréwnujacej powinny by¢ zaproponowane przez Wykonawce do akceptacji Inspektora

Nadzoru, przy nawigzaniu do materiatu istniejgcej podbudowy, jako:

— kruszywo stabilizowane mechanicznie, odpowiadajace wymaganiom OST D-04.04.00+04.04.03 [9],

— chudy beton, odpowiadajgcy wymaganiom OST D-04.06.01 [11],

— warstwa z betonu cementowego, odpowiadajaca wymaganiom PN-S-96014:1997 [4],

— kruszywo stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, odpowiadajace wymaganiom OST D-04.05.00+-04.05.04
[10],

— inne rodzaje warstw wyrownujacych, odpowiadajace wymaganiom obowigzujacych norm i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

2.4.6. Materialy na podsypke i do wypetienia spoin

Pod nawierzchni¢ progdéw zwalniajagcych i wyniesionych skrzyzowan nalez stosowaé¢ podsypke cementowo —
piaskowa. Materiaty do jej wykonania powinny by¢ zgodne z ponizszymi wskazaniami:
a) podsypka cementowo-piaskowa
— mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 [1], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997
[2] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 [3],
b) wypehienie spoin w nawierzchniach kostkowych na podsypce cementowo-piaskowej
— Zzaprawa cementowo-piaskowa 1:4, spelniajaca wymagania wg pktu a).
Sktadowanie piasku, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg, powinno
odbywaé si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [5].
2.4.7. Materialy do oznakowania poziomego progow i wyniesionych skrzyzowan
Materialy do poziomego oznakowania progéw i wyniesionych skrzyzowan z kostki betonowej powinny
odpowiada¢ wymaganiom ST D-07.01.01.
Rodzaj wybranego materiatu do poziomego znakowania tj. masy chemoutwardzalne do oznakowania
grubowarstwowego i punktowe elementy odblaskowe, powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4.8. Materialy do oznakowania pionowego progu

Materiaty do oznakowania pionowego progdéw zwalniajacych i wyniesionych skrzyzowan, powinny odpowiadaé
wymaganiom ST D-07.02.01.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” [7] pkt 3.



3.2. Sprzet do wykonania progéw zwalniajacych

Wykonawca przystepujacy do wykonania progdéw zwalniajacych i wyniesionych skrzyzowan, powinien wykazac¢
si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [7] pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania progéw zwalniajacych

Transport materiatow do wykonania progéw zwalniajacych:

Piasek i kostke betonowsa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [5].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [7] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania progu zwalniajgcego

Konstrukcja progow zwalniajgcych i wyniesionych skrzyzowan powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.

Wykonanie progéw i wyniesionych skrzyzowan, na istniejgcej nawierzchni, obejmuje:

rozebranie istniejacej nawierzchni,

w przypadku nawierzchni bitumicznej rowne przycigcie krawedzi rozbieranej nawierzchni pita

ewentualne wykonanie warstwy wyrownujacej,

wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

ulozenie nawierzchni z czynno$ciami pomocniczymi, jak ubicie, watowanie, wypelnienie spoin, profilowanie

itp.,

6. pielegnacja nawierzchni progu.

Progi i wyniesione skrzyzowania nalezy wykonac w taki sposob, aby:

— nie byl utrudniony przeptyw wody wzdhuz sciekow przykraweznikowych,

— wykluczone byto powstawanie katuzy wody lub tafli lodu przed i za progiem,

— nie byl ograniczony dostep do urzadzen znajdujacych si¢ w jezdni lub pod nig (np. studzienek $ciekowych,
rewizyjnych),

— byt odpowiednio oznakowany.

W przypadku braku $ciekow przykraweznikowych, na dtugosci progow i wyniesionych skrzyzowan, nalezy

ulozy¢ przy kraweznikach (w poziomie) S$cieki z co najmniej dwoch rzgdéw kostki betonowej typu Holland, o

grubosci 8cm.
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5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1. Rozbidérka nawierzchni

Rozebranie istniejgcej nawierzchni obejmuje wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki, réwne
przycigcie pita krawedzi w przypadku nawierzchni bitumicznej, rozkucie i zerwanie nawierzchni, ew.
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jej uzycia lub zatadowania i wywiezienia
oraz wyré6wnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

5.3.2. Warstwa wyrownujaca i podsypka

W przypadku konieczno$ci wykonania warstwy wyréwnujacej, powinna by¢é ona zaproponowana przez

Wykonawce do akceptacji Inspektora Nadzoru, przy nawigzaniu do rodzaju materiatu istniejgcej podbudowy.

Warstwa wyrownujaca moze by¢ wykonana z:

— kruszywa stabilizowanego mechanicznie, odpowiadajgc wymaganiom OST D-04.04.00+04.04.03 [9],

— chudego betonu, odpowiadajac wymaganiom OST D-04.06.01 [11],

— betonu cementowego, odpowiadajgc wymaganiom PN-S-96014:1997 [4],

— kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi, odpowiadajac wymaganiom OST D-04.05.00+04.05.04
[10],

— innych rodzajow materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom wilasciwych norm i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.



Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ grubo$¢ po zageszczeniu zgodng z dokumentacja projektows, a
dopuszczalne odchytki od przyjetej grubosci nie powinny przekracza¢ £ 1 cm. Wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.4.6. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach,
a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie. W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki
powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dtoni, podsypka nie rozsypywatla si¢ i nie byto na dtoni §ladow
wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zaggszczona w stanie wilgotnym, np. zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie
spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.4. Prég zwalniajacy z nawierzchni drogowych

Progi zwalniajgce i wyniesione skrzyzowania powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku posiatkowanej i pofaldowanej istniejgcej nawierzchni bitumicznej, nalezy sfrezowaé warstwe
$cieralng na dlugosci po 2,0m przed i za progiem lub wyniesionym skrzyzowaniem i utozyé nowa warstwe
$cieralng z asfaltobetonu.

5.5. Oznakowanie progow i wyniesionych skrzyzowan
5.5.1. Oznakowanie poziome progow i wyniesionych skrzyzowan

Oznakowanie poziome progéw i wyniesionych skrzyzowan powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane masami chemoutwardzalnymi koloru biatego (grubowarstwowe) i
punktowymi elementami odblaskowymi koloru biatego.

Sposob wykonania oznakowania poziomego powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-07.01.01.

5.5.2. Oznakowanie pionowe progoéw i wyniesionych skrzyzowan

Oznakowanie pionowe progow i wyniesionych skrzyzowan powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Sposdb wykonania oznakowania pionowego powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-07.02.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [7] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wtasciwos$ci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 2.
6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— konstrukcj¢, wyglad zewnetrzny 1 kompletno$¢ wykonania progu,

— uksztaltowanie wysoko$ciowe progu,

— mozliwo$¢ przeplywu wody przy progu, wzdhuz kraweznikéw ulicznych,

— brak zaglebien przed i za progiem, w ktorych powstawalyby katuze wody lub tafle lodu,
— kompletno$¢ oznakowania poziomego i pionowego.



Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Czgstotliwos¢ badan Wartosei
dopuszczalne
1 |Sprawdzenie ew. robot rozbidrkowych |1 raz na prog )
nawierzchni (wizualna ocena komplet-
nosci wykonanych robot)
2 |Sprawdzenie  warstwy  wyrownujacej | 1 raz na prog Odchytki od
(przymiarem liniowym) projektowanej
grubosci £1 cm
3 | Sprawdzenie podsypki 1 raz na prog jw.
(przymiarem liniowym)
4 | Badanie wykonania nawierzchni progu
lub montazu progu
a) zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa | Ocena ciagta -
b) potozenie progu w planie W punktach charak- | Przesunigcie  od
(sprawdzenie geodezyjne) terystycznych progu |osi  projektowa-
nej do5cm
c) rzgdne wysokoSciowe (pomierzone |W dwoch punktach | Odchylenia+£1 cm
niwelacyjnie lub przymiarem linio- | progu
WYm z poziomnicg)
d) rownos¢ profilu podluznego i pop- | jw. Nierownosci  do
rzecznego (ksztaltu progu) (pomie- 8 mm
rzone niwelacyjnie lub przymiarem z
poziomnica)
e) sposob wykonania nawierzchni progu | wg pktu 5.4 wg pktu 5.4
f) sposdb wykonania progu z prefabry- | wg pktu 5.5 -
katow betonowych lub zelbetowych
g) sposéb montazu progu z gotowych [ wg pktu 5.6 -
wyrobow z tworzyw sztucznych
5 | Oznakowanie poziome progu wg D-07.01.01 [20] -
6 | Oznakowanie pionowe progu wg D-07.02.01 [21] -
7 | Oswietlenie progu wg pkt 5.7.3 -

i D-07.07.01 [22]

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [7] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego progu zwalniajacego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [7] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.




8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- rozbidrka istniejacej nawierzchni,

- ew. warstwa wyréwnujaca i podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [7] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? progu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatow,

- rozebranie istniejacej nawierzchni,

- ew. wykonanie warstwy wyréwnujacej i podsypki,

- ulozenie kompletnej konstrukcji (nawierzchni) progu z wszystkimi czynno$ciami pomocniczymi,
- o0znakowanie poziome progu,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

2. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

3. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

4., PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania i
badania

10.2. Branzowe Normy

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania






