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Oswiadczenie

Niniejszym stwierdzam, ze praca projektowa pt.: ,,Projekt budowlano wykonawczy remontu o$wietlenia
ulicznego na Al. Zjednoczenia” jest kompletna i wykonana zgodnie z celem, jakiemu ma stuzyé, obowigzujgcymi

przepisami prawa i normami panstwowymi oraz zostala sprawdzona zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

Projektant

Mgr inz. Krzysztof Nowakowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych Nr ewid.:St-827/87
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Nr ewidencyjny

STWIERDZENIE POSIADAKIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) 0Oraz ...
2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

KRZYSZTOF N OWAKOWSKI s.Stefana

urodzony(a) dnia....... 21 kwietnis 1952 .. WaIrSZaWa .. e

posiada przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielnej funkeiji. ..o

RO e o Mk & bl hid Lot W 1 Koo e Wt il ol koot -
elektrycznych:

1/ do sporzgdzania projektdéw instelacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robot,
kierowania i kontrolowanis wytwarzaniz konstrukcyjnych ele-
mentéw instslacji oraz ocenienies i badanie stanu technicz-
nego w zakresie instalscji elektrycznych.~

mor i, Jen Piglkewsk:

Druk ABC-UZP,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-886-HGE-4S5 *

Pan KRZYSZTOF NOWAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1E/4376/01

adres zamieszkania ul. MEISSNERA 8 m 8, 03-982 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
|. DOKUMENTY, DECYZYJNE, UZGODNIENIA | OPINIE

Wykaz witadania gruntami.

Zalecenia Stotecznego Konserwatora Zabytkow datezwyghdu latah uzytych do

oswietlenia Al. Zjednoczenia — pismo znak KZ-R.41ZP2016.KWR(2.KWR) z dnia
23.08.2016 .

Opinia Wydzialu Estetyki Przestrzeni Publicznej miuArchitektury i Planowania
Przestrzennego Wgdu Miasta Stotecznego Warszawy na tematwietlenia

Al. Zjednoczenia — pismo znak AM-WEPP.6872.1213&8PA z dnia 13.10.2016 .

. Protokét z Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodidaisytuowania projektowanej sieci

uzbrojenia terenu z dnia 06.12.2016 r. znak spa®y6630.2524.2016.

Opinia Zaradu Oczyszczania Miasta dotyca prowadzenia prac ziemnych w trakcie
przebudowy éwietlenia al. Zjednoczenia — pismo z dnia 2016.92zZhak ZOM/TZ-
08/5957/5947/16.

Pismo Zarzdu Oczyszczania Miasta z dnia 2016.07.22 znak ZQMI8/3345/3424/16.
Uzgodnienie z dnia 14.12.2016 r. dotycz sposobu prowadzenia prac ziemnych wzehiu
do istniegcej zieleni wysokiej podczas przebudow§weetlenia przy al. Zjednoczenia w
Warszawie pismo Wydzialu Ochror§rodowiska dla Dzielnicy Bielany znak UD-III-
WO0S.7012.80.2016.BGI (2)

Uzgodnienie nr 1/17 z dnia 04.01.2017 r. z Dzial€makcyjnym Zakiadu Energetyki
Trakcyjnej i Torow Tramwajoéw Warszawskich sp. z.0.0

9. Informacja dotycaca sposobu przewieszenia znakéw drogowych i MStmfgcych sé na
istniejgcych latarniach przewidzianych do demanita patrz Zajcznik nr 1
1. OPISTECHNICZNY

1. Wstkp 25

2. Podstawa opracowania 25

3. Stan istnigjcy 26

4. Standardy i wymaganiawietleniowe 26

5. Rozwigzania dwietleniowe - zakres i specyfikacja prac 27

5.1.Istniejgce uradzenia dwietleniowe 28

5.2.Dyspozycje dla znakdéw drogowych i gdzen MSI zamontowanych na latarniach

przewidzianych do demorta 28
5.3.Projektowane ugzenia dwietleniowe 28
6. Siet oswietleniowa 40
7. Zasilanie latat i sterowanie éwietleniem 40
8. System dodatkowej ochrony od pzea 41
9. Uktadanie kabli i osprt kablowy 41
10. Uwagi realizacyjne 42
11. Obliczenia 44
11.1. Zapotrzebowanie mocy, dobor zabezpiédzerzewodow 44



11.2. Obliczenia spadkow nagi 45

11.3. Obliczenia skuteczriai szybkiego samoczynnego wgkenia 45
1. RYSUNKI

1. Lokalizacje projektowanych latarszafy dwietleniowej oraz tras linii kablowych

2. Istniepca si€ oswietleniowa ze wskazaniem wdzer przewidzianych do demoriia

3. Schemat zasilania siecvadetleniowej

4, Przyktadowy schemat szafy OS z zastosowanierovateékow systemu OWLET firmy

Schreder i rezeryvmiejsca na kompensator mocy biernej pojefoimwvej

V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.
Zakres robot oraz kolejdé realizacji poszczegolnych obiektow.
Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.
Elementy zagospodarowania terenu stwaceagagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
Przewidywane zageenia wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych

a bk wDh e

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagajniebezpieczstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych

6. Instrukta pracownikow przed przygtieniem do realizacji robot
V.UZGODNIENIA DOTYCZACE WEJSCIA W TEREN

1 Zgoda Komendy Wojewoddzkiej Rstwowej Stray Pazarnej na dysponowanie na cele
budowlane terenem dz. ew.®e obkbu 07-05-04 w Warszawie przy ulicy Marymonckiej —
pismo znak WL.221.80.2016 z dnia 29.11.2016 r.

2.  Zezwolenie dla Zagrlu Drog Miejskich wydane w imieniu Prezydenta mVgarszawy na
dysponowanie terenem zlokalizowanym w pasie drogowyogi publicznej gminnej ul. E.
Schroegera — dz.ew.88B z obkbu 7-05-07 — pismo znak UD-111-WIR.7230.925.2016.GRA
z dnia 29.12.2016 r.

3 Umowa nr 10/2017/SP udegphienia nieruchomiei pod inwestygj liniowg zawarta dnia
23.02.2017



|. DOKUMENTY DECYZYJNE, UZGODNIENIA | OPINIE.

1. WYKAZ WEADANIA GRUNTAMI
Lp| Nrobrbu | Nr dziakki Nazggg\;?é:\l;zkdoré;w Charakter wiadania
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
1 12211 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
Zarzd Drég Miejskich w Warszawie Trwaty zarad
70503 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zara
Skarb Pastwa Widciciel
2 124 Zarzad Drég Miejskich w Warszawie Trwaly zarad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 yzara
Skarb Pastwa Widciciel
3 2 Zarzad Drég Miejskich w Warszawie Trwaly zarad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 yzara
Skarb Pastwa Widciciel
4 5 Komenda Wojewoddzka Ratwowej Stray
Pazarnej w Warszawie 02-672 Warszawa, Trwaly zarzd
Domaniewska 40
s Skarb Pastwa Widciciel
S) 8 41/4 Miasto Stoteczne Warszawa Wiadaic
~ 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5 Rey
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
5 101 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
Zarzd Drog Miejskich w Warszawie Trwaty zarad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 yzara
Skarb Pastwa Widciciel
7 105 Zarzad Drég Miejskich w Warszawie Trwaly zarad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 yzara
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
8 1 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
Zarzd Drég Miejskich w Warszawie Trwaty zarad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 yzara
§ Skarb Pastwa Widciciel
9 2 2 Zarzad Drég Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 Trwaly zarzd
Skarb Pastwa Widciciel
10 97/1 Zarzyd Drég Miejskich w Warszawie Trwalv zarad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zarg




Nazwa/Nazwisko i irmg

Lp| Nrobrbu | Nr dziafki Siedziba i adres Charakter wiadania
Skarb Pastwa Widciciel
11 92 Zarzad Drég Miejskich w Warszawie Trwaly zarzd
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zarg
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
P 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
12 8 93 Prezvdent M.ST. Warsza Gospodarowanie zasobem nieruchéon&karbu
™~ y T Wy Paistwa oraz gminnymi, powiatowymi i
00-950 Warszawa ul. PI. Bankowy 3/5 wojewddzkimi zasobami nieruchosw
Skarb Pastwa Wigciciel
13 94 Zarzad Drég Miejskich w Warszawie Trwaly zarad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zarg
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
14 190 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
Zarzd Drog Miejskich w Warszawie Trwaty zarad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zargy
o Skarb Pastwa Wiaciciel
15 8 191 Zarzad Drég Miejskich w Warszawie
o
~ 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 Trwaty zarzd
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
16 162 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
Zarzd Drog Miejskich w Warszawie Trwaly zarzd

00-801 Warszawa ul. Chmielna 120




' ?ﬁ: _" PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WE _:".- pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
i @ tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
- o sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.p!

KZ-R.4121.502.2016 KWR (2KWR) Warszawa, % SIE. 23

Sz. P. Krzysztof Nowakowski

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
ul. Stefana Batorego 16

02-591 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zalecen
konserwatorskich okreslajacych typ latarni projektowanej do zamontowania w Al
Zjednoczenia w Warszawie, Stoleczny Konserwator Zabytkow, zgodnie art. 27 ustawy z dnia
23 lipca 2003 o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 162 poz. 1568, ze zm.),
przedstawia nast¢pujace zalecenia:

Al. Zjednoczenia znajduje si¢ na obszarze ujetego w gminnej ewidencji zabytkow
ukladu urbanistycznego i zespolu budowlanego Stare Bielany. Na calej dlugosci ulicy
ustawione sg wspolczesne, betonowe stupy oswietleniowe z oprawami typu OUS.

Stoleczny Konserwator Zabytkow zaleca zastosowanie w Al. Zjednoczenia latarni
wspodlczesnych, o prostej stylistyce. Ksztalt stupéw i opraw nalezy uzgodni¢ z Wydzialem
Estetyki Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

W zwiagzku z ujeciem ukladu urbanistycznego i zespolu budowlanego Stare Bielany
w gminnej ewidencji zabytkow, decyzja o pozwoleniu na budowe dotyczgca remontu
o$wietlenia Al. Zjednoczenia wymaga uzgodnienia ze Stolecznym Konserwatorem Zabytkéw
(zgodnie z art. 39 wust. 3 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Powyzsze
uzgodnienie dokonywane jest przez organ administracji architektoniczno — budowlane;j,
w procedurze wydawania ww. decyz;ji

Do wiadomosci:

1. Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. Nowy Swiat 18/20,
00-373 Warszawa
2. Wydzial Estetyki Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Biuro Stolecznego Konserwatora Zabytkéw
ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22 443 36 77, faks 22 443 36 42
Sekretariat. BSKZ@um.warszawa.pl



URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Estetyki Przestrzeni Publiczne;
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 62, faks 22 443 24 54
wepp@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

*

Znak sprawy: AM-WEPP.6872.1213.2016.APA Warszawa, dn. 13.10.2016r.

Biuro Planowania Rozwoju
Warszawy S. A.

ul. Batorego 16

02-591 Warszawa

Dotyczy: Opinii na temat oswietlenia al. Zjednoczenia w Warszawie

W zwigzku z wnioskiem otrzymanym 23 wrzesnia Wydziat Estetyki Przestrzeni
Publicznej nie zglasza uwag do zaproponowanych typéw stupow wraz
z wysiegnikami. Akceptujemy oba warianty doboru opraw: drogowej i stuzgcej
doswietleniu ciggdw pieszych. Z uwagi na cechy wzornicze opiniowanych urzadzen,
jako preferowany wskazujemy wariant zgodny z zatgcznikiem 1.

Za najwlasciwszy kolor malowania stupa wraz z wysiegnikiem uznajemy
antracytowy RAL 7016. W przypadku =zastosowania aluminiowych stupow
I wysiegnikébw nalezy zastosowaé¢ anodowanie na barwe CI-65 grafitowa. Kolor
opraw powinien zosta¢ w miare mozliwosci dostosowany do kolorystyki stupa, a wiec
zastosowac nalezy malowanie na kolor antracytowy RAL 7016 lub zblizony.

Zaznaczamy przy tym, ze niniejsza pozytywna opinia odnosi sie do
wnioskowanych urzadzen, przedstawionych na zatgcznikach. Ewentualna zmiana
w zakresie doboru oprawy wymaga ponownego uzgodnienia z tutejszym Wydziatem.

Z powazaniem

GLOWNY SPECIALISTA
" WYDZIALE ESTETYKI PRIE STRZENY PUBLICZNG
W BURZE ARCHITEKTURY B

! HMOWWR:MEG.

Anna Paz

Do wiadomosci:

1. ZDM
2.  WAIB Bielany
3. WIR Bielany

Opracowata: Anna Paz, tel: 22 443 23 66, apaz@um.warszawa.pl
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Sylwetki projektowanych latarn — zatgcznik nr 1
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ONDIC
URZAD MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY TEST 1D
Biuro Geodezji i Katastru
Wydziat Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 17 84, 22 443 18 75
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl; www.um.warszawa. pl/bgik

Znak sprawy: BG.6630.2524.2016

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2016-12-06
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2 2016 1., poz. 1629 j.t.)

-

Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-667 Warszawa.

Whiosek z dnia: 2016-10-18 ( poprawiony dn. 29.11.2016)

Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn

Lokalizacja sieci: Warszawa BIELANY Al. Zjednoczenia na odc. ul. Marymoncka - ul.
Zeromskiego

Whioskodawca ( projektant):

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy

Spotka Akcyjna

02-591 WARSZAWA

ul. Batorego 16

6. Zalgczniki mapowe: 2x2egz.

7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjne;:
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W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony na zasadnicza mape miasta.

W-wyniku-narady-koordynaeyjnej, w-zwiazku z uwaga nr - ey Projeké-nie-zostat

whniesiony-na-zasadnicza-mape-miasta. ) }; VLA

¥

Uwaygi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczace wykonawstwa prac, nie sq wigzgce na etapie uzgodnienia.

1. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 411.1643, 411.2475, 411.2248, 411.2251,
411.1621, 411.1629, 411.1611.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy ochrone znakéw osnowy geodezyjnej - art.
15, ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ( tj. Dz. U. 2015.520).
Przed przystgpieniem do budowy, nalezy ustalic w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne potozenie znakéw geodezyjnych. Prace
zwigzane z zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakéw , zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w
ODGIK.

2. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejacej zieleni wysokiej.
Informujemy, ze prace ziemne nalezy realizowa¢ zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 j.t. ze zm.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu ochrony
istniejacego drzewostanu jest Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy oraz Zarzad Oczyszczania
Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, tel. 22 277 04 70.

2.

Tramwaje Warszawskie sp. z 0.0. [TW sp. z 0.0.]

Dokumentacje na etapie projektu budowlanego, w miejscach
zblized i skrzyzowan projektowanych sieci uzbrojenia terenu
2z elementami infrastruktury bedgcymi wtasnoécig iub
uzytkowanym: przez TWsp zo0.0.nalezy opracowaé
w porozumieniu z TW sp. z o.c. Zaklad Energetyki Trakcyjnej
i Toréw al Prymasa Tysigclecia 102, 01-424 Warszawa
Prace ziemna prowadzié pod nadzorem stuzb TW sp. z 0.0.
w 8posdb niepowodujgcy naruszenia kerrstrsler-torowiRa
Lolementéw zasilania sieci trakcyinej

W nuepseu skrzyzowan 2 Sit clg'gazowq
w joj poblizy prace prowadzic recznie
W porozumieni | poa adzorem
Voluki] Spotki Gazovinictvia sp. z0.0.
Oddziat w Warszavae
12 2% Wan wrawa Ul Ravnslegla aA

/

- Na skrzyzowaniach i sblizeniuch 7 s.ncciq(\lmx,l. kan.
J- : a4 sied wykonywad pod nadzorem
" wojcklowiang sicc wykuanyw e Pex A
'.-":.kla(:lu Sieci Wadociggowej. ul. ( f.eml.ako‘/.ska 106/124
Zakladu Sieci Kanalizacyjnej. ul. Jaglellonska 65/67
Zakladu Pruszkow, ul. Domaniewska 23

zgodnosé
HRAEHT:



| | | | |
EA ik
-~ % \.ms L | o e g
‘ <
@ e v st i —
 1#
ol

%
e 4

s

i
i ot 1|0 I T . AR N R\ 5! . - E— |
P 3 /
:l' % WA 5 % ®
. “
----- 18
” KA el
e 3 = g
o Z #
M T o i WY
. g
6] ol et
s A
4% "ﬂ 2 e
& J
r f& L7 -'"“"T?‘-‘?f ! Q m:w.‘-
{ .
&
: - ,.M.% 2
X 451 ® §exvo |
j f@,* - r\\\
: 5 & i NAY N
/4
- !QGW % N
~ Ippzewier t
stetowarly
” 5
KB400
RS + Q?{ +
'“:ﬁ 7 : & ’
b 7= -
) = ~ it g
ap
@
} ok
| . tﬁ \\ h‘
- ‘ J‘j‘ ‘ ,
“ o ; p Q. o . 210 \
2 4 > i Qi.\ 2. i1l ; %ﬁﬂ{&cm w 08. : g )y ;
=2 : g - ,‘ ‘9 l
i 2 ¥ 2.5 \ % ”
.
g, o g{ 'l‘ "94 - § \‘% %
\ 225 |
w0 w1 \ \ ch, bt = ‘ - }Ch g
2 \ : | 1 > : o
.—-"F“"k \ ,", -‘-
Fai V8. e ! k = [ : P Z:, o
== BB ey | S\ %5~ S > - 1 - W j
— 4 \ e ! S dfzﬁ'zﬁ > - KA — @ o bet. .
E = : | WA 1 o > £ . : ch bet. / il
- . 2 -5,,.\ \ \'iﬂ\ \ S ‘ 4 - :
R R “;: . \i \ \\‘\1 y g ; i -4 ‘F b
s | BT MR ALY k WO
t v
= ‘ VYoot el it R _mn % s loalll 1@
BT R 1% 4 W VAR B L\ \ N g A
b " .
¢ as VL oEE N L AT , 4 e i N
L o3 o 410"“\‘% VOB W% 25 %\ & 5 AR NS & i
‘ - t\ ‘ 59 | 1 20 _ S i / .
\ ; CA R P B! 2 < 10 } 25 j I !‘ 30 i L4 f |
L\ % I S A BR R L S\ ! = s P » th &> o %o m 1 %o I % & L v/ dcinek a




W

ey

it —

g E;@@P

68

20,

T

20.6

N o e s e o o

et

N

-
-

s

O

£

- 348N -~

8200

Fr o o e o e e e e e o e

I

St ik, st smomenge st Ymats s

753
z

e e e

e casome e o i e

-

TI

)
3

: =3

Ny 7

by

‘”..-.m--,Tn--—-*-

e — J I

—-F'.:t:a
il .
\\ -

-

)

-~
¢

o = —

=

y
=
N
s

>
o

-
272

-
-

~
Q]
29

-

-

- — ——— s — -

| N
l!CM
i

il
i

:
H

b ———th—

G-

sy

=

88

)

i R e

i

eoINOCR SO
22 03

N

-




ZARZAD OCZYSZCZANIA MIASTA

Al Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
tel. Sekretariat: 22 277 04 70; 22 277 04 99, Centrala: 22 277 04 00, Fax: 22 628 26 74
sekretariat@zom.waw.pl, www.zom.waw.p!

Warszawa, j grudnia 2016 .
ZOM/TZ-08/5957/ 534 116 J

Pan

Krzysztof Nowakowski

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
ul. Batorego 16

02-591 Warszawa

Dotyczy: pisma znak I/1G-204/200/2016 z dnia 08.11.2016 r. w sprawie opinii dot. sposobu prowadzenia
prac ziemnych podczas przebudowy oswietlenia przy al. Zjednoczenia w Warszawie.

Zarzad Oczyszczania Miasta opiniuje pozytywnie dokumentacje projektowg w zakresie prowadzenia
prac ziemnych na potrzeby przebudowy oswietlenia przy al. Zjednoczenia w Warszawie, pod warunkiem
uwzglednienia ponizszych uwag:

1) Podczas wykonywania prac w rejonie istniejacego drzewostanu nalezy stosowaé sie do wytycznych
zawartych w pismie nr ZOM/TZ-08/3345/3424/16 z dnia 22 lipca 2016 r.

2) Prace w bezposrednim sasiedztwie drzew muszg by¢ wykonywane recznie lub przeciskiem —
w zasiggu koron drzew nie dopuszcza sie wykonywania wykopéw za pomocg sprzetu
mechanicznego.

3) W przypadku koniecznoéci demontazu plotkdw wygradzajgcych trawniki Wykonawca jest
zobowigzany do ich ponownego ustawienia. Po zakofczeniu prac nalezy naprawié wszelkie
uszkodzenia wygrodzen

4) Wrejonie latarni nr P59 nalezy odtworzy¢ zniszczone nasadzenia z okrywowych pngczy
(Parthenocissus quinquefolia) i przywréci¢ rabaty do stanu pierwotnego

Jednoczesnie informujemy, ze dziatka nr ew. 41/4, obreb 7-05-04 nie jest zarzadzana przez ZOM.
Zakres prowadzonych prac na przedmiotowym terenie nalezy uzgodnié z Zarzadem Mienia Skarbu
Panstwa, plac Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-001 Warszawa.

Planowane prace ziemne moga ingerowaé w systemy korzeniowe drzew znajdujgcych sie na dziatkach
nrew. 1i2, obrgb 7-05-08. Mozliwo$¢ prowadzenia prac w rejonie niniejszych drzew nalezy uzgodnié¢
w Wydziale Ochrony Srodowiska Urzedu Dzielnicy Bielany, ul. Zeromskiego 29, 01-882 Warszawa.

Opinia wazna jest wraz z rysunkiem przez 3 lata od daty wystawienia. ZOM prosi o podanie
zamierzonego terminu realizacji inwestycji i zastrzega o koniecznosci naszego udziatu w komisji
przekazania terenu wykonawcy. Dodatkowo informujemy, ze dokumentacja powykonawcza w wersji
papierowe;j i elektronicznej edytowalnej, bedzie wymagana wraz z protokotem odbioru technicznego
przy udziale pracownika jednostki odpowiedzialnej za utrzymanie zieleni. Dokumentagja powykonawcza
musi by¢ zweryfikowana i zatwierdzona przez nadzér inwestorski. DYRE KTOR

Za%gczniki: mgr ad

1) Lokalizacja projektowanych latar, szafy os$wietleniowej oraz tras linii kablowych na tle

Inwentaryzacji zieleni (rys. 1ai 1b).
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Wiek
Lp. |Gatunek (lata) — H{m) Srednica Uwagi
szacun-| (em) korony (m)
kowo
il Kls 106 187 9 Fi
2 Kls 131 230 9 8
3 Brz 27 55 8 4
4 Ld 100 158 11 8
5 Tob 62 280 15 il |
6 Klp 116 204 11 10
i Ld 10 27 4 3
8 Ls 63 163 11 6
9 Ls 65 168 11 <]
10 Ls 75 185 11 13
i Lk 66 165 10 8
12 Lk 66 170 10 6
13 Ls 76 185 11 1
14 Ls 57 146 10 Z
15 Ls 77 150 12 7
16 Ld 8 22 4 4
17 Ls 74 182 10 gl
18 Ls 52 133 9 3
20 Ld 45 115 9 9
21 Ld 57 147 10 9
22 Lk 30 82 7 8
23 Ls 66 170 11 9
24 Ls 48 124 9 9
26 Ls 58 150 10 6
27 Ls 51 130 9 6
28 Lk 26 72 7 6
29 Klp 89 155 9 8
293 Tow 57 256 20 3
30 Ls 54 140 9 10
31 Ls 35 98 8 8
32 Ld 30 82 8 5
33 Ls 35 96 9 5
A Ld 9 24 8 1
35 Ld 10 28 5 3
36 Ld 57 147 8 8
37 Ls a7 122 10 8
38 Lk 26 71 8 6
39 Ls 53 137 8 10
40 Ls 61 156 10 7
Lp. Gatunek | S (m?) H(m) Uwagi
A Sup 3 3
B Jaw 10 6 skupina
C Jaw 5 3 skupina
D Jaw 5 2
E Jaw 3 3 skupina
F Pchk 3 2
G Pchk 3 3 skupina
H Jaw 2 3 skupina
| Jaw 5 3 skupina
J Jaw 4 2
K Tavan 5 2
L Tavan 4 2
M Snb 12 1,5
N Win p 17 0,1 skupina

Wiek
Lp. |Gatunek Klans) O13 H(m) e Uwagi
szacun-| (cm) korony (m)
kowa
11 Ls 51 132 9 il |
12 Ls 65 167 10 11
13 Ls 35 96 7 5
M Ls 74 181 12 10
45 Ls 43 118 9 6
45 Ls 62 160 10 1
a7 Ls 57 145 10 9
43 Ls 65 177 11 7
49 Lk 34 93 8 8
50 Ld 48 124 8 8
51 Lk 34 95 8 3
51a Lk 37 129 7 1
52 Ld 6 17 4 1
523 Klp 79 210 12 9
53 Ld 67 172 11 9
54 Ld 9 25 1 3
55 Ld 50 127 1, 5
56 Ls 57 147 11 5
57 Ls 65 167 10 8
58 Ls 55 140 10 5
55 Ls 58 150 10 11!
60 Ls 58 150 10 5
61 Ls 64 164 10 4
62 Ls 52 133 10 =]
63 Ls 65 167 10 6
&4 Ld 7 18 1 2
5 Ls 57 145 11 7
66 Ld 37 102 9 5
67 Ls 51 130 9 5
68 Ls 68 174 10 7
=2] Ld 77 150 12 8
70 Ld 11 29 4 3
71 Ld 8 22 1 2
72 Ls 67 173 12 7
73 Ls 58 148 12 8
74 Ld 66 169 10 9
743 Ld 66 165 10 9
75 Klj 64 155 8 10
76 Ld 11 2 5 2
77 Ld 9 24 4 2
78 Ld 11, u) 1 3
79 Ld 5 14 € 2
80 Ld 5 15 1 2
81 Ld 6 16 4 2

Rozwinigcie skrotéw nazw drzew | krzewow
przyjetych w tabelach zamieszczonych na rysunku

Klp - klon pospolity (Acer platanoides)

Ld - lipa drobnolistna (Tilia cordata)

Tob - topola biata (Populus alba)

Ls - lipa srebrzysta (Tilia tomentosa)

Lk - lipa krymska (Tilia Euchlora)

Klj - klon jesionolistny (Acernegundo)

Lsz - lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos)

Kls - klon srebrzysty (Acer saccharinum)

Tow - topola (Populus nigra)

Toch topola chirfiska (Populus simonii Carriere)

Tob - topola biata (Populus alba)

Brz - brzoza (Betula)

Sup -suchodrzew pospolity (Lonicera xylosteum)

Jaw -jaéminowiec wonny (Philadelphus coronarius )
Pchk - pecherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius)
Tavan - tawuta van Houtte'a (Spirea vanhouttei)

Snb - énieguliczka biata (Symphoricarpos albus Duhamel)

Oznaczenia
L1 O-n Latarnia drogowa projektowana — wysiegnik |

28559 O-M Latarnia drogowa istniejqgca o wymienianej oprawie — wysiegnik |
L1 1 O'H’Fo Latarnia drogowa projektowana — wysiggnik T

30551 O-»O Latarnia drogowa istniejgca o wymienianych oprawach — wysiegnik T

Oprawa kierunkowa doswietlajqca przejscie dla pieszych
K1 " zamontowana na projektowanej latarni lub na osobnym slupie

P1 @ Latarnia parkowa projektowana

65188 Latarnia drogowa istniejgca do catkowitej adaptacji

== === [inia kablowa projektowana

Istniejqca linia kablowa do adaptacji

<———— Projektowany przepust ochronny wykonany rurq SRS—110

3xI=11m lub réwnowaznq. Na pozostatych odcinkach kabel nalezy
SRS 110 uktadac w rurze ochronnej KR—110 lub réwnowaznej.

OS 21 4 1 Projektowana szafa oswietleniowa

11

~.

(k ) Lokalizacja drzewa wraz z zaznaczeniem wielkosci korony
B Lokalizacja skupiny krzewow
[===] Lokalizacja tawki parkowej
o Lokalizacja kosza na $mieci

UWAGI -dorysunkuaib

1. Projektowane kable uklada¢ zgodnie z normq N SEP—E-004

2. Pod istniejgcymi jezdniami, zjazdami i poblizu drzew kable uktada¢ metodq przecisku lub przewiertu w rurach ochronnych
typu SRS—110, SRS=G—110 lub réwnowaznych. Na pozostatych odcinkach w rurach KR—110 lub réwnowaznych.

3. Rury wykorzystane i rezerwowe zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Uktad projektowanej sieci TNC-S 400/230V

Dodatkowe zabezpieczenie od porazen — szybkie samoczynne wytqczenie zasilania.

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzad Drog Miejskich

ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa

NAZWAADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Oswietlenie uliczne na Al. Zjednoczenia

NAZWA PROJEKTU:
Projekt budowlano wykonawczy remontu oswietlenia ulicznego na Al. Zjednoczenia

NAZWA RYSUNKU: Lokalizacje projektowanych latarn, szafy o$wietleniowej
oraz tras linii kablowych na tle Inwentaryzacja zieleni
WYKONAWCA ,
= 47 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
}j ;{ ul. Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 2282594 07 fax 22 875 14 49
\:7‘ &ﬂ www.bprw.com.pl e-mail: krzysztof.nowakowski@bprw.com.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna

OPRACOWAL: | techn. Andrzej Guminski

SYMBOL OPRACOWANIA BRANZA: Elektryczna | STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
I1G-204/2016 | Ogwietlenie uliczne PW XIl2016r. | 1:500 1a




o - Rozwinigcie skrotow nazw drzew | krzewdw
e . Wiek - przyjetych w tabelach zamieszczonych na rysunku
N T (lata) | O3 N Srednica T i Gatunek | (B8 | O i Srednica o Lp. |Gatunek | s(m?) | H(m) | Uwagi
p. |Gatune szacun-| (em) (m) kerony (m) wagl p. LU {em} (m}) korony (m) 'Wag A Sup 3 3 Klp - klon pospolity (Acer platanoides)
kowo kowo B Jaw 10 6 skupina Ld - lipa drobnolistna (Tilia cordata)
- d = 20 2 3 151 sz 0 128 10 7 g j:x 2 ; skupina Tob - topola biata (Populus alba)
8a | Lp 5 14 4 2 Posadzona w 2016 - jesier | | 152 | Lsz 60 | 155 14 5 . Tow 3 3 | skupina Ls - lipa srebrzysta (Tilia tomentosa)
8 | Ld 6 16 a 3 153 | Lsz 76 | 187 11 5 F pchk | 3 2 Lk -lipa krymska (Tilia Euchlora)
21 d 5 15 5 3 154 Lk 27 62 ] 4 G Pchk 3 3 skupina Klj - klon jesionolistny (Acernegundo)
. = 23 63 5 5 155 isz 78 192 10 6 H Jaw 2 3 skup?na Lsz - lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos)
8 | Ld 6 16 4 2 156 | Lk 27 | 75 8 4 suche do wyciecia J' j:x i 2 skupina KIs - klon srebrzysty (Acer saccharinum)
87 Lsz 12 32 4 4 157 Lk 45 116 10 9 K Tavan S 3 Tow - topola (Populus nigra)
28 d 6 17 1 2 158 Lsz 92 227 12 1 L Tavan 2 2 Tach topola cl'_niﬁska (Populus simonii Carriere)
a5 Lsz 22 60 5 4 159 Lk 68 175 10 q M $nb 12 1,5 Tob - topola biata (Populus alba)
90 Ld 8 23 4 3 160 Lk 32 39 8 5 N Win p 17 0,1 | skupina Brz - hrzizad[Betula) ’ _ |
9 | Ll 30 | & 5 4 161 | Lsz | 79 | 1% 16 8 f”"’_s”,c i 't"P(hL_T":TT" )
2| w | 6|16 | a s o] e | so [ ] o | w : Peln e el e e NG
% Ld 6 16 4 2 163 | Lsz 74 | 181 17 12 Oznaczer“a Tavan Pe P——— Y hrp P
o P = = g 5 5 sz = o % 10 sa;an‘— fawul_a\:(anb_oiutt:a( :mﬁ?avan o::tenL 0 ;
= B 0 == & = = i == o = 0 nb - énieguliczka biata (Symphoricarpos albus Duhamel)
9% Lsz 11 29 4 3 166 Lk 90 220 11 ikl . . N
57 sz 50 = 5 5 167 K v D) 10 0 L1 o-h Latarnia drogowa projektowana — wysiggnik |
98 Lsz 26 73 6 5 168 Lk 56 143 9 7 . C Lo . Lo
" s e = £ = - T = = = 28559 O""‘ Latarnia drogowa istniejgca o wymienianej oprawie — wysiegnik |
100 | [s o 15 i 3 170 | Lk 44 | 1D 9 7 L1 1 C 3+  Latarnia drogowa projektowana — wysiegnik T
101 Lsz B 15 4 3 171 Ld 69 178 5 suche na obmarciu g prof YSIeg
102 Lsz 6 17 4 3 172 Ld 54 138 10 5
103 Id 7 15 2 > 173 I 6 118 10 7 pra— 30551 O"""'O Latarnia drogowa istniejgca o wymienianych oprawach — wysiegnik T
igg 'Lj 2 12 145 i — = 74| Ud 56 | 143 12 7 Oprawa kierunkowa doswietlajqca przejscie dla pieszych
: Scgty el 175 Ld i 158 9 B K1 " zamontowana na projektowanej latarni lub na osobnym stupie
I 106 Ld 5 15 4 2 176 Ld 61 156 g 8
! 107 | Lsz 2 60 5 5 177 W 4 | 1w 9 6 suche na obmarciu P 1 ® Latarnia parkowa projektowana
} 108 Ld 8 22 4 2 178 Ld 55 142 8 6 chore
< 109 | KIj 94 | 3«115 8 12 179 | Ud 55 140 9 7 265188 Latarnia drogowa istniejgca do catkowitej adaptacji
110 Ld 11 30 6 5 180 Ld 50 129 6 5 chore
111 Ld 7 20 5 3 180a | Tob 54 240 18 9 === —= [inia kablowa projektowana
112 Lk 68 173 8 13 181 Ld 55 140 13 5 chore Istnieioca linia kabl do adaptacii
— - - = 5 = 5 T ~ 2 A 5 stniejqca linia kablowa do adaptacji
14 | Ud 11 80 g 4 183 | Ud 58 | 150 6 5 ucigte u géry Projektowany przepust ochronny wykonany rurq SRS—110
115 Ld 5 14 2 2 184 Ld 57 147 8 8 chore _ .
16 d 10 Py P - T Tk 7 = = T 3xI=11m lub réwnowaznq. Na pozostatych odcinkach kabel nalezy
17 | L 8 23 4 3 185 Lk 27 76 7 7 SRS 110 uklada¢ w rurze ochronnej KR—110 lub rownowazne;.
118 | Ld b 16 2 2 187 Lk 57 145 8 1 OS 214 == Projektowana szafa oswietleniowa
119 Lsz 15 40 5 5 188 Ld 53 136 10 7
120 Ld 7 20 4 3 189 Lk 66 170 8 12 1 1
121 Lsz 9 24 d 3 190 Lsz 20 55 7 5 ~. .. . . .
122 | 12 3 23 2 3 o1 K 8 a5 - 3 (\__) Lokalizacja drzewa wraz z zaznaczeniem wielkosci korony
123 Lsz 16 43 5 4 192 Lk 95 69 7 7
124 | sz 8 22 4 4 193 Lk 33 92 8 8 [==2] Lokalizacja tawki parkowej
125 Lsz 21 57 4 5 194 Ld 62 170 8 3
126 Lsz 21 57 4 5 195 Lk 41 112 ] ] B Lokalizacja skupiny krzewow o Lokalizacja kosza na $mieci
127 Lsz 6 17 a 3 196 Lk 54 148 9 10
128 Lsz 6 N7 4 3 196A Klj 26 57 9 4,5
129 Ld 17 46 L] 4 1968 Klj 17 37 6 3
129A Lp 5 14 4 2 Posadzona w 2016r. - jesien 196C Kli 19 40 P 3 INWESTOR . z R
I -
=0 | 1 S " 2 5 Posadzona w2016r. jesiet | [ 106 | K] = = 5 = Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzad Drég Miejskich
131 | Lk 88 | 213 11 13 197 | 1Id 36 | 100 8 7 ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa
132 Lk 56 144 9 13 198 Ld 50 127 8 8
133 Lk 30 | 84 8 8 199 | Lo 30 | 83 7 6 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Oswietlenie uliczne na Al. Zjednoczenia
134 Lk 58 150 10 8 200 Ld 23 64 7 5
135 Lk 39 108 8 11 201 Ld 49 136 ) 8 NAZWA PROJEKTU:
136 | Lk 39 | 108 8 8 202 | Ud 32 a8 g 7 Projekt budowlano wykonawczy remontu oswietlenia ulicznego na Al. Zjednoczenia
137 Ld 51 130 9 11 202A Ld 16 4x15 4 3
138 | Lk 44 | 113 8 10 203 Wd 67 | 1m 13 9 NAZWA RYSUNKU: Lokalizacje projektowanych latarn, szafy oswietleniowej
139 Lk 36 100 10 7 ; A in i i
203A | Klj 36 90 7 4 oraz tras linii kablowych na tle Inwentaryzacja zieleni
140 Lk 40 110 9 10 204 Lk 27 75 7 5
al u | e [oe ] » | 7 8 T T O A M BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
142 | Lsz 64 | 165 10 8 206 | Ld 51 130 8 10 Ej fﬂ
143 Lsz 58 150 10 6 207 d 28 78 7 7 Pungens ul. Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 2282594 07 fax 22 87514 49
144 Lsz 57 147 9 8 208 Tow 110 420 22 5 \:7‘ &ﬂ www.bprw.com.pl e-mail: krzysztof.nowakowski@bprw.com.pl
145 Ls 62 160 11 11
146 L : 54 164 11 6 209 s = 137 1 8 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
= 2 s | 8 | W W S PROJEKTOWAL: inz. Krzysztof Nowakowski lekt S-827/87 lekt
147 Lsz 64 165 11 5 211 Kls 68 165 11 8 obrosniety jemiota i grzybem © | Morinz Rrzysziot Nowakowski cleklryczna - elextryczna
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Dotyczy: pisma znak 1/1G-204/189/2016 z dnia 08.07. 2016 r. w sprawie opinii dot. sposobu prowadzenia
prac ziemnych podczas przebudowy oswietlenia przy al. Zjednoczenia w Warszawie.

Zarzad Oczyszczania Miasta informuje, ze wszelkie prace ziemne na terenach zieleni muszg byé
prowadzone z uwzglednieniem ponizszych warunkéw:

1) Prace w bezposrednim sagsiedztwie drzew muszg by¢ wykonywane przeciskiem — nie dopuszcza sie
wykonywania wykopow za pomocg sprzetu mechanicznego. Technologia prac zgodnie
z zatgcznikiem nr 1.

2) Drzewa w obrebie budowy nalezy wysoko oszalowaé¢ odpowiednimi materiatami, by wykiuczyé
uszkodzenia pni (w postaci wysokiego odeskowania lub np. poprzez owiniecie pnia materiatami
jutowymi lub matami stomianymi). Zabezpieczenie winno znajdowaé sie¢ do wysokosci nie mniej
niz 150 cm, dolna cze$¢ desek powinna opiera¢ sie na podiozu, a nie na pniu czy przyporach
korzeniowych. Oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasmg, deski powinny $cisle przylega¢
do pnia.

3) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ istniejacych pni drzew, gatezi
ani konaréw. Przy pracach prowadzonych w zasiegu koron drzew, gdzie pedy moga by¢ narazone
na uszkodzenia, nalezy przewidzieé¢ podwigzywanie gatezi tasmag ogrodniczg. W przypadku
uszkodzen drobnych pedéw zaleca sie przycigé je ostrym narzedziem.

4) W rejonie korzeni (rzutu korony) =zabrania sie skiadowania materiatbw bezposrednio
na gruncie, wykonania nawierzchni nieprzepuszczalnych, parkowania pojazdéw lub pracy maszyn.

5) Zabrania si¢ sktadowania pod koronami drzew i krzewéw materiatoéw, ktére mogtyby zanieczyscié¢
chemicznie glebe, takich jak wapno, cement, kruszywa, oleje.

6) Odkryte i uszkodzone korzenie powinny by¢ przyciete ostrym narzedziem i zabezpieczone $rodkiem
przeciwgrzybowym.

7) W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach nalezy
zasypywaé w jak najkrotszym czasie. Prace ziemne w obrebie drzew nie moga byé prowadzone
diuzej niz 2 tygodnie, a przy wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku przerwania robét
lub ryzyka wystgpienia mrozu wykopy winny byé prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami.
Korzenie muszg byé caty czas wilgotne. W trakcie prowadzenia rob6t w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owina¢ jutg lub matami

8) W przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym podczas cieptych i stonecznych dni nalezy
zabezpieczy¢ odkryte korzenie matami cieniujgcymi. Drzewa po zasypaniu wykopow nalezy obficie
podia¢. Nie nalezy zasypywaé powstatych w sasiedztwie drzew wykopéw ziemig wydobytg z dna
wykopu, poniewaz jest to ziemia pozbawiona préchnicy, nieurodzajna. Nalezy jg zastgpi¢ warstwg
kompostu lub ziemi urodzajne;.

9) W obrebie korzeni zaniechaé¢ zageszczania gruntu.

10) Wszelkie zniszczenia trawnikéw powinny byé naprawione zgodnie ze sztuka ogrodniczg
przez specjalistyczng firme ogrodniczg, a nastepnie przekazane protokolarnie do ZOM (technologia
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wykonania prac wg. z zatgcznika nr 1). Nalezy przewidzie¢ odtworzenie trawnikéw w odlegtosci
min. 2m od granicy planowanych wykopéw. Trawniki zostang odebrane po réwnomiernym wzejsciu

trawy.

11) Lokalizacja stupéw oswietleniowych powinna uwzglednia¢ istniejacy drzewostan, tak aby w jak
najmniejszym stopniu ingerowa¢ w korony drzew i ograniczy¢ ilosé cieé technicznych

12) Teren objety pracami nalezy utrzymywaé w porzadku. Po zakonczeniu prac budowlanych teren
powinien byé uprzatniety i przywrécony do stanu pierwotnego na koszt inwestora.

W celu otrzymania pozytywnej opinii dot. sposobu prowadzenia prac, nalezy przedstawi¢ projekt
wykonawczy oraz inwentaryzacje dendrologiczng wraz z gospodarka drzewostanem. Projekt musi
uwzglednia¢ istniejgce elementy matej architektury (fawki i kosze na $mieci). Nalezy zaznaczy¢
i zwymiarowaé planowane wykopy oraz ich odlegtosé od pni istniejacych drzew. Do zaopiniowania
nalezy przedstawié 2 egz. czesci rysunkowej projektu.

Za ewentualne zniszczenia drzew oraz zaobserwowane po wykonanych pracach zamieranie drzew
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca robét.

Sprawe prowadzi Magdalena Banach, tel. 608-279-374.

Zatgczniki:
1) Technologia wykonywania prac
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Zatacznik 1- Technologia wykonywania prac

Zakiadanie trawnika ze zdjeciem warstwy nadktadéw ziemi oraz wymiang ziemi na urodzajng
na gtebokos¢ 5 cm

Czynnos¢ polega na:

Usunieciu z pasa zieleni kamieni, gruzu, szkta, metalu i innych zanieczyszczen;

Zdjeciu nadktadéw ziemi nad kraweznikiem;

Wybraniu § cm warstwy gruntu rodzimego, ponizej zdjetego nadkiadu;

Przekopaniu gruntu na gtebokosé ok. 15-25 cm w zaleznosci od warstwy gleby - nie nalezy
przekopywa¢é podglebia, a prace w obrebie drzew wykonywagé recznie;

Wyréwnaniu powierzchni;

Nawiezieniu i rGwnomiernym roztozeniu ziemi urodzajnej — warstwa grubosci 5 cm na calej
powierzchni;

Zwatowaniu powierzchni,

Wysianiu odpowiedniej mieszanki traw;,

Przykryciu nasion;

Powtérnym zwatowaniu.

Warunki wykonania robét w sasiedztwie drzew metoda przecisku sterowanego

uktadanie instalacji przeciskiem wykonaé w sgsiedztwie wszystkich drzew powyzej 15 lat;

przy drzewach do 15 lat dozwolone jest poprowadzenie otwartego wykopu do momentu, kiedy
widoczne sg korzenie drzewa grubsze niz 2,5 cm;

rura przeciskana pod korzeniami musi dotrze¢ az do miejsca po przeciwnej stronie drzewa,
gdzie korzenie majg grubosé nieprzekraczajaca 2,5 cm;

jezeli poza terenem prac, prowadzonych metodg tunelowa, znajdg sie korzenie o $rednicy
powyzej 2,5 cm nalezy je zachowa¢, a wykop powinien byé przeprowadzony ponizej tych korzeni;
okreslenie odlegtosci przecisku od pnia powinno zosta¢ wykonane przez specjaliste, osobno
dla kazdego drzewa, w dokumentacji gospodarki drzewostanem; przy drzewach powyzej 15 lat
przeciski muszg by¢ wykonane na terenie o zasiegu minimum 4 m od pni drzew.

wszelkie kable muszg by¢ uktadane w rurach ochronnych, zabezpieczajacych korzenie drzew
przed uszkodzeniami na skutek wykonywania ewentualnych prac eksploatacyjnych, a takze
uszkodzeniami spowodowanymi rozrastajgcym sie systemem korzeniowym drzew.
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Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
Spoétka Akcyjna

za posrednictwem

p. Krzysztofa Nowakowskiego

ul. Batorego 16

02-591 Warszawa

Dotyczy: sposobu prowadzenia prac ziemnych w zblizeniu do istniejacej zieleni

wysokiej podczas przebudowy oswietlenia przy al. Zjednoczenia
w Warszawie.

Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
w odpowiedzi na pismo z dnia 2016-12-09 wraz z zatgcznikami mapowymi
okreslajacymi ,Lokalizacje projektowanych latari, szafy oswietleniowej oraz tras linii
kablowych na tle inwentaryzacii zieleni” projektu mgr inz. Krzysztofa Nowakowskiego

z

pazdziernika 2016 r. rys. 1a i 1b, dotyczace prowadzenia prac ziemnych

w zasiggu koron drzew, w zwigzku z planowang przebudowg o$wietlenia przy al.
Zjednoczenia w Warszawie, zgtasza nastepujgce uwagi:

1.

2.

zgodnie z zapisem zawartym w protokole z narady koordynacyjnej w sprawie
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2016-12-06
(BG.6630.2524.2016), projekt zostat wniesiony na zasadniczg mape miasta;

w sprawie sposobu prowadzenia prac ziemnych podczas przebudowy
oswietlenia przy al. Zjednoczenia, nalezy uwzglednié wszystkie uwagi
i zalecenia zawarte w piSmie z dnia 2016-12-09 sygn. ZOM/TZ-
08/5957/5947/16 Zarzadu Oczyszczania Miasta (zarzadcy drogi);

drzewa znajdujgce sie w zasiegu robét budowlanych nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami i pogorszeniem stanu zdrowotnego, a wszelkie prace przy
realizacji inwestycji prowadzi¢ w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub
krzewom (na podstawie art. 87a ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, Dz. U. z 2015 r. poz. 1651).

Do wiadomosci: M [Q@[L/Lq
Zarzad Oczyszczania Miasta

Al. Jerozolimskie11/19
00-508 Warszawa.
aa.
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Oswietlenie uliczne na Al. Zjednoczenia

NAZWA PROJEKTU:
Projekt budowlano wykonawczy remontu oswietlenia ulicznego na Al. Zjednoczenia
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[ll. OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

Przedmiotem inwestycji jest przebudowsweetlenia Al. Zjednoczenia w Warszawie oraz
wymiana szafy @wietleniowej OS-214 i WLZ stanowtej jej zasilanie ze stacji transformatorowej
ST-6333. Prace prowadzonedh w ramach przedsivziecia ,remont édwietlenia ulicznego na Al.
Zjednoczenia”.

Roboty zostam wykonane w pasie drogowym istrjegj Al. Zjednoczenia oraz na
skrzyzowaniach z ulicami Marymongk Kasprowicza, Schroegeraéromskiego.

Pasy drogowe wiej wymienionych ulic zostaly ustalone w ,Miejscowyrplanie
zagospodarowania  przestrzennego obszaru  StarychlanBie uchwalonym  Uchwat
Nr XCIV/2817/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 02010 r.

Wyjatek stanowi przebudowaswietlenia na dziatice nr 41/4 z gbu 70504 gdzie granice
wilasndci nie pokryway sie z granig pasa drogowego. W tym przypadku przebugiavjcto
oswietlenie na catej dziatce.

Obecnie ulica jestavietlona.
2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy Nr DZP/46/PN/39/16 ¢&¢ 7 z Miastem Stotecznym WarszawZarzdem Drég
Miejskich, ul. Chmielna 120, 00 801 Warszawa, zadyt.07.2016 r.,

- mapy zasadniczej w skali 1:500,

- wizji lokalnych w terenie,

- inwentaryzacji istniejcych urzdzex oswietleniowych,

- inwentaryzacji urzdzen elektroenergetycznych sieci innogy Stoen Oper@foiz o. o.
- ustalé roboczych z Wydziatem Sygnalizacji s@ietlenia Zaradu Drég Miejskich,

- wytycznych gwietlenia zawartych w ,Specyfikacji technicznej .d6 opracowania
dokumentaciji projektowej,

- zalecaé Stotecznego Konserwatora Zabytkow dotgezwyghdu latahn uzytych do dwietlenia
Al. Zjednoczenia — pismo znak KZ-R.4121.502.2016 R{&.KWR) z dnia 23.08.2016 r.

- ustalé na temat typow lataruzytych do dwietlenia Al. Zjednoczenia z Wydziatem Estetyki
Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i PlanoweaPrzestrzennego Umdu Miasta
Stotecznego Warszawy zakezonych pozytyws opinig — pismo z dnia 13.10.2016 r. znak
AM-WEPP.6872.1213.2016.APA

- opinii Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodniengytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dnia 06.12.2016 r. Znak sprB®y6630.2524.2016,

- uzgodnié roboczych z Wydziatem Sygnalizacji is®ietlenia Zaradu Drég Miejskich,
w Warszawie
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- uzgodnié roboczych z Zamdem Oczyszczania Miasta, w Warszawie Zazonych pozytywa
opinig z dnia 2016.12.09 pismo znak ZOM/TZ-08/5957/5987/1

- uzgodnienia dotyegego sposobu przewieszenia znakéw drogowych — gatggznik nr 1

- polskich norm Gwietlenie drog — C&¢ 1: Wybor klas éwietlenia PKN-CEN/TR 13 201-
1:2004 oraz Cg¢ 2: Wymagania awietleniowe PN-EN 13201-2:2003,

- ,Komentarza do Raportu Technicznego PKN-CEN/TR @3B-2 oraz do normy PN-EN 13201-
2 COSIiW SEP 2007".

- katalogéw opraw i stupowswietleniowych ranych firm produkujcych te uradzenia,
- oraz innych obowizujagcych norm i przepisow.
3. Stan istniejacy

Al. Zjednoczenia jest dragpowiatows klasy lokalnej (KD-L).

W odcinku Marymoncka — Kasprowicza na przekréjysktada si: jezdnia o szerokai od 10,0 m,
po potnocno-zachodniej stronie jezdni opaska ookoéci ok. 0,7 m., pas zieleni o szergkbok. 8

m. z rezdem starodrzewu lipowego, ngstie chodnik o zmiennej szeragknod 2,0 do 2,3 mdciezka
rowerowa o0 szerokoi ok. 2,0 m., a dalej pas zieleni o szer@kook. 20 m., po potudniowo-
wschodniej stronie jezdni opaska o szekgkok. 0,7 m., pas zieleni o szerédkobok. 3 m. z rgdem
starodrzewu lipowego, naginie chodnik o zmiennej szercko od 2,9 m. Po poinocno-zachodniej
stronie ulicy, zabudowa mieszkaniowa jest znacadaalona od jezdni. Po potudniowo-wschodniej
stronie ulicy chodnik przylega bezpednio do zwartej zabudowy mieszkaniowe;.

Na dalszym odcinku pas zieleni po potudniowo-wschejdstronie ulicy jest dio szerszy, a chodnik
znacznie oddalagbd jezdni - na odlegké do ok. 12 m.

Jezdnia éwietlona jest oprawami OUS-250. Oprawy zawieszogend stupach WZ-9 na
wysokaci ok. 10 m nad jezdgi Stan techniczny tych wdzen nie jest zadawalagy. Na catym
przebiegu ulicy zaprojektowano wymiarlatam wraz z zasilajcymi je kablowymi liniami
oswietleniowymi.

Chodniki nie posiadajwtasnego éwietlenia.

Inwentaryzagj urzadzen oswietlenia ulicznego zlokalizowanych na obszarze gzemym
Z niniejszym projektem wraz ze wskazaniemydez przeznaczonych do demosntigprzedstawiono

na rysunku Nr 2.
4. Standardy i wymagania gwietleniowe

Wymagania éwietleniowe zostaty ustalone przez Inwestora.
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S one nasfpujace:

1)

2)

3)

5.

zaprojektowane @vietlenie powinno spetnéanastpujace wymagania (terminologia wg
PN-EN-13201):

a) jezdnia:
i. Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00sddtu: Ly= 1,00 cd/m, Uo=0,4, U=0,7, Tl =
15%, SR = 0,5, ME3a
ii. W godz. 22.00 — 6.00:¢L= 0,75 cd/m, U, = 0,4, U=0,6, Tl = 15%. SR = 0,5.; ME4a

b) strefa konfliktowa:
i. Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00sddtu: Lg = 1,5 cd/m, Uo=0,4, U=0,7, Tl =
10%, SR = 0,5, ME2
ii. W godz.22.00 - 6.00:5L= 1,0 cd/m, Uo= 0,4, U= 0,7, TI = 15%, SR = 0,5, ME3a

C) ciag pieszych:
i. Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.008ddtu: Ei = 7,5 IX, Enin = 1,5 IX, S3
ii. W godz. 22.00 — 6.00:¢&= 5,0 IX, Enin = 1,0 IX, S4

d) sciezka rowerowa:
i.  Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00sddtu: Esr = 7,5 Ix, Emin = 1,5 Ix, S3
ii. W godz.22.00 - 6.00:¢&= 5,0 IX, Ein=1,0 Ix, S4

e) zatoki parkingowe:

i. Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00sddtu: Esr = 10 Ix, Uo = 0,4,

ii. W godz. 22.00 - 6.00:s&= 7,5 Ix, b =0,4,
W projekcie naley uwzgkdni¢ daswietlenie istniegcych przej¢ dla pieszych oprawami
przeznaczonymi do dwietlania przej¢ dla pieszych, o iledula tego wymagaty warunki
oswietleniowe.

W projekcie powinien by uwzgkdniony wspoétczynnik zapasu k = 1,25.

Rozwigzania Gwietleniowe - zakres i specyfikacja prac

W uzgodnieniu z ZDM zaprojektowano ngaljacy zakres prac:

— demonta istniegcych uradzen oswietlenia ulicznego wg zakresu pokazanego na Ry, N

— zamontowanie projektowanych laiaypu drogowego przeznaczonych dweetlenia jezdni
i potudniowo-wschodniego chodnika na odcinku Maryecia - Kasprowicza,

— zamontowanie projektowanych lataypu parkowego przeznaczonych davetleniasciezki
rowerowej i chodnikéw znacznie oddalonych od jezdni

— zamontowanie projektowanych latapecjalnych przeznaczonych dovetlenia przej¢ dla
pieszych w rejonie ulic: Cegtowskiej, Zuga i Schger,

- wymiare szafy @wietleniowej OS-214 oraz WLZ stanaye] jej zasilanie ze stacji
transformatorowej ST-6333

— dokonanie modernizacji szafy OS-344 zgodnie z RysS3

— zasilenie projektowanych latar istniepcej szafy éwietleniowej OS-344 i projektowane]
0S-214,

— wykonanie paiczer dodatkowych z istniega siech oswietleniowg wg rysunkow nr 1 i nr 3.

Latarnie zaprojektowano z oprawami wypasaymi w zrodia swiatta typu LED. Ksztalt stupow

i opraw awietleniowych ustalono w uzgodnieniu z Wydziatemtdigki i Przestrzeni Publicznej
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Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ddz Miasta Stotecznego Warszawy.
Zastosowanie innych ksztattow laiawymaga ponownego uzgodnienia z w/w wydziatem.
Do zasilenia latdr zaprojektowano ycie kabli YKYzo 5x25 mm. Projektowane kable na catej
trasie naley utozy¢ w rurach ochronnych.
5.1.1stniejace urzadzenia Gwietleniowe
Wickszas¢ istniegcych uradzen oswietleniowych znajdujcych sé na analizowanym
fragmencie ulicy nie nadajegsilo wykorzystania w niniejszym projekcie.
Do demontau zakwalifikowano:
— latarnie o numerach: 30 528; 30 529; 30 530; 30 36532; 30 533; 30 534; 30 535;
30 536; 30 537; 30 538; 30 539; 30 540; 30 5415488 30 543; 30 544; 30 545; 30 546;
30 547; 30 548; 30 549; 30 550; 30 552; 30 51®B@® 30 508; 30 507; 30 506; 30 505;
30 504; 30 503; 30 502; 30 501; 30 500; 18 14t 4B 30 499; 30 498; 30 497; 30 496;
30 495; 30 494; 30 493; 30 492; 30 491; 30 490439,
— szat oswietleniong 0S214
— linie kablowe zasilajce wyzej wymienione latarnie i szabswietleniows,
— Do adaptacji zakwalifikowano:
— oéwietlenie skrzygowan z ulicami Marymonck i Zeromskiego,
— latarneg nr 30 551 (po wymianie opraw),
Na skrzyowaniu z ulig Kasprowicza zaprojektowano jedynie wymjapraw.
Istniejace uradzenia dwietleniowe ze wskazaniem elementéw przewidziard@llemontau

pokazano na rysunku nr 2.

5.2. Dyspozycje dla znakow drogowych i urgdzen MSI zamontowanych na latarniach

przewidzianych do demontgu
Istniejgce znaki drogowe na demontowanych latarniachzggdezewiest zgodnie z dyspozycjami
zawartymi w zagczniku Nr 1 do projektu.
5.3. Projektowane urzadzenia gwietleniowe

Rozmieszczeniprojektowanych urmdzer pokazano na Rys. Nr 1, a schemat ichyqudh na
Rys. Nr 3. Doklada lokalizacg stupow zawiera zatznik graficzny do opinii Narady
Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowani@jgktowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia
06.12.2016 r. Znak sprawy BG.6630.2524.2016.
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Stupy naley ustawia w ten sposaob, aby:

— odlegta¢ lica stupa od lica kraggnika jezdni nie byta mniejszand,5 m (wymagana skrajnia
dla drogi klasy L),

— drzwiczki do komory, w ktérej zamontowana jest tedta zhczowo-bezpiecznikowa
znajdowaly s} od strony chodnika, podgtem zawartym pongdzy 9C¢ a 133 w stosunku do
kierunku jazdy (ze wzgtu na bryzgi spod két pojazddéw).

Jakozrédtaswiatta w oprawach zaprojektowano LED’y o temperaguparwowej nieprzekracaag)
3300 K.

Aleja Zjednoczenia znajdujeesna obszarze efjego w gminnej ewidencji zabytkow uktadu
urbanistycznego i zespotu budowlanego Stare Bielany
W uzgodnieniu ze Stotecznym Konserwatorem ZabytkOpatrz Zalecenia Konserwatorskie odpis
w dokumentach decyzyjnych) oraz Wydziatem Estefkiestrzeni Publicznej Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego kltm Miasta Stotecznego Warszawy (odpis opinii w dokntach
decyzyjnych) zaprojektowano:

— Do &éwietlenia jezdni oraz przylegtych chodnikowiatarnie, w ktérych oprawy montowanedp
na stupach o wysokoi zawieszenia opraw$0 m, posadowionych na typowym fundamencie
prefabrykowanym.

— Do daswietlenia przejsé dla pieszychlatarnie, w ktorych oprawy montowanedy na stupach
bez wys¢gnika, o wysokéci 5 m lub 6 m (w zalenosci od producenta opraw), posadowionych
na typowym fundamencie prefabrykowanym. €€z opraw zaprojektowano na stupach
oswietlajacych jezdnie, na specjalnie do tego celu wykonanygsicgnikach)

— Do &kwietlenia chodnikéw oddalonych od jezdniatarnie, w ktorych oprawy montowanedp
na stupach parkowych o wysakn5 m.

Wykonawca winien zastosowaoprawy, ktore musg spetnid Standardy i wymagania
oswietleniowe podane w p.4 dla prziggo rozstawienia latar Oprawy naley dobra tak, aby nie
przekroczg¢ mocy poszczegoélnych obwodow zasilania ustalonygirajekcie. Poprawrié doboru
naleey wykaza& wykonugc obliczenia éwietleniowe. Obliczenia te nalg¢ dolaczy¢ do kart
materialowych opraw zatwierdzanych przez Inspektora

Ksztalty przyktadowych opraw uzyskaty pozytygviopinic Wydziatlu Estetyki Przestrzeni
Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestimego Urzdu Miasta Stotecznego Warszawy.
W przypadku cbci zastosowania opraw odbieg@ych ksztattem od uzgodnionych nateiprzednio

uzyska pozytywnry opinie w/w wydziatu i dogczy¢ jg do wykonanych oblicze

Zastosowane oprawywietleniowe musz spetnig nastpujace wymagania:

* posiadé deklaracj zgodndci WE i certyfikat akredytowanego simdka badawczego
potwierdzagcy deklarowane zgodto, np. ENEC
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spetnigd wymogi Rozporzdzenia WE nr 245/2009 w zakresie waciovskanika udziatu
Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR)

zapewnt utrzymanie strumieniagwietinego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu
sterupcego do 500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sieagjo powyej 700mA (zgodnie z
IES LM-80 - TM-21)

by¢ wyposaona w moduly LED spetlniage wymagania normy PN -—-EN 62471
.Bezpieczaéstwo fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych. videtdzeniem tego
wymogu g raporty z badaw akredytowanym laboratorium.

by¢ zbudowane na znamionowe ngge pracy — 230V/50Hz
posiadé zakres temperatury barwowapdet$wiatta — 2800-3300K
posiadé zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C
posiadé szczelné¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

posiadé dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogolrigaiogm, bezptatnym
programie komputerowym pozwadagym na wykonanie oblicke parametrow
oswietleniowych

ich bryta fotometryczna powinna &ksztattowana za pomgavielosoczewkowej, ptaskiej
matrycy LED, gdzie kada z soczewek matrycy emituje gakany krzywa swiattosci,
a catkowity strumi# oprawy jest sumstrumieni poszczegolnych soczewek

miec¢ efektywna¢ swietlng oprawy co najmniej 115 Im/W

posiadé klas: ochronndci elektrycznej: | lub I

posiadé ochrore przed przepiciami — 10 kV

posiadé budowe pozwalagca na wymiar uktadu optycznego oraz modutu zasitago

posiadé zasilacz wyposany w czujnik termiczny zapobiegay przypadkowemu
przegrzaniu oprawy

by¢ pomalowana na kolor RAL 7016 lub zimhny,
by¢ wyposaona w uktad zasilagy umaliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

posiadé mazliwos¢ sterowania statecznikiem za pora@ygnatu analogowego (1-10V) lub
cyfrowego (DALI); zmiana sposobu sterowania poprzéalry zmiarg oprogramowania

by¢ wyposaone fabrycznie w sterownik lokalny umdiwiajgcy wspoOtprag

z bezprzewodowym systemem sterowania i gdmania éwietleniem o nasgpujacych
cechach:

- praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodns&taedardem ZigBee (IEEE 802.15.4)
- sterownik z wbudowanym przekakiem umaliwiajgcym fizyczne wyhczenie oprawy

- sterownik powinien posiadabezpotencjalowe wsgie na sygnat z czujnika ruchu oraz
mozliwos¢ przesytania informacji o wykrytym ruchu do innyopraw

- sterownik powinien posiadamazliwos¢ pracy jako fotokomoérka (po domontowaniu
Swiattowodu)

- sterownik powinien posiadamazliwos¢ dokonywania pomiaru pdu, napgcia, mocy,
wspotczynnika mocy, temperatury, czasu pradygtaswiatta

posiadé korpus oprawy wypogany w obudow chrongca anter sterownika lokalnego
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* posiadé mazliwos$¢ wymiany anteny sterownika w przypadku jej uszkouae
W projekcie uyto pieciu typow opraw o nagbujacych parametrach:
Oprawa drogowa Typ 1

* Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory ograiie powoduje rozszczelnienia

komory optyczne))

* Materiat korpusu — wysokagmieniowy odlew aluminium

» Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie
» Stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8
» Szczelné¢ komory optycznej — IP66
» Szczelné¢ komory elektrycznej — IP66
* Montaz na wysegniku lub stupie grednicy @48-60mm
* Moc maksymalna uwzgtiniagce wszystkie straty — 123W
* Minimalny strumié swietlny zrodet — 14 400Im
* Sprawng¢ uktadu optycznego nie mniejsza podana pomej.

Do obliczeér uzyto oprave o ponizej wskazanym rozsyleviatta

105D 1050
900 900
75D 759
600 600
300
450 450
400
500
30° 157 ae 15° 30°
cd/klm n=86%
CO-C180 —C90 - C270
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Oprawa drogowa Typ 2

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory ogfuranie powoduje rozszczelnienia
komory optyczne))

Materiat korpusu — wysoka@ieniowy odlew aluminium
Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IK0O8
Szczelné¢ komory optycznej — IP66

Szczelné¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysggniku lub stupie grednicy @48-60mm

Moc maksymalna uwzgtiniajgce wszystkie straty — 157W
Minimalny strumié $wietlny zrodet — 18500Im

Sprawna¢ uktadu optycznego nie mniejsza piodana potrikej.

Do oblicze przyjeto oprawe o poniej wskazanym rozsyl@viatta

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 400 450
500
600
30° 159 o= 159 30°
cd/klm N = 84%
CO-Ci80 —(C90 - C270
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Oprawa drogowa Typ 3

* Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory ogfrnie powoduje rozszczelnienia
komory optyczne))

* Materiat korpusu — wysoka@ieniowy odlew aluminium

» Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

» Stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

» Szczelné¢ komory optycznej — IP66

» Szczelné¢ komory elektrycznej — IP66

* Montaz na wyseégniku lub stupie grednicy @48-60mm

* Moc maksymalna uwzegtiniagce wszystkie straty — 71W

* Minimalny strumié swietlny zrédet — 8600Im

* Sprawndé¢ uktadu optycznego nie mniejsza piodana porej.

Do oblicze przyjeto oprawe o poniej wskazanym rozsyl@viatta

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
450 450
400
500
30° 157 ae 15° 30°
cd/klm n=86%
CO-C180 —C90 - C270
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Oprawa specjalna Typ 4

* Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory ogfrnie powoduje rozszczelnienia
komory optyczne))

* Materiat korpusu — wysoka@ieniowy odlew aluminium

» Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

» Stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

» Szczelné¢ komory optycznej — IP66

» Szczelné¢ komory elektrycznej — IP66

* Montaz na wyseégniku lub stupie grednicy @48-60mm

* Moc maksymalna uwzegtiniagce wszystkie straty — 71W

* Minimalny strumié swietlny zrédet — 9500Im

* Sprawndé¢ uktadu optycznego nie mniejsza piodana porej.

Do obliczeé uzyto oprave 0 ponizej wskazanym rozsyl@viatta

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=83%
——(C0-C180 —(C90 - C270
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Oprawa parkowa Typ 5

» Materiat korpusu — odlew aluminium

* Materiat klosza zewgirznego — Poliwglan

* Materiat klosza wewgtrznego — PMMA opalizowane

» Stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

* Montaz na stupie grednicy @60mm

* Moc maksymalna oprawy uwzginiajce wszystkie straty — 38W

* Minimalny strumié swietlny zrédet — 4800Im

* Budowa oprawy pozwala na szybkymiarg uktadu optycznego oraz modutu zasitago

* Sprawng¢ uktadu optycznego nie mniejsza piodana pomej.

Do oblicze przyjeto oprawe o poniej wskazanym rozsyl@viatta

1359 1508 1652 1800 1657 1508 1358
160

120° 10 1200
50

1050 1050

0 a0

75 752

60° &0°

452 3° 150 ® 15° 3° 450

cdiklm N = 70%

CO-Cle —Co0-C20

Zestawienie typow opraw wraz ze wskazaniegta knachylenia oprawy wzglem poziomu

mocy i wysokdci zawieszenia dla poszczegoélnych lataamieszczono w parszych tabelach.
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Tabela A

Nr. z\évvs)//iz(;lz(;i?a D;lijg;r?iia Moc Tvp opra Kat nachylenia oprawy Uwadi
latarni op[l;ﬁ}/vy Wy [?n] [w] yp oprawy [stopnie] g
L1 10 2,0 123 TYP 1 10
L2 10 2,0 123 TYP 1 10
L3 10 2,0 123 TYP 1 10
L4 10 2,0 157 TYP 2 5
L5 10 2,0 157 TYP 2 5
L6 10 2,0 157 TYP 2 5
L7 10 2,0 157 TYP 2 5
L8 10 2,0 157 TYP 2 5
L9 10 2,0 157 TYP 2 5
L10 10 2,0 157 TYP 2 5
L11 10 2,0 157 TYP 2 5 Swieci na jezdnie
10 2,0 71 TYP 3 5 Swieci na chodnik
10 b.z. 157 TYP 2 5 Swieci na jezdnie
30551
10 b.z. 71 TYP 3 5 Swieci na chodnik
L12 10 2,0 157 TYP 2 5
L13 10 2,0 157 TYP 2 5
L14 10 2,0 157 TYP 2 5
L15 10 2,0 157 TYP 2 5
L16 10 2,0 157 TYP 2 5
L17 10 2,0 157 TYP 2 5
L18 10 2,0 157 TYP 2 5
L19 10 1 71 TYP 3 5
L20 10 1 71 TYP 3 5
L21 10 2,0 157 TYP 2 5
L22 10 2,0 157 TYP 2 5
L23 10 2,0 157 TYP 2 5
L24 10 2,0 157 TYP 2 5
L25 10 2,0 157 TYP 2 5
L26 10 2,0 157 TYP 2 5
L27 10 2,0 157 TYP 2 5
K1 6 0,0 71 TYP 4 5
K2 6 0,0 71 TYP 4 5
K3 6 0,0 71 TYP 4 5
K4 6 0,0 71 TYP 4 5
K5 6 0,5 71 TYP 4 5 montaz na latarni L18
K6 6 0,0 71 TYP 4 5
K7 6 0,0 71 TYP 4 5
K8 6 0,5 71 TYP 4 5 montaz na latarni L20
K9 6 0,5 71 TYP 4 5 montaz na latarni L21
K10 6 0,0 71 TYP 4 5
K11 6 0,0 71 TYP 4 5
K12 6 0,5 71 TYP 4 5 montaz na latarni L19
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Tabela A c.d.

Wysokosé Dlugosé
Nr. zawieszenia 2 Moc Kat nachylenia oprawy .
latarni oprawy | WYSiegnika W] Typ oprawy [stopnie] Uwagi
[m] [m]
P1+81 5 0,0 38 Typ 5 0
24 810 b.z. b.z. 157 TYP 2 5
b.z. b.z. 157 TYP 2 5 $wieci na jezdnie
28 558 Y .
b.z. b.z. 71 TYP 3 5 swieci na chodnik
b.z. b.z. 157 TYP 2 5 $wieci na jezdnie
28 559 Y .
b.z. b.z. 71 TYP 3 5 swieci na chodnik
29143 b.z. b.z. 157 TYP 2 5
29 144 b.z. b.z. 157 TYP 2 5
29 145 b.z. b.z. 157 TYP 2 5

Dopuszcza si zmiarg mocy i strumieniaswietinego poszczegolnych opraw pod warunkiem
uzyskania poprawnych wynikow obliaze oswietleniowych oraz zachowania minimalnej
efektywndci energetycznej i nie przekroczenia sumarycznejynmtanego obwodu zasilania (patrz
rys nr 3).

Ksztalty przyktadowych opraw uzyskaty pozytygvopinic Wydziatlu Estetyki Przestrzeni
Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestraego Urzdu Miasta Stotecznego Warszawy.
W przypadku cbci zastosowania opraw odbiegaych ksztaltem od uzgodnionych nafeuzyska
pozytywrg opinie w/w wydziatu.

Wysokdasci stupow, typy i dtugéci wysiegnikow oraz dodatkowe wypagenie lub specjainbudove
stupow okrélono w ponkszych tabelach.
SLUPY LATARN DOSWIETLAJACYCH PRZE$CIA DLA PIESZYCH

Wysokos$é DIIGOSE

. Opis zawieszenia Typ Ug0S Zamontowane znaki drogowe .

Nr latarni ST wysiegnika h . Uwagi
stupa oprawy wysiegnika [m] i urzgdzenia MSI
[m]
K1+K4; Wysokos¢ zawieszenia oprawy
K6;K7;K10 | parkowy 5+6 brak uzalezniona jest od typu
i K11 zastosowanej oprawy

SLUPY LATARN PARKOWYCH GSWIETLAJACYCH CHODNIK | SCIEZKE ROWEROWA

Wysokosé DIIGOSE
Nr Opis zawieszenia Typ sig nika Zamontowane znaki drogowe i Uwagi
latarni stupa oprawy wysiegnika Wy [(r?ng] urzgdzenia MSI 9
[m]
P1+81 | parkowy 5 brak
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SLUPY DO LATARN TYPU DROGOWEGO

Wysokos¢

Nr Opis zawieszenia Typ D;lijgor?icka Zamontowane znaki drogowe i Uwagi
latarni stupa oprawy wysiegnika wysleg urzgdzenia MSI 9
[m]
[m]
L1 | drogowy 10 I 2,0
L2 drogowy 10 I 2,0

A 7 ustgp pierwszenstwa
L3 drogowy 10 2,0 D 2 koniec drogi z pierwszenstwem
F 10 kierunki na pasach ruchu

L4 drogowy 10 | 2,0
L5 drogowy 10 I 2,0 B 36 zakaz zatrzymywania sie
L6 drogowy 10 | 2,0
L7 drogowy 10 | 2,0
L8 drogowy 10 | 2,0
L9 drogowy 10 | 2,0
L10 | drogowy 10 | 2,0
L11 drogowy 10 T 2,0
drogowy 10 2,0
L12 | drogowy 10 | 2,0
L13 | drogowy 10 | 2,0
L14 | drogowy 10 | 2,0
L15 | drogowy 10 | 2,0
L16 | drogowy 10 | 2,0
L17 | drogowy 10 | 2,0

Tablica zawierajgca znak

D 6 przejscie dla pieszych na z6ttym tle
L18 | drogowy 10 2,0 i tabliczke T-27 wskazujacg, ze przejscie
dla pieszych jest szczegoélnie
uczeszczane przez dzieci

Montaz dodatkowego
wysiegnika dla oprawy K5

Montaz dodatkowego

L19 | drogowy 10 1 wysiegnika dla oprawy K12
D 6 przejscie dla pieszych

20 [ aooow | 10| L e | i
uczeszczane przez dzieci

21 ooy | 20 || e

L22 | drogowy 10 I 2,0

L23 | drogowy 10 I 2,0

L24 | drogowy 10 | 2,0

L25 | drogowy 10 | 2,0

L26 | drogowy 10 | 2,0

L27 | drogowy 10 I 2,0

Stupy mog by¢ wykonane ze stali lub aluminium. Wybor materiagyatzy wszystkich stupéw. Nie

dopuszcza siwykonania cgsci stupow z aluminium, a e%ci ze stali.

Zastosowane stupy musgpetnid wymogi obowjzujacych norm i przepiséw, w odniesieniu do
potozenia geograficznego Warszawy, a w szczedg@ino

PN-EN 40-2:2005 Stupy gwietleniowe- Czs¢ 2 Wymagania ogolne i wymiary;
PN-77/B-02011 Obliczenia w obeizeniach statycznych. Ol¢enia wiatrem.
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Stupy stalowe powinny by wykonane ze stali gatunku min. S355 lubzegym o ksztaicie
cylindryczno - stekowym, przekroju okyglym, ze szwem spawanym spgimdwrg grubgci
taczonych blach. Szef natg wykon& taka technilg, aby po pomalowaniu stupa byt niewidoczny.
Catas¢ dwustronnie ocynkowana zanurzeniowo i pomalowanis fdo powierzchni cynkowanych
w kolorze RAL 7016 (antracyt) oraz farbntyplakat. Dodatkowo od podstawy do wysakavneki

na stup naley potazy¢ warstwe zywicy poliuretanowe] (zabezpieczagj stup przed dziataniem
zwigzkow amoniaku, wykonarfabrycznie).

Musz spetnig wymogi obowjzujgcych norm i przepiséw, a w szczeg&loo

PN-EN 40-5:2004 Stupy Gwietleniowe- Czs¢ 5: Stupy dwietleniowe stalowe — wymagania,
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i prajekdnie

w zakresie powitoki cynkoweyj:

PN-EN ISO 14713:

— Stopier korozyjnaci srodowiska (Tablica 1) — C3 (tereny miejskie wlgtladu; zagraenie
korozyjne —$srednie; Ubytki korozyjne do 2 pm/rok )

— Zalecenia dla systeméw ochronnych stosowanychodowiskach specjalnych (Tablica 2c) —
Typowa trwald¢ do pierwszej konserwacji — bardzo dtuga 40 lat); opis ogolny - Zci
cynkowane zanurzeniowo zgodnie z ISO 148écnia grub&¢ powtoki 45 — 85 um

PN-EN ISO 1461

Stupy aluminiowe nalezy wykona jako anodowane w kolorze CI-65 grafitowym , cyliyezno -

stazkowe bez szwu, posadowione na fundamencie betono@yoba¢ anody nie mniej i 20

mikronéw potwierdzona certyfikatem QUALANOD. Podsta stupa fabrycznie zabezpieczona

elastomerem poliuretanowym do wysé&o wneki, natazonym fabrycznie przez producenta

w kolorze zblzonym do koloru stupa (zabezpieczenie stupa przedadzem zwyzkOow amoniaku).

Wszystkie stupy, w dolnej ezci powinny posiadawneke zamykan drzwiczkami. Wika powinna

by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tablideapiecznikowo - zaciskowe] posiagizg)

podstawg bezpiecznikow 25A/2A i pig¢ zaciskow do podtzenia po dwie lub trzyyty kabla.

Ze wzgkdu na stworzenie nitiwosci zawieszenia znakow drogowych i gdzen obcych

zastosowane stupy powinny raierystarczajca wytrzymalac.

Ksztalty stupow uzyskaly pozytywnopinic Wydziatu Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura

Architektury i Planowania Przestrzennego ¢diz Miasta Stotecznego Warszawy.

W przypadku cbci zastosowania stupow odbieg@aych ksztattem od uzgodnionych naleizyska

pozytywrg opinic w/w wydziatu. Oping nalezy dolgczye do kart materialowych stupow

zatwierdzanych przez Inspektora.
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6. Sie¢ oswietleniowa

Projektowane @wietlenie podiczone lkdzie do istniejcej, wydzielonej sieci a@ietleniowej
niskiego napicia zasilagcej gwietlenie w tej czsci miasta.

Siet te stanowé beda obwody wyprowadzone z szaf 0S-344 i OS-214.
Szat 0S-344 nalgy dostosowé do zasilania projektowanych obwoddéw z doborem atpar
zgodnych z rysunkiem Nr 3 dokumentacji projektowej.
Szat 0S-214 wykonazgodnie z dyspozycjami zawartymi w p. 7 z doboegraratow wg rysunku
Nr 3 dokumentaciji projektowej

Zakres demontar oméwiono w p. 5.1 pokazuje go Rys Nr 2. Plan gktgwane] sieci

oswietleniowej pokazano na rysunku Nr 1, a schemaiysaNr 3 dokumentacji projektowe;.

7. Zasilanie latar i sterowanie gwietleniem
Zasilanie latat zaprojektowano z istniggej sieci dwietleniowej po jej uprzedniej przebudowie.
Dla sterowania i monitoringu projektowanegéweetlenia na poziomie szafswietleniowych
zaprojektowano:

- w szafie dwietleniowej OS-344 wykorzystanie istnjeggo sterownika systemu CPAnet

— w szafie dwietleniowej OS-214 zamontowanie sterownika syst€Rénet.
Zadaniem CPAnet dolzie sterowanie wktzaniem 1| wyhczaniem zasilania obwodow
oswietleniowych oraz rejestrowanie jego podstawowyanrametréw takich jak nagia, pgdy,

moce i wspotczynniki mocy w poszczegoélnych fazach.

Dla sterowania i monitoringu projektowanegéweetlenia na poziomie oprawswietleniowych

zaprojektowano zastosowanie systemu typu telemamage

Nalezy rozbudowa istniegcy w tym rejonie miasta system OWLET. To znaczy:

— dla czsci latan zasilanych z szafyswietleniowe] OS-344 wykorzystanie istraeggo w tej
szafie sterownika OWLET,

— dla pozostatej ggci latam zamontowanie sterownika OWLET szafie OS-214 jako
kontynuacja przyjtego systemu dla tej ulicy.

Zadaniem systemu OWLETethzie sterowanie strumieniagwietinymi poszczegolnych opraw oraz
rejestrowanie podstawowych parametréw zasilania typraw, takich jak nagtie, pad, moce

i wspotczynnik mocy.

W szafie OS-214 me zag¢ koniecznéé zamontowania kompensatora LED @dzenie stiaagce do
skompensowania mocy biernej pojersciowej wytwarzanej przez oprawy z LED’owyrmiodtami
swiatta). Na etapie projektowania autorzy nie magWierdzt czy moc bierna indukcyjna opraw
zasilanych z obwodéw 3 i 4 szafy 0S-214 (oprawgniana ulicach Danitowskiego, Lipskiej,
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Schroegera i Fontany) wystarczy do skompensowao@y mojemnéciowe]j projektowanych opraw.
Zostanie to stwierdzone fleiadczalnie dopiero po uruchomieniu projektowanstalacji. Wowczas
w ramach dokonywania rozruchu najelobra kompensator na podstawie pomiarow.

Wielkos¢ miejsca przewidzianego dla kompensatora ayaldobra tak, aby maliwa byta jego
wymiana na wgkszy — niezbdny do skompensowania mocy, jaka powstanie po wyiapraw
zasilanych z obwoddéw 3 i 4.

W przypadku gdy okee sk, ze kompensacja nie jest konieczna malerzewidziag dla niego szafkk

pozostawd jako niewyposzong.

Podobne badanie naleprzeprowadd dla szafy 0S-344. W przypadku stwierdzean@amoc szafy
ma charakter pojemiciowy naley wyposay¢ ja w kompensator LED. Kompensator usuié w

szafce dobudowanej do szafy OS-344.

8. System dodatkowej ochrony od poraen

Ochrona dodatkowa od paeh — szybkie samoczynne wggizenie zasilania. W projekcie dla
zasilania nowych latarprzyjeto uktad sieci zasilagej TNC-S.

W projektowanej szafie OS-214 nayavykona rozdziat przewodu PEN na PE i N i uziérgp
uziomem o rezystancji R<G.

W szafie dwietleniowej OS-344 naky zmierzy¢ opornd¢ uziomu. Jeeli nie spetni warunku
R<5Q nalezy wykon& dodatkowe uziomy szpilkowez @o osggnigccia R<5Q.
W miejscach wskazanych na rysunku Nr 3 przewod &Ezy uziemt za pomog uziomu ZPB-9
0 R<5Q.
Polkczenia wewatrz stupoéw projektowanych latanalezy wykona przewodami YDY 3 x 2.5 mfn
w ukfadzie TN-S (L*3,N,PE).Wszystkie elementy podlegzg ochronie przeciwpataniowej tzn.
stupy, oprawy, i inne metalowe gzi latarni wymagajce ochrony naley polaczy¢ poprzez zaciski
ochronne z przewodem PE. Po wykonaniu robot zawlarty projekcie skuteczké ochrony

sprawdzé pomiarem, a protokot badgrzekaza Uzytkownikowi.

9. Uktadanie kabli i osprzet kablowy

— Projektowane latarnie zasilkablami YKY<0 o przekrojach zgodnych z Rys. Nr 3.

— Projektowany kabel natg uktad& w trasie wyznaczonej przez uprawnionego georgbdnie z
zalycznikiem graficznym do opinii Narady Koordynacyjwejsprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 0&2Q26 r. Znak sprawy BG.6630.2524.2016.

— Przy ukifadaniu kabli zastosowasic do uwag i zaleade zawartych w opinii Narady
Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowan@gktowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia
06.12.2016 r. znak sprawy BG.6630.2524.2016.
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Kabel uktadéd zgodnie z norm N SEP-E-004 oraz wymogami eksploatacyjnymi ZDM
w Warszawie.

Na catym odcinku, kable uty¢ w rurach ochronnych. Przy przeju kablem pod jezdaii w
zblizeniach do drzew natg stosowa przepusty ochronne wykonywane meipdzewiertu z rug
SRS-110, SRS-G-110 lub réwnaimg. Pod jezdniami przepusty wykohagodnie z norm
N SEP-E-004. W zhieniach do drzew przepusty wykd@nanetod bezwykopow. Rury
zabezpieczy przed zamuleniem.

Glebokas¢ utozenia kabla przyjmowaod poziomu istnigicego w terenie do gérnej powierzchni
rury.

W miejscach gdzie rownolegle do projektowanych ketdzone g istniegce kable nN innogy
Stoen Operator Sp z 0.0. (patrzazabna inwentaryzacja istnaggej sieci elektroenergetyczne))
prace ziemne wykonywaecznie z zachowaniem szczegolnej oataci.

Przy wegciu do stupa latarni pozostaimeksploatacyjny zapas kabla (z obu stroidkg latarni)
po 2,5 m.

W przypadku zblienia rob6t do drzew nalg spetné wymagania Zardu Oczyszczania Miasta
zawarte w:

— Opinii dotycace] prowadzenia prac ziemnych w trakcie przebudawietlenia al.
Zjednoczenia — pismo z dnia 2016.12.09 znak ZOMIBZ957/5947/16.

— Pismie z dnia 2016.07.22 znak ZOM/TZ-08/3345/3424/16.

10. Uwagi realizacyjne

Przed rozpocgxiem robot nalgy zapozna sic z uwagami oraz zaleceniami zawartymi w:

— opinii Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodniemigytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dnia 06.12.2016 r. Znak sprB®y6630.2524.2016. i bezwzglhie ich
przestrzega

— opinii Zaradu Oczyszczania Miasta dotyce] prowadzenia prac ziemnych w trakcie
przebudowy éwietlenia al. Zjednoczenia — pismo z dnia 2016.92zZhak ZOM/TZ-
08/5957/5947/16.

— pismie Zaradu Oczyszczania Miasta z dnia 2016.07.22 znak ZQMI8/3345/3424/16.

— uzgodnieniu z dnia 14.12.2016 r. dotyoz sposobu prowadzenia prac ziemnych wzehiiu
do istniegcej zieleni wysokiej podczas przebudow§weetlenia przy al. Zjednoczenia w
Warszawie pismo Wydziatu Ochror§rodowiska dla Dzielnicy Bielany znak UD-III-
WO0S$.7012.80.2016.BGI (2)

— uzgodnieniu nr 1/17 z dnia 04.01.2017 r. z Dzial&nakcyjnym Zaktadu Energetyki
Trakcyjnej i Torow Tramwajow Warszawskich sp. z.0.0

— uzgodnieniach dotygeych przewieszenia znakow drogowych i MSI zawartyctahczniku
Nr 1.

— uzgodnieniu, zezwoleniu i umowie dotycych wegcia w teren na dziatkach poza wkadaniem
ZDM, przestrzegaprzyjetych ustalé i dokon& stosownych u;godnﬁa ich wytkownikami
(patrz dziat V projektu - UZGODNIENIA DOTYCZCE WEXSCIA W TEREN

Przed przysipieniem do robét naky uaktualné inwentaryzagj urzadzen podziemnych innogy
Stoen Operator Sp z 0.0.
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Catas¢ prac wykona zgodnie z obovdzujagcymi normami, przepisami oraz wymaganiami ZDM
w Warszawie,

Wykona szczegétow dokumentag powykonawcg i przekaza ja do Wydziatlu Gwietlenia

i sygnalizacji ZDM w Warszawie.
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11.0Obliczenia
Obliczenia @wietleniowe dla projektowanego rozstawienia latarykonano dla przyktadowych
opraw oferowanych przez figrPhilips oraz firng Schreder. Warunki okémne w p 4 i p 5 zostaly
spetnione.
Obliczenia wykonano programem DIALuUX.
Wyniki obliczea przekazano Zamawigjemu, do wgldu, w jednym egzemplarzu.

Obliczenia elektryczne wykonano dla ukladu goakn, ktory zaistnieje po wybudowaniu

urzadzen oswietleniowych obgtych niniejszym projektem.

11.1. Zapotrzebowanie mocy, dobor zabezpiechea przewodow

Obliczenia wykonano dla pracy normalnej opraw (peruchu, przy podziatach sieci jak na
schemacie — Rys. nr 3).

Zasilanie latat zaprojektowano kablami YKY 5x25 nfm

Tabela Nr 1 Szafa éwietleniowa OS-214 przy zasilaniu w uktadzie normadym

Moc normalna i prad w
Szafa trakcie pracy
0S-214
moc [W] [TA] | Ib[A]
Obwod 1 1170 199 6
Obwaod 2 722 1,23 6
Obwod 3 3293 8,39 10
Obwod 4 2418 6,16 10
Obwod 5 494 0,84
Obwod 6 1170 1,99
Obwod 7 489 0,83
Obwod 8 418 0,71 6
Razem 10 174 22,55 25

Tabela Nr 2 Szafa éwietleniowa OS-344 przy zasilaniu w uktadzie normalym

Moc normalna i prad w
Szafa trakcie pracy
0S-344
moc [W] [TA] | Ib[A]
Obwod 7 1943] 3,30 6
Obwod 8 1253] 2,13 6
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W szafie 0OS-344 zaprojektowano jedynie wymiarabezpiecze w projektowanych obwodach.

Adoptowano pozostaiczes¢ szafy.

11.2. Obliczenia spadkdéw nape¢

Przyktadowy spadek naggia na latarni P58 zasilanej z obwodu nr 2 OS-&izbhy

momentami wynosi:

10077 Pxl,

Catkowity spadek naptia AUy 12=0,19% < 3% dla zasilania podstawowego
Zestawienie wynikow obliczespadkow nagpic w obwodach zasilanych z OS — 214 zawarto w
Tabeli Nr 3
Zestawienie wynikéw obliczespadkow napic w projektowanych obwodach zasilanych z OS —
344 zawarto w Tabeli Nr 4

11.3. Obliczenia skutecznéci szybkiego samoczynnego watzenia
Obliczenia wykonano dla wszystkich projektowanyblvodow.
Zestawienie wynikow obliczeprzedstawiono w tabeli Nr 5
Rozwaano dwa przypadki:

Zwarcie w latarni

Zwarcie pomg¢dzy zytg jednej z faz kabla zasilgjego latarnj, a czscig przewodzacs latarni —

zabezpieczenie w szafie.

Zwarcie w oprawie latarni

Zwarcie pomg¢dzy zytg fazy przewodu zasilagego opraw a cz:scig przewodzca latarni —

zabezpieczenie w latarni.

Obliczone pady I, 1at0raz b oprprzewyzszap wartasci gwarantugce zachowanie skuteczigoochrony
dla dobranych zabezpieczelo znaczy wyczenie w czasie krotszymmb sekund w przypadku
zwarcia jednej z faz kabla zasgeggo latarry, a czscig przewodzca latarni i wyhczenie w czasie
mniejszym nk 0,2 sekundy w przypadku zwarcia fazy przewodulagsego opraw, a czscia
przewodzca latarni.
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Tabela Nr 3 Zestawienie wynikéw obliczen spadkéw napie¢ w obwodach zasilanych z OS — 214

obwod - obwdd 1
przewéd proj. YAKY 4x95 projektowany YKY 5x25
Nr latarni st.6333 | 0S-214 | L21/K9 | L22 L23 L24 L25 L26 L27
odlegtos¢ 66,4 85 50,9 37,6 37,6 375 37.9 36,8
dt linii 77,1 168 60,9 47,1 47,1 47,0 47,4 46,3
S diug. [m] 77.1 312,7
S 95,0 25! 25! 25! 25! 25! 25! 25|
\ 55! 55! 55! 55! 55! 55! 55! 55
moc [W] 228 157 157 157 157 157 157
> mocy [kW] 10,2 1,17 0,942| 0,785| 0,628/ 0,471| 0,314 0,157
AUy, 0,09 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00
2 AUy, 0,09 0,10[ 013 015 0,16 017/ 0,18 0,18
obwod - obwaod 2
przewod proj. YAKY 4x95 projektowany YKY 5x25
Nr latarni st.6333 | 0S-214 P41 P43 P44 P47 P48 P50 P51 P52 P53 P57 [P P58
odlegto$¢ 66,4| 32,6 38,6 43,6 36,3 34,2 39,7 40,2 32,4 38,9 37,0 50,0 30,6
di linii 77,1 419 48,1 53,3 45,8 43,6 49,3 49,8 41,7 48,5 46,5 60,0 39,8
T diug. [m] 771 568,3
S 95,0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
\ 55 55 55 55 55 55 55 55 55! 55! 55! 55! 55
moc [W] 76 38 114 38 76 38 38 38 76 114 38 38
3 mocy [kW] 10,2 0,722 0,646| 0,608| 0,494| 0,456 0,38] 0,342 0,304| 0,266 0,19/ 0,076 0,038|
AUy, 0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
2 AUy, 0,09 0,11 0,12 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19
obwod - obwdd 3
przewod proj. YAKY 4x95 projektowany YKY 5x25 istn. YAKY 4x35 istn. YAKY 4x16
Nr latarni st.6333 | 0S-214 K10 K11 |18142| 18 143| 18 144| 18 145| 35827| 35826| 35825| 35824| 35823| 35822| 35821| 35820 35819
odlegtos¢ 66,4| 31,3 13,9 9,8 33,0 27,0 40,0 43,0 41,7 46,5 36,5 42,7 41,5 42,6 42,0 44,7
dt linii 77,1| 40,6 22,5 9,0 42,3 36,1 49,6 52,7 51,4 56,4 46,0 52,4 51,2 52,3 51,7 54,5
S diug. [m] 77.1 102,0 128,0 4684
S 95,0 25! 25! 25! 35 35 35 16! 16! 16! 16! 16! 16 16 16 16
\ 55! 55! 55! 55! 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35)
moc [W] 213 71 114/ 114| 1254 798 81 81 81 81 81 81 81 81 81
> mocy [kW] 10,2 3,293 3,080( 3,009 2,895 2,781 1,527 0,729 0,648 0,567| 0,486| 0,405 0,324 0,243 0,162 0,081
AUy, 0,09 0,06 0,03 0,05 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00
2 AUy, 0,09 0,15/ 019/ 024 030 035 039 043 047 051 053 056 0,57 0,59 0,60 0,60)
obwod - obwdd 4
przewod proj. YAKY 4x95 proj. YKY 5x25 istn. YAKY 4x35
Nr latarni st.6333 | OS-214 | K8/L20 | 18 139| 18 138| 18 137| 16 578| 16 577| 16 576| 16 575| 16 574| 16 573| 16 572 16 571| 16 570
odlegto$¢ 66,4 92 319 31,9 33,2 16,3 24,2 23,2 22,9 23,2 23,1 23,1 23,5 23,3]
di linii 771 17,6 41,2 41,2 42,5 25,0] 33,2 32,1 31,8 32,1 32,0 32,0 32,4 32,2]
¥ diug. [m] 771 58,7 366,6
S 95,0 25 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
\ 55 55 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
moc [W] 213 114/ 114/ 114/ 511 169 169 169 169 169 169 169 169|
3 mocy [kW] 10,2 2,418| 2,205| 2,091| 1,977 1,863| 1,352| 1,183| 1,014 0,845 0,676] 0,507| 0,338] 0,169
AUy, 0,09 0,02 0,05 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
2 AUy, 0,09 0,11 0,16 0,20 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,37
obwod - obwod 5
przewod proj. YAKY 4x95 projektowany YKY 5x25
Nr latarni st.6333 | 0S-214 | P40 P39 | P38 | P37 | P36 | P35 | P33 | P32 | P31 | P30 | P29 | P28
odlegto$¢ 66,4| 73,7 23,1 20,5 27,3 22,5 22,5 40,1 23,9 334 15,5 22,1 15,0
di linii 77,1| 846 32,0 29,3 36,4 314 314 49,7 32,9 42,7 24,1 31,0 23,6
> diug. [m] 77,1 449,2
S 95,0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
\ 55 55 55 55 55 55 55 55 55! 55! 55! 55! 55
moc [W] 38 38 38 38 38 38 76 38 38 38 38 38
3 mocy [kW] 10,2 0,494/ 0,456/ 0,418| 0,380| 0,342 0,304/ 0,266| 0,190| 0,152| 0,114 0,076/ 0,038|
AUy, 0,09 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 AUy, 0,09 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16
obwod - obwod 6
przewod proj. YAKY 4x95 projektowany YKY 5x25
Nr latarni st.6333 | 0S-214 | L18/K5. L17 L16 L15 L14 L13 L12
odlegto$¢ 66,4 55,2 34,9 34,8 35,8 35,2 35,2 35,0
di linii 77,1] 654 44,3 44,2 45,2 44,6 44,6 44,4
3 dhug. [m] 77,1 332,7
S 95,0 25 25 25 25 25 25 25)
\ 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 228 157 157 157 157 157 157
3 mocy [kW] 10,2 1,170| 0,942| 0,785 0,628/ 0,471| 0,314| 0,157
AUy, 0,09 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00}
Z AUy 0,09 013| 0415 016/ 018/ 019 019 0,20
obwod - obwaod 7
przewod proj. YAKY 4x95 projektowany YKY 5x25
Nr latarni st.6333 | 0S-214 P70 P69 P68 P67 P66 P65 P64 P63 P62 P61 P60
odlegto$¢ 66,4 36,7 21,9 20,8 31,0 20,8 23,1 19,5 24,9 25,5 22,8 233
di linii 77,1| 46,2 30,8 29,6 40,2 29,6 32,0 28,3 33,9 34,5 31,7 32,2
3 dhug. [m] 77,1 369,1
S 95,0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25)
\ 55 55 55 55 55 55 55 55 55! 55! 55! 55
moc [W] 109 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
3 mocy [kW] 10,2 0,489/ 0,380 0,342| 0,304] 0,266/ 0,228 0,190| 0,152| 0,114 0,076| 0,038
AUy, 0,09 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}
Z AUy 0,09 o10[ o411 o011 o412 012 013 013 013 013 013 013
obwod - obwdd 8
przewéd proj. YAKY 4x95 projektowany YKY 5x25
Nrlatarni__| st6333 | 0S-214 | P74_| P72 | P7. P74 | P75 | P76 | P77 | P78 | P79 | P80 | P8l
odlegtos¢ 66,4 6.8 0,6 53, 17,1 24,0 23,2 253 23,7 23,7 21,8 23,6
dt linii 77,1 151 9,4 63, 258 33,0 32,1 343 32,6 32,6 30,7 2,5
2 dhug. [m] 77,1 361,5
S 95,0 25! 25! 25! 25! 25! 25! 25! 25! 25! 25! 25|
\ 55! 55! 55! 55! 55! 55! 55! 55! 55! 55! 55! 55
moc [W] 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38|
> mocy [kW] 10,2 0,418 0,380 0,342 0,304 0,266/ 0,228/ 0,190 0,152 0,114| 0,076/ 0,038
AUy, 0,09 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 AUy, 0,09 0,0/ 0,10 o011 o012 012 012 013 013] 013 013| 0,13



Tabela Nr 4 Zestawienie wynikdw obliczen spadkéw napie¢ w obwodach zasilanych z 0S-344

obwéd . obwéd 7
przewdd proj. YKY 4x95 projektowany YKY 5x25
Nr latarni |st.6306 | 0S-344 L1 L3 L4 L5 L6 L7 K3 L8 L9 L10 L11 | 30551
odlegtos¢ 157 53,9 | 51,5 | 63,6 40 40 39,8 [ 22,3 | 16,8 | 40,6 | 40,1 [ 41,1 | 36,9
dt linii 171,3| 64,06 | 61,56 | 74,14 | 49,6 | 49,6 | 49,39 | 31,19 | 25,47 [ 50,22 | 49,7 | 50,74 | 46,38
> diug. [m] 171,3 602,1
S 95,0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
y 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 123 123 157 157 157 157 142 157 157 157 228 228
> mocy [KW] 16,5 1,943| 1,820| 1,697| 1,540| 1,383| 1,226 1,069| 0,927| 0,770| 0,613| 0,456 0,228
AUq, 0,34| 0,06/ 0,05/ 0,06/ 0,03( 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02( 0,01 0,01 0,00
2 AUy, 0,34| 0,40, 0,45 0,50/ 0,54 o057 0,60/ o061 0,62 0,64 0,65 0,66] 0,67
obwaod - obwod 8
przewdd proj. YKY 4x95 projektowany YKY 5x25
Nr latarni |st.6306 | OS-344 L2 K1 P1 P5 P7 P11 P12 P13 P14 P17 P18 P19 P20 P22 P23 P24 P25 P26
odlegtos¢ 157 77,6 | 648 | 255 | 34,1 38 53,4 | 353 | 356 | 37,7 | 32,7 [ 351 | 355 | 241 | 273 13,1 11,2 15,9 14,1
dt linii 171,3| 88,7 | 75,39 | 34,52 | 43,46 | 47,52 | 63,54 | 44,71 | 45,02 | 47,21 | 42,01 | 44,5 | 44,92 | 33,06 | 36,392 | 21,624 | 19,648 | 24,536 | 22,664
2 diug. [m] 171,3 779,4
S 95,0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
y 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 123 142 152 76 152 38 38 38 114 38 38 76 38 38 38 38 38 38
> mocy [KW] 16,5 1,253| 1,130 0,988] 0,836| 0,760 0,608 0,570| 0,532| 0,494| 0,380 0,342 0,304| 0,228| 0,190( 0,152| 0,114| 0,076/ 0,038
AUy, 0,34| 0,05/ 0,04 0,02 0,02 0,02/ 0,02/ o0,01f o0,01f o0,01f 0,01 0,01 0,01f 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 AUy, 0,34| 0,39| 043| 044 046/ 048/ 049 051 052 053] 053 054/ 055 055 055 056 056| 056 0,56




Zestawienie wynikéw obliczen skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w obwodach zasilanych z OS-335

Tabela Nr 5

z | RAI':':O XA|50 IA|35 RA|35 XA|35 IA|16 RA|16 XA|16 lC 25 RCu25 XCu25 lC 2,5 RCu25
Obwod I, [A] |Ch-ka| A u Lo [A] | 11 v, | Lpopr [A
: m | @ | @ | @ e (e | @ | m | e | e [ | ey | e
y lub r [W/km] 0,641 | 0,07 0,868 | 0,073 1,91 | 0,075 0,727 | 0,075 12,1
1-lat. L27 6 gG 0,0000| 0,0000 0,0000| 0,0000 0,0000] 0,0000|{ 312,7| 0,4547| 0,0469| 370,53| 61,8 12| 0,2904| 234,41
2 - lat. P58 6 gG 0,0000] 0,0000 0,0000| 0,0000 0,0000] 0,0000| 568,3| 0,8263| 0,0852| 211,50( 35,3 12| 0,2904| 158,82
3-lat. 35819 10 gG 0,0000| 0,0000| 128| 0,2222]| 0,0187| 468|1,7895| 0,0703| 468,4| 0,6811| 0,0703| 67,26] 6,7 12| 0,2904 60,82
4 - lat. 16 570 10 gG 0,0000] 0,0000| 366,6| 0,6364| 0,0535 0,0000] 0,0000 58,7] 0,0853| 0,0088| 241,03| 24,1 12| 0,2904| 174,85
5 - lat. P28 6 gG 0,0000] 0,0000 0,0000| 0,0000 0,0000] 0,0000| 449,2]| 0,6531| 0,0674| 264,38| 44,1 12| 0,2904| 186,91
6-lat. L12 6 gG 0,0000| 0,0000 0,0000| 0,0000 0,0000] 0,0000|{ 332,7| 0,4837| 0,0499| 349,95| 58,3 12| 0,2904| 226,00
7 - lat. P60 6 gG 0,0000| 0,0000 0,0000| 0,0000 0,0000] 0,0000|{ 369,1] 0,5367| 0,0554| 317,82| 53,0 12| 0,2904| 212,14
8 - lat. P81 6 gG 0,0000| 0,0000 0,0000| 0,0000 0,0000] 0,0000{ 361,5| 0,5256| 0,0542| 324,03| 54,0 12| 0,2904| 214,89
Moc 400 Swiz Vi p Rwiz
. . | m WLZ WLz
St. Transf 6333 tranf.  KVA Rr[Q] 0,0066 X;[Q] 0,0167 lw.z[m] 77,1 (mm? [Q/km] 0,193 [W/km] 0,068 0] 0,0298 Xw.z[Q] 0,0105
Zestawienie wynikéw obliczen skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w projektowanych obwodach zasilanych z 0S-344 Tabela Nr 6
z | RAI':':O XA|50 IA|35 RA|35 XA|35 lC 16 RCu16 XCulG lC 25 RCu25 XCu25 lC 2,5 RCu25
Obwod o [A] |Ch-ka| A% v v 1 [A] | 1271 vz T lope [A
: m | @ | @ | e e (e | e | m | e | e [ | ey | e
y lub p [Q/km] 0,641 | 0,07 0,868 | 0,073 1,15 | 0,075 0,727 | 0,075 12,1
7 - lat.30 551 6 gG 0,0000| 0,0000 0,0000| 0,0000 0,0000] 0,0000{ 602,1] 0,8755| 0,0903| 192,25| 32,0 12| 0,2904| 147,74
8 - lat. P26 6 gG 0,0000| 0,0000 0,0000| 0,0000 0,0000] 0,0000{ 779,4| 1,1332| 0,1169| 151,30 25,2 12| 0,2904| 122,29
Moc 400 Swiz Vi p Rwiz
. . | m WLZ WLz
St. Transf 6306 tranf.  KVA Rr[Q] 0,0066 X;[Q] 0,0167 lwz[m] 171 (mm? [W/km] 0,193 [W/km] 0,068 0] 0,0661 Xy~ [Q] 0,0233

dla t,,,; = 5s wiadki DO 25A 1, =110,5A
dla t,,, = 5s whadki DO 20A | ; = 82,2A

Wartosci pragdéw przyjeto wedtug Katalogu 2012/2013 ETI POLAM.

dla t,, = 5s whadki DO 16A | ; = 67,2A
dla t,,, = 5s wiadki DO 10A | ; = 43,5A

dla t,,,; = 5s wtadki DO 6A I, = 25,3A
diat,, =0,2s wtadki DO 2A | ; = 19,0A
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Oznaczenia
L1 Oo Latarnia drogowa projektowana — wysiegnik |

2855904-0 Latarnia drogowa istniejgca o wymienianej oprawie — wysiggnik |
L1 1 O'H*O Latarnia drogowa projektowana — wysiggnik T

30551 O-HH-D Latarnia drogowa istniejgca o wymienianych oprawach — wysiggnik T

Oprawa kierunkowa doswietlajqca przejscie dla pieszych
K1 = zamontowana na projektowanej latarni lub na osobnym stupie

P 1 @ Latarnia parkowa projektowana

65188 Latarnia drogowa istniejgca do calkowitej adaptacji

—————— Linia kablowa projektowana

Istniejqca linia kablowa do adaptacji

<———  Projektowany przepust ochronny wykonany rurq SRS—110

3xI=11m lub réwnowaznq. Na pozostalych odcinkach kabel nalezy
SRS 110 uktadac w rurze ochronnej KR—110 lub rownowaznej,

OS 214 = Projektowana szafa oswietleniowa

08344 O Istniejqca szafa oswietleniowa do adaptacji

ST6306 O Istniejqca stacja transformatorowa
7-05-04 dz.2 Nr obrebu i dziatki

Granica dziatki

— —— —  Granica obrebu

UWAGI

1. Projektowane kable uktada¢ zgodnie z normq N SEP—E-004

2. Pod istniejqcymi jezdniami, zjazdami i poblizu drzew kable uktadac metodq przecisku lub przewiertu w rurach ochronnych
typu SRS—110, SRS=6-110 lub réwnowaznych. Na pozostatych odcinkach w rurach KR—110 lub réwnowaznych.

J. Rury wykorzystane i rezerwowe zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Uktad projektowanej sieci TNC-S 400/230V

Dodatkowe zabezpieczenie od porazen — szybkie samoczynne wylqczenie zasilania.

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzad Drog Miejskich

ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Oswietlenie uliczne na Al. Zjednoczenia

NAZWA PROJEKTU:
Projekt budowlano wykonawczy remontu o$wietlenia ulicznego na Al. Zjednoczenia

NAZWA RYSUNKU:
Lokalizacje projektowanych latarn, szafy oswietleniowej oraz tras linii kablowych
WYKONAWCA .
341 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
}j ;{ ul. Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 228259407 fax 22 875 14 49
\:7‘ &ﬂ www.bprw.com.pl e-mail: krzysztof.nowakowski@bprw.com.pl
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inZ. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna

OPRACOWAL: | techn. Andrzej Guminski

SYMBOL OPRACOWANIA BRANZA: Elektryczna | STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
I1G-204/2016 | Ogwietlenie uliczne PW Xi12016r. | 1:500 1a




Yy

80,/

a
U

ér

el

Sx

. /§ P >
05074292 SR, Rm ik

e

8 dz191 l

|
| ‘E’?S

AN

Oznaczenia
L1 Oo Latarnia drogowa projektowana — wysiegnik |

2855904—0 Latarnia drogowa istniejgca o wymienianej oprawie — wysiggnik |

L1 1 O'H*O Latarnia drogowa projektowana — wysiggnik T

30551 O@ Latarnia drogowa istniejgca o wymienianych oprawach — wysiggnik T

Oprawa kierunkowa doswietlajqca przejscie dla pieszych
K1 = zamontowana na projektowanej latarni lub na osobnym

P 1 @ Latarnia parkowa projektowana

©65188 Latarnia drogowa istniejqca do calkowitej adaptacji

—————— Linia kablowa projektowana

Istniejqca linia kablowa do adaptacji

3xI=11m lub réwnowaznq. Na pozostalych odcinkach kabel nalezy
SRS 110 uktada¢ w rurze ochronnej KR—110 lub rownowaznej,

OS 214 1  Projektowana szafa oswietleniowa

08344 Q Istniejqca szafa oswietleniowa do adaptacji

ST6306 O Istniejgca stacja transformatorowa
7-05-04 dz.2 Nr obrebu i dziatki

Granica dziatki

—  Granica obrebu

UWAGI

1. Projektowane kable uktada¢ zgodnie z normq N SEP—E-004

2. Pod istniejqcymi jezdniami, zjazdami i poblizu drzew kable ukfada¢ metodq przecisku lub przewiertu w rurach o
typu SRS—110, SRS=6-110 lub réwnowaznych. Na pozostatych odcinkach w rurach KR—110 lub réwnowaznych.

3. Rury wykorzystane i rezerwowe zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Uktad projektowanej sieci TNC-S 400/230V

Dodatkowe zabezpieczenie od porazen — szybkie samoczynne wylqczenie zasilania.

stupie

Projektowany przepust ochronny wykonany rurq SRS—110

chronnych

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzad Drog Miejskich

ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Oswietlenie uliczne na Al. Zjednoczenia

NAZWA PROJEKTU:

Projekt budowlano wykonawczy remontu oswietlenia ulicznego na Al. Zjednoczenia

NAZWA RYSUNKU:

Lokalizacje projektowanych latari, szafy oswietleniowej oraz tras linii kablowych

WYKONAWCA ’
341 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
}j ;{ ul. Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 228259407 fax 22 875 14 49
\:7‘ &ﬂ www.bprw.com.pl e-mail: krzysztof.nowakowski@bprw.com.pl
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inZ. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna

OPRACOWAL: | techn. Andrzej Guminski

SYMBOL OPRACOWANIA BRANZA: Elektryczna | STADIUM: DATA: SKALA:

I1G-204/2016 | Ogwietlenie uliczne PB XII2016r. | 1:500

NR RYSUNKU:

1b




PROJEKTOWAL.:

Oznaczenia
230550 Latarnia drogowa istniejqca do demontazu
-65188 Latarnia drogowa istniejgca do catkowitej adaptacji
Linia kablowa do demontazu
- ———  [stniejgca linia kablowa do adaptacji
xES—frm——— —— -
7-05-04 dz 41/4
- > 082 14 O Istniejgca szafa oswietleniowa do demontazu
08344 O Istniejqca szafa oswietleniowa do adaptacji
ST6306 O Istniejgca stacja transformatorowa
20599 7-05-04 dz.2 Nr obrebu i dziatki
7'05'04 dZ105 <Q/:g, Granica dziatki
— —— —  Granica obrebu
INWESTOR . . C
Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzgd Drég Miejskich
ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Oswietlenie uliczne na Al. Zjednoczenia
NAZWA PROJEKTU:
Projekt budowlano wykonawczy remontu oswietlenia ulicznego na Al. Zjednoczenia
NAZWA RYSUNKU:
Istniejgca sie¢ oswietleniowa ze wskazaniem urzgdzen przewidzianych do demontazu
WYKONAWCA
A
}# #{ ul. Batorego 16 02-591 Warszawa
2=
FUNKCJA
5
o T
RO

IMIE | NAZWISKO

OPRACOWAL.:

mgr inz. Krzysztof Nowakowski

techn. Andrzej Guminski

SYMBOL OPRACOWANIA

BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
tel. 228259407

BRANZA

fax 22 87514 49
www.bprw.com.pl e-mail: krzysztof.nowakowski@bprw.com.pl
NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC
elektryczna

St-827/87
BRANZA: Elektryczna

STADIUM:
Oswietlenie uliczne

11G-204/2016

PODPIS

elektryczna

DATA:
PW

SKALA:
X111 2016 r.

NR RYSUNKU:
1:500

2a




L

Oznaczenia

230550 Latarnia drogowa istniejgca do demontazu

-65188 Latarnia drogowa istniejgca do catkowitej adaptacji

Linia kablowa do demontazu

Istniejqca linia kablowa do adaptacji

082 14 O Istniejgca szafa oswietleniowa do demontazu

08344 O Istniejqca szafa oswietleniowa do adaptacji

ST6306 O Istniejgca stacja transformatorowa

T A S L e SR e G A ol = vy = S Wi oy s e =
7-05-03 dz.124 32501 7 : ; — : I =% | : ‘ , 10504 dz.2  Nr obrebu i dziatki
705080z.191

Granica dzialki

— —— —  Granica obrebu
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INWESTOR . P e
‘ Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzgd Drog Miejskich
% ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa
i
§ NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Oswietlenie uliczne na Al. Zjednoczenia
4
\ T NAZWA PROJEKTU:

Projekt budowlano wykonawczy remontu o$wietlenia ulicznego na Al. Zjednoczenia

NAZWA RYSUNKU:
Istniejgca sie¢ oswietleniowa ze wskazaniem urzgdzen przewidzianych do demontazu

WYKONAWCA
41 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
}j ;{ ul. Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 228259407 fax 22 875 14 49
\:7‘ &ﬂ www.bprw.com.pl e-mail: krzysztof.nowakowski@bprw.com.pl
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inZ. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna
OPRACOWAL: | techn. Andrzej Guminski

SYMBOL OPRACOWANIA BRANZA: Elektryczna | STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
I1G-204/2016 | Ogwietlenie uliczne PwW XI12016r. | 1:500 2b
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CZESC innogy STOEN OPERATOR CZESC ZzDM ZESTAWIENIE MATERIALOW

820

262

881

. 11 12 14 17 21 22 24
Skosny daszek Lp. | Wyszczegolnienie | Jedn. | Ilosé
266 3xLgY 10 mm2 RZY <
396 795 795 45 362 76 760 TL gniazdo oS . T . SKRZYNKILICZNIKOWE (IL)
—| —| W \ \ / L G380 2p+z 1. | obudowa z tworzyw sztucznych OT 40x80 z daszkiem skosnym 1 | kpl 1
- : 230400501 230V al al fundamente1n OT FW-4-k z dodatkowy kicszenig kablowa
e s R By V———— I V———— ] — — — — [O]K3 \‘{‘ X1\0o oy OS Uktad pomiarowy X10(60)A"kl1 g P312B S301B S301B P312B S301B (prod. Sakspol)
S S Tl ® S T T T R T S T e T bezposredni : BA/30mA B6A 6A 6A/30mA 6A 2. | rozlgeznik RBK-00/160A 7 wkladkami WT00-...... A gG kpl. 1
7 = W\ m‘uﬁuﬁtﬁmn; ..... ng ®/ dwustrefowy KWh P312 2/\}\ ﬂ 3. | wylgeznik nadpragdowy trdjfazowy selektywny 3x...... A kpl. 1
\ o loo lelelelelelelelot=léléli[o ofo o oo loo 6A/30mA g A IR 4. | gniazdo G 380 2p+z wraz z wyl inst. z czlonem réznicowym P312- | kpl 1
o , N 6A/30mA w obudowic S4
e b— jsterownlksegm:ntow-SeCo C Rezerwa na kompensator AI TT gnIaZdo f"' n-l ‘YO > ?““L
bi . . .. . - G380 2p+z tiL2Ls 3 przetacznik 5. | deska licznikowa 3 fazowa szt. 1
o o [acoo o YDY 3x2,5 mm2 i sar i ; FR311 20A .| przewéd Lg¥ 10 mm m
©:| |:© MOCY biernej pojemnosciowe, 2|3 i . rozigcznik wtyczka zaréwka 40W czujnik zaniku faz h - : = ,lno - : 2 E 1.0
A — T o e o Emetd] fowe e ol § v G380 2p+z oswietlenie CZF-8 gniazdo serwisowe P P r—————" o
6000 e @ 5 . £ ‘__l PE N wnetrza szafki G380 2p+z 8. | szyna uziemiajgca — plaskownik AL szt. 1
4 Miejsce - s - Pi=Ps=16 kW (©) | | (©) € 9. | uchwyt kablowy K040 (50-120 mm?) szt. 1
ale i=Ps= © 1 i . e
]J na radiomodem % Sterownik % |  system sterowania i monitoringu CPA net prod. Rabbit|| wraz analizatorem sieci nn 10. | oslona 7 ,plexi” przystosowana do plombowania kpl 1
innogy Stoen e e T . L1.L2L3.N segmentowy-SeCo % | DMKS52, trzema przektadnikami pradowymi .... A/5A | ianteng GSM/GPS
ahabanaRdnandndRahandndnandnandnanarandnananane XBee - Yoy a0smm2 | il SZAFA OSWIETLENIOWA (OS)
IR IR C I I K CA K E A K E A EA K B A A KA B KA 24GHz owlet GPRS | | 11. | obudowa z tworzyw sztucznych OT 80x80 z daszkiem skoénym i | kpl 2
\ / N e e ] W-K3 i roztacznik fundamentem OT FW-8-k z dodatkowy kieszenig kablowa
27 :_ —: [ o O FR304-(63~100)A (prod. Sakspol)
2 :| |:| |:| | v | wytacznik nadpradowy | N " Klj : gfff;;ﬁg;i"s'?afy) 12. | czujnik zaniku napigcia CZN-B szL. 1
tréjfazowy selektywny ’ 13. | ochronnik SPB-12/280/4 B+C kpl 1
i | | (O . pl
— —— —r— —L e —r— 1 e — —r— _L e —r— 1 e — —r— I ~_26 | N | E 3x--A | S OZIOZZZZOON T | N 14. | wylgeznik nadpragdowy S301B — 6A szt. 3
7 T - NI ~ L —_ I schronnik v | 683/301 B 2A301 B 2A301 B g%gz[]m i | Stycznik SM 363/4z 63A 15. | zabezp. obwoddéw o§w.- rozlaczniki bezpiecznikowe — R303..../.... A szt. 8
3 2 ! lub CTX-1/80A - .
PEN N | | B+C DEHN 4P 255 | ggggggggg - ' mc GPRS | Y 230V 16 | wylacznik nadpradowy z czlonem réznicowym P312-6A/30mA szt. 2
N 1 ~ @ ? 2 | I ) %) ) 2 7) ) 7) ? 2 | 28 | « | Aﬁ\ ﬂ ﬂ s[_Joooooo 0- Sy sy sy sy EN | 17. | rozlgcznik FR304 (63~100)A szt. 2
& PE l ] l | 500000008 BLEBEEEES T 18. | stycznik typu SM 363 63A lub CTX-1/80A 230V szt. 1
_dodatkowa e @ o o o o o @ & | | o : | T y L — 19. | gniazdo G 380 2p+z sz, 2
kieszen kablowa >D:D| v | rozlacznik bezp. — | N | 20. | korytko g1;zebieniowe typu BE-DIN 75-50/50 mb 5
L - - — - 29 | % | RBK-00/zwora | 21. | przelaeznik FR 311 20A szt. 1
65 — I PEN N I | 4xLg¥ 1,5 mm2 | 22. | zacisk ZG-G 70 mm® szt. 16
. =9 30 (rozw I @ \ I oy 15 | 23. | zacisk ZG-G 35 mm® szt. 16
\\47. . L ] I_ ___________________________ 7 | 23. | system sterowania 1 monitoringu CPA net prod. Rabbit wraz | kpl 1
zamlenne) é" 3xLgY 10 mm2 | - = | analizatorem sieci nn DMKS52, trzema przekladnikami pradowymi
X mm:
g| 1 2 3 4 > 3 6 z 8 | 2 B — ....A/SA i anteny GSM/GPS
] u ~_31 g % l l l l l l l l | 2 — | 25. | szyna montazowa typu TH 35 mb 3,5
BIRTRIRIRTRTRIRIRY k] | %' bR m< b b b b 8 2 Pomiar napiecia + przektadniki | 26. | oprawka E27 z zardwkg 40W kpl. 1
S 2% O 2% 27 2% N 27 &% | pradowe .../5A 27. | przewdd typy LgY 10 mm? mb 30
2|
§ - J 28. | przewdd LgY 1,5mm? mb 20
5 g 32 gl 29. | przewdd typu DYd 2,5 mm? mb 2
159 f ) .“oil 30. | przewdd YTDY 2x1x0,5mm? mb 0,5
B . o 31. | uchwyt kablowy KO 25 (16-35 mm? szt. 4
\, , a ODBIORY SZAFY 32. | uchwyt kablowy KO 40 (50-120 mm?* szt. 4
§ 33. | szyna ,PE” z plaskownika Cu z 9 otworami M-10 s7t. 1
UWAGI . 34. | *zamiennie szyna ,N” z plaskownika CU z 9 otworami M-10 szt. 1
35 | sterownik segmentowy - SeCa produkcji Schreder szt. 1
X M 1 1. Zabezpieczenia obwodow oswietleniowych jak na rys nr 3 Uktad sieci TN—C—S 400/230V
. Sterowanie wraz pomiarem tj. CPAnet, DMK52, przektadniki pragdowe + antena Dodatkowe zabezpieczenie od porazen — szybkie samoczynne
I I i 1 i sieci GSM/GPS, stanowi komplet producenta firmy Rabbit Sp. z o.0. wylqczenie zasilania.
=17 Ne==r = r I I I . ’ oo, . ..
- =7 N N =S 3. Przektadnie przektadnikow prgdowych nalezy ustali¢ z ww. producentem
OZNACZENIA w oparciu o wartos¢ zabezpieczenia przedlicznikowego.
1 - uchwyt kablowy KO 40 (50-120 mm?) 12 -rozlacznik FR-304 (63~100) A (odftaczajacy zasilanie szafy) 22 - analizator sieci nn DMK52 prod. Lovato 4. Sterowanie zrédtami Swiatta wraz z pomiarami stanowi komplet producenta
2 - szyna PEN z ptaskownika AL z 3 otworami pod $rube M10 13 - roztgcznik FR-304 (63~100) A (do zatgczania awaryjnego szafy) 23 - gniazdo serwisowe G380 2p+z/230V firmy Sch red rer
3 - ostona z "plexi" przystosowana do plombowania (wym. 14 - czujnik zaniku faz. CZF-B 24 - gniazdo G380 2p+z/230V do zasilania SeCo OWLET . ..
odpowiednio dobrany) 15 - Q4 - zabezpieczenia 2xS301B - 6A ( CPAnet, stycznik) 25 - oprawka modutowa E27 z zar6wka 40W 5. Podane rozwigzanie jest przyktadowe.
4 - roztgcznik bezpiecznikowy RBK-00/3x....... A 16 - Q5 - zabezpieczenia 2xS301B - 6A ( oswietlenie wnetrza szafki) 26 - system sterowania i monitoringu CPAnet produkcji Rabbit i i A 5 i A . o .
5 - wylgcznik nadpradowy tréjfazowy selektywny 3x.......A 17 - Q7 - zabezpieczenia 2xS301B - 6A ( stycznik - zatacz. R) 27 - sterownik segmentowy - SeCo OWLET 6. W Sza.fach QSPFZQL prady Zn.amllc')nowe Zabfegplepzep 'nalezy d_Ob_'er?C Przyktadowy schemat szafy QS z zastosowaniem sterown_|kowlsys-temu OWLET firmy Schreder
6 - tablica licznikowa 3F 18 - Q3 - wyk inst. z czlonem réznic. P312-6A/30mA ( zasilanie sterownika 28 - F1-F8 zabezpieczenia pol odejsciowych indywidualnie do danej lokalizacji uwzgledniajgc istniejgce obcigzenia i rezerwg miejsca na kompensator mocy biernej pojemnosciowe;j
7 - stycznik SM 363 230 4z (63A) lub CTX-1/80A segmentowego SeCo) 29 - zaciski ZG-G 35 mm? : : ai ; FA A
8 - przekiadniki pradowe ....A/5A 19 - Q6 - wyt. inst. z czlonem réznic. P312-6A/30mA ( zabezpieczenie gniazda 30 -szyna N z ptaskownika Cu z 9 otworami pod $rube M-10 ( rozwigzanie Oraz.prze.kroje kabli ZaS!laJaCyCh | Odej.SClOwny'T'. ) . o .
9 - W-K- wylgcznik kraficowy IP65 serwisowego) zamienne do zasciskw ZUG (dla przewodow N) ) 7. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie szyny "N" zamiast zaciskow ZUG "N
10 - gniazdo G380 2p+z 20 - przetacznik sterowania recznego R i automatycznego A 31 - szyna PE z ptaskownika Cu z 9 otworami pod $rubg M10

z wyt. Inst. z cztonem réznic. P312-6A/30mA w obudowie S4 21 -Q8, Q9, Q10 - zabezpieczenia 3xS301B - 6A ( zabezpieczenia czionu 32 - uchwyt kablowy KO 25 (16-35 mm?
11 - ochronnik przepieé SPB-12/280/4 B+C pomiarowego DMK52) Rys nr 4




IV. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

1. Zakres robo6t oraz kolejncéé realizacji poszczegolnych obiektéw.
- Wykopanie rowow.
- Wykonanie przepustow kablowych pod ista@jmi jezdniami i w pobfiu drzew.
— Ulozenie nowych linii kablowych zasikggych urazdzenia éwietleniowe.
— Zamontowanie fundamentéw pod stupy latar
— Zamontowanie stupow lataparkowych.
— Zamontowanie stupow latadrogowych.
— Zamontowanie stupow latadoswietlajacych przejcia dla pieszych.
— Zamontowanie wyggnikow i opraw @wietleniowych.
— Demonta istniegcych linii kablowych zasilacych urzdzenia éwietleniowe.
— Demonta istniegcych latah.
— Wymiana zabezpiecaeaw istniepcych szafach avietleniowych.
— Zasypanie rowow kablowych.
— Wykonanie paczen elektrycznych i uruchomienigwietlenia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Projektowana przebudowdwietlenia odbywa sie bedzie wzdhi jezdni Alei Zjednoczenia oraz
na skrzgowaniach z ulicami Marymongk Kasprowicza, Schroegera Yeromskiego
w Warszawie w liniach rozgranicagych czynnej i éwietlonej ulicy.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzape zagraenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi.

Projektowane ugddzenia éwietleniowe nie stwarzajzagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagraenia wysepujace podczas realizacji robot budowlanych

- Zagrazenia zwgzane z ruchem pieszym i kotowym.
- Wykopy w poblizu czynnych urzdzen podziemnych elektroenergetycznych cieptowniczych
i gazowych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

- Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj niebezpiecZstwom wynikajcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeggb zagrgenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie musz zapewnt bezpiecza i sprawr komunikacg, umazliwiajaca ewakuacs
na wypadek pzaru, awarii i innych zagten.

— Teren budowy powinien by zabezpieczony ogrodzeniem, posiati&blice ostrzegawcze,
a wykopy powinny b§ oswietlone i zabezpieczone za pomateskowa. Na okres zmroku
i nocy nie naley pozostawia wykopdéw otwartych.

— Miejsca pracy nalezy wydzieli¢c i oznakowd tasmami ostrzegawczymi.

— Roboty ziemne naleey wykonywa& z uwzgbdnieniem zaczonej w opracowaniu
inwentaryzacji istnigjcych linii kablowych, uwag i zaleéeujctych w Protokole z Narady
Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowani@jgktowanej sieci uzbrojenia terenu
z dnia 06.12.2016 r. Znak sprawy BG.6630.2524.2666& map stanowtych do niego
zahcznik, a okrélajacych potaenie instalacji i uradzen podziemnych, magych znale¢
sie w zas¢gu prowadzonych robot”.
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6.

— W czasie prowadzenia robo6t ziemnych ngleachowad ostraznosé¢ ze wzgédu na maliwosé
wystgpienia niewykazanych ugdzen podziemnych.

— Dla doktadnej lokalizacji istniggych sieci uzbrojenia terenu (najéeziej przy niepewnym
potozeniu) naley wykona& przekopy kontrolne.

- W czasie wykonywania robét naleprzestrzegaprzepiséw BHP.

— W przypadku, gdy roboty ziemne powodawbeda ograniczenie ruchu drogowego lub
pieszego, wykonawca robét winien oznakowexen budowy zgodnie z projektem organizaciji
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez aginatora drogi i wigciwym dla danej
drogi organem zagelzapcym ruchem.

— W trakciepracy dzwigu lub podnasnika, teren nalgy wygrodzt celem okrélenia strefy
ochronnej.

— Roboty montazowe na wysokéci mogy by¢ wykonywane przez pracownikdéw zapoznanych
z instrukcp organizacji, montau oraz rodzajem aywanych maszyn iinnych wdzen
technicznych, posiadgjych badania lekarskie jak réwniaktualne przeszkolenia B.H.P.

— Osoby przebywage na stanowiskach pracy znaphg s¢ na wysokéci co najmniej 1,0 m od
ziemi, powinny by zabezpieczone przed upadkiem z wysako

— Prace zwizane zmontazem badz sprawdzaniem urzdzen elektrycznych mogy by¢
wykonywane wyicznie przez osoby posiadeg aktualne uprawnienia do budowy i manta
urzadzen elektroenergetycznych.

- Wykonawca winien prowadzi wszelkie roboty zgodnie z oboyzujagcymi normami
i przepisami, w szczegolda dotyczcymi zasad bhp oraz ochrony przecivwamwe].

Instrukta z pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przysipieniem do realizacji robét nalg przeprowadz instrukta stanowiskowy ze
szczegllnym uwzgtnieniem zasad pagiowania w przypadku wysgpienia zagréenia,
obowigzku stosowania przez pracownikdéw ochrony indywidap(szelki bezpiecZestwa, kaski
ochronne, ¢gkawice).

Do wykonywanaprac szczegolnie niebezpiecznydbedg dopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprdocz wymogow regulowanych przepisami BHEGgbdodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp
przy tych pracach , ze szczegolnym uwdgieniem konkretnych warunkéw na budowie.

Bezpdredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownikddowy, ktory udzieli
pracownikom instruktau i ustali imienny podziat pracy, kolejfio wykonywanych zada
i przypomni wymagania bhp przy poszczegolnych coyaiach.

Kazdy pracownik budowy ma obowdek zapoznasie z przedstawionymi przez Kierownika
Budowy nasgpujacymi instrukcjami:

a- organizacji pierwszej pomocy w hagtych przypadtka

b - wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych.: tzn wigciwosciami pazarowymi
I wybuchowymi materiatdw, surowcow i substancjywanych na budowie, ich transporcie i
magazynowaniu oraz z ich wkwosciami zracymi i toksycznymi,

c- praca w wykopach,

d — praca mechanicznyéhodkow transportu,

e— praca na wysokoi,

f - sposobu pogpowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowedgiegia mediow

a w szczegolnai elektryczndci , sieci gazowej , sieci wodagowej.

Nie wolno dopuci¢ pracownika do pracy —do ktorej nie posiada wymaganych kwalifikacji oraz
potrzebnych umigfnosci, a take dostatecznej znajorsm przepiséw oraz zasad BHP.

Osoba kieryjca pracownikami jest obogaana:

— organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadamnpiBczéstwa i higieny

pracy,
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- dba& o sprawné s$rodkow ochrony indywidualnej oraz o stosowanie izbodnie
Z przeznaczeniem.

— organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace uwzgldniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowyiminymi chorobami zwizanymi z
warunkamisrodowiska pracy.

— db& o bezpieczny i higieniczny stan pomiesZcpeacy i wyposaenia technicznego, a tak
o sprawnéc srodkow ochrony zbiorowej i stosowanie zgodnie zgrczeniem.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrezenia zycia lub zdrowia pracownika osoba kieyta
pracownikami obowgzana jest do niezwtocznego przerwania prac iquiadziata w celu usuricia
zagraenia.
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V. UZGODNIENIA DOTYCZ ACE WEJSCIA W TEREN
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KOMENDA WOJEWODZKA Warszawa, dnia?$ .11.2016 1.
PANSTWOWE]J STRAZY POZARNE]
w Warszawie
ul. Domaniewska 40, 02-672 Watszawa

WL.221.%0.2016
Pan
Krzysztof NOWAKOWSKI
SE;?—,E@,R«MT Biuro Planowania
Otrzymans 'ﬂ rn]ﬁku 2076 ROZWOiu Warszawy S.A.
Prayic ione tkom. arE) ul. Batorego 16
Hosc zat. 02-591 Warszawa

W nawiazaniu do wniosku z dnia 17 listopada 2016r. (data wplywu 21 listopada
2016r.) Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie informuje, iz
jako trwaly zarzadca przedmiotowej nieruchomosci wyraza zgode na udostepnienie
nieruchomosci na realizacje inwestycji liniowej — przebudowe linii o$wietleniowych
(wymiana kabli o$wietleniowych dlugosci okolo 6 mb kazdy na odcinku od istniejacej
szafy oswietleniowej OS344 w kierunku projektowanych latarni L1 i L2 poczatkujacych
linie o$wietleniowe Aleja Zjednoczenia) na dzialce nr ewid. 5 z obrebu 7-05-04
w Warszawie przy ul. Marymonckiej 89/91 po uzyskaniu odpowiedzi i akceptacji nw.
kwestii.

W przedmiotowym wniosku widnieje zapis, iz zajecie terenu to lata 2017-2018.
Prosze¢ o sprecyzowanie, kiedy Panfistwo mieliby zajaé teren (dokladny przedzial czasowy)
1 z niego zej$¢, w jakim zakresie beda Panstwo przedmiotowy teren wykorzystywali, czy
umowa ma by¢ pod tytulem platnym oraz jaka oplate za udostepnienie nieruchomosci
Panstwo przewiduja na rzecz Skarbu Panstwa za przedmiotowe zajecie.

Zastrzegamy jednoczesnie na rzecz trwalego zarzadcy - Komendy Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie prawo wyrazenia stanowiska w odniesieniu do
ostatecznego ksztaltu praw, ktére ewentualnie Pafstwo nabeda na podstawie zgody
wlascicielskiej, majac przede wszystkim na uwadze konieczno$¢ zabezpieczenia wszelkich
uprawnienn i obowiazkéw trwalego zarzadcy — Komendy Wojewddzkiej Paristwowej
Strazy Pozarnej w Warszawie, uzytkownika nieruchomosci - Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej m.st. Warszawy oraz niezakléconego funkcjonowania
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej PSP nr 6 KM PSP m.st. Warszawy.

K.Z.



PREZYDENT Warszawa, dn. 29.12.2016 1.
m. st. WARSZAWY

Znak sprawy: UD-IlI-WIR.7230.925.2016.GRA

&)

ZEZWOLENIE

wydane dla:

Zarzadu Drég Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Niniejszym dziatajgc z upowaznienia Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie
upowaznienia z dnia 21.03.2013 r. Nr GP-1X.0052.2000.2013 do zarzgdzania drogami
gminnymi na terenie Dzielnicy Bielany, wyrazam zgode na dysponowanie terenem
Zlokalizowanym w pasie drogowym drogi publicznej gminne;j,

ul. E. Schroegera - dz. ew.nr 93 z obrebu 7-05-07

w celu wykonania robdt budowlanych polegajgcych na wymianie kabla YKY 4x95 mm?2
pomigdzy stacjg transformatorowg 6333 a szafg o$wietleniowg OS 214 oraz kabla linii
oswietleniowej od projektowanej latarni K1 do latarni 18142 - zwigzanych z realizacjg
zadania polegajgcego na przebudowie drogi w zakresie o$wietlenia w ulicy Al. Zjednoczenia,
zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik do niniejszego
zezwolenia.

Na czas realizacji rob6ét budowlanych Inwestor jest zobowiazany zawrzeé
umowe uzyczenia gruntu. Do wniosku nalezy zatgczyé plan sytuacyjny w skali 1:500,
z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanego zajecia powierzchni pasa
drogowego, zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu oraz o$wiadczenie
o posiadanym pozwoleniu na budowe.

Jednoczes$nie informuje, ze niniejsze zezwolenie nie zastepuje prawem wymaganych
uzgodnien, pozwolen i decyzji niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestyciji.

3

Zataczniki: szt. 1
Plan sytuacyjny
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umowa NR A0[2017 5P

udostepnienia nieruchomosci pod inwestycje liniowg .
zawarta dnia <2 CX . Jo(F e

pomiedzy:

Skarbem Paristwa, reprezentowanym przez Prezydenta miasta stolecznego Warszawy, w imieniu
ktérego dziata Pan Jan Budniak — Naczelnik w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Parnstwa na podstawie
Petnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr 5150/2016 z dnia 08.11.2016r.,

zwanym dalej "Wtascicielem gruntu”

a

Miastem Stotecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, w imieniu
i na rzecz ktorego dziata Zarzad Drog Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, powolany
uchwatg Rady Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 26.04.1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie
utworzenia Zarzadu Drog Miejskich, dziatajgcym na podstawie uchwaly Rady Miasta Stolecznego
Warszawy z dnia 29.05.2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarzgdu Drog Miejskich,
reprezentowanym na podstawie petnomocnictwa nr,DP-OR.0052.4330.2015 z dnia 05.11.2015 przez
tukasza Puchalskiego - Dyrektora

zwanym dalej ,Inwestorem”

§ 1

1. Skarb Panstwa jest wilascicielem gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntéw jako dziatka
ewidencyjna numer 41/4 =z obrebu 7-05-04 o powierzchni 7862m? polozonej przy Al.
Zjednoczenia w Warszawie.

2. Inwestor o$wiadcza, ze:
= w dniu 06.12.2016r. Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. uzyskaio protokét z narady
koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu nr
BG.6630.2524.2016 dla inwestycji opisanej w § 2 ust. 1.

§2

1. Wiasciciel gruntu wyraza zgode na wykonanie przez Inwestora na czesci gruntu opisanego w §1
ust.1 prac zwigzanych z:

» budowg przytgczy elektroenergetycznych NN o {gcznej diugosci 288 metréw biezacych, na
zalgcznikach graficznych oznaczonych cyframi kolorem czerwonym; zgodnie z protokolem, o
ktorym mowa w §1 ust.2;

= budowg 18 latarni parkowych, na zatgcznikach graficznych oznaczonych P2, P3, P4, P5, P6,
P8, P9, P10, P15, P16, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27.

2. Zgoda, o ktérej mowa w ust. 1 traci waznos$¢ a umowa ulega rozwigzaniu bez skiadania w tym
zakresie odrebnego oswiadczenia woli, jezeli w terminie okreslonym w § 4 ust.1 optata nie
zostanie wniesiona przez Inwestora. Przez wniesienie opfaty strony przyjmujg dokonanie wptaty
na konto Wiasciciela gruntu.;

3. Inwestor o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczeg6lnosci
dotyczace go dane identyfikujgce, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1764.), ktéra podlega udostgpnianiu w trybie
przedmiotowej ustawy.

4. Zatgczniki graficzne, o ktérych mowa w ust.1 stanowig integraing cze$¢ umowy jako zatgczniki do

umowy.
§3

1. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu nastepstw nieszczesliwych wypadkow, jakie mogg
zaistnie¢ na terenie opisanym w §1 w zwigzku z realizacjg inwestyciji opisanej w § 2 ust.1.

2. Inwestor o$wiadcza, iz wykona prace, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 na wiasny koszt i ryzyko.

3. Inwestor o$wiadcza, iz w przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami z tytutu niniejszej
umowy poniesie wszelkie koszty, bez domagania sie ich zwrotu od Skarbu Panstwa.

4. Koszty, o ktérych mowa w § 4 ust.1 oraz inne zwigzane z niniejszg umowa ponosi Inwestor bez
mozliwosci domagania si¢ ich zwrotu od Skarbu Paristwa.



5. Zgoda na wykonanie robot budowlanych wyrazona w niniejszej umowie nie zastepuje prawem
wymaganych uzgodnien, pozwoler i decyzji niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji, a
w szczegolnosci pozwolenia na budowe i zajecie pasa drogowego.

6. Inwestor jest odpowiedzialny za fachowe zabezpieczenie istniejgcych na przedmiotowym terenie
sieci uzbrojenia terenu oraz nawierzchni.

7. Wszelka ingerencja w zielen miejska - drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki itp., wymaga odrebnych
uzgodnien z Wydziatem Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Bielany Urzedu m.st. Warszawy. Prace
ziemne w zasiggu koron drzew nalezy wykonac recznie.

W przypadku uszkodzenia nawierzchni trawnikowej, po zakoriczeniu robét nalezy: rozscielic
warstwe urodzajng, rozsypac torf (gr. okoto 2 cm), wysiac trawe, uwalowaé, kontrolowa¢ wzrost
trawy, ewentualnie uzupetni¢ braki.

8. Rozpoczecie robét moze nastapi¢ po przediozeniu Wiascicielowi gruntu ostatecznego pozwolenia
na ich wykonanie.

9. Roboty, o ktérych mowa w §2, inwestor moze wykonywa¢ na podstawie zgody udzielonej w
niniejszej umowie w terminie 12 miesiecy od dnia jej podpisania. Dalsze przediuzenie zgody
Wiasciciela gruntu nastapi¢ moze w formie aneksu do niniejszej umowy.

10. Ziozenie wniosku o aneks, o ktérym mowa w ust9 powinno nastgpi¢ w nieprzekraczalnym
terminie 21 dni przed zakorfczeniem terminu obowigzywania umowy.

11. Po wykonaniu robét okresionych w § 2 Inwestor zobowigzany jest uporzadkowaé teren i
przywroci¢ go do stanu z“dnia protokolarnego wprowadzenia na grunt oraz zglosié ich
zakonczenie przedstawicielowi Wiasciciela gruntu. Przejecie gruntu od Inwestora przez
Wiasciciela gruntu nastapi w formie protokotu zdawczo-odbiorczego.

12. Ponadto inwestor zobowigzuje sie do:

a. zasypania i zageszczenia wykopow, uprzatnigcia gruzu i innych materiatéw oraz
odtworzenia zniszczonych nawierzchni w terminie natychmiastowym po zakonczeniu
robét,

b. niezwlocznego usuwania wszelkich stwierdzonych usterek w okresie rocznej
gwaranciji liczonej od daty zwrotu terenu Wiascicielowi gruntu,

C. powiadomienia okolicznych  mieszkafncéow o ewentualnych  utrudnieniach
spowodowanych realizacjg inwestycji, o ktérej mowa w §2.

13. W przypadku niezrealizowania przez inwestora zobowigzan, o ktérych mowaw § 3. ust 11 lub 12
niniejszej umowy, Wiasciciel gruntu dokona uporzadkowania terenu we wlasnym zakresie na
koszt Inwestora, a koszty czynnosci z tym zwigzanych zostang pokryte z kaucji, o ktérej mowa w §
5. W przypadku, gdy koszty uporzadkowania i przywrécenia terenu do stanu pierwotnego
przekroczg wysoko$¢ wniesionej kaucji, Inwestor zobowigzany jest do pokrycia réznicy w terminie
okreslonym przez Wiasciciela gruntu.

§4

1. Z tytulu udostepnienia terenu opisanego w § 1 inwestor wniesie w_terminie do 14 dni od dnia

podpisania niniejszej umowy, jednorazowsg oplate w wysokosci:

- za budowe przyigczy elektroenergetycznych NN 7872 zt netto (+23% podatku VAT), stownie:
siedem tysigcy osiemset siedemdziesiagt dwa ziote, wedlug stawki 2100 zi + 30 zt za kazdy metr
biezacy powyzej 30 metrow, zréznicowanej wspdiczynnikiem 0,8 dia Dzielnicy Bielany, zgodnie z
§ 6 ust.3 Zarzadzenia nr 2921/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 listopada 2005 r.,

- za budowe osiemnastu Iatarni parkowych 10800 zi netto (+23% podatku VAT), stownie: dziesie¢
tysigcy osiemset zlotych, wedlug stawki 750 zt za sztuke, zréznicowanej wspéiczynnikiem 0,8 dla
Dzielnicy Bielany, zgodnie z § 6 ust.3 Zarzgdzenia nr 2921/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z
dnia 21 listopada 2005 .,

przelewem na konto Zarzadu Mienia Skarbu Parstwa Bank Handlowy S.A. 65 1030 1508 0000 0005

5004 0018, a kopie dowodu wptaty przediozy w Dziale Obrotu Nieruchomosciami Skarbu Paristwa w

terminie 5 dni od daty dokonania wptaty.

2. Inwestor o$wiadcza, ze posiada NIP 527-021-07-44

3. Przy dokonywaniu wplaty nalezy podaé¢ numer umowy.

4. Opfata, o ktérej mowa w ust.1 zostanie zwrécona Inwestorowi na jego wniosek w terminie 14 dni
od daty jego zlozenia, jesli z przyczyn niezaleznych od Inwestora wykonanie prac zwigzanych z
inwestycjg, o ktérej mowa w §2 ust1, nie bedzie mozliwe. Zwracana oplata zostanie
pomniejszona o 25%, co stanowi optate za udostepnienie nieruchomosci z przeznaczeniem pod
realizacje inwestycji, o ktorej mowa w §2 ust.1.

5. Ziozenie wniosku, o ktorym mowa w ust. 4 powinno nastapi¢ w nieprzekraczainym terminie 14 dni
przed zakonczeniem terminu obowigzywania umowy. W przypadku braku takiego zgloszenia, oraz

wobec niezrealizowania przez Inwestora prac w terminie okreslonym w umowie, naleznosd
okreslona w ust. 1 nie podlega zwrotowi.




6.

Obstugg finansowg z zakresu niniejszej umowy zajmie sie jednostka budzetowa pod nazwa
Zarzad Mienia Skarbu Parstwa z siedzibg w Warszawie przy Pl. Starynkiewicza 7/9, ktory wystawi
fakture nie pozniej niz do 7 dnia od dnia, w ktdrym otrzymat zapfate.

Opfata jednorazowa, o ktorej mowa w ust. 1 stanowi oplate ryczattowa obejmujacy udostepnienie
nieruchomos$ci z przeznaczeniem pod realizacje inwestycji, o ktérej mowa w §2 ust1 z
mozliwoscig wykonania prac w terminie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy, budowe
urzadzenia oraz pozostawienie w gruncie z mozliwoscig zaliczenia tejze optaty na poczet
wynagrodzenia za ustanowienie stosownej stuzebnosci gruntowej. W przypadku niewykonania
inwestycji w obowigzujgcym terminie, kazde przediuzenie umowy w formie aneksu podlega
oplacie stanowigcej 25% oplaty jednorazowe;.

§5

Z tytutu zabezpieczenia przywrocenia opisanego w §1 terenu inwestycji do stanu pierwotnego
Inwestor wniesie, przed protokolarnym wprowadzeniem w teren, kaucje w wysokosci 37000 zt
Istownie. trzydziesci siedem tysiecy ziotych, przelewem na konto depozytowe Zarzadu Mienia
Skarbu Panstwa:
02 1030 1508 0000 0005 5004 0085.
Przy dokonywaniu wplaty nalezy poda¢ numer umowy.
Powyzsza kaucja zostanie zwrécona Inwestorowi, wraz z oprocentowaniem wynikajgcym z
rachunku bankowego, pomniejszona o koszty obstugi rachunku, w ciggu 14 dni od dnia
podpisania protokotu, o ktérym mowa w § 3 ust. 11 z zastrzezeniem § 3 ust. 13. W przypadku
rozpoczecia prac zwigzanych z inwestycjg, o ktérej mowa w §2 ust.1 bez protokolarnego
wprowadzenia w teren, warto$¢ zwracanej kaucji zostanie pomniejszona 0 50%. W przypadku nie
dokonania wplaty kaucji i rozpoczecia prac zwiazanych z inwestycja, Inwestor zobowigzany jest
do dokonania niniejszej wplaty na wezwanie Wiasciciela, ktéra zostanie potraktowana jako kara
umowna za obcigzenie nieruchomosci niezgodne z umowg liniowa.
Kaucja nie zostanie zwrécona Inwestorowi w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w § 3
ust. 13.

§6

Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§7

W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuije sie przepisy Kodeksu Cywilnego

§8

Umowa zostata zawarta w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla kazdej ze stron.

INWESTO

WLASCICIEL GRUNTU

Wyk Beata Subotka
Tel. 22 443-22-09



— - = e — - — e - — e - — - T = T e = R — - — - 1

——— ‘_ H,_"._ _ w\ \~ / .n_ \ﬂ. 0 \\NQ\A_._“ \ P ._,_. | \

. ; - 1 Q :
= o
. 5k . P3 5) oy
__ __ o vm j B UN ) H” C | 1 144637 ;
P9 o TegrE _
1 © a .ﬂnw... &
vm ¢ ) 6 . 5 ¢ M { (N Y ik
y i o 14458
3 __ {0 D] ’ r._v" :_ 5 e . | = mo : . wwf ) 2 . | . 5) L3 M
=t | A —— : : o 'S O b3) : T § o 5 _ o
T e TN i = i _ o 0 ; s g ; i "o
: 3xI1=4m I o | e =

SRS 110 _l m SRS 110

=12 . i i By : 1 : ,
mmm:os_ K . mm‘_,wﬂwa_ __ I 45 : Ve : |

ey | — iKZ . | | S N

! . i S R ol 1054 3xi=17
R Y

F

_ y : / ) - % 144538
e | g 8 /! |




7-05-04 dz 41/4

P13~ P12 PT1

@ ¥ P
_“

e = = et i it
L8V  &sw DK s 0 :. 7.05-04 2,105 0 L(
= ol eEe
) A =




