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Ostona fundamentu
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UWAGI:

1. Obudowa rozdzielnic wykonana z blachy aluminiowej/stalowej grubosci
min. 2 mm tgczona poprzez spawanie.

2. Il klasa ochronnosci osiggnieta poprzez catkowite dwustronne (wewnetrzne i zewnetrzne)
pokrycie materiatem izolacyjnym w trwaty i nierozerwalny sposéb z aluminiowym/stalowym rdzeniem.
Bez koniecznosci pokrywania dodatkowymi lakierami.

Spetnione normy:
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Przebudowa sieci kablowej elektroenergetycznej

PrOJEkt: oswietlenia nN 0,4kV na ul. tojewskiej w miejscowosci
Warszawa.
Adres: Warszawa, ul. tojewska
Jednostka °® ELPROJECT POLSKA Sp. z.0.0.
) @ ® - ul.GornaDroga 5 lok.8, 02-495 Warszawa
prOJektowa: ELpROJECT tel +48 606-873-740, r.kaczmarek@elproject.com.pl

www.elproject.com.pl

Zleceniodawca:

Zarzad Drég Miejskich ul Chmielna 120 00-801

Warszawa
PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-5:2011, PN-EN 50274:2004, PN-EN 62208:2006, Nazwa . . ] ]
PN-E 05163, PN-EN 60695-11-10:2014 potwierdzone certyfikatami zgodnosci z norma wystawione przez rysunku: | | Widok szafy oswietleniowej
jednostke akredytowang przy PCA, wykonane petne badania z wynikiem Pozytywnym potwierdzone raportami, o Padpis
PN-EN ISO 14040:2009, PN-EN ISO 14044:2009 potwierdzone certyfikatem srodowiskowym. Projektant: | | oo aoo i KA
Obudowa odporna na oddziatywanie $rodowiska, w szczegélnosci na promieniowanie UV ( wskaznik 0) L T e ORI
oraz kwasne deszcze, wysokie temperatury i zar wykonane zgodnie z normg na badania starzenione rodpis
PN-EN 61439-1:2011 Sprawdzit: mgr inz. Jarostaw Kur

J 0o || 11.2016 s R




