
Proj szafka podziałowa SP1

Podział sieci w szafce pomiędzy
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Proj szafka podziałowa SP2

Podział sieci w szafce pomiędzy

istn słupem oświetleniowym 48391
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Plan odtworzenia nawierzchni
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Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia
drogowego w Miejscowości Warszawa na ul.

Łojewskiej.

ul. Łojewska
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OZNACZENIA

proj. słup oświetleniowo - sygnalizacyjny typu SAL-SYG,
dwukomorowy o wysokości 10 m, z wysięgnikiem
sygnalizacyjnym o długości 4 m. Rysunek słupa zgodny z
załączonym uzgodnieniem. Słup aluminiowy. Oprawa typu 1.
Sygnalizator LED.

proj. linia kablowa YKY 5x16 w rurze osłonowej HDPE

1/7 numer obwodu / numer słupa
Uwaga. Numeracja słupów na potrzeby opracowania.

Prowadzenie kabla metodą bezwykopową. Rura osłonowa
gładkościenna RHDPEp-M110

demontaż

proj. słup oświetleniowy o wysokości całkowitej 4,5 m, słup

aluminiowy, z oprawą LED, typ Kazu/5068 / 16LEDS 700mA

/NW / 361012  lub Townguide BPD100 PCC 1xECO90/840

DRW. Wysokość zawieszenia punktu świetlnego 4,67 m.
Całkowita moc oprawy 40 W.

proj. słup oświetleniowy o wysokości 10 m, słup aluminiowy

z oprawą np typu Teceo 1 / 5118/ 48LEDS 700mA NW
372452 lub Iridium SGS253 GB 2xSON-TPP 250W CR P1.
Wysokość zawieszenia punktu świetlnego 10,04 m. Całkowita
moc oprawy 107W dla oprawy Teceo, 276W dla oprawy
Iridium.

proj. słup oświetleniowy o wysokości 6 m bez wysięgnika,

słup aluminiowy z oprawą LED typu np. Teceo 1 / 5145 32

LEDS 700mA /CW/347862 lub Luma BGP621 40xLED-HB/NW

OFR (Typ 1). Wysokość zawieszenia punktu świetlnego 6 m.
Całkowita moc oprawy 50 W dla oprawy Luma, 71 W dla
oprawy Teceo.

proj. szafka podziałowa posadowiona na fundamencie
prefabrykowanym wyposażona w rozłącznik typu RBK-00 zgodna
ze schematem.

remontowana szafa oświetleniowa nr OS-1232 zasilona z
budynku przy ul. Łabiszyńskiej 23. Linia kablowa zasilająca szafkę
wymieniana na YKY 4x95.


