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stup aluminiowy wys. 6m + oprawa typ 3
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Wariant 2

Parametry techniczne stupa do oswietlenia przejsc dla pieszych:

Stupy wykonane sg z aluminium o $rednicy wolnej 120 mm, $rednicy gérnej 60
mm, o grubosci $cianki 4 mm.

Stupy nie wyposazane w wysiegniki zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi.
Oprawa montowana bezposrednio na stupie

Drzwiczki wnekowe o wymiarach 400 x 95 mm montowane na wysokosci
500mm od podstawy wyposazone w zamek z herbem Syrenki wzér
"nowoczesny". Wneka przystosowana do zainstalowania typowe;j tabliczki
bezpiecznikowo - zaciskowej posiadajacej podstawe bezpiecznikowa 25A/2A i
pie¢ zaciskdw do podtaczenia po dwie lub trzy zyty kabla. Stup do wysokosci
600 mm pokryty elastomerem bezbarwnym.

Parametry techniczne oprawy dekoracyjnej w technologii LED Wariant 1 Typ 3

Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)
- Materiat korpusu - Odlew aluminium

Materiat klosza - Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - 1IK08

Szczelnos¢ komory optycznej - IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej - IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm
- Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata
nachylenia oprawy w zakresie od 0 do 10° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15°
(montaz na wysiegniku)
- Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 55W

Ochrona przed przepieciami - 10kV

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrédto $wiatta - 24 zrédta LED

Minimalny strumien $wietlny Zrédet - 5900Im

Zakres temperatury barwowej Zrédet swiatta - 2900-3200K

Parametry techniczne oprawy dekoracyjnej w technologii LED Wariant 2 Typ 3
Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)
- Materiat korpusu - Odlew aluminium
Materiat klosza - Szkto hartowane pfaskie
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IKO9
Szczelno$¢ komory optycznej - IP66
Szczelno$¢ komory elektrycznej - IP66
Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @42-60mm
Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz
Ochrona przed przepigciami - 10kV
Ukfad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
Zrédto $wiatta - 40 zrédet LED
Minimalny strumien Swietlny Zrédet - 7500Im
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