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Widok szafy oświetleniowej

Zarząd Dróg Miejskich ul Chmielna 120 00-801
Warszawa

Warszawa, ul. Łojewska
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Przebudowa sieci kablowej elektroenergetycznej

oświetlenia nN 0,4kV na ul. Łojewskiej w miejscowości

Warszawa.
UWAGI:

1. Obudowa rozdzielnic wykonana z blachy aluminiowej/stalowej grubości

min. 2 mm łączona poprzez spawanie.

2. II klasa ochronności osiągnięta poprzez całkowite dwustronne (wewnętrzne i zewnętrzne)

pokrycie materiałem izolacyjnym w trwały i nierozerwalny sposób z aluminiowym/stalowym rdzeniem.

Bez konieczności pokrywania dodatkowymi lakierami.  

Spełnione normy:

PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-5:2011, PN-EN 50274:2004, PN-EN 62208:2006,

PN-E 05163, PN-EN 60695-11-10:2014 potwierdzone certyfikatami zgodności z normą wystawione przez

jednostkę akredytowaną przy PCA, wykonane pełne badania z wynikiem Pozytywnym potwierdzone raportami,

PN-EN ISO 14040:2009, PN-EN ISO 14044:2009 potwierdzone certyfikatem środowiskowym.

Obudowa odporna na oddziaływanie środowiska, w szczególności na promieniowanie UV ( wskaźnik 0)

oraz kwaśne deszcze, wysokie temperatury i żar wykonane zgodnie z normą na badania starzenione

PN-EN 61439-1:2011


