ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

ZDM-URD.5541.4249.2016.A0R.2 Warszawa "? -“ ZUID

ELPROJECT Polska Sp. z o.0.
ul. Gérna Droga 5 lok. 8
02-495 Warszawa

Odpowiadajac na pismo PW/149/2016/MM/1010 z 10.10.2016 r. dotyczace ustalenia
warunkow odtworzenia nawierzchni chodnikéw i zjazdow w pasie drogowym ulicy
Lojewskiej po budowie sieci oswietlenia drogowego, Zarzad Drog Miejskich okresla
nastgpujgce warunki przedmiotowego odtworzenia w miejscach prowadzonych robét:

1. Odtworzenie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw na calej ich szerokosci z uwzglednieniem
istniejagcych grubosci, rodzaju warstw i z przewigzaniem warstw z zaktadami na szeroko$é
min. 30 cm. W przypadku nawierzchni wykonanych z materiatéw betonowych uzycie
nowych materiatlow lub petnowarto$ciowych materiatéow z rozbiorki.

2. Prace musza by¢ prowadzone przez specjalistyczna firme drogowa pod nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane obejmujace specjalnosé drogowa.

3. Wykonawca dzialajagcy w imieniu inwestora ma obowigzek stosowaé materialy, ktore
posiadajg stosowne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i1 inne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U.
Nr 92, poz. 881, z pézn. zm.) o wyrobach budowlanych i prace zwiazane z przedmiotowym
odtworzeniem wykona¢ tak aby odtworzona konstrukcja nawierzchni byla zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 43 poz.430.

4. Wymaga si¢ aby roboty odtworzeniowe prowadzone byly w oparciu o aktualne normy, tj.
polskie normy zharmonizowane serii PN-EN 1 polskie normy budowlane w przypadku braku
norm zharmonizowanych.

5. Wykonane prace bedg objgte co najmniej 3-letnim okresem gwarancyjnym liczonym od
dnia ich odbioru przez Zarzad Drog Miejskich.

Przyjecie przez inwestora/wykonawce w/w warunkéw odtworzenia nie zwalnia go z
odpowiedzialnosci za prawidlowos¢ zastosowanych rozwiazan w zakresie zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlana.

Powyzsze warunki odtworzenia wazne 2 lata od daty ninicjszego pisma.

Przed przystapieniem do wykonania robét obowiazkiem inwestora jest dopelnienie
formalnosci zwiazanych z uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa drogowego. Wniosek o
wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robét nalezy zlozyé w kancelarii Zarzadu Drog
Miejskich, ul. Chmielna 120 w Warszawie na druku wg obowiazujacego wzoru. Druk
wniosku dostepny na stronie www.zdm.waw.pl

Otrzymuje:
UIE w/m




URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 62, faks 22 443 24 54
wepp@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

Znak sprawy: AM-WEPP.6872.1100.2016.APA Warszawa, dn. 23.o9 .2016r.

Elproject sp. z 0. 0.
ul. Gérna Droga 5 lok. 8
02-495 Warszawa

Zarzad Drog Iﬁiejskich
ul. Chmiel 120
00-801 Wf rszawa

Dotyczy: Opinii na temat o$wietlenia ul. Lojewskiej w Warszawie

W zwigzku z wnioskiem otrzymanym 17 sierpnia i uzupetnieniem projektu
dokonanym 12 wrzesnia 2016 r. Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej zwraca sie
z uprzejmag prosbg do Zarzadu Drog Miejskich o rozwazenie mozliwoéci realizagji
osSwietlenia ul. tojewskiej w oparciu o ledowe zrodia $wiata.

W czerwcu biezgcego roku WEPP uzgodnit projekty os$wietlenia ulic:
Rzepichy, Tokarza, Kowalskiego oraz Krasnobrodzkiej na odcinku od ul. Chodeckiej
do ul. Kowalskiego, gdzie do zastosowania przewidziano stupy aluminiowe
anodowane na kolor CI-65 wraz z wysiegnikami tukowymi i oprawami z ledowymi
zrodtami  Swiatta. Wymienione ulice stanowig bliskie sasiedztwo obecnie
opracowywanej ul. tojewskiej. Majagc na uwadze spéjno$é cafej lokalizacii,
w opiniach zaznaczono, ze wskazana wowczas sylwetka latarni powinna sta¢ sie
wzorem obowigzujgcym dla catego kwartatu ulic pomiedzy Trasa Torunska,
ul. Rembielinsky, Kondratowicza, $w. Wincentego / Glebocka. Realizowane
w przysztosci o$wietlenie tego terenu odbywaé bedzie juz z pewno$cig w oparciu
0 zrodta ledowe, zatem obecne wprowadzanie lamp wytadowczych znacznie utrudni
budowanie spdjnego wygladu sylwetek latarni i barwy $wiatta.

Za najbardziej wskazang uznajemy zatem realizacje o$wietlenia w oparciu
0 wzér przedstawiony w zatgczniku 1. W przypadku braku takiej mozliwosci,
przedstawiony projekt uznajemy za dopuszczalny, przy czym za zasadne uwazamy
nawigzanie do o$wietlenia ul. Chodeckiej, a wiec zastosowanie oprawy zgodnej
z zatacznikiem 4, przy zastrzezeniu koniecznosci zastosowania wariantu z ptaska
szybg (bez klosza). Nie zgtaszamy u wag do wzoréw latarni do doswietlenia przejsé
dla pieszych oraz dla chodnika. Spoéréd zaproponowanych opraw majacych stuzy¢
doswietleniu ciggdéw pieszych za wariant preferowany uznajemy wzér zgodny
z zatgcznikiem 9. Prosimy jednak o rozwazenie kontynuacji wzoru projektowanego
dla ul. Krasnobrodzkiej (zatgcznik 2)

Z powazaniem

NACZELNI V'/DZIAU
ESTETYKI PRZESTH . i PUBLICZNEJ
W BIURZE An-iTEHTURY

prANIA P STRZBNNEGO

Do wiadomosci;
1. WAIB TARY SAGU.
2. WIR MBeqo hc.
Opracowata: Anna Paz, tel: 22 443 23 66, apaz@um.warszawa.pl

ojciech Wagner






prej. oprawa typu TECEO produkcji SCHREDER
o biale] clepiej barwie Swiatla

wrigka oswielleniowa

Zabezpleczenie - elastomeru
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Dane wkrotce ulegng zmanic

CitySphere —
budowanie atrakcyjne;j
przyjemne| atmosfery z
unikatowym barwnym
plerscieniem

W obecnych czasach dynamiczive zmieniajgcych sie
Zwyczajow spotecznych kaZde riasto chee byd bardzie,
atrakcyne. przyjazne 1 bezpieczne. CitySphere to oprava
LED do oswiellania terenu montowana na szczyce shipa,
Zapewnia komfortowy | prryazng atmosfere csabom
przebywajacym w miesscach publiczinych, Smukks 1 dyskeetna
w Lidgu dnia, nocg o2ywia miegska preestizen. Qprawa
CitySphere emituje swirtde dajace najlepszy komfort
wizualny, a deigk barwnemu preicieniow radaje okolicy
wiyrazniape kolorystye DIa opraw CiiySphere
preygotowana calg rodzing specalnyeh zaczepdw,
wipormikovs 1 kolumn, Dingh temu prosestanc,
Infyrierowie 1aimdze masts moga stvermy e spéng

identyfivace 1 atmosfere maasta,

Korzyscei

* Tworzy atrakcyjn i przyjemng atmosferg

= Oywia micjska przestrzen w nocy za pomoea barwnych akcentéw
* Kompletny system oswietleniowy zapewniajacy miastu spéjny i

wyjatkowy charalkter (pierscien barwny)
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Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-10 Wt 1/1,5/3,7/5

o Srednicy 176 mm przy podstawie

C€
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7 Dane techniczne
: Typ stupa ‘  SAL-10Wt1/1,5/3,7/5
Kod produktu ; 42437
\Wysokosé stupa H [m] 10
Wysokos¢ czesci dolne 6,3+0,35
Grubos¢ scianki czesci dolnej 43
Wysokosé czesci gorne] h2 [m] 3,7
Grubosé écianki czescigorne) 4
Waga netto [ke] L 56
Orientacyjna objetosé jednostkowa ] 0,74
oprawy uliczne z mocowaniem @60 o parametrach wagi
. Oprawy do montazu bezposrednio na stupie’ i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
fgcznik SAL ; \ T : wytrzymatosciowej
/— B-71/Z-71
¥ 311171/ 311271
&1
20 1. 4012 / 4013
Tabele wytrzymatosiciowe
ERisl) liio.puszc.z.a'lna .po;ierzc.hnla boczné pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
Wk 1/1,5/3,7/5 B BT e e R o, N ; 4
kod 42437 Vref.=22mfs | Vreb=2am/s | Vref.=26m/s | Vref.=28mfs
Q 9 g % e 0 V« it
S D,gpu,szszalng masa [ treta, | IJ;I,§tref§, RIS, ~ llistrefa,
Q po;edy{nczej oprawy il 'terenu il kateg. terenu Ratea s Il kateg. terenu |
S el | MeteB e b o usomppm, | MHteE: do7ssmnpm
15 0,56 0,44 0,29 0,25
. powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscia wyblyszczania
° opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
. zabezpleczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$é na 2ycze-
% nie klienta)
™ . wneka standard ROSA
0 . o )
® pakowanie: widknina polipropylenowa N
. certyfikat bezpieczeristwa biernego 100NE2 [Zatacmsin M ng' W
| 203 A WERO,GEY T, MDD oL, 4E
& A
9]
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Dane wkrétce ulegng zmianie

Iridium — bezpieczne
drogi

Iridium SGS253/453

Oprawy Iridium to rodzina opraw przeznaczonych do
o$wietlania drdg, zaprojektowanych dla trzech réznych
zastosowari — terenéw mieszkalnych i drdg lokalnych, drég
gldwnych oraz autostrad. Modutowa konstrukcja umozliwia
integracje elementdw optycznych lub elektronicznych w
celu dostosowania opraw do zmiennych wymagan
oswietlenia drogowego ~ na przykfad rosnacego
zapotrzebowania na $wiatto biate i sciemnianie. Iridium
zapewnia hiski koszt eksploatacji i konserwadji dzieki
najwyzszej klasy optyce, mozliwosci $ciemniania i funkcjom
Telemanagement, a takze tatwo$¢ instalacji i
konserwacji.Rodzina opraw Iridium zawiera wersje
CosmoPolis i LED. Oprawy te sa dostepne w czterech
rozmiarach — do montazu na wysokosci od 3,5 do 12 m —i
nadajg si¢ do instalacji zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie.Kazda oprawa Iridium w peni
nadaje si¢ do recyklingu; jedynie Zrédio éwiatta i statecznik

musza by¢ poddawane recyklingowi oddzielnie.

Korzysci

* Najnowsze osiagniecie w zakresie oéwietlenia drog bedace
znaczacym krokiem ku odwietleniu ekologicznego miasta (Green City
light solution)

* Pozwala wiadzom odpowiedzialnym za o$wietlenie zewnetrzne
wprowadzi¢ najbardziej zaawansowane ekologiczne innowacje, przy
jednoczesnym zapewnieniu najlepszego mozliwego catkowitego
kosztu eksploatacji (TCO)

= Projekt spotkat sig z akceptacja ha calym swiecie, wyroznia wysoka
modutowoscia, z szerokim wyborem wielkosci, materiatéw i opcji

L. M2 A, AP
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Iridium SGS253/453 2

Cechy * Cztery roéine rozmiary, mozliwos¢ montazu bocznego i na szczycie
= Rodzina produktow obejmuje wersje dla lamp MASTERColour CDM stupa; szeroki wybor zaczepow

Elite MW, CosmoPolis i LED * W peni nadaje sig do recyklingu; Zrédto Swiatta i statecznik musza
*» Doskonata optyka byé poddawane recyklingowi oddzielnie

« Funkcje przyciemniania i telemanagementu
Whiosek

* Tereny mieszkaniowe i przemystowe
* Drogi
« Skrzyzowania

Specyfikacje

« Typ SGS253 (wersja z pokrywa z polies-
teru wzmacnianego wibknem
szklanym)

SGS453 (wersja z ostong aluminiowa)

« Zrodto fwiatta HID:

- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-
TW /[ PGZ12 [ 45, 60, 90, 140 W

- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT /
E27/70 W

- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT /
E40/ 100, 150 W

- 1 x MASTERColour CDM-T / G12/
70,150 W

- 1xCDO-ET/E27 /70 W

- 1x CDO-ET / E40/ 100, 150 W

- 1 x MASTER SON-T PIA Plus /
E27 /50, 70 W

- 1 x MASTER SON-T PIA Plus /
E40/ 100, 150, 250 W

-1xSON/E27 (50,70 W

- 1xSON/E40/100, 150 W

- 1 xSON-1/E27/50, 70 W

Swietlowka kompaktowa:

- 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3,
4 lub 5%/ 32, 42, 57 W

- *w zaleznosci od mocy w watach

System lamp indukcyjnych:

- 1 x system MASTER QL /55, 85 W

« Zawiera lampg Tak (K)
Nie

+ Osprzet Elektromagnetyczny (niskostratny)
230 lub 240 V/ 50 Hz:
- Kempensowany
Elektroniczny, 220-240 V / 50-60 Hz:
- Elektroniczny (EB)

*» Ronda

» Optyka

» Klosz

» Zaptonnik

Zamknigta optyka CT-POT (CR) do
lamp CosmoPolis (wszystkich klas
ME), CDO i SON, koncepcija ,,Opti-
C" z podwojng klasyfikacjg IP-66,
uproszczone czyszczenie optyki i
zwiekszona precyzja ustawiania lampy
tatwy dostep do lamp CDO i SON
dzigki otwartej optyce CT-POT (OR)
»Opti-O”

Otwarty odbiysnik XT-POT (OX) do
lamp SON umotzliwia szczegtlnie
szeroki rozstaw stupow, gdy stosunek
wysokosci stupa do szerokosci drogi
wynosi np. 10/7 lub wiece]. Koncepcja
»Opti-0”

Zamknigta optyka XT-POT (CX), to
samo zastosowanie co w koncepcji
»Opti-C”

Zamknigta optyka V-POT (CV)
odzyskuje tylne $wiatlo przy uzyciu
rastra pionowego

Otwarta optyka CT-POT (TP) ,,Opti-
O” do lamp SON

Poliweglanowy klosz (PC) odporny na
wandali

Szlklany klosz (GB) ograniczajacy
olsnienie i redukcje zasmiecania
Swiatfem

Plaska szyba (FG), redukuje olénienie i
przeszkadzajace Swiatto

Ptaska szyba z powloka DynaClean
(FGD)

Szeregowy, samowylaczajacy (SS)
Cyfrowy szeregowy (SUD)
Szeregowo-réwnolegly (SP)
Szeregowo-réwnolegly, samowylacza-
facy (ST)

Szeregowo-réwnolegly, cyfrowy
(SND)

2015, Grudzien 23



Ullo &9 A

ROZMIAROW I ZRODEL

Ponadczasowa forma oprawy Citea stuzy perfekcyjnie
w kazdym wielkomiejskim Srodowisku zar6wno
tradycyjnym jak i wspdtczesnym. Citea jest dostepna
w trzech rozmiarach, oraz moze byé montowana

na réznych wysokosciach. Tak liczny wybér umozliwia
projektantom o3wietlenia uzycie tych opraw

do réznych zastosowan oSwietleniowych. Szeroki
wybdr modeli wraz z dwoma wysiegnikami
umiejscowionymi na réznych wysokosciach
skierowanymi w przeciwne strony jest odpowiedni

Mate modele z pojedynczymi lub podwdjnymi
wysiegnikami moga by¢ instalowane wzdtuz ulic

i skwerdw w centrach miast. Nun’Alvares posiada
zdolnoSE tworzenia estetycznej spdjnosci pomiedzy
przedmiesciami i centrami miast.

CITEA

CITEA + NUN"ALVARES
- SZEROKA PALETA KONFIGURACJI

zardwno do oswietlania szerokich alei jak i chodnikéw.

23’ 5’8 a!,au , |
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Citea Mini Midi Maxi
@ 490 mm 560 mm 675 mm
H 167 mm 190 mm 230 mm

Trzy wielkosci: Mini, Midi i Maxi
Wysokos€ montazu: od 4 do 12 m

Do wysokopreznych lamp
metalohalogenkowych lub sodowych
o mocy do 400 W oraz do kompaktowych
lamp metalohalogenkowych

Dostepna w wersji LED

IP 66 Sealsafe® dla komory optycznej

IK 08 (szkto), IK 10 (PC) albo IK 06 (PMMA)
Obstuga beznarzedziowa

Kolor: grey AKZO 900 sanded
Inne kolory dostepne na zaméwienie
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Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-6

o Srednicy 120 mm przy podstawie

260

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl
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Dane techniczne
[Typ stupa SAL6
Kod produktu 42207
Wysokosé stupa H [m] 6
Grubosé Scianki stiipa [mm] 4
Waga netto [kg] 21,1
Orientacyjna abjetosc jednostkowa [m’] 0,134
s i s LA L oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i powierzchni
Opiawyidomoptazibezposiednionaisiupie nie przekraczajacych danych z tabeli wytrzymatoéciowe]
Iyp_stn=§qw:a_nych w,yéie'gni'kéw wg tabeli wytrzymatosciowej
ITyp fundamentu /'kosza zbrojeniowego B-50/ 2-50
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311150 / 311205
|k'ompi}e_t:_elgmgméw ztacznych zwyklych / zrywalnych 4006 / 4007
Tabele wytrzymalo§ciowe
SM.~5 Dopuszczalna powierzchnia boczna p‘ojed‘ynézéj qpréws‘r:[rriz]_ dlaiCx=0,7
‘kod 42207 Vref.=22m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
’ i1l 'strefa, 1l strefa,
SR o IR R L e
BOIESYRCZEOPEENY, € do 450m n.p.m. g do 755min.p.m.
Q) :
- WA-01 10 0,26 0,18 X X
© wa-1 10 0,28 0,20 X X
WA-2 10 0,17 X X X
WA-5/1 10 0,15 X X X
WA-8/1 10 0,17 X X X
WA-14/1 10 0,18 X X X
WN-1 15 0,22{Cx=1) 0,16(Cx=1) % X
SAL-6 Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw -i:_wvs_iqgniké\& [m?] dla Cx=1
kod 42207 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
sl A 111 strefa, ;) Il strefa,
Dopuszczalna mas? kc;p]:raw 1 Wysiegnikow ; kalt Ztre::;enu [kateg. terenu = al: :tn:f:;éﬁu k3o terens
& do 450m nip.m, & do 755m npim.
20 0,26 0,20 0,13 0,1
. powierzchnia: aluminium szlifowane
° anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoécig
(M ) wyblyszczania
95 8 4 . opcja malowania proszkowego wg RAL {inne farby na
~t 2yczenie klienta)
\/ , ° zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokosci
8120 { \ 350 mm (inna wysokos¢ na zyczenie klienta)
R o x . wneka standard ROSA
% N . pakowanie: widknina polipropylenowa
. certyfikat bezpieczeristwa biernego 100NE2
wg e v
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AMBIANCE
ROAD & URBAN
TUNNEL
ILLUMINATION

SPORT

TRANSIT

CAMBUS

PROJEKT
MICHEL TORTEL

SKUTECZNE
I ZROWNOWAZONE
OSWIETLENIE

RODZINA OPRAW TECEQ OFERUJE OPTYMALNA
WYDAJNOSC FOTOMETRYCZNA PRZY MINIMALNYCH
KOSZTACH UTRZYMANIA INSTALACI.

Rodzina opraw TECEO jest idealnym narzedziem do poprawy
jakosci oswietlenia duzych i matych miast. Umozliwia
oszczedzanie energii, dzieki czemu przyjaZnie wplywa na
srodowisko.

Oprawy TECEO wystepuja w dwdch rozmiarach.

TECEQ 1 idealnie nadaje sie do odwietlenia drdg miejskich,
ulic osiedlowych, Sciezek rowerowych i parkingéw, natomiast
TECEO 2 doskonale sprawdza sie w przypadku gtéwnych ulic
miejskich, drég krajowych i autostrad.

Oprawa wyposazona jest w system optyczny LensoFlex™2
drugiej generacji, ktéry zapewnia wysoka wydajnos¢
fotometryczna, optymalng w kazdym zastosowaniu oraz
minimalne zuzycie energii.

Oprawy TECEO oferujg szeroki wybdr: modutéw LED, prgdéw
sterujgcych oraz opcji Sciemniania, ktéra daje mozliwosci
oszczedzania energii, zapewniajgc najbardziej ekonomiczne
rozwigzania.

Dodatkowy, dolny wysiegnik pozwala na oswietlenie
chodnikéw, Sciezek rowerowych oraz bocznych uliczek przy
uzyciu jednego typu opraw.

Wysiegnik montowany do Sciany umozliwia oswietlenie
waskich uliczek oraz innych stabo doswietlonych obszaréw.

Y owlet




CHARAKTERYSTYKA

0d 8900
do34600Im

zimny biaty, lny biaty,
ciepty biaty

Teceo 1

Strumien swietlny (zakres)

Temperatura barwowa
Szczetnosc komory optycznej

o

Szczelnosc komory osprzetu

od 1200
do13z00/m

IPl66 D

IP 66

Odpornose na uderzenia (szkto) IK o8 G

Teceo 1 Teceo 2

Opornosé aerodynhamiczna (CxS)

Napiecie znamionowe

Klasa ochronnosci elekirycznej

MATERIALY

0.01im? 0.014m?

230V - 50HZ

I ub 1t

Teceo1 Teceo 2

9.6ke 17.5kg

Korpus + pokrywa odlew aluminiowy

Klosz

ptaskie szklo

AKZO grey 150 sanded
inne kolory z palety RAL lub AKZO
dostepne na zapytanie

Kolor

“zgodnie z normg IEC-EN60598 | “7 zgodnie z norma IEC-EN62262

WYMIARY

—

|—— H —,l— H2—
w

MONTAZ

PIONOWY POZIOMY

seoor &L

a o

Dedykowany dla stupdw
i wysiegnikdw typu ELAYA.

na38-42, 42-60 lub 76mm.
Dedykowany dla stupéw
i wysiegnikéw typu ITO.

s

s Uniwersalny uchwyt montazowy ¢ Do rury o Srednicy 6omm. * Zaprojektowany dla stupéw
typu Thylia

WKLUCZOWE ZALETY

e Maksymalna oszczednosc
energii i kosztow
konserwacji

* Optyka LensoFlex®2
Zapewnia wysoka
wydajnosc fotometryczna,
komfort i bezpieczenstwo

e Uktady optyczne
Z elastyczna kombinacja
modutow LED

s katwy montaz i ustawienie
(regulacja kata nachylenia)

e FutureProof: tatwa
wymiana panelu LED
iosprzetu

o System ThermiX®:
zapewniajacy optymalne
odprowadzanie wysokich
temperatur

s Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe
10kV

s Dopuszczenie do

stosowania na terenach
kolejowych

Teceo 1 Teceo 2

Hi | 141mm 138mm

H2 | 113mm 11gmm

Wiecej
informacji na
www.schreder.pl

=1k




Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-4

0 sfre,dnjg{:yﬂlzp mm przy podstawie

- A 0 R TR et ) ,_‘r.‘:.t‘
260 . o 2 i 28,08 LUC .
-1 wigpP. €84 L. A9 &
Dane techniczne
[Typ stupa ; SAL-4
[Kod produktu 42201
Wysokosé stupa H [m] 4,0
Grubosé Scianki stupa [mm] 4,0
Waga netto [ke] 13,9
Orientacyjna objetosé jednostkowa [m’] 0,09
; oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i
Oprawy do-mqntaid.’b_ezpoérednio na stuple powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
Typ stosowanych wysiegnikow wg tabeli wytrzymatoéciowej
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-50 / Z-50
Kod fundamentu /. kesza zbrojeniowego : 311150/ 311205
Komplet elementow ztacznych zwyktych / zrywalnych 4006 / 4007
Tabele wytrzymatosciowe
SAL-4 Dh‘pus’zczélh‘a_pbwierzch_nia b_o;z,n:; pojedynczej -bpfawy [m?] dlacx=0,7
 kod 42201 Vref.=22m/s | Vref.=24m/s | Vref.=26m/s | Vref.=28m/s
] r 3 L i1l strefa, e >
typ wyslegnika || Sopuszczaing Waea | Lo il strefo, »it‘katé;tig':énu isgreta, Il'k:tlasgtfff:;znu
pojedynczej oprawyl |l kateg. terenu Ho@Eomib P Il kateg. terenu B e 5o s
WA-01 10 0,87 0,72 0,52 0,46
WA-1 10 0,9 0,74 0,54 0,48
WA-2 10 0,69 0,56 0,39 0,33
8 WA-4 10 0,57 0,45 0,29 0,25
g WA-5/1 10 0,43 0,35 0,24 0,21
WA-5/2 8 0,25 0,18 X X
WA-8/1 10 0,52 0,42 0,29 0,25
WA-8/2 8 0,26 0,19 X x
WA-11/1 10 0,48 0,38 0,25 0,21
WA-11/2 8 0,31 0,22 X X
WA-14/1 10 0,51 0,41 0,28 0,24
WA-14/2 8 0,31 0,23 0,13 X
WA-15/1 P 10 0,53 0,43 0,29 0,25
WR-1/1 15 0,48 0,40 0,29 0,26
WR-4/1 15 0,43 0,36 0,26 0,23
WN-1 15 0,65 (Cx=1) 0,55 (Cx=1) 0,41 {Cx=1) 0,36 (Cx=1)
WN-2 8 0,32 (Cx=1) 0,27 (Cx=1) 0,2 (Cx=1} 0,18 (Cx=1)
SAL-4 Dopuszczalna powierzehnia boczna opraw | wysiegnikow '[mi}' dlatx=1
~ kod 42201 Veef.=22m/s | Vrefi=24m/s | Vref.=26m/s | Vref.=28m/s
Dopuszczalna masa opraw i | strefa, i ;tt_'gfa, 1l strefa i Sfmfa‘.
2 : ‘ Il kateg. terenu : 5 5 Il kateg: terenu
g5 % wysiegnikow [kg] 1l kateg terenu do 450m n.pm. Il kateg. terenu do755m .
W 20 0,73 0,62 0,47 0,42
k) ° powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoicia
A wybtyszczania
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na
2120 |, | S tyczenie klienta)
9 . zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do
wysokosci 350 mm (inna wysokosé na zyczenie klienta)
% . wneka standard ROSA
[Ve) e ™ s . "
? . pakowanie: widknina polipropylenowa
s certyfikat bezpieczeristwa biernego 100NE2
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaklad Produkcji Sprzetu Oéwietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 3 7.10.2014 11

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl
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Danych wyrobdw

* Informacje podstawowe
Liczba irdodet swiatla 4 [ 4 sztuki]
Kod rodziny Zrédha GRN30 [ LED Greenline 3000 im]
Swiatha
barwa Zrodta swiatha 840

i

I

AP
od

TownGuide Performer

BDP100 GRN30/840 DN PCC SI CLO-LS-6 76P

BDP100 - LED GreenlLine 3000 Im - rozsyt éwiattodci waski
- przezroczysty klosz z poliweglanu - zakoriczenie stupa o

$rednicy 76 mm

Rodzina TownGuide Performer obejmuje szes¢ opraw o
znanych, ale jednoczesnie nowoczesnych ksztattach:
pfaskiego stozka, czaszy, klasycznego stoika, klasycznego
ukfadu, ukfadu T i Tzero. Klosz kazdej z tych opraw moze
byc przezroczysty lub matowany. Oprawy sa dostepne o
réznej wartosci strumienia $wietlnego, temperatur
barwowych i trwatosci. Bez problemu mozna wybraé model
pasujacy do specyficznych wymogéw instalacji. Dodatkowo
oprawa wspdtpracuje z réznymi ukfadami sterujacymi, dzieki
ktdrym moze si¢ sta¢ integralnym elementem cato$ciowego
programu obnizenia zuzycia energii. Mozna do niej
podfaczy¢ m.in. autonomiczne sterowniki LumiStep |
DynaDimmer, ukfady sterowania przyciemnianiem SDU czy
komputery z aplikacja do zarzadzania o$wietleniem
CityTouch umozliwiajaca zdalne sterowanie oprawami.
Instalacja opraw jest bardzo fatwa. Dzieki umieszczonemu
w nakfadce zigczu bagnetowemu ze zintegrowanym
dfawikiem oprawa w ogdle nie wymaga otwierania przy
montazu. Oprawy zaprojektowano z mysla o
maksymalnemu obnizeniu ich catkowitego kosztu
uzytkowania. Ponadto sa one przeznaczone dla Zrédet LED
| wspdipracuja z réznymi systemami sterujacymi, przez co
wymagaja znacznie mniej energii i niezbednych konserwadji

niz o$wietlenie konwencjonalne,

Zrédio wiatka tak

wymienne

Zasilacz/modut zasila- PSR [ jednostka zasilajaca sterowalna)
jacy/transformator

Zawiera zasilacz tak

PHILIPS



TownGuide Performer

-

Klosz/soczewki

Sterownik wbudo-
wany

Regulacja strumienia
swietinego

Klasa ochrony IEC
Kolor czgsci
Powtoka

Test rozzarzonego
drutu

Urzadzenie ochronne
Znak CE

Oznaczenie ENEC
Optic type outdoor
Fotokomorka

Staty strumien
swietlny

Oznaczenie RoHS
Oznaczenie WEEE
Product Family Code

PCC [ przezroczysty klosz z
poliweglanu]

CLO-LS-6 [ staly strumien swietlny i
przyciemnianie LumiStep 6 godz.]
sciemnianie przez DynaDimmer
zintegrowane w diawiku lub zasilaczu
CLI ()

AL

brak

650/5 [ 650/5]

PCBC [ PCB cover]
CE

ENEC

rozsyt swiatfosci waski

brak [-]
Yes

BDP100 [ BDP100]

Dane techniczne odwietlenia

Standardowy kat
nachylenia przy
montazu bezpo-
$rednio na stupie
Standardowy kat
nachylenia przmon-
tazu na wysiegniku

0

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Napigcie wejsciowe
Czestotliwosc wejs-
ciowa

Prad rozruchowy
Czas rozruchu
Wspétczynnik mocy
(Nom)

220-240 V
50-60 Hz

65 A
100 ms
093

Sterowniki i zmiana natezenia strumienia Swietlnego

Funkeja $ciemniania

Mechanika i korpus

Materiat obudowy
Materiat pokrywy
optycznej/soczewki
Materiat mocowania
Urzadzenie monta-
Zowe
Klosz/soczewki
Wykofczenie klosza/
soczewki

Mement obrotowy

Rysunki techniczne

209

tak

ALU
PC

Steel

76P [ zakohczenie stupa o $rednicy 76
mm]

stozek

CL

15

@571

Y

+ Certyfikaty i zastosowania

.

Kod klasy szezelnosci P66 [ IP66]
IP
Kod mechanicznej 1K10 [ 1K10]

odpornosci na
uderzenia

Wydajnosc poczatkowa (zgodna z normami IEC)

Poczatkowy strumiet 2396 Im
swietlny

Poczatkowa spraw-
nosé oprawy LED
Poczatkowy skorelo-
wana Temperatura
barwowa
Poczatkowy Wspot-
czynnik oddawania
barw

Poczatkowa chroma-
tycznosc
Poczatkowa moc
pobierana

109 Im/W

4000 K

>80

(0.38, 0.38) SDCM <5

22 W

Wydajnos¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami [EC)

Wskainik awaryj- 0.05 %
nosci zasilacza przy

5000 h

Okres wiasciwej 100000 h

eksploatacji L80B10

Warunki dotyczace zastosowan

Zakres temperatury -20 do +35°C

otoczenia

Dane techniczne produktu

Peiny kod produktu 871829190608700

Nazwa produktu na BDP100 GRN30/840 DN PCC Sl
zamowieniu CLO-LS-6 76P

EAN/UPC - Produkt 8718291906087

Kod zaméwienia 90608700

Numerator - Liczba 1

sztuk w opakowaniu

paczce

Numerator — Liczba 1

paczek w opako-
waniu zewngtrznym
Materiat Nr (12NC)
Waga netto (szt.)

C € & = [res] ] D

910500991009
6.200 kg

2016, Maj 16



AMBIANCE

CAMPUS

26 | =

LU T WA

WYSOKIEJ JAKOSCI
OSWIETLENIE

W POLACZENIU

Z WYDAJUNOSCIA

I WSZECHSTRONNOSCIA

OPRAWA KAZU ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA DO
ZASTOSOWAR MIEJSKICH, DZIEKI SWOJE) PROSTE]
FORMIE | NOWOCZESNEMU STYLOWI DOSKONALE
WPISUJE SIE W ZAEOZENIA URBANISTYCZNE
PRZESTRZENI MIEJSKIE].

Oprawa w technologii LED charakteryzuje sig nowoczesnym
wzornictwem, ktére idealnie wkomponowuje sie w miejski
krajobraz. Reprezentuje doskonate rozwigzanie dla
oSwietlenia osiedli, parkdw, skwerdw czy tez sciezek
rowerowych.

Dzigki zastosowaniu ukiadu LensoFlex®2, oprawa KAZU
zapewnia bezpieczne i komfortowe oswietlenie przestrzeni
publicznych. Dodatkowo, gwarantuje znaczne oszczednosci
w zuzyciu energii elektrycznej, ktére moga siegaé nawet

do 85 % (przy uzyciu systemu OWLET) w poréwnaniu

z tradycyjnymi Zrédtami Swiatta.

Oprawa KAZU wystepuje w dwéch wersjach: STANDARD
(z ptaskim kloszem PC) oraz KOMFORT (z wypuktym
kloszem PC).

V‘Hr \‘ /L\p
s, 188, Aot .

| znak AN 'mﬂ-ém MR N“*MA
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Y owlet




Strumien Swietlny, (zakres)

od 2000 lm do 7zoo0 Im
neutralny biatyllub’ciepty biaty

cisnieniowy odlew aluminiowy.

PC

Temperatura barwowa

Szczelnosc komory optycznej
SzczelnoSt komory osprzetu

Odpornosc na uderzenia (PE)
Napiecie znamionowe

Klasa ochronnosei elektryczne]

o
-
x>
-
=
-~
]
rm
=
-
w
—
-~
-~
=

Waga (catkowita)
MATERIAEY
Korpus

Klosz
RAL 7038

Kolor inne kelory z palety RAL lub AKZO

dostepne na zapytanie

) zgodnie z normg 1EC-EN60598 | zgodnie z normg IEC-EN62262

WYMIARY | MONTAZ

-

»KLUCZOWE ZALETY

e Maksymalne oszczednosci
W zuzyciu energii
elektrycznej oraz kosztach
utrzymania

* LensoFlex®2 oferujacy
wysokie parametry
fotometryczne, komfort
i bezpieczenstwo

» SzczelnosSc IP 66

e System TermiX®

e FutureProof

e Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe 4 kV
(opcja - 10 kV)

» Mozliwosc wspétpracy
z fotokomorka,

sterownikami systemu
OWLET

Montaz bezpoérednio na stupie. Mozliwos¢ dostosowania $rednicy montazu (@ 60 i 76).

e

PLACE

(R Y

Wiecej
informaciji na
www.schreder.pl

DROGI MIEJSKIE
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Inwestor:

Projektant:

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

© ELPROJECT POLSKALS]:f 2.
. . Qo ul. Gorna droga 5 lok. 8

02-495 Warszawa
ELPROJECT tel. 606-873-740

M. ST. Warszawa-ZDM

'\ arszawa, dnia

ZARZAD QUZYSZCZANIA MIASTA
DZIAL ZIELENI
Al Serozolimskic 11449, 06-508 Warszawa
Opiniuje

POZYTYW ’\Ii, r&i-&m%, ajekt

CZ Uwiy

"0"' e

-.pedps i pieczatka osoby

Bz I]Hn (,

I‘np (o}

Dzifit cfi

Maitg

Budowa sieci oswietlenia drogowego w Miejscowosci Warszawa na ul. Lojewskiej.

Obiekt: Zielen w pasie przydroznym ulicy Lojewska w Warszawie
Adres: ul. Lojewska w Warszawie

Jednostka ewidencyjna 146511_8,
Dzialki ewidencyjne nr:

* Obreb: 0804, dziatki ewidencyjne nr: 20/35, 20/36, 20/37, 20/38, 20/39, 20/40, 2/10, 2/11, 2/12, 27/1,
2712, 2713, 2714, 2715, 27/6, 2717, 2718, 27/9, 27110, 27/11, 2712, 27/13, 27/14, 27/15, 27/16, 27/17,
27/18, 27119, 27/20, 27121, 27122, 27/23, 27/24, 27/25, 27/26, 27/27, 27/28, 27/29, 27/30, 27/31,
27132, 27133, 27/34, 27/35, 27136, 27/37, 27/38
Obreb 0807, dziatki ewidencyjne nr: 29/2, 29/3, 39/12, 39/13, 39/14, 39/15,
Obreb 0808, dziatki ewidencyjne nr: .2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2113,
2/14, 2115, 2/16, 2/17, 2118, 2119, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2129, 2/30, 2/31,
2/32, 2133, 2134, 2/35, 2/36, 2/37, 2/38, 2/39, 2/40, 2/41, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/10,
48/11, 48/12, 11, 1/2 1/3,

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

PROJEKTANT

NR
UPRAWNIEN

PODPIS

ZIELEN

Projektant

inz. arch. kraj. Mariusz Naumienko

inZ. arch. kraj. Karolina Szuba

ya
i
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Biuro Geodezji i Katastru
Wydziat Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 17 84, 22 443 18 75
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl/bgik

Znak sprawy: BG.6630.2261.2016

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2016-11-03
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 22016 ., poz. 1629 j.t.)

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Whiosek z dnia: 2016-09-15 ( poprawiony w dn. 24.10.2016)

Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn

Lokalizacja sieci: Warszawa TARGOWEK ul. tojewska, ul. Labiszyriska
Whioskodawca (projektant):

Elproject Polska Sp. z o0.0.

02-495 WARSZAWA

ul. Gérna Droga 5/8

6. Zatgczniki mapowe: 1x2 egz.

7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

G N

Podmiot, ktory

igi i " : Stanowisko
Imig i nazwisko reprezentuje uczestnik ¢ Podpis
narady uczestnika narady
ﬁ/ﬁ/% ‘ / L 4 7(’1;{]]%1 " |Prezydent i I
rzewodniczacy narddy koordynacyjnej m.st. Warszawy uwaganrii2 /, .
(o BAIPP Urz. m.st. W-wy = K
Wowe Godles bew vwoa,| W
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Brak umocowanego przedstawiciela Orange Polska S.A. - _ /

Centrum Wsparcia
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W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony na zasadnicza mape miasta.

Wowyniku-narady koordynaceyjnej; lgzku—Zz-uwaga B




Warszawa, dnia.....2. 44 910pa o
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Zgoda na wymiane linii kablowej

Wspélnota mieszkaniowa Abisa T20=1 210 W N
wl. faébzyhsﬁa 43, 03204 Harsaawg

reprezentowana przez ......Pc.«..f.zz.'c:;......49.:9.:2,6....Bu.c:(&./r:;..,...?o.ma....ﬁf./.’acp.\./rj;.ﬁfékff—?
Kr@%d /. CDC“//)/Q;‘; /‘/c:y;/’/%j’ .2/'(’/ )»%J :[74-{/6_2

wyraza zgodeg na wymiane linii kablowej na odcinku ze stacji transformatorowe;j
nr ST9072 zlokalizowanej w bloku przy ul. tabiszyiskiej 23 do szafy
o$wietleniowej nr. 051232 zlokalizowanej w pasie zieleni przy skrzyzowaniu ulic

tabiszyniskiej i tojewskiej na dziatce ewidencyjnej nr 39/12 w obrebie 40807.

Po wykonaniu prac budowlanych wykonawca robét zobowigzany bedzie do
uporzgdkowania terenu budowy oraz odtworzenia zieleni uszkodzonej podczas

prowadzenia prac budowlanych.

WSPOLNOTA MIE SZKAMIOWEY
02-204 Warszawa, ul. Labiszyfiske 5%

Pegon 015895525
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