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1. Podstawa opracowania

Jako podstawe opracowania przyjeto:

- zalecenie Inwestora

- wizje lokalng w terenie

- protokot z narady koordynacyjnej

- projekt zagospodarowania terenu

- obowigzujgce przepisy i normy

- istniejgce zagospodarowania terenu

- inwentaryzacji istniejgcej sieci oswietleniowej
- niezbedne uzgodnienia
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1.1.Warunki techniczne

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook plizdm warszawa

Warszawa 2016-04-19
ZDM-TS0-0.7044 528.2016.RSA

ELPROJECT POLSKA Sp. z 0.0,
ul. Gorma Droga 5/8
02-495 Warszawa

Dotyczy: Przebudowy oéwietlenia drogowego przy ul, tojewskiej
w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, Ze w zwigzku z opracowywaniem
dokumentacji projektowe] przebudowy owietlenia drogowego dia inwestyciji
jw. projekt wykonawczy powinien uwzgledniaé:

- zlokalizowanie urzadzen oswietlenia ulicznego na dziatkach, dia
ktdrych m st. Warszawa jest wlascicielem (wladajacym),

- zastosowanie slupow metalowych (aluminiowych anodowanych
z podstawg zabezpieczong elastomerem lub stalowych ocynkowanych
okragtych wykonanych w technologii ze szwem gtadkim niewidocznym) na
prefabrykowanych fundamentach betonowych (w tym jeden slup
sygnalizacyjno-oswietleniowy z wysiegiem),

- ulozenie kabli oswietleniowych miedzianych  pieciozylowych
w rurze ochronnej AROT, DVK, SRS (pod wjazdami) lub rownowazne] na
catej dhugosci,

- montaz dla oéwietlenia jezdni opraw sodowych (korpus z odlewu
aluminiowego, budowa dwukomorowa , klosz szklany IP min. 66/65) — moc
zrodet Swiatla nalezy przyjac wedhug obliczen,

- montaz dla oSwietlenia chodnikow | przystankow opraw ledowych
(obudowa aluminiowa, budowa dwukomorowa, IP min. 66/65, temp. barwowa
5000K, IK min. 08) — moc Zrodet $wiatla nalezy przyjaé wedlug obliczer.

- wymiane szafy o$wietleniowej 05-1232 na nowa, w obudowie
z wysokoudarowego tworzywa sziucznego (ze sterowaniem oswietleniem
przy zastosowaniu zegara CPA 5rc z tabelg 4.0, prod. firmy RABBIT).

- wymianeg zasilacza szafy 0S-1232 na nowy typu YKY 4x95

- podzialy sieci wykonaé w szafkach podziatowych wyposazonych
w roztgczniki bezpiecznikowe (np. typu RBK)

Projektowane oswietlenie musi spetniaé wymogi normy PN-EN 13201
{oswietlenie drog).
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Typ zaprojektowanych stupow | opraw nalezy skonsultowad
z Wydziatem Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego Urzedu Miasta St. Warszawy.

Dokonaé niezbednych uzgodnierh w Zarzgdzie Oczyszozania Miasta
i RWE Stoen Operator Sp. z 0.0..

Zataczniki;
1.5chemat sieci odwietleniowe] w rejonie planowanes] iInwestycii
2. Wykaz urzgdzen oswietleniowych (slupy, oprawy , kabla).

Sprawe prowadzi Pan Robert Sasor tel. (22) 55-89-205, e-mail: r.sasor@zdm. waw pl
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1.2.Przynaleznos¢ projektanta i sprawdzajacego go izb oraz
uprawnienia.

POMORSKA OKREGOWA
(ZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
- igtojanska 45/44 ) ) .
(8.9) SmTc:fa(%!.;’a')ﬂészvzgs-ﬁ;; . Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 218/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSLAW ARTUR KACZMAREK
magister inzynier
urodzony dnia 13.07.1979 r. w Watczu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0217/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisg‘l(zliﬁkacyjnej
eszek Niedostatkiewicz

R of / NEK
OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Radostaw Artur Kaczmarek

80-176 Gdarsk, ul. Przytulna 13 b/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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== INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TW3-443-6YY *

Pan RADOSEAW ARTUR KACZMAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0523/10

adres zamieszkania ul. OPACZEWSKA 42/8, 02-372 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Mieczysiaw Grodzki, Preewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pestaci
elektroniczne) opatrzone berplecmym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalif kowanego certyfikatu sg
rownowaine pod waglederm skutkdw prawnych dokumentom ogatrzomyrm podpisemi whasnoreczayml)

= Weryfikacle peprawnodcl damych w niniejszym zatwladezeniu moina sprawdzid za pomoca numery weryfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.plibuong.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiasciwej Okregowe] Izby Indynierdw
Budownictwa.

==
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83-200 Starogard Gdariski ~ s2tmiers Normant
2. ala e .Yro ora A\'ydziat,

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-IL-7132/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 4D

DECYZJA NR__78/Gd/2002

.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. I pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i § 9 ust. I - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne]j i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 2z

1995 1)
nadaje:

Panu: Jarostawowi KUR
magistrowi inzynierowi elektrotechnikowi

ur. w dniu 29 lipca 1967 r. w Mragowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :

Pan Jarostaw KUR O JEW

ul. Heleny Lange 12




POLSKA
I 2 B A

@
B
[
= INZYNIEROW

i
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacyjnym:

POM-UBR-97L-RQ2 *

Pan Jarostaw Kur o numerze ewidencyjnym POM/IE/0165/03

adres zamieszkania ul.Skarszewska 2A/12, 83-200 Starogard Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-05-01 do 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnla 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne) opatrzone bezplecanym podpiserm elektranicznym weryfikowanym prry pomocy wainega kwalifikowanego ceryfikatu 53
rdwnowaine pod wrgledermn skutkdw prawmoch dokumentom opatrzomym podpisaml wiasnorecznyemi )

* Weryfikacle poprawnodc damych w niniejszym zadwladczeniu moina sprawdzié za pomocy numerw weryfikacy|nego zadwiadczenia na

stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa wwiw plib.org.pl lub kontaktujac sle 2 biurem wiasclwe] Okregowe] izby Intynierdw
Budawnictwa.

e
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2. Opis techniczny

2.1.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowe sieci kablowej elektroenergetycznej oswietlenia nN
0,4kV na ul. tojewskiej w miejscowosci Warszawa:

W opracowaniu przewidziano:

- demontaz istniejgcych stupow oswietleniowych

- demontaz istniejgcych kabli

- remont szafy oswietleniowej nr 0S-1232 wraz z wymiang zasilacza

- montaz stupow oswietleniowych zgodnie z opisem

- montaz opraw oswietleniowych wg. opisu na stupach oswietleniowych
- montaz projektowanych linii kablowych wg opisu

- odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych

- odtworzenie posadowienia znakdéw drogowych

2.2.Wykaz dziatek

Jednostka ewidencyjna 146511_8

Dziatki ewidencyjne nr:

Obreb: 0804, dziatki ewidencyjne nr: 20/35, 20/36, 20/37, 20/38, 20/39, 20/40, 2/10,
2/11,2/12,27/1,27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 27/10, 27/11, 27/12,
27/13, 27/14, 27/15, 27/16, 27/17, 27/18, 27/19, 27/20, 27/21, 27/22, 27/23, 27/24,
27/25, 27/26, 27/27, 27/28, 27/29, 27/30, 27/31, 27/32, 27/33, 27/34, 27/35, 27/36,
27/37,27/38

Obreb 0807, dziatki ewidencyjne nr: 29/2, 29/3, 39/12, 39/13, 39/14, 39/15,

Obreb 0808, dziatki ewidencyjne nr: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11,
2/12,2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26,
2/27,2/28,2/29, 2/30, 2/31, 2/32, 2/33, 2/34, 2/35, 2/36, 2/37, 2/38, 2/39, 2/40, 2/41,
48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 48/12,1/1,1/2,1/3

2.3.0pis stan istniejgcego

W obecnej chwili ulica jest oswietlona. Infrastruktura oswietleniowa znajduje sie w stopniu
znacznego wyeksploatowania, jest zawodna oraz wykonana w przestarzatej technologii.
Oswietlenie zasilane jest z szafy oswietleniowej.
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2.4.Prace demontazowe

W ramach inwestycji przeprowadzone zostang demontaze istniejgcej infrastruktury
osSwietleniowej. Demontaze przeprowadzane zgodnie z zatgczonym Projektem
Zagospodarowania Terenu. Demontazom podlegajg m.in.

- stupy oswietleniowe zelbetonowe wraz z fundamentami

- stup oswietleniowo-sygnalizacyjny przy skrzyzowaniu z ul. tabiszyrska

- istniejgce kable oswietleniowe aluminiowe

- zasilacz do szafy oswietleniowe;j

Zestawienie demontazowe:

- 18 stupow oswietleniowych zelbetonowych wraz z fundamentami

- 1 stup oswietleniowo-sygnalizacyjny przy skrzyzowaniu z ul. tabiszyriska
- 1500 m kabli oswietleniowych aluminiowych

- 60 m zasilacza do szafy oswietleniowej

2.5. Zestawienie montazowe

Odtworzenie nawierzchni zgodne z kosztorysem
Znaki drogowe zgodnie z opracowaniem i kosztorysem

e Wykop - 1700 m
e Kabel YKY 5x16 mm? - 2450 m
e Kabel YKY 4x95 mm? - 80m

*  Przewéd YDY 3x1,5 mm? - 700 m

* Oprawa oswietleniowa typ. 1 wg opisu - 42 szt.

* Oprawa osSwietleniowa typ. 2 wg opisu - 4 szt.

e Oprawa oswietleniowa typ. 3 wg opisu - 16 szt.

e Stup oswietleniowy o wysokosci 4,5m - 42 szt.

e Stup oswietleniowy o wysokosci 10m z wysiegnikiem 1m - 13 szt.

e Stup oswietleniowy o wysokosci 10m z wysiegnikiem 3m - 2 szt.

* Stup oswietleniowy o wysokosci 6m - 4 szt.

* Stup oswietleniowo-sygnalizacyjny - 1 szt.
Fundament F-100/43 62 szt.
Tabliczka bezpiecznikowa 62 szt.
Rury ostonowe karbowane RHDPEk-F 110 2450 m
Rury ostonowe gtadkoscienne RHDPEp 110/6,3 300 m
Uziemienie pretowe 8 kpl
Szafka podziatowa wg. schematu 2 kpl
Szafka oswietleniowa wg. schematu 1 kpl
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3. Siec oswietleniowa

3.1.Remont szafy oSwietleniowej

Remontowana szafa oswietleniowa stanie na miejscu istniejgcej numer 0S1232
Remontowana szafa w wykonaniu w obudowie w wandaloodpornym IK10, w zabudowie
zewnetrznej IP65/66, na fundamencie. Malowanie na dowolny kolor z palety RAL. Schemat
i widok szafy pokazano na rysunku. W szafie zaprojektowano aparature sterujgcg zgodna z
opisem projektowanego systemu sterowania (pkt 3.8.). Schemat i widok projektowanej
szafy oSwietleniowej zamieszczono na rysunkach.

3.2.Uklad zasilania

Remontowang szafe oswietleniowq zasili¢ ze stacji transformatorowej ST9072 za pomoca
projektowanego kabla YKY 4x95 prowadzonego po istniejacej trasie kablowej. Uktad sieci
TN-C-S.

Polel —zasilanie opraw parkowych i naswietlaczy przejs¢ dla pieszych po stronie potnocnej
— kabel YKY 5x16

Pole2 — zasilanie opraw drogowych po stronie pétnocnej — kabel YKY 5x16

Pole3 — zasilanie opraw parkowych i naswietlaczy przejs¢ dla pieszych po stronie
potudniowe] — kabel YKY 5x16

3.3.Warunki przylaczeniowe

W porozumieniu z Zamawiajgcym uktad zasilania zrealizowano w ramach istniejgcej mocy
przyfaczeniowe;j.

3.4.Skrzynki podzialowe

W miejscach potaczen z istniejgcym oswietleniem na sgsiedniej ulicy Chodeckiej
zaprojektowano 2 skrzynki podziatowe w miejscach wskazanych na rysunku Projektu
Zagospodarowania Terenu. Aparaty tgczace zaprojektowano jako roztaczniki typu RBK-00.
W wersji RBK-00/160A.

3.5.Linie kablowe.

Trasy kablowe zaprojektowano zgodnie z rysunkiem PZT.

Projektuje sie kablowa linie oswietlenia typu YKY 5x16 uktadang na catej dfugosci w rurze
ostonowej karbowanej RHDPEk-F fi110/95 lub RHDPEp fi110 pod drogami, wjazdami, oraz
w miejscach gdzie kable prowadzone sg metodg bezwykopowa. Projektowane stupy nalezy
wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe.

Wskazane w projekcie miejsca projektowane] sieci oswietleniowej uziemi¢. Wartosc
uziomu mniejsza niz 10Q. Uziemienia nalezy podtgczy¢ do zacisku PEN na tabliczce

str. 13



bezpiecznikowej. Na przewodzie neutralnym zostawi¢ zapas kabla. Na kablach
odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowac oznaczniki — kier. nr stupa. Wszelkie
potaczenia gwintowe na tabliczce bezpiecznikowej oraz we wnece stupa powinny zostac
zabezpieczone przed korozjg wazelina techniczna.

Projektowane kable uktadacd linig falistg w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na 10 cm
podsypce z piasku i zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwg ziemi rodzime;.
Nastepnie utozy¢ folie o trwatym kolorze niebieskim i reszte zasypac¢ pozostatg z wykopu
ziemig . Na kabel zatozy¢ opaski informacyjne , tres¢ ktérych nalezy uzgodnié z inwestorem,
np. ZDM, Oswietlenie YKY 5x25, 2017. W miejscach przejscia kabla przez drogi, pod
wjazdami, a takze na skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi oraz na odcinku
zaznaczonym na planie zagospodarowania terenu kabel uktada¢ w przepustach kablowych
gtadkosciennych RHDPEp fi110/6,3, wejscie i wyjscie z przepustu piankowac. Na etapie
wykonawstwa, przy zblizeniach z istniejacg infrastrukturg prace nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Numeracja stupdw zostata przyjeta tylko na potrzeby niniejszego projektu.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do
statych punktow w terenie, dokona¢ odbioru etapowego uktadania sieci kablowej przy
udziale przedstawicieli ZDM oraz dokonad inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego
geodete i pomiardw opornosci izolacji kabli .

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejgce instalacje podziemne
nalezy scisle trzymac sie uzgodnien branzowych.

Catosc robét oraz etapowe odbiory kabli wykonac¢ pod nadzorem Inwestora lub osoby przez
niego wyznaczonej oraz zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujacymi przepisami
i normami. Po zakoniczeniu prac teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Napotkane,
podczas wykonywania robét, urzgdzenia podziemne traktowac jako czynne i zachowac
szczegblng ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. Nalezy zachowaé min. 0,5m
odstepu od istniejgcych sieci poziemnych. W miejscach skrzyzowan zastosowac rury
ostonowe gtadkoscienne RHDPEp fi110/6,3. Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z
istniejgcymi gestorami zachowac szczegdlng ostroznosé - prace ziemne wykonywad recznie
i STOSOWAC SIE ZGODNIE Z UZGODNIENIEM GESTORA. Ewentualne zmiany zaistniate w
trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Po zakonczeniu robét do odbioru
przygotowac dokumentacje powykonawczg i niezbedne protokoty pomiarow.

Uwagi dodatkowe

Rury gtadkoscienne pod drogami nalezy uktada¢ podwadjnie pozostawiajgc rezerwe.
Przy kazdym stupie pozostawic rezerwe kablowag.
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3.6.Stupy oswietleniowe

Stupy dla naswietlaczy przejs¢ dla pieszych
zgodnie z rysunkiem nr 6
lub inny posiadajgcy takie same cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne

Projektuje sie stup oswietleniowy aluminiowy, okragty, cylindryczno -stozkowy, o
wysokosci 6 m srednicy dolnej min 120 mm, gérnej 60 mm. Ze wzgledu na stworzenie
mozliwosci zawieszenia znakdéw drogowych i urzgdzen obcych zastosowane stupy powinny
miec wystarczajgca wytrzymatosc. Grubosc scianki stupa min 4 mm.

Drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 400 mmx95 mm znajdujace sie na wysokosci
600 mm od podstawy wyposazone w zamek z herbem Syrenki wzér "nowoczesny". Wneka
powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo -
zaciskowej posiadajgcej podstawe bezpiecznikowg 25A/2A i pie¢ zaciskdw do podtgczenia
po dwie lub trzy zyty kabla. Stup do wysokosci 0,6 m pokryty elastomerem bezbarwnym.

Stupy parkowe do oswietlenia chodnika
zgodnie z rysunkiem nr 7
lub inny posiadajacy takie same cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne

Projektuje sie stup oswietleniowy aluminiowy, okragty, cylindryczno -stozkowy, o
wysokosci 4,5 m srednicy dolnej min 120 mm, gérnej 60 mm. Grubos¢ scianki stupa min 4
mm.

Drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 400 mmx95 mm znajdujace sie na wysokosci
600 mm od podstawy wyposazone w zamek z herbem Syrenki wzdr "nowoczesny". Wneka
powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo -
zaciskowej posiadajgcej podstawe bezpiecznikowg 25A/2A i pie¢ zaciskdw do podtgczenia
po dwie lub trzy zyty kabla.

Stupy do oswietlenia drogowego
zgodnie z rysunkiem nr 8
lub inny posiadajgcy takie same cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne

Projektuje sie stup oswietleniowy aluminiowy, okragty, cylindryczno-stozkowy, o
wysokosci 10 m $rednicy dolnej min 175 mm, gérnej 60 mm, wraz z wysiegnikiem
pojedynczym lub podwdjnym o wysiegu 1m realizujgcy zawieszenie oprawy na wysokosci
10 m.

Ze wzgledu na stworzenie mozliwosci zawieszenia znakow drogowych i urzadzen obcych
zastosowane stupy powinny miec¢ wystarczajgcg wytrzymatosé. Grubos¢ scianki stupa min
4 mm.

Drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 400mmx95 mm znajdujgce sie na wysokosci
600 mm od podstawy wyposazone w zamek z herbem Syrenki wzér ."nowoczesny"
wykonanym ze stali nierdzewnej. Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania
typowej tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowej posiadajgcej podstawe bezpiecznikowa
25A/2A i pie¢ zaciskow do podtgczenia po dwie lub trzy zyty kabla. Stup do wysokosci 0,6 m
pokryty elastomerem bezbarwnym .
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Zestawienie stupdw znajduje sie w zatgczniku.

Projektant wyraza zgode na zmiane proponowanych typow stupow pod warunkiem
zastosowania urzadzen o nie gorszych parametrach oraz pod warunkiem uzyskania
akceptacji Wydziatu Estetyki Przestrzeni Publicznej, Zarzagdu Drég Miejskich oraz
jednostki projektowe;j.

3.7.Tabliczki bezpiecznikowe

Projektuje sie tabliczki bezpiecznikowe do montazu we wnekach stupdw o srednicach 2
110 mm, wktadki bezpiecznikowe: D Il (E27) i dla kabli zasilajgcych < 50 mm?.

Zgodnosc z IEC-60439-1.

Obudowa o duzej udarnosci.

Wszystkie elementy metalowe z powtokami antykorozyjnymi.

Przezroczysta pokrywa bezpiecznikéw.

Stopien ochrony: IP 43.

Klasa ochronnosci: Il.

Uszczelniony ggbka przepust kabli zasilajgcych: 16-35 mm.

Dwa przepusty z uszczelkami do przewodéw opraw: 8—14 mm (3 x 1,5 mm? =5 x
2,5 mm?) lub 4 przewody ( 1,5-3 mm).

Minimalne wymiary wneki stupowej > 90 x 300 mm

e Wyglad, styl i wielkos¢ tabliczki bezpiecznikowej podobny do rysunkow
zamieszczonych ponizej.
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W tabliczkach zamontowaé¢ bezpieczniki topikowe z wktadka zastosowania ogdlnego o
amperarzu 6 A. Od tabliczki do oprawy odejs¢ przewodem kabelkowym typu YDY 3x2,5.
Przewdd potaczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta oprawy oraz stupa. Trzecig zyte o
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z6fto-zielonym kolorze izolacji stosowal wytgcznie do potaczen ochronnych i
uziemiajgcych.

3.8.Stup sygnalizacyjno-oswietleniowy

Projektuje sie wymiane istniejgcego stupa sygnalizacyjno-oswietleniowego. Nie projektuje
sie wymiany istniejgcej infrastruktury sygnalizacyjnej. Opracowanie dotyczy wytgcznie
stupa wraz z wysiegnikiem. Wyglad i model stupa zaakceptowany przez Wydziat Estetyki
Przestrzeni Publicznej znajduje sie w zatgczniku. Wysokos¢ stupa wynosi 11 m, wysokosc
miejsca zamontowania wysiegnika sygnalizacyjnego 5 m, diugos¢ wysiegnika
sygnalizacyjnego 4 m, widok stupa pokazano na rysunku, ktéry zostat uzgodniony w ZDM.
Projektowany jest stup dwukomorowy. Istniejgca infrastruktura sygnalizacyjna podlega
przetozeniu do nowego zachowujgc funkcjonalnos¢ systemu sygnalizacji.

Woysiegniki sygnalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zamontowane na wysiegniku aluminiowym na stupie zgodnie z rysunkiem stupa
sygnalizacyjnego

- powinny posiada¢ wiasciwe wymiary zgodne z wymiarami istniejgcego stupa

- powinny posiada¢ wiasciwe swiadectwa i dopuszczenia

- powinny by¢ wykonane i zamontowane w estetyczny sposéb.

Na projektowany stup przenies¢ wszystkie elementy istniejgcego systemu sygnalizacji
Swietlnej w postaci:

- sygnalizatora swietlnego na wysiegniku

- sygnalizatora swietlnego na stupie

- matego sygnalizatora swietlnego montowanego pod katem do osi jezdni

- sygnalizatora dla pieszych.

Przenoszgc infrastrukture zastosowac sygnalizatory LED z ostonami przeciwstonecznymi.
Zachowac istniejgcy uktad potaczen aparatury sterowniczej.

3.9. System sterowania

Projektuje sie system sterowania zgodny z warunkami technicznymi zlokalizowany w
remontowanej szafie oswietleniowej 0S-1232. Zgodnie z warunkami przewiduje sie montaz
opraw zdolnych do zmiany strumienia S$wietlnego w zaprogramowanych godzinach
redukujgc pobdr mocy opraw oswietleniowych.

Wymagania dotyczace warunkdéw pracy systemu sterowania:

- zasilanie 85-264 VAC, 47-440 Hz

- obcigzalnosé prgdowa wyjsé 6 A 230V

str. 17



- wymiary dt/szer/wys 150/85/110 (9 modutéw)

- stopien ochrony IP-20

- temperatura otoczenia -30/+85 °C

- gwarancja 5 lat

- antena GPS/GPRS wew/zew IP-67

- liczba wejsé: 8 (wytgcznik zmierzchowy, rejestrator zdarzen)

- liczba wyjsé: 8 (4 zwierne, 4 przetaczne)

- wskaznik LED na panelu czotowym podajgcy informacje: stan (wejscia, wyjscia)
- certyfikat CE,

- montaz na szynie DIN

Wymagane jest aby sterownik posiadat aktualne badania: EMC PN-EN 55011:2007, kl.A,
gr 1, PN-EN 61000-6-2:2008

3.10. Zalozenia projektowe

Jezdnia:

Od zmierzchu do godziny 22:00, od 6:00 do $witu: L&=1,0 cd/m?, Up=0,4, U=0,7
TI=15%,SR=0,5;

W godzinach 22:00 - 6:00: L&=0,75 cd/m?, Us=0,4, Ui=0,6 TI=15%,SR=0,5.
Strefa konfliktowa:

Od zmierzchu do godziny 22:00, od 6:00 do $witu: L&=1,5 cd/m?, Up=0,4, U=0,7
TI=15%,SR=0,5;

W godzinach 22:00 - 6:00: L=1,0 cd/m?, Uo=0,4, Ui=0,7 TI=15%,SR=0,5.

Cigg pieszy:

Od zmierzchu do godziny 22:00, od 6:00 do $witu: E¢r = 7,5 IX, Emin= 1,5Ix;

W godzinach 22:00 - 6:00: E¢ =5 IX, Emin= 1Ix.

Sciezka rowerowa:

Od zmierzchu do godziny 22:00, od 6:00 do $witu: E¢- = 7,5 IX, Emin= 1,5Ix;

W godzinach 22:00 - 6:00: E¢ =5 IX, Emin= 1Ix.

Zatoki parkingowe:

Od zmierzchu do godziny 22:00, od 6:00 do switu: E¢ = 10 Ix, Uo= 0,4;

W godzinach 22:00 - 6:00: E¢ = 7,5 Ix, Uo=0,4.

Wszystkie oprawy wyposazone bedg w sterowniki, ktére nalezy zaprogramowad w celu
wykonania redukcji mocy pobieranej w godzinach od 22 do 6 celem zmniejszenia poboru
energii elektrycznej. Elektronika zmniejszajgca pobdr mocy powinna by¢ dostarczona i
zaprogramowana razem z oprawg przed zamontowaniem jej na stupie oswietleniowym.
W zatgczniku umieszczono obliczenia fotometryczne po wykonaniu redukgji.
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3.11. Zastosowane oprawy oSwietleniowe

3.8.1 Wariant 1

str. 19

Typ 1 (oznaczenie na schematach PZT :T1)

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK0O8

Szczelno$é komory optycznej — IP66

Szczelno$é komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie od 0 do 10° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku)
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrédto $wiatta — 24 zrédta LED

Minimalny strumien swietlny Zzrédet — 5900Im

Zakres temperatury barwowej Zrodet swiatta — 2900-3200K

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonaé obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zréodtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej.



H2—

W 318mm
L 6oymm
H1 141mm
H2 113mm

Sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.

Rdéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢

wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

300

400

500

105°

45°

cd/kim
——C0-C180 =—(C90-C270
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Typ 2 (oznaczenie na schematach i PZT: T2)
Materiat korpusu — Odlew aluminium
Materiat klosza zewnetrznego — Poliweglan, ptaski
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK0O8
Szczelno$é komory optycznej — IP66
Szczelno$é komory elektrycznej — IP66
Montaz na stupie o $rednicy @60mm lub @ 76mm
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W
Ochrona przed przepieciami — 4kV (opcjonalnie 10kV)
Zrédto $wiatta — 24 zrédet LED
Minimalny strumien swietlny zrédet — 4600Im
Zakres temperatury barwowej zZrodet swiatta — 2900-3200K
Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il
Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE
Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonaé obliczenia parametréw oswietleniowych
W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej.




e Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.

e Ukfad optyczny ograniczajgcy czesé strumienia swietlnego emitowanego do tytu

e Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byc¢
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
450 450
250

300 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=64%

—C0-C180 =——C90-C270
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Typ 3 (oznaczenie na schematach PZT :T3)

¢ Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e Materiat korpusu — Odlew aluminium

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e Szczelnosé komory elektrycznej — IP66

*  Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0 do 10°
(montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

¢  Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

¢ Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

o Zrédto $wiatta — 24 7rédta LED

¢ Minimalny strumien swietlny zrodet — 5900Im

e Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 2900-3200K

e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 1l

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonad
obliczenia parametréw oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej.

!

L |

H1

W 318mm
L 6oFmm
H1 i4imm
H2 113mm

e Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
e Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:
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3.8.2 Wariant 2

Typ 1 ( oznaczenie na schematach i PZT: T1)

Musi posiada¢ znak CE. Musi posiada¢ certyfikat ENEC potwierdzajgcy wykonanie jej
zgodnie z normami europejskimi nadany przez niezalezne laboratorium badawcze,
posiadajgce akredytacje na terenie Unii Europejskiej w wersji z ptaskg szyba przy
ustawieniu 0o w stosunku do podtoza, Nie moze emitowac Swiatta w gérng potprzestrzen
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ
Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.). Musi spetnia¢é wymogi bezpieczenstwa
fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych |EC 62471.

Musi spetnia¢ wymogi | i Il klasy ochronnosci. Stopien szczelnosci oprawy nie moze by¢
mniejszy niz IP66 dla komory osprzetu oraz IP66 dla komory lampy.

Odpornos$¢ mechaniczna na uderzenia nie mniejsza niz IKO8. Musi posiada¢ mozliwosé
potozenia odbty$nika w min. 5 pozycjach. Wymiana osprzetu elektrycznego oraz zrddta
Swiatta musi odbywac sie bez uzycia narzedzi. Korpus oprawy ma zosta¢ Wykonany z
cisnieniowego odlewu aluminium.

Ze wzgleddéw wizualnych wymiary oprawy nie mogg sie rézni¢ o wiecej niz +/- 5% od
podanych ponizej:

IS] - “ /

60-76

) 2’ :
42-60
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Waga oprawy nie wieksza niz 15 kg. W celu przysztej rozbudowy oprawa musi by¢ dostepna,
w co najmniej dwdch rozmiarach. Oprawa musi by¢ przystosowana do pracy ze Zzrodfami
Swiatfa typu sodowego oraz metalohalogenkowego. Klosz musi by¢ wykonany ze szkfa
hartowanego. Uchwyt montazowy oprawy musi umozliwia¢ montaz oprawy zaréwno na
wysiegniku jak i na stupie o srednicy 48-60 mm.

Wiecej szczegdtowych danych zawarto w obliczeniach fotometrycznych.
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Typ 2 ( oznaczenie na schematach i PZT: T2)

Obudowa oprawy wykonana jako cisnieniowy odlew aluminiowy, malowany proszkowo na
zadany kolor RAL. Stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla opraw nie mniejszym
niz IP 66, klosz oprawy wykonany z poliweglanu.

Udaroodpornos¢ na poziomie min. IK10. Oprawy muszg posiadac optyki o charakterystyce
drogowej oraz symetrycznej zapewniajgcej spetnienie wymagan PN13201 dla sytuacji
drogowych zawartych w projekcie.

Uchwyty mocujgce powinny umozliwia¢é montaz na stupie/wysiegniku o Srednicy 48—
76mm. Oprawy wyposazone w przewadd i ztgczke zasilajgcg lub przewdd wprowadzany
bezposrednio do ztagcza we wnece stupowej (montaz oprawy bez koniecznosci
rozszczelniania oprawy).

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej o odpowiedniej twardosci, gwarantujgcej stabilny montaz
oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED wyposazony w diody emitujgcy swiatto o
barwie 4000K z powtarzalnoscia temperatury barwowej kolejnych opraw +100K oraz
wskazniku oddawania barw Ra>80.

Oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o trwatosci co najmniej 100 000 h pracy do
LM8O0F10 ( strumien $wietlny nie mniejszy niz 80% strumienia nominalnego, dla min. 90%
opraw ).

Panel LED musi by¢ wyposazony w kostke przytgczeniowa, ktéra w razie awarii powinna
umozliwiaé¢ jego szybka wymiane. Oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek
ksztattujgcych rozsyt swiatta w ktérym kazda dioda na panelu LED powinna posiadaé
indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania
mozliwosci zmiany rozsytu swiatta w przypadku przepalenia sie ktérejkolwiek z diod; w
takiej sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumien swietlny emitowany przez oprawe a nie
jej rozsyt Swiatta (zachowanie rownomiernosci oswietlenia na catej powierzchni
oswietlanej).

Oprawa wyposazona w zasilacz programowany wyposazony w interfejs DALl umozliwiajgcy
ptynng regulacje natezenia oswietlenia w zakresie 0-100%. Oprawa powinna posiadac
zasilacz umozliwiajgcy Sciemnianie za pomocg napiecia zasilania. Zasilacz musi byc
wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy przed przegrzaniem, zabezpieczenie

przeciwprzepieciowe min. 4kV. Oprawy muszg posiadac certyfikat CE i ENEC.
Wiecej szczegdtowych danych zawarto w obliczeniach fotometrycznych.

Ze wzgledéw wizualnych wyglad oprawy zblizony do pokazanego na rysunku. Wymiary
oprawy nie mogag sie rézni¢ o wiecej niz +/- 5% od podanych ponizej:
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Typ 3 ( oznaczenie na schematach i PZT: T3)

Korpus oprawy wykonany z cisnieniowego odlewu aluminiowego o bardzo wysokiej
odpornosci na korozje malowany proszkowo farbg na dowolny kolor RAL i wytrzymatosci na
uderzenia o stopniu IK10. W celu optymalnego odprowadzania ciepta oprawa musi posiadac
zewnetrzny radiator rozpraszajacy ciepto emitowane przez diody LED. Budowa radiatora
musi umozliwia¢ swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzajgcego sie na oprawie.
Konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ beznarzedziowy dostep do panelu LED i uktadu
zasilajgcego. Uktad zasilajgcy demontowany bez uzycia narzedzi. Otwarcie oprawy za pomoca
klipsa wykonanego z odlewu aluminium i malowanego w tym samym kolorze, co korpus
oprawy. Oprawa musi by¢ wyposazona w ramie wykonane ze stali nierdzewnej utrzymujace
oprawe w pozycji otwarte] i zapewniajgce swobodny dostep do jej wnetrza.

Ze wzgleddw bezpieczeristwa oprawa musi by¢ wyposazona w roztgcznik nozowy odcinajacy
zasilanie w momencie jej otwarcia.

Klosz oprawy powinien by¢ wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta (odpornos¢ na
uderzenia IK09) o wysokim wspodtczynniku przepuszczania swiatta. Sprawnos$¢é oprawy (bez
wzgledu na zastosowany uktad optyczny) nie moze by¢ mniejsza niz 89%.

Zaczep mocujgcy oprawe powinien umozliwia¢ regulacje nachylenia oprawy przy montazu
bezposrednio na stupie: od 0° do +10°, przy montazu na wysiegniku: od -20° do +10°. Sruby
mocujgce oprawe na stupie/wysiegniku powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i
gwarantowac stabilny montaz.

Oprawa musi by¢ wyposazona w zaczep montazowy umozliwiajgcy montaz na
wysiegniku/stupie o $rednicy od 42 mm do 60 mm,

Oprawa musi legitymowac sie stopniem ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym
niz IP66 oraz by¢ wyposazona w system regulujgcy cisnienie wewnatrz oprawy, ktory
minimalizuje zjawisko kondensacji pary wodnej. Aby zagwarantowac bezawaryjng prace i
czystos¢ komory optycznej, panel LED powinien by¢ dodatkowo uszczelniony uniemozliwiajac
kondensacje pary wodnej i penetracje insektow. Oprawa powinna byé wykonana w Il klasie
izolacji.

Zastosowana oprawa powinna posiadac panel LED wyposazony w diody o barwie neutralnej
(4000K +/- 5%) emitujgcych $wiatto o wskazniku oddawania barw min. Ra70. Panel LED
powinien by¢ wyposazony w kostke przytgczeniowaq, ktéra w razie awarii umozliwi jego
szybka wymiane.. Oprawa powinna by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt
Swiatta o charakterze drogowym oraz dedykowany do przejs¢ dla pieszych. Kazda dioda na
panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce, zeby w przypadku przepalenia sie ktérejs z diod zmienit sie jedynie strumien
Swietlny emitowany przez oprawe, a nie jej rozsyt Swiatta (powinna by¢ zachowana
rownomiernos$¢ oswietlenia na catej powierzchni oswietlanej drogi). Uktad optyczny oprawy
powinien by¢ tak skonstruowany, aby zapewni¢ przy montazu pod katem 0° w stosunku do
ptaszczyzny drogi min. klase ograniczenia ol$nienia przeszkadzajgcego na poz. G3.

Oprawa musi posiadac zasilacz z aktywng funkcjg utrzymania statego strumienia swietlnego
w czasie oraz redukcjg strumienia Swietlnego umozliwiajgcg ptynng nastawe pieciu progéw
natezenia oSwietlenia dla kazdej doby w zakresie poziomu strumienia swietlnego jak i czasu,
Trwatos$¢ oprawy (bez wzgledu na zastosowany prad zasilajgcy) nie powinna by¢ mniejsza niz
100.000h (dla L80F10 i zatozeniu, ze sSrednia temperatura pracy (otoczenia) nie bedzie
wieksza niz 25°C). Oprawa musi posiadaé certyfikat CE i ENEC.

Wiecej szczegdétowych danych zawarto w obliczeniach fotometrycznych.

Ze wzgleddw wizualnych wyglad oprawy zblizony do pokazanego na rysunku. Wymiary
oprawy nie mogg sie rozni¢ o wiecej niz +/- 5% od podanych ponizej:
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Projektant wyraza zgode na zmiane proponowanych typow opraw pod warunkiem
zastosowania urzadzen o nie gorszych parametrach oraz pod warunkiem uzyskania
akceptacji Wydziatu Estetyki Przestrzeni Publicznej, Zarzagdu Drég Miejskich oraz
jednostki projektowe;j.
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3.12. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od porazen
elektrycznych  nalezy zastosowa¢ ZGODNY Z UKLADEM SIECI TN-C-S
(samoczynne wylgczenie zasilania). Skutecznos¢ ochrony projektowanej linii kablowej
sprawdzono w obliczeniach. Warunki skutecznosci ochrony sg spetnione.

Po wykonaniu uziomdéw dokona¢ pomiaru uziemienia oraz sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania
ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty z pomiarow przedstawi¢ Inwestorowi przed
dokonaniem odbioru instalacji.

3.13. Ochrona przed korozja

Ochrone przed korozjg zrealizowac¢ zgodnie z instrukcjg nr 351/98 wydang przez ITB.
Zgodnie z instrukcjg zabezpieczenie antykorozyjne zrealizowa¢ jako obustronne
ocynkowanie oraz malowanie proszkowe. Fundamenty stupdéw powinny byc
prefabrykowane i zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw zewnetrznych przez pokrycie
ich dwoma warstwami abizolu.

3.14. Odtworzenie nawierzchni i trawnikow

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostang uszkodzone lub rozebrane podczas prowadzenia
prac budowlanych nalezy odtworzy¢ zgodnie z decyzjg wydang przez Wydziat Utrzymania i
Remontow Drég. Materiaty uzyte do odtworzenia nawierzchni powinny byé nowe, aich typ
i rodzaj powinien odpowiadaé pierwowzorowi. Przy odtworzeniu chodnikéw nalezy
rowniez wymieni¢ krawezniki i obrzeza. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami zachowujgc odpowiednie przekroje podfuzne i
poprzeczne oraz inne wymagania opisane w przepisach i normach.

Uzgodnienie z warunkami odtworzenia nawierzchni otrzymane od wydziatu remontéw
drég umieszczono w zatgczniku.

Przy prowadzeniu prac budowlanych zwigzanych z niniejszym opracowaniem odtworzeniu
beda wymagac m.in.:

Chodniki z ptyt betonowych

- 50x50cm o grubosci 70 mm — 600 m?

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 50 mm
- nawierzchnie stabilizowa¢ mechanicznie

Chodniki z kostki brukowej

- kostka brukowa koloru réwnowaznego z istniejgcym — 30 m
- grubos¢ kostki 60 mm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 50 mm

- nawierzchnie stabilizowa¢ mechanicznie

2
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- Asfaltowa Sciezka rowerowa

W przypadku uszkodzenia nawierzchni asfaltowej podczas montazu opraw
oswietleniowych w pasie zieleni w poblizu sciezki rowerowej nawierzchnie odtworzy¢
stosujac:

- asfalt lany — gr 30 mm stosujac w petni nowy materiat

Trawniki

- Teren gdzie beda poddawane renowacji trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i
zanieczyszczen,

- Przed siewem nasion trawy nalezy przykry¢ istniejgce trawniki 1-2 cm warstwg torfu
odkwaszonego, potem watowa¢ watem gtadkim i zagrabic

- Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- Okres siania — najlepszy jest okres wiosenny najpdzniej do potowy wrzesnia, a nasiona
nalezy wysiewac na wilgotng glebe przy temperaturze powietrza okoto 109C.

- Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 3 kg na 100 m2,

- Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, co chroni
kietkujgce nasiona przed wysychaniem

- Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

Mieszanka nasion trawnikowych powinna mie¢ nastepujacy sktad:
kostrzewa czerwona roztogowa — 20%

kostrzewa owcza — 15%

kostrzewa réznolistna —15%

mietlica biatawa — 15%

wiechlina tgkowa — 20%

zycica trwata — 15%

Krawezniki betonowe
- krawezniki betonowe o parametrach i rozmiarach identycznych z istniejgcymi
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o szerokosci 180 mm, grubos¢ 50 mm

Obrzeza betonowe
- obrzeze betonowe o parametrach i rozmiarach identycznych z istniejgcymi
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o szerokosci 180 mm, grubos¢ 50 mm

Prace zwigzane z odtworzeniem nawierzchni budowlanych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej. Prace powinny by¢ wykonywane
przez specjalistyczng firme drogowg i nadzorowane przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane o specjalnosci drogowej. Stosowane materiaty powinny posiada¢ deklaracje
zgodnosci, Swiadectwa i aprobaty techniczne. Prace budowlane powinny by¢ objete co
najmniej 3-letnim okresem gwarancyjnym.
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3.15. Odtworzenie oznakowania pionowego oraz Miejskiego
Systemu Informacji

Demontaze i montaze oznakowania wykonywac pod w porozumieniu z nadzorem Wydziatu
Organizacji Ruchu ZDM oraz Wydziatu MSI. Po zakoriczeniu prowadzenia prac budowlanych
sporzadzi¢ protokot korncowy odbioru robot.

Na terenie opracowania znajduje sie jeden znak typu B-25 znajdujacy sie na istniejgcym
stupie nr 33252. Stup na ktérym znajduje sie znak podlega demontazowi. Znak nalezy
przenies¢ na sztyce i zamontowaé¢ w istniejgcym miejscu. Uzgodnienie z wydziatem
organizacji ruchu znajduje sie w zataczniku.

3.16. Przeniesienie sygnalizacji Swietlnej

Przy skrzyzowaniu z ul. tabiszynskg projektuje sie wymiane stupa sygnalizacyjno —
oswietleniowego. Uzgodniona sylwetka stupa znajduje sie w zatgczniku. Zastosowac stup
dwukomorowy z deklami przystosowanymi do montazu uszczelek odpornych na czynniki
atmosferyczne. Stup z wysiegnikiem sygnalizacyjnym dostosowanym do montazu latarni
sygnalizacyjnej typu LED.

Zalecenia do montazu sygnalizacji Swietlnej

- elementy sygnalizacji i osprzetu powinny posiada¢ dopuszczenia oraz atesty

- elementy sygnalizacji i osprzetu zabezpieczy¢ antykorozyjnie w estetyczny sposéb

- elementy sygnalizacji i osprzetu powinny zapewnia¢ odpowiednie wymiary tj. wysokos¢ i
zasieg wysiegnikow

- montaz stupa na fundamencie prefabrykowanym przez przykrecenie podstawy masztu do
fundamentu.

4. Opis Projektu Zagospodarowania Terenu

4.1. Przedmiot i zakres inwestycji

W zakresie opracowania jest projekt przebudowy oswietlenia drogowego w miejscowosci
Warszawa na ul. tojewskie;j.

Jednostka ewidencyjna 146511_8

Dziatki ewidencyjne nr:

Obreb: 0804, dziatki ewidencyjne nr: 20/35, 20/36, 20/37, 20/38, 20/39, 20/40, 2/10,
2/11,2/12,27/1,27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 27/10, 27/11, 27/12,
27/13, 27/14, 27/15, 27/16, 27/17, 27/18, 27/19, 27/20, 27/21, 27/22, 27/23, 27/24,
27/25, 27/26, 27/27, 27/28, 27/29, 27/30, 27/31, 27/32, 27/33, 27/34, 27/35, 27/36,
27/37,27/38

Obreb 0807, dziatki ewidencyjne nr: 29/2, 29/3, 39/12, 39/13, 39/14, 39/15,

Obreb 0808, dziatki ewidencyjne nr: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11,
2/12,2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26,
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2/27,2/28,2/29,2/30, 2/31, 2/32, 2/33, 2/34, 2/35, 2/36, 2/37, 2/38, 2/39, 2/40, 2/41,
48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 48/12,1/1,1/2 1/3

4.2.Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni.

Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4.3.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W obecnej chwili ulica jest oswietlona. Infrastruktura oswietleniowa znajduje sie w stopniu
znacznego wyeksploatowania, jest zawodna oraz wykonana w przestarzatej technologii.
Oswietlenie zasilane jest z remontowanej szafy oswietleniowej 0S-1232 zasilanej ze stacji
transformatorowej ST9072.

4.4.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowito przebudowe sieci oswietlenia
drogowego.

Realizacja planowanej sieci ze stupami nie spowoduje zmian w uksztattowaniu terenu i
przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia
warunkow krajobrazowych srodowiska naturalnego i warunkéw klimatycznych.

4.5.Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu objeta planowanymi pracami wyniesie przy zatozeniu zajecia pasa
terenu szerokosci 1 m ok. 1950 m2.

4.6.Dane informacyjne o terenie

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow

4.7.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego
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4.8.Informacje o zagrozeniu dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Realizacja planowanej budowy sieci kablowej oswietlenia oraz stupow nie spowoduje
zmian w uksztattowaniu terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia
wod, gleby oraz pogorszenia warunkow krajobrazowych s$rodowiska naturalnego i
warunkow klimatycznych oraz nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko.
Teren opracowania jest nieruchomoscig, ktdra nie wchodzi w sktad ustanowionych
terendow parkow narodowych, krajobrazowych, rezerwatéw lub innych form ochrony
srodowiska.

4.9. Opinia geotechniczna

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektédw budowlanych oraz na podstawie badan
geotechnicznych sporzadzonych przez osobe uprawniong projektanci zaliczajg
projektowane obiekty budowlane do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na
opracowywanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone wg. zasad zgodnie z normg PN-B-
06050:1999 ,Geotechnika — Roboty zmienne — wymagania ogdlne. Technologie oraz
przebieg prac nalezy dopasowa¢ do montowanego fundamentu oraz warunkdéw
gruntowych.

4.10. Inne dane

Nie dotyczy.

str. 32



4.11. Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przewiduje przebudowe oswietlenia drogowego na ul.
tojewskiej w Warszawie w obrebie dzielnicy Targowek.

Jednostka ewidencyjna 146511 _8

Dziatki ewidencyjne nr:

Obreb: 0804, dziatki ewidencyjne nr: 20/35, 20/36, 20/37, 20/38, 20/39, 20/40, 2/10,
2/11,2/12,27/1,27/2,27/3,27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 27/10, 27/11, 27/12,
27/13, 27/14, 27/15, 27/16, 27/17, 27/18, 27/19, 27/20, 27/21, 27/22, 27/23, 27/24,
27/25, 27/26, 27/27, 27/28, 27/29, 27/30, 27/31, 27/32, 27/33, 27/34, 27/35, 27/36,
27/37,27/38

Obreb 0807, dziatki ewidencyjne nr: 29/2, 29/3, 39/12, 39/13, 39/14, 39/15,

Obreb 0808, dziatki ewidencyjne nr: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11,
2/12,2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26,
2/27,2/28,2/29, 2/30, 2/31, 2/32, 2/33, 2/34, 2/35, 2/36, 2/37, 2/38, 2/39, 2/40, 2/41,
48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 48/12,1/1,1/2 1/3

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r
poz. 1409) na podstawie:

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. Aktualizacja 2014;

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r. z 460 z
pdin. Zm.),

okresla sie obszar oddziatywania inwestyciji:

e Dz.nr20/35,20/36, 20/37, 20/38, 20/39, 20/40, 2/10, 2/11, 2/12, 27/1, 27/2, 27/3,
27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 27/10, 27/11, 27/11, 27/12, 27/13, 27/14,
27/15, 27/16, 27/17, 27/18, 27/19, 27/20, 27/21, 27/22, 27/23, 27/24, 27/25,
27/26, 27/27, 27/28, 27/29, 27/30, 27/31, 27/32, 27/33, 27/34, 27/35, 27/36,
27/37, 27/38, 39/14, 39/15, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11,
2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25,
2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30, 2/30, 2/31, 2/32, 2/33, 2/34, 2/35, 2/36, 2/37, 2/38,
2/39,2/40, 2/40,2/41,48/4,48/5, 48/6, 48/7,48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 48/12,1/1,
1/2, 1/3 — wtasnos¢ Skarb Panstwa

« Dz.nr29/2,29/3,39/12, 39/13 — wtasnos$¢ m. st. Warszawy, Plac Bankowy 3/5

Podpis

Radostaw Kaczmarek

Projektowai: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen el. nr ewid: POM/0217/POOE/09

Jarostaw Kur

Sprawdzil: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen el. nr ewid: 78/Gd/2002
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5. Obliczenia techniczne

5.1.Bilans mocy

Przypadek najgorszy — obwdd 3 — czes$¢ potudniowa

Oswietlenie projektowane
Moc [W] 990

5.2.Dobor zabezpieczen

Wielkos¢ zabezpieczen sprawdzono na podstawie zaleznosci:

P
IB =
V3% U * cos @
k cos U | In
Obwéd P[W] i °
- - \) A A
1 Obwdd oswietleniowy 990 1,9 0,8 400 1,79 16

5.3.Dobor kabli

Obwadd, ktory uzyto do zademonstrowania sposobu obliczen to obwdd zasilajgcy oprawy

drogowe.

Obcigzalno$é pradowa dtugotrwatg sprawdzono na podstawie zaleznosci:

P
IB =
V3% U * cos ¢
Ig<I, <1,
k Iy
I; >
2= 145
le | In | Przekréj kabla Iz
Obwadd l. [A], t<5s | 1,45xI
[A] | [A] [mm?] [A] ’
1 ‘ Obwdd oswietleniowy 1,79 | 16 YKY 5x16 98 80 142,1

5.4.0bliczenia skutecznosci zerowania

Obliczen dokonano na podstawie nizej podanych wzorow :
Zir =V Ry + 2% Ry x D2+ (Xpp + 2% X, % )2
la max - Wartos¢ samoczynnego wytgczania dla bezpiecznikéw DO gG (dla t<5s)

Wartos$¢ reaktanc;ji i rezystancji transformatora 250 kVA:
Rer = 0,0092 Q
Xtr=0,03 Q
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Wartos$¢ reaktancji i rezystancji kabla utozonego w ziemi:

Przekréj kabla [mm?] R. [Q/km] X. [Q/km]

YKY 5x16 1,14 0,08
Obwaéd Przekrdj Dtugos¢ Zii | Zidop
Warunek
kabla [km] [Q] | [a]
1 ‘ Obwdd oswietleniowy YKY 5x16 1,6 1,82 | 3,26 | Spetniony

5.5.0bliczenia spadkow napiec

Z uwagi na fakt, iz Scu<50mm? obliczei dokonano za pomoca wzoru uproszczonego i tak
dla obwodu 1-fazowego.

AU. — P 1100
- y*S* Un2
Obwdd Przekrdj Dtugos¢ Moc
AUy | Warunek
kabla [m] [W/faz]
1 Obwdd oswietleniowy YKY 5x16 1600 330 |1,33| Spetniony

warunek spetniony tj. AU%<AUqop (4%)
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6. Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

Nazwa inwestycji: Przebudowa sieci kablowej elektroenergetycznej oswietlenia
drogowego nN 0,4kV na ul. tojewskiej w miejscowosci
Warszawa.
Miejsce: Warszawa — Targowek
Ul. tojewska
Inwestor: Zarzad Drég Miejskich

Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Nr dziatek:

Jednostka ewidencyjna 146511_8

Dziatki ewidencyjne nr:

Obreb: 0804, dziatki ewidencyjne nr: 20/35, 20/36, 20/37, 20/38, 20/39, 20/40, 2/10,
2/11, 2/12, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 27/10, 27/11, 27/12,
27/13, 27/14, 27/15, 27/16, 27/17, 27/18, 27/19, 27/20, 27/21, 27/22, 27/23, 27/24,
27/25, 27/26, 27/27, 27/28, 27/29, 27/30, 27/31, 27/32, 27/33, 27/34, 27/35, 27/36,
27/37,27/38

Obreb 0807, dziatki ewidencyjne nr: 29/2, 29/3, 39/12, 39/13, 39/14, 39/15,

Obreb 0808, dziatki ewidencyjne nr: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10,
2/11,2/12,2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25,
2/26,2/27,2/28, 2/29, 2/30, 2/31, 2/32, 2/33, 2/34, 2/35, 2/36, 2/37, 2/38, 2/39, 2/40,
2/41,48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 48/12,1/1,1/2,1/3

Kat. obiektu
budowlanego: XXVI - sieci elektroenergetyczne
podpis
Radostaw Kaczmarek
o . Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
P I'Oj e ktowa{ * w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr. ewid.
POM/0217/POOE/09
Jarostaw Kur
. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
Sp raWdza{ * w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr. ewid.
78/Gd/2002

Grudzien 2016 .
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Opis:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz.U. nr 120 (wraz pdzniejszymi zmianami) ,w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” ponizej
wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktére mogg wystgpic przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z przebudowa linii kablowej nn-0,4kV

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow”

- przebudowa linii kablowej nn-0,4kV
- wykopanie rowow pod kabel i dotéw pod fundamenty stupow oswietleniowych

- zasypanie rowow z ubiciem

- montaz stupdéw

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli
- podtaczenie kabli nn pod napiecie na stupie

- pomiar skutecznosci zerowania

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”

linia kablowa nn-0,4kV
linia kablowa SN-15kV

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki
lub terenu, ktdre mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi”

linie kablowe nn-0,4kV

istniejgce uzbrojenie podziemne terenu

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj
zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”

- porazenie prgdem nn, SN, WN- $rednie,

- wpadniecie do wykopu- mate,

- potracenie przez pojazd kotowy- mate.

- upadek z wysokosci- srednie
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§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”

- przebudowa linii kablowej nn-0,4kV bedzie wykonywany w stanie bez napieciowym a
miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w
poleceniu na prace. Pracownicy wykonujgcy te prace powinni przez dopuszczajgcego i
kierujgcego zespotem pracownikdéw zostac zapoznani ze sposobem przygotowania
miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz zomoéwieniem sposobu
wykonywania robot

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpiecznq i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

- nalezy dokonaé¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopdw do uktadania kabla),
- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnié pracownikom
stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
"planu bioz". Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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7. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE
Zgodnie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam , ze dokumentacja wykonana jest
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletng z
punktu widzenia umowy oraz celu, jakiemu ma stuzy¢.

podpis

Radostaw Kaczmarek

o . Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

P I'Oj e ktowa{ * w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr. ewid.
POM/0217/POOE/09

Jarostaw Kur

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
Sprawdzat: oa oae o ama hez ogranics
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr. ewid.
78/Gd/2002
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Rysunki

Plan zagospodarowania terenu

Schemat sieci oswietleniowej

Schemat szafy oswietleniowej

Widok szafy oswietleniowej

Schemat i widok szafy podziatowej

Widok stupa oswietleniowego do naswietlania przejs¢ dla pieszych
Widok stupa os$wietleniowego do oswietlania chodnikéw

Widok stupa oswietleniowego do oswietlenia drogi

o ® N o U kW DN

Widok stupa sygnalizacyjno — o$wietleniowego
10. Plan odtworzenia nawierzchni

11. Plan oznakowania pionowego

9. Obliczenia fotometryczne

Obliczenia fotometryczne znajdujg sie w tomie ,Obliczenia fotometryczne”

10. Zalaczniki

Tabela nr 1 — Zestawienie stupow, opraw i wysiegnikow
Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni

Opinia Wydziatu Estetyki Planowania Przestrzennego
Uzgodnienie z operatorem sieci dystrybucyjnej
Uzgodnienie z Zarzgdu Oczyszczania Miasta

Protokot z narady koordynacyjnej

Uzgodnienie zgody wspdlnoty

© N o Uk W NP

Uzgodnienie z Wydziatem Organizacji Ruchu
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