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Znak sprawy: BG.6630.2897.2016

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Geodezji i Katastru
Wydziat Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel, 22 443 17 84, 22 443 18 75
sekrelariat-bgik@um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl/bgik

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2017-01-05
Podstawa prawna: ustawa Prawo geadezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2 2016 1., poz. 1620 j.t)

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Whiosek z dnia; 2016-11-28

O RN

Whioskodawca (projektant):
ELVIR Wirscy Sp. j.

03-325 WARSZAWA

ul. Bolestawicka 12/123
Zatgezniki mapowe: 1x2 egz.
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Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn
Lokalizacja sieci: Warszawa SRODMIESCIE ul. Moliera, ul. Trebacka
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Uwagi i informacje uczestnikow narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczgce wykonawstwa prac, nie sq wigzace na etapie uzgodnienia.

1. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 111.1089.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy ochrong znakéw osnowy geodezyjnej - art. 15,
ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ( tj. Dz. U. 2015.520).

Przed przystapieniem do budowy, nalezy ustali¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne potozenie znakow geodezyjnych. Prace zwigzane z
zahezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakoéw , zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakow, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w
ODGIK.

2. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejace] zieleni wysokiej.
Informujemy, ze prace ziemne nalezy realizowac zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2015.1651 j.t. ze zm.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu ochrony istniejgcego
drzewostanu jest Zarzagd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, tel. 22 277
04 70.

L W miejscu skrzy zowan z sieciq gazowa
1w jej poblizu praze prowadzic reoanie
W porozumicniu pod nodzorem
Polskiaj Spalki Gazowmictya sp. 2 0.0,
Ocldzinl w Warszawie
B2.PEG Wrrrszaw vl Rownolegla 4A
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PREZYDENT MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

KZ-R.4121.769.2016 KWR (2. KWR.KZ-R) Warszawa, 2016 GRU. 12

Pan Wojciech Wirski

ELVIR Wirscy Spotka Jawna
ul. Boleslawicka 12 lok. 123
03-325 Warszawa

petnomocnik
Zarzgdu Drog Miejskich

ZALECENIA KONSERWATORSKIE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 wrzesnia 2016 r. w sprawie wydania zalecen
konserwatorskich dla remontu oswietlenia ul. Moliera w Warszawie, dzialajac zgodnie z art. 27
ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz.1568,
ze zm.), Stoleczny Konserwator Zabytkow wydaje nastepujace zalecenia:

Teren objety planowang inwestycjg usytuowany jest na obszarze Pomnika Historii ,,Warszawa —
historyczny zespdt miasta z traktem krélewskim i Wilanowem”, powolanego Zarzadzeniem
Prezydenta RP z dnia 8 wrzesnia 1994 (M.P. z 1994 r. Nr 50, poz. 423). Obecnie ulica oswietlona jest
oprawami typu OUS na betonowych stupach.

Analizujgc rozwdj historycznego oswietlenia w tym rejonie Stoleczny Konserwator Zabytkow
stwierdzil, Zze wystepujace tu w drugiej potowie XIX wieku oswietlenie gazowe zostato, zastapione
elektrycznym, opartym o sie¢ linii trakcyjnej. W okresie migdzywojennym ul. Moliera (noszaca
wowczas imi¢ marszatka Ferdynanda Focha) o$wietlona byta latarniami typu pastorat na stupach
trakcyjno-oswietleniowych.

Obecny wyglad ulicy jest wynikiem powojennej odbudowy, w ktérej efekcie jej wschodnia
pierzeja uzyskata wspolczesng forme. W zwiazku z tymi zmianami SKZ nie uwaza za zasadne
odtwarzanie na ul. Moliera o§wietlenia na shupach trakcyjno-oswietleniowych.

Majac na wzgledzie =zalecenia konserwatorskie z dn. 3.10.2016 r. (sygn. KZ-
R.4121.203.2016. KWR (3.KWR.KZ-R) wydane dla remontu o$wietlenia ul. Senatorskiej, w ktorych
wskazano jako wilasciwy pastorat warszawski model z 1904 r., Stoteczny Konserwator zabytkow
zaleca zastosowanie takiego samego modelu stupa. Latarnie nalezy pomalowa¢ w kolorze grafitowym
matowym lub potmatowym — nr 7016 wg palety RAL. Na pastoralach powinny zawisngé oprawy
odwzorowujace swym ksztattem przedwojenne oprawy warszawskie. W oprawach nalezy zastosowa¢
biate Zrodlo swiatla o wysokim wspdtczynniku oddawania barw. Warunki te spetnia zaproponowana
przez Pafistwa oprawa Varsovie LED firmy Schréder.

Do wiadomosci: )
1. Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow, ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa
2. Zastgpca Dyrektora BAiPP ds. Przestrzeni Publicznej.

] Biuro Stotecznego Konserwatora Zabytkéw
ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22 443 36 77, faks 22 443 36 42
Sekretariat. BSKZ@um.warszawa.pl



ZARZAD DROG MIEJSKICH
Warszawa ul. Chmielna 120

Uzgodnienie ZDM/TSO nr 783/2016 ( ul. Moliera )

Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TSO tel. 55 89 255 oraz firmy konserwujacej oswietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej (ZUD).

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciagto$ci pracy istniejacego oswietlenia.

3. Stosowaé tylko kable miedziane pieciozytowe uktadane w rurach ochronnych AROT
DVK ,SRS @ 110 mm (lub réwnowaznych) na catej dtugosci lub w przypadku linii
napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn odpowiednio do konfiguracii linii.

4. Kompletng dokumentacje powykonawcza w uktadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong numeracjq
urzadzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiong numeracjq
urzadzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajgcego geoodniesienie
(pliki .tfw lub .jgw),

nalezy dostarczy¢ do nadzoru ZTSO przed odbiorem.

5 . Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac

- numery obiektéw (umieszczone przy obiektach),
- siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspoétrzgdnych (PUWG 2000),

6. Uzgodnienie wazne dodnia 12.12.2018 r

N2.12. 2014




— A

59068 T54TU — — — =
1305 27354 15412 ‘___‘___:_-;__":'-—7‘ k. 6

FE-Y4) A’&;
27577 27
v 56 27567 < ST8673 _ // 15407 15405 12403 & 125454 <
125409 ¥352 J — 15409 15420 78Q76 b
- 27353 15411 15421
27568 iEas 1542212 15
575 ST8754 — 15424 78077 45¢
—— \ 27340 - 78075
13047 \ ‘g ik
ST7876 \ 78073
6 13048%< 27339 762 78072
2 ; %
e 130457 27335 M| M27334 27344 % 78070 A
@ ST8450 . \ -
3 13046\ 57337 1333 12307 \WT3H "3‘“ 780684
v 13043 7342 Q o
\ /% 2
\ 308 12306 \ ) Z 7
\ A ™ 8(
gSTé7? 130473 ‘\ 2309 3 17
-
\\ T
22982 102089204\ B 7329 12308
_— 39X 1302 1230

922991

2474
2473 'ST8726

wierdza sie nie - zgodnose Py
Vhla gée ;eoc Z posiaw

—— ST6145 512 OSWIELEILOWESY = 4100 -
¥ 7DM Wydziat Sygnalizacji 1 Osw 29302
dokumentacja inwentaryzacyjna

. o e 0
12472 27314 oM 2,0{4, ShahE
12471 27313 Warszawa, 02 iy s
acnis . ISTABSZYANSPERTOR - NaRBORU
12470 27326 WIS aresncnnss] } 318
w R e
4 12469 25516
L Mg, 08275
4 \ / /
LS55 / \ ST8003
12468 2/ .S
27317 ST6110 :
25518 N i 87935
- 360
125463 857
25 < 360 y
A
W 25464 (eKICH 27306
177 & WsK
255\«5}? sz? / SO g 57808
@
125476 ycns & [ 125465
125474 ,
591219 25522 SERE ' 1 125725
125724
4
125475 125473 125469 §5516 :‘A/ﬁ‘
a2 5742
125471 ) s
23790
ST7185 25357
125580 125571 B 22

25553 125536
555 125554 125537

12553
o 539 85514
25541 125517
12554125541 5518 ;
75 14 & 125519 Bs1s %
&25545125544 55222 21259 125568 ' %7081 KROLEWSKA 0S350 %ﬁ
\ 125579 85510 2 24784 %
O "
> 125577 51815 74772 [0)
5 125567 ST6112 74783
X, 12552 °%2 125578 By -;;;“
: )
528 125576
125574 74782 Q
‘)/. paaan 125566 71699 51814 74770 © eTca7E




Zarzad Drog Miejskich Latarnie Warszawa 2016-11-02
LP Numer Ulica Typ stupa Wysiegnik Oprawa Zrbdia $wiatta Zasilanie Obwod Dzielnica Data aktualizacji Zarzadca Uwagi
1 87982 Karowa PAE;—SBF}?E W PASTORAL-I VARSOVIE/250/MH CDM-T 250 0S350 2 Sroédmiedcie 2015-12-07 ZDM
2 11861 Moliera WZ-9 WR-1/100 0US-250 WLS-250 Srodmiescie 1995-12-31 ZDM
3 11862 Moliera WZ-9 WR-1/100 0US-250 WLS-250 Sroédmiescie 1995-12-31 ZDM
4 11863 Moliera WZ-9 WR-I/100 0US-250 WLS-250 Srodmiescie 1995-12-31 ZDM
5 11864 Moliera WZ-9 WR-1/100 0US-250 WLS-250 Srdédmiescie 1995-12-31 ZDM
6 11865 Moliera WZ-9 WR-1/100 0US-250 WLS-250 Srodmiescie 1995-12-31 ZDM
7 27915 Moliera PP-1r-9 0ZDOBNY-I LAMPARA LL40/15 WLS-150 Srodmiescie ZDM
8 27916 Moliera PP-1r-9 OZDOBNY-I LAMPARA LL40/15 WLS-150 Srodmiescie ZDM
9 27917 Moliera PP-1r-9 0ZDOBNY-I LAMPARA LL40/15 WLS-150 Srodmiescie ZDM
10 27918 Moliera PP-1r-9 0ZDOBNY-I LAMPARA LL40/15 WLS-150 Srodmiescie ZDM
11 27919 Moliera PP-1r-9 0OZDOBNY-1 LAMPARA LL40/15 WLS-150 Srédmiedcie ZDM
12 27920 Moliera PP-1r-9 0OZDOBNY-I LAMPARA LL40/15 WLS-150 Sroédmiescie ZDM
13 27921 Moliera PP-1r-9 0ZDOBNY-I LAMPARA LL40/15 WLS-150 Srodmiescie ZDM
14 27922 Moliera SPRS-3 SZTORC LAMPION-05/100 WLS-100 Srodmiescie 2003-12-17 Dzielnica
15 27923 Moliera SPRS-3 SZTORC LAMPION-05/100 WLS-100 Srodmiescie 2003-12-17 Dzielnica
16 27925 Moliera SPRS-3 SZTORC LAMPION-05/100 WLS-100 Srodmiescie 2003-12-17 Dzielnica
17 27927 Moliera SPRS-3 SZTORC LAMPION-05/100 WLS-100 Srodmiescie 2003-12-17 Dzielnica
18 28335 Moliera SPRS-3 SZTORC LAMPION-05/100 WLS-100 Srodmiescie 2003-12-17 Dzielnica
19 28336 Moliera SPRS-3 SZTORC LAMPION-05/100 WLS-100 Srodmiescie 2003-12-17 Dzielnica
20 9284 Ossolinskich PASTORAL-9 PASTORAL-I LAMPARA LL40/15 WLS-150 0S350 3 Srodmiescie 1995-12-31 Dzielnica
21 71703 Pitsudskiego J. marsz. pl. MR-16 RUROWY-Gs-3 0US-400 WLS-400 0S335 1 Srodmiescie 1995-12-31 ZDM
QUS-400 WLS-400 0S335 1 Sroédmiescie 1995-12-31 ZDM
0OUS-400 WLS-400 05335 1 Srodmiescie 1995-12-31 ZDM
22 71704 Pitsudskiego J. marsz. pl. MR-16 RUROWY-Gs-3 0US-400 WLS-400 Srédmiescie 1995-12-31 Z2DM
QOUS-400 WLS-400 Srodmiescie 1995-12-31 ZDM
0OUS-400 WLS-400 Sroédmiescie 1995-12-31 ZDM
23 71705 Pitsudskiego J. marsz. pl. MR-16 RUROWY-Gs-3 0uUS-400 WLS-400 05335 1 Srodmiescie 1995-12-31 ZDM
QUS-400 WLS-400 0S335 1 Srodmiescie 1995=12-31 ZDM
0US-400 WLS-400 0S335 1 Srodmiedcie 1995-12-31 ZDM
24 71706 Pitsudskiego J. marsz. pl. MR-16 RUROWY-Gs-3 QUS-400 WLS-400 Srodmiescie 1995-12-31 ZDM
0US-400 WLS-400 Srédmiescie 1995-12-31 ZDM
QUS-400 WLS-400 Srodmiescie 1995-12-31 ZDM
25 125287 Teatralny pl. MR-20 RUROWY-Gs-10 QUS-400 WLS-400 Srodmiesdcie 1995-12-31 ZDM
QUS-400 WLS-400 Srodmiedcie 1995-12-31 ZDM
QUS-400 WLS-400 Srodmiescie 1995-12-31 ZDM
QUS-400 WLS-400 Srédmiescie 1995-12-31 ZDM
QuUS-400 WLS-400 Srodmiescie 1995-12-31 ZDM
0US-400 WLS-400 Srédmiescie 1995-12-31 ZDM
QUS-400 WLS-400 Srodmiescie 1995-12-31 ZDM
QUS-400 WLS-400 Srodmiescie 1995-12-31 ZDM
QUS-400 WLS-400 Srodmiedcie 1995-12-31 ZDM
QUS-400 WLS-400 Srodmiescie 1995-12-31 ZDM
26 10208 Trebacka PASTORAL-9 PASTORAL-I LAMPARA LL40/15 WLS-150 Srodmiescie 1995-12-31 Dzielnica
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Zarzad Drog Miejskich Kable Warszawa 2016-11-02
Lp. Ulica Od numeru | Zacisk od Do numeru | Zacisk do Typ kabla Dlugosé (m) Dzielnica Zarzadca Data podigczenia Trasa Przebieg
1 Krélewska 71699 1 71703 1 YKY 5x25 31,655 Srodmiescie ZDM 2015-08-12 Doktadna Ziemny
2 Krolewska 87982 1 71704 0 YKY 5x25 31,655 Srodmiedcie ZDM 2015-08-12 Doktadna Ziemny
3 Krélewska 87982 1 87984 1 YKY 5x25 31.655 Sroédmiescie ZDM 2015-08-12 Doktadna Ziemny
4 Moliera 11862 1 11861 ik AKYY 4x16 26,461 Srodmiedcie ZDM 1939-01-01 Doktadna Ziemny
5 Moliera 11863 1 11862 1 AKYY 4x16 27,855 Sroédmiescie ZDM 1939-01-01 Doktadna Ziemny
6 Moliera 11864 1 11863 1 AKYY 4x16 30,369 Srodmiedcie ZDM 1939-01-01 Doktadna Ziemny
7 Moliera 11865 1 11864 1 AKYY 4x16 30,820 Srédmiedcie ZDM 1939-01-01 Doktadna Ziemny
8 Moliera 27915 1 27916 1 YAKY 5x16 25,621 Srodmiedcie ZDM 2002-10-21 Doktadna Ziemny
9 Moliera 27915 it 71706 1 YAKY 5x16 48,685 Srodmiescie ZDM 2002-10-21 Doktadna Ziemny
10 Moliera 27915 1 9284 0 YAKY 5x16 30,249 Srodmiedcie Dzielnica 2002-10-21 Doktadna Ziemny
11 Moliera 27916 1 27917 1 YAKY 5x16 33,101 Srodmiedcie ZDM 2002-10-21 Doktadna Ziemny
12 Moliera 27917 il 27918 1 YAKY 5x16 28,402 Srodmieécie ZDM 2002-10-21 Doktadna Ziemny
13 Moliera 27918 1 27919 1 YAKY 5x16 27,452 Srodmiedcie ZDM 2002-10-21 Doktadna Ziemny
14 Moliera 27918 1 27920 1 YAKY 5x16 19,053 Srodmiescie ZDM 2002-10-21 Doktadna Ziemny
15 Moliera 27921 1 27920 1 YAKY 5x16 26,781 Srodmiedcie ZDM 2002-10-21 Doktadna Ziemny
16 Moliera 27921 1 05287 7 YAKY 4x35 35,396 Srodmiescie ZDM 2002-10-21 Doktadna Ziemny
17 Moliera 27922 1 27923 1; YAKY 5x16 17,399 Srddmiescie Dzielnica 2002-10-21 Doktadna Ziemny
18 Moliera 27923 1 27925 1 YAKY 5x16 17,330 Srédmiescie Dzielnica 2002-10-21 Doktadna Ziemny
19 Moliera 27925 3l 27927 1 YAKY 5x16 17,933 Srodmiescie Dzielnica 2002-10-21 Doktadna Ziemny
20 Moliera 27927 1 28335 1 YAKY 5x16 17,150 Srodmiescie Dzielnica 2002-10-21 Doktadna Ziemny
21 Moliera 28335 1 28336 1 YAKY 5x16 17,186 Srddmiescie Dzielnica 2002-10-21 Doktadna Ziemny
22 Moliera 28336 1 3604 0 YAKY 5x16 25,908 Srodmiescie ZDM 2002-10-21 Doktadna Ziemny
23 Ossolinskich 9284 1 9283 1 YKY 4%16 37,576 Srddmiescie Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Ziemny
24 Pitsudskiego J. marsz. pl. 71705 1 71703 1 YAKY 4x35 87,336 Srodmiescie ZDM 1939-01-01 Doktadna Ziemny
25 Pitsudskiego J. marsz. pl. 71706 at 71704 1 YAKY 4x35 86,565 Srodmiescie ZDM 1939-01-01 Doktadna Ziemny
26 Teatralny pl. 125287 1 05287 1 AKYY 4x95 228,195 Srodmiescie ZDM 1939-01-01 Doktadna Ziemny
27 Teatralny pl. 125289 1 125287 1 AKYY 4x95 122,983 Srodmieécie ZDM 1939-01-01 Doktadna Ziemny
28 Trebacka 10208 1 11861 1 YAKY 5x16 32,566 Srodmiescie ZDM 2002-10-21 Doktadna Ziemny
29 Trebacka 10208 1 27922 1 YAKY 5x16 45,544 Srodmiescie Dzielnica 2002-10-21 Doktadna Ziemny
30 Trebacka 0S287 2 10208 1 AKYY 4x16 18,482 Srédmiedcie Dzielnica 1939-01-01 Doktadna Ziemny
31 Wierzbowa 11860 1 71706 0 YAKY 5x16 50,604 Srddmiedcie ZDM 2002-10-21 Doktadna Ziemny

Razem 1307,967
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08

kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dn.2016.11.09
ZDM-URD-5541-4650 -2016.MMW

ELVIR Wirscy S.j.
ul. Bolestawicka 12 lok.123
03-325 Warszawa

dot: wydania warunkow technicznych dla odtworzenia nawierzchni drogowych
chodnikéw i miejsc postojowych w liniach rozgraniczajacych ulicy
Moliera na odc. Senatorska - Trebacka po wykonaniu robot branzowych
- utozenie kabli oswietleniowych.

W odpowiedzi na Panstwa pismo , dotyczace podania warunkéw
technicznych dla odtworzenia przedmiotowych nawierzchni w pasie drogowym ulicy
Moliera po wykonaniu prac branzowych, Zarzgd Drég Miejskich informuje ze,
przedmiotowe roboty nalezy wykonac¢ w oparciu o n/w warunki techniczne:

1.Prace zwigzane z odtworzeniem przedmiotowych konstrukcji nalezy
wykonac¢ tak aby odtworzona konstrukcja byta zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —Dz.U.Nr
43. poz 430 z pdzn.zm.

2 Wykonawca dziatajgcy w imieniu Inwestora ma obowigzek stosowac
materiaty, ktére posiadajg stosowne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i inne
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia
16.04.2004r (Dz. U. Nr. 92, poz.881,z pd6zn. zm.) o wyrobach budowlanych.
Odtworzenie przedmiotowych nawierzchni nalezy wykona¢ z uzyciem
petnowartosciowych materiatdw pochodzacych z rozbiorki zatwierdzonych przez
ZDM lub z nowych materiatow, takich jak istniejace w terenie, zachowujgc istniejacy
wzoér i kolor. Elementy betonowe na ciagach pieszych utozy¢ wedtug wzoru
istniejacego na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm i warstwie odsgczajgcej z pospotki
gr. 15 cm. Podtoze grupa nosnosci G1.

Odtworzenie nawierzchni z elementéw betonowych nalezy wykonac¢ na dtugosci
prowadzonych robét + strefa rozgeszczenia + 1,56 m w kazda strone i catej
szerokosci ciggu pieszego.

Na przejsciach dla pieszych ( na catej szerokosci) 2 rzedy ptyt zéttych z wypustkami i
opuszczony kraweznik — $wiatto max. do 2 cm

3.0dtworzenie nawierzchni w miejscach przeznaczonych do parkowania
samochodéw osobowych - elementy betonowe utozy¢ wedtug wzoru istniejacego na
wzmocnionej podbudowie t.j. podsypka cem.-piask. !:4 gr. 4 cm, podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.15 cm, warstwa
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odsgczajaca z pospotki gr.15 cm. Podtoze grupa nosnosci G1. Zakres odtworzenia
nawierzchni na dtugosci prowadzonych roboét+ strefa rozgeszczenia + po 1,56 m w
kazdg strone i na szerokoéci catego pasa przeznaczonego pod parkowanie.

4. Prace prowadzone w jezdni i na zjazdach wykona¢ przeciskiem.

5.Prace muszg by¢ prowadzone w terenie przez specjalistyczng firme
drogowa pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do nadzorowania robét
drogowych.

6.Wykonane prace bedg objete 3-letnim okresem gwarancyjnym liczonym od
dnia ich odbioru przez Zarzgd Drég Miejskich.

7.Prace prowadzone w terenie przeznaczonym pod zielen uzgodni¢ z
Zarzadem Oczyszczania Miasta

8.Przejecie przez Inwestora w/w warunkow odtworzenia nie zwalnia go z
odpowiedzialnosci za prawidtowo$¢ zastosowanych rozwigzan w zakresie zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlana.

Roboty prowadzone w pasie drogowym ulicy Moliera ( str. wsch.) mogg by¢
wykonywane dopiero po uzyskaniu zgody gwaranta na jej naruszenie oraz deklaraciji
0 nie wytaczeniu jej z gwarancji przez Zaktad Remontéw i Konserwacji Drog, ktéry
udzielit gwarancji do 28.12.2017r.

Powyzsze warunki odtworzenia wazne 2 lata od daty niniejszego pisma.

Do wiadomosci:
Wydziat Infrastruktury
| Ewidencji Drég

w/m

tel.22/ 55 89 761 MM
mmorawskaczdm.waw.pl

\/li/



&=

| PR

|
3wz
: 100496
|

|

IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA SZAFY
0OS-287 (ul. Trebacka / ul. Moliera)
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Szafa oswietleniowa zostanie przejeta przez ZDM.

W czesci licznikowej (TL) szafy przewidzie¢ miejsce na
zainstalowanie radiomodemu.

ELNVEERS
WIRSCY Spdika Jawna

B e e

e

Adres siedziby: ul, Bofesfawicks 12 lok, 123; 03-325 Warszawa :
htte:/fveww, elvir, pl; e-mail; biuro@elvirpl; tel.; 22 811-00-25; fax: 22 B14-02-28
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Ty opracowanis:
Przebudowa oswietlenia ulicy Moliera w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZMA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwastor: £
a7 ZARZAD DROG MIEJSKICH
' W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
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l:.-."“ |
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Nazwa rysunko;
Uzgodnienie uktadu pomiarowego 05-287
Skals: Dala: Formal rys.: M 15,
bfs grudzien 2016r. A3 E-1




ﬁ
innogy

STOEH DPERATOR :

innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.

Inwestycje sieciowe SN i nN

Uzgodnienie nr NI-N/UI/0064/17 z dnia 2017-01-27 wazne do dnia 2018-01-27

dotyczace potorone| przy ul. TrebackaMaliera w Warszawie szafki oswietienia
ulicznego 08-267 Zarzadu Drég Miejskich

Uzgodniono, przy mocy 32,8 kW, 3-faz. bezpoéredni ukfad pomiarowy z
zabezpieczenlem  przelicznikowym realizowanym za pomoca  selektywnego
wytacznika automatycznego o pradzie znamlonowym B3 A (2 dobezpieczeniem”
przed tym wylacznikiem realizowanym za pomocg rozigeznika bezpiecznikowego z
whladkami topikowymi o pradzie znamionowym. 80 A | z zabezpieczeniem w migjscu
przylaczenia (w stacji transformatorowe)) realizowanym za pomocy zainstalowanych
w rozigezniku bezpiecznikowym whiadek topikowych o pradzie znamionowym 100 A,
ktére nalezy wykonad zgodnie z Widycznymi projeldowarnia § wykenywsania przygczy
do sieci elektroensrgetycznej innogy Stoen Operafor Sp. z 0.0, w zakreste instalacyi
eletdrycznych oraz rozliczeniowych | bilansujacych ukaddw pormiarowych emergi
elekfrycznef z dnia 2016-02-26. f J

Decyzja co do sposobu rozliczania strat na wewnetrzneg] linii zasilajgoe|
zostanie uzgodniona pomiedzy Stronami na  etapie  podpisywania umowy ©
gwiadczenie ustug dystrybucii. W przypadku rozliczania strat za pomocy licznika z
opcia pomiaru strat akeeptuje ske obliczane parametry wewnetrzngj lini zasilajacs
podane na rysunku,
Wowa, dn. 2017-01-27

Starszy Specjalista Techpjczny

1. | Obiekl: Szala chwiatanowe —

2. | Adres ohieklu (wraz z nr perzgahawym; ul. Trabacka ! ul. Maliera

3. | Wimni: Zarzgd Oréyg Misgkizh w Warazewia
4. | Adres siedziby Klienla: ul. Chmialra 120 00-B01 Warszawa
E | drog koresgondencyiny Klienls”:

Uzgedrmanin nstalac) eakbyezrpch
(wr zakresie greylgezania do sisc
aleiirzerarpatyezrm Finogy Shoes

5 Oparatce Sp. z o0, | foziczeniowych nr: data dati waanoic:
ukladde pomiarcwych anergii
alekiryezne)”
7. | Warunki preylgczenia fwel nr; dita dirlia wa rade
T2 akras mozliwode ceasoweno korzystenia z mooy {jedel zoalal okredlany w wpl™
Umaws & propeanie: | istnicaca dala:

charaklar ek | [ e dala

falaca preylaczania do sies e rrid] Infbgy BTOEN icd
1
TAKY Ax120 mm”
Prowiedzaniv w ziomi
10.3. | Sgosth prowadzenia | zabazpigczania machanicznreps™: - wyFBganymi zabazpisczeniami
rerami
104, | Dlugost: m 100
10,5 | Scadak napgia: % L]
10.8.1. | Zabazpieczenie w misjscu typ wzadzenia: - Widadka WT-2
CEZ | prevlaczanio™ Ll A8, =]
1071, | Zabezpieczenie w rozszalncy typ Lirzadzania; - Wheigeznik selakbyany SLS
107 2 | gliéwnsi®; NN AdATA ]
T e Wewntien i Sl (ORI y pramleiruii [plofy lokararskis] o Hisjl
199 | Tye keblalpraeveoddw; -
11.2. | Sposdb prowsdzania | zetezpiaczeria preed wszhadzetian racharaerpgm.
11.8. | Dugade m
11.4. | Spadel napieca: W
11.5. | tacery maksymaly spadisx nap, (ze spedkiem nep. w ling cpisene) wylajl ]
11.6.1, | zenezpiaczana w rezdzienicy gléwne | Iyp urzgozanis 2
11.6.2. | [na prozatiw wiz-ul: | lyzehozplczanin A
12. | Cetawila Moo pdaczaniows obiakns® B a2
13. | Lavane oo prayiaoreniowe ni bozpodadiin udddy pomiarowe”: KW 32,8
14, | bagena lezba bezpodrediich ukladiw somierowyeh: E 1
15. | Roszaj usadu pemiarcwega (1- b 36z, 2- lub 2-tandowe) - Sz, 2-
16, | M wnowni rdwwidualis (ne uklad pomaroeny. [0 32,8
17. | Prgd coliczaniowy . — &, 509
18. | Prad znamiorawy zabezpaczaria pmdli;anmw? () £3
A% | Liczba uklnddw pomiaroaypeh o dars) mosy Umewns. - 1
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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora;

wizje lokalng w terenie;

uzgodnienie i opinie ZUD;

zalecenia Biura Stotecznego Konserwatora Zabytkow;
uzgodnienia i opinie ZDM Wydziat: TSO, Drog, Organizacji Ruchu;
inwentaryzacje istniejgcej sieci o§wietleniowej;

istniejgcg geometrie ulic;

obowigzujgce normy i przepisy;

S o Q0 oo

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowe o$wietlenia ul. Moliera w Warszawie.
W opracowaniu przewidziano:

— demontaz istniejgcej instalacji oswietleniowej (stupy, oprawy, linie kablowe);

— montaz 6 szt. replik stupa typu ,Pastorat Warszawski” model z 1904r. o catkowitej wysokosci
h=10m, ocynkowanych o konstrukcji stalowej z zeliwnymi bazami i elementami ozdobnymi oraz
wysiegnikami w ksztatcie pastoratu z oprawami ozdobnymi 48LED/107W/700mA (Warm White —
ciepte biate swiatto);

— montaz 2 szt. stupdw oswietleniowych o catkowitej wysokosci h=6m, stalowych, rurowych,
ocynkowanych wraz z oprawami dedykowanymi do o$wietlenia przejs¢ dla pieszych
32LED/71W/700mA (Neutral White — neutralne biafe $wiatto);

— montaz projektowanych kabli oswietleniowych typu YKY 5x25 mm?;

— wymine istniejgcej skrzynki licznikowej (SL) w szafie 0S-287 wraz z przetaczeniem zasilania na
niewykorzystany kabel YAKY 4x120 mm?;

— montaz projektowanej skrzynki podziatu sieci (SP);

— remont tgcznie 8 szt. istniejgcych stupdw oswietleniowych typu ,Pastorat Warszawski” model z
1923r. przy skrzyzowaniu ul. Trebackiej z ul. Moliera oraz przy ul. Focha;

— remont tacznie 4 szt. istniejacych masztow oswietleniowych MR-16 przy Pl. Pitsudskiego;

Niniejsze opracowanie sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zlecenia
Uzytkownikéw oraz obowigzujace normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzadu Drdg
Miejskich dotyczgce projektowanych urzadzen oswietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejacego

Obecnie przy ulicy Moliera istnieje instalacja o$wietlenia ulicznego wykonana na stupach zelbetowych
typu WZ-9. Oswietlenie zrealizowane zostato oprawami sodowymi typu OUS.

Istniejgce oswietlenie zasilone jest z szafy o$wietleniowej 0S-287 w formie odgatezienia ze stupa L-
10208 przy skrzyzowaniu ul. Trebackiej z ul. Moliera.

Zasilanie stupéw oswietleniowych wykonane jest liniami kablowymi typu AKYY 4x16 mm?oraz pomiedzy
stupami L-102208 a L-118861 kablem typu YAKY 5x16 mm? .

PROJEKT WYKONAWCZY — Przebudowa oswietlenia ulicy Moliera w Warszawie
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Istniejaca szafa oswietleniowa OS-287 (ul. Trebacka / ul. Moliera) zasilona jest kablem typu AKFta
4x120 mm? wyprowadzonym ze stacji ST:6179. Rozliczanie energii elektrycznej odbywa sie poprzez
poétposredni uktad pomiarowy zainstalowany w skrzynce licznikowej {SL) zlokalizowane]j bezposrednio
przy szafie 0S-287.

Ponadto ze stacji ST:6179 do szafy 05-287 zostat doprowadzony nowy kabel YAKY 4x120 mm2, ktory
obecnie jest przygotowany do wpiecia. Przypuszczalnie przyczyng nie wtgczenia kabla do ruchu byt brok
uzgodnienia ze stuzbami INNOGY Stoen Operator Sp. z 0.0. w zakresie uktadu pomiarowego.

W zwigzku z powyzszym w niniejszym opracowaniu przewidziano przetgczenie zasilania szafy 05-287 na
nowy niewykorzystany kabel YAKY 4x120 mm? wraz ze zmiang sposobu rozliczania energii elektrycznej
z uktadu pomiarowego po6tposredniego na bezposredni.

Dodatkowo zgodnie z zaleceniami Inwestora procz przebudowy o$wietlenia ul. Moliera w ramach
niniejszego opracowania zostat przewidziany remont 8 szt. istniejgcych stupow typu ,,Pastorat
Warszawski” model z 1923r. przy skrzyzowaniu ul. Trebackiej z ul. Moliera i przy ul. Focha oraz 4 szt.
masztow oswietleniowych typu MR-16 przy Pl. Pitsudskiego.

1.4. Prace demontazowe

Przy ulicy Moliera nalezy zdemontowa¢ w catosci nastepujgce elementy instalacji oswietleniowe;j:

- stup oswietl. zelbetowy typu WZ-9 -5 szt.
- wysiegnik stalowy 1- ramienny -5 szt.
- oprawy oswietleniowa typu OUS -5 szt.
- kabel AKYY 4x16 mm? -118 m
- kabel YAKY 5x16 mm? -31 m
- skrzynka licznikowa (SL) dla uktadu potposredniego 0S-287 -1 kpl.

Istniejace wylewki betonowe (tzw. ,grzybki”) demontowanych stupdw zelbetowych nalezy rozku¢, a
nastepnie zdemontowac. Doty po stupach wypetnic¢ i zagesci¢ ziemig do wspédtczynnika plastycznosci
min. 1.<0,8. Nie wyklucza sie, iz pokazane na rysunku nr 3.1. trasy istniejgcych kabli oswietleniowych nie
pokrywaja sie ze stanem faktycznym w terenie. Przy demontazach kabli Wykonawca powinien ,,is¢ po
kablach”, odkopujac je recznie, odcinkami od stupa do stupa.

Kable pozostawione w ziemi nalezy zainwentaryzowa¢ powykonawczo jako nieczynne lub ,martwe
korice”. Materiaty z demontazu zagospodarowac zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Przebudowa zasilania szafy 0S-287

Zgodnie z uzgodnieniem INNOGY Stoen Operator Sp. z 0.0. zasilanie szafy o$wietleniowej nalezy
wykona¢ kablem YAKY 4x120 mm? i zrealizowa¢ poprzez bezposredni uktad pomiarowy.

W zwigzku z powyziszym nalezy:

- istniejacy skrzynke licznikowg (SL) z uktadem pétposrednim zdemontowac , a nastepnie w jej miejsce
montowac nowg kompletnie wyposazong z instalacjg dla bezposredniego uktadu pomiarowego;

- istniejacy kabel zasilajgcy AKFta 4x120 mm? unieczynnié, a w jego miejsce wpigé istniejacy
niewykorzystywany kabel YAKY 4x120 mm?. Przed wpieciem pod napiecie wykonaé pomiary ciggtosci
zyt oraz rezystancji izolacji;

- w szafie 0S-287 istniejgce zabezpieczenia pél odejsciowych nr 1,2, 6 wymienié¢ na nowe zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach nr 3.4. oraz 3.5,;

PROJEKT WYKONAWCZY - Przebudowa oswietlenia ulicy Moliera w Warszawie



~6 -

Strona

Skrzynke licznikowg (SL) wykonac z tworzyw sztucznych jako wolnostojgcg na fundamencie. Istniejgca
szafa oswietleniowa 0S-287 jest wykonana w obudowach typu SKRF prod. ZPUE. W zwigzku z tym
projektowang skrzynke licznikows (SL) przewidziano do wykonania w obudowie SKRF 400/800/1 prod.
ZPUE. Wysokos¢ projektowanej skrzynki licznikowej (SL) zréwnaé z wysokoscig istniejacej czesci
sterowniczej SOK (0S-287) poprzez zastosowanie dodatkowej kieszeni kablowej typu NDC 400 prod.
ZPUE. W przypadku braku koniecznosci nie rozbudowywa¢ obudowy o dodatkowg kieszen kablowg.
Zabezpieczenia przedlicznikowe w skrzynce (SL) przyja¢ zgodnie z uzgodnieniem INNOGY Stoen
Operator Sp. z 0.0.

Schemat montazowy skrzynki licznikowej zamieszczono na rysunku nr 3.5.

1.6. Uktad zasilania oswietlenia

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidziano jako troj- fazowe w uktfadzie zasilania
podstawowego i rezerwowego.

W zwigzku z powyzszym z szafy 0S-287, spod istniejgcego pola nr 4 nalezy wyprowadzi¢ projektowany
kabel YKY 5x25 mm?, a nastepnie zasilié¢ nim projektowane stupy od L-8 do L-1.

Dla zasilania rezerwowego przewidziano montaz przy maszcie L-125287 projektowanej skrzynki
podziatu sieci (SP). Skrzynke nalezy zasili¢ z projektowanego stupa L-1. Podziat sieci w skrzynce (SP)
wykona¢ poprzez pozostawienie roztacznika RBK w stanie roztgczonym.

Zasilanie istniejacej i projektowanej sieci oswietleniowej wykona¢ zgodnie z ideowym schematem
zasilania zamieszczonym na rysunku nr 3.4,

1.7. Skrzynka podziatowa (SP)

Projektowang skrzynke podziatowg (SP) wykonywa¢ jako wolnostojgcg w obudowie z tworzyw
sztucznych zamocowanej na cokole fundamentowym. Skrzynke ustawiac¢ bezposrednio przy istniejgcej
skrzynce kablowej masztu L-125287. Skrzynke (SP) wyposazy¢ w roztgcznik typu RBK-00/160A z trzema
wktadkami bez- amperowymi (zworami) o wielkosci ,,00” zamiast wktadek topikowych.

Skrzynke kablowga masztu L-125287 potaczy¢ ze skrzynkg podziatowa (SP) kablem YKY 5x25 mm?.
Schematy montazowy skrzynki podziatowej (SP) zamieszczono na rysunku nr 3.6.

1.8. Linie Kablowe

Zgodnie z rysunkiem nr 3.1.,trasami uzgodnionymi przez Narade Koordynacyjng przy ul. Moliera na
catej dtugosci w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m uktada¢ rury gietkie, karbowane RHDPEk-F110.
W rury wciagnac projektowane kable o$wietleniowe typu YKY 5x25 mm?.

Pod wjazdami i przy przejsciu pod jezdnia ul. Moliera projektowane kable uktada¢ na gtebokosci min.
1m w rurach sztywnych, gtadkich RHDPEp M-110. Przejécia pod istniejgcymi wjazdami oraz jezdnig
wykonywac przepustami metodg przeciskow lub innymi technologiami bez- odkrywkowymi.

Przy przejséciu pod jezdnig ul. Moliera utozy¢ dodatkowa rure rezerwowg w wigzce.

Rure rezerwowg zaslepic atestowana pokrywg wodoszczelng np. typu TE 110 lub inna.

Wyloty rur uszczelnié termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajgcymi np. typu REC 110 ,,Radpol”.
Przy kazdym stupie oswietleniowym, szafie o$wietleniowej i skrzynce podziatowej (SP) pozostawic
zapasy eksploatacyjne kabli minimum po 2 metry z kazdej strony. Projektowane kable oswietleniowe
tgczy¢ ze soba przelotowo lub odgateznie na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnekach
stupdw. Wszystkie konce kabli zabezpieczy¢ glowiczkami termokurczliwymi np. typu AK5/25-50
»Radpol” lub inne. W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek
zaciskowo-bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowa¢ gtowiczek termokurczliwych.

Rowy kablowe zasypywac ziemig z gruntu rodzimego, ubijajagc kolejno warstwami co 20 cm do
wspotczynnika plastycznosci wg. zalecen zarzadcy drogi.
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Protokoty z badar zageszczenia gruntu przekaza¢ zarzadcy drogi podczas komisji odbioru terenu po
robotach.

Catos¢ robot kablowych wykonywaé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem projektowym nr 3.1.

Strona

1.9. Stupy oswietleniowe

Zgodnie z rysunkami nr 3.1. projektuje sie ustawienie stupow oswietleniowych w nastepujacych
konfiguracjach i ilodciach:

- 6 szt. replik stupdw typu , Pastorat Warszawski” model z 1904r. o catkowitej wysokosci h=10m,
ocynkowanych o konstrukcji stalowej z zeliwnymi bazami i elementami ozdobnymi oraz pojedynczym
wysiegnikiem w ksztatcie pastoratu — realizujgcych zawieszenie zrédet swiatta opraw na wysokosci 9m;

- 2 szt. stupdw, stalowych, rurowych, ocynkowanych, o catkowitej wysokosci h=6m przystosowanych do
wierzchotkowego zainstalowania opraw dedykowanych do oswietlenia przejs¢ dla pieszych;

Repliki stupa typu ,Pastorat Warszawski” model z 1904r. oraz stupy, rurowe z oprawami oswietlenia
przejécia dla pieszych malowane proszkowo w kolorze pétmatowym RAL 7016 (grafitowy).

Stupy oswietleniowe ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych nastepujgcych typéw:

- fundament o wym. (0,6x0,6x1,6)m — dla stupa , Pastorat Warszawski” model z 1904r. -6 szt,;
- fundament o wym. (0,5 x 0,5 x 1,0)m — dla stupdw do o$wietlenia przej$c¢ dla pieszych - 2 szt

W ziemi fundamenty ustawic tak by kotwy znajdowaty sie na gtebokosci ok. (10 +15)cm ponizej
poziomu terenu. Przy stawianiu stupéw o$wietleniowych zachowa¢ skrajnie drogowa min. 0,5m od
krawedzi jezdni.

Oswietlenie zrealizowa¢ na stupach posiadajacych takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne podane na rysunku nr 3.7. ,Sylwetki stupéw oswietleniowych”. Przed zastosowaniem
innych stupéw nalezy dokona¢ odpowiednich uzgodnieri z Biurem Stotecznego Konserwatora
Zabytkow.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami projektowyminr 3.1. oraz 3.7.

1.10. Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie ul. Moliera nalezy wykona¢ poprzez zainstalowanie na wysiegnikach stupdw typu ,Pastorat
Warszawski” model z 1904r. projektowanych 6 szt. ozdobnych opraw oswietleniowych wykonanych w
technologii 48LED o0 mocy 107W/700mA i cieptej biatej barwie swiatta (Warm White) — wysokos¢
zawieszenia zrddta swiatta h=9m.

Dla o$wietlenia przejs¢ dla pieszych montowac oprawy dedykowane wykonane w 32LED o mocy 71W
/700mA i neutralnej biatej barwie $wiatta (Neutral White).

Wszystkie oprawy muszg posiadac¢ obudowy aluminiowe malowane pod kolor stupdw tj. pétmatowy
RAL 7016 (grafitowy).

W stupy i wysiegniki wciggna¢ piony z przewoddéw YDY 3x2,5 mm? dla zasilenia opraw.

We wnekach stupowych mocowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035/1xDlII
»Raychem”. Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi DIl - 6A.

Minimalne wymiary drzwiczek wnek stupowych dla tabliczek EKM 2035 wynoszg (90x300) mm.

W przypadku zastosowania stupdéw z drzwiczkami o mniejszych wymiarach typ i rodzaj tabliczki
bezpiecznikowej odpowiednio dobraé i uzgodni¢ ,na roboczo” z ZDM Wydziat TSO.
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Oswietlenie zrealizowaé na stupach posiadajgcych takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku nr 3.7. ,Sylwetki stupow oswietleniowych”.
Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem projektowym nr 3.1.

1.11. Remont istniejgcych replik stupow , Pastorat Warszawski”

Przy skrzyzowaniu ul. Trebackiej z ul. Moliera oraz przy ul. Focha przewidziano do remontu 8 szt. replik
stupow ,,Pastorat Warszawski” model z 1923r. o wysokosci h=9m.

W zwiazku z powyzszym zgodnie z rysunkiem nr 3.1. istniejgce oprawy zainstalowane na stupach nalezy
wymienic na projektowane ozdobne w technologii 48LED o mocy 107W/700mA i cieptej biatej barwie
$wiatta (Warm White). Stupy posiadajg wkrecany system mocowania oprawy do wysiegnika.

Przed wymiang opraw nalezy sprawdzi¢ sposob montazu i dobra¢ odpowiedni sposéb montazu opraw
do wysiegnika. Zastosowa¢ takie same oprawy jak przy ul. Moliera i o takich samych parametrach i
cechach wzorniczych opisanych na rysunku nr 3.7. ,,Sylwetki stupéw oswietleniowych”.

Nie stosowad réznych typdw opraw. Istniejgce tabliczki stupowe wraz z pionami zasilajgcymi nalezy
wymieni¢ na nowe. Piony wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 mm?,

We wnekach stupowych mocowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035/1xDl|
»~Raychem”. Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi DIl - 6A.

Oprawy o$wietleniowe malowane proszkowo pod kolor stupdw tj. grafitowy — pétmat RAL 7016.
Uktad zasilania istniejgcych stupéw pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu.

Z uwagi na to, iz cze$é¢ stupdéw jest krzywych z bazami, posiadajg liczne zadrapania i slady po
uderzeniach oraz sg niekompletne w ponizszej tabeli zamieszczono wykaz prac remontowych
koniecznych do przeprowadzenia.

‘ NF ‘ WYKAZ PRAC REMONTOWYCH KONSTRUKCJI SLUPOW

B stupa ‘ Prostowanie Prostowanie Kompletowanie Przewigzki Malowanie
| | stupa bazy bazy (kompletownie) | catosci
|1 | L-27915 NIE NIE _ NIE ‘_ NIE : TAK
2 | L-27916 | NIE | NIE _ NIE ‘ NIE | TAK
| 3 | L27917 | TAK ' TAK NIE TAK (brak dolnej) | TAK
4 | L27918 | TAK | TAK _ NIE | NIE | TAK |
|5 | L27919 | TAK TAK NIE | NE | TAK |
6 | L-27920 |  NIE | NIE 3 NE | NIE | TAK |
7 | L-27921|  NIE | NIE | NIE _ NIE , TAK
8 | Lb/n TAK TAK TAK (brak TAK TAK

[ | B | | zwieiczenia) | ai B
TAK — znaczy, ze trzeba wykona¢;
NIE — znaczy, ze nie trzeba wykonac;

Wszystkie stupy i elementy zeliwne przed malowaniem oczysci¢ z zabrudzen i rdzy oraz pomalowac
farbami gruntujacymi. Malowanie zasadnicze wykona¢ dwukrotnie przy uzyciu specjalistycznych farb
do elementéw stalowych i zeliwnych oraz odpornych na warunki zewnetrzne o gwarantowanym
okresie wytrzymatosdci min. 5 lat. Kolor malowania stupéw grafitowy — pétmat RAL 7016 lub zblizony
odcien w przypadku braku wtasciwego koloru.

Wykaz czynnosci w tabeli aktualny na dzier opracowania niniejszej dokumentacji.
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1.12. Remont istniejgcych masztéow MR-16

Przy PI. Pitsudskiego zgodnie z rysunkiem nr 3.1. przewidziano do remontu 4 szt. istniejagcych masztéw
stalowych, rurowych typu MR-16 {h=16m).

W zwigzku z powyzszym istniejgce oprawy typu OUS 400W zainstalowane na koronach (po trzy oprawy
na maszcie) — fgcznie 12 szt. nalezy wymieni¢ na nowe dwukomorowe IP66 w obudowach
aluminiowych z kloszami szklanymi, metalohalogenkowe o mocy 250W kazda (ciepta biata barwa
$wiatfa). Zastosowac oprawy posiadajace takie same cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne
podane na rysunku 3.7.

Istniejgce tabliczki wraz z pionami zasilajacymi nalezy wymieni¢ na nowe. Piony wykonaé przewodami
YDY 3x2,5 mm? wyprowadzajac osobny pion dla zasilania jednej oprawy (po trzy piony na maszt).

We wnekach masztéw mocowaé tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035/DIN 3xB6A
»Raychem”. Kazda oprawe zabezpieczy¢ osobno wyt. nad.-pad. B6A.

Wszystkie maszty oczy$cié z zabrudzen i rdzy, a nastepnie pomalowac farbami gruntujacymi.
Malowanie zasadnicze wykonaé dwukrotnie przy uzyciu specjalistycznych farb do elementéw stalowych
i zeliwnych oraz odpornych na warunki zewnetrzne o gwarantowanym okresie wytrzymatosci min. 5 lat.
Kolor malowania stupéw grafitowy — pétmat RAL 7016 lub zblizony odcien w przypadku braku
wiasciwego koloru.

Oprawy os$wietleniowe malowane proszkowo pod kolor masztow tj. grafitowy — pétmat RAL 7016.
Uktad zasilania istniejgcych masztéw pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu.

1.13. Przetozenie oznakowania pionowego

Zgodnie z rysunkiem nr 3.2. po przebudowie stupdéw, istniejgce tablice znakdéw drogowych nalezy
przetozy¢ na nowe stupy oswietleniowe lub mocowaé na stalowych ocynkowanych stupkach do
znakow w miejscach gdzie lokalizacja stupéw o$wietleniowych ulegta zmianie. Stosowac¢ stupki do
znakdw o srednicy min. 2 cale i grubosci $cianki 2,9 mm, a nastepnie montowac w gruncie przez
zabetonowanie. Przy przektadaniu znakéw drogowych zachowac¢ ich istniejacy uktad montazu, nie
zmieniajac stanu istniejacego oznakowania. Na stupach o$wietleniowych znaki drogowe mocowac¢ za
pomoca tasm stalowych typu BAND-IT. Demontaze i montaze oznakowania pionowego prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela ZDM ZTOR oraz zgodnie z uwagami zamieszczonymi w uzgodnieniu na
rysunku nr 3.2.

Oznakowanie wskazane na rysunku nr 3.2. przedstawia stan faktyczny, aktualny na dzierr wykonania
niniejszego opracowania zgodnie z ponizej zamieszczonym wykazem:

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZELOZENIA:

1. tablice D-18, T-3a ze stupa L-11865 - 2 szt. / na proj. stupek do znakow;
2. tablica D-18, T-30a ze stupa L-11862 - 2 szt. / na proj. stupek do znakow;
3. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw - 2 szt. / na proj. stup L-7;

Przed realizacjg projektu w terenie na roboczo ustali¢ aktualny stan oznakowania na stupach i sposéb
przetozenia znakdw. Prace prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ,,Szczegéfowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia
2003r.).
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1.14. Odtworzenie nawierzchni i trawnikéw po robotach

Po robotach budowlano — montazowych wszystkie nawierzchnie podiegajace rozbidérce nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego. Odtworzenie nawierzchni drogowej nalezy wykona¢ w odlegtosci 1
m od krawedzi wykopu (odtworzenie trawnikdéw na powierzchni wykopu) prowadzonych robét zgodnie
z nastepujaca technologig ich odtworzenia:

1. Chodnik z betonowej kostki brukowej Uni Decor

Konstrukcja odtworzenia:

- betonowa kostka brukowa Uni Decor, kolor szary — gr. 6 cm - 50% nowego materiaty;
- posypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 4 cm;

- warstwa odsgczajgca z pospotki —gr. 15 cm;

- istniejgca podbudowa do ponownego wbudowania stabilizowana mechanicznie;

2. Miejsca parkingowe z betonowej kostki brukowej Holland

Konstrukcja odtworzenia:
- betonowa kostka brukowa Behaton, kolor szary — gr. 8 cm - 50% nowego materiatu;
- posypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 4 cm;
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
(nie dopuszcza sie uzycia kruszonego betonu) — gr. 15 cm;
- warstwa odsaczajgca z posp6tki —gr. 15 cm;
- istniejgca podbudowa do ponownego wbudowania stabilizowana mechanicznie;

3. Chodnik z betonowej kostki brukowe]j Holland

Konstrukcja odtworzenia:

- betonowa kostka brukowa Holland, kolor szary — gr. 6 cm - 50% nowego materiatu;
- posypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr.4 cm;

- warstwa odsgaczajgca z pospdtki—gr. 15 cm;

- istniejgca podbudowa do ponownego wbudowania stabilizowana mechanicznie;

4. Chodniki/opaski z ptyt chodnikowych betonowych 35x35

Konstrukcja odtworzenia:

- Ptyty chodnikowe betonowe 35x35 — gr. 5 cm — 75% nowego materiatu;

- posypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 4cm;

- warstwa odsgczajgca z pospotki —gr. 15 cm;

- istniejgca podbudowa do ponownego wbudowania stabilizowana mechanicznie;

5. Przejécia dla pieszych z ptytkami z wypustkami

Konstrukcja odtworzenia:

- betonowe ptytki z wypustkami 40x40 — gr. 6,5 cm — 75% nowego materiatu;

- posypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 4 cm;

- warstwa odsaczajaca z pospotki —gr. 15 ¢cm;

- istniejgca podbudowa do ponownego wbudowania stabilizowana mechanicznie;;

Plan rozbiérki o odtworzenia nawierzchni i trawnikdw zamieszczono na rysunku nr 3.3,

Prace zwigzane z odtworzeniem nawierzchni wykonywac przez specjalistyczng firme drogowa pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do nadzorowania robdt rogowych z 3 letnim okresem
gwarancyjnym jakosci wykonania robét. Prace prowadzi¢ zgodnie z wydanymi przez ZDM Wydziat Drég
warunkami rozbiorki i odtworzenia nawierzchni.

PROJEKT WYKONAWCZY - Przebudowa oswietlenia ulicy Moliera w Warszawie
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1.15. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytgczenie Zrédta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunku nr 3.1, na
odcinkach projektowanych kabli YKY 5x25 mm? nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm, a nastepnie
potaczyc jg ze Srubami ochronnymi poszczegdlnych stupéw, szyng skrzynki (SP), szafy oswietleniowe]
oraz wydzielonymi zytami zielono-zéttymi — PE kabli. Potgczenie zaciskdw ochronnych stupow z
bednarkg wykona¢ poprzez wprowadzenie w fundamenty ,fetek” wykonanych z drutu ocynkowanego
FeZn @ 6 mm. Korice ,fetek” potgczyé z jednej strony z bednarka w ziemi poprzez spawanie za$ drugiej
strony poprzez stalowa koncéwke oczkowg min. M8 przykrecong wewnatrz wneki do konstrukcji stupa.
Zyly PE potaczy¢ ze $rubami ochronnymi poszczegdinych stupdw oraz z oprawami.

Schemat potgczen bednarki z elementami instalacji o$wietleniowej zamieszczono na rysunku nr 3.4.
~Ideowy schemat zasilania”.

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ po montazu w terenie skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoéty przedstawic przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi.

Zgodnie z norma N SEP-E-001 rezystancja uziomdéw powinna spetnia¢ nastepujgcy warunek:

Ry < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uziomdéw Rg £ 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykona¢ jako tasmowo — szpilkowe).

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

1.16. Ochrona przed korozjg

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,Zabezpieczenie przed korozjq konstrukcji betonowych i Zelbetowych”)
wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane stupdow
odwietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym woéd poprzez dwukrotne pokrycie ich
abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupdéw stalowych i elementéw zeliwnych
zastosowaé cynkowanie i malowanie proszkowe z okresem gwarancji producenta min. 10 lat.

Czesci przyziemne stupéw zabezpieczy¢ do wysokosci min. 0,35m od poziomu stopy fundamentowe;j
abizolem na zimno lub innym preparatem antykorozyjnym.

1.17. Uwagi koricowe

a. catos¢ rob6t wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-001,
N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami;

b. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

c. przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sig z
warunkami wydanymi w protokole Narady Koordynacyjnej oraz dostosowac do nich technologie
robot;

d. przed realizacjg robét nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegdlnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowaé do warunkéw w nich zawartych;

e. przed realizacjg projektu w terenie nalezy uzyskac¢ pozwolenie na zajecie pasa drogowego po
uprzednim opracowaniu tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnieniu jej;

f. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujgcej oswietlenie;

g. materiaty z demontazu zagospodarowac zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru;

PROJEKT WYKONAWCZY — Przebudowa o$wietlenia ulicy Moliera w Warszawie
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Il. OBLICZENIA

2.1. Moc zapotrzebowana i doboér zabezpieczen

Do obliczen przyjeto rzeczywiste moce opraw z uwzglednieniem uktadéw zaptonowych.
SZAFA 0S-287:

Poled  -3P=784[W]
_ P _ 784[W]
J3-U-cosy +/3-400[v]-0,93

Z uwagi na niewyznaczalnos¢ pradu rozruchowego opraw LED i wzgledy eksploatacyjne
zabezpieczenie pola odejsciowego w szafie pozostawi¢ bez zmian tj. 3xC25A.

|

=1,21[A]

Pole6  -XP=2512[W]
_ P 2512W]
V3-U-cosy +/3-400[V]-0,93

Z uwagi na niewyznaczalnos¢ pradu rozruchowego opraw LED i wzgledy eksploatacyjne
zabezpieczenie pola odejéciowego w szafie pozostawié¢ bez zmian tj. 3xC50A.

I =3,90[A]

2.2, Spadki napieé

Do obliczeh przyjeto rzeczywiste moce opraw z uwzglednieniem uktadéw zaptonowych oraz zapasy
eksploatacyjne kabli. Spadki napie¢ policzono na najdtuzszych projektowanych obwodach szaf.
Obliczenia pozostatych spadkdw napiec pominieto. Spadki napiec obliczono z nastepujacego wzoru:

100-=(P-1)

AU% = 5
y-S-U

- dla obwodow 3-faz.;

SZAFA 0S-287:

Spadek na polu nr 4 — od 0S-287 do proj. stupa L-1:
X(PxI1)=784[W] x 268 [m] =210112 [Wm]

100-210112[Wm)]

AU % = 3
55.25-400°[V]

=0,10%

Spadek na polu nr 4 w granicach dopuszczalnych 0,10% < 5%.
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2.3. Impedancja petli zwarcia
SZAFA 05-287:

Zwarcie w stupie L-1

Rezystancja linii kablowej:
Reaktancja linii kablowej:

Impedancja petli zwarcia:

--> linia kablowa YKY 5x25 mm?2/1kV;
| =268m (0,268 km); R = 0,849 Q/km; X=0,090 Q/km

Rk= 0,849 x 0,268 = 0,2275 Q
Xx= 0,090 x 0,268 = 0,0241 Q

Z=yR+X,* =40,2275* +0,0241% = 0,2288[Q]

_U-cosp 230-0,93

Prad petli zwarcia: I =934.88[A
pe w 7 02288 [A]

Prad wylaczenia: lwve=laxk=25x5=125A

Warunek wyltaczenia: lzw > lwve

934,88A > 125A
WARUNEK SPEENIONY

2.4. Parametry swietlne, obliczenia o$wietleniowe

1. W oparciu o norme EN-PN 13201 oraz ,,Wytyczne projektowania oswietlenia ulic” ustalono
dla projektowanego oswietlenia ul. Moliera klase oswietlenia ME4a za$ dla oswietlenia
jezdni przy Pl. Pitsudskiego kase ME3c. Klasom tym odpowiadajg nastepujace wartosci

oswietlenia:

Klasa ME4a:

e S$rednia luminancja —0,75 [cd/m?]
e réwnomiernos¢ ogolna Ug -0,4

o rownomiernosé¢ wzdtuzna U, -0,6

e ol$nienie TI% - 15%

e wspotczynnik SR -0,5%

Klasa ME3c:

e s$rednia luminancja —1,00 [cd/m?]
e réwnomiernos¢ ogéina U, -04

e réwnomiernos¢ wzdtuzna U, -0,5

e olsnienie TI% -15%

e wspodtczynnik SR -0,5%
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Dla zatoki parkingowej przy skrzyzowaniu ul. Trebackiej i ul. Moliera klasg CE4.
Klasie tej odpowiadajg nastepujgce wartoéci parametréw swietlnych:

Strona / 5/

$rednia natezenie oswietlenia Es

rownomiernos$¢ ogdélina Ue

—10 [Ix]

-04

Dla doéwietlenia przej$¢ dla pieszych przyjeto nastgpujace zatozenia projektowe:

— obszar przejécia dla pieszych powinien by¢ wyrézniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia oswietlenia na jego powierzchni i ostre odcigcie oswietlanego pola na

ptaszczyinie powierzchni

— o$wietlenie pieszego na przejéciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu

W zwigzku z powyzszym przyjeto nastepujaco:

e Srednie natezenie na przejsciu
e rownomiernoscé na przejsciu

2. Obliczen

3. Zestawienie otrzymanych wynikéw

wzgledem ciemniejszego tfa jezdni

Eér > 60 ['X]
U2 04

$wietlna wykonano w programie komputerowym

Dialux dla opraw
48LED/107W/700mA, 32LED/71W/700mA oraz metalohalogenkowych 250W Nalezy
zastosowa¢ oprawy o identycznym rozsyle oraz posiadajace takie same cechy wzornicze i
parametry konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku nr 3.7. Przy zastosowaniu innych
typéw opraw o odmiennych parametrach nalezy wystapi¢ do Biura Stotecznego
Konserwatora Zabytkéw o zalecenia oraz dokona¢ w dokona¢ w Biurze Architektury i
Budownictwa nowego zgtoszenia robdt budowlanych.

Wyniki otrzymanych obliczeri zamieszczono w tabelach podanych ponizej. W obliczeniach
uwzgledniono wspdtczynnik utrzymania ,u” = 0,8 bedacy odwrotnoscig wspétczynnika zapasu

k=1,25.

Tabela 1 - oswietlenie jezdni klasa ME4a:

= TI=15
Lp. Wyszczegdlnienie I-[td/?r"n?z]s Uo=0,4 U.=0,6 (%] SR=0,5
1z ul. Moliera 0,87 0,47 0,82 15 0,81

PROJEKT WYKONAWCZY - Przebudowa oéwietlenia ulicy Moliera w Warszawie



gy,

oy Vil Strona —IS~

Tabela 2 — oswietlenie jezdni klasa ME3c:

Ls= 1,00 TI=15
i b Slnieni ' = =0, R=0,
p yszczegolnienie [cd/m?] Uo=0,4 U.=0,5 %] SR=0,5
1. Pl. Pitsudskiego 1.22 0,41 0,60 5 0,99
Tabela 3 — zatoka parkingowa CE4:
Lp. Wyszczegélnienie Ee = 10[Ix] U=04
1. | zatoka przy skrzyzowaniu ul. Trebackiej z ul. Moliera 12,00 0,41
Tabela 4 — oswietlenie przejs¢ dla pieszych
Lp. Wyszczegdlnienie E<r = 60[Ix] Uo=04
1. | przejscia dla pieszych — ul. Moliera 63,00 0,42

Ze wzgledu na takg samg geometrie przejs¢ dla pieszych przy ul. Moliera pominieto wykonanie
osobnych obliczen.

4. W oprawach nalezy zastosowacd diodowe zrédia Swiatta o biatej ciepta barwie — Warm White za$
dia oswietlenia przejs¢ dla pieszych o neutralnej biatej barwie $wiatta oraz posiadajace trwatosc
uzytkowa min. 50 000 godzin $wiecenia. W oprawach metalohalogenkowych zastosowac Zrédta
$wiatta o podwyzszonym strumieniu $wietlnym i temperaturze barwowej od 3100K do 3800K i
posiadajgce trwatoé¢ uzytkowg min. 16 000 godzin $wiecenia. Podczas eksploatacji opraw
oswietleniowych zaleca sie zewnetrzne oczyszczenie z zabrudzen kloszy opraw w okresach co 4
lata.

5. W zafaczeniu obliczenia parametrow $wietlnych.

/ spravidzajaey 7
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ul. Moliera, Warszawa

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 02.02.2017
Edytor:

AN
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ul. Moliera, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Moliera, Warszawa
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Przejscie dla pieszych
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (lista wspdtrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Powierzchnia obliczeniowa pozioma
Izolinie (E, prostopadle)
Sytuacja 2
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (lista wspétrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Powierzchnia obliczeniowa 1
Izolinie (E, prostopadle)
Sytuacja 1
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 1
I1zolinie (E)
Sytuacja 3
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Parking
Izolinie (E)
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E)

__'sz',_

DIALuUX

02.02.2017

Spis tresci

s
Strona 2



_23_,

. DIALuUx

ul. Moliera, Warszawa
02.02.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Dane planowania

T395m
L
| 3.5
-8.01 8.01m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:115
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA 32 LEDS 700mA 7835 9216 71.0

1 T Nw/ 372892 (1.000)
W sumie: 7835 W sumie: 9216 71.0

A~
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ul. Moliera, Warszawa

1 llos¢

DIALuX

02.02.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OPRAWA '32 LEDS 700mA
NW /372892

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 7835 Im

Strumien swietlny (Lampy): 9216 Im

Moc opraw: 71.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik

korekcyjny 1.000).

Przejscie dla pieszych / Lista opraw

rs
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ul. Moliera, Warszawa - D I A I_ ux

02.02.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Oprawy (lista wspoétrzednych)

OPRAWA 32 LEDS 700mA NW / 372892
78351Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).
®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X 4 Z Y z
1 -5.000 3.000 6.000 0.0 0.0 -90.0

A~
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ul. Moliera, Warszawa
02.02.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Powierzchnia obliczeniowa pozioma / 1zolinie (E,

prostopadle)
7 o /77 - \ 67 | N [400m
e T
57 ! N 37 77
/ / I ar 57
7? 87 |
\ \ \ L & 1
- 67 \ / !
g 7 )
T el / 57
N \ 77
e ?7~ - /|
\\-\_______37——*-“_'_"'—’_37%%—‘—“—"-———37
L —2 1
: . T 0.00
' 7.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 51

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-3.500 m, -2.000 m, 0.010 m)

Siatka: 14 x 8 Punkty

Em [x] Ernin (1] Emax [1x] Emln ! E Em ! Emax
63 27 107 0. 425 0.249
N
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ul. Moliera, Warszawa -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.02,2017

Sytuacja 2 / Dane planowania

e )

[o-

g/\ T

“—-_\@\

T119.01m

@)

~60.15

237.35

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 3

2 8

Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im]
OPRAWA MH 250 W/

294619 (1.000) S
OPRAWA LED 48 LED 700mA 5068 10780
WW (1.000)

W sumie: 166548

400.12m

Skala 1:1164

® (Lampy) [Im] P [W]

33200 250.0
10780 107.0

W sumie:
185840 1606.0
.
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02.02.2017

I

ul. Moliera, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 2 / Lista opraw

3 llose OPRAWA MH 250 W/
294619
Numer artykutu:
Strumieri $wietiny (Oprawa): 26769 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 33200 Im
Moc opraw: 250.0 W
Klasyfikacja oswietlert CIE: 100
Kod Flux CIE: 40 77 98 100 80
Wyposazenie: 1 x SON-T+ 250 W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

—

8 llos¢ OPRAWA LED 48 LED 700mA llustracje oswietlen
5068 WW znajdziesz w naszym = =~
Numer artykutu: OPRAWA  LED 48 LED katalogu o$wietlen. ““"Qb
700mA 5068 WW
Strumien swietlny (Oprawa): 10780 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 10780 Im
Moc opraw: 107.0 W
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 27 57 90 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekeyjny
1.000).

“~
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ul. Moliera, Warszawa _ D |A I_ux

02.02.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

OPRAWA MH 250 W / 294619 26769
Im, 250.0 W, 1 x 1 x MH 250 W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
399.777 82.281 16.000 0.0 0.0 -164.2
399.181 82.321 16.000 0.0 0.0 130.2
3 399.729 83.246 16.000 0.0 0.0 -14.7
rs
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ul. Moliera, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.02.2017

Sytuacja 2 / Oprawy (lista wspoéitrzednych)

OPRAWA LED 48 LED 700mA 5068 WW
10780 Im, 107.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).
®
®
® ® O
®
®©
Nr. Pozycja [m]
z
1 249.718 78.748 9.000
2 275.678 89.050 9.000
3 279.815 107.521 9.000
4 253.050 114.362 9.000
5 246.326 99.308 9.000
6 307.170 99.258 9.000
7 332.782 100.340 9.000
8 356.354 93.613 9.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-163.0
-163.0
162.9
162.9
-7.1
162.9
162.9
162.9

A
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ul. Moliera, Warszawa - D | A I.. ux

02.02.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 2 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Izolinie (E, prostopadile)
4870 m

37.99
34.47
30.28

26.08
22.48
18.87

13.61
10.27

5.17
0.00

0.00 6.80 16.41 27.72 3863 54.28 63.14 71.65 85.98 102.30 118.48 128.29 m

Il I Il I 1 Il |

Wartosci Lux, Skala 1:918

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(244.997 m, 79.439 m, 0.010 m)

Siatka: 63 x 24 Punkty

Erm (IX] Emmin [1X] Emax [X] Emin/ Em Emin / Emax
12 5.06 25 0.415 0.205
-
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ul. Moliera, Warszawa

02.02.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sytuacja 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosé: 3.600 m)
Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
)
(3) e
£
M
= y
L 0.00 m -
0.00 36.00 m (2
Oprawa: OPRAWA LED 48 LED 700mA 5068 WWW
Strumier $wietlny (Oprawa): 10780 Im Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 10780 Im przy 70°: 411 cd/klm
Moc opraw: 107.0 W przy 80°: 299 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 2.60 cd/kim
Odstep stupa: 36.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa przy
Wysokos$é montazu (1): 9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokoé¢ punktu $wietinego:  8.330 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Nawis (2): 0.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° oslepiania D.4.
Dtugosé wysiegnika (4): 0.800 m

Frs
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ul. Moliera, Warszawa

02.02.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sytuacja 1/ Lista opraw
OPRAWA LED 48 LED 700mA llustracje o$wietlen
5068 WwW znajdziesz w naszym @
Numer artykutu: OPRAWA  LED 48 LED katalogu os$wietlen.

700mA 5068 WW

Strumien swietiny (Oprawa): 10780 Im
Strumien swietiny (Lampy): 10780 Im

Moc opraw: 107.0 W

Klasyfikacja oéwietler CIE; 100

Kod Flux CIE: 27 57 90 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

~
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DIALuUX

ul. Moliera, Warszawa
02.02.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sytuacja 1/ Wyniki szczego6towe
@ T10.60 m
T7.00
—>
= c—— /-\
Le
—_
*0.00
0.00 36.00 m
Skala 1:301

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc¢: 36.000 m, Szeroko$é: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo Ul Tl %] SR
0.87 0.47 0.82 15 0.81
2075 2040 2060 <15 2050

v v v v v

“
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ul. Moliera, Warszawa

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosc: 36.000 m, Szerokos$¢: 3.600 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— b~

_— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

02.02,2017

Sytuacja 1 / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
6.78
=2 5.00

v

Emin [1x]
4.56
z21.00

v

s
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ul. Moliera, Warszawa

-V:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

_L{_/(_

DIALux

02.02.2017

Sytuacja 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

(14 ™ 8 T700m
N
N M\ 8
18 g\ "\ 10 ! 6
ST ) 8 6
\ 12
2\18) | | 10 J
. ' *0.00
0.00 36.00 m

Siatka: 12 x 6 Punkty

E,, [Ix] Emin [IX]
10 5.74

Enax [1X]
21

Wartoéci Lux, Skala 1 : 301

min / Em Emin / Emax

0.556 0.277

E

Fs
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ul. Moliera, Warszawa

ﬁ“i/

DIALUX

02.02.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sytuacja 1 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

67/§:_

T10.60 m

[ 7.00

Siatka: 12 x 3 Punkty

E,. [Ix]
6.78

Emin [i)(]

36.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 301

Emax [lX} Ernin / Em Emirl / Emax
12 0.673 0.393

A
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ul. Moliera, Warszawa | . D IA I_ux

02.02.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sytuacja 3/ Dane planowania
Profil ulicy
Parking (Szerokos¢: 15.000 m)
Pas zieleni (Szerokos¢: 7.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 15.000 m, Liczba paséw jezdni: 4, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
T @
- (3)
b
% 4
N 1 R
i — —r
0.25 4525 m (2)
Oprawa: OPRAWA MH 250 W /294619
Strumien swietlny (Oprawa): 26769 Im Wartosci maksymalne maocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 33200 Im przy 70°: 349 cd/klm
Moc opraw: 250.0 W przy 80°: 24 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 0.37 cd/kim
Odstep stu pa: 45.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
Wysokos$¢ montazu (1): 16.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Wysokos$¢ punktu éwietinego:  15.950 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -2.591m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.500 m o$lepiania D.5.

A
Strona 18



ul. Moliera, Warszawa

Rozmieszczenia opraw

‘| T18.07m

PrEAVIY]

-0.25

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosé wysiegnika (4):

4475 m

OPRAWA

26769 Im

33200 Im

250.0 W
jednostronnie u géry
45.000 m

16.000 m

15.950 m

-2.591 m

0.0°

0.500 m

T19.00m

sTITT

e

I
T

0.00

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosé wysiggnika (4):

1

45.00 m

OPRAWA
26769 Im
33200 Im
250.0 W
jednostronnie u géry
45.000 m
16.000 m
15.950 m
-4.550 m
0.0°
0.500m

l‘

—Ly—

DIALuUx

02.02.2017

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Sytuacja 3 / Dane planowania

“@ @)

(M

h 4

i

(2

MH 250 W /294619
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowe;

przy 70°: 349 cd/kim
przy 80°: 24 cd/kim
przy 90°: 0.37 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
os$wietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.

“ ®)
P

M

@)

MH 250 W /294619
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 349 cd/Klm
przy 80°: 24 cd/klm
przy 90°: 0.37 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
os$wietleniowej G3.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.
A
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ul. Moliera, Warszawa

OPRAWA MH 250 W /
294619

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 26769 Im
Strumien swietlny (Lampy): 33200 Im

Moc opraw: 250.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 77 98 100 80
Wyposazenie: 1 x SON-T+ 250 W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

~L15~

_— DIALuUx

02.02.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 3 / Lista opraw

rFs
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ul. Moliera, Warszawa

=

DIALux

02.02.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sytuacja 3 / Wyniki szczego6towe
T37.00m
T22.00
T15.00
—>
—
—
>
. 000
0.00 4500 m
Skala 1:365

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Parking

Dilugos¢: 45.000 m, Szerokosé: 15.000 m
Siatka: 15 x 10 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Parking.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [Ix] uo
28.84 0.41
= 7.50 =0.40
Ve Ve

~
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ul. Moliera, Warszawa

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos$c: 45.000 m, Szerokosé: 15.000 m
Siatka: 15 x 12 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

.‘1,['1;_,_

_— DIALux

02.02.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 3 / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
152 0.41 0.60 5 0.99
21.00 2040 =20.50 <15 2050

v v v v v

Fs
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ul. Moliera, Warszawa

,—b!g_\

- DIALux

02.02.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sytuacja 3 / Parking / I1zolinie (E)
e e T p—e T37.00m
17
17 1/ 1
“‘\225-———_‘_\_22 it
\_‘_27_4___\ e —— ]
‘\37____“_ —\ _//
\' Pty 2 E e T
A ol 42/42#/’/ y
e 87 il
e B 3 / o — A I
22.00
0.00 l45.0()lm
Wartosci Lux, Skala 1: 365
Siatka: 15 x 10 Punkty
Em [fX] Emin [1x] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
29 12 56 0.4086 0.211

FY
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ul. Moliera, Warszawa

G~

DIALuX

02.02.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 3 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

R G 33 48 T15.00m
58 / 48 43 S 23/—\\\\ . 3\\38 £\ \58
= 7 33 28 28 43 \53 58
i ,48 43 7 18 23 28 \ N~ | =
43 B2 - e e
gl b i 3 35 s e
- 28 R M
/ 23 18 \\33 33
[~ 28 i : 23 28 ——="]
\\‘\“__—
L . 000
0.00 45.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 365
Siatka: 15 x 12 Punkty
E., [IX] Emin [1X] Eax [IX] Erin/ Em Emin / Emax
28 13 63 0.471 0.208

Y
Strona 24
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 3.1. - Plan przebudowy os$wietlenia

Rys. 3.2. — Plan przetozenia oznakowania pionowego
Rys. 3.3. — Plan odtworzenia nawierzchni

Rys. 3.4. — Ideowy schemat zasilania

Rys. 3.5. — Schemat skrzynki licznikowej (SL)

Rys. 3.6. — Schemat skrzynki podziatowe] (SP)

Rys. 3.7. — Sylwetki stupow oswietleniowych

PROJEKT WYKONAWCZY — Przebudowa os$wietlenia ulicy Moliera w Warszawie
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GEMERET o T3 To Pl i R OZNACZENIA 97~

neing 1 ' ! . . : - . . .
50 War@mecowanie oznakowania pionowego na ‘ PR o - proj. stup o$wietleniowy,

-174-projektowanych stupach oswietleniowych

nalezy wykonaé¢ w sposob zgodny z obowigzujacymi _
przepisami (z zachowaniem skrajni drogowej). ‘ : ! e i) - istn. oznakowanie pionowe,

Zgodnie z Rozporzadzeniem, znaki D-6 umieszcza TR :

si¢ w odleglosci do 0,5 m od krawedzi przejscia ] e ‘ e . . o

(dot. lokalizacji na L-7). R g e - istn. oznakowanie pionowe fio przefoZenia ze stupka na
Zwracamy uwage na lokalizacj¢ stupa L-2, ktory ; ’ projektowany stup oswietleniowy

moze zaslania¢ istniejace w terenie oznakowanie
pionowe tj. znak D-6 z tabl. T-27.

Nalezy umiescic ww. znaki na tzw. wygietej sztycy,
tak aby zapewni¢ widoczno$¢ oznakowania.

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia ze stupa oswietleniowego
do demontazu na stupek,

2016 -12- 7 1 5 P - istniejgey stup do demontazu,

Z-caN/ La' e z '_ - istniejgcy stup o$wietleniowy,

- "2 miejsca",

E L WEE

WIRSCY Spdika Jawna

Adres siedziby: ul, Belestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.; 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytuf opracowania:

Przebudowa oswietlenia ulicznego na ul. Moliera
w Dzielnicy Srédmiescie w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chimielna 120

00-801 Warszawa \

3
Funkcja: Imig | nazwisko; Nr upr. bud.: Podpls: '\
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 %
Opracowat: Pawet Pigtka ﬁu 2
0 ] g | ‘

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂ{/ //
Nazwa rysunku: s

Plan przetozenia oznakowania pionowego

Skale: Data: Format rys.: Nr rys.:
1:500 listopad 2016 (297x700) mm 3.2,




I
S

Strona

Oznaczenia:

o - projektowany stup oswietleniowy

- projektowany kabel oswietleniowy
= - istn. szafa oswietleniowa
o - istn. stup oswietleniowy

— - naw. z plytek z wypustkami

{% "~ naw. z bet. kostki bruk. Uni Decor koloru szarego

l8-chol lka 2 batonowe kosti |
1l Decor kolor szary - 103

- naw. z ptyt chodnikowych 35x35 cm

- naw. z bet. kostki bruk. Holland koloru szarego

cdbworzenis plytek 7 v
7 o wym, 40x40 er

gy

=~ LLUES i pe . _proj, 1. RHDPE M-11 i

proj.. 1r. RHDPE M-110 L
Aprzecisk)

-] - istn. stup odwietleniowy do demontazu

PE M-110 L=9.0m

: h owe] kostk ™
brukoive] typu holland kolor szary - 111

wym. 40x4C.om - 2 rzedy x 1.6 m°

odtworzenie apaskl z betonowyeh plyt
35x35 cm koloru szarégo - 4,3

RS EE e T e e e
enie chodnika 7 betoriowyeh pl dem,‘”!m e E Lv. R
5x35 om koloru szarego - 551 WZA

odiworzenie chadnika z betonowych ply dtworzenie chodnika z betonowych pivt - :
5x$5 om koloru szarego - § m 35x35 om koloru szarego - 39 m” | ) clinorzenleobaski 2 balah et &
¢ s 35x35 cm koloru szarege - 7,3

WIRSCY Spétka Jawna

adtworzenie opaski z betonawych pivt. -
36%35 ¢m koloru szarego +3,6 m*

HD

Adres siedziby: ul. Bolestawicka 12 lok. 123; 03-325 Warszawa

! _ o : A : . SRR ‘ [P i ﬁ hittps//www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.; 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28
i) : R e ; : ch]?'kﬂzbelnn : g ; : § 4

i H F iy 1 ory ; { " e 3 s 3 i b

PE , R (e o T

o twmenla.chod
brkowe] Tytut opracowania:

Przebudowa oswietlenia ulicy Moliera w Warszawie

BranZa: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
E y |
Funkeja: Imig i nazwisko; Nr upr. bud.: Podpis: [/
T
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 = ,
Opracowat: Pawet Pigtka / / N\
Sprawdzajacy: | AkaduszBukalski | MAZIOS42PWOENM4 T [Pt <
Nazwa rysunku: ' ' —
Plan odtworzenia nawierzchni
Skafa: Data: Format rys.. Nr rys.:

1:500 grudzien 2016 (297x700) mm
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istn. podziat sieci R | ' - '
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W WARSZAWIE
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<
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1. Instalacje oswietleniowa réwnomiernie porozkladaé "na fazy". 7 il it 'f i
2. Projektowang bednarke FeZn 25x4 mm taczyé ze srubami ochronnymi Razwe sk ; y .
poszczegblnych stupdw przy pomocy "fetek” z drutu FeZn @ 6 mm (I=3m). Ideowy schemat zasilania
Skata: Data: Format rys.: Nrrys.:
b/s grudzier 2016 | A2 (420x594) mm 3.4.
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Strona 55
- WIDOK OGOLNY - SCHEMAT MONTAZOWY IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA
OBUDOWA typu SKRF 400/800/1 prod. ZPUE - SKRZYNKI LICZNIKOWEJ (SL)
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- szyna PEN; b 8 Zl5 Rz : e :
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W przypadku braku koniecznosci nie rozbudowywaé obudowy o dodatkows kieszen kablowa.
. Skala: Data: Format rys.. Nr rys.:
1:10 grudzien 2016 (297x900) mm 3.5.
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Schemat skrzynki podziatowej (SP)
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oprawa ozdobna w technologii

48LED/107TW/700mA/WW
(Ciepla Biala Barwa)
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4 7] element dekoracypy nr 4
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S
H = dlament dekoracypry nr J
oprawa oSwietlenia przejscia dla pieszych
32LED/71W/700mA/NW
(Neutralna Biala Barwa) &
B
S
i - | &
] |
3 _+ 5 = clement dekoracypny nr 2
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UWAGI: 2 | S
s 2
1. Baze stupa model z 1904r. ustawi¢ na wyrownanej nawlerzchni chodnika; §
3
2. Stup model z 1904r. wykonac¢ z rur o grubo$ci § cianki nie mniejszej niz 4mm S %
oraz dwustronnie ocynkowany z bazg ozdobng ; =
3. Sylwetki stupdw przedstawiajq widoki ogéine stad ich wneki nalezy lokalizowaé
w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.
Wneki stupow nie moga by¢ zlokalizowane od najadu pojazdow !!! i element dekoracyiny nr 1
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<
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fundament o wymiarach O S S
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Shup oswietlenia przejscia dla pieszych
(h=6m)

- WIDOK OGOLNY -

replika shupa Pastoral Warszawski model z 1904r.

el o]

Z pojedynczym wysiegnikiem

(h=10m)

- WIDOK OGOLNY -

SPECYFIKACJA PARAMETROW
PROJEKTOWANYCH StUPOW OSWIETLENIOWYCH

Replika stupa typu Pastoral Warszawski model z 1904r. - stalowa o catkowitej wysokosci
h=10m wykonana z rur o zmiennej $rednicy | grubosci scianki min. 4 mm ze stopa fundamentows
i ozdobnym wysiegnikiem o$wietleniowym w ksztatcie pastoratu, dwustronnie ocynkowana z
czterema Zeliwnymi przewigzkami (elementami dekoracyjnymi) oraz ocynkpwang zeliwng
dwudzielng bazg ozdobna z 1904r., posiadajgca Zeliwng przykrywe wneki kablowej z herbem
Warszawy - Syrenkg przymocowang na taiicuszkach lub linkach do bazy, ustawiona na
prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach (0,6 x 0,6 x 1,6)m, malowana na kolor
grafitowy potmatowy RAL 70186, realizujgca zawieszenie zrodla swiatta na wysokosci h=9m.

Stup oswietlenia przejecia dla pieszych - na prefabrykowanym fundamencie betonowym o
wymiarach (0,5 x 0,5 x 1,0)m, rozstawie kotw 0,22m x 0,22m, ustawi¢ stup stalowy dwustronnie
ocynkowany, rurowy o catkowitej wysokosci h=6m realizujgcy wierzcholkowy montaz oprawy,
posiadajacy wneke stupowg o wym. 0,1m x 0,3m zamontowang na wysokasci 0,6m od stopy
stupa, wykonany z jednolite]j rury o grubosci scianki min. 4mm i $rednicy @ 115mm. Stup
pomalowany w kolorze grafitowym, pétmatowym RAL 7016,

SPECYFIKACJA PARAMETROW
PROJEKTOWANYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawy ozdobne - dwukomorowe o mocy 107W konstrukcji zamknietej i stopniu szczelnosci
komory elektrycznej min. IP 44 i optycznej min. IP 66, klasie ochronnosci |, wykonane w
technologii LED skladajgcej sie z 48 diod i biatej cieptej barwie $wiatta. Korpusy opraw wykonane
z aluminium malowanego proszkowo na kolor grafitowy potmatowy RAL 7016, z kloszami
szklanymi i dyfuzorem poliweglanu odpornego na dziatanie promieni UV. Osprzet elektryczny
powinien by¢é montowany modutowo utatwiajgcy ewentualny serwis. Dostep do wnetrza oprawy
(komory elektrycznej i komory optycznej) bez uzycia narzedzi, Wymiana osprzetu elektrycznego
nie rozszczelnia komory optycznej.

Oprawy oswietlenia przejécia dla pieszych - dwukomgorowe o mocy 71W, konstrukgji
zamknietej i stopniu szczelnosci komory elektrycznej min. IP 66 i optycznej min. IP 66, klasie
ochronnosci |, wykonane w technologii LED, skiadajgce sie z 32 diod elektroluminescencyjnych
o neutralnej biatej barwie $wiatta NW. Korpusy opraw wykonane z aluminium malowanego
proszkowo na kolor stupa t]. grafitowy RAL 7016 wraz ze szklanym ptaskim kloszem. Osprzet
elektryczny powinien by¢é montowany modutowo utatwiajacy ewentualny serwis. Wymiana
osprzetu elektrycznego nie rozszczelnia komory optyczne;.

Strona 4/

Zgodaie z art, 10 ustawy ,,Prawo Budowlane™ 2z dnia 7 lipea 1994 (Dz. U. z 2003, Nr 207, poz. 2016) z pdéniejszymi
zmianami nalezy stosowad w niniejszym opracowaniu jedynie wyroby dopuszczone do obrotu zgodnie z wymogami ustawy

»O Wyrobach Budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004t (Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 881).

W zwigzku z powyzszym nalezy stosowaé jedynie wyroby posiadajace deklaracje zgodnosei z normami zharmonizowanymi i

oznakowane znakiem ,,CE” Iub znakiem budowlanym ,,B”.

WIRSCY Spdétka Jawna
Adres biura: ul, Bolesfawicka 12 lok. 123; 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pi; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28;
Tytul opracowania:
Przebudowa oswietlenia ulicy Moliera w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkeja: Iiie | nazwisko: Nr upr. bud.! Podpis: ‘ VA
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 F /J//f{a
Opracowal: | Pawel Pietia A
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 W
Nazwa rysunku: o
Sylwetki stupéw oswietleniowych
Skala: Data: Format rys.: Nr rys.:
1:40 grudzier 2016 (420x650) mm il e
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Wyszczegdlnienie j.m. llosc
1. | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 97.76
2. | Cement hut.CEM IIl 32,5, 32,5B workowany t 8.99
3. |farbaolejna dm3 |1.92
4. | Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricowka oczkowg szt 2.00
5. | fundament prefabrykowany o wym. 0,5m x0,5m x 1,0m szt. 2.00
6. | fundament prefabrykowany o wym. 0,6m x0,6m x 1,6m szt. 6.00
7. | gtowica kablowa AK 4/35-150 szt 2.00
8. | gtowica kablowa AK 5/25-50 szt 18.00
9. | Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x25 mm2 m 339.00
10. | kompletna skrzynka licznikowa (SL) dla uktadu pomiarowego bezposredniego | szt 1.00
11. | Koncdéwka kablowa na zytach 120 mmz2 szt 8.00
12. | Koricbwka kablowa na zytach Cu K 25-35 mm2 szt 90.00
13. | Kostka brukowa betonowa - standardowa gr. 6 cm HOLLAND, szara m?2 56.89
14. | Kostka brukowa betonowa - standardowa gr. 6 cm UNI DECOR, kolor szary m?2 97.38
15. | Kostka brukowa betonowa - standardowa gr. 8 cm HOLLAND, kolor szary m?2 92.25
16. | Kruszywo tamane 0-31,5 mm t 57.24
17. | Lepik asfalt.stos.na zimno "Abizol KL-DM" kg 13.33
18. | ocynkowany stupek do znakéw o $rednicy min. 2 cale i grubosci scianki 2,9

mm szt 2.04
19. | oprawa dedykowana do oswietlenia przejscia dla pieszych wykonanejh w

technologii LED sktadajacej sie z 32 diod o catkowitej mocy oprawy 71W /

700mA i neutralnej biatej barwie swiatta (NW) o stopniu szczelnosci IP66,

obudowa z odlewu aluminiowego ze szklanym kloszem, malowana na kolor

RAL 7016 (grafitowy) kpl. 2.00
20. | oprawa metalohalogenkowa o mocy 250W, dwukomorowa IP66 z obudowag

aluminiows i szklanym kloszem malowana proszkowo na kolor RAL 7016

(grafitowy) + zrédto swiatta w komplecie (ciepta barwa $wiatfa) szt 12.00
21. |oprawa ozdobna o mocy 107W / 700mA, dwukomorowa, wykonanna w

technologii LED sktadajgcej sie z 48 diod i biate], cieptej barwie Swiatta (Warm

White), posiadajgca obudowe aluminiowg z przezroczystm dyfuzorem z

poliweglanu, pomalowana proszkowo na kolor RAL 7016 (grafitowy) szt 14.00
22. | Ostona rurowa gietka, karbowana RHDPEk-F110 m 237.00
23. | Ostona rurowa sztywna RHDPEp-M110 m 57.00
24. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 39.86
25. | Plyty chodnikowe wibroprasowane o wymiarach 35x35x5 cm, szara szt 760.86
26. | ptyty chodnikowe z wypustkami (dla inwalidow), o wym. 40x40cm, z6tta szt 4.69
27. | Pospdtka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 151.54
28. | Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm?2 m 383.36
29. | replika stupa typu Pastorat Warszawski model z 1904r. o catkowitej wysokosci

h=10m stalowa, ocynkowana z zeliwng bazg i elementami ozdobnymi oraz

wysiegnikiem pojedyriczym w ksztatcie pastoratu, pomalowany proszkowo na

kolor RAL 7016 (grafitowy) szt. 6.00
30. |skrzynka podziatowa (SP) kompletna z fundamentem 1x RBK-00/160A + 3x

wktadka bezamperowa szt. 1.00
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31. |stup stalowy, ocynkownany, rurowy o catkowitej wyskokosci h=6m

malowany proszkowo na kolor RAL 7016 (grafitowy) przystosowany do

wierzchotkowe] instalacji opraw szt. 2.00
32. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 1x6A (np.

EKM 2035 "Raychem" + wktadka 6A) szt. 16.00
33. |tabliczka stupowa z trzema wy. nad. - prad. 3xB6A typu EKM 2035 szt. 4.00
34. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca REC-110 szt 34.00
35. | wytgcznik nad. - prad C25A/1p szt. 3.00
36. |wytgcznik nad. - prad C50A/1p szt. 6.00
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