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Warszawa, dnia 15.12.2016 .

Oswiadczenie

Niniejszym stwierdzamze praca projektowa pt,Projekt budowlano wykonawczy remontu cwietlenia
ulicznego na ul. Swietojerskiej (odc. Andersa — Bonifraterska)” jest kompletna i wykonana zgodnie z celem,
jakiemu ma shiay¢, obowbzujacymi przepisami prawa i normamigswowymi oraz zostata sprawdzona zgodnie z

wymogami Prawa budowlanego.

Projektant

Mgr inz. Krzysztof Nowakowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczes specjalnéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i aotzen
elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ewid.: 3%87
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STWIERDZENIE POSIADAKIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) 0Oraz ...
2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

KRZYSZTOF N OWAKOWSKI s.Stefana

urodzony(a) dnia....... 21 kwietnis 1952 .. WaIrSZaWa .. e

posiada przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielnej funkeiji. ..o

RO e o Mk & bl hid Lot W 1 Koo e Wt il ol koot -
elektrycznych:

1/ do sporzgdzania projektdéw instelacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robot,
kierowania i kontrolowanis wytwarzaniz konstrukcyjnych ele-
mentéw instslacji oraz ocenienies i badanie stanu technicz-
nego w zakresie instalscji elektrycznych.~

mor i, Jen Piglkewsk:

Druk ABC-UZP,



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-886-HGE-4S5 *

Pan KRZYSZTOF NOWAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1E/4376/01

adres zamieszkania ul. MEISSNERA 8 m 8, 03-982 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




ZAWARTO SC OPRACOWANIA
I. DOKUMENTY, DECYZYJNE, UZGODNIENIA | OPINIE

Wykaz witadania gruntami.

Zalecenia Stotecznego Konserwatora Zabytkow datezwyghdu latan uzytych do
oswietlenia ulicySwigtojerskiej na odcinku ul. Andersa — ul. Bonifratexrs- pismo znak KZz-
R.4121.503.2016.KWR(2.KWR) z dnia 23.08.2016 r.

Pismo Stotecznego Konserwatora Zabytkow dajgezzmiany zaledena temat wygdu
latam uzytych do @wietlenia ulicySwictojerskiej na odcinku ul. Andersa — ul. Bonifraters
— pismo znak KZ-R.4121.702.2016.KWR(2.KWR) z drn#al4.2016 r.

. Opinia Wydziatu Estetyki i Przestrzeni Publicznejua Architektury i Planowania

Przestrzennego Wgdu Miasta Stolecznego Warszawy na temat typoéwrataytych do
oswietlenia ulicy Swictojerskiej na odcinku ul. Andersa — ul. Bonifraters- pismo znak
AM-WEPP.6872.1367.2016.APA z dnia 29.11.2016 r.

Protokot z Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodraeusytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dnia 22.11.2016 r. Znak sprB®y6630.2459.2016.

Uzgodnienie z dnia 02.12.2016 r. dotyoz sposobu prowadzenia prac ziemnych wegasi
koron drzew podczas przebudowgnietlenia ulicySwietojerskiej na odcinku ul. Andersa —
ul. Bonifraterska - pismo Zagdu Oczyszczania Miasta znak ZOM/TZ-11/5958/5830/16
Opinia Zaktadu Gospodarki Nieruchogetami w DzielnicySrédmiecie m. st. Warszawy
dotyczca uktadania linii kablowej na dziatce 28/2 zgiar 5-02-04 pismo z dnia 2016.12.06
znak LE-2/21317/16.

Uzgodnienie z dnia 14.12.2016 r. dotycz sposobu prowadzenia prac ziemnych wzehiu
do istniejcej zieleni wysokiej podczas przebudowsweetlenia ulicy Swictojerskiej na
odcinku od ul. Bonifraterskiej do ul. Andersa —p&siwWydziatu OchronySrodowiska dla
Dzielnicy Srédmiescie znak UD-IX-W(.6853.44.2016.KAl

9. Informacje dotyczca sposobu przewieszenia znakow drogowych i MSdupgych s¢ na
istniejgcych latarniach przewidzianych do demanita patrz Zajcznik nr 1
[I. OPIS TECHNICZNY
1. Wstkp 21
2. Podstawa opracowania 21
3. Stan istnigjcy 22
4. Standardy i wymaganiawietleniowe 22
5. Rozwigzania dwietleniowe - zakres i specyfikacja prac
5.1.Istniejgce uradzenia dwietleniowe 24

5.2.Dyspozycje dla znakdéw drogowych i gdzen MSI zamontowanych na latarniach

przewidzianych do demorta 24
5.3.Projektowane ugzenia dwietleniowe 24
6. Siet oswietleniowa 29
7. Zasilanie latat i sterowanie éwietleniem 30
8. System dodatkowej ochrony od pzea 30
9. Uktadanie kabli i osprt kablowy 30



10. Uwagi realizacyjne 31

11. Obliczenia 33
11.1. Zapotrzebowanie mocy, dobor zabezpiédzerzewodow 33
11.2. Obliczenia spadkow nagi 33
11.3. Obliczenia skuteczrioi szybkiego samoczynnego wgkenia 34
[ll. RYSUNKI
1. Lokalizacje projektowanych lataoraz tras linii kablowych
2. Istniepce dwietlenie wraz ze wskazaniem elementéw przewidzihrdo demontau
3. Schemat zasilania siegvaetleniowej
IV. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.
1. Zakres robot oraz kolejdé realizacji poszczegolnych obiektdow.
2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.
3. Elementy zagospodarowania terenu stwarmagagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
4, Przewidywane zageenia wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych
5. Instruktaz pracownikow przed przygtieniem do realizacji robot
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagajniebezpieczstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych
7. Instrukta pracownikow przed przygtieniem do realizacji robot

V. UZGODNIENIA DOTYCZ ACE WEJSCIA W TEREN

Porozumienie 13/16/P zawarte dnia 2016-12-29 pdnyi Zaradem Terendw
Publicznych, a Zagdem Drog Miejskich w sprawie utenia projektowanej linii
kablowej na dzialce nr ew. 8 w @bie 5-02-04.

Oswiadczenie Zargu Dzielnicy Srédmigcie m. st. Warszawy wy#ajace zgod na

dysponowanie dziatk nr ew. 28/2 olgbu 5-02-04 w celu przebudowy linii
oswietleniowych.



|. DOKUMENTY DECYZYJNE, UZGODNIENIA | OPINIE.

1. WYKAZ WELADANIA GRUNTAMI

Nr Nr Nazwa/Nazwisko i ing .
LP | obrebu | dziatki Siedziba i adres Charakter wiadania
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
1 8 Prezydent M.ST. Warszawy Gospodarowanie zasobem nieruchéen&karbu
L Paistwa oraz gminnymi, powiatowymi i
00-950 Warszawa ul. P!. BankOWy 3/5 wojewddzkimi zasobami nieruchost
Skarb Pastwa Widciciel
2 10 Zarzd Drog Miejskich w Warszawie Trwaly zarad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zara
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
3 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
3 S 2812 Prezvdent M.ST. Warsza Gospodarowanie zasobem nieruchéon&karbu
o 00-950 Wy ’ | ’ Pl B kWy 35 Paistwa oraz gminnymi, powiatowymi i
- arszawa ul. Fl. bankowy wojew6dzkimi zasobami nieruchoe
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
4 24 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
Zarzd Drég Miejskich w Warszawie Trwatv zarad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zara
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
5 35/2 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
Zarzd Drog Miejskich w Warszawie Trwatv zarad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zara
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
6 1 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
Zarzd Drég Miejskich w Warszawie Trwatv zarad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zara
& Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
. S 5 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
ot Zarzd Drog Miejskich w Warszawie Trwatv zarad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zara
Skarb Pastwa Wigciciel
8 19 Zarzad Drég Miejskich w Warszawie Trwalv zarad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zara




PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

KZ-R.4121.503.2016 KWR (2.KWR) Warszawa, 20 SIE. 23

Sz. P. Krzysztof Nowakowski

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
ul. Stefana Batorego 16

02-591 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zalecen
konserwatorskich okre$lajacych typ latarni projektowanej do zamontowania na ul.
Swietojerskiej na odcinku od ul. Andersa do ul. Bonifraterskiej w Warszawie, Stoleczny
Konserwator Zabytkow, zgodnie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. 162 poz. 1568, ze zm.), przedstawia nastepujace zalecenia:

Ul. Swietojerska usytuowana jest na obszarze Pomnika Historii »Historyczny zespot
miasta z Traktem Krélewskim i Wilanowem” powolanego Zarzadzeniem Prezydenta RP
z dnia 8 wrzesnia 1994 (M.P. z 1994 r. Nr 50, poz. 423).

Na odcinku ul. Swietojerskiej od ul. Andersa do ul. Bonifraterskiej zachowaly sie

betonowe stupy typu MDM. Zamontowano na nich wspétczesne wysiegniki z oprawami typu
Ous.

Stoteczny Konserwator Zabytkow zaleca zachowanie istniejgcych betonowych stupéw
typu MDM. Na stupach nalezy zamontowaé nowe wysiggniki i oprawy. Ich ksztalt powinien
zosta¢ uzgodniony z Wydzialem Estetyki Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Do wiadomosci:

1. Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw, ul. Nowy Swiat 18/20,
00-373 Warszawa
2. Wydzial Estetyki Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Biuro Stolecznego Konserwatora Zabytkéow
ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22 443 36 77, faks 22 443 36 42
Sekretariat. BSKZ@um.warszawa.pl



PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pi

KZ-R.4121.702.2016. KWR (2.KWR) Warszawa, 2016 LIS. 29

Sz. P. Krzysztof Nowakowski

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
ul. Stefana Batorego 16

02-591 Warszawa

W zwigzku z pismem z dnia 19.09.2016 r. (sygn. I/IG-205/196/2016) dotyczacym
zalecen konserwatorskich z dnia 23.08.2016 r. okreslajacych typ latarni projektowanej do
zamontowania na ul. Swictojerskiej na odcinku od ul. Andersa do ul. Bonifraterskiej
w Warszawie, po ponownym przeanalizowaniu sprawy i uwzglednieniu argumentow
zawartych w Panstwa pismie, Stoleczny Konserwator Zabytkow, odstepuje od zalecenia
zachowania istniejacych betonowych stupow typu MDM.

Z uwagi na brak mozliwoéci technicznych wykorzystania istniejagcych shupow
i konieczno$¢ ustawienia latarni w nowych miejscach, Stoleczny Konserwator Zabytkow
dopuszcza zastosowanie na ul. Swictojerskiej, na odcinku od ul. Andersa do ul.
Bonifraterskiej, slupow i opraw wspolczesnych.

Ich ksztalt powinien zosta¢ uzgodniony z Wydzialem Estetyki Biura Architektury

i Planowania Przestrzennego.

Y

St

Do wiadomosci:

1. Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow, ul. Nowy Swiat 18/20,
00-373 Warszawa
2. Wydziatl Estetyki Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

T T e e e g o
) Biuro Stolecznego Konserwatora Zabytkéw
ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22 443 36 77, faks 22 443 36 42
Sekretariat. BSKZ@um.warszawa.pl



URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 00, 22 443 23 01, faks 22 443 24 50
Sekretariat. BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

Znak sprawy: AM-WEPP.6872.1367.2016.APA Warszawa, dn. 2S. 4/ .2016r.

Biuro Planowania Rozwoju
Warszawy S. A.

ul. Batorego 16

02-591 Warszawa

Dotyczy: Opinii na temat o$wietlenia ul. Swietojerskiej na odcinku od ul. Andersa do
ul. Bonifraterskiej w Warszawie

W zwigzku z wnioskiem otrzymanym 23 listopada Biuro Architektury
Planowania Przestrzennego nie zgtasza uwag do zaproponowanych typéw stupow
stalowych wraz z wysiegnikami. Akceptujemy oba warianty doboru opraw: drogowej
i stuzacej dodwietleniu ciggéw pieszych. Z uwagi na cechy wzornicze opiniowanych
urzadzen, jako preferowany wskazujemy wariant zgodny z zatgcznikiem 1.

Za wiasciwy kolor malowania stupa wraz z wysiegnikiem uznajemy
antracytowy RAL 7016. Kolor opraw powinien zosta¢ w miare mozliwosci
dostosowany do kolorystyki stupa, a wiec zastosowa¢ nalezy malowanie na kolor
antracytowy RAL 7016 lub zblizony.

Prosimy, aby w mozliwie najwiekszym zakresie opracowania ujednoli¢ dtugos¢
wysiegnikéw. Dla estetyki pasa drogowego jest niezwykle istotne by oprawy byty
umiejscowione w sposob tworzacy po zmroku rowng linie Swiatta. Roéwniez odlegto$é
stupow oswietleniowych od krawedzi jezdni / ciggu pieszego powinna by¢ réwna.
Odstepstwa od tych zasad moga nastepowac jedynie w przypadkach uzasadnionych
zaistnieniem powaznych trudnosci technicznych.

Zaznaczamy przy tym, Ze niniejsza pozytywna opinia odnosi sie do
wnioskowanych urzgdzen, przedstawionych na zatgcznikach. Ewentualna zmiana
w zakresie doboru oprawy wymaga ponownego uzgodnienia z tutejszym Biurem.

Z powazaniem

Do wiadomoéci:
1. ZDM
2.  WAIB Srodmiescie
Opracowata: Anna Paz, tel: 22 443 23 66, apaz@um.warszawa.pl
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Geodezji i Katastru
Wydziat Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 17 84, 22 443 18 75
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl/bgik

Znak sprawy: BG.6630.2459.2016

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2016-11-22
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 1. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 j.t)

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Whiosek z dnia: 2016-10-10

Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn

Lokalizacja sieci: Warszawa SRODMIESCIE ul. $wietojerska na odc. ul. Andersa - ul.
Bonifraterska

Whioskodawca (projektant):

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy

Spoétka Akcyjna

02-591 WARSZAWA

ul. Batorego 16

6. Zalgczniki mapowe: 1x2 egz.

7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyijnej:

Podmiot, ktéry
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Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczace wykonawstwa prac, nie sq wigzqce na etapie uzgodnienia.

1. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejacej zieleni wysokiej.
Informujemy, ze prace ziemne nalezy realizowac zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2015.1651 j.t. ze zm.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu ochrony istniejacego
drzewostanu jest Wydziat Ochrony Srodowiska dia Dzielnicy.

2. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 411.2156, 411.1321, 411.2806.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone znakéw osnowy geodezyjnej - art. 15,
ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ( tj. Dz. U. 2015.520).

Przed przystapieniem do budowy, nalezy ustali¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne polozenie znakéw geodezyjnych. Prace zwigzane z
zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakéw , zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w
ODGIK.

-7’(

W mlejscu skrzyZzowan z siecly gazowa
1w jej pohlizu prace prowadzié recznie
w porazumicniv | pud nadzorem
Polsklej Spolki Gazowsmictwa sp. 2 0.0.
Oddzial w Warszawie
02-235 Warszawa ul. Réwnolegla 4A

Za zgodnosé
z oryginatem:



URZAD WIASTA STOL CZNEGO WARSZAWY
BGIK / KUP
Wplynglo w dniu
p———

_C;J)’Z aC{uﬁMa jawna

10 10

Peida Andrzej , Petda Anna |
00-467 W-wa ul.Dragonéw 6 m. 60 ‘i
tel. 840-37-21, 851-43-54 Whiasek Nr 85.6

R NN \ U N

. Gradus spitha jamns
\ M| Pelda Andrzej, Peida Anna
\ Y 00-467 W-wa ul.Dragon6w 6m. 60

% -
N~
7

” | oop00s)
g

734/7¢
2 J w \ telffax. 840-37-21 , 851-43-54
TREGH ! Magr in Krzye A ( &ﬂ%ﬂeﬁﬂn \ MAPA DO CELO\_N PROJEKTOWYCH
— Ohw\e\\emmg v e s specr i \ terenu przy ul SWIETOJERSKIEJ ‘
v QYR OS ‘LO*Q«T ‘m =0 10 S : ki“sii'f?nw{"e : e i < 51827187 Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej | BG. 6640 . 7899 . 2016 _
mmmkuoa& ) doﬂc‘: glekiryczny b Miejscowosé m.st. WARSZAWA
rgreassuiesones @iviondd e e Jednostka identyfikator 146510_8
wkreslono do realizacji. Przed rozpoczeciem robét nalezy wystgpié
0 wyznaczenie projektowanej trasy w terenie, ewidencyjna
Niniejsza tre$¢ mapy w oznaczonym zakresie dl‘&m'i ‘az m m., nazva SROD L
ors2 2 sytuacia w terenie na dzien % (A Ol idencyj identyfikat 146510_8.0106, 146510_8.0204
Warszawa, dnia f);ix’.‘.»l.ﬁ.dl\(o' Geooerg\;g?mwmouv o 2N i _ _
A 0
mgrhtAnd?zoj Pelda

146510_8.0205, 146510_8.0207

146510 8.0208
upr zawod. Nr 7184

nazwa 5-01-06,5-02-04
5-02-05,5-02-07
5-02-08
Skala mapy 1:500
! Sekcja mapy 3,4,8,9N1IWI
E Ni ukladu okgtnych ptaskich PUWG 2000
PREPYDENT I NEGO W. \ _— prostoany
;'r:_ Yi_: owﬁgif:i:'::iSTOLECE_\ GO \.{‘\:AFSSZAWY £ ) . : . 2 4 wspdirzednych ‘D’Wkﬂ‘cll,y{ 0 - Wishy
JERECSVREWIAID ST il e e B e s Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem =
............ edeldvoone i a.;.‘gum/ze (..0.47.. alctualizacji R 3
byt priedmiotem narady koordynafyjnej, ktéfa odbyta sie
w siedkibie Biura Geodezji i Katgstru w Warszawie, przy

Mapa zostala wykonana bez ustalenia obcigzen shuzebnoéciami gruntowymi F
ul. Santlomierskiej 12, w dniu _|...) y"“‘@l()/‘- . § Q 53 e e ot > Nie?vyklucusigism.ieniawtarenie innych niewykazmyclflnaniniejsze_i -
=== Whniosek nr BG.6630 Jéﬁb (/6- ........................... ’ 1 i mapie urzgdzen podziemnych, kiére nie byly M do inwentaryzacji 7/
Projekt kostal wniesiony na zasadrficza mapgrpiasta. Wykonawca : Sporzadzit :
35 v QR R T T . . o ,E oA S GEODETA UPRAWNIONY GEODETA UPRAWNIONY
A3 LTS 10 - )

mgrinz Andrzej Petda Grzegorz Kruszewski
upr zawod Nr 7184 upr zéwbd Nr 15237

 Warszawa dn. 6.07.2016

: 0/
&y H Nm\a'\saﬂ LOgpRet &%\ Sqodnk, & Wesig mq\‘\ \ﬂé& o
i - e
S LT D"‘%b@v.\uo(‘jch Qongbcs\toufang ook ;o\e;n\g%‘\iﬁm o
0 - &oacter\- Wiy, Mokedfiolu Qosc o opaxat ‘fe-CYm‘\(_a\u\ .

‘. T &5 2076 B565 peopisang poer Wnspewore N\ X\ o

/,U_/”" e Nogdaleng Latugypsie caos mam | terene™m Y\ \ 3

| 7

|

- OH 100G YN X

N A
‘ Y
‘1 %o
\
\
/‘ 2760’
7\
\ [ ¥
3 5
1 | ‘g
" -8 4.
T Ve v
i \
\ \
l‘ \
\
\ \
I \
\ ‘ .
0 | &
N \
\‘| — 281
N 2
\‘l
\
o \\4
\
|ll % \
) N, e
- 2 \\<\
3 W \\
A\
“‘ &
M
S
1“ |
} \ |
\‘\ :
\
il
\
‘\\Wfo
\‘\
\‘\ \
\\\ \\\
\ \N
W \
\ \\
\ \ \:
\}\ \
i
Al
' %0
1 . i 7, A
| B\ o B D 8 . 2000 a /O 73 835 1 - :
AR wa O Qa8 Mg Ry % A . &
I 3 - y ! | SN X @ ’l @“ OO %,’ # '8, < 9 \ @ \5\/
. ' < - . e /// X0 i Hﬂgftp : 4 \ . . 18
! 7 “G ! O . <
= 0 s — \.
\ . Qbff--er“@——f 184 ' i ==X\ 4|
‘l r37- : ’ . 8|| cp n@e 'O
Y @ q - O Q °
\ ® ® .20, s P 8 p 1] Sp \('\
i - i VR fi L Qréng® 3 8
d \ 3‘ . < ) - - o0 .2'9‘12 Q %,” 0
! \ LY 7 29 == 8 E - - a " [ ST °
28 \ 8 |\ . e : L= . w7 "o
i\\‘\ S L ' - a\”é\ G —
.
| ! \ W S ﬁ
G Y A2 o sl S (|
h N & \ ‘ /%3 b, ;
‘ Ny
i 1204 | N T Bi
\ - — ———
i S S - -~
\ ¥
1 W o Y /6 i ¢ o;/\
\ / 18e 184" A
i W 2 ‘ - — /II 18 // ¢ =N &
4 : P
t %"“\ s ; " / .)\o e 4
A 292 I / 3 < \ v
- > [ 182
J \ ‘\ L ] / ’('0 i (L%g
- \ = _ | ”\ @% W 185
1P o\ === / \ @ ’
5 / ARL ) —_ 2 ’ II\ ! &
e = < | < f 2 \
w [ o S .
52 : o >
e 1‘|‘ [ ¢ o I " i /(0 » 0 i g ¢
\n] " [ % e -a
Pk \ l P %8, /d\/ 27 g, 78
W ‘n | ! Moo o C!”/
| \ i A | I oo Y| (2 - #
i \ \ P K : . ¥ /v o o
! \\ \ \ | &%, - 'g Y 7 7 / < i
2 | " A X r
i\ \ \ \ W L . :
i\ || "y ‘ AWz B 3 v
" i “ “ \ e \ ™~ : ”’ y =
" » - ¥
\\ \ ||\ e ] >
\ | ul \ \‘ A\ ¥ N " /
o \ %
S Ml S ‘\‘*l ‘ f N %
\ \ | % f
\ \\\ '//i 3 \
TR I 3 \
\ \ A
il \\ I \ \\
| 4\ 17 \ &




ZARZAD OCZYSZCZANIA MIASTA

Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
tel. Sekretariat: 22 277 04 70; 22 277 04 99, Centrala: 22 277 04 00, Fax: 22 628 26 74
sekretariat@zom.waw.pl, www.zom.waw.pl

Warszawa, 02 AQ, 2016 r.
ZOM/TZ-11/5958/ K20 /16

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
ul. Batorego 16
02-591 Warszawa

Dotyczy: pisma z dnia 08.11.2016 r. w sprawie uzgodnienia sposobu prowadzenia prac
ziemnych w zasiggu koron drzew, w zwiazku z przebudowg o$wietlenia ul. Swietojerskiej
w Warszawie.

Zarzad Oczyszczania Miasta pozytywnie opiniuje przedstawiong dokumentacje projektowg
dotyczacg sposobu prowadzenia prac ziemnych w zasiegu koron drzew, w zwigzku
z przebudowa o$wietlenia ul. Swietojerskiej w Warszawie.

Ze wzgledu, iz prace prowadzone bedg w bliskim sasiedztwie drzew, zobowigzujemy
wykonawce do zastosowania sie do nizej wymienionych warunkéw:

» w przypadku odstoniecia korzeni zabrania si¢ pozostawienie otwartego wykopu
w zasiegu koron drzew na okres dtuzszy niz 1 dzien,

o zabrania si¢ skfadowania materiatbw budowlanych bezposrednio na gruncie,
wykonywania nawierzchni nieprzepuszczalnych, parkowania pojazdéw lub pracy
maszyn w obrebie koron drzew,

e zabrania sig¢ réwniez sktadowania pod koronami drzew materiatéw, ktére mogtyby
zanieczysci¢ chemicznie glebe, takich jak wapno, cement, kruszywa, oleje,

e prace w obrebie korzeni drzew nalezy wykonywac recznie,

e zabrania si¢ prowadzenia prac metodg wykopu otwartego w odleglo$ci
do 2 m od pni drzew,

e wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ poprzez
odeskowanie pni, a w przypadku miodych drzew zastosowaé¢ wygrodzenie catych
mis, :

e konieczne jest zwiekszenie do min. 1,5 m gtebokoéci projektowanego przewiertu
sterowanego,

e w przypadku uszkodzenia gatezi i korzeni drzew prace pielegnacyjne nalezy zleci¢
wykwalifikowanej firmie ogrodniczej. Zakres prac pielegnacyjnych powinien zosta¢
uzgodniony z tut. Urzedem.

Ponadto teren objety pracami nalezy utrzymywac¢ w porzadku oraz po zakoficzeniu prac
budowlanych powinien by¢ uprzatniety i przywrécony do stanu pierwotnego na koszt
inwestora. Nalezy uwzgledni¢ réwniez odtworzenie trawnikéw w odlegtosci 2 m od granicy
prowadzonych prac.

Opinia wazna jest wraz z rysunkiem przez 3 lata od daty wystawienia.

Zatacznik:
1 szt.
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URZAD MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY

Urzad Dzielnicy Srédmiescie ,

Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Srédmieécie

siedziba ul. Wspdina 65a, tel. 22 443 92 93, 22 443 92 96, 22 443 92 94, 22 443 92 95, 22 443 92 97
22 443 92 98, fax 22 443 94 97,

sr0.wos@um.warszawa.pl, www.srodmiescie.warszawa.pl
adres do korespondencji: ul. NOWOGRODZKA 43, 00 — 691 Warszawa

UD-IX-WOS.6853.44.2016. KA Warszawa, dnia 14.12.2016r.

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
ul. Batorego 16
02-591 Warszawa

dotyczy: uzgodnienia sposobu prowadzenia prac ziemnych w zblizeniu do istniejgcej zieleni
wysokiej, podczas przebudowy o$wietlenia _ul. Swietojerskiej,. na odcinku od
ul. Bonifraterskiej do ul. Andersa

Po analizie ztozonej dokumentacji oraz po przeprowadzeniu ogledzin w terenie
Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Srédmiescie Urzedu m.st. Warszawy opiniuje
pozytywnie sposob prowadzenia ww. prac, z uwzglednieniem warunkéw zawartych
w pismie Zarzgdu Oczyszczania Miasta z dnia 02.12.2016r., (ZOM/TZ-1 1/5958/5830/16).

1. Prace zwigzane z zabezpieczeniem zieleni na czas inwestycji powinny byé wykonane
przez specjalistyczng firme ogrodnicza, przy nadzorze uprawnionego inspektora ds. zieleni
i w uzgodnieniu z administratorem terenu na ktérym jest zlokalizowana.

2. Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z
2016r poz. 672 jt. z pézn. zm.) art. 74 ust.1 w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji
nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.

3. Inwestor realizujgc przedsigwzigcie jest zobowigzany uwzglednié¢ ochrone $rodowiska
na obszarze prowadzenia prac, w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych - art. 75 ust.1 wyzej cytowanej ustawy.

4. Zabrania si¢ skiadowania materiatow budowlanych w zasiegu koron i systemow
korzeniowych istniejgcych drzew.

5. Niedopuszczalne jest niszczenie istniejgcej zieleni, dlatego wszelkie prace powinny
by¢ realizowane metodami zapewniajgcymi jej ochrone.

6. Zgodnie z art. 87a. ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody prace ziemne oraz inne
prace wykonywane recznie, z wykorzystywaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzew, jak i krzewdw,
przeprowadza si¢ w spos6b najmniej szkodzacym drzewom lub krzewom:.

7. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3, 4ww. ustawy o ochronie przyrody zniszczenie drzew lub
krzewow lub uszkodzenie drzewa spowodowane wykonaniem prac w obrebie koron drzew
podlega administracyjnej karze pienigzne;j.

8. W zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia moga powstaé odpady, w tym niebezpieczne,

z ktérymi nalezy postepowaé zgodnie z art. 17 i 18 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach
(Dz.U. 22013 r. poz. 21 — z pé2n. zm.),
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9. Zgodnie z trescig art. 122 ust.1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2001 r. (Dz.
U. 2015r. poz. 1651 j.t. z pézn. zm.), kto dokona odkrycia kopainych szczatkéw roslin lub
zwierzat, jest obowigzany powiadomié o tym niezwiocznie regionalnego dyrektora ochrony
srodowiska, a jezeli nie jest to moziiwe - wiasciwego wdjta, burmistrza albo prezydenta
miasta. Nie zastosowanie sie do tego obowigzku moze skutkowa¢ natozeniem kary aresztu
lub grzywny — zgodnie z art. 131 pkt 11 ww. ustawy.

Ponadto Wydziat Ochrony Srodowiska informuje, iz za prawidtowo$¢ dokumentagji
projektowej, w sktad ktérej wehodzi réwniez inwentaryzacja i gospodarka zielenig (art. 34 ust.
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane - Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pézn. zm.),
w mysl art.20 ww. ustawy, odpowiada projektant oraz osoba sprawdzajgca z uprawnieniami
budowlanymi do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
rzeczoznawca budowlany.

Opinia wydana zostata na podstawie.
1. Pisma Biura Planowania Rozwoju Warszawy S.A., z dnia 25.11.2016r.

2. ,Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy drogi w zakresie oswietlenia ul. Swigtojerskiej na
odcinku pomiedzy ul. Bonifraterska, a ul. Andersa w Warszawie”, z listopada 2016r., wykonany przez
techn. Andrzeja Gumiriskiego, mgr inz. Krzysztofa Nowakowskiego

3. dokumentacji fotograficznej z dnia 13.12.2016r.

4. opinia Zarzadu Oczyszczania Miasta z dnia 02.12.2016r., ZOM/TZ-11/5958/5830/16.

Do wiadomosci:

1. Zarzad Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dn. 02.12.2016 r.
ZDM-URD.5541.5025.2016.MFR(2)

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy

s.a.
SE';,'SREVI,ASXAT RU. 20% Ul. Batorego 16
Otrzyeno i B9 02-591 Warszawa
L.dz. ?EQ ....................
Przydzielono (kom. org
Hoé€ zat. ..... / (7 @fﬁ v
1

¥2 A2~
Odpowiadajac na pismo dotyczace ustalenia warunkéw odtworzenia konstrukcji
nawierzchni chodnika w pasie drogowym ul. Swietojerskiej w m.st. Warszawa,
zwigzanego z przebudowg oéwietlenia ulicy, Zarzad Drog Miejskich okresla
nastepujace warunki przedmiotowego odtworzenia na catej dtugosci prowadzonych
robét w pasie drogowym w/w ulicy:

1. W przypadku naruszenia konstrukcji nawierzchni chodnika, odtworzenie
na catej szerokosci i diugosci prowadzonych robét z uzyciem nowych materiatow
tj. kostki betonowej, krawgznikow, obrzezy, zgodnie z istniejaca konstrukcjg chodnika
oraz z uwzglednieniem istniejacych grubosci i rodzaju jej warstw.

2. Wykonawca dziatajgcy w imieniu inwestora ma obowigzek stosowa¢ materiaty,
ktére posiadajg stosowne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i inne
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia
16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pdzn. zm.) o wyrobach budowlanych.

3. Wymaga sie, aby przedmiotowe roboty odtworzeniowe prowadzone byty
w oparciu o aktualne normy, tj. polskie normy zharmonizowane serii PN-EN, polskie
normy budowlane w przypadku braku norm zharmonizowanych.

4. Wykonane prace beda objete 3-letnim okresem gwarancyjnym liczonym
od dnia ich odbioru przez Zarzad Drég Miejskich.

Przyjecie przez inwestora/wykonawce w/w warunkow odtworzenia nie zwalnia go
z odpowiedzialnosci za prawidiowos¢ zastosowanych rozwigzan w zakresie
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa i sztuka budowlana.

Powyzsze warunki odtworzenia wazne sg 2 lata od daty niniejszego pisma.

Do w%adomoéci:
UIEw/m
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I11. OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa o$wietlenia ulicy Swietojerskiej na odcinku ul.
Andersa — ul. Bonifraterska w Warszawie oraz wymiana WLZ stanowigcej zasilanie szafy
oswietleniowej OS-416 ze stacji transformatorowej ST-6397.

Roboty zostana wykonane w pasie drogowym istniejacej ulicy Swietojerskiej, na skrzyzowaniach
z ulicami Andersa, Watowa i Bonifraterska, w ulicy Walowej i na dziatce 28/2 z obrebu 05-02-04.
Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy, ktore zostato uchwalone przez Rade¢ m.st. Warszawy Uchwatg nr LXXXI1/2746/2006 z
dnia 10 pazdziernika 2006 r., zmienione Uchwalg nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.,
uzupetniong Uchwalg nr LIV/1631/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r., ponownie zmienione Uchwalg
nr XCII/2689/2010 z dnia 7 pazdziernika 2010 r., Uchwalg nr LX1/1669/2013 z dnia 11 lipca 2013
r. oraz Uchwatg nr XCI1/2346/2014 z dnia 16 pazdziernika 2014 r., rysunkiem nr 6 Uktad drogowo-
uliczny - klasyfikacja, ulica Swictojerska w Warszawie jest droga powiatowa klasy zbiorcze;.

Obecnie ulica jest oswietlona.
2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy Nr DZP/46/PN/39/16 czg¢$¢ 3 z Miastem Stotecznym Warszawg - Zarzadem Drog
Miejskich, ul. Chmielna 120, 00 801 Warszawa, z dnia 06.07.2016 r.,

- mapy zasadniczej w skali 1:500,

- wizji lokalnych w terenie,

- inwentaryzacji istniejgcych urzadzen oswietleniowych,

- inwentaryzacji urzadzen elektroenergetycznych sieci innogy Operator Sp. Z o. o.

- ustalen roboczych z Wydziatem Sygnalizacji i Oswietlenia Zarzadu Drog Miejskich,

- wytycznych o$wietlenia zawartych w ,,Specyfikacji technicznej ...” do opracowania
dokumentacji projektowej,

- Zalecen Konserwatorskich — pismo Stotecznego Konserwatora Zabytkéw dotyczace wygladu
latarf uzytych do o$wietlenia ulicy Swictojerskiej na odcinku ul. Andersa — ul. Bonifraterska —
pismo znak KZ-R.4121.503.2016.KWR(2.KWR) z dnia 23.08.2016 r. oraz pismo Stotecznego
Konserwatora Zabytkow dotyczace zmiany zalecen na temat wygladu latarn uzytych do
o$wietlenia ulicy Swietojerskiej na odcinku ul. Andersa — ul. Bonifraterska — pismo znak KZ-
R.4121.702.2016.KWR(2.KWR) z dnia 29.11.2016 .

- opinii Wydzialu Estetyki i Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy na temat typow latarn uzytych do
o$wietlenia ulicy Swictojerskiej na odcinku ul. Andersa — ul. Bonifraterska — pismo znak AM-
WEPP.6872.1367.2016.APA z dnia 29.11.2016 r
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- opinii Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dnia 22.11.2016 r. Znak sprawy BG.6630.2459.2016,

- uzgodnien roboczych z Wydzialem Sygnalizacji i O$wietlenia Zarzadu Drég Miejskich,
w Warszawie

- uzgodnien roboczych z Zarzagdem Oczyszczania Miasta, w Warszawie zakonczonych pozytywna
opinig z dnia 02.12.2016 r. - pismo znak ZOM/TZ-11/5958/5830/16,

- uzgodnienia dotyczacego sposobu przewieszenia znakéw drogowych i MSI — patrz Zat. nr 1

- polskich norm Oswietlenie drog — Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia PKN-CEN/TR 13 201-
1:2004 oraz Czg¢$¢ 2: Wymagania o§wietleniowe PN-EN 13201-2:2003,

- ,,Komentarza do Raportu Technicznego PKN-CEN/TR 13 201-1 oraz do normy PN-EN 13201-
2 COSiW SEP 2007”.

- katalogow opraw 1 stupéw oswietleniowych réznych firm produkujacych te urzadzenia,
- oraz innych obowigzujacych norm i przepisow.

3. Stan istniejacy

Ulica Swigtojerska na analizowanym odcinku jest droga powiatowa klasy zbiorcze;.

Na przekrdj ulicy sktada si¢: jezdnia o szerokosci od 13,0 m, po poétnocnej stronie jezdni pas zieleni
o szerokosci ok. 6 m. z dwoma rzgdami starodrzewu debowego, nastepnie $ciezka rowerowa o
szerokosci ok. 2,7 m. i chodnik o zmiennej szerokosci od 2,0 do 3,5 m., po potudniowej stronie jezdni
chodnik o zmiennej szerokos$ci z posadzonym wyspowo w jednym rzgdzie starodrzewem dgbowym.
Po poihocnej stronie ulicy, na odcinku Andersa — Watowa chodnik przylega bezposrednio do
zabudowy mieszkaniowej, na dalszym odcinku do muru Ambasady Chinskiej Republiki Ludowe;.
Przylegta do chodnika zabudowa mieszkaniowa posiada w parterach réznego rodzaju lokale
ustugowe. Po potudniowej stronie ulicy chodnik przylega do pasa zieleni Parku Krasinskich, z
wysokim azurowym ogrodzeniem wykonanym ze stalowych pretow.

Jezdnia o$wietlona jest oprawami OUS-250. Oprawy zawieszone sg na wysokosci ok. 10 m nad
jezdnig, na odcinku Bonifraterska Watowa na stlupach typu MDM, na dalszym odcinku na stupach
WZ. Stan techniczny tych urzadzen jest niezadawalajacy.

Chodniki nie posiadajg wlasnego o$wietlenia.

Inwentaryzacje urzadzen o$wietlenia ulicznego zlokalizowanych na obszarze zwigzanym
z niniejszym projektem wraz ze wskazaniem urzadzen przeznaczonych do demontazu przedstawiono

na rysunku Nr 2.
4. Standardy i wymagania o$wietleniowe

Wymagania o$§wietleniowe zostaty ustalone przez Inwestora.

Sa one nastepujace:
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1) zaprojektowane o$wietlenie powinno spetnia¢ nastepujace wymagania (terminologia wg
PN-EN-13201):

a) jezdnia:
i.  Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do $witu: Lg= 1,00 cd/m?, U, =0,4, U;=0,7, TI =
15%, SR = 0,5, ME3a
ii. W godz. 22.00 — 6.00: L = 0,75 cd/m? U, = 0,4, U= 0,6, TI = 15%. SR = 0,5.; ME4a

b) strefa konfliktowa:
i.  Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do $witu: Lg; = 1,5 cd/m? U, = 0,4, U;=0,7, TI =
10%, SR = 0,5, ME2
ii. W godz. 22.00 — 6.00: L = 1,0 cd/m? U, = 0,4, U= 0,7, TI = 15%, SR = 0,5, ME3a

c) ciag pieszych:
1. Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do switu: Es: = 7,5 1x, Emin = 1,5 1x, S3
ii. W godz. 22.00 — 6.00: E¢-= 5,0 Ix, Emin = 1,0 Ix, S4

d) Sciezka rowerowa:
i.  Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do $witu: Esr= 7,5 Ix, Emin = 1,5 Ix, S3
ii. W godz. 22.00 — 6.00: Es; = 5,0 Ix, Emin = 1,0 Ix, S4

e) zatoki parkingowe:
1. Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do $witu: Esr= 10 1x, Uo = 0,4,
ii. W godz. 22.00 — 6.00: Es, = 7,5 Ix, Uy = 0,4,

2) W projekcie nalezy uwzgledni¢ doswietlenie istniejacych przej$¢ dla pieszych oprawami
przeznaczonymi do do$wietlania przejs¢ dla pieszych, o ile beda tego wymagaty warunki
oswietleniowe.

3) W projekcie powinien by¢ uwzgledniony wspdtczynnik zapasu k = 1,25.
5. Rozwiazania oSwietleniowe - zakres i specyfikacja prac

W uzgodnieniu z ZDM zaprojektowano nastepujacy zakres prac:

— demontaz istniejacych urzadzen o$wietlenia ulicznego wg zakresu pokazanego na Rys. Nr 2,

— zamontowanie projektowanych latarn typu drogowego przeznaczonych do o$wietlenia jezdni
i potudniowego chodnika,

— zamontowanie projektowanych latarn typu parkowego przeznaczonych do oswietlenia
potocnego chodnika i $ciezki rowerowe;,

— zamontowanie projektowanych latarn specjalnych przeznaczonych do o$wietlenia przejscia
dla pieszych w rejonie ulicy Watowej,

— zasilenie projektowanych latarn z istniejacej szafy oswietleniowej OS-416 (po dokonaniu
modernizacji szafy zgodnie z Rys. Nr 3,

— wymiane WLZ stanowigcej zasilanie szafy os$wietleniowej OS-416 ze stacji
transformatorowej ST-6397

— wymian¢ (na nowa) szafy o§wietleniowej OS-411 stojacej przy posesji Nowiniarska 8.

Latarnie zaprojektowano z oprawami wyposazonymi w zrodta $wiatta typu LED. Ksztalt stupow
1 przyktadowe oprawy oswietleniowe ustalono w uzgodnieniu z Wydziatem Estetyki 1 Przestrzeni
Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy.

Zastosowanie innych typow latarn wymaga ponownego uzgodnienia z w/w wydziatem.
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Do zasilenia latarfi zaprojektowano uzycie kabli YKYzo 5x25 mm?. Projektowane kable na catej
trasie nalezy utozy¢ w rurach ochronnych.
5.1. Istniejace urzadzenia oSwietleniowe
Wicgkszo$¢ istniejacych urzadzen os$wietleniowych znajdujacych si¢ na analizowanym
fragmencie ulicy nie nadaje si¢ do wykorzystania w niniejszym projekcie.
Do demontazu zakwalifikowano:
— latarnie o numerach: 10 363; 20 002; 20 003; 20 004; 20 005; 20 006; 20 007; 20 008;
13 960; 13 961; 13 9621 13 963;
— linie kablowe zasilajace wyzej wymienione latarnie i1 szaf¢ o§wietleniowg OS-416
Do adaptacji zakwalifikowano:
— o$wietlenie skrzyzowan z ulicami Andersa i Bonifraterska,
— szafg oSwietleniowg OS-416 (po jej uprzedniej modernizacji).
Istniejace urzadzenia oswietleniowe ze wskazaniem elementow przewidzianych do demontazu

pokazano na rysunku 2.

5.2. Dyspozycje dla znakow drogowych i urzadzen MSI zamontowanych na latarniach

przewidzianych do demontazu

Istniejace znaki drogowe na demontowanych latarniach nalezy przewiesi¢ zgodnie z dyspozycjami

zawartymi w zatgczniku Nr 1 do projektu.

5.3. Projektowane urzadzenia oSwietleniowe

Rozmieszczenie projektowanych urzadzen pokazano na Rys. Nr 1, a schemat ich potaczen na
Rys. Nr 3. Doktadng lokalizacj¢ stupéw zawiera zalacznik graficzny do opinii Narady
Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia
22.11.2016 r. Znak sprawy BG.6630.2459.2016.

Stupy nalezy ustawia¢ w ten sposob, aby:

— odlegtos¢ lica stupa od lica kraweznika jezdni nie byta mniejsza niz 0,5 m (wymagana skrajnia
dla drogi klasy Z),

— drzwiczki do komory, w ktérej zamontowana jest tabliczka zlaczowo-bezpiecznikowa
znajdowaly si¢ od strony chodnika, pod katem zawartym pomiedzy 90° a 135° w stosunku do
kierunku jazdy (ze wzgledu na bryzgi spod kot pojazdow).

Jako zrodta $wiatta w oprawach zaprojektowano LED’y o temperaturze barwowej nieprzekraczajacej

3300 K.
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Ulica Swictojerska usytuowana jest na obszarze Pomnika Historii ,,Historyczny zespot miasta z

Traktem Krolewskim i Wilanowem” powotlanego Zarzadzeniem Prezydenta RP z dnia 8 wrze$nia
1994 r. (M.P. 2 1994 r. Nr 50, poz. 423).
W uzgodnieniu ze Stotecznym Konserwatorem Zabytkéw — patrz Zalecenia Konserwatorskie odpis
w dokumentach decyzyjnych) oraz Wydziatem Estetyki 1 Przestrzeni Publicznej Biura Architektury
1 Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy (odpis opinii w dokumentach
decyzyjnych) zaprojektowano:

— Do o$wietlenia jezdni oraz przyleglych chodnikéw zaprojektowano latarnie, w ktorych
oprawy montowane beda na stupach stalowych o wysoko$ci zawieszenia oprawy 11 m,
posadowionych na typowym fundamencie prefabrykowanym.

— Do doswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowano latarnie, w ktorych oprawy
montowane beda na stalowych stupach bez wysiegnika, o wysokosci 5+6 m, posadowionych
na typowym fundamencie prefabrykowanym.

— Do os$wietlenia chodnikéw oddalonych od jezdni zaprojektowano latarnie, w ktorych
oprawy montowane bedg na cylindryczno — stozkowych, stalowych stupach parkowych o

wysokosci 5 m, posadowionych na typowym fundamencie prefabrykowanym.

Wykonawca winien zastosowa¢ oprawy, ktore musza spetnia¢ Standardy i wymagania o§wietleniowe
podane w p.4 dla przyjetego rozstawienia latarn. Oprawy nalezy dobra¢ tak, aby nie przekroczy¢
mocy poszczegdlnych obwodow zasilania ustalonych w projekcie. Poprawnos¢ doboru nalezy
wykaza¢ wykonujac obliczenia o$wietleniowe. Obliczenia te nalezy dotaczy¢ do kart materialowych
opraw zatwierdzanych przez Inspektora.

Ksztatty przyktadowych opraw uzyskaty pozytywna opini¢ Wydziatu Estetyki Przestrzeni Publiczne;j
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta Stolecznego Warszawy.

W przypadku checi zastosowania opraw odbiegajacych ksztaltem od uzgodnionych nalezy uprzednio

uzyska¢ pozytywna opini¢ w/w wydziatu i dotaczy¢ ja do wykonanych obliczen.

Zastosowane oprawy oswietleniowe muszg spetnia¢ nastgpujace wymagania:
e posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci WE 1 certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia WE nr 245/2009 w zakresie wartosci wskaznika udziatu
$wiatta wysytanego ku gorze (ULOR)

e zapewni¢ utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu
sterujacego do 500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z
IES LM-80 - TM-21)
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by¢ wyposazona w modulty LED spelniajagce wymagania normy PN —EN 62471
,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych. Potwierdzeniem tego
wymogu sg raporty z badan w akredytowanym laboratorium.

by¢ zbudowane na znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
posiada¢ zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 2800-3300K
posiada¢ zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C
posiadac¢ szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

posiada¢ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogolnodostepnym, bezptatnym
programie  komputerowym pozwalajacym na wykonanie obliczen parametrow
o$wietleniowych

ich bryla fotometryczna powinna by¢ ksztattowana za pomoca wielosoczewkowej, ptaskiej
matrycy LED, gdzie kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa $wiattosci,
a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni poszczeg6élnych soczewek

mie¢ efektywnos$¢ swietlng oprawy co najmniej 115 Im/W

posiadac klasg ochronnosci elektrycznej: 1 lub II

posiada¢ ochrong przed przepigciami — 10 kV

posiada¢ budowg pozwalajaca na wymiang ukltadu optycznego oraz modutu zasilajacego

posiada¢ zasilacz wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu
przegrzaniu oprawy

by¢ pomalowana na kolor RAL 7016 lub zblizony,

posiadac statecznik elektroniczny pozwalajacy na sterowanie w systemie 1-10 lub DALI oraz
okresowe zmniejszanie strumienia Swietlnego w porze nocnej bez sterowania zewngtrznego,

podlega¢ utylizacji (recykling)

W projekcie uzyto trzech typow opraw o nastepujacych parametrach:

Oprawa drogowa Typ 1

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

Materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminium
Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK0S8
Montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy (J48-60mm
Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 140 W
Minimalny strumien $wietlny zrodet — 14 000 Im

Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;.
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Do obliczen uzyto oprawe¢ o ponizej wskazanym rozsyle $wiatta
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Oprawa drogowa Typ 2

komory optycznej)

Do obliczen uzyto oprawe o ponizej wskazanym rozsyle $wiatlta

Materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminium
Material klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornos$ci klosza na uderzenia mechaniczne — IK0S8
Montaz na wysig¢gniku lub stupie o $rednicy ¥48-60mm
Moc maksymalna uwzgledniajagce wszystkie straty — 75 W
Minimalny strumien $wietlny zrodet — 5 100 Im

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;j.
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Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
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Oprawa parkowa Typ 3

e Materiat korpusu — odlew aluminium

e Materiat klosza zewnetrznego — Poliweglan

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e Montaz na stupie o Srednicy @60mm

e Moc maksymalna oprawy uwzgledniajace wszystkie straty — 38W

¢ Minimalny strumien §wietlny zrodet — 2400Ilm

e Budowa oprawy pozwala na szybka wymian¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

e Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;.

Do obliczen przyjeto oprawe o ponizej wskazanym rozsyle §wiatla

120° a 20°

105 105°

i 200
5 5
50 500
452 Ei 15 L 15 30 45°
cd/klm n=70%

€0 - C180 €90 - C270

Zestawienie typéw opraw wraz ze wskazaniem kata nachylenia oprawy wzgledem poziomu,

mocy i wysokos$ci zawieszenia dla poszczegdlnych latarn zamieszczono w ponizszej tabeli.

Wysokos¢ zawieszenia Kat nachvlenia opraw
Nr. latarni oprawy Typ oprawy a [sZopnie] prawy Uwagi
[m]
10 362 11 Typl 0 Oswietlajg jezdnie i chodnik po
potudniowej stronie ulicy

L11+12 1 Typ1 0

K1iK2 5+6 Typ 2 0 Oswietlaja przejscie dla pieszych
P1:P14 5 Typ 3 0 Os'w.ietlaja) sfciezke .rowerc.)wa |

chodnik po pétnocnej stronie ulicy

Dopuszcza si¢ zmiang mocy 1 strumienia $wietlnego poszczegdlnych opraw pod warunkiem

uzyskania poprawnych wynikow obliczen o$wietleniowych oraz zachowania minimalnej
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efektywnosci energetycznej 1 nie przekroczenia sumarycznej mocy danego obwodu zasilania (patrz
rys nr 3).

Ksztatty przyktadowych opraw uzyskaty pozytywna opini¢ Wydziatlu Estetyki Przestrzeni
Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy.
W przypadku che¢ci zastosowania opraw odbiegajacych ksztattem od uzgodnionych nalezy uzyskac

pozytywng opini¢ w/w wydziahu.

Wysokosci stupow, typy i dlugosci wysiegnikow oraz dodatkowe wyposazenie lub specjalng budowe

stupow okreslono w ponizszych tabelach.

SLUPY DO LATARN TYPU DROGOWEGO

Wysokoér:: Dtugosc¢ Kat nachylenia
Nr latarni Opis stupa zawieszenia wysiegnika wysiegnika Uwagi
oprawy .
[m] [m] [stopnie]
L1 Condor 11 1,5 5
L2 Condor 11 1,5 5
L3 Condor 11 1,5 5
L4 Condor 11 1,5 5
L5 Condor 11 1,5 5
L6 Condor 11 1,5 5
L7 Condor 11 1,5 5
L8 Condor 11 1,5 5
L9 Condor 11 1,5 5
L10 Condor 11 1,5 5
L11 Condor 11 1,5 5
L12 Condor 11 1,5 5

SEUPY LATARN PARKOWYCH OSWIETLAJACYCH CHODNIK I SCIEZKE ROWEROWA

Wysokos¢ i .
. : Dtugos¢ Kat nachylenia
: zawieszenia S L .
Nr latarni Typ stupa oprawy wysiegnika wysiegnika Uwagi
[m] [m] [stopnie]
P1+P14| parkowy 5 0 0

SEUPY LATARN DOSWIETLAJACYCH PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

Wysokos¢ ‘o .
. zawieszenia Dh_Jgosp Kat na_ichy!ema .
Nr latarni Typ stupa oprawy wysiegnika wysiegnika Uwagi
[m] [m] [stopnie]
. N Wysokos$¢ w zaleznosci od
K1+K2 parkowy 5+6 0 0 zastosowanej oprawy

Zaprojektowano stupy stalowe wykonane ze stali gatunku min. S355 lub wyzszym o ksztalcie
cylindryczno - stozkowym, przekroju okraglym, ze szwem spawanym spoing rowng grubosci
taczonych blach. Szef nalezy wykona¢ taka technika, aby po pomalowaniu stupa byt niewidoczny.

Cato$¢ dwustronnie ocynkowana zanurzeniowo i pomalowana farba do powierzchni cynkowanych w
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kolorze RAL 7016 (antracyt). Dodatkowo od podstawy do wysokosci 0,5 m na stup nalezy potozy¢
warstwe zywicy poliuretanowe] (zabezpieczajacej stup przed dziataniem zwigzkéw amoniaku,
wykonang fabrycznie).

Zastosowane shupy musza spetnia¢ wymogi obowigzujacych norm i przepisow, w odniesieniu do
polozenia geograficznego Warszawy, a w szczego6lnosci:

PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe- Cz¢$¢ 2 Wymagania ogolne i wymiary;

PN-77/B-02011 Obliczenia w obcigzeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-EN 40-5:2004 Shtupy o$wietleniowe- Cze$¢ 5: Stlupy oswietleniowe stalowe — wymagania;
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

w zakresie powtoki cynkowe;:

PN-EN ISO 14713:

— Stopien korozyjno$ci $rodowiska (Tablica 1) — C3 (tereny miejskie w gtebi ladu; zagrozenie
korozyjne — $rednie; Ubytki korozyjne do 2 pum/rok )

— Zalecenia dla systeméw ochronnych stosowanych w srodowiskach specjalnych (Tablica 2¢) —
Typowa trwatos¢ do pierwszej konserwacji — bardzo dhuga (> 20 lat); opis ogblny - czesci
cynkowane zanurzeniowo zgodnie z ISO 1461; $rednia grubo$¢ powtoki 45 — 85 um

PN-EN ISO 1461,

W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami. Wngka powinna by¢

przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowej posiadajacej

podstawe bezpiecznikowa 25A/2A 1 pig¢ zaciskow do podiaczenia po dwie lub trzy zyty kabla.

Ze wzgledu na stworzenie mozliwosci zawieszenia znakow drogowych 1 urzadzen obcych

zastosowane stupy powinny mie¢ wystarczajaca wytrzymatos¢. Grubos¢ scianki stupa min 4 mm.
Zmiana ksztaltu slupa wymaga stosownego uzgodnienia z Wydziatem Estetyki i Przestrzeni

Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy.

6. Sie¢ oswietleniowa

Projektowane o$wietlenie podtaczone bedzie do istniejgcej, wydzielonej sieci oswietleniowe;j
niskiego napigcia zasilajacej o§wietlenie w tej cze$ci miasta.

Sie¢ te stanowig obwody wyprowadzone z szafy OS-416.
Szafe nalezy dostosowaé do zasilania projektowanych obwodoéw z doborem aparatéw zgodnych
z rysunkiem Nr 3 dokumentacji projektowe;.

Zakres demontazu omowiono w p. 5.1 pokazuje go Rys Nr 2. Plan projektowanej sieci

o$wietleniowej pokazano na rysunku Nr 1, a schemat na rys. Nr 3 dokumentacji projektowe;.
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Z uwagi na powigzania sieciowe 1 zty stan techniczny, nalezy w ramach niniejszych prac
wymieni¢ na nowg szaf¢ o§wietleniowg OS-411 stojaca przy posesji Nowiniarska 8. Szafa powinna
by¢ wykonana z tworzywa wysokoudarowego i wyposazona: w programator astronomiczny typu

CPA 5rc z GPS i osiem obwodow o zabezpieczeniach topikowych.

7. Zasilanie latarn i sterowanie oSwietleniem

Zasilanie latarn zaprojektowano z istniejacej sieci oswietleniowej po jej uprzedniej przebudowie.
Sposob zasilania szafy o$wietleniowej OS-416 pozostaje bez zmian nalezy jednak wymienié
istniejaca WLZ na YK Y7o 4x95 mm?.

Sterowanie wlaczaniem 1 wylgczaniem os$wietlenia w tej sieci odbywa si¢ w szafach
oswietleniowych za pomocg zegaréw elektronicznych wilaczajacych o$wietlenie wedlug czasow
ustawionych przez ZDM w Warszawie w stosunku do wschodow i zachodéw stonca.

Zabezpieczenia w poszczeg6lnych obwodach nalezy zamontowac jak na rysunku nr 3.

Okresowe zmniejszanie strumienia §wietlnego w porze nocnej (pomigdzy godzing 22.00 a 6.00)
nalezy wykona¢ bez sterowania zewngtrznego montujgc w oprawach statecznik elektroniczny
realizujacy redukcje mocy opraw o 40%. Dla zachowania mozliwo$ci zamontowania w przysztosci
sterowania zewngtrznego statecznik ten powinien réwniez posiada¢ funkcje pozwalajace na

sterowanie strumieniem $wietlnym oprawy w systemie 1-10 lub DALL.

8. System dodatkowej ochrony od porazen

Ochrona dodatkowa od porazen — szybkie samoczynne wylaczenie zasilania.
W projekcie dla zasilania nowych latarh przyjeto uklad sieci zasilajacej TNC-S. W szafie
oswietleniowej OS-416 nalezy zmierzy¢ oporno$¢ uziomu. Jezeli nie speini warunku R<5 Q nalezy
wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe az do osiggnigcia R<5 Q.
W miejscach wskazanych na rysunku Nr 3 przewod PE nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu ZPB-9
o R<5 Q.
Potgczenia wewnatrz stupow projektowanych latarn nalezy wykonaé¢ przewodami DYd 1 x 2.5 mm?
w uktadzie TN-S (L1+3,N,PE).Wszystkie elementy podlegajace ochronie przeciwporazeniowej tzn.
stupy, oprawy, i inne metalowe cze$ci latarni wymagajace ochrony nalezy potaczy¢ poprzez zaciski
ochronne z przewodem PE. Po wykonaniu robot zawartych w projekcie skuteczno$¢ ochrony

sprawdzi¢ pomiarem, a protokét badan przekaza¢ Uzytkownikowi.

9. Ukladanie kabli i osprzet kablowy

— Projektowane latarnie zasili¢ kablami YKY-zo o przekrojach zgodnych z Nr 3.
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Projektowany kabel nalezy uktadaé w trasie wyznaczonej przez uprawnionego geodete zgodnie z
zalagcznikiem graficznym do opinii Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowane;j sieci uzbrojenia terenu z dnia 22.11.2016 r. Znak sprawy BG.6630.2459.2016.

Przy uktadaniu kabli zastosowaé¢ si¢ do uwag 1 zalecen zawartych w opinii Narady
Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia
22.11.2016 r. Znak sprawy BG.6630.2459.2016.

Kabel uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 oraz wymogami eksploatacyjnymi ZDM
w Warszawie.

Na catym odcinku, kable utozy¢ w rurach ochronnych. Przy przejs$ciu kablem pod jezdnig i w
zblizeniach do drzew nalezy stosowac przepusty ochronne wykonywane metoda przewiertu z rurg
SRS-110, SRS-G-110 lub rownowazng. Pod jezdniami przepusty wykona¢ zgodnie z normg N
SEP-E-004. W zblizeniach do drzew przepusty wykona¢ metoda bezwykopowa na gltebokosci
min. 1,5 m. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

W miejscach gdzie rownolegle do projektowanych kabli utozone sg istniejgce kable nN innogy
Stoen Operator Sp z 0.0. (patrz zalaczona inwentaryzacja istniejacej sieci elektroenergetycznej)
prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przy wejsciu do stupa latarni pozostawic¢ eksploatacyjny zapas kabla (z obu stron kazdej latarni)
po 2,5 m.

W przypadku zblizenia do drzew nalezy spetni¢ nast¢pujace wymagania Zarzadu Oczyszczania
Miasta:

— Prace w obrebie korzeni drzew, nie wykonywane metodg przecisku lub przewiertu, nalezy
wykonywac recznie.

— Zabrania si¢ prowadzenia prac metoda wykopu otwartego w odlegtosci do 2 m od pni drzew.

— W przypadku odstoni¢cia korzeni zabrania si¢ pozostawienie otwartego wykopu w zasiegu
koron drzew na okres dluzszy niz 1 dzien.

— W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywa¢ w mozliwie najkrétszym czasie. Prace ziemne w obrgbie drzew nie moga
by¢ prowadzone dtuzej niz dwa tygodnie, a przy wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W
przypadku przerwania robdot lub ryzyka wystgpienia mrozu wykopy winny by¢
prowizorycznie wypetione lub przykryte matami. Korzenie muszg by¢ caty czas wilgotne.
W trakcie prowadzenia rob6t w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie
podczas wykopow nalezy owing¢ jutg lub matami.

— W przypadku wykonywania przecisku ze wzgledu na zblizenie do drzewa rura przeciskana
pod korzeniami musi dotrze¢ az do miejsca po przeciwnej stronie drzewa, gdzie korzenie maja
grubo$¢ nieprzekraczajaca 2,5 cm (nalezy ja wydtuzy¢ mimo pokazania krotszej na rys. nr 1).

— Odkryte 1 uszkodzone korzenie powinny by¢ przycigte ostrym narzedziem i zabezpieczone
srodkiem przeciwgrzybowym.

— W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym podczas cieptych i stonecznych dni
nalezy zabezpieczy¢ odkryte korzenie matami cieniujagcymi. Drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢. Nie nalezy zasypywaé powstalych w sgsiedztwie drzew wykopow
ziemig wydobyta z dna wykopu, poniewaz jest to ziemia pozbawiona préchnicy,
nieurodzajna. Nalezy ja zastapi¢ warstwg kompostu lub ziemi urodzajne;j.

— W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu.
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10. Uwagi realizacyjne

—  Odtworzenie konstrukcji nawierzchni chodnikéw w pasie drogowym ulicy Swictojerskiej nalezy
wykona¢  zgodnie z  warunkami  okreslonymi w  piSmie  znak = ZDM-
URD.5541.5025.2016.MFR(2) z dnia 02.12.2016.

— Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé si¢ z uwagami oraz zaleceniami zawartymi w opinii
Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu z dnia 22.11.2016 r. Znak sprawy BG.6630.2459.2016. 1 bezwzglednie ich przestrzegac.

—  Przed przystapieniem do robot nalezy uaktualni¢ inwentaryzacj¢ urzadzen podziemnych innogy
Stoen Operator Sp z o.0.

— Przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznaé si¢ z uzgodnieniem dotyczacym przewieszenia
znakow drogowych 1 MSI zawartym w zatgczniku Nr 1.

—  Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz wymaganiami ZDM
w Warszawie,

—  Przed rozpoczgciem robdt nalezy zapoznac si¢ z uzgodnieniami dotyczacymi prowadzenia prac
na terenie poza wladaniem ZDM i dokona¢ stosownych uzgodnien z ich uzytkownikami (patrz
dziat V projektu - UZGODNIENIA DOTYCZACE WEJSCIA W TEREN

—  Wykona¢ szczegdtowa dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ ja do Wydzialu Oswietlenia
1 sygnalizacji ZDM w Warszawie.

— Prace prowadzone na terenach zieleni objetych zarzadem Zarzadu Oczyszczania Miasta powinny
spelnia¢ nastgpujace wymagania:

— Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby nie uszkodzi¢ istniejacych pni drzew,
galezi ani konaréw. Przy pracach prowadzonych w zasiggu koron drzew, gdzie pedy moga
by¢ narazone na uszkodzenia, nalezy przewidzie¢ podwigzywanie gatezi tasSma ogrodnicza.
W przypadku uszkodzenia drobnych pedow zaleca si¢ przyciaé je ostrym narzedziem.

— Drzewa w obrebie budowy nalezy wysoko oszalowa¢ odpowiednimi materialami, by
wykluczy¢ uszkodzenia pni (w postaci wysokiego odeskowania lub np. owinigcie pnia
materiatami jutowymi lub matami stomianymi). Zabezpieczenie winno znajdowac si¢ do
wysokosci nie mniej niz 150 cm, dolna jego czg¢$¢ powinna opierac si¢ na podtozu a nie na
pniu czy przyporach korzeniowych. Oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma, deski
powinny $cisle przylega¢ do pnia. W przypadku miodych drzew zastosowa¢ wygrodzenie
catych mis

— ZOM zabrania w rejonie korzeni (rzutu korony): sktadowania materiatow bezposrednio na
gruncie, wykonywania nawierzchni nieprzepuszczalnych, parkowania pojazdow lub pracy
maszyn.

— ZOM zabrania sktadowania pod koronami drzew i krzewdéw materiatdéw, ktore moglyby
zanieczys$ci¢ chemicznie glebe.

— W przypadku uszkodzenia gal¢zi i korzeni drzew prace pielggnacyjne nalezy zleci¢
wykwalifikowanej firmie ogrodniczej. Zakres prac pielegnacyjnych powinien by¢
uzgodniony z ZOM.

— Wszelkie zniszczenia trawnikow powinny by¢ naprawione zgodnie ze sztuka ogrodnicza
przez specjalistyczng firme¢ ogrodnicza, a nastepnie przekazane protokolarnie do ZOM
(technologia wykonania prac w zalaczniku 1 Technologia wykonywania prac). Nalezy
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odtworzy¢ trawniki w odleglosci co najmniej 2 m od granicy projektowanych wykopow.
Trawniki zostang odebrane po rOwnomiernym wzejsciu trawy.

— Teren objety pracami nalezy utrzyma¢ w porzadku. Po zakonczeniu prac budowlanych teren
powinien by¢ uprzatniety i przywrocony do stanu pierwotnego.
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Zestawienie wynikow obliczen skuteczno$ci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w obwodzie 3 zasilanym z 0S-416 Tabela Nr 2
Obwad Ip [A] Ch-ka | laso [M] R[’gl;o Xaiso [Q] | laizs [M] R[’gf Xaizs [Q] [lcuzs [M] R’[;J]ZS X[?;]% lcuts [M] R’[g]ws Xeute [Q| b1t [A] Ly |lcuzs [Mm] R[?ﬁs 1 opr [A]
¥ lub p [/km] 0,641 | 0,07 0,868 | 0,073 0,727 | 0,075 1,15 | 0,075 12,1
3-lat. P2 6 9G 0,0000{ 0,0000 0,0000( 0,0000| 425,0| 0,6179| 0,0637 0,0000| 0,0000( 273,19 45,5 12| 0,2904| 191,29
S
St. Transf. 6397 t'r\g‘r’ﬁ 400kVA R;[Q] 0,0086 X7[Q] 0,0167 lwz[m] 109,4 [mv:.?] [gvlvl:é] [ g%] 0,068 Rwiz 00422 Xwiz[Q] 00149
dla t,,, = 55 wiadki DO 25A I, =110,5A dla t,y = 55 wiadki DO 16A I, = 67,2A dla t,y, = 55 wiadki DO 6A I, = 25,3A
dla t,, = 55 wiadki DO 20A I, = 82,2A dla t, = 55 wiadki DO 10A I, = 43 5A dla t,, = 0,2s wiadki DO 2A 1, = 19,0A
Wartosci pradéw przyjeto wedtug Katalogu 2012/2013 ETI POLAM.
Zestawienie wynikéw obliczen spadkéw napie¢ w obwodach zasilanych z OS - 416 Tabela Nr 3
obwod - 108-416
przewod YKY 4x95 projektowany YKY 5x25 istniejacy YKY 5x25
Nr latarni st.6397 | OS-416 L9 P12 P13 P14 |87012| 87011 [87 010 |87 009 | 87 008 | 87 007 | 87 006 | 87 005
odlegtos$¢ 97,5 413 243 31,0 31,5 29,5 27,2 23,2 23,1 23,0 22,5 31,2 20,0
di linii 109,4| 51,0 33,3 40,2 40,8 38,7 36,3 32,1 32,0 31,9 314 40,4 28,8
T diug. [m] 109,4 436,9
S 95,0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
v 35 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 417 38 38 38 53 43 43 43 43 43 43 43
= mocy [kW] 6,0 0,885 0,468 0,43| 0,392| 0,354 0,301| 0,258| 0,215 0,172| 0,129| 0,086 0,043
AUq, 0,12 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 AUq, 0,12 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19
obwod - 3 08-416
przewdd YKY 4x95 projektowany YKY 5x25
Nr latarni st.6397 | O0S-416 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2
odlegtos$¢ 97,5 53,0 32,4 30,6 31,1 30,8 28,4 314 31,4 33,9 28,7
di linii 109,4| 63,1 41,7 39,8 40,3 40,0 37,5 40,7 40,7 43,3 37,8
T diug. [m] 109,4 425,0
S 95,0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
v 35 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 6,0 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
% mocy [kW] 0,0 0,38 0,342| 0,304 0,266| 0,228 0,19/ 0,152| 0,114| 0,076] 0,038
AUq, 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% AUq, 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
obwod - 4 0S-416
przewod YKY 4x95 projektowany YKY 5x25
Nr latarni st.6397 | 0S-416 L7 L5 L3 L1 P1
odlegtos$¢ 97,5 55,7 63,2 55,9 56,6 10,7
di linii 109,4| 65,9 73,7 66,1 66,9 19,1
T diug. [m] 109,4 291,8
S 95,0 25 25 25 25 25
v 35 55 55 55 55 55
moc [W] 0,0 38 38 38 139 38
% mocy [kW] 0,0 0,291| 0,253| 0,215| 0,177| 0,038
AUq, 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
2 AUq, 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03
obwod - 5 08-416
przewod YKY 4x95 projektowany YKY 5x25
Nr latarni st.6397 | 0S-416 L8 L6 L4 L2
odlegtos$¢ 97,5 15,8 65,3 71,4 68,3
di linii 109,4| 244 75,9 82,3 79,0
T diug. [m] 109,4 261,6
S 95,0 25 25 25 25
v 35 55 55 55 55
moc [W] 0,0 38 38 38 139
% mocy [kW] 0,0 0,253| 0,215| 0,177| 0,139
AUq, 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00
2 AUq, 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02




Oznaczenia

10362 °"'O Istniejqca latarnia do zachowania

87012 @ Istniejgca latarnia parkowa do zachowania

L1 O-O-O Projektowana latarnia drogowa oswietlajqca jezdnig i chodnik potudniowy

P1 @ Projektowana latarnia parkowa

K1 — Latarnia z oprawq kierunkowa doswietlajgca przejscie dla pieszych

______ Linia kablowa projektowana

Istniejgca linia kablowa do adaptacji

ﬁQ Projektowany przepust ochronny wykonany rurq SRS—110
3xI=11m lub réwnowaznq. Na pozostatych odcinkach kabel nalezy
SRS 110 uktada¢ w rurze ochronnej KR—110 lub réwnowazne.

5-02-04 dz.34 Nr obrebu i dziatki

Granica dziatki

— —— —  Granica obrebu

e et AN\ oy UWAGI
~1=27m =5 01/ \ ity
. SRS110

SRS 110 114 - 1 202s T al) o sksto R ECT 2x1=31m

50204 d£.35/2 50040z TN L ( <Y sxi=1em i SRS 110 5.00-04 4234

A ALl ICA LR AR L4 }J S AN — ; S H R -8 > . ) =8 Tle== S < opes | \\ ~ . P przecisku lub przewiertu w rurach ochronnych typu SRS—110, SRS—G-110
| 500 | e : ‘ :

1. Projektowane kable uktada¢ zgodnie z normq N SEP-E-004
2. Pod istniejqcymi  jezdniami, zjazdami i w poblizu drzew kable ukfada¢ metodq

lub réwnowaznych. Na pozostatych odcinkach w rurach KR—110 lub réwnowaznych.
3. Rury wykorzystane i rezerwowe zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Uktad projektowanej sieci TNC-S 400/230V

Dodatkowe zabezpieczenie od porazen — szybkie samoczynne wylqczenie zasilania.

SRS110 1/~ ~ - SRS110 INWESTOR . e
= w = N \\ sTo Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzad Drég Miejskich
/ 7 LNy ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Oswietlenie uliczne na ul. Swietojerskiej
(odc. Andersa — Bonifraterska)
NAZWA PROJEKTU: . ;. . .
Projekt budowlano-wykonawczy remontu o$wietlenia ulicznego
na ul. Swietojerskiej (odc. Andersa — Bonifraterska)
NAZWA RYSUNKU: . . . i oo
Lokalizacje projektowanych latari oraz tras linii kablowych
WYKONAWCA ,
>4 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
}j ;{ ul. Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 2282594 07 fax 22 875 14 49
(Y] www.bprw.com.pl - e-mail: krzysztof.nowakowski@bprw.com.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna
OPRACOWAE: | techn. Andrzej Guminski

SYMBOL OPRACOWANIA BRANZA: Elektryczna | STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
I1G-205/2016 | Oguiietlenie uliczne PW XI12016r. | 1:500 1
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Oznaczenia

20003 o Istniejgca latarnia do demontazu
1 0362 °+O Istniejqca latarnia do zachowania
8701 2 @ Istniejqca latarnia parkowa do zachowania

Istniejqca linia kablowa do demontazu

Istniejqca linia kablowa do adaptacji

50204 dz.34 N obrebu i dziatki

Granica dziatki

Granica obrebu

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzgd Drog Miejskich
ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Oswietlenie uliczne na ul. Swietojerskiej
(odc. Andersa — Bonifraterska)
NAZWA PROJEKTU: Projekt budowlano-wykonawczy remontu o$wietlenia ulicznego
na ul. Swietojerskiej (odc. Andersa — Bonifraterska)
NAZWA RYSUNKU:

Istniejace oswietlenie wraz ze wskazaniem elementéw przewidzianych do demontazu

WYKONAWCA

(4 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA

Puag==s ul. Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 2282594 07 fax 228751449
\:7‘ kﬂ www.bprw.com.pl  e-mail: krzysztof.nowakowski@bprw.com.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna
OPRACOWAE: | techn. Andrzej Guminski

SYMBOL OPRACOWANIA BRANZA: Elektryczna | STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
I1G-205/2016 | Ogwietlenie uliczne PW XII2016r. | 1:500 2




ul. gen. Andersa

4 Szafa oswietleniowa 05-281 O Z N AC Z E N |A

o
87005L 43 W 3 L3
(= . . . . .
1=08,8 = j — projektowana latarnia na stupie o$wietleniowym
87006 O—> 43 W = 57285
1=40,4 do 20211 ]j — istniejqca latarnia
87007 O—> 43 W 1=20,0
X 10362 C . .
I=31,4 20010 O—> 150 W % i — istniejqca latarnia do zachowania
87008 0—> 43 W 17,0 %
=319 20009 O—> 150 W E —_——— — projektowana kablowa linia oswietleniowa YKY—z0 5x25
87000 0—> 43 W @
_ = — istniejqca kablowa linia o$wietleniowa
1=32,0 )
87010 0—> 43 W do 57285 1k — punkt podziatu sieci
1=32,1 . .
¥ W - YAKY 480 L zB-9  —projektowany uziom sztuczny ZPB—9 R<5Q
87011 O—> e 57287 250 W -
3BW  3mBw  3BW < 33W  38W  3BW  38W 38W 38W 3BW  38W 38w
YKY 5x25 | 1=36,3 < l
=417 ] 1=398 | 1=403 | =400 | =375 | I=407 | =407 ] =433 ] =378 | 5o,i]
87012 O — =
=387, /=408 1=40.2 =333 P11 P10 P2 P1 PB-9
. P14 P13 P12 % | = 442 f U WAG |
L11 +— — _—
'=4°'_3i r 1 | =435 , =737 I =669 1=19,1 _
19w | 19w : : : W 139 W 139 W 139 W 139 W 1. Moce opisane przy latarniach sq mocami opraw prod. firmy Schreder.
o | | | | K W przypadku zastosowania opraw firmy Philips moce opraw typu P=22W,
(=] A . .
il | | | ul. Swietojerska a typu L=110W.
| | | | 2. "I"jest dtugosciq kabla pomiedzy latarniami (ich tabliczkami).
71 W . , L
| | | | T8 3. W tabliczkach latari nalezy zastosowa¢ bezpieczniki DO 2A gG zwloczne.
139 W 139 W | ¥ 13w 139 W 139 W 139 W 139 W
112 Lo | | | : 18 L6 L4 12 1(&2 P89
! =728 : : | | 75,9 1=82,3 1=79,0 =599 =198 | j—— U k f T N _ C — S 40 O / 2 5 O\/
ZP; . | | | | 27111 250 W
| YAKY 4x35 odatkowe zabezpieczenie od porazen — szybkie samoczynne
Dodatk b d 7en bk
9 | o © | o | do 27164 wytqczenie zasilania.
N N N
slg dlg 218 213
43 ::ﬁ 0¥ :Ii 5
X x x <
N 0gréd Krasinskich £ INWESTOR _ - .
| | : | 3 Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzad Drég Miejskich
- po2
' ' ' ! / > 9 ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa
| | | | &
———————— do L —_—t NAZWA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Oswietlenie uliczne na ul. Swigtojerskiej
| S LS5 ws wE 9?5 g g s 5 l (odc. Andersa — Bonifraterska)
| SSE BSF BESHF B Y R & & & R |
— LR - © - N N N N N
= , NAZWA PROJEKTU: : . -
: T T LB 3 I % IB LB : Projekt budowlano-wykonawczy remontu o$wietlenia ulicznego
: [_.\%0_[_1___ R N A N ) : na ul. Swietojerskiej (odc. Andersa — Bonifraterska)
I WIRHO | NAZWA RYSUNKU: o ) )
| | | Schemat zasilania sieci oswietleniowej
- —— e — -
Szafa oswietleniowa 0S-416 WYKONAWCA i
f|§ 4 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
o
T~;|g }:I' ,':{ ul. Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 228259407 fax 2287514 49
\l_ Nr 6397 =7l www.bprw.com.pl - e-mail: krzysztof.nowakowski@bprw.com.pl
] Stacja- transformatorowa FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSG PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna
OPRACOWAL: [ techn. Andrzej Guminski
SYMBOL OPRACOWANIA BRANZA: Elektryczna | STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
I1G-205/2016 | Ogwietlenie uliczne PW Xl 2016 r. 3




IV. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY

ZDROWIA.

1. Zakres rob6t oraz kolejnasé realizacji poszczegolnych obiektow.

Wykopanie rowéw.

Wykonanie przepustéw kablowych pod istaasjmi jezdniami.
Utozenie nowych linii kablowych zasikggych uradzenia éwietleniowe.
Zamontowanie fundamentow pod stupy latar

Zamontowanie stupow latadrogowych.

Zamontowanie wysgnikow i opraw é@wietleniowych.

Demonta istniegcych linii kablowych zasilacych urzdzenia éwietleniowe.
Demonta istniegcych latah.

Wymiana zabezpiecaeaw istniegcych szafach avietleniowych.
Zasypanie rowow kablowych.

Wykonanie paczen elektrycznych i uruchomienigwietlenia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Projektowana przebudowawietlenia odbywa sie bedzie wzdii jezdni ulicy Swictojerskiej
w Warszawie w liniach rozgranicagych czynnej i éwietlonej ulicy.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzape zagraenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi.

Projektowane urdzenia éwietleniowe nie stwarzajzagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrdenia wysepujace podczas realizacji robét budowlanych

- Zagrarenia zwgzane z ruchem pieszym i kotowym.
- Wykopy w poblizu czynnych urgdzen podziemnych elektroenergetycznych cieptowniczych

i gazowych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj niebezpieczstwom wynikajcym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeggbd zagreenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie musg zapewnt bezpiecza i sprawr komunikacg, umazliwiajacag ewakuacs
na wypadek pzaru, awarii i innych zagten.

Teren budowy powinien by zabezpieczony ogrodzeniem, posiatiblice ostrzegawcze,
a wykopy powinny b§ oswietlone i zabezpieczone za pomaeskowa. Na okres zmroku i
nocy nie nalgy pozostawia wykopow otwartych.

Miejsca pracy nalezy wydzieli¢c i oznakowa tasmami ostrzegawczymi.

Roboty ziemne nalezy wykonywa& 2z uwzgkdnieniem zajczonej w opracowaniu
inwentaryzaciji istnigjcych linii kablowych , uwag i zalegeujetych w Protokole z Narady
Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowaniagjgktowanej sieci uzbrojenia terenu
z dnia 22.11.2016 r. Znak sprawy BG.6630.2459.20666& map stanowtych do niego
zalkcznik, a okrélajacych potaenie instalacji i uradzen podziemnych, magych znale¢
sie w zas¢gu prowadzonych robot”.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych agleachowa ostraznosé ze wzgédu na maliwosé
wystgpienia niewykazanych ugdzen podziemnych.

Dla doktadnej lokalizacji istniggych sieci uzbrojenia terenu (najéeziej przy niepewnym
potozeniu) naley wykona przekopy kontrolne.
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- W czasie wykonywania robét naleprzestrzegaprzepiséw BHP.

— W przypadku, gdy roboty ziemne powoda@wbeda ograniczenie ruchu drogowego lub
pieszego, wykonawca robét winien oznakéwexen budowy zgodnie z projektem organizaciji
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez aginatora drogi i wisciwym dla danej
drogi organem zagelzapcym ruchem.

— W trakciepracy dzwigu lub podnasnika, teren nalgy wygrodzt celem okrélenia strefy
ochronnej.

- Roboty montazowe na wysokéci mog by¢ wykonywane przez pracownikow zapoznanych
z instrukcp organizacji, montau oraz rodzajem aywanych maszyn iinnych wdzen
technicznych, posiadgjych badania lekarskie jak réwniaktualne przeszkolenia B.H.P.

— Osoby przebywage na stanowiskach pracy znaphg s¢ na wysokéci co najmniej 1,0 m od
ziemi, powinny by zabezpieczone przed upadkiem z wysako

— Prace zwizane zmontazem badz sprawdzaniem urzdzen elektrycznych mogy by¢
wykonywane wyicznie przez osoby posiadeg aktualne uprawnienia do budowy i manta
urzadzen elektroenergetycznych.

— Wykonawca winien prowad&i wszelkie roboty zgodnie z obaygujagcymi normami
i przepisami, w szczegolda dotyczcymi zasad bhp oraz ochrony przecivwamwe].

. Instrukta z pracownikow przed przystpieniem do realizacji robot

Przed przysipieniem do realizacji robét nalg przeprowadzi instrukta stanowiskowy ze
szczeglOlnym uwzgtnieniem zasad pagiowania w przypadku wysgpienia zagréenia,
obowigzku stosowania przez pracownikdéw ochrony indywidap(szelki bezpiecZestwa, kaski
ochronne, ¢gkawice).

Do wykonywanaprac szczegolnie niebezpiecznydbedg dopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprdocz wymogow regulowanych przepisami BHEGgbdodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp
przy tych pracach , ze szczegolnym uwdgieniem konkretnych warunkéw na budowie.

Bezpdredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownikddoay, ktory udzieli
pracownikom instruktau i ustali imienny podziat pracy, kolejfio wykonywanych zada
i przypomni wymagania bhp przy poszczegolnych coyaach.

Kazdy pracownik budowy ma obow#ek zapoznasie z przedstawionymi przez Kierownika
Budowy nasgpujacymi instrukcjami:

a- organizacji pierwszej pomocy w hagtych przypadtka

b - wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych.: tzn wigciwosciami pozarowymi
I wybuchowymi materiatdw, surowcow i substancjywanych na budowie, ich transporcie i
magazynowaniu oraz z ich wkwosciami zracymi i toksycznymi,

c- praca w wykopach,

d — praca mechanicznyéhodkow transportu,

e— praca na wysokoi,

f - sposobu pogpowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowediegia mediow

a w szczegolnai elektryczndci , sieci gazowej , sieci wodagjowej.

Nie wolno dopuci¢ pracownika do pracy —do ktorej nie posiada wymaganych kwalifikacji oraz
potrzebnych umigfnosci, a take dostatecznej znajorsm przepiséw oraz zasad BHP.
Osoba kieryjca pracownikami jest obogaana:
— organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadamnpiBczéastwa i higieny
pracy,
- dba& o sprawné s$rodkow ochrony indywidualnej oraz o stosowanie izbodnie
Z przeznaczeniem.
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— organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace uwzgldniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowyimmnymi chorobami zwizanymi z
warunkamisrodowiska pracy.

— db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposzenia technicznego, a tak
o sprawné¢ srodkéw ochrony zbiorowej i stosowanie zgodnie zprczeniem.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrgenia zycia lub zdrowia pracownika osoba kieytg
pracownikami obowgzana jest do niezwtocznego przerwania prac iquiadziata w celu usurgcia
zagraenia.

41



V. UZGODNIENIA DOTYCZ ACE WEJSCIA W TEREN
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Porozumienie ../73.../16/P
AP rtTs»

Zawarte dnia ........... 2006129 2016 r. w Warszawie pomiedzy: Ob.o1. 0l
Zarzadem Terendw Publicznych z siedzibg w Warszawie ( 00-261 ) przy ul. Podwale 23,

zwanym dalej ,, ZTP », reprezentowanym przez:

Pana Arkadiusza Lapkiewicza - Dyrektora Zarzadu Terenéw Publicznych
dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa Nr GP-OR.0052.2420.2015 Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 18 maja 2015r.,

a

Zarzadem Drég Miejskich, z siedzibg w Warszawie ( 00-801 ) przy ul. Chmielnej 120,
zwanym dalej ,, ZDM ”, reprezentowanym przez:

Pana Lukasza Puchalskiego — Dyrektora Zarzadu Droég Miejskich, dziatajacego
na podstawie petnomocnictwa Nr GP-OR.0052.4330.2015 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 5 listopada 2015 r.

§ 1

1. ZTP oswiadcza, ze jest administratorem nieruchomosci, stanowigcej wlasnos¢ m.st.
Warszawy, polozonej przy ul. Walowej, oznaczonej w ewidencji gruntéw jako dzialka
nr 8 w obrebie 5-02-04, posiadajacej urzadzong ksigge wieczysta nr KW nr 306146.

2. ZTP przekazuje ZDM teren o tgcznej powierzchni 79,5 mz, zwany ,,Przedmiotem
porozumienia”, stanowigcy cz¢$¢ nieruchomosci opisanej w ust. 1, bedacy pasem terenu
o dlugosci 53 m i szerokosci 1,5 m, polozonym wzdluz projektowanej linii kablowe;j,
oznaczonej na zlgczniku nr 1 do niniejszego porozumienia literami ABC.

§ 2
1. ZDM bedzie wykorzystywal Przedmiot porozumienia okreslony w § 1 ust. 2
z przeznaczeniem na ulozenie kabla oswietleniowego w pasie drogowym ul. Watowe;j,
w ramach realizowanej przez ZDM inwestycji remontu os$wietlenia ulicznego
ul. Swietojerskie;j.
2. Zmiana przeznaczenia Przedmiotu porozumienia oraz powierzchni udost¢pnianego
terenu wymaga zgody ZTP, dokonanej w formie pisemnej zmiany do niniejszego
porozumienia pod rygorem niewaznosci.
3. Przed przystapieniem do robét budowalnych nastapi przekazanie terenu, o ktérym mowa
w § 1 ust. 2, na podstawie protokétu zdawczo-odbiorczego, podpisanego pomigdzy
stronami porozumienia.

§ 3
1. Postanowienia niniejszego porozumienia obowigzuja od dnia protokdlarnego
przekazania terenu przez ZTP, do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Podpisanie protokétu, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi po przediozeniu przez ZDM
projektu organizacji ruchu zatwierdzonego przez Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy.
3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ wczesniejszego rozwigzania porozumienia.

§ 4
1. ZDM nie moze oddawaé Przedmiotu porozumienia innym podmiotom do uzywania bez
pisemnej zgody ZTP, do celéw innych niz okreSlone w § 2 ust. 1 niniejszego
porozumienia.
2. Niniejsze porozumienie nie uprawnia do dokonywania zmian w zagospodarowaniu
terenu, ponad ustalone w § 2 ust 1.
3. Wszelkie zmiany w zagospodarowaniu terenu wymagajg odrebnej zgody ZTP
1 uzyskania warunkéw, na jakich wprowadzenie zmian mogtoby nastapic.
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4. ZDM zobowigzany jest do:

1) zgloszenia planowanej inwestycji Pelnomocnikowi Prezydenta m.st. Warszawy
do spraw koordynacji inwestycji i remontéw w pasie drogowym ( z siedzibg w Warszawie
00-683 przy ul. Marszatkowskiej 77/79 ) w celu uzyskania opinii na temat warunkéw oraz
mozliwos$ci rozpoczecia inwestycji,

2) utrzymania zajmowanego terenu oraz terenu do niego przyleglego w nalezytym
porzadku w trakcie prowadzenia prac oraz zobowigzany jest do jego uporzadkowania
i przywrdécenia do stanu poprzedniego po zakonczeniu robét,

3) odtworzenia nawierzchni chodnika na odcinku prowadzonych robét na szerokosci
wykopu wraz ze strefg rozggszczenia gruntu; odtworzenia nawierzchni winno byé
wykonane przy zastosowaniu caltych i nieuszkodzonych elementéw,

4) wykonania przejscia kabla YKY 4x95 mm’ pod wjazdem metoda przewiertu lub
przecisku sterowanego bez naruszania nawierzchni,

5) powiadomienia ZTP o fakcie zaistnienia okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonanie
przewiertu lub przecisku starowanego oraz uzyskania warunkéw zajecia i docelowego
odtworzenia nawierzchni,

6) odtworzenia istniejagcego oznakowania pionowego tj. stupkéw i znakéw,

7) powiadomienia ZTP w przypadku naruszenia istniejacych urzadzen podziemnych,
w szczegOlnosci kabli zasilajgcych latanie oswietleniowe,

8) niewykonywania rob6t po 15 listopada a przed 15 marca roku nastgpnego, chyba
ze warunki atmosferyczne pozwola na nalezyte wykonanie robot ( tj. temperatury
w okresie wykonywania rob6t sg dodatnie w dzieni i w nocy ), a odbiér prac nastgpi po 30
kwietnia roku nast¢pnego,

9) usuni¢cia na wlasny koszt i wlasnym staraniem ewentualnych szkéd powstatych
w trakcie realizacji prac.

5. ZDM zobowigzuje si¢ utrzymac¢ Przedmiot porozumienia w nalezytym stanie, stosowac
si¢ do obowigzujgcych przepiséw administracyjnych, budowlanych i innych oraz bedzie
odpowiedzialny za wszelkie szkody powstale w trakcie i w zwigzku z realizacjg
niniejszego porozumienia.

6. ZDM zobowigzuje si¢ do zapewnienia dostgpu do wszystkich urzadzen uzbrojenia
podziemnego, znajdujacego si¢ na terenie bedacym Przedmiotem porozumienia.

§5

1. Po zakonczeniu obowigzywania porozumienia, ZDM zobowigzany jest niezwlocznie,
najpézniej w terminie 7 dni zwréci¢ ZTP Przedmiot porozumienia w stanie
uporzagdkowanym. Odbidr terenu nastgpi na podstawie na podstawie protokétu zdawczo-
odbiorczego sporzadzonego pomigdzy stronami porozumienia.

2. W przypadku zwrotu Przedmiotu porozumienia bez uporzadkowania, ZTP bedzie
uprawniony do dokonania niezbednych napraw i uporzagdkowania terenu na koszt i ryzyko
ZDM.

§6
ZTP moze rozwigza¢ porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) zajecia bez zgody ZTP terenu przekraczajgcego powierzchni¢ okreslong
w § 1 ust. 2 niniejszego porozumienia.

2) zagospodarowania przez ZDM Przedmiotu porozumienia w sposdb niezgodny
z ustalonym w porozumieniu,

3) oddania Przedmiotu porozumienia bez zgody ZTP, osobie trzeciej do odptatnego
lub nieodplatnego korzystania, do celéw innych niz okreslonych w § 2 ust 1.



§7
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienie niniejszego porozumienia dokonywane bg¢dg na pismie.
2. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie majg odpowiednio

przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Porozumienie niniejsze sporzadzone zostalo w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach,

po jednej dla kazdej ze stron.

ZTP ZDM
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ROYESIOR Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzad Drog Miejskich
\ ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa
/ NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  Regmont o$wietlenia ulicy Swietojerskiej
uw NAZWA PROJEKTU: pProjekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi w zakresie o$wietienia
) ulicy Swietojerskiej w Warszawie
\ NAZWA RYSUNKU: ) .
% Projektowane urzadzenia oSwietieniowe
WYKONAWCA
=3 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
Vu_. 5= ui. Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 228259407 fax 228751449
P wwarbprw.com.pl e-mall: krzysztof nowakowski@bprw.com.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEK / SPECJALNOSC | POODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inZ. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna
OPRACOWAL: | techn. Andrzej Gumiriski
SYMBOL OPRACOWANIA | BRANZA: Elektryczna | STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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ZARZAD DZIELNICY SRODMIESCIE MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

tel. 22 443 92 00, faks 22 443 94 94

srodmiescie.sekretariat@um.warszawa.pl, www.um. warszawa.pl, www.srodmiescie warszawa.pl

Warszawa ﬂ 4‘7/1(/&4%6[ 2017 .

UD-IX-WNR. 6853.137.2016. ENE

OSWIADCZENIE

Dziatajgc w imieniu Miasta st. Warszawy, wtasciciela nieruchomosci potozonej
w Warszawie przy ul. Watowej, o powierzchni 3.369 m2, oznaczonej w ewidencji gruntéw
jako dziatka nr 28/2 obrebu 5-02-04, opisanej w ksiedze wieczystej pod Nr KW
WA4M/00234337/5,

wyrazamy zgode na dysponowanie w/w nieruchomoscia
Dyrektorowi Zarzadu Drog Miejskich z siedzibg w Warszawie /kod: 00-801/ przy
ul. Chmielnej 120 w celu przebudowy linii os$wietleniowych przy ulicy Swietojerskiej -
realizowanego w ramach zadania ,Projekt budowlano-wykonawczy remontu o$wietlenia
ulicznego ul. Swietojerskiej (odcinek Andresa — Bonifraterska) w Warszawie” tj. w zakresie
objetym wnioskiem z dnia 7.12.2016 .

Przebieg inwestycji, o ktorej mowa wyzej zostat uwidoczniony na szkicu
stanowigcym zatagcznik nr 1 do niniejszego oswiadczenia.
Przedmiotowa inwestycja zostata zaopiniowana przez:

a) Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Srédmiescie — administratora
gruntu — pismo z dnia 6.12.2016 r. — na warunkach okreslonych w tym piSmie,
stanowigce zatagcznik nr 2 do niniejszego oswiadczenia,

b) Zarzad Oczyszczania Miasta — opinia z dnia 2.12.2016 r. — na warunkach
okreslonych w tej opinii, stanowigca zatgcznik nr 3 do niniejszego o$wiadczenia,

c) Wydziat Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Srédmiescie — opinia z dnia
19.12.2016 r., stanowigca zatgcznik nr 4 do niniejszego oswiadczenia,

d) Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Srodmiescie — opinie z dnia 14.12.2016 .
oraz z dnia 3.01.2017 r., - na warunkach okreslonych w tych opiniach, stanowigce
zatgczniki nr 5 i nr 6 do niniejszego o$wiadczenia.

Usytuowanie inwestycji, o ktérej mowa wyzej uzgodniono na naradzie koordynacyjnej —
Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dnia 22.11.2016 r., znak: BG.6630.2459.2016, stanowiacy zatacznik nr 7
do niniejszej umowy,

Niniejsze os$wiadczenie nie upowaznia Inwestora do wejscia w teren w celu
wykonania rob6t budowlanych. Wejscie w teren nalezy uzgodni¢é z Zaktadem
Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Srédmiescie ul. Szwolezeréw 5, 00-464
Warszawa.

Niniejsza zgoda nie zastepuje wymaganych prawem zgdd, uzgodnien, pozwolen
i decyzji administracyjnych, wtasciwych organéw okreslonych w odrebnych przepisach.

Wszelkg odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za dziatania i ewentualne szkody
zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji ponosi Zarzad Drog Miejskich.

OBy e (47)

Zataczniki:
Nr1, Nr2Nr3, Nr4, Nr5 Nr6iNr7.



Ot uja.
Efa Zarzad Drég Miejskich, 00-801 Warszawa, ul. Chmiela 120,
2. Zaktad Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Srodmiescie ul. Szwolezeréw
5, 00-464 Warszawa,
3. STRABAG Sp. z 0.0., 05-800 Pruszkéw, ul. Parzniewska 10,
4. ala
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—— Granica dzialki

dz.34 obr 5-02-04 Numer dzialki
REVESTaR Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  Remont oéwietlenia ulicy Swigtojerskiej

NAZWA PROJEKTU: projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi w zakresie o$wietlenia
ulicy Swigtojerskiej w Warszawie

NAZWA RYSUNKU: . . . .
Projekdowane urzadzenia o$wietieniowe
WYKONAWCA
g4 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJINA
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PROJEKTOWAL: | mgr inZ. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 slektryczna
OPRACOWAL: | techn. Andrzej Gumlfiski
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Warszawa, dnia ...

LE-2/21317/16
{odbidr osobisty)
Zarzad Drég Miejskich

reprezentowany przez.
Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S A

ul. Batorego 16
02-591 Warszawa

dot : opinii dot. ufoZenia kabli os$wietleniowychna dz. ew. nr 28/2 z obrebu 5-02-04
w zwigzku z remontem oswletlenia ulicy Swietojerskiej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2016r., w ww. sprawie, Zaklad Gospodarowania
Nieruchomosciami w Dzielnicy Srédmieécie m.st. Warszawy opiniuje pozytywnie planowang
inwestycje liniowa na dz. ew. nr 28/2 z obrebu 5-02-04, pod nastepujacymi warunkami

1. W przypadku nowej inwestycji konieczne jest zawarcie z Miastem Stotecznym Warszawa
umowy. udostepnienia_nieruchomosci w_celu zlokalizowania inwestycji liniowej. Procedure w
powyzszej sprawie prowadzi Wydziat Nieruchomosci dla Dzielnicy Srédmiescie Urzedu m.st,
Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa.

2 W celu wykonania przedmiotowych rob6t - po =zawarciu umowy, o ktérej mowa

w pkt 1 - powinni Paristwo wystapi¢, do tut. Zakladu, z wnioskiem o zawarcie porozumienia

dot. udostepnienia gruntu, nie pézniej niz 30 dni, przed planowanym terminem rozpoczecia
prac. Wniosek powinien okreslac: powierzchnie terenu niezbedna do wykonania przedmiotowych
prac (z uwzglednieniem pasa frontu robdt) i okres zajecia terenu. Do wniosku winna by¢ zataczona
niapa z zaznaczeniem terenu do udostepnienia

Wykonanie prac na czesci dz. ew. nr 28/2 z obrebu 5-02-04 mozliwe bedzie pod
nastepujacymi warunkami:

w miejscu zblizenia i skrzyzowania kabla z inna infrastruktura podziemna nalezy zachowad

szczeg6ing ostroznosé, poprzez dokonanie wykopu recznego,

nalezy doprowadzi¢ nawierzchnie utwardzonej drogi wewnetrznej przy  stacj

transformatorowej nr 6397 do stanu pierwotnego, po przeprowadzeniu pod jej

powierzchnig linii kablowej, a teren wokét placu budowy zwrdéci¢ w stanie uporzadkowanym

i niepogorszonym Wszelkie szkody wykonawca naprawi we wiasnym zakresie na swdj

koszt.

Jednoczesnie informuje, ze teren, na ktérym planowany jest przebieg kabli o$wietleniowych
zostal w dniu 02.12.2016r. przekazany protokdlarnie, na okres 389 dni, na potrzeby zaplecza
budowy firmie STRABAG Sp. z 0.0. W chwili obecnej, na sasiadujacej dz. ew. nr 28/1 z obrebu

5-02-04 rozpoczynaja sie przygotowania do prac zwigzanych z budowa budynku mieszkalno-

ustugowego
Tut. Zaktad poinformuje ww. Spotke o koniecznodci zajecia czesci dzierzawionego terenu

w celu realizacji przedmiotowej inwestycji
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ZARZAD OCZYSZCZANIA MIASTA

Al lerozolimskie 11719, 00-508 Warszawa
tel. Sekretariat: 22 277 04 70; 22 277 04 99, Centrala: 22 277 04 00, Fax: 22 628 26 74

sekretariat@zom.waw.pl, www.20m waw.p!
Warszawa, 02 L? 2016 r

ZOM/TZ-11/5958/ K3 116

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
ul. Batorego 16
02-591 Warszawa

Dotyczy: pisma z dnia 08.11.2016 r w sprawie uzgodnienia sposobu prowadzenia prac
ziemnych w zasiggu koron drzew, w zwigzku z przebudowg o$wietlenia ul Swietojerskiej

w Warszawie.

Zarzad Oczyszczania Miasta pozytywnie opiniuje przedstawiona dokumentacje projektowa
dotyczacq sposobu prowadzenia prac ziemnych w zasiegu koron drzew, w Zwigzku
z przebudowa oswietlenia ul. Swietojerskiej w Warszawie

Ze wzgledu, iz prace prowadzone beda w bliskim sasiedztwie drzew, zobowigzujemy
wykonawce do zastosowania sie do nizej wymienionych warunkéw:

* w przypadku odstonigcia korzeni zabrania sie¢ pozostawienie otwartego wykopu
w zasiegu koron drzew na okres dituzszy niz 1 dzien,

» zabrania si¢ skiadowania materiatow budowlanych bezposrednio na gruncie,
wykonywania nawierzchni nieprzepuszczalnych, parkowania pojazdéw lub pracy
maszyn w obrebie koron drzew,

 zabrania si¢ réwniez sktadowania pod koronami drzew materiatéw, ktére moglyby
zanieczysci¢ chemicznie glebe, takich jak wapno, cement, kruszywa, oleje,

* prace w obrebie korzeni drzew nalezy wykonywaé recznie,

e 2zabrania si¢ prowadzenia prac metodg wykopu otwartego w odleglosci
do 2 m od pni drzew,

e wszystkie drzewa znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé poprzez
odeskowanie pni, a w przypadku miodych drzew zastosowaé wygrodzenie catych
mis, :

* konieczne jest zwigkszenie do min 1,5 m glebokosci projektowanego przewiertu
sterowanego,

* w przypadku uszkodzenia gatezi i korzeni drzew prace pielegnacyjne nalezy zlecié
wykwalifikowanej firmie ogrodniczej Zakres prac pielegnacyjnych powinien zostaé
uzgodniony z tut. Urzedem.

Ponadto teren objety pracami nalezy utrzymywaé w porzadku oraz po zakoriczeniu prac
budowlanych powinien by¢ uprzatniety i przywrocony do stanu pierwotnego na koszt
inwestora. Nalezy uwzglednié¢ réwniez odtworzenie trawnikow w odlegtosci 2 m od granicy
prowadzonych prac.

Opinia wazna jest wraz z rysunkiem przez 3 lata od daty wystawienia.

Znik: «
Zatacznik _  EKTOR
1 szt Zarzady yszczania M

mgr T\ sz Jaszczoi
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URZAD DZIELNICY SRODMIESCIE

Wydziat Nieruchomosdi dla Dzielnicy Srédmiescie
ul. Nowogrodzka 43, pok. 221, 00 — 691 Warszawa, tel. 022 443 94 42, faks 022 443 94 97
sro. wnr@um.warszawa. pl, www.um warszawa.pl, www stodmiescie warszawa.pl

Warszawa A8 . 2016
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yiellatnh WA N
ey ntas ?
LARHITEOHIRY § AHULWNIGTE ’ Wydziat Architektury i Budownictwa
R R dla Dzielnicy Srédmiescie
\.:9 0. . . N T D Wmie'scu
g w mieiscu

W zwigzku z zapisem § 5 Zarzadzenia Nr 2920/2005 Prezydenta m. st. Warszawy
z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie zasad udostepniania gruntéw stanawigcych wiasnosé
Miasta st Warszawy w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji
podziemnych inwestycji liniowych wraz 2z urzadzeniami towarzyszacymi, Wydziat
Nieruchomosci dla Dzielnicy Srodmiescie prosi o wydanie opinii w sprawie budowy
elektroenergetycznej linii kablowej nn gruncie potozonym w Warszawie przy ul. Walowej -
dz. ew. nr 28/2 z obrebu 5-02-04, wniosek: Zarzad Drég Miejskich z dnia 6.12.2016r.

Sprawe prosimy potraktowaé jako b. pilng wy d‘\.—;igﬁ & é-. L1p
rug

fla Dziglnicy $rodm;

Meslowe Wgaiohe

w zatgczeniu:
- wniosek + zatgcznik graficzny

- Cpuig gl
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URZAD MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY

Urzad Dzielnicy Srédmiescie

Wydzial Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Srédmiecie

sedziba ul. Wspdlna 653, tel 22 443 9293 22 443 92 96, 22 443 92 94, 22 443 92 95, 22 443 92 9

72 443 92 98, fax 22 443 94 97

$10 wos@um.warszawa.pl. wyyw srodmiesge. warszawa.pl
adres do korespondency: ul NOWOGRODZKA 43 00 - 691 Warszawa

UD-IX-WOS$ 6853 44.2016 KAl Warszawa, dnia 14.12.2016r.

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
ul. Batorego 16
02-591 Warszawa

mokg’gj.', podczas przebudowy o$wietlenia ul. ietoj iej, na_ odcinku _od

ul. Bonifraterskiej do ul. Andersa

Po analizie ziozonej dokumentacji oraz po przeprowadzeniu ogledzin w terenie
Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Srédmiescie Urzedu m.st. Warszawy opiniuje
pozytywnie sposéb prowadzenia ww prac, z uwzglednieniem warunkéw zawartych
w pismie Zarzadu Oczyszczania Miasta z dnia 02.12.2016r., (ZOM/TZ-11/5958/5830/16).

1. Prace zwigzane z zabezpieczeniem zieleni na czas inwestycji powinny by¢ wykonane
przez specjalistyczng firme ogrodniczg, przy nadzorze uprawnionego inspektora ds. zieleni
i w uzgodnieniu Z administratorem terenu na ktérym jest zlokalizowana

2. Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z
2016r poz 672 jt z péin. zm.) art. 74 ust 1 w trakcie przygotowania i realizagji inwestyciji
nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.

3. Inwestor realizujgc przedsigwziecie jest zobowigzany uwzglednié ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, w szczegélnoéci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztaitowania terenu i stosunkéw wodnych - art. 75 ust. 1 wyzej cytowanej ustawy

4. Zabrania si¢ skiadowania materiatéw budowlanych w zasiggu koron i systeméw
korzeniowych istniejgcych drzew.

5. Niedopuszczalne jest niszczenie istniejacej zieleni, dlatego wszelkie prace powinny
by¢ realizowane metodami zapewniajgcymi jej ochrone

6. Zgodnie z art. 87a. ust 1 ww ustawy o ochronie przyrody prace ziemne oraz inne
prace wykonywane recznie, z wykorzystywaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzew, jak i krzewdw,
przeprowadza sie w sposéb najmniej szkodzgcym drzewom lub krzewom

7. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3, 4ww ustawy o ochronie przyrody zniszczenie drzew lub
krzewow lub uszkodzenie drzewa spowodowane wykonaniem prac w obrebie koron drzew
podlega administracyjnej karze pienigeznej

8. W zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia mogg powstaé odpady, w tym niebezpieczne,

z ktorymi nalezy postgpowaé zgodnie z art. 17 i 18 ustawy z dnia 14 12.2012r o odpadach
(Dz.U. 22013 r poz 21 -2z pdin zm )
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9. Zgodnie z trescig art. 122 ust.1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2001 r (Dz
U. 2015r. poz. 1651 j.t. z pdzn. zm ), kto dokona odkrycia kopalnych szczatkéw rolin lub
zwierzat, jest obowigzany powiadomié o tym niezwiocznie regionalnego dyrektora ochrony
srodowiska, a jezeli nie jest to mozliwe - wiasciwego wdjta, burmistrza albo prezydenta
miasta. Nie zastosowanie sie do tego obowigzku moze skutkowaé natozeniem kary aresztu
lub grzywny — zgodnie z art 131 pkt 11 ww. ustawy.

Ponadto Wydziat Ochrony Srodowiska informuje, iz za prawidlowo$é dokumentacii
projektowej, w sktad ktérej wchodzi réwnie2 inwentaryzacja i gospodarka zielenia (art. 34 ust.
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane - Dz U. z 2013r., poz. 1409 z pézn. zm.),
w my$l| art 20 ww. ustawy, odpowiada projektant oraz osoba sprawdzajaca z uprawnieniami
budowlanymi do projektowania bez ograniczefi w odpowiedniej specjalnosci lub
rzeczoznawca budowlany.

inia wydana zostala na podstawie

1 Pisma Biura Planowania Rozwoju Warszawy S.A , z dnia 25 11 2016r

2. .Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy drogi w zakresie oswietlenia ul Swigtojerskiej na
odcinku pomigdzy ul Bonifraterska, a ul. Andersa w Warszawie”, z listopada 2016r., wykonany przez
techn Andrzeja Gumiriskiego, mar in2. Krzysztofa Nowakowskiego

3. dokumentacji fotograficznej z dnia 13.12.2016r

4 opinia Zarzadu Oczyszczania Miasta z dnia 02.12.2016r , ZOM/TZ-11/5958/5830/16

Do wiadomosci: 4

1. Zarzad Oczyszczania Miasta /’

|

Al Jerozolimskie 11/19 s
00-508 Warszawa - ,
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URZAD MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY )T
Urzad Dzielnicy $rodmiescie o121

Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Srodmiescie
siedziba ul. Wspoina 65a, tel. 22 443 92 93, 22 443 92 96, 22 443 92 94, 22 443 92 95, 22 443 97 97

22 443 92 98, fax 22 443 94 97,
S10.Wos@um warszawa.pl, www srodmiescie.warszawa.pl
adres do korespondengji: ul. NOWOGRODZKA 43, 00 - 691 Warszawa

UD-IX-WNR.6853.137.2016.ENE Warszawa, dnia 03.01.2017r.
(KAI)

Wydziat Nieruchomosci
Dla Dzielnicy Srédmiescie
W miejscu

dotyczy: opinii w _sprawie budowy _elektroenergetycznej linii kablowej nn na gruncie
otozonym w Warszawie przy ul. Walowei - na terenie dziatki ew. nr 28/2 z obrebu 5-02-04

Po analizie ziozonej dokumentacji oraz po przeprowadzeniu ogledzin w terenie
Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Srédmiescie Urzedu m.st. Warszawy opiniuje
pozytywnie, bez uwag, planowane przedsiewziecie.
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Geodezji i Katastru
Wydzial Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 17 84,22 443 18 75
sekretariat-bgik@um.warszawa.p!; www.um.warszawa.pl/bgik

Znak sprawy: BG.6630.2459.2016

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej siect uzbrojenia terenu z dnia 2016-11-22
Podstawa prawna: ustawa Prawo geadezyjne | kartograficzne 2 dnia 17 maja 1888 r (Dz.U. z 2016 ¢,, poz. 1629t

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.
Whiosek z dnia: 2016-10-10
Przedmiot narady sie¢ - elektroenergetyczna nn
Lokalizacja sieci: Warszawa SRODMIESCIE ul. Swigtojerska na odc. ul. Andersa - ul.
Bonifraterska
5. Whnioskodawca (projektant):
Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
Spéika Akcyjna
02-591 WARSZAWA
ul. Batorego 16
6. Zalgczniki mapowe: 1x2 egz.
7._ Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej. P
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W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony na zasadnicza mapg miasta.




