i050tso17kr 16 luty 2017
Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa o swietlenia ul. Moliera w Warszawie
1 Prace rozbiorkowe
1/KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z bru-  |m2 190
d.1/02 kowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw
z kostki Uni Decor koloru szarego gr. 6 cm
2|KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z bru-  |m?2 180
d.1/02 kowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw
z kostki Holland koloru szarego gr. 8 cm
3|KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z bru-  |m?2 111
d.1/02 kowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw
z kostki Holand koloru szarego gr. 6 cm
4/KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt  |m?2 125.4
d.1/10 chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikdw z plyt ~ |m?2 4.8
d.1/0814-02 chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na podsyp-
analogia ce cementowo-piaskowej - rozebranie plytek z wy-
pustkami koloru zéttego 40x40
Razem dziak: Prace rozbiérkowe
2 Prace odtworzeniowe
6/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe za- m?2 616
d.2|08 geszczane mechanicznie o gr.4 cm - wykonanie
analogia pod chodniki podsypki cementowo - piaskowa w
proporcji 1:4
7|/KNNR 6 0104- \Warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 15 cm m2 616
d.2|02
8|/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |[m2 180
d.2|01 15cm 0/31,5
9/KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m2 190
d.2|08 kach, wjazdach, placach z betonowej kostki bruko-
we o0 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
Uni Decor koloru szarego gr. 6 cm
Przyjeto: 50 % nowego materiatu
10|KNNR 5 0720- [Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m?2 180
d.2|09 kach, wjazdach, placach z betonowej kostki bruko-
we 0 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
Holland koloru szarego gr. 8 cm
Przyjeto: 50 % nowego materiatu
11/KNNR 5 0720- [Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m2 111
d.2|08 kach, wjazdach, placach z betonowej kostki bruko-
we o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
Holand koloru szarego gr. 6 cm
Przyjeto: 50 % nowego materiatu
12|KNNR 5 0720- [Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m?2 125.4
d.2|04 kach, wjazdach, placach z ptyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Przyjeto: 75% nowego materiatu
13|KNNR 5 0720- [Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m2 9.6
d.2|05 kach, wjazdach, placach z ptyt z wypustkami koloru
z6itego 40x40 na podsypce cementowo-piaskowe;.
Przyjeto: 75% nowego materiatu
14|/KNR 5-13 Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu |t 8.2
d.2|0801-04 na odlegtos¢ do 20.0 km - przywoz kostki brukowej,
ptytek chodnikowych itp. - OFERENT OKRESLA
ODLEGLOSC PRZYWOZU
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3 15.99
d.2|0108-11 samowytadowczymi poza teren budowy - OFE-
analogia RENT OKRESLA ODLEGLOSC WYWOZU

Wywiezienie gruzu, ptytek chodnikowych, kostki
itp.

Przyjeto:

12,3m3 x1,3=15,99 m3

Razem dziat: Prace odtworzeniowe
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3 Prace demonta zowe
16/KNNR 9 1001- |Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 890- szt 5
d.3|12 1100 kg - demontaz stup6éw zelbetowych typu WZ-
9.
17|KNNR 9 1002- |Demontaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 30 |szt 5
d.3|06 kg mocowanych na stupie lub $cianie - demontaz
wysiegnikéw jedno- ramiennych
18/KNNR 9 1005- |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego z wy-  |kpl 5
d.3/03 siegnikow
19/KNNR 9 0801- |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m |m 149
d.3|08 uktadanych w gruncie kat. lll-IV - demontaz kabli
AKYY 4x35 mm2 / YAKY 5x16 mm2
Przyjeto:
- kabel AKYY 4x16 mm2 =118 m
- kabel YAKY 5x16 mm2 =31 m
tacznie: 149 m
20|KNNR 9 0803- |Demontaz kabli wielozytlowych o masie 1.0-2.0 kg/ |m 4
d.3|08 m uktadanych w rurach ostonowych, blokach beto-
nowych lub kanatach zamknietych - demontaz kab-
li AKFta 4x120 mm2 oraz YAKY 4x120 mm2 z sza-
fy 0S-287
Przyjeto:
- kabel AKFta 4x120 mm2 - 2m
- kabel YAKY 4x120 mm2 - 2m (KABEL DO PO-
NOWNEGO WYKORZYSTANIA)
21/KNR 5-10 Demontaz skrzynki licznikowej (SL) dla uktadu p6t- | kpl. 1
d.3|1106-02 posredniego
analogia
22|KNR 5-13 Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattownikow |t 0.59
d.3|0801-03 stalowych na odlegto$¢ do 20.0 km - wywoz zde-
analogia montowanych opraw, wysiegnikow, kabli itp. zgod-
nie z zaleceniami Inspektora Nadzoru - OFERENT
OKRESLA ODLEGLOSC WYWOZU
23|KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatéw zelbetowych |t 4.45
d.3|0801-01 na odlegtos$¢ do 20.0 km - wywdz zdemontowanych
analogia stupow zelbetowych zgodnie z zaleceniami Inspek-
tora Nadzoru - OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC
WYWOZzZU
Razem dzial: Prace demonta zowe
4 Prace monta zowe
24/KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w spos6b reczny w grun-  |m3 116
d.4|03 cie kat. IV
Przyjeto:
- odkopanie istn. kabli - 78 m x 0,5m x 0,8m = 31,2
m3
- nowa trasa kabli - 212m x 0,5m x 0,8m = 84,8 m3
tgcznie: 116 m3
25/KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie |m3 116
d.4|03 w gruncie kat. IV
26|KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przecisko- |m3 20
d.4|02 wego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawod-
nionym Kat.llI-1V
przyjeto:
5 przepustéw x 2 doty = 10 dotow
10 dotéw x 2m3 = 20 m3
27/KNR 2-01 Wykopy reczne o giebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV |m3 8.088
d.4|0707-03 wraz z zasypaniem dla stupow oswietleniowych
analogia przyjeto:
6 dotéw o wym. (1,8m x 0,8m x 0,8m) = 6,912m3
2 doty o wym. (1,2m x 0,7m x 0,7m) =1,176m3
tgcznie: 8,088 m3
28|KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm |m 48
d.4|02 pod obiektami - montaz przepustow metodg prze-

cisku poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi
RHDPEp-M110

_2.
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29|KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rur o $r.do 125 mm m 9
d.4|05 pod obiektami - dodatek za kazdg nastepna rure w

wigzce - montaz przepustéw l-etapowych metodg

przecisku poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi

RHDPEp-M110 (druga- rura)
30|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - |m 237
d.4|01 montaz rur sztywnych, karbowanych RHDPEK-F110

mm w rowie kablowym
31|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - szt 2
d.4|01 montaz pokryw wodoszczelnych (zaslepek) TE-110

analogia na rurach
32|KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztat- |szt. 34
d.4|0813-05 kami uszczelniajgcymni - REC 110
analogia

33|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 339
d.4|03 takach lub kanatach zamknietych - wciggniecie

kabla YKY 5x25 mm2 w rury ostonowe, fundamenty

stupdw, skrzynke podziatowa, szafe + zapasy eks-

ploatacyjne itp.
34|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 2
d.4|03 takach lub kanatach zamknietych - ponowne

wciggniecie kabla YAKY 4x120 mm2 w skrzynke

licznikowa (SL) - MATERIAL Z ODZYSKU
35/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupoéw os$wietleniowych o masie |szt. 6
d.4|03 do 480 kg - montaz repliki stupa typu Pastorat War-

szawski model z 1904r. o catkowitej wysokosci h=

10m stalowy, ocynkowany z zeliwng bazg i elemen-

tami ozdobnymi oraz wysiegnikiem pojedynczym w

ksztatcie pastoratu, pomalowany proszkowo na ko-

lor RAL 7016 (grafitowy)

przyjeto:

- kompletny stup Pastorat Warszawski model z

1904r z wysiegnikiem pojedynczym

- fundament prefabrykowany o wym. 0,6m x 0,6m x

1,6m
36|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie |szt. 2
d.4|02 do 300 kg - montaz stupéw stalowych, ocynkowna-

ych, rurowych o catkowitej wyskokosci h=6m malo-

wanych proszkowo na kolor RAL 7016 (grafitowy)

przystosowany do wierzchotkowej instalacji opraw

Przyjeto:

- stup stalowy, ocynkownany, rurowy o catkowitej

wyskokosci h=6m malowany proszkowo na kolor

RAL 7016 (grafitowy) przystosowany do wierzchot-

kowej instalacji opraw

- fundament prefabrykowany o wym. 0,5m x 0,5m x

1,0m
37|KNNR 5 1006- | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabli-  |szt. 8
d.4|01 czek stupowych z jednym gniazdem bezpieczniko-

wym i wktadkg 1x6A (np. EKM 2035 prod. Raychem

+ wktadka 6A)
38/KNR 5-10 Wcigganie przewoddéw z udzialem podnosnika sa- |m-1 przew 84
d.4|1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe - wciggnie-

cie przewodow YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegni-

ki
39|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt. 6
d.4|02 siegniku - montaz opraw ozdobnych o mocy 107W /

700mA, dwukomorowych, wykonanych w technolo-
gii LED sktadajacej sie z 48 diod i biatej, cieptej
barwie $wiatta (Warm White), posiadajgce obudo-
wy aluminiowe z przezroczystmi dyfuzorami z poli-
weglanu, pomalowane proszkowo na kolor RAL
7016 (grafitowy)
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40/KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt. 2
d.4|02 siegniku - montaz oprawy dedykowanej do oswiet-

lenia przejscia dla pieszych wykonanejh w techno-

logii LED skfadajacej sie z 32 diod o catkowitej mo-

cy oprawy 71W / 700mA i neutralnej biatej barwie

Swiatta (NW) o stopniu szczelnosci IP66, obudowa

z odlewu aluminiowego ze szklanym kloszem, ma-

lowana na kolor RAL 7016 (grafitowy) .
41|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokos- |m 90
d.4|02 ci do 0.6 m; kat.gruntu Ill - montaz bednarki FeZn

25x4 mm w rowie kablowym
42|KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w kanatach |m 4
d.4|02 lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 200

mm?2) - wciggniecie bednarki FeZn 25 x 4 mm w

fundament skrzynki podziatowej i szafy
43|KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach |szt 2
d.4|02 lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 200

mm?2) - wciggniecie w stupy, fundamenty itp. ,,

fetek" z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m wraz z koncow-

kami oczkowymi.
44|/KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o szt. 18
d.4|10 przekroju zyt do 50 mmz2 na napiecie do 1 kV o izo-

lacji i powtoce z tworzyw sztucznych - montaz gto-

wic kablowych AK 5/25-50 na kablach YKY

5x25mm2
45/KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju |szt.zyt 90
d.4|05 zyty do 50 mm2 pod zaciski lub bolce - podtgczenie

kabla YKY 5x25mm2
46| KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o szt. 2
d.4|12 przekroju zyt do 400 mm2 na napiecie do 1 kV o

izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - montaz

glowicy kablowej AK 4/35-150 na kablu YAKY

4x120mm2
47/KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju |szt.zyt 8
d.4|07 zyty do 240 mm2 pod zaciski lub bolce - podigcze-

nie kabla YAKY 4x120mm2
48 KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malo- |szt. 48
d.4|1110-03 wanie numerdéw inwentaryzacyjnych na stupach

Przyjeto:

8 stupdw x 6 cyir = 48 szt.
49|/KNR 5-13 Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie an-|m2 16
d.4|0216-01 tykorozyjne fundamentéw

Przyjeto:

8 fund. x 2m2 = 16m2
50|KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 |szt. 1
d.4|03 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez

wkopanie - montaz kompletnej skrzynki podziatowej

(SP)
51|KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub |szt. 1
d.4|1106-02 os$wietlenia zewnetrznego o ciezarze do 200 kg na

gotowym fundamencie - montaz kompletnej skrzyn-

ki licznikowej (SL) dla uktadu bezposredniego
52|KNNR 9 0203- |Wymiana aparatow elektrycznych o masie do 2.5 |szt. 6
d.4|01 kg - wymina istniejgcych wyt. nad.-prad. w szafie

0S-287 na nowe typu C50A/1p
53|KNNR 9 0203- |Wymiana aparatow elektrycznych o masie do 2.5 |szt. 3
d.4|01 kg - wymina istniejgcych wyt. nad.-prad. w szafie

0S-287 na nowe typu C25A/1p
54|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 1
d.4|03
55|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 35
d.4|04
56|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania |prob. 1
d.4|01 (pierwsza préba)
57/KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania |prob. 24
d.4|02 (nastepna préba)
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58|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 1
d.4|01 pomiar)
59/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy na- |szt. 12
d.4|02 stepny pomiar)
Razem dziak: Prace monta zowe
5 Prace w zakresie remontu 0 $wietlenia
60|KNNR 9 1005- |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego z wy- | kpl 20
d.5/03 siegnikéw
przyjeto:
- demontaz opraw ze stupéw Pastorat Warszawski
- 8 szt.
- demontaz opraw z masztéw MR - 12 szt.
61|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt. 8
d.5|02 siegniku - montaz opraw ozdobnych o mocy 107W /
700mA, dwukomorowych, wykonanych w technolo-
gii LED sktadajacej sie z 48 diod i biatej, cieptej
barwie $wiatta (Warm White), posiadajgce obudo-
wy aluminiowe z przezroczystmi dyfuzorami z poli-
weglanu, pomalowane proszkowo na kolor RAL
7016 (grafitowy)
62|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt. 12
d.5|02 siegniku - montaz opraw metalohalogenkowych o
mocy 250W, dwukomorowych IP66 z obudowami
aluminiowymi i szklanymi kloszami malowanych
proszkowo na kolor RAL 7016 (grafitowy) + zrodto
Swiatta w komplecie (ciepta barwa $wiatta)
63/KNNR 9 1004- |Wymiana przewodow izolowanych w stupach kpl 20
d.5/04 os$wietleniowych, rurach ostonowych, wysiegnikach
w latarniach o wys. 10-12 m - wymiana pionéw zasi-
lajacych na przewdéd YDY 3x2,5 mm2
Przyjeto:
- 8 kompletéw x 10m = 80m
- 12 kompletéw x 18m = 216m
tacznie: 296m (naktad staty)
64|KNNR 9 1006- |Wymiana tabliczek zaciskowych - wymiana istniejg- |szt 8
d.5|01 cych tabliczek na nowe z jednym gniazdem typu
EKM-2035 + wkiladka 1x6A
65|KNNR 9 1006- |Wymiana tabliczek zaciskowych - wymiana istniejg- |szt 4
d.5|01 cych tabliczek na nowe z trzema wyt. nad. prad. 3x
B6A typu EKM-2035
66 KNNR-W 9 Prostowanie stupéw pojedynczych o dt. do 10m - |stup 4
d.5/1315-01 prostowanie istniejgcych stupéw Pastorat Warszaw-
analogia ski model 1923r. h=9m
67|KNNR 9 1001- |[Rozmontowanie i zmontowanie ponowne baz szt 4
d.5|02 ozdobnych (prostowanie) wraz z kompletowaniem
analogia brakujgcych elementéw stupéw
Przyjeto:
- zeliwne zwienczenie bazy z 1923r. - 1 szt (na-
ktad staty)
- zeliwna przewigzka dolna stupa z 1923r. - 1 szt.
(naktad staty)
68|/KNR 4-01 Malowanie farbg podktadowa stupéw oswietlenio- |m 176.8
d.5|1212-38 wych i masztow wraz z oczyszczeniem.
analogia Przyjgto:

- stup Pastorat Warszawski - 9m x 8 szt. = 72m
- maszt oswietleniowy MR - 16m x 4 szt. = 64m
- dodatek za nieregularne ksztalty 30%tj. 40,8m
tacznie: 176,8 m
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69/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie stupéw oswietleniowych i m 176.8
d.5|1212-37 masztow farbami specjalnymi do elementéw stalo-
analogia wych i zeliwnych odpornych na warunki zewnetrz-
ne o gwarantowanym okresie wytrzymatosci min. 5
lat. Kolor malowania stup6w grafitowy - pétmat
RAL 7016 lub zblizony odcieh w przypadku braku
wiasciwego koloru.
Przyjeto:
- stup Pastorat Warszawski - 9m x 8 szt. = 72m
- maszt oswietleniowy MR - 16m x 4 szt. = 64m
- dodatek za nieregularne ksztatty 30%tj. 40,8m
tacznie: 176,8 m
70|KNNR-W 9 Malowanie znakdw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malo- |szt. 72
d.5/1110-03 wanie numerdw inwentaryzacyjnych na stupach i
masztach
Przyjeto:
12 stupdw x 6 cyfr = 72 szt.
71/KNR 5-13 Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattownikow |t 0.25
d.5/0801-03 stalowych na odlegto$¢ do 20.0 km - wywoz zde-
analogia montowanych opraw, osprzetu itp. zgodnie z zale-
ceniami Inspektora Nadzoru - OFERENT OKRES-
LA ODLEGLOSC WYWOZU
Razem dzial: Prace w zakresie remontu o $wietlenia
6 Roboty w zakresie oznakowania pionowego
72|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- |szt. 6
d.6/0703-03 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz
znakow oznakowania drogowego ze stupow osw.
oraz ze stupkéw do znakéw
73/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.  |szt. 1
d.6/0702-02 70 mm - demontaz stupkéw do znakow
analogia Krotnos¢ = 0.5
74/ KNR 2-01 Wykopy reczne o giebok.do 1.5 m w gruncie kat. Ill |m3 0.4
d.6|0707-02 wraz z zasypaniem - kopanie dotu pod stupek do
znakow
Przyjeto:
2 doty x0,2m3 =0,4 m3
75|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- |szt. 6
d.6/0703-03 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz
znakow oznakowania drogowego ze stupow osw.
oraz ze stupkéw do znakéw
76/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.  |szt. 1
d.6/0702-02 70 mm - demontaz stupkéw do znakow
analogia Krotnos¢ = 0.5
77/KNR 2-01 Wykopy reczne o giebok.do 1.5 m w gruncie kat. Ill |m3 0.4
d.6|0707-02 wraz z zasypaniem - kopanie dotu pod stupek do
znakow
Przyjeto:
2 doty x0,2m3 =0,4 m3
78|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. |szt. 2
d.6|0702-02 70 mm - montaz ocynkowanego stupka do znakéw
0 $rednicy min. 2 cale i grubosci $cianki 2,9 mm
79|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, |szt. 6
d.6|0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierz-
analogia chni ponad 0.3 m2 - przetozenie poprzednio zde-

montowanych tablic drogowych na stupki do zna-
kow lub stupy oswietleniowe - MATERIAL Z
ODZYSKU

Razem dziat: Roboty w zakresie oznakowania pionoweg o

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576



