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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont i przebudowa chodnikéw wraz z wyznaczeniem d  rogi rowerowej wzdtu z ul. Rembieli nskiej na odc. ul. Kon-

dratowicza - trasa S8

uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowyiad.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWACZE
1/KNNR 6 0803- |[Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2 1040
d.1/08 analogia  |pods. cementowo-piaskowej
2|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicz- |m?2 40
d.1/08 analogia  |nych gr. 5 cm
3|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50*50*  |m?2 690
d.1|o7 7cm na podsypce cementowo-piaskowej - wraz z
podsypkg cementowo-piaskowa..
4/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymia- |m?2 220
d.1/08 rach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
5/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr.  |m?2 40
d.1/02 15 cm. - 10cm
analogia
6/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznika betonowego o wym. m 10
d.1/02 20x30cm
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 1
d.1/0812-03
analogia
8|/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 |m 680
d.1/08 cm
9|KNNR 6 0808- |Rozebranie wygrodzen zielencéw z wywozem. m 155
d.1/02
analogia
10|KNNR-W 9 Przestawienie terminala stacji rowerowej szt. 1
d.1/0202-04 ana-
logia
11/ KNNR-W 9 Przestawienie sekcji stupkéw stacji rowerowej (sek- |szt. 10
d.1/0202-03 ana- |[cje po 2szt stupkdw)
logia
12|KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen po- m3 0.56
d.1jo1 dziemnych betonem C12/15 przy objetosci betonu
w jednym miejscu do 0.1 m3
13|KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen po- m3 0.85
d.1/03 dziemnych betonem C12/15 przy objetosci betonu
w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
14|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu i elementéw z rozbiorki, kopar- |m3 234
d.1/1103-01 ko-tadowarkg
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 234
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 234
d.1/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - odlegtos¢ i cene wywozu
okresli oferent.
17/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0.33
d.1/01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
18/KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 38
d.1analogia nymi w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. - usuniecie humusu
19/KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 714
d.1l nymi w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyitad. - korytowanie.
20|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na  |m3 38
d.1/02 odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. IlI)
21|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 38
d.1/o4 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
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22|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 790
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtosc¢ i ce-
ne wywozu okresli oferent.
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWACZE
2 Roboty ogrodnicze
23|KNNR 1 0101- |Scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16- |szt. 1
d.2|02 25cm
24|KNNR 1 0107- |Wywozenie dluzyc - cene i odlegtos¢é wywozu mp 0.07
d.2|01 + 0107-04 |okresli oferent.
25|KNNR 1 0107- |Wywozenie gafezi i karpiny - cene i odlegto$¢ wy- |mp 0.24
d.2|03 + 0107-05 |wozu okresli oferent.
26|KNNR 1 0102- |Karczowanie drzew, krzakéw, zywoptotow itp. ha 0.06
d.2|02
analogia
27|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na szt. 24
d.2|0107-03 okres wykonywania robot.
analogia
28|/KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na  |szt. 12
d.2|0107-04 okres wykonywania robét.
29|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form pien- szt. 2
d.2|0311-07 nych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z catkowi-
tg zaprawg dotow; Srednica/gtebokosé¢ : 1.0/0.7 m
(stabilizowane 3 palikami drewn i tasmg elastyczng)
- klon jawor
30|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na |szt. 265
d.2|0301-05 terenie ptaskim z catkowitg zaprawg dotéw $r/gt; 0,
5m - irga, tawuta
31|KNR 2-21 Roz&cielenie reczne kory na terenie ptaskim o gr.8 |m2 200
d.2/0209-01/02 cm
analogia
32|KNNR 1 0507- |[Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m?2 476
d.2|01 analogia  |warstwy humusu 10 cm.
Razem dziat: Roboty ogrodnicze
3 Roboty drogowe
33|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m?2 2044
d.3|03 mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
34|KNNR 6 0112- |Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego ce- |m2 2044
d.3/01 analogia |mentem Rm=2,5MPa, gruntocement z wytworni,
grub. warstwy po zageszczeniu 20cm.
35/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 |m2 2044
d.3/06 analogia  |stabilizowanego mechanicznie, gr. po zaggszczeniu
15 cm.
36|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyj- m2 670
d.3|04 nych, nieulepszonych
37|KNNR 6 1005- |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych  |m2 670
d.3|07 niebitumicznych emulsjg asfaltowa.
analogia
38|KNR 2-31 tawy z oporem pod obrzeza z betonu C-8/10 m3 61.4
d.3/0402 analogia
39|KNNR 6 0403- |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30|m 13
d.3/05 analogia  |cm z wykonaniem faw betonowych z betonu C12/15
F=0,072m2 na podsypce cementowo-piaskowej
40/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 1040
d.3|04
41/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8 S 35/50 0 |[m2 670
d.3|03 analogia  |grubosci 5cm (warstwa Scieralna) - konstrukcja wy-
niesionego przejazdu.
42/KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki granitowej nieregularnej 8/10 |m2 95
d.3|04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
43|/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m?2 1260
d.3/04 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-

petnione zaprawg cementowg
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44|/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30cm |m?2 6
d.3/03 analogia  |antyposlizgowych na podsypce cementowo-piasko-
wej, spoiny wypetnione piaskiem - ptyty rowkowane
45/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35cm |m?2 13
d.3/03 analogia na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypel-
nione piaskiem - dotykowe z6te
Razem dzial: Roboty drogowe
4 Stata organizacja ruchu
46|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub dro-  |szt. 3
d.4|08 gowskazow z wywozem.
47/KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakdw z wywozem szt 37
d.4|08
analogia
48|/KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkow stalowych do znakéw drogo-  |szt. 10
d.4|01 wych
49|KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkéw przeszkodowych U-12¢ szt. 4
d.4|01 analogia
50|KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkow przeszkodowych "syrenka szt. 39
d.4|/01 analogia  |wspdiczesna"
51|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - lustro drogowe dn szt. 1
d.4|04 600mm (U-18a)
52|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zakazu i nakazu B,C Igen |szt. 8
d.4|05
53|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki informacyjne, uzupetniajgce, dodat- |szt. 1
d.4|04 kowe folialgentyp T
54/wycenaind, |Oznakowanie poziome za pomocg mas chemout- |m?2 25
d.4 wardzalnych grubowarstwowe - oznakowanie struk-
turalne
55|KNNR 6 0701- |Ustawienie wygrodzen typu ZOM m 146
d.4/03 analogia

Razem dziat: Stala organizacja ruchu

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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